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DESCRIPCIÓN

Sistema para bloqueo del movimiento de elementos de regulación de una cisterna

Objeto de la invención5

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a un sistema de 
bloqueo de elementos de regulación de una cisterna destinado para evitar el giro involuntario y pasivo de elementos 
montados en el interior de la cisterna, como por ejemplo en el descargador, como también en el conjunto de varilla 
roscada y boya, así como a cualesquiera otros elementos de regulación de este tipo, con lo cual se evitarán 10
desajustes y anomalías en su funcionamiento.

Por lo tanto, es un dispositivo aplicable a cualquier elemento a conectar con posibilidad de regulación como por
ejemplo, la varilla de accionamiento del descargador, o la varilla regulable que conecta la boya con el sistema de 
palancas de un grifo de llenado.15

Los descargadores poseen dos discos enfrentados y muy próximos entre sí: uno superior vinculado a un mecanismo 
o dispositivo pulsador y otro inferior que forma parte de un elemento roscado y este a su vez del mecanismo 
descargador propiamente dicho, de forma que al presionar sobre el pulsador se produce un desplazamiento hacia 
abajo en el que el disco superior empuja el disco inferior solidario del elemento roscado para activar la descarga.20

Dicho elemento roscado es una varilla intermedia que se regula en altura dependiendo de la altura de la cisterna, de 
manera que de lo que se trata es de aproximar ambos discos enfrentados, para después inmovilizar el giro de esa 
pieza roscada en una posición concreta y deseada a fin de asegurar la proximidad entre los dos discos e impedir 
posteriores desajustes.25

En cambio, cuando el sistema de bloqueo se aplica al conjunto de varilla intermedia y boya, de lo que se trata es de 
asegurar una vinculación firme entre esos dos elementos para evitar giros relativos entre ambos.

Técnica anterior de la invención30

En las cisternas se alojan descargadores, entre los que cabe destacar aquellos que incorporan un dispositivo o
mecanismo pulsador con un disco superior y un disco enfrentado con el anterior, segundo disco este que es solidario 
de una pieza regulable en altura que forma parte del mecanismo descargador propiamente dicho.

35
Dependiente de la altura de la cisterna, la pieza regulable en altura se posicionará adecuadamente, de tal manera 
que ambos discos estén próximos entre sí para que al presionar sobre el pulsador se realice la descarga 
correctamente.

Al cabo del tiempo, puede ocurrir que la pieza regulable en altura se afloje y de desajuste, produciéndose entonces 40
un desplazamiento vertical de la misma, aumentando la distancia entre los discos y el consiguiente mal
funcionamiento del conjunto del descargador.

Dentro de las cisternas también se alojan conjuntos de varillas regulables y boyas que se vinculan mediante 
roscado, de manera que también en estos casos pueden producirse giros indebidos que provocarán desajustes y 45
una variación indeseada de la altura del fluido de la cisterna como consecuencia de dichos desajustes.

El documento US4122862A describe un sistema de regulación roscado que usa un cierre a presión con una 
escotadura correspondiente para bloquear los respectivos componentes.

50
Descripción de la invención

Con el fin de alcanzar los objetivos y evitar los inconvenientes mencionados en los apartados anteriores, la invención 
propone un sistema para bloqueo de elementos de regulación de una cisterna aplicable a cualquier elemento a 
conectarcon posibilidad de regulación. Por ejemplo, es aplicable a descargadores que incorporan un mecanismo 55
pulsador con un disco y un mecanismo inferior constitutivo del descargador propiamente dicho, incorporando este
mecanismo inferior una pieza o varilla intermedia regulable en altura que cuenta con un segundo disco enfrentado y 
muy próximo al otro disco, de manera que cuando presionamos sobre el pulsador, el disco superior empuja el otro 
disco produciéndose un desplazamiento del descargador activándose la descarga.

60
Cuando dejamos de presionar sobre el pulsador, el descargador recupera su posición de reposo.

Los discos se utilizan para facilitar la conexión del pulsador con los elementos accionados por él, debido a que en la 
fabricación de cisternas es habitual que exista desalineación entre el orificio inferior de descarga o brocal y el orificio 
superior de la tapa de la cisterna donde se ubica el conjunto del mecanismo pulsador.65
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La invención también es aplicable al conjunto de varilla intermedia y boya que se vinculan en principio mediante 
roscado, de manera que en este caso la pieza regulable en altura se refiere a la varilla roscada intermedia. Esta 
varilla conecta la boya con un sistema de palancas de un grifo de llenado de la cisterna.

Partiendo de esta premisa, una característica de la invención consiste en unos medios para bloquear el giro de la 5
pieza regulable en altura del descargador y conjunto de varilla/boya.

Para ello, considerando la aplicación del descargador, los discos poseen en sus caras enfrentadas y próximas entre 
sí unas porciones salientes que impiden el giro relativo entre esos dos discos.

10
A su vez, la varilla intermedia que incluye un disco comprende además un roscado para acoplarse en un cuello del
cuerpo del mecanismo, acoplándose a dicho roscado una tuerca guía a modo de contratuerca, de manera que una 
segunda característica de la invención son unos medios para asegurar el bloqueo de la varilla regulable 
inmovilizando dicha tuerca-guía para inmovilizar su giro involuntario y el consiguiente mal funcionamiento del 
descargador.15

Para ello, la tuerca-guía incorpora en una de sus caras frontales unos resaltes radiales que se encajan en unas 
ranuras o rehundidos complementarios establecidos sobre una superficie plana del cuerpo del mecanismo cuando 
esa tuerca-guía se aprieta.

20
Considerando la aplicación de la invención al conjunto de varilla intermedia y boya, esta también posee un cuello 
roscado para acoplarse a la varilla, incorporándose igualmente la tuerca-guía con resaltes radiales complementarios 
con ranuras establecidas sobre la cara superior de la boya.

De esta manera, en ningún caso la tuerca-guía se aflojará involuntariamente. No obstante, cuando sea preciso 25
desmontarla, será necesario realizar un esfuerzo inicial algo mayor para superar el enganche inicial del bloqueo.

A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la
misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado el objeto de
la invención.30

Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de una parte de un conjunto de descargador de cisternas que incluye 
el sistema de bloqueo de la invención aplicado a ese descargador.35

Figura 2.- Muestra otra vista del sistema de la invención aplicado al conjunto de boya-varilla regulable.

Descripción de la forma de realización preferida
40

Considerando la numeración adoptada en las figuras, el sistema para bloqueo de elementos de regulación de una 
cisterna consiste en unos medios para evitar el giro involuntario de piezas que se encuentran dentro de la cisterna, 
como por ejemplo piezas del conjunto del descargador y del conjunto de varilla intermedia 10' y boya 8', varilla esta 
que relaciona la boya con un sistema de palancas de un grifo de llenado de la respectiva cisterna.

45
El descargador es del tipo de los que comprenden un mecanismo pulsador 1 que se fija a la tapa 2 de la cisterna e 
incluye un disco 3, comprendiendo además un mecanismo de descarga propiamente dicho, del cual solamente se ha 
representado una parte superior 4 del mismo.

Así pues, este mecanismo de descarga incluye un segundo disco 5 próximo y enfrentado al anterior 3, a la vez que 50
es solidario de una varilla intermedia 10 con un roscado 6 que se acopla en un cuello interior de un cuerpo del 
mecanismo 8, acoplándose al roscado 6 de dicha varilla intermedia 10 una tuerca-guía 7 a modo de contratuerca, de 
manera que gracias a esa varilla intermedia 10 el conjunto del descargador se podrá adaptar a distintas alturas de 
cisterna, estando siempre los discos 3 y 5 enfrentados y muy próximos entre sí, de manera que cuando se presiona 
sobre el botón pulsador 9 se desplazará hacia abajo el primer disco 3, empujando este el segundo disco 5 así como 55
el mecanismo de descarga, produciéndose así la descarga. El segundo disco 5 y la varilla intermedia 10 
comprenden una única pieza enteriza.

Con el fin de evitar el giro involuntario de esta pieza enteriza 10 que incluye el segundo disco 5, tanto este como el 
disco 3 del mecanismo pulsador 1 incluyen en una de sus caras enfrentadas porciones resaltadas 11 y 12 que 60
impiden rotaciones relativas entre ambos discos 3 y 5.

A su vez, la tuerca-guía 7 incluye en su cara frontal inferior otros resaltes radiales 13, que cuando se aprieta dicha 
tuerca-guía 7 se encajan en correspondencia con otras ranuras radiales 14 dispuestas en una superficie plana 15 
del mecanismo 8, evitándose así el giro involuntario de tal tuerca-guía 7 y por lo tanto se evitará de forma más 65
efectiva el giro involuntario de la pieza de regulación en altura 10.

E05791076
18-04-2016ES 2 568 552 T3

 



4

En el caso del conjunto de varilla intermedia 10' y boya 8', esta incluye también un cuello roscado donde se acopla la 
citada varilla 10' mediante su roscado 6'. A su vez, sobre la varilla 10' se acopla una tuerca-guía 7 que posee los 
resaltes radiales 13 complementarios con las ranuras 14 establecidas sobre la cara superior de la boya 8', 
evitándose así giros relativos entre la varilla 10' y la boya 8'.

5
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REIVINDICACIONES

1. Sistema para bloqueo de elementos de regulación de una cisterna, la cisterna comprenden al menos un 
conjunto de boya (8’) y elemento de regulación (10’) y un descargador (4) que incorpora un cuerpo (8’) donde se 
aloja otro de tales elementos de regulación (10), acoplados cada uno de los elementos de regulación (10, 10’) a 5
tuercas-guía (7, 7’) correspondientes que, en la posición asegurada, actúan como un tope contra superficies 
superiores (15) de la boya (8) y el cuerpo (8) donde las tuercas-guía (7, 7’) y las superficies superiores (15) de la 
boya (8) y el cuerpo (8’) respectivos comprenden elementos macho y elementos hembra complementarios de 
manera que los elementos macho encajan en los elementos hembra, bloqueando así las tuercas-guía (7, 7’) en las 
superficies superiores (15) de la boya (8’) y del cuerpo (8), orientándose dichos elementos macho y hembra en 10
dirección radial con respecto al elemento de regulación que están bloqueando.

2. Sistema para bloqueo de elementos de regulación de una cisterna, según la reivindicación 1, caracterizado 
por que los elementos macho son solidarios de las tuercas-guía (7, 7'), mientras que los elementos hembra están 
ubicados en las superficies superiores de la boya (8) y el cuerpo (8’).15

3. Sistema para bloqueo de elementos de regulación de una cisterna, según la reivindicación 1, caracterizado 
por que los elementos macho son solidarios de la boya (8) y el cuerpo (8’), mientras que los elementos hembra 
están ubicados en las tuercas-guía (7, 7’)

20
4. Sistema para bloqueo de elementos de regulación de una cisterna, según cualquiera de las reivindicaciones 1
a 3, caracterizado por que los elementos macho consisten en unos resaltes radiales (13) mientras que los 
elementos hembra consisten en unas ranuras (14).
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