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DESCRIPCIÓN 
 
Sujeción para un artículo pirotécnico utilizable en espacios interiores 
 
La invención se refiere a una sujeción para un artículo pirotécnico utilizable en espacios interiores. 5 
 
Existe una pluralidad de propuestas de sujeciones en las que se pueden fijar cohetes pirotécnicos que se emplean en 
el exterior, de tal manera que se puedan sujetar de forma segura en la dirección deseada y se pueden lanzar de 
manera cómoda. Estas sujeciones no están pensadas, ni tampoco se pueden usar, para fuegos artificiales de interior. 
 10 
El documento US 3 580 173 A describe un artículo de broma que puede tener la forma de una botella y que puede 
contener un fuego artificial. El documento DE 41 09 219 A describe un corcho para una botella de vino espumoso que 
incluye una composición iniciadora y confeti. Al soltar el corcho se enciende automáticamente la composición 
iniciadora, de tal manera que una parte del corcho salta con efecto y se distribuye confeti. 
 15 
El documento DE 93 20 162 U1 y el documento DE 92 10 670 U1 describen fuegos artificiales de mesa que están 
compuestos de un recipiente con forma de cilindro circular, en cuyo fondo está dispuesto material pirotécnico, sobre el 
cual está dispuesto un objeto que al encender el material pirotécnico se eleva del recipiente. 
 
El documento CN 200999119 Y muestra un principio similar, estando camuflado el recipiente como botella. 20 
 
El documento FR 2 789 368, que representa el estado de la técnica más próximo a la presente invención, describe una 
tapa para la fijación en un cuello de botella que permite la aplicación de elementos decorativos, tales como artículos 
pirotécnicos. 
 25 
El objetivo en el que se basa la invención consiste en poder fijar un pequeño fuego artificial de interior de manera 
mejorada, sin manipulación compleja, de tal forma que se pueda encender sin peligro. 
 
Este objetivo se consigue mediante las características de la sujeción de acuerdo con la reivindicación. 
 30 
En el lado superior de la sujeción está fijado o se puede fijar un fuego artificial. Por ejemplo, el mismo puede presentar 
la forma de una varilla que, con su extremo inferior, está insertado en una cavidad de la sujeción y que se enciende por 
su extremo superior. 
 
De acuerdo con la invención, una o varias partes de la sujeción rodea o rodean el cuello de la botella y/o el cierre que 35 
está dispuesto en la botella cerrando la abertura de la botella. A este respecto, la una o las varias partes de la sujeción 
se encuentra o se encuentran bajo pre-tensión elástica en el cuello de la botella o el cierre de la botella. En esta forma 
constructiva es ventajoso que se puede utilizar para cualquier tipo de botella, cerrada o abierta. Por ejemplo, se puede 
aplicar la sujeción en una botella de vino espumoso con la que se desea inaugurar una fiesta de cumpleaños y 
encender el fuego artificial antes de la apertura convencional de la botella. Por ejemplo, la parte que rodea el cuello de 40 
la botella y/o el cierre de la sujeción puede estar configurada como superficie de cubierta de cilindro circular 
perpendicular, abierta por abajo, y/o superficie de cubierta de cono o de cono truncado, de la cual sobresalen hacia el 
interior nervios. De acuerdo con la invención, los nervios, aparte de una componente de dirección radial, también 
tienen una componente de dirección en dirección perimetral y, con ligera deformación, se pueden doblar fácilmente. 
 45 
Por ello, una forma constructiva de una sujeción puede ser adecuada para un amplio intervalo de diámetros de cuellos 
de botella o cierres de botella. 
 
Otras posibles formas constructivas para la parte de la sujeción que sujeta la botella son, por ejemplo, un cono 
truncado hueco que se estrecha con forma de cono desde abajo hacia arriba o ramas de enganche que pueden pivotar 50 
alrededor de ejes horizontales, pretensadas elásticamente o presionadas mediante resortes. 
 
En otra forma de realización, la propia sujeción es el cierre de una botella. A este respecto, como con cierres 
convencionales de botella puede estar aplicada con pre-tensión elástica en la superficie de cubierta interior o rodear la 
superficie de cubierta exterior del cuello de la botella y cerrar la abertura con un tapón. 55 
 
Esta forma constructiva es razonable, por ejemplo, cuando un proveedor de bebidas desea facilitar bebidas 
especialmente para ocasiones particularmente festivas. La forma constructiva, además del uso menos frecuente como 
sujeción para un fuego artificial, se puede utilizar también como cierre de botella que se puede usar de forma reiterada. 
 60 
La sujeción puede aparecer en cualquier forma de realización. Para esto se mencionan dos posibles ejemplos: 
 
En una posible forma de realización, la sujeción en una vista lateral tiene la forma de una corona, de tal manera que, 
por tanto, se extienden picos desde la sujeción hacia arriba y eventualmente también radialmente hacia el exterior, que 
están dispuestos unos detrás de otros en dirección perimetral. La forma de la corona es muy adecuada para muchas 65 
ocasiones festivas. 
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En otra posible forma de realización, la sujeción en una vista lateral tiene la forma de una flor, de tal manera que, por 
tanto, sobresalen prolongaciones a modo de hoja desde la sujeción hacia arriba y eventualmente también radialmente 
hacia el exterior, que están dispuestas unas detrás de otras en dirección perimetral, pudiéndose solapar también las 
prolongaciones individuales en dirección perimetral. La forma de la flor también es muy adecuada para muchas 
ocasiones festivas. 5 
 
La invención se aclara mediante dibujos para dos ejemplos de realización. 
 
La Figura 1: muestra una sujeción 1 de acuerdo con la invención ilustrativa, realizada como corona, en una vista 

lateral, estando dotada la sujeción 1 de un artículo pirotécnico 2 y estando aplicada sobre el cuello de 10 
una botella 3. 

La Figura 2: muestra la sujeción de la Figura 1 en solitario desde abajo. 
La Figura 3:  muestra otra sujeción 10 en solitario en una vista de corte lateral. 
La Figura 4: muestra la sujeción de la Figura 3 desde arriba. 
 15 
Ambas sujeciones 1, 10 mostradas presentan un casquillo 1.2, 10.2 que está dimensionado para rodear la parte 
superior del cuello de una botella 3. De la superficie de cubierta interior del casquillo 1.2, 10.2 sobresalen nervios 1.3, 
10.3 flexibles hacia el interior. Debido a la aplicación sobre el cuello de una botella, estos nervios se doblan, de tal 
manera que bajo presión están aplicados en el cuello de la botella, por lo que la sujeción 1, 10 está fijada de manera 
separable en el cuello de la botella 3. 20 
 
Como se puede ver en la Figura 2, los nervios 1.3 flexibles de acuerdo con la invención no simplemente sobresalen 
radialmente de la superficie de cubierta interior del casquillo 1.2, sino que su orientación tiene también una 
componente en dirección perimetral. Frente a una realización de una sujeción con nervios orientados meramente de 
forma radial, por tanto, se facilita la aplicación sobre una botella. 25 
 
El artículo pirotécnico 2 puede estar unido ya de fábrica con la sujeción 1, 10 o el usuario puede unirlo con ella. Como 
métodos de unión son adecuadas uniones adhesivas, uniones de enchufe (uniones por chaveta) y uniones de 
enganche rápido. La sujeción 10 de acuerdo con la Figura 3 y la Figura 4 presenta un casquillo 10.2 con forma de 
superficie de cubierta cilíndrica que está cerrado por un lado por una superficie de cubierta atravesada por aberturas 30 
10.6, en cuyo lado exterior están aplicadas partes de gancho 10.5 para la unión de la sujeción 10 con un artículo 
pirotécnico. En dirección de proyección axial de los pasos 10.6 en el interior del casquillo 10.2 están colocados nervios 
10.3 que sobresalen radialmente de la superficie de cubierta interior del casquillo 10.2, por tanto, no presentan la 
componente de dirección de acuerdo con la invención en dirección perimetral. 
 35 
Frente a una realización sin pasos 10.6, la realización mostrada con nervios 10.3 fácilmente deformables se puede 
producir de forma sustancialmente más sencilla mediante moldeo por inyección de plástico. Las sujeciones de acuerdo 
con la invención se pueden producir, normalmente, mediante moldeo por inyección de plástico. Por tanto, las 
sujeciones de acuerdo con la invención se pueden producir de manera económica, de tal manera que puede ser 
económicamente razonable también un único uso de las sujeciones.  40 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sujeción (1) que, de acuerdo con lo dispuesto, lleva un artículo pirotécnico (2) utilizable en espacios interiores y que 
se puede aplicar sobre el cuello de una botella (3), para lo cual la sujeción presenta un casquillo (1.2) de cuya 
superficie de cubierta interior sobresalen nervios (1.3) hacia el interior que, con una aplicación de acuerdo con lo 5 
dispuesto de la sujeción, están aplicados con deformación elástica en el cuello de la botella (3), caracterizada por que 
la orientación de los nervios (1.3) en relación con el casquillo (1.2), adicionalmente a la componente de dirección radial, 
presenta también una componente de dirección paralela al perímetro del casquillo. 
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