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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de bloqueo para una verja de seguridad para niños. 
 
Campo técnico 5 
 
[0001] La presente invención se refiere a una verja de seguridad para niños que comprende un dispositivo de 
bloqueo y una lámina de barrera retractable flexible. 

 
Antecedentes 10 
 
[0002] Hay diversos tipos de verjas de seguridad para niños conocidas en la técnica: la verja de tijera 
expansible, como se ilustra en los siguientes documentos US4523745A1, y US4723587A1; verjas que se mantienen 
en su sitio mediante acuñamiento, trabamiento, o acción de presión, como se ilustra en los documentos 
US4492263A1, y US3431966A1. 15 
 
[0003] Las verjas de seguridad para niños se usan principalmente para impedir que los niños pequeños entren 
en sitios peligrosos en un hogar, es decir, escaleras, cocinas, etc. De ese modo las verjas de seguridad deberían 
abrirse con facilidad por una persona adulta pero no por un niño. 
 20 
[0004] Aparte de los tipos de verja mencionados anteriormente, se conoce un tipo de verja de seguridad para 
niños que está diseñada con un miembro de barrera de ágata hecho de material de lámina flexible que se enrolla en 
un rodillo cuando no está en uso, y que se puede estirar para cerrar una abertura. Tal tipo de verja se ilustra por 
ejemplo en el documento WO9400664A1. El rodillo se monta preferentemente de forma vertical a lo largo de un lado 
de la abertura que cerrar por la verja. En el otro lado de la abertura que cerrar se monta un medio de contención, 25 
como ganchos u otros medios de bloqueo, para bloquear el extremo libre del material de lámina cuando la lámina se 
ha estirado para cubrir la abertura de la verja. 
 
[0005] Este tipo de verja de seguridad está provisto de medios de retroceso para proporcionar un momento 
para bobinar la lámina en el rodillo cuando no está en uso. Ya que las aberturas que cubrir por una verja de 30 
seguridad para niños pueden ser de variado tamaño (anchura), el material de lámina es a menudo más largo que la 
anchura de la más ancha de las aberturas comunes. Por lo tanto, cuando la lámina se extrae para cubrir por 
completo una abertura, se puede estirar aún más, ya que la anchura de la abertura es inferior a la longitud de la 
lámina. La longitud extra del material de lámina provoca la desventaja de que si alguien se apoya contra la lámina, 
podría forzar a la lámina a estirarse más aún y por lo tanto, puede obtener acceso al otro lado de la abertura. Es 35 
indeseable y peligroso para un niño o una mascota. 
 
[0006] Las verjas de seguridad para niños actuales proporcionan algún tipo de medio para abstener al 
material de lámina de ser extraído más allá de una longitud deseada. 
 40 
[0007] El documento WO9400664A1 da a conocer una verja de seguridad para niños para obstruir un paso, 
particularmente para niños y mascotas. La verja puede estar suspendida en uno de sus bordes laterales y es 
bloqueable en su otro borde lateral por medio de un dispositivo de bloqueo a prueba de niños. La verja se compone, 
entre sus bordes laterales, de una cortina de tipo de rodillo, que se puede enrollar alrededor de uno de los bordes 
laterales. 45 
 
[0008] El documento US6536502B2 da a conocer un dispositivo de seguridad para niños de anchura 
regulable que comprende un limitador de extensión regulable, el cual hace posible ajustar una longitud de extensión 
máxima para el material de lámina. Una desventaja del dispositivo es que sólo se puede elegir la longitud de 
extensión máxima de una multitud de posiciones seleccionables, lo cual hace difícil adaptar a la perfección la 50 
longitud máxima del material de lámina a la anchura de una abertura. Asimismo, es incómodo usar la verja de 
seguridad en una abertura con otra anchura, ya que la extensión máxima se tiene que regular de forma manual. 
 
[0009] El documento US7178792B2 da a conocer un dispositivo de seguridad para niños de anchura 
regulable que comprende un bloqueo de extensión operable eléctricamente adaptado para impedir la extensión de la 55 
pantalla desde el alojamiento hasta que se desbloquee eléctricamente. Una desventaja del dispositivo de seguridad 
es que una persona que acopla el dispositivo de seguridad podría olvidarse de activar el bloqueo, presentándose de 
ese modo peligros potenciales para un niño que se apoyara en la verja. También, el dispositivo depende de la 
electricidad, lo cual podría ser peligroso si la electricidad por alguna razón no funciona y una persona que activa el 
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bloqueo no se da cuenta de que el mecanismo de bloqueo no se acopló correctamente. Si la electricidad no funciona 
también puede ser difícil desacoplar el bloqueo para retirar el dispositivo de seguridad de la abertura, siendo 
posiblemente peligroso en caso de incendio. 
 
[0010] El documento US6907914B1 da a conocer un dispositivo de bloqueo para una verja de seguridad para 5 
bebés. Usando el dispositivo de bloqueo, es posible desbobinar cualquier longitud de material de lámina y después 
hacer que el dispositivo de bloqueo impida un mayor desbobinado una vez que una longitud deseada de material de 
lámina se haya desbobinado. El dispositivo de bloqueo permite una acción de desbobinado continua, pero impide un 
mayor desbobinado una vez que una acción de rebobinado haya comenzado. Una desventaja del dispositivo de 
bloqueo es que si una persona que desbobina el material de lámina libera accidentalmente el material de lámina de 10 
manera que comience una acción de rebobinado, una persona tiene que desbloquear el dispositivo de bloqueo de 
nuevo para hacer posible que se desbobine el material de lámina. 
 
[0011] El documento US5690317A1 da a conocer una pantalla extraíble montada en rodillo con resorte para el uso 
como una barrera de seguridad para niños a través de una puerta de entrada. Asimismo, se proporciona un 15 
mecanismo de control para impedir que la pantalla se extienda cuando sea impactada por un niño. El rodillo se 
bloquea contra la rotación en una dirección que permite que la pantalla se desbobine a menos que se libere 
mediante un botón pulsador manual. El rodillo se bloquea automáticamente después de que la pantalla se haya 
extendido y se haya liberado ligeramente para rebobinarse ligeramente en el rodillo. El mecanismo de bloqueo 
automático funciona mediante un accionamiento por fricción, que libera un retén para ponerse en acoplamiento con 20 
una rueda de trinquete cuando la pantalla se ha estirado y liberado. Cuando se cierra una verja con el mecanismo de 
control dado a conocer anteriormente, una persona que cierra las verjas a menudo tiene que manipular 
reiteradamente la lámina cuando la une en su posición extendida. Ya que el mecanismo de control dado a conocer 
anteriormente sólo permite que se tire de la lámina hacia fuera una vez cada vez que la lámina se ha bobinado por 
completo, la persona que manipula reiteradamente la lámina a menudo se encuentra que ha liberado 25 
accidentalmente la lámina ligeramente antes de que la lámina se uniera de forma segura en su posición extendida. 
De ese modo, el mecanismo de control bloquea la lámina contra una mayor extracción y la persona tiene que 
desbloquear el dispositivo de bloqueo de nuevo para hacer posible que se desbobine el material de lámina y una vez 
más intentar unir de forma segura la lámina en su posición extendida. Otra desventaja con este sistema es que el 
mecanismo de bloqueo crea un ruido de chasquido molesto cuando la lámina se rebobina en el rodillo. Este ruido es 30 
especialmente molesto por la noche. Asimismo, una persona que ha desacoplado el mecanismo de bloqueo con el 
fin de abrir la verja podría decidir entonces no abrir la verja, con lo cual la persona podría olvidarse de reactivar el 
mecanismo de bloqueo. Esto presenta un peligro potencial para los niños y los animales normalmente detenidos por 
la verja, ya que la lámina está libre para desbobinarse del rodillo. 
 35 
[0012] Se refleja técnica anterior adicional en el documento US-A-6.711.857 que da a conocer una verja infantil 
con mecanismo remoto de activación de pestillo, y en el documento GB-A-1.465.050 que da a conocer un 
mecanismo de control. 
 
[0013] De ese modo, un dispositivo de bloqueo para una verja de seguridad para niños que proporcione: 40 
 
■ funcionamiento seguro, 
 
■ fácil adopción para las aberturas de diferente anchura, 
 45 
■ fácil apertura y cierre de la verja, y 
 
■ funcionamiento silencioso, 
 
sería ventajoso. 50 
 
Resumen 
 
[0014] Según esto, la presente invención busca mitigar, aliviar o eliminar una o más de las deficiencias en la 
técnica y desventajas identificadas anteriormente de forma individual o en cualquier combinación y soluciona al 55 
menos los problemas antes mencionados proporcionando un procedimiento de verja para niños que tiene las 
características expuestas en las reivindicaciones independientes anexas. 
 
[0015] Las formas de realización ventajosas de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes. 
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Breve descripción de los dibujos 
 
[0016] La invención se describirá a continuación más en detalle con referencia a ejemplos de formas de realización 
de la misma mostrados en los dibujos anexos. 5 
 
La Fig. 1 es una vista frontal de una verja de seguridad para niños mostrada en su posición cerrada. 
 
La Fig. 2 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de la verja de seguridad para niños de la Fig. 1 de 
acuerdo con una forma de realización de la  invención, mostrada con la lámina de barrera en una posición 10 
parcialmente estirada. 
 
La Fig. 3 es una vista en sección transversal de un casquillo de retardo, una clavija de retardo y una junta de 
acuerdo con una forma de realización de la presente invención. 
 15 
La Fig. 4 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de una forma de realización de algunas piezas 
relacionadas con el dispositivo de bloqueo de la Fig. 1. 
 
La Fig. 5 es una vista en perspectiva de algunas piezas relacionadas con el dispositivo de bloqueo de la Fig. 1, 
mostrando la Fig. 5a un detalle ampliado de la Fig. 5. 20 
 
La Fig. 6 es una vista en perspectiva de algunas piezas relacionadas con el dispositivo de bloqueo de acuerdo con la 
presente invención, mostrando la Fig. 6a un detalle ampliado de la Fig. 6. 
 
La Fig. 7 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de algunas piezas relacionadas con un dispositivo de 25 
bloqueo de acuerdo con una forma de realización alternativa de la presente invención. 
 
La Fig. 8 es una vista en sección transversal de un dispositivo de bloqueo de acuerdo con la Fig. 7, mostrando la 
Fig. 8a un detalle ampliado de la Fig. 8. 
 30 
La Fig. 9 es una vista en sección transversal de algunas piezas de un dispositivo de bloqueo de acuerdo con la Fig. 
7. 
 
La Fig. 10 es una vista frontal de un dispositivo de bloqueo de acuerdo con las formas de realización de la invención. 
 35 
Descripción detallada de las formas de realización 
 
[0017] Una verja de seguridad para niños de acuerdo con una forma de realización de la invención, en su posición 
cerrada montada en una jamba de puerta 300, justo encima de un suelo 400, se muestra en la Fig. 1. De acuerdo 
con esta forma de realización, la verja comprende: 40 
 
• una lámina flexible 25, 
 
• un alojamiento 1, 
 45 
• un dispositivo de bloqueo 100, 
 
• un dispositivo de retroceso 200, 
 
• una varilla de bloqueo 20, 50 
 
• un marco de bloqueo 21, y 
 
• una agarradera 22. 
 55 
[0018] Con referencia a las Figs. 1, 2, 4 y 5, la lámina flexible 25 puede estar hecha de un material natural o 
sintético, como tela o tejido, o cualquier material que se pueda unir a y bobinar en un rodillo 24. La lámina 25 se 
puede estirar y desbobinar del rodillo 24 para cubrir una abertura. El rodillo 24 se posiciona en el interior del 
alojamiento 1 y se conecta en un extremo al dispositivo de bloqueo 100 y se conecta en el otro extremo al dispositivo 
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de retroceso 200. El dispositivo de retroceso 200 se une a un extremo del alojamiento 1 y está configurado para 
proporcionar un momento para rotar el rodillo 24 para volver a enrollar la lámina 25 en el rodillo 24 después de que 
la lámina 25 se haya estirado. El dispositivo de bloqueo 100 se une al otro extremo del alojamiento 1, y comprende 
un medio temporizador 100A y un medio de bloqueo 100B. 
 5 
[0019] El extremo externo de la lámina 25 se puede unir a una varilla de bloqueo 20. La varilla de bloqueo 20 
estabiliza el extremo externo de la lámina 25 y es compatible con el marco de bloqueo 21 de manera que la varilla 
de bloqueo 20 se pueda enganchar al marco 21 para impedir que la lámina 25 se enrolle en el rodillo 24. La 
agarradera 22 se une a la varilla de bloqueo 20 y se puede usar para introducir con facilidad la varilla 20 en el 
acoplamiento de interconexión con el marco de bloqueo 21. El marco de bloqueo 21 se posiciona a menudo en el 10 
lado opuesto de una abertura con respecto al alojamiento 1 de manera que la lámina 25 se pueda estirar y unir entre 
el alojamiento 1 y el marco de bloqueo 21 para cubrir la abertura. 
 
[0020] El alojamiento 1 y el marco de bloqueo 21 se pueden montar en una posición sustancialmente vertical, 
aunque otras posiciones son posibles dependiendo de la geometría de la abertura que cubrir. Por ejemplo, una verja 15 
de seguridad para niños se podría montar de forma horizontal para cubrir un agujero en un suelo o montar de forma 
vertical para cubrir una abertura en una pared vertical. El alojamiento 1 y el marco de bloqueo 21 se unen 
preferentemente por medio de tornillos, pero se podrían unir también usando accesorios especiales, clavos, 
adhesivo o imanes potentes. El alojamiento 1 es preferentemente un perfil de aluminio longitudinal extruido con 
extremos abiertos y una longitud adaptada a la longitud del rodillo 24. Sin embargo, el alojamiento 1 también podría 20 
estar hecho de plástico o algún otro material adecuado. 
 
[0021] El medio de bloqueo 100B del dispositivo de bloqueo 100 tiene al menos una posición bloqueada y una 
posición desbloqueada. El medio de bloqueo 100B está configurado para en su posición bloqueada impedir una 
mayor extracción de la lámina flexible 25 unida al rodillo 24. También, el medio de bloqueo 100B está configurado 25 
para en su posición desbloqueada permitir al menos la extracción de la lámina de barrera retractable flexible 25. 
Preferentemente, el dispositivo de bloqueo 100 siempre permite la retracción de la lámina de barrera 25, aunque el 
dispositivo de bloqueo 100 puede estar configurado para sólo permitir la extracción de la lámina 25 al activarse un 
mecanismo, de manera que se impida que los niños jueguen con la lámina 25 al extraerla de la unidad base. El 
medio de bloqueo 100B está configurado para permitir que el medio de bloqueo 100B se libere con el fin de poner al 30 
dispositivo de bloqueo 100 en su posición desbloqueada. 
 
[0022] El medio temporizador 100A está configurado para al activarse dejar que transcurra un cierto tiempo y 
después poner el medio de bloqueo 100B en su posición bloqueada. El medio temporizador 100A puede ser un 
temporizador mecánico que se pueda bobinar manualmente a diferentes tiempos de retardo pero el medio 35 
temporizador 100A podría en otra forma de realización ser electromecánico. El tiempo de retardo normal puede ser 
el tiempo que le lleve a un usuario medio estirar la lámina 25 y unirla al marco de bloqueo 29. Este retardo permite 
que se estire con calma la lámina 25 y que se una de forma segura al marco de bloqueo 29. En una forma de 
realización, el tiempo de retardo normal es de veinte segundos. También, el medio temporizador 100A se puede 
regular con facilidad a diferentes tiempos de retardo. Después de que haya transcurrido el retardo la barrera 25 no 40 
se puede extraer más hasta que el medio de bloqueo 100B sea liberado. Esto asegura que la verja siempre se 
bloquee correctamente de manera que la lámina 25 no se pueda estirar más aún. 
 
[0023] Con referencia a la Fig. 2, el medio de bloqueo 100B y el medio temporizador 100A del dispositivo de 
bloqueo 100 pueden estar integrados en un único ensamblaje mecánico (dispositivo de bloqueo). El dispositivo de 45 
bloqueo 100 puede comprender: una carcasa superior 3, un accionador de bloqueo 4, una rueda de liberación 5, una 
perilla de control 6, una tapa intermedia superior 7, una tapa intermedia inferior 8, una fijación de pared superior 9, 
resortes primero, segundo y tercero 10A, 10B, 10C, y una rueda de bloqueo 11. 
 
[0024] La rueda de liberación hueca 5 tiene la forma de un cilindro hueco y una leva de contorno variable. La 50 
rueda de liberación 5 se acopla con la perilla 6 de manera que se abstengan de la rotación relativa alrededor de su 
eje longitudinal común A. Asimismo, la rueda de liberación 5 y la perilla 6 son deslizables la una con relación a la 
otra a lo largo de su eje longitudinal común A para permitir que la perilla 6 tenga una posición superior e inferior. El 
primer resorte 10A separa la rueda de liberación 5 y la perilla 6 por empuje para poner la perilla 6 en su posición 
superior. En la posición superior un saliente de perilla 6a en la perilla impide que la perilla 6 sea rotada con relación 55 
a la tapa intermedia superior 7. Cuando la perilla 6 es empujada hacia abajo a su posición inferior, el saliente de 
perilla 6a es liberado de la tapa intermedia superior 7 y la perilla 6 puede ser rotada alrededor de su eje longitudinal 
A. 
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[0025] Una tapa intermedia inferior 8 se puede ubicar por debajo de la rueda de liberación 5 para soportar la rueda 
de liberación 5. 
 
Medio temporizador 
 5 
[0026] Un casquillo de retardo hueco 17 se puede posicionar en el cilindro hueco de la rueda de liberación hueca 5 
de manera que se abstengan de la rotación relativa alrededor de su eje longitudinal común A. El segundo resorte 
10B se posiciona entre el casquillo de retardo hueco 17 y el cilindro hueco de la rueda de liberación hueca 5 para 
separar el casquillo 17 y la rueda 5 por empuje de manera que una clavija de retardo 18 sea empujada contra la tapa 
8. 10 
 
[0027] De acuerdo con una forma de realización, con referencia a la Fig. 3, la clavija de retardo 18 se puede 
posicionar de forma rotativa con un ajuste con holgura en el casquillo de retardo hueco 17. Se puede proporcionar 
lubricante de alta viscosidad entre la clavija de retardo 18 y el casquillo de retardo hueco 17 para ralentizar la 
rotación de la rueda de liberación 5 causada por el momento de un resorte de accionamiento de retardo 23. Una 15 
junta tórica 19 se puede proporcionar entre la clavija de retardo 18 y el casquillo de retardo 17 con el fin de 
proporcionar un sello entre ellos y abstener al lubricante de alta viscosidad de fugarse. 
 
[0028] Con el fin de ralentizar la rotación de la rueda de liberación 5 sólo en una dirección y no en la otra, se 
restringe la rotación de la clavija de retardo 18 sólo en una dirección y no en la otra. Esto se consigue 20 
proporcionando dientes angulares en el extremo de la clavija de retardo 18 que mira a la tapa intermedia inferior 8, y 
también proporcionando dientes angulares correspondientes en la tapa intermedia inferior 8. Los dientes 
proporcionan un agarre entre la tapa 8 y la clavija de retardo 18 en una dirección de rotación pero un deslizamiento 
durante la rotación en la otra dirección. 
 25 
[0029] De acuerdo con otra forma de realización, con referencia a la Fig. 7, el medio temporizador 100A 
comprende una clavija de retardo 28, un casquillo de retardo 29, y una sustancia de retardo S entre el casquillo de 
retardo 29 y la clavija de retardo 28 (véase la Fig. 8a). 
 
[0030] El casquillo de retardo 29 tiene una abertura superior 31 adaptada para recibir la clavija de retardo 28. 30 
También, como se muestra en la Fig. 9, el casquillo de retardo 29 tiene una parte inferior cerrada 32. 
 
[0031] El casquillo de retardo 29 tiene la forma de un cilindro hueco posicionado en el lado superior de la tapa 8 y 
alineado con el eje de rotación de la perilla 6 y la rueda de liberación 5. El casquillo de retardo 29 está integrado con 
la tapa 8, reduciéndose de ese modo el número total de piezas del dispositivo de bloqueo y disminuyéndose el 35 
riesgo de ensamblaje defectuoso. 
 
[0032] Como se muestra en las Figs. 8 y 9, la clavija de retardo 28 está adaptada para posicionarse de forma 
rotativa en el casquillo de retardo 29, formándose de ese modo una cavidad 33 entre el casquillo 29 y la clavija de 
retardo 28. Asimismo, la clavija de retardo 28 está provista de uno o más salientes y/o mellas para el acoplamiento 40 
con la perilla y/o con la rueda de liberación 5. Los salientes y/o mellas actúan para impedir la rotación relativa entre 
la clavija de retardo 28 y la perilla 6 y/o la rueda de liberación 5, de manera que la clavija de retardo 28 rote 
conjuntamente con la rueda de liberación 5. 
 
[0033] Con el fin de conseguir una fuerza de fricción controlada que actúe sobre la clavija de retardo 28, una 45 
sustancia de retardo de alta viscosidad S, como lubricante de alta viscosidad, se proporciona en la cavidad 33. La 
sustancia de retardo S se adhiere a las superficies del casquillo de retardo 29 y la clavija de retardo 28 y por lo tanto 
contrarresta cualquier rotación relativa entre ellos. Una junta, como una junta tórica de caucho 34, se puede 
proporcionar entre la clavija de retardo 28 y la porción superior del casquillo de retardo 29 con el fin de sellar la 
cavidad 33 de manera que no se fugue sustancia de retardo S. 50 
 
[0034] Como se muestra en la Fig. 9, un árbol 35 se puede proporcionar en el casquillo de retardo 29 para dirigir la 
clavija de retardo 28 en el casquillo de retardo 29 de manera que el volumen y la forma de la cavidad 33 
permanezcan sustancialmente inalterados durante el movimiento de la clavija de retardo 28, garantizándose de ese 
modo una funcionalidad fluida de la sustancia de retardo S. 55 
 
[0035] La parte inferior cerrada 32 del casquillo de retardo fijo 29 asegura que no se pueda fugar sustancia de 
retardo S hacia abajo. La fuga de sustancia de retardo S llevaría posiblemente a una pérdida de fricción que actuara 
sobre la clavija de retardo 28, lo cual a su vez haría que el tiempo transcurriera más rápido de lo previsto. Se debería 
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entender que el casquillo de retardo 29 también podría ser una pieza separada que se una a la tapa 8, impidiéndose 
de ese modo la rotación del casquillo de retardo 29 alrededor de su eje longitudinal en ambas direcciones. También, 
el casquillo de retardo 29 podría ser una pieza separada que no se una a la tapa 8, pero que esté provista de 
dientes, como se describe previamente, con el fin de impedir la rotación del casquillo de retardo 29 alrededor de su 
eje longitudinal en una dirección, pero no en la otra. 5 
 
[0036] La Fig. 10 muestra un dispositivo de bloqueo ensamblado de acuerdo con una forma de realización de la 
invención. El dispositivo de bloqueo tiene una perilla 6, una cubierta superior 2, y una carcasa superior 3. 
 
Medio de bloqueo 10 
 
[0037] Con referencia a la Fig. 4, el resorte de accionamiento de retardo 23 se puede ubicar en el interior de la 
rueda de liberación 5 para proporcionar un momento para rotar la rueda de liberación 5 de vuelta a su posición 
original después de que haya sido rotada girando la perilla 6. El resorte de accionamiento de retardo 23 se tensa 
cuando se gira la perilla 6. La perilla 6 se puede girar con el fin de ajustar un cierto tiempo de retardo para retardar el 15 
bloqueo del medio de bloqueo. El tiempo de retardo depende de cuánto se rota la perilla 6. Cuando el resorte de 
accionamiento de retardo 23 se libera la perilla 6 rota automáticamente de vuelta debido al momento creado por el 
resorte de accionamiento de retardo 23. 
 
[0038] Con referencia a la Fig. 5, la rueda de bloqueo 11 tiene una pluralidad de dientes, se posiciona por debajo 20 
de la tapa intermedia inferior 8, y preferentemente no entra en contacto con la tapa intermedia inferior 8. El 
accionador de bloqueo 4 tiene una manija 4A y un saliente de bloqueo 4B. El saliente de bloqueo 4B está provisto de 
dientes adaptados para agarrar los dientes de la rueda de bloqueo 11 para abstener a la rueda de bloqueo 11 de 
rotar en una primera dirección cuando el dispositivo de bloqueo 100 se encuentra en una posición bloqueada. La 
primera dirección es la misma dirección que a la que rota la rueda de bloqueo 11 cuando la lámina 25 es estirada. 25 
Cuando el dispositivo de bloqueo 100 se encuentra en su posición bloqueada y la rueda de bloqueo 111 rota en una 
dirección opuesta a la primera dirección, los dientes del saliente de bloqueo 4B se deslizan por los dientes de la 
rueda de bloqueo 11. Cuando los dientes se deslizan, pueden causar un ruido de chasquido molesto. Si el 
dispositivo de bloqueo 100 se encuentra en su posición desbloqueada, el accionador de bloqueo 4 se desacopla de 
la rueda de bloqueo 11 y la rueda de bloqueo 11 está libre para rotar en ambas direcciones sin ningún ruido de 30 
chasquido. El tercer resorte 10C se posiciona entre la carcasa superior 3 y el accionador de bloqueo 4 para empujar 
el accionador de bloqueo 4 contra la rueda de bloqueo 11. La leva de contorno variable de la rueda de liberación 5 
está diseñada y posicionada para controlar el movimiento máximo del accionador de bloqueo 4 de manera que el 
accionador de bloqueo accionado por resorte 4 no siempre se acople a y bloquee la rueda de bloqueo 11. La leva de 
contorno variable proporciona una superficie de tope contra la que la manija 4A del accionador de bloqueo 35 
accionado por resorte 4 es empujada y se desliza durante la rotación de la rueda de liberación 5. Ya que el contorno 
es variable, la manija y el resto del accionador de bloqueo 4 se mueven como corresponde entre la posición 
bloqueada y la desbloqueada. La rueda de bloqueo 11 se conecta al rodillo 24 y abstiene al rodillo 24 de rotar 
cuando el accionador de bloqueo 4 bloquea la rueda de bloqueo 11. Con referencia a la Fig. 6, la leva de contorno 
variable tiene una primera y una segunda porción P1 y P2. La primera porción P1 está definida entre un primer punto 40 
52 en la leva y un segundo punto 53 en la leva. El radio incrementa gradualmente en la primera porción P1 desde un 
primer radio 520 en el primer punto 52, hasta un segundo radio 530 en el segundo punto 53. El primer radio 520 es 
lo bastante pequeño para permitir que la manija 4A del accionador de bloqueo 4 se acerque lo suficiente a la rueda 
de bloqueo 11 para bloquear la rueda de bloqueo 11. El segundo radio 530 es lo bastante grande para mover el 
accionador de bloqueo 4 lo suficientemente lejos de la rueda de bloqueo 11 para poner el dispositivo de bloqueo 100 45 
en su posición desbloqueada. La primera superficie de tope 51 se proporciona para detener una rotación de la rueda 
de liberación 5 una vez que el accionador de bloqueo 4 se posicione junto al primer punto 52. La segunda porción 
P2 está definida entre el segundo punto 53 y un tercer punto 54 en un tercer radio 540. El tercer radio 540 es 
preferentemente igual al segundo radio 530 de manera que la manija 4A se deslice con facilidad a lo largo de la leva 
entre estos puntos 54, 53. Una segunda superficie de tope 55 se proporciona en el extremo de la segunda porción 50 
P2 para limitar la máxima rotación de la rueda de liberación 5 cuando la rueda de liberación 5 está siendo rotada 
para poner el dispositivo de bloqueo en su posición desbloqueada y ajustar un tiempo de retardo. Cuando la rueda 
de liberación 5 es rotada para desbloquear el dispositivo de bloqueo 100, la manija 4A se desliza gradualmente 
hacia fuera desde el primer radio 520 en la primera porción P1 hasta el segundo radio 530 en la segunda porción 
P2, y al tercer radio 540 en la segunda porción P2, hasta que la manija 4A choque finalmente contra el segundo 55 
saliente 55. El segundo radio 530 es lo bastante grande para asegurarse de que el dispositivo de bloqueo 100 se 
encontrará en su posición desbloqueada cuando la manija 4A pase el segundo punto 53. 
 
[0039] Con referencia a las Figs. 1 y 2, el dispositivo de retroceso 200 puede comprender: una tapa inferior 12, 
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una fijación de pared inferior 13, una rueda de accionamiento 14, una carcasa inferior 15 y un resorte de 
accionamiento 16. Sin embargo, el dispositivo de retroceso 200 también podría comprender algún otro medio de 
accionamiento, como una banda elástica o un motor eléctrico. 
 
[0040] De acuerdo con una forma de realización, se proporciona un procedimiento para acoplar una verja de 5 
seguridad, en el que el procedimiento comprende: 
 
• Poner un medio de bloqueo 100B para una verja de seguridad en su posición desbloqueada, 
 
• Activar un medio temporizador 100A, 10 
 
• Estirar una lámina flexible 25, y 
 
• Unir la lámina flexible 25 a un marco de bloqueo. 

15 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una verja de seguridad para niños que comprende un dispositivo de bloqueo (100) y una lámina de 
barrera retractable flexible (25), en la que el dispositivo de bloqueo comprende un medio de bloqueo (100B) que 
tiene al menos una posición bloqueada y una posición desbloqueada, en la que el medio de bloqueo (100B) está 5 
configurado para en su posición bloqueada impedir una mayor extracción de la lámina de barrera retractable flexible 
(25), y en la que el medio de bloqueo (100B) está configurado para en su posición desbloqueada permitir al menos 
la extracción de la lámina de barrera retractable flexible (25); caracterizada porque  el dispositivo de bloqueo (100) 
comprende además un medio temporizador (100A) configurado para al activarse dejar que transcurra un tiempo de 
retardo y después poner el medio de bloqueo (100B) en su posición bloqueada. 10 
 
2. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el medio temporizador 
(100A) comprende medios de retardo mecánicos (28, 29). 
 
3. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con la reivindicación 2, en la que dicho medio de 15 
retardo comprende una clavija de retardo (28), un casquillo de retardo (29), y una sustancia de retardo (S) entre el 
casquillo de retardo (29) y la clavija de retardo (28). 
 
4. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con la reivindicación 3 en la que el casquillo de retardo 
(29) tiene una parte inferior cerrada (32) y una abertura superior (31) adaptada para recibir la clavija de retardo (28). 20 
 
5. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con la reivindicación 3 ó 4, en la que la sustancia de 
retardo (S) es lubricante de alta viscosidad. 
 
6. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el medio temporizador 25 
(100B) es electrónico. 
 
7. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
la que el medio de bloqueo (100B) es accionado por un accionador de bloqueo controlado mecánicamente (4). 
 30 
8. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
la que el medio de bloqueo (100B) es accionado por un accionador de bloqueo controlado electrónicamente. 
 
9. Una verja de seguridad para niños de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2-5, en la 
que el medio de bloqueo (100B) y el medio temporizador (100A) están integrados en un ensamblaje mecánico. 35 
 
10. Un procedimiento para cerrar una verja de seguridad para niños como se reivindica en una cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, comprendiendo dicho procedimiento las etapas de: 
 
(a) poner el medio de bloqueo (100B) para la verja de seguridad en su posición desbloqueada; 40 
 
(b) activar el medio temporizador (100A), 
 
(c) estirar una lámina flexible (25), y 
 45 
(d) unir la lámina flexible (25) a un marco de bloqueo (21). 
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