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DESCRIPCIÓN

Clip de fijación

La invención se refiere a un clip de fijación de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.

En vehículos se emplean clips de fijación, por ejemplo, para posicionar y fijar cables de la instalación eléctrica del 
vehículo relativamente entre sí o para amarrar cables en la carrocería del vehículo. En muchos casos, los cables se 5
extienden en un ángulo entre sí, de manera que han sido desarrollados clips de fijación que presentan dos soportes 
de fijación de los cables, que pueden girarse uno con relación al otro. La capacidad giratoria se consigue, por 
ejemplo, porque se conectan dos soportes de fijación de cables separados de forma giratoria entre sí. La fabricación 
separada y el montaje siguiente de los dos soportes de cables eleva el gasto de fabricación y de esta manera 
encarece el componente.10

Se conoce a partir del documento EP 1 101 988 A2 un clip de fijación, en el que dos secciones, que presentan, 
respectivamente, un alojamiento, están unidas entre sí por medio de una nervadura flexible con sección transversal 
rectangular. Para limitar una flexión de la nervadura están previstas dos piezas de apoyo en las secciones que 
sirven como topes. El preámbulo de la reivindicación 1 se conoce a partir de este documento.

El cometido de la invención es crear un clip de fijación que se puede insertar de forma flexible, que es fácil y 15
económico de fabricar.

De acuerdo con la invención, esto se consigue con un clip de fijación con las características de la reivindicación 1. 
Puesto que la sección de retención está conectada de forma flexible con el cuerpo de base, existe, por una parte, un 
espacio de juego de movimiento entre el cuerpo de base y la sección de retención, de manera que el clip de fijación 
se puede adaptar a las más diferentes situaciones de montaje. Por otra parte, el clip de fijación se puede fabricar en 20
una sola pieza y con preferencia reduciendo el número de herramientas, lo que reduce el número de las etapas de 
procesamiento y de esta manera hace que la fabricación sea más económica. La flexibilidad se puede realizar, si se 
desea, en todas las tres direcciones del espacio.

Los primeros topes son con preferencia partes de una estructura de tope prevista en al cuerpo de base y/o en la 
sección de retención, que limita un movimiento de la sección de retención con relación al cuerpo de base. Los topes 25
limitan en este caso con preferencia también un movimiento de los elementos flexibles, de manera que se impide de 
una forma sencilla que los elementos flexibles experimenten una desviación o rotación excesivamente alta o actúa 
una fuerza excesivamente alta sobre éstos.

Estos topes, pero también toda la estructura del tope, pueden estar dispuestos en la zona de los elementos flexibles.

El clip de fijación sirve con preferencia para la fijación de cables, que se pueden introducir en los alojamientos, pero, 30
naturalmente, también se pueden utilizar para conductos o tubos. El clip de fijación puede estar diseñado de tal 
manera que se puede conectar con la carrocería, pero también puede estar configurado de tal manera que se puede 
montar en voladizo.

La sección de retención es giratoria con preferencia frente al cuerpo de base alrededor de un ángulo predeterminado 
para poder tener en cuenta diferentes orientaciones de los componentes a fijar.35

Los elementos flexibles también al mismo tiempo durante su desviación una fuerza de recuperación a la posición 
neutra.

La unión de una sola pieza flexible de la sección de retención y el cuerpo de base se consigue porque la sección de 
retención está conectada con el cuerpo de base a través de dos elementos flexibles, que están unidos en una sola 
pieza con el cuerpo de base y con la sección de retención. En este caso, con preferencia los elementos flexibles 40
forman una única unión entre el cuerpo de base y la sección de retención.

Como elementos flexibles se contemplan, por ejemplo, dos nervaduras flexibles, que se extienden entre el cuerpo de 
base y la sección de retención.

La sección de retención presenta un eje de giro, que se extiende, por ejemplo, aproximadamente perpendicular a la 
extensión longitudinal del cuerpo de base. Los elementos flexibles se distancian perpendicularmente desde una 45
proyección que coincide con el eje de giro de la sección de retención y están formados integralmente con ventaja en 
la pared interior de un orificio en el cuerpo de base, en cuyo interior se extiende la protección.

Las nervaduras de los elementos flexibles pueden tener una dilatación mayor perpendicularmente al plano de unión 
entre el cuerpo de base y la sección de retención que la anchura de la nervadura en este plano para provocar una 
estabilización de la sección de retención frente al cuerpo de base. Además, se puede conseguir de una manera 50
sencilla una fuerza de recuperación suficientemente grande en los elementos flexibles.
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En el eje de giro está prevista en una variante una proyección estable, que entra en contacto con los primeros topes, 
que están configurados, en particular formados integralmente con preferencia en el borde interior del orificio en el 
cuerpo de base. A través de la disposición de los primeros topes se puede predeterminar el ángulo de giro máximo 
de una manera sencilla. Este ángulo puede ser, por ejemplo,  30º alrededor de la posición neutra. Naturalmente, 
también se pueden realizar otros ángulos, que se pueden predeterminar asimétricamente alrededor de la posición 5
neutra.

Con preferencia, están previstos segundos topes, que limitan un desplazamiento de la sección de retención con 
relación al cuerpo de base. De esta manera se puede conseguir de una forma sencilla una limitación del movimiento 
del cuerpo de base con relación a la sección de retención en todas las direcciones el espacio.

Los segundos topes están constituidos, por ejemplo, de dos proyecciones en el cuerpo de base, entre las que se 10
encuentra en la dirección axial del eje de giro de la sección de retención una proyección configurada en la sección 
de retención, de manera que en la vista en planta superior las proyecciones se solapan. La disposición de los 
segundos topes en el eje de giro y en el cuerpo de base de puede selecciona, naturalmente, también a la inversa. El 
desplazamiento axial está limitado por la distancia axial de las proyecciones, mientras que el desplazamiento en 
dirección radial se limita a través de la distancia radial de las proyecciones desde el eje de giro. El ángulo de giro se 15
limita con preferencia, como se ha escrito anteriormente, por los primeros topes.

En una forma de realización preferida, en el clip de fijación están previstos en total tres alojamientos, d manera que 
especialmente dos alojamientos están configurados en el cuerpo de base.

Los alojamientos en el cuerpo de base pueden abrirse en diferentes direcciones, pudiendo realizarse especialmente 
un desplazamiento en torno a 90º, pero también cualquier otro ángulo entre los alojamientos, por ejemplo 180º.20

Al menos uno de los alojamientos en el cuerpo de base presenta con preferencia una estructura de compensación 
de la longitud, en particular con un elemento de resorte, que penetra en el alojamiento. Tal estructura da otro grado 
de libertad al clip de fijación, a saber, con relación a la distancia de los componentes extendidos alargados a 
conectar, que puede variar sobre la longitud de la estructura de compensación de la longitud.

A continuación se describe en detalle la invención con la ayuda de varios ejemplos de realización con referencia a 25
los dibujos adjuntos. En los dibujos:

La figura 1 muestra una representación esquemática en perspectiva de un clip de fijación de acuerdo con la 
invención de acuerdo con una primera forma de realización.

Las figuras 2 y 3 muestran vistas esquemáticas de la unión del cuerpo de base con la sección de retención del clip 
de fijación de la figura 1.30

La figura 4 muestra una vista lateral esquemática del clip de fijación de la figura 1.

La figura 5 muestra una vista lateral esquemática de un clip de fijación de acuerdo con la invención de acuerdo con 
una segunda forma de realización; y

Las figuras 6 y 7 muestran etapas de montaje del clip de fijación de la figura 5 en dos componentes extendidos 
alargados.35

La figura 1 muestra un clip de fijación 10 de acuerdo con una primera forma de realización. El clip de fijación 10 
presenta un cuerpo de base 12 y una sección de retención 14.

En este ejemplo, en la sección de retención 14 está previsto un único alojamiento para un componente extendido 
alargado, en particular un cable. El cuerpo de base 12 presenta aquí dos alojamientos 16, que están diseñados de la 
misma manera para componentes extendidos alargados, en particular cables.40

La sección de retención 14 tiene una conexión por unión del material con el cuerpo de base 12, de manera que 
estos dos componentes forman una unidad coherente de una sola pieza.

No obstante, la unión es tan flexible que la sección de retención 14 es móvil de forma reversible frente al cuerpo de 
base 12 en un espacio de juego predefinido.

La sección de retención 14 está dispuesta frente al cuerpo de base 12 en una medida predeterminada alrededor de 45
un eje de giro A. A tal fin están previstos dos elementos flexibles 18 (ver las figuras 2 y 3), que están configuraos 
aquí en forma de nervaduras de plástico retorcidas en forma de S, que penetran en la figura 2 en el plano de la 
imagen. En uno de sus extremos, los elementos flexibles 18 están conectados en una sola pieza con una proyección 
20 formada integralmente en la sección de retención 14, que se extiende a lo largo del eje de giro A. El otro extremo 
respectivo de cada uno de los elementos flexibles 18 está conectado en una sola pieza con un bastidor 22 formado 50
integralmente en el cuerpo de base 12, de manera que los dos elementos flexibles 18 y la proyección 20 dispuesta 
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entre ellos se encuentran en la abertura formada por el bastidor 22 en el cuerpo de base 12. La proyección 20 se 
extiende en el centro a través de la abertura formada por el bastidor 22.

Los dos elementos flexibles 18 están unidos en una sola pieza tanto con el bastidor 22 como también con la 
proyección 20. Esta unidad se fabrica en este ejemplo en un procedimiento de fundición por inyección.

Las nervaduras que forman los elementos flexibles 16 son tan elásticas que permiten una torsión de la proyección 5
20 frente al bastidor 22 y, por lo tanto, una torsión de la sección de retención 14 frente al cuerpo de base 12. Durante 
la torsión aparece en los elementos flexibles 18 una fuerza de recuperación que tiene tendencia a recuperar la 
sección de retención 14 de nuevo a la posición de partida neutra representada en las figuras 2 y 3.

En este caso, los elementos flexibles 18 están configurados dentro del plano de la imagen más largos que su 
anchura en el plano de la imagen, de manera que a través de los elementos flexibles 18 se consigue una unión 10
estable entre el cuerpo de base 12 y la sección de retención 14, de manera que los elementos flexibles 18 
estabilizan la sección de retención 14 frente al cuerpo de base 12 también contra movimientos basculantes 
perpendicularmente al eje de giro A.

En la proyección 20 está configurada una nervadura 23, que se extiende perpendicularmente al eje de giro A. En 
este ejemplo, la nervadura 23 se encuentra en el extremo superior en las  de los elementos flexibles 18. Los dos 15
extremos libres de la nervadura 23 forman dos primeros topes 24a opuestos. Éstos colabora con un total de cuatro 
primeros topes 24b, que se proyectan desde el lado interior del bastidor 22 en el orificio en el cuerpo de base 12 (ver 
la figura 3). Los primeros topes 24a, 24b limitan el ángulo de giro máximo de la sección de retención 14 frente al 
cuerpo de base 12 alrededor del eje de giro A, puesto que los topes 24a en la nervadura 23 se apoyan en los topes 
24b en el bastidor 22. A través de la posición de los topes 24a, 24b se puede ajustar el ángulo de giro máximo de 20
acuerdo con el criterio del técnico. En este caso, el ángulo de giro máximo tiene aproximadamente  30º con 
respecto a la posición neutra representada en la figura 3 (indicada por las posiciones desviadas máximas de la 
nervadura 23 en líneas de trazos).

Los primeros topes 24a, 24b son parte de una estructura de tope, a la que pertenecen también dos topes 26a, 26b, 
que limitan un desplazamiento de la sección de retención 14 con relación al cuerpo de base 12. Dos segundos topes 25
26a en forma de proyecciones superpuestas axialmente, que se distancian radialmente desde la proyección 20 
están formados integrales en este ejemplo en la proyección 20 entre los elementos flexibles 18 y el alojamiento 16 
de la sección de retención 14 (ver las figuras 1, 4 y 5).

En el cuerpo de base 12 están formados integralmente unas proyecciones que se proyectan axialmente por encima 
del bastidor 22 en este ejemplo dos proyecciones que se proyectan en forma de placas radialmente hacia entro 30
hacia el eje de giro A, que forman los dos topes 26b correspondientes. En virtud del engrane de un total de dos 
topes 26a, 26b, los topes 26b en el cuerpo de base en el caso de un movimiento de la sección de retención 14 en 
dirección axial A o en dirección radial entran en contacto con los topes 26a en la proyección 20. Los segundos topes 
26b en el cuerpo de base 12 podrían estar configurados también de tal forma que rodean totalmente en la periferia la 
proyección 20.35

Los segundos topes 26a, 26b están dispuestos de manera que engranan uno dentro del otro en dirección radial. Por 
lo tanto, no es posible elevar la sección de retención 14 en las figuras hacia arriba desde el cuerpo de base 12 más 
que la distancia entre los segundos topes 26a, 26b.

Todo el clips de fijación 10, incluyendo los elementos flexibles 18, la proyección 20, los alojamientos 16 y los topes 
24a, 24b, 26a, 26b, se fabrica en este ejemplo en un único procedimiento de fundición por inyección, eventualmente 40
en varias etapas de fundición sucesivas, de manera que el clip de fijación 10 es fabricado reduciendo el número de 
herramientas.

A través de los elementos flexibles 18 y a través de los segundos topes 26a, 26b, la sección de retención 14 está 
conectada también de forma imperdible con el cuerpo de base 12.

La sección de retención 14 y el cuerpo de base 12 están fijados aquí entre sí sólo a través de los elementos flexibles 45
16, que están conectados con el bastidor 22 y la proyección 20. La unión se realiza ya en el útil, después de la 
extracción fuera del útil no están previstas otras etapas de montaje.

Todos los componentes del clip de fijación 10 están constituidos aquí del mismo material de plástico. Pero también 
sería posible utilizar, por ejemplo para los elementos flexibles 16, otro material, por ejemplo más elástico.

En el ejemplo mostrado, los orificios de todos los tres alojamientos 16 del clip de fijación 10 están orientados 50
diferentes. El alojamiento 16 de la sección de retención 14 está alineado lateralmente. Uno de los alojamientos 16 
del cuerpo de base 12 está abierto verticalmente hacia abajo, mientras que el segundo alojamiento 16 el cuerpo de 
base 12 está alineado en la posición neutral alrededor de 180º frente al orificio del alojamiento en la sección de 
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retención 14.

Cada uno de los alojamientos 16 presenta unos brazos de retención 30 dirigidos hacia dentro, que permiten un 
acoplamiento sencillo el clip de fijación 10 sobre el componente 28 extendido alargado, pero al mismo tempo 
impiden que el clip de fijación 10 se desprenda sin actuación exterior de nuevo ese el componente 28 extendido 
alargado.5

En uno de los alojamientos16 del cuerpo de base 12 está prevista, adicionalmente a los brazos de retención 30, una 
estructura de compensación de la longitud 32, con un elemento de resorte en forma de un brazo, que penetra 
inclinado en el interior del alojamiento 16 y que impulsa el componente 28 extendido alargado hacia los brazos de 
retención 30. Cuando actúa una fuerza en la dirección del eje de giro A en el interior del alojamiento 16, se puede 
mover el componente 28 extendido alargado en una cierta medida en contra de la resistencia de la estructura de 10
compensación de la longitud 32 en el interior del alojamiento 16. De esta manera, se puede emplear el clip de 
fijación 10 para componentes 28 extendidos alargados distanciados de forma diferente.

En la primera forma de realización representada en las figuras 1 y 4, el brazo de la estructura de compensación de la 
longitud 32 está configurada corta en el alojamiento 16 extendido alargado (reproducido en estas figuras en el lado 
izquierdo) y se proyecta desde arriba en el interior el alojamiento 16, mientras que, además, está prevista una rampa 15
de guía 36 frente al brazo.

En la segunda forma de realización mostrada en las figuras 6 y 7, la estructura de compensación de la longitud 32 
está prevista en el alojamiento derecho 16 en las figuras. En esta variante de la estructura de compensación de la 
longitud  32, un brazo largo, configurado en forma de Y penetra inclinado en el interior del alojamiento 16.

En este ejemplo, solamente este uno de los tres alojamientos 16 está equipado con una estructura de compensación 20
de la longitud 32. Pero también sería posible utilizar este tipo de alojamiento 16 en varios lugares del clip de fijación 
10.

En los otros dos alojamientos 16, respectivamente, está dispuesto un elemento de resorte 34, que impulsa el 
componente 28 extendido alargado en dirección a los brazos de retención 30 y de esta manera retiene el clip de 
fijación 10 fijamente y sin ruidos sobre los componentes 28 extendidos alargados.25

El montaje por ejemplo en dos cables paralelos, que forman los componentes extendidos alargados 28, se 
representa en las figuras 6 y 7. En primer lugar se acopla el alojamiento 16 abierto lateralmente del cuerpo de base 
12 (en la figura 6 sobre el lado derecho) sobre el componente extendido alargado 28 hasta que éste engancha 
detrás de los brazos de retención 30 del alojamiento 16 dirigidos hacia dentro.

Después del acoplamiento sobre el derecho de los componentes 28 en la figura 6 (ver la flecha) se presiona el clip 30
de fijación 10 con el segundo alojamiento 16 del cuerpo de base 12 desde arriba sobre el segundo componente 28 
extendido alargado, de manera que se desliza entre los brazos de retención 30 y encaja en el alojamiento 16 (ver la 
figura 7).

Naturalmente, es concebible prever en el cuerpo de base 12 solamente uno o también más de dos alojamientos 16, 
exactamente como en la sección de retención 14 puede estar configurado más que un solo alojamiento 16. En lugar 35
o adicionalmente a al menos uno de los alojamientos 16 podría estar previsto en el clip de fijación 10 también un 
medio de fijación, por ejemplo un elemento de retención, por ejemplo para la conexión con la carrocería el vehículo.

40
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REIVINDICACIONES

1.- Clip de fijación con un cuerpo de base (12) y al menos una sección de retención (14) de una sola pieza, pero 
conectada de forma flexible con el cuerpo de base (12), en el que tanto el cuerpo de base (12) como también la 
sección de retención (14) presentan al menos un alojamiento (16) para un componente (28) extendido alargado y la 
sección de retención (14) es móvil de forma reversible frente al cuerpo de base (12) en un espacio de juego 5
previamente definido, en el que están previstos primeros topes (24a, 24b), que delimitan una rotación de la sección 
de retención (14) con relación al cuerpo de base (12), caracterizado porque la sección de retención (14) está 
conectada con el cuerpo de base (12) a través de dos elementos flexibles (18), que están unidos en una sola pieza 
con el cuerpo de base (12) y con la sección de retención (14), en el que los elementos flexibles (18) se distancian 
perpendicularmente desde una proyección (20) que coincide con un eje de giro (A) de la sección de retención (14).10

2.- Clip de fijación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la sección de retención (14) es giratoria 
frente al cuerpo de base (12) alrededor de un ángulo predeterminado.

3.- Clip de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque como elementos 
flexibles (18) están previstas dos nervaduras flexibles, que se extienden entre el cuerpo de base (12) y la sección de 
retención (14).15

4.- Clip de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque están previstos dos 
topes (26a, 26b), que limitan un desplazamiento de la sección de retención (14) con relación al cuerpo de base (12).

5.- Clip de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque están previstos en 
total tres alojamientos (16), en particular dos alojamientos (16) en el cuerpo de base (12).

6.- Clip de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los alojamientos 20
(16) en el cuerpo de base (12) se abren en diferentes direcciones.

7.- Clip de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos uno de los 
alojamientos (16) en el cuerpo de base (12) presenta una estructura de compensación de la longitud (32), en 
particular con un elemento de resorte, que penetra en el alojamiento (16).

25
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