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DESCRIPCIÓN 
 
Papel de cigarrillo recubierto con materiales de recubrimiento para una baja propensión de ignición y un cigarrillo a 
prueba de fuego cubierto por el mismo 
 5 
Campo técnico 
 
La presente invención se refiere a un papel de cigarrillo recubierto con una baja propensión de ignición (LIP) y un 
cigarrillo a prueba de fuego con el mismo. 
 10 
Más particularmente, la presente invención se refiere a un papel de cigarrillo que se extingue naturalmente cuando 
no se fuma, exhibe el sabor original de un cigarrillo al fumar, así como adquiere una mejor evaluación en la porción 
recubierta en una prueba para probar la integridad de la ceniza, línea de carbón, color de la ceniza y la tinción 
mediante recubrimiento sobre una anchura predeterminada del papel de cigarrillo con un material de recubrimiento 
para una baja propensión de ignición (LIP), un cigarrillo a prueba de fuego con el mismo. 15 
 
Antecedentes de la técnica 
 
En general, un cigarrillo incluye un papel de cigarrillo (parte de tabaco cortado) para tabacos circundantes, un filtro 
(parte de filtro) y un papel de boquilla para la conexión de la parte de filtro con la parte de tabaco cortado. 20 
 
Convencionalmente, para fabricar un cigarrillo a prueba de fuego, un papel de cigarrillo está fabricado de manera 
que un material de recubrimiento con una baja propensión de ignición (LIP) está incluido en el papel de cigarrillo en 
una forma de una banda y, por lo tanto, un cigarrillo tiene una baja porosidad, lo que induce el cigarrillo se extinga 
naturalmente cuando no se fuma, y un producto de cigarrillo se fabrica usando este papel de cigarrillo. 25 
 
Sin embargo, la mayoría de los cigarrillos que contienen el material de recubrimiento libre para una baja propensión 
de ignición (LIP) muestran un sabor raro en un elemento de sabor de una prueba sensorial, lo que disminuye un 
sabor original del cigarrillo. 
 30 
Por ejemplo, la patente coreana puesta a disposición del público n.º de publicación 2007-0104598 y la patente US 
6.904.917 divulgan un papel de cigarrillo que contiene alginato de sodio como material de recubrimiento de baja 
propensión de ignición (LIP), pero el uso de alginato de sodio exhibe un sabor raro que reduce el sabor original del 
cigarrillo. 
 35 
El documento EP 1 336 346 A1 divulga un cigarrillo que comprende un papel de cigarrillo, estando el papel de 
cigarrillo cubierto con un material de recubrimiento adecuado para una baja propensión de ignición (LIP), 
conteniendo el material de recubrimiento adecuado para LIP monoestearato de sorbitán, en el que el papel de 
cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento adecuado para LIP se recubre sobre una interior del papel de 
cigarrillo. 40 
 
El documento EP 1 336 345 A1 divulga un cigarrillo que comprende un papel de cigarrillo, estando el papel de 
cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento adecuado para LIP que contiene monoestearato de sorbitán. El 
documento GB 1 439 778 divulga un cigarrillo que comprende un papel de cigarrillo, estando el papel de cigarrillo 
recubierto con un material de recubrimiento adecuado para LIP, conteniendo el material de recubrimiento adecuado 45 
para LIP alcohol estearílico, en el que el papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento adecuado 
para LIP está recubierto en un interior y en ambos lados del papel del cigarrillo, en el que el material de 
recubrimiento para LIP tiene un espesor de 3 a 25 μm. 
 
Además, la mayoría de los cigarrillos que contienen el material de recubrimiento para LIP adquieren una evaluación 50 
inadecuada en una prueba de integridad de cenizas, ya que las cenizas quemadas son más dispersas, las manchas 
en el papel del cigarrillo empeoran y la línea char es más torcida, en comparación con un papel de cigarrillo sin 
bandas convencional. 
 
Divulgación de la invención 55 
 
Problema técnico 
 
Un objeto de la presente invención es proporcionar un papel de cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento 
para una baja propensión de ignición (LIP), que permite que un cigarrillo se apague automáticamente cuando no se 60 
fuma y que retenga un sabor original del cigarrillo al fumar, y un cigarrillo a prueba de fuego con el mismo.  
 
Más particularmente, mediante el recubrimiento de un material de recubrimiento para una baja propensión de 
ignición (LIP) en una anchura predeterminada de un papel de cigarrillo, se destruye un equilibrio entre la fuente de 
calor, el oxígeno y el combustible cuando una región de combustión llega a la banda y el cigarrillo así se extingue 65 
automáticamente. 
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Además, la presente invención se refiere a un papel de cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento para 
LIP, que no exhibe sabor raro de un cigarrillo antes y después de fumar y no tiene cambio de un sabor del cigarrillo 
mediante el recubrimiento de un material de recubrimiento libre para LIP en el mismo, y un cigarrillo a prueba de 
fuego con el mismo. 
 5 
Además, la presente invención se refiere a un papel de cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento para 
LIP que ha adquirido, en un aspecto exterior, una mejor evaluación en una prueba sensorial para la integridad de la 
ceniza, el color de la ceniza y la tinción por deformación térmica cuando una región de combustión llega a una parte 
recubierta del papel de cigarrillo al fumar. 
 10 
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un cigarrillo que no tenga un cambio de un sabor original del 
mismo y haya problemas de tinción por la deformación térmica en el cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo. 
 
Solución técnica 
 15 
Para lograr los objetos anteriores, la presente invención proporciona un papel de cigarrillo cubierto con un material 
de recubrimiento para una baja propensión de ignición (LIP) que mantiene un efecto de extinción automática y un 
sabor original del cigarrillo, tal como se define en la reivindicación 1, y un cigarrillo a prueba de fuego que tienen el 
mismo como se define en la reivindicación 6. Una realización preferida es el objeto de las reivindicaciones 2 a 5. 
 20 
A continuación, una realización preferida de la presente invención se describirá en detalle con referencia a la figura 
1. 
 
La presente invención se refiere a un papel de cigarrillo cubierto con un material de recubrimiento para una baja 
propensión al encendido (LIP) que contiene uno seleccionado del grupo que consiste en monoestearato de sorbitán, 25 
isosterato de sorbitán, estearato de propilenglicol y estearato de glicerilo, o una mezcla de los mismos, y un cigarrillo 
a prueba de fuego con el mismo. 
 
Más preferiblemente, el material de recubrimiento para una LIP contiene monoestearato de sorbitán. 
 30 
Además, una mezcla de goma darmar, goma gelana y monoestearato de sorbitán se puede utilizar como material de 
recubrimiento para una LIP y la relación de mezcla de la goma darmar: goma gelana: monoestearato de sorbitán es 
adecuadamente 1:0,1-1,5:0,1-1,5, pero no se limita en gran parte a la misma. 
 
La goma darmar, la goma gelana y el monoestearato de sorbitán tienen un patrón de pirólisis similar a un papel de 35 
cigarrillo no revestido con el material de recubrimiento para una LIP y, por lo tanto, permiten que el cigarrillo 
conserve su sabor original. Además, la goma gelana se sabe que tiene una excelente resistencia al calor, resistencia 
a los ácidos y resistencia de enzimas. 
 
Según la presente invención, el material de recubrimiento para la baja propensión al encendido (LIP) está recubierto 40 
con una separación en anchura predeterminada a ambos lados del papel de cigarrillo. 
 
El material de recubrimiento para una LIP puede ser utilizado por su disolución en agua o un disolvente orgánico, tal 
como alcoholes y benceno y en este momento 1-50 partes en peso del material de recubrimiento para una LIP se 
pueden disolver en base a las 100 partes en peso del agua o el disolvente orgánico y utilizado. 45 
 
Aquí, se forma el material de recubrimiento para una LIP, aunque no limitado en gran medida a, en una forma de 
una banda que tiene una anchura de 4-20 mm, preferiblemente 5-15 mm. La anchura de menos de 4 mm reduce el 
efecto de la extinción automática y una anchura de más de 20 mm puede exhibir sabor raro y, por lo tanto, reducir el 
sabor original del cigarrillo. 50 
 
Además, se forma el material de recubrimiento para una baja propensión al encendido (LIP), aunque no limitado a, 
en una forma de una pluralidad de bandas (1 y 2 de la figura 1) separadas entre sí una distancia de 4 a 40 mm, 
preferiblemente 5 a 30 mm. El intervalo de separación antes mencionado es adecuado, ya que la separación no 
debe ser tan grande que el cigarrillo puede quemarse durante un tiempo suficiente para que el papel de cigarrillo 55 
encienda el otro material y el sabor original del cigarrillo se pueda retener al fumar. 
 
Para recubrir las bandas en una forma separada, las películas se adhieren sobre las porciones de apoyo a 
excepción de las porciones que se recubren con el material de recubrimiento para una LIP con el espacio 
predeterminado, de manera que el material de recubrimiento para una LIP no se aplica en las porciones de apoyo. 60 
Cualquier película puede ser utilizada siempre que no transmita el material de recubrimiento para una LIP, y 
ejemplos para la película incluyen polipropileno (BG, Filmax), poliéster (Skyrol SG, SKC) y poliamida (IN70, SKC). 
Además, la película utilizada se retira después del recubrimiento y el secado. 
 
El material de recubrimiento para una LIP se forma en forma de una banda a una porción de la parte de tabaco 65 
cortado (4 de la figura 1) a una distancia de 5 a 20 mm desde la punta de la parte de filtro (3 de la figura 1), y es 
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posible mantener el sabor original del cigarrillo y hacer el fumar fácil al fumar dentro del intervalo antes mencionado. 
 
Además, la presente invención proporciona un papel de cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento para 
una baja propensión de ignición (LIP) que tiene un espesor de 0,5 a 20 µm, preferentemente de 2 a 15 µm, y es 
posible, dentro del intervalo mencionado anteriormente, obtener el efecto de extinción automática y retener el sabor 5 
original del cigarrillo al fumar. 
 
Además, el material de recubrimiento para una LIP está recubierto por 0,001-1 g por unidad de superficie (cm2) del 
papel de cigarrillo, y el efecto de extinción automática se puede obtener dentro del intervalo antes mencionado. 
 10 
La fabricación del cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una 
LIP se realiza poniendo tabacos en un RYO (“Roll Your Own”, OCB, Alemania) y luego haciendo un tabaco enrollado 
por rotación con el papel de cigarrillo que se coloca en la máquina de enrollado de cigarrillos, y una serie de 
cigarrillos sin filtro se fabrica a través de los procesos antes mencionados. Después de eso, la fabricación del 
cigarrillo se completa mediante la conexión de un filtro y el tabaco enrollado utilizando un papel de punta no 15 
perforado. 
 
Efectos ventajosos 
 
Un cigarrillo a prueba de fuego que tiene el papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento de baja 20 
propensión a la ignición (LIP) tiene las ventajas que se apaga automáticamente si no se fuma, no muestra sabores 
raros antes y después de fumar y tampoco muestra ningún cambio de gusto cuando se fuma. Además, hay un efecto 
de adquisición de una mejor evaluación en una prueba sensorial para la integridad de cenizas cuando una región 
quemada alcanza la porción recubierta del papel de cigarrillo cuando se fuma. 
 25 
Breve descripción de los dibujos 
 
Los anteriores y otros objetos, características y ventajas de la presente invención se harán evidentes a partir de la 
siguiente descripción de realizaciones preferidas dadas en conjunción con los dibujos adjuntos, en los que: 
 30 

La figura 1 es una vista que ilustra un cigarrillo que contiene un papel de cigarrillo recubierto con un material de 
recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) en una forma de bandas con un espacio 
predeterminado de acuerdo con una realización de la presente invención; 
La figura 2 es un gráfico que muestra análisis de patrón de pirólisis y productos de papeles de cigarrillo 
fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y los Ejemplos Comparativos 1 a 5; 35 
La figura 3 muestra los resultados del análisis de los componentes de humo (alquitrán y nicotina) en la corriente 
principal de humo de los cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en los Ejemplos Comparativos 1 a 5 y un 
número de bocanadas; 
La figura 4 muestra los resultados de un análisis descriptivo cuantitativo (prueba t emparejada) en una prueba 
sensorial para el sabor de los cigarrillos fabricados en el Ejemplo 1 y 2 y en el Ejemplo comparativo 4; y 40 
La figura 5 muestra los resultados de un análisis de una prueba sensorial para la integridad de ceniza de los 
cigarrillos fabricados en el Ejemplo 1 y 2 y en el Ejemplo Comparativo 4. 

 
[Descripción de los elementos principales] 
 45 

1: papel de cigarrillo general 
2: banda recubierta con material de recubrimiento para una LIP de acuerdo con la presente invención 
3: parte de filtro 
4: parte de tabaco cortado 

 50 
Modo para la invención 
 
A continuación, se describirá en detalle la presente invención con referencia a ejemplos. Sin embargo, los siguientes 
ejemplos ilustran la presente invención, a modo de ejemplo solamente y el contenido de la presente invención no se 
limita a los siguientes ejemplos. 55 
 
[Ejemplo Comparativo 1] 
 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición 
(LIP) 60 
 
Un papel de cigarrillo se fabricó como sigue usando goma de diutano como material de recubrimiento para una LIP. 
 
El papel de cigarrillo según la presente invención se fabricó mediante el recubrimiento de un papel de cigarrillo 
convencional con un material de recubrimiento para una LIP, y el proceso de recubrimiento se realizó como sigue. 65 
 

E09770392
12-05-2016ES 2 571 944 T3

 



5 

(1) un papel de cigarrillo convencional se adhirió a un papel A4 y se adhirieron películas en las porciones 
restantes del papel de cigarrillo, a excepción de las porciones con un espacio predeterminado a recubrir con el 
material de recubrimiento para una LIP, 
(2) 1 g de goma de diutano se disolvió en 50 ml de agua, y 
(3) aproximadamente 3 ml de la solución disuelta se pusieron sobre el papel A4, seguido por el recubrimiento con 5 
una anchura de 5 mm y un espesor de 11 µm (barra de alambre n.º 5), utilizando un dispositivo de recubrimiento 
(Gist, modelo: GBC-A4) (1 y 2 de la figura 1), secando y retirando la película, preparando de este modo el papel 
de cigarrillo. 

 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 10 
 
La fabricación del cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo se llevó a cabo poniendo 590 mg de tabacos cortados 
(marca T) en una máquina de enrollado de cigarrillos (RYO: Roll Your Own, OCB, Alemania) y luego haciendo un 
tabaco enrollado por la rotación con el papel de cigarrillo colocado en la máquina de enrollado de cigarrillos, y una 
serie de cigarrillos sin filtro se fabricó a través de los procesos mencionados. Después de eso, un filtro (Dongyang, 15 
filtro T) y el tabaco enrollado se conectaron mediante un papel de boquilla no perforado, completando de esta 
manera la fabricación del cigarrillo. El cigarrillo se acondicionó durante más de 48 horas bajo la norma ISO 3402 
antes de la prueba. 
 
En ese momento, el cigarrillo se fabricó de manera que se formaron dos bandas recubiertas en la parte de tabaco 20 
cortado 4 a una distancia de 20 mm desde la parte de filtro 3. 
 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 
[Ejemplo Comparativo 2] 25 
 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento de baja propensión a la ignición (LIP) 
 
Un papel de cigarrillo fue fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que se utilizó 1 
g de goma de gelano como material de recubrimiento para la baja propensión a la ignición (LIP). 30 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1. 
 35 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 
Ejemplo 1 
 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento de baja propensión a la ignición (LIP) 40 
 
Un papel de cigarrillo fue fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que se utilizó 1 
g de monoestearato de sorbitán como material de recubrimiento para una LIP. 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 45 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1. 
 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 50 
[Ejemplo Comparativo 3] 
 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento de baja propensión a la ignición (LIP) 
 
Un papel de cigarrillo fue fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que 1 g de 55 
goma darmar se utilizó como material de recubrimiento para una LIP. 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1. 60 
 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1, [Ejemplo 2] 
 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento de baja propensión a la ignición (LIP) 
 65 
Un papel de cigarrillo fue fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que 0,5 g de 
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monoestearato de sorbitán y 0,5 g de goma de gelano se utilizaron como material de recubrimiento para una LIP. 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1. 5 
 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 
[Ejemplo Comparativo 4] 
 10 
Fabricación de papel para cigarrillos recubierto con material de recubrimiento de baja propensión a la ignición (LIP) 
 
Un papel de cigarrillo fue fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que 1 g de 
alginato de sodio (que se utiliza en un papel de cigarrillo a prueba de fuego comercial) se utilizó como material de 
recubrimiento para una LIP. 15 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo fabricado por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 1. 
 20 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 
[Ejemplo Comparativo 5] 
 
Un papel de cigarrillo en general no se recubrió con un material de recubrimiento para una baja propensión a la 25 
ignición (LIP). 
 
Fabricación de cigarrillo que tiene el papel de cigarrillo 
 
Un cigarrillo fue fabricado con el papel de cigarrillo en general por el mismo método que en el Ejemplo Comparativo 30 
1. 
 
Las especificaciones de los cigarrillos fabricados se muestran en la Tabla 1. 
 
Las propiedades físicas de los papeles de cigarrillos fabricados y el cigarrillo que tiene los papeles de cigarrillo 35 
fueron probados a través de ejemplos experimentales 1 a 5. 
 
[Ejemplo experimental 1] 
 
El patrón de pirólisis y productos se analizaron usando los papeles para cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y 40 
en los Ejemplos comparativos 1 a 5, y los resultados se muestran en la figura 2. 
 
El patrón de pirólisis se analizó utilizando un pirolizador en las siguientes condiciones. 
 

Analizador: Pirolizador 2020iD-GC (6890)/MS (5973) 
Analistas: Columna: DB5-MS (30 m x 0,25mm x 0,25um) Condición 
Temperatura de la columna. : 

 

Temperatura del pirolizador: 
 

Relación de división: 100:1   
Modo de exploración   

 45 
Como se muestra en la figura 2, los resultados mostraron que el patrón de pirólisis del papel de cigarrillo 
convencional o el Ejemplo Comparativo 5, que no está recubierto, y los papeles de cigarrillos que tiene una banda 
aplicada con monoestearato de sorbitán, goma darmar y goma gelana, respectivamente, son similares entre sí. Por 
el contrario, los resultados mostraron que el patrón de pirólisis del papel de cigarrillo convencional que no está 
recubierto y los patrones de pirólisis de los papeles de cigarrillos recubiertos con el material de recubrimiento para 50 
una LIP que contiene goma de diutano y alginato de sodio (que se utiliza en un papel de cigarrillo a prueba de fuego) 
son respectivamente diferentes. 
 
Por lo tanto, el análisis mostró que es posible fabricar un cigarrillo a prueba de fuego que no tiene diferencia en el 
sabor del cigarrillo en comparación con un cigarrillo general, cuando el papel de cigarrillo se ha fabricado con 55 
monoestearato de sorbitán, que muestra un patrón de pirólisis similar a un papel de cigarrillo convencional. 
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[Ejemplo experimental 2] 
 
Las intensidades de combustión se midieron mediante una técnica estándar para la medición de una intensidad de 
combustión de un cigarrillo a prueba de fuego, el cual es desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST), establecido por ASTM2187-04 y empleados por el gobierno del estado de Nueva York (EE.UU.) 5 
y por el gobierno de Canadá, utilizando los cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en Ejemplos comparativos 1 
a 5, y los resultados se muestran en la Tabla 2. 
 
La prueba es para comprobar si es posible que un cigarrillo colocado sobre diez hojas de papel de filtro puede 
quemarse de forma continua y generar calor para el fuego, y se repite 40 veces por productos. El producto ensayado 10 
puede ser certificado como un cigarrillo a prueba de fuego cuando una relación entre el cigarrillo completamente 
quemado es inferior al 25% (más del 75% de extinción natural). 
 
Además, un producto cuyo papel de cigarrillo está recubierto con un material de recubrimiento para una baja 
propensión a la ignición (LIP) debe satisfacer que dos o más bandas idénticas están presentes en el cigarrillo y al 15 
menos una banda está presente en una posición a una distancia de más de 15 mm desde un extremo del cigarrillo. 
 
La prueba se repitió 20 veces con los cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en el Ejemplo Comparativo 4. 
 
Como se muestra en la Tabla 2, los resultados mostraron que los cigarrillos que contienen los papeles de cigarrillos 20 
fabricados en los Ejemplos 1 y 2 de la presente invención tienen la intensidad de combustión superior a la del 
cigarrillo fabricado en el Ejemplo Comparativo 4. 
 
Aunque el análisis mostró que la relación de los cigarrillos completamente quemados no es menor del 25%, esto se 
estima que el material de recubrimiento para una LIP no se recubre mediante un proceso de fabricación preciso, sino 25 
que se recubre a escala de laboratorio. Y, puesto que un cigarrillo a prueba de fuego que emplea alginato de sodio o 
el Ejemplo Comparativo 4 se vende actualmente, se estimó que la aplicación del material de recubrimiento para una 
LIP sería capaz de cumplir con el estándar del cigarrillo a prueba de fuego. 
 
[Ejemplo experimental 3] 30 
 
Se midió la cantidad de componentes de humo (alquitrán y nicotina) en la corriente principal de humo de los 
cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en los Ejemplos Comparativos 1 a 5 y un número de bocanadas y los 
resultados se muestran en la figura 3. 
 35 
Como se muestra en el resultado de la figura 3, el análisis mostró que las cantidades de alquitrán y nicotina son 
iguales en todos los cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en los Ejemplos Comparativos 1 a 5. Por lo tanto, 
el cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una LIP de la presente 
invención se analizó para ser el cigarrillo que cumpla con las necesidades de sabor de fumador. 
 40 
[Ejemplo experimental 4] 
 
Se realizó una prueba sensorial de fumar se realizó en 5 artículos (sabores raros antes de fumar, sabores raros 
mientras se fuma, picor mientras se fuma, sabor armonizado mientras se fuma y sabor total mientras se fuma) con 
escala de 15 puntos con respecto a los cigarrillos fabricados en los Ejemplos 1 y 2 y en el Ejemplo Comparativo 4 45 
por parte d 25 profesionales del ensayo sensorial especial y de análisis descriptivo cuantitativo (prueba t 
emparejada). Los resultados se muestran en la figura 4. 
 
La prueba se realizó sobre la base de los elementos que tienen una influencia en la preferencia de los fumadores 
cuando los fumadores seleccionan un cigarrillo. 50 
 
- Sabores raros antes de fumar: esto significa una propiedad que no debe estar presente en el sabor original o en 

el sabor del cigarrillo antes de fumar y es un factor que disminuye el valor del producto, y cuanto más fuerte es el 
sabor raro se dirige a 15 puntos. 

- Sabores raros mientras se fuma: esto significa una propiedad que no debería estar presente en el sabor original 55 
o en el sabor del cigarrillo antes de fumar y es un factor que reduce el valor del producto, y cuanto más fuerte el 
sabor raro se dirige a 15 puntos. 

- Picor mientras se fuma: esto significa un sentimiento con la sensación de ser pinchado con una espina, picor o 
escozor en la parte interior de la boca, el cuello y la nariz continúa durante más de un segundo, y un sentido en 
el que se siente una intensidad súbita y luego se desvanece poco a poco. El sabor picante fuerte se dirige a 15 60 
puntos. 

- Armonía mientras se fuma: esto significa un grado de armonía entre un sabor más intenso y el humo generado, y 
un grado de que el sabor no se separa y no es demasiado ni insuficiente. La armonía y el equilibrio superior se 
dirige a 15 puntos. 

- Calidad del sabor total del cigarrillo cuando se fuma: esto significa que las propiedades del cuerpo del humo, la 65 
riqueza, el grosor y la armonía en el sabor del humo y una intensidad de sabor del cigarrillo que se siente no de 
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forma individual, sino en conjunto. La intensidad más grande está dirigida a 15 puntos. 
 
Los resultados de la prueba sensorial de fumar por parte de personal de prueba sensorial especial se muestran en la 
figura 4. Como resultado de la prueba sensorial de fumar, no hubo diferencias significativas entre las muestras en 
todos los elementos analizados. Por lo tanto, el análisis mostró que no habría gran diferencia en el sabor original del 5 
cigarrillo entre el cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) de 
la presente invención y el cigarrillo fabricado usando alginato de sodio usado en los cigarrillos a prueba de fuego 
convencionales. 
 
[Ejemplo experimental 5] 10 
 
Para comparar y evaluar formas de ceniza generadas mientras se fuma con respecto a los cigarrillos fabricados en 
los Ejemplos 1 y 2 y en el Ejemplo Comparativo 4, se realizó una prueba sensorial para la integridad de la ceniza se 
realizó en 4 artículos (integridad de la ceniza, color de la ceniza, línea de carbón y tinción) con una escala de 15 
puntos por parte de 25 personas de pruebas sensoriales especiales y análisis descriptivo cuantitativo (prueba t 15 
emparejada). Los resultados se muestran en la figura 5. 
 
La prueba se repitió 5 veces en los artículos de prueba después de la quema, naturalmente, de los cigarrillos y 
fotografiando de cerca las cenizas se quedaron con una cámara digital. 
 20 
La descripción detallada de los artículos de la prueba es la siguiente. 

 
- Integridad de las cenizas: este es un fenómeno de dispersión, grietas superficiales, deshilachado, etc. mientras 

las cenizas se mantenían conglomeradas o endurecidas después de la quema del cigarrillo, y el grado más 
severo se dirige a 15 puntos. 25 

- Color de la ceniza: el color de la ceniza después de la quema generalmente se muestra en blanco, gris y negro, y 
la más negra se dirige a 15 puntos. 

- Línea de carbón: el papel del cigarrillo también se quema al quemar el cigarrillo y en este momento la línea de 
carbón cuanto más torcida o más severa quemada en un solo sentido se dirige a 15 puntos. 

- Tinción: esto significa un grado de ennegrecimiento del papel de cigarrillo dentro de la línea de carbón y la 30 
coloración más severa se dirige a 15 puntos. 

 
Los resultados de la prueba de la integridad de las cenizas por parte del personal de prueba sensorial especial se 
muestran en la figura 5. En la integridad de la ceniza, el color la ceniza y la línea de carbón entre los elementos de la 
prueba de integridad de cenizas, no hubo diferencias significativas entre las muestras. 35 
 
Sin embargo, la tinción fue significativamente peor en el cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo recubierto con 
alginato de sodio del Ejemplo Comparativo 1. Por lo tanto, el análisis mostró que, con el cigarrillo que contiene el 
papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una LIP de la presente invención, es posible 
mejorar la tinción en la porción de banda, que ha sido un problema del cigarrillo convencional a prueba de fuego. 40 
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[Tabla 2] 
 

Nombre del compuesto 
Número de 

piezas 
ensayadas 

PASA FALLO 
Extinción en 
el soporte 

Extinción en 
el papel 

Extinción 
natural 

Quemado 
completo 

Ejemplo Comparativo 4 
(alginato de sodio) 20 0 Piezas (0%) 6 Piezas 

(30%) 
6 Piezas 

(30%) 
14 Piezas 

(70%) 
Ejemplo Comparativo 1 

(goma de diutano) 20 1 Pieza (5%) 11 Piezas 
(55%) 

12 Piezas 
(60%) 

8 Piezas 
(40%) 

Ejemplo Comparativo 2 
(goma gelana) 20 1 Pieza (5%) 10 Piezas 

(50%) 
11 Piezas 

(55%) 
9 Piezas 

(45%) 
Ejemplo 1 (monoestearato 

de sorbitán) 20 0 Piezas (0%) 11 Piezas 
(55%) 

11 Piezas 
(55%) 

9 Piezas 
(45%) 

Ejemplo Comparativo 3 
(goma darmar) 20 0 Piezas (0%) 9 Piezas 

(45%) 
9 Piezas 

(45%) 
11 Piezas 

(55%) 
Ejemplo 2 (Mezcla: goma 
gelana + monostearato de 

sorbitán 
20 0 Piezas (0%) 11 Piezas 

(55%) 
11 Piezas 

(55%) 
9 Piezas 

(45%) 

 
Aplicabilidad Industrial 
 5 
Como se ha descrito anteriormente, el cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo recubierto con el material de 
recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) muestra un efecto superior en la prueba de intensidad de 
combustión en comparación con el cigarrillo a prueba de fuego convencional aplicado con alginato de sodio y puede 
mejorar la tinción en la porción de banda que ha sido un problema del cigarrillo convencional a prueba de fuego. 
 10 
Además, el cigarrillo que contiene el papel de cigarrillo recubierto con monoestearato de sorbitán, goma darmar o 
goma gelana que muestra un patrón de pirólisis similar al papel de cigarrillo convencional no tiene ninguna diferencia 
en el sabor en comparación con el cigarrillo convencional y, por lo tanto, el cigarrillo que contiene el material de 
recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) se puede utilizar provechosamente como un cigarrillo a 
prueba de fuego. 15 
 
Los expertos en la materia apreciarán que las concepciones y las realizaciones específicas descritas en la 
descripción anterior pueden utilizarse fácilmente como base para modificar o diseñar otras realizaciones para llevar 
a cabo los mismos fines de la presente invención. 

20 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un papel de cigarrillo recubierto con un material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP), 
conteniendo el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) al menos uno seleccionado del 
grupo que consiste en monoestearato de sorbitán, isoestearato de sorbitán, estearato de propilenglicol y estearato 5 
de glicerilo, 
 

en el que el material de recubrimiento para una LIP está recubierto en ambos lados del papel de cigarrillo y 
en el que el material de recubrimiento para una LIP tiene un espesor de 0,5 ~ 20 µm. 

 10 
2. El papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) de la 
reivindicación 1, en el que el material de recubrimiento para una LIP contiene monoestearato de sorbitán. 
 
3. El papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) de la 
reivindicación 1, en el que el material de recubrimiento para una LIP se forma en una forma de una banda en el 15 
papel de cigarrillo. 
 
4. El papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) de la 
reivindicación 3, en el que el material de recubrimiento para una LIP está en forma de la banda con una anchura de 
4 ~ 20 mm, y una pluralidad de las bandas están separadas entre sí por una distancia de 4 ~ 40 mm. 20 
 
5. El papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento para una baja propensión a la ignición (LIP) de la 
reivindicación 1, en el que el material de recubrimiento para una LIP está recubierto por 0,001 ~ 1 g por unidad de 
superficie (cm2). 
 25 
6. Un cigarrillo a prueba de fuego, que comprende el papel de cigarrillo recubierto con el material de recubrimiento 
para una baja propensión a la ignición (LIP) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 
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