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57  Resumen:
Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los
genitales masculinos y mejorar el rendimiento sexual,
constituido por una base (1) con un dispositivo
vibrador (5), de la que salen unas bridas (2, 3) de
posición ajustables mediante dos manillas, una (7, 8),
en posición y otra (23) en inclinación. Las bridas (2, 3)
se colocan una en la base del pene y otra en el
glande y entre ambas un rodillo de amasamiento (4)
sujeto sobre dos ejes telescópicos (14) provistos de
amortiguación interior, es sujeto mediante una
estructura de rótula con una manilla (13) a la
estructura del bastidor. Dicho dispositivo vibrador (5)
cuenta en un extremo con punto de anclaje (18) de un
cordón (19) de suspensión, que permite el balanceo
del mismo durante su uso, mediante la sujeción de
dicho cordón con una mano por el usuario logrando
un efecto de estiramiento y amasamiento del pene.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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APARATO PARA EJERCITAR, ALARGAR Y DESARROLLAR LOS GENITALES 

MASCULINOS Y MEJORAR EL RENDIMIENTO SEXUAL 

 

 5 

Objeto de la invención 

 

La presente invención, aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y 

mejorar el rendimiento sexual, constituye un novedoso y original aparato que incorpora y se 

acopla a un dispositivo para masajes de vibración por golpeteo, con el que mediante un 10 

movimiento de balanceo se estimula, ejercita, alarga y desarrolla el sistema genital 

masculino, incluido el suelo pélvico, mejorando a su vez el rendimiento sexual. 

 

Entre los beneficios derivados del empleo de esta invención, se pueden citar el desarrollo de 

un pene más grueso y largo, un glande más desarrollado y la obtención de más fondo 15 

sexual con erecciones más fuertes y duraderas. 

 

La presente invención será por lo tanto de utilidad en el sector de fabricación equipamiento 

especializado en el tratamiento de los genitales masculinos. 

 20 

Estado de la Técnica 

 

Es conocido en el Estado de la técnica el efecto de que la estimulación vibratoria provoca 

una estimulación neuromuscular mecánica o evocación del reflejo tónico vibratorio en los 

genitales masculinos. Así, el desarrollo de diversos aparatos y dispositivos vibradores a tal 25 

fin, ha supuesto una verdadera revolución para el entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad 

física de estos, pero estos dispositivos nunca se han desarrollado específicamente para el 

fin perseguido en esta invención. Así, se pueden citar las siguientes invenciones conocidas 

en el Estado de la Técnica, de dispositivos para alargamiento del pene y mejora del 

rendimiento sexual. 30 

 

El Modelo de Utilidad U 9900298, del año 1999, de título “Aro para la erección inmediata del 

pene”, del inventor Mustapha Izm, presenta un dispositivo constituido por un aro que se  
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posiciona ajustadamente en la base del pene, de modo que la presión que ejerce aumenta 

la presión sanguínea en el pene, provocando una fácil y prolongada erección. 

 

El Modelo de Utilidad U 009902208, del año 1999, de título “Extensor de pene 

perfeccionado.” del inventor Aurelio V. Usón Calvo, presenta un dispositivo consiste en un 5 

anillo por donde pasa el pene y la bolsa escrotal, que se abre y cierra mediante un brazo 

articulado y cuya finalidad consiste en alargar el órgano sexual masculino. 

 

El Modelo de Utilidad U 200100952, del año 2001, de título “Aparato para alargar el pene” 

de la inventora Carmen Gallego Fuentes, presenta un dispositivo constituido por un cuerpo 10 

de base, configurado a modo de anillo, desde cuyo borde se extienden un par de brazos 

tubulares que se fijan al glande estirando el pene. 

 

Finalmente, la Patente Europea 2 350 709, de prioridad del año 2006, de título “Arnés para 

estirar el pene” del inventor Miodrag Cvetanovic, presenta un dispositivo constituido por un 15 

cinturón, conectado con dos correas extensibles, ajustables a la base del pene y al glande, 

para estiramiento del pene. 

 

Así, los dispositivos conocidos en el Estado de la Técnica para el alargamiento del pene, 

vienen a estar constituidos por extensores y bombas de vacío, siendo normalmente 20 

incómodos de emplear, pues en algunos tratamientos se precisa su empleo durante un 

mínimo de 8 horas diarias durante al menos 8 meses, pudiendo en algunos casos causar  

traumas irreversibles en el pene. 

 

Otra alternativa al empleo de medios mecánicos para el alargamiento del pene puede ser la 25 

cirugía. Hoy día se practican determinadas operaciones quirúrgicas de alargamiento de 

pene donde se mutila el ligamento suspensorio, siendo sus resultados visibles en estado de 

reposo y nunca en erección, lográndose con ello simplemente una mejora estética, si bien 

esta técnica puede causar en ocasiones serios problemas de salud. 

 30 

Finalmente, para determinadas patologías como en casos de disfunción eréctil y de 

eyaculación precoz, se puede emplear la administración de fármacos, si bien estos pueden 

provocar dependencias y otras complicaciones. 
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En este sentido, es digno de mención el dispositivo y la técnica desarrollada por la firma 

Viberect para combatir la disfunción eréctil mediante vibraciones (Medical penile vibratory 

stimulation system) aprobado por la FDA en EEUU, que puede verse en su página 

corporativa www.reflexonic.com/viberect.html. 

 5 

Sin embargo el empleo del aparato objeto de la presente invención supera en resultados a 

los métodos anteriores, suponiendo este, por sus especiales características, una novedad y 

un avance respecto a lo conocido hasta el momento en el Estado de la Técnica. 

 

Descripción de la invención 10 

 

El objeto primario del uso de la presente invención es lograr el ejercicio y fortalecimiento del 

grupo muscular pélvico, mediante el entrenamiento con vibraciones mecánicas, basadas en 

el mecanismo neuro-fisiológico de "reflejo tónico vibratorio", que produce la estimulación 

muscular y tendinosa con contracciones de forma refleja del músculo pubococcigeo (entre 15 

otros) mejorando el control sobre el reflejo eyaculatorio y el reflejo eréctil. 

 

Un piso pélvico fuerte y fiable puede ser una importante ayuda estructural para vejiga y 

uretra, activando la circulación sanguínea del aparato reproductor y mejorando su 

funcionamiento y su estado de salud. 20 

 

Otro objeto del empleo del aparato que constituye la presente invención, es un aumento en 

el tamaño del pene y del glande, tanto en grosor como en longitud, en estados de reposo y 

de erección. Los primeros efectos se pueden presentar en un periodo breve de tiempo, con 

su empleo durante 10 días a razón de unos 20 minutos diarios, superando al mes de 25 

ejercicios continuados a los resultados de la cirugía de alargamiento y engrosamiento de 

pene, sin necesidad de mutilar el ligamento suspensorio, con unos costes económicos muy 

inferiores y sin riesgo alguno para la salud. Respecto a posibles efectos a largo plazo, al 

realizar un examen clínico a un usuario mediante una resonancia magnética se comprobó 

que tras un uso continuado de 18 meses, no se presentaron síntomas adversos ni 30 

anomalías morfológicas 
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Otro objeto adicional del uso de la presente invención es aumentar en gran medida el control 

sobre el reflejo eyaculador, permitiendo así que las relaciones sexuales sean más 

duraderas, intensas y satisfactorias. Así, el empleo del aparato objeto de la presente 

invención constituye un tratamiento efectivo y saludable contra la disfunción eréctil y la 

eyaculación precoz que sufren, en su mayor parte en silencio, un porcentaje importante de 5 

la población masculina, siendo en muchos casos causa de infelicidad conyugal, baja auto 

estima en el hombre e insatisfacción en la pareja. 

 

El uso del aparato objeto de la presente invención proporciona el aumento del vigor de las 

erecciones y en muchos casos cura la disfunción eréctil. Así en pruebas realizadas en un 10 

paciente con esclerosis múltiple, se logró que en el plazo de dos semanas de 

entrenamiento, pudiera mantener relaciones sexuales a pesar de haber suspendido su 

tratamiento con medicamentos. 

 

Por todo esto, con el uso del aparato objeto de la presente invención se logra el 15 

alargamiento y desarrollo de los genitales masculinos, mejorando el rendimiento sexual, 

siendo por su sencillez un aparato de uso doméstico y al alcance de la una gran mayoría de 

la población. Fácilmente se pueda regular y ajustar a los diferentes tamaños y formas de 

penes sin uso de herramientas ni de complejos accesorios. 

 20 

Finalmente, el aparato que se describe a continuación constituye una alternativa eficaz, que 

en breve plazo y de forma placentera mejora a las otras alternativas técnicas existentes. 

 

Por todo ello, el aparato objeto de la presente invención y que se describe a continuación, se 

encuentra constituido por un cuerpo base o estructura que se acopla por una parte a un 25 

aparato generador de un masaje de vibración por golpeteo y por otra parte se sujeta al pene, 

sirviendo la invención para conducir la vibración recibida a los múltiples puntos de los 

genitales masculinos. 

 

Así, el presente aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y 30 

mejorar el rendimiento sexual, se encuentra constituido por una base o estructura de 

bastidor, de la que salen unas bridas de sujeción del aparato al pene. Se persigue lograr  

una sujeción sin estrangularlo y a su vez el citado bastidor dispone de medios mecánicos de 
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unión a un dispositivo vibrador, el cual genera y transmite las vibraciones de un motor, 

produciendo un masaje en la zona genital. 

 

La referida base o estructura de bastidor, tiene la  forma de una pequeña base rectangular, 

de la que nacen en dos de sus lados paralelos, unos brazos, constituidos por 5 

prolongaciones hacia ambos extremos, donde se pueden fijar unas estructuras de rótula, 

que actúan de soportes de las anteriores bridas de sujeción con el pene. Estas rotulas son 

susceptibles de ajustarse en inclinación y longitud siendo ambas regulaciones 

independientes pudiéndose (como ejemplo) dejar la regulación de longitud fija y libre en 

inclinación de forma que el aparato bascula sobre la rótula que está libre, dotando al 10 

aparado de diferentes modos de uso. 

 

Por otra parte, las referidas estructuras de brazos de la referida base, se encuentran 

provistas de una ranura longitudinal central, por donde pueden discurrir las estructuras de 

rótulas de soporte de las bridas de sujeción del dispositivo al pene. Asimismo, en cuanto a la  15 

forma de las bridas, una adopta una forma arqueada, para sujeción en la base del pene y 

otra semicircular, para sujeción al glande, en el extremo del pene. En cuanto a la forma de 

las estructuras de rótula de soporte de las bridas, estas se encuentran constituidas por unas 

mordazas  formando parte de una estructura que comprende un pasador ajustable por una 

manilla, encajado dicho pasador en el interior de las referidas ranuras de los brazos. 20 

 

Las referidas bridas antes de sujeción del aparato al pene, se encuentran constituidas por 

estructuras arqueadas sujetas a unas mordazas semirrígida y metálicas a fin de facilitar la 

conducción de un campo magnético generado por imanes colocados en dichas estructuras. 

 25 

Por otra parte, las mordazas se encuentran sujetas a estructuras de rótula, que permiten el 

un ajuste longitudinal y del ángulo de inclinación, a fin de lograr un ajuste óptimo entre el 

aparato y el pene, siendo dicho ajuste independiente, mediante sendas tuercas de ajuste de 

posición y de inclinación. 

 30 

A este fin, cada brida se sujeta unas mordazas sujetas unos brazos articulados que pueden 

desplazarse longitudinalmente a lo largo de los lados del aparato, mediante un patín 

encarrilado en una guía y variar su inclinación mediante una rotula ajustable. 

6 
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Este mecanismo permite el movimiento y ajuste independiente tanto longitudinal como 

angular con respecto a un plano paralelo al eje longitudinal del pene. 

 

Asimismo, los medios mecánicos de conexión de la referida base con un dispositivo vibrador 

de masaje por golpeteo, para transmisión de movimientos de masaje y vibraciones a la 5 

estructura de la base, se pueden encontrar constituidos por una pluralidad de tornillos de 

fijación y de unos taladros pasantes previstos en la estructura de la base rectangular de 

dicha estructura. 

 

Por otra parte, el dispositivo vibrador cuenta en un extremo con punto de anclaje de un 10 

cordón de suspensión del dispositivo y de balanceo del mismo durante el uso, mediante 

sujeción de dicho cordón con una mano por el usuario, pudiendo producir así un balanceo 

que produce un estiramiento del pene sujeto al aparato. 

 

Como antes se ha explicado, el aparato cuenta con dos bridas de sujeción del aparato al 15 

pene, que se encuentran constituidas por estructuras arqueadas sujeta a unas mordazas en 

ambos extremos, siendo la zona de atrapamiento del pene, en su base por detrás de los 

testículos rodeando el perineo o en el cuello formado entre tronco y glande, cerrada por un  

travesaño de materiales elásticos tipo siliconas o similares, siendo el esqueleto de las 

estructuras metálico y semirrígido con un recubrimiento  de materiales flexibles tipo siliconas 20 

o similares. 

 

Por último, las estructuras de rótulas de pasador ajustable con manilla de sujeción, 

incorporan las mordazas en las que acaban cada una de las bridas de fijación del aparato al 

pene. 25 

 

Asimismo, en dichas rótulas, pueden encontrarse en el extremo opuesto a cada manilla, un 

imán de características terapéuticas, gracias al campo magnético generado alrededor del 

pene al pasar por las estructuras metálicas de  las bridas de sujeción al pene 

 30 

Finalmente, entre ambas bridas de sujeción del pene, se encuentra un rodillo de 

amasamiento, apoyado en un par de ejes telescópicos, provistos de amortiguación interior, 

por ejemplo mediante un muelle interno, fijados mediante una estructura de rótula con una 
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manilla a la estructura del bastidor del aparato, siendo ajustable el ángulo de inclinación y la 

altura de los ejes telescópicos y con ello la posición del rodillo de amasamiento permitiendo 

un ajuste óptimo de la posición del rodillo debajo del pene para producir el efecto de 

amasamiento deseado. 

 5 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

A continuación, se hará una detallada descripción de una forma preferente de realización del 

aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el rendimiento 

sexual, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que se representa, a simple 10 

título de ejemplo, no limitativo, de una forma preferente de realización susceptible de todas 

aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las 

características esenciales de dichos perfeccionamientos. 

 

En dichos planos se ilustra: 15 

 

Figura 1- Vista en perspectiva del aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales 

masculinos y mejorar el rendimiento sexual. 

 

Figura 2 - Vista en perspectiva del aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales 20 

masculinos y mejorar el rendimiento sexual acoplado a un dispositivo vibrador. 

 

Figura 3 - Vista en planta inferior del aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales 

masculinos y mejorar el rendimiento sexual. 

 25 

Figura 4 – Vista en perspectiva de detalle de la estructura de rótula de sujeción de las 

mordazas de las bridas de sujeción del aparato al pene. 

 

Figura 5 – Vista en perspectiva de detalle de la estructura de rótula de sujeción del rodillo de 

amasamiento. 30 

 

Figura 6 - Vista lateral y en semisección de la columna de la estructura anterior. 
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Figura 7 – Vistas de conjunto del aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales 

masculinos y mejorar el rendimiento sexual en diferentes posiciones funcionales 

Según la presente forma preferente de realización ilustrada en el dibujo, el  presente aparato 

para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el rendimiento sexual, 

que se describe a continuación se encuentra constituido por un aparato de las 5 

características siguientes. 

 

Este aparato se encuentra constituido por una base (1) constituida por una estructura de 

bastidor, con forma de una pequeña base rectangular, de la que nacen en  dos de sus lados 

paralelos, unos brazos, constituidos por prolongaciones hacia amos extremos, provistos de 10 

una ranura longitudinal central (9, 10), encontrándose uno de esos brazos  en un plano 

inclinado respecto al otro que se encuentra en el mismo plano que la citada base 

rectangular. 

 

Sendos brazos así definidos, actúan de soporte de dos estructuras de bridas de sujeción del 15 

dispositivo con el pene, siendo una de las bridas (3) con forma arqueada, para sujeción de la 

base del pene y otra brida semicircular (2) para sujeción al glande La primera apoyándose 

en la base del pene y rodeando por detrás de los testículos hasta el músculo PC 

(pubococcigeo) donde serán transmitidas la vibraciones del motor 

 20 

Por otra parte, la referida base (1) es conectada a un dispositivo vibrador (5) de masaje por 

golpeteo, dispositivo que mediante un motor genera movimientos de masaje y vibraciones 

que se transmiten a la estructura de la citada base, uniéndose ambas mediante una 

pluralidad de tornillos de fijación a través de unos taladros pasantes (6) previstos en la 

estructura de la base rectangular. 25 

 

Dicho dispositivo vibrador (5) cuenta en un extremo con punto de anclaje (18) de un cordón 

(19) de suspensión del propio dispositivo, que permite el balanceo del mismo durante su 

uso, mediante la sujeción de dicho cordón con una mano por el usuario y mediante un suave 

movimiento de  esta, como se ha ilustrado en la Figura 7. 30 

 

De esta manera el fin de la estructura de bridas de este aparato es sujetar de manera muy 

firme el pene por dos zonas, el cuello formado entre glande y tronco sin estrangularlo y su 
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base, de manera que se transmitan las vibraciones del motor, quedando este suspendido de 

los genitales y de la mano del usuario que lo sujeta mediante el cordón (19). 

 

Las bridas antes referidas (2,3) de sujeción del aparato al pene, se encuentran constituidas 

por sendas estructuras arqueadas sujetas a unas mordazas (16, 17) en ambos extremos, 5 

siendo la zona de atrapamiento del pene, bien sea en su base o en el glande, cerrada por 

una varilla o travesaño elástico (11, 12) que discurre a lo largo de cada una de las 

mencionadas estructuras. Estas estructuras deben de ser semirrígida y metálicas. Estos 

materiales pueden estar también recubiertos o, en su caso, estar realizados en materiales 

flexibles. Las bridas son semirrígidas para que de ese modo transmitan de forma directa las 10 

vibraciones del motor a los genitales donde son absorbidas prácticamente sin pérdida. 

Asimismo, son metálicas para transmitir mejor el campo magnético generado por los imanes 

creando un circuito magnético alrededor de pene. Finalmente, estas bridas (2,3) pueden 

estar cubiertas con materiales flexibles, mientras que el travesaño (11,12) debe de 

fabricarse enteramente de material elástico y flexible 15 

 

Por otra parte, para lograr un ajuste óptimo entre el aparato y el pene, la posición y el ángulo 

de inclinación de las estructuras de bridas (2, 3) descritas es configurable respecto a la base 

del aparato, al encontrarse las mordazas (16,17)  sujetas a los brazos de la estructura de 

bastidor del aparato, mediante la ranura longitudinal central (9, 10) de cada uno, por una 20 

estructura de rótula detallada en la Figura 4, constituida por un pasador ajustable por una 

manilla (7, 8) en cada una de las bridas, que puede deslizar a lo largo de las referidas 

ranuras (9,10) de los brazos. 

 

En esta forma preferente de realización, se ilustra en la Figura 4 un detalle de dicho 25 

mecanismo empleado en la constitución de las estructuras de rótula. Este mecanismo se 

encuentra formado por un perno (20) de material metálico que atraviesa las ranuras 

longitudinales (9, 10) previstas en los anteriores brazos de la base del dispositivo, pudiendo 

deslizar a lo largo de éstas. 

 30 

Por otra pártelas mordazas (16,17) de las bridas se encuentran unidas a un soporte (21) con 

forma anular  en su base, que es atravesado por dicho perno (20) junto con una camisa 

tubular acabada en forma de base rectangular (22). Dicha base rectangular queda encajada 
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en el interior del canal de las ranuras longitudinales (9, 10), permitiendo su deslizamiento a 

lo largo de la ranura, pero impidiendo su giro, una vez que se rosca el extremo del perno 

(20) a una tuerca (7) en el lado exterior de la ranura (9, 10) 

 

Asimismo una segunda rosca de ajuste angular (23) está constituida por otra tuerca de perfil 5 

circular y dentada que es atravesada también por el perno (20) y sirve para apriete del 

soporte de la mordaza (21) de regulación angular, de manera independiente de la regulación 

longitudinal. Así, dicha rosca (23) aprieta con la ayuda de una arandela (24) contra el 

soporte de la mordaza (21) obligándole a mantener la posición y con ello el ángulo de 

inclinación de la mordaza (16) 10 

 

Este mecanismo permite así un movimiento y ajuste independiente tanto longitudinal como 

angular con respecto a un plano paralelo al eje longitudinal del pene. 

 

De hecho, en el mecanismo se puede aflojar el ajuste de inclinación, soltando la rosca (23) 15 

mientras que este queda fijado en su desplazamiento por las ranuras longitudinales (9, 10), 

mediante la tuerca (7,8), y dado que la forma rectangular de la camisa tubular acabada en 

forma de base rectangular (22) impide el giro de este y del soporte de la mordaza (21), 

independizando así ambos ajustes, longitudinal y angular de las bridas. 

 20 

Asimismo, las estructuras de rótulas, constituidas por un pasador ajustable con manilla (7, 8) 

en cada una de las bridas de la estructura de bastidor del aparato, se encuentra en este 

caso rematada en el extremo opuesto a cada manilla, por un imán (15) de características 

terapéuticas, que crea un determinado campo magnético en la zona del pene cuando se usa 

este aparato.  25 

 

El presente aparato, incorpora entre ambas bridas (2,3) de sujeción del pene, de un rodillo 

de amasamiento (4), apoyado en un par de ejes telescópicos (14), provistos de 

amortiguación interior y detallados en las Figuras 5 y 6, que se encuentran fijados mediante 

una estructura de rótula constituida por una manilla (13) de fijación a la estructura del 30 

bastidor del aparato, permitiendo así jugar con el ángulo de inclinación y la altura del eje de 

sostenimiento del rodillo de amasamiento (4), de manera que se ajuste de manera óptima su 
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posición para lograr un masaje de amasamiento efectuado por el rodillo en el pene, siendo 

el uso de este opcional 

 

En cuanto al funcionamiento y siendo este un ejemplo de los diferentes ejercicios que se 

pueden realizar, cuando la mano que sujeta el cordón (19) baja, hace bascular el aparato 5 

mediante la rótula (8) estirando el pene a la vez que el rodillo (4) previamente ajustado 

amasa, subiendo y bajando repetidamente al ritmo deseado. Con ello se logra experimentar 

una sensación que simula el coito intensificada por la vibración del motor del dispositivo 

vibrador (5), conducida a las diferentes partes del pene que están en contacto con el 

aparato, ejercitando, estirando, desarrollando y mejorando el rendimiento sexual de los 10 

genitales. 

 

El presente aparato puede estar dotado de un pequeño mando inalámbrico que active el 

encendido y apagado del motor (5) junto con la regulación de las funciones como intensidad 

y secuencia de este 15 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 

materiales empleados en la fabricación del aparato para ejercitar, alargar, desarrollar y 

mejorar el rendimiento sexual de los genitales masculinos de la invención podrán ser 

convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten 20 

de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se 

incluyen a continuación. 
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REIVINDICACIONES 

 

1ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, constituido por una base (1) constituida por una estructura de bastidor, 5 

de la que salen unas bridas (2, 3) de sujeción del aparato a un pene sin estrangularlo, donde 

el citado bastidor dispone de medios mecánicos de unión a un dispositivo vibrador (5) que 

transmite las vibraciones de un motor, estando caracterizado porque la referida base (1) 

constituida por la estructura de bastidor, tiene la  forma de una pequeña base rectangular, 

de la que nacen en  dos de sus lados paralelos, unos brazos, constituidos por 10 

prolongaciones en ambos extremos, donde se fijan unas estructuras de rótulas soportes de 

las anteriores bridas (2, 3) susceptibles de ajustarse en inclinación y longitud a lo largo de 

los referidos brazos, encontrándose uno de esos brazos  en un plano inclinado respecto al 

otro que se encuentra en el mismo plano que la citada base rectangular. 

 15 

2ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según primera reivindicación, caracterizado porque las estructuras de 

brazos de la referida base (1), se encuentran provistas de una ranura longitudinal central (9, 

10), por donde pueden discurrir estructuras de rótula de soporte de las bridas de sujeción 

del dispositivo con el pene, siendo la forma de las bridas, una (3) con forma arqueada, para 20 

sujeción en la base del pene y otra semicircular (2) para sujeción al glande en el extremo del 

pene y siendo la forma de las estructuras de rótula de soporte de las bridas (2,3) 

constituidas por unas mordazas (16,17) formando parte de una estructura constituida por un 

pasador ajustable por una manilla (7, 8) en cada una de las bridas, encajado dicho pasador 

en el interior de las referidas ranuras (9,10) de los brazos. 25 

 

3ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 

porque en las estructuras de rótula de soporte de las bridas (2,3), las referidas mordazas 

(16,17) se encuentran unidas a soportes (21) con forma anular en su base, que son 30 

atravesados por un perno (20) junto con una camisa tubular acabada en forma de base 

rectangular (22), de manera que dicha base rectangular queda encajada en el interior del 

canal de las ranuras longitudinales (9, 10), permitiendo su deslizamiento a lo largo de la 
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ranura, pero impidiendo su giro, una vez que se rosca el extremo del perno (20) a una tuerca 

(7) en el lado exterior de la ranura (9, 10) 

 

4ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 5 

porque las estructuras de rótula de soporte de las bridas (2,3) cuentan con una segunda 

rosca de ajuste angular (23) constituida por otra tuerca de perfil circular y dentada que es 

atravesada también por el perno (20) y de apriete del soporte de la mordaza (21) de 

regulación angular, de manera independiente de la regulación longitudinal.  

 10 

5ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 

porque los medios mecánicos de conexión de la referida base (1) con un dispositivo vibrador 

(5) de masaje por golpeteo, transmisor  de movimientos de masaje y vibraciones a la 

estructura de la base, se encuentran constituidos por una pluralidad de tornillos de fijación y 15 

de unos taladros pasantes (6) previstos en la estructura de la base rectangular de dicha 

estructura. 

 

6ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 20 

porque el dispositivo vibrador (5) cuenta en un extremo con punto de anclaje (18) de un 

cordón (19) de suspensión del dispositivo y de balanceo del mismo durante su uso, 

mediante sujeción de dicho cordón con una mano por el usuario. 

 

7ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 25 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 

porque cuenta con dos bridas (2,3) de sujeción del aparato al pene, que se encuentran 

constituidas por estructuras arqueadas sujeta a unas mordazas (16, 17) en ambos extremos, 

siendo la zona de atrapamiento del pene, en su base o en el glande, cerrada por una varilla 

o travesaño (11, 12), siendo estas estructuras, o estando recubiertas, de materiales flexibles 30 

tipo siliconas o similares. 
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8ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 

porque las estructuras de rótula de pasador ajustable con manilla (7, 8) de sujeción de  cada 

una de las bridas a la estructura de bastidor del aparato, se encuentran provista, en el 

extremo opuesto a cada manilla, de un imán (15) de características terapéuticas. 5 

 

9ª.- Aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el 

rendimiento sexual, según al menos alguna de las anteriores reivindicaciones, caracterizado 

porque entre ambas bridas (2,3) de sujeción del pene, se encuentra un rodillo de 

amasamiento (4), apoyado en un par de ejes telescópicos (14), provistos de amortiguación 10 

interior, fijados mediante una estructura de rótula con una manilla (13) a la estructura del 

bastidor del aparato, ajustable con el ángulo de inclinación y la altura del eje de 

sostenimiento del rodillo de amasamiento (4), de ajuste óptimo de la posición del rodillo 

encima del pene generador de efecto de amasamiento en el pene. 

  15 

1
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 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201431773 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2013018221  A1 (BALL JUSTIN) 17.01.2013 
D02 US 5439007 A (FISCHER ALBERT G.) 08.08.1995 
D03 US 2010069708  A1 (TAJKARIMI KAMBIZ) 18.03.2010 
D04 US 6338721  B1 (LEBECQUE MAURICE) 15.01.2002 
D05 US 3900023  A (MCBRIDE RALPH J) 19.08.1975 
D06 WO 2010111988  A1 (ETTMER JÜRGEN) 07.10.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud se refiere a un aparato para ejercitar, alargar y desarrollar los genitales masculinos y mejorar el rendimiento 
sexual,  aparato al que se incorpora y acopla un dispositivo para masajes de vibración por golpeteo, con el que mediante un 
movimiento de balanceo se estimula, ejercita, alarga y desarrolla el sistema genital masculino, incluido el suelo pélvico, 
mejorando a su vez el rendimiento sexual (página 2, líneas 8-12). 
 
Según la solicitud, los dispositivos conocidos en la técnica para el alargamiento del pene están constituidos principalmente 
por “extensores y bombas de vacío” (página 3, línea 20), y suelen presentar problemas tales como que son “normalmente 
incómodos de emplear, pues en algunos tratamientos se precisa su empleo durante un mínimo de 8 horas diarias durante al 
menos 8 meses, pudiendo en algunos casos causar traumas irreversibles en el pene” (página 3, líneas 21-24). La 
estimulación vibratoria de los genitales masculinos, según la solicitud “nunca se ha desarrollado específicamente para el fin 
perseguido en esta invención” (página 2, líneas 27-28), con la excepción reconocida del “dispositivo y la técnica 
desarrollada por la firma Viberect® para combatir la disfunción eréctil mediante vibraciones” (página 4, líneas 1-4). 
 
De este modo la solicitud pretende dar solución a estos problemas con el propósito de proporcionar un aparato que permita, 
entre otros objetivos, “lograr el ejercicio y fortalecimiento del grupo muscular pélvico, mejorando el control sobre el reflejo 
eyaculatorio y el reflejo eréctil”, “activar la circulación sanguínea del aparato reproductor y mejorar su funcionamiento y su 
estado de salud” y “aumentar el tamaño del pene y del glande, tanto en grosor como en longitud, en estados de reposo y de 
erección” (página 4, líneas 12-31). 
 
Para esos fines, la solicitud presenta un aparato constituido por un cuerpo base o estructura que se acopla por una parte a 
un aparato generador de un masaje de vibración por golpeteo y por otra parte se sujeta al pene, conduciendo la vibración 
recibida a los múltiples puntos de los genitales masculinos. 
 
En el estado de la técnica existen antecedentes de aparatos para proporcionar vibraciones a los genitales masculinos, 
muchos de los cuales persiguen la simple finalidad de estimular los mismos, pero también existen antecedentes de este tipo 
de aparatos con un propósito similar al perseguido en la solicitud en estudio, esto es, ejercitar, alargar y desarrollar los 
genitales masculinos y mejorar el rendimiento sexual, o ayudar a mejorar la capacidad de erección en pacientes con 
problemas tales como disfunción eréctil.  
 
Son ejemplos de estos antecedentes del estado de la técnica los documentos D01 a D06 citados en el Informe (IET), 
aunque se considera que solo muestran el estado general de la técnica y no son de particular relevancia, ya que el objeto 
técnico definido en la reivindicación principal presenta una serie de características diferenciadoras con relación a las 
soluciones aportadas en los mismos. 
 
El objeto concreto de la invención, plasmado en la reivindicación principal, concierne al diseño particular del aparato, 
concretamente a su “base constituida por una estructura de bastidor de la que salen unas bridas de sujeción del aparato a 
un pene sin estrangularlo, donde el citado bastidor dispone de medios mecánicos de unión a un dispositivo vibrador que 
transmite las vibraciones de un motor, en el que la referida base constituida por la estructura de bastidor, tiene la forma de 
una  pequeña base rectangular, de la que nacen en dos de sus lados paralelos, unos brazos, constituidos por 
prolongaciones en ambos extremos, donde se fijan unas estructuras de rótulas soportes de las anteriores bridas 
susceptibles de ajustarse en inclinación y longitud a lo largo de los referidos brazos, encontrándose uno de esos brazos en 
un plano inclinado respecto al otro que se encuentra en el mismo plano que la citada base rectangular”. 
 
Los documentos D01 a D06 citados en el Informe (IET) se refieren a aparatos del tipo propuesto en la solicitud, que 
proporcionan una vibración a los genitales masculinos y presentan soluciones que pueden considerarse similares a las del 
instrumento que nos ocupa, pero en ninguno de ellos se anticipan todas las características que limitan el objeto de 
protección de la reivindicación principal. En opinión de esta Oficina, estos documentos solo muestran el estado general de la 
técnica y no se consideran de particular relevancia en relación al objeto de la reivindicación principal de la solicitud. No 
parece evidenciarse del estado de la técnica algún antecedente que muestre o sugiera la relación particular de 
características técnicas, estructurales y constitutivas del aparato que se desprende del objeto de la reivindicación principal 
de la solicitud, concretamente en lo relativo a la estructura del bastidor propuesta en la misma. Esta reivindicación ….. 
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Nº de solicitud: 201431773 
  

presenta características diferenciadas con relación al estado de la técnica y la solución aportada puede considerarse que da 
lugar a una alternativa a la técnica conocida. 
 
Tampoco parece que existiera algún indicio que impulsara a un experto en la materia a considerar estos documentos para 
conseguir un dispositivo como el de la reivindicación principal. No sería obvio para una persona experta en la materia aplicar 
las características incluidas en los documentos citados y llegar a la invención como se revela en la reivindicación principal de 
la solicitud. Estas características del objeto de la reivindicación principal de la solicitud dan lugar a un modo de realización 
particular que no se considera evidente para un experto en la materia.  
 
Por lo tanto, el objeto de esta reivindicación principal cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. 
  
Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 delimitan características adicionales optativas y no esenciales relativas a detalles 
del aparato. Como estas reivindicaciones dependen de la principal, también cumplen los requisitos con respecto a 
novedad y  actividad inventiva. 
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