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DESCRIPCION

Dispositivo de caldera mural, equipo de calentamiento de un fluido, instalación de calefacción de un local y 
procedimiento de adaptación de un dispositivo de caldera mural

La presente invención se refiere a un dispositivo de caldera mural, a un equipo de calentamiento de un fluido, a una 
instalación de calefacción, así como a un procedimiento de adaptación de un dispositivo de caldera mural.5

Las calderas murales que funcionan en particular por gas ciudad están ampliamente difundidas en las viviendas 
colectivas o individuales. Estas calderas permiten particularmente calentar el agua para calentar las viviendas o para 
un uso sanitario. De forma clásica, este tipo de caldera comprende una carcasa en el interior de la cual está previsto 
un quemador de gas para calentar el agua. La carcasa está fijada a una pared de soporte por medio de un saledizo 
distanciador que permite mantener una holgura entre la pared de soporte y la carcasa. Esta holgura permite 10
particularmente mantener un acceso a las entradas de agua y de gas, incluso cuando la caldera está fijada a la 
pared.

Sin embargo, las energías renovables son cada vez más preconizadas, particularmente en forma de dispositivos de 
tipo bomba de calor. Sin embargo, la sustitución de las calderas murales de gas por dispositivos de bombas de calor 
plantea el problema de la ocupación de espacio de la bomba de calor con relación al volumen, más reducido de la 15
caldera mural. Además, los dispositivos de bombas de calor no presentan rendimientos que permitan asegurar en 
las condiciones invernales más extremas el calentamiento de agua a la temperatura requerida por las instalaciones 
de calefacción, llamadas de alta temperatura, asociadas generalmente con las calderas murales.

Existe por consiguiente una necesidad de un dispositivo de caldera mural que permita calentar al menos 
parcialmente el agua por medio de energía renovable y de volumen reducido.20

Por otro lado, es conocido por el documento DE-A-32 40 696 un dispositivo de caldera destinado para ser colocado 
sobre el suelo y que comprende un depósito de agua a calentar. El agua puede ser calentada allí bien sea por medio 
de un quemador o por medio de un dispositivo del tipo bomba de calor. El dispositivo del tipo bomba de calor 
comprende un circuito de fluido frigorígeno a través de un evaporador, un compresor, un condensador y un reductor 
de presión. En el evaporador, el fluido frigorígeno es evaporado por calorías recuperadas de un flujo de aire que 25
atraviesa el evaporador. El compresor aumenta la presión y la temperatura del fluido frigorígeno. El agua en el 
depósito se calienta entonces por las calorías que pierde el fluido frigorígeno en el condensador, el cual se sumerge 
en el depósito de agua a calentar. Por último, el fluido frigorígeno atraviesa el reductor de presión antes de 
comenzar de nuevo un ciclo.

Este dispositivo es sin embargo muy voluminoso. Además, se trata de un dispositivo destinado para ser colocado en 30
el suelo y no una caldera mural, adaptada para ser fijada a una pared.

Por otro lado, el documento EP-A-2.133.629 describe un dispositivo de caldera que comprende:

- una caldera de fuel-oil o de gas para caldear un fluido a calentar,
- una bomba de calor que puede funcionar en la modalidad invertida para caldear fluido a calentar;
- la caldera de fuel-oil al estar contenida en una carcasa, la bomba de calor está dispuesta en el exterior 35

de esta carcasa.

El documento EP-A-2.133.629 describe igualmente el acoplamiento de una caldera de fuel-oil o de gas con una 
bomba de calor.

La presente invención propone un dispositivo de caldera mural que comprende:

- primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar,40
- segundos medios de calentamiento del fluido a calentar, distintos de los primeros medios de 

calentamiento, comprendiendo los segundos medios de calentamiento un condensador adaptado para 
ser conectado a un circuito de fluido frigorígeno de una bomba de calor,

- una carcasa en el interior de la cual están previstos los primeros medios de calentamiento del fluido a 
calentar, estando el condensador dispuesto en el exterior de la carcasa, y45

- un saledizo separador adaptado para fijar la carcasa a un soporte, particularmente una pared, 
manteniendo una holgura entre la carcasa y el soporte, estando el condensador adaptado para ser 
recibido en la holgura mantenida por el saledizo separador entre la carcasa y el soporte.

Según modos de realización preferidos, la invención comprende una o varias de las características siguientes, 
tomadas solas o en combinación:50

- el condensador está pegado a una cara lateral de la carcasa;
- los primeros medios de calentamiento son del tipo de combustible fósil, particularmente de gas o de 
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fuel-oil, o de tipo eléctrico;
- el condensador comprende dos conductos coaxiales de intercambio de calorías;
- el condensador comprende al menos una porción que se extiende serpenteando; y
- el condensador está dispuesto río arriba de los primeros medios de calentamiento en el sentido de la 

circulación del fluido a calentar.5

Según otro aspecto, la invención se refiere a un equipo de calentamiento de un fluido que comprende un dispositivo 
de caldera mural tal como se ha descrito anteriormente en todas sus combinaciones y una bomba de calor que 
comprende un circuito de fluido frigorígeno que pasa por un evaporador y el condensador del dispositivo de caldera 
mural.

De preferencia, el circuito de fluido frigorígeno pasa igualmente a través de un compresor, río abajo del evaporador y 10
río arriba del condensador, y a través de un reductor de presión, río abajo del condensador y río arriba del 
evaporador.

De forma preferida, la bomba de calor está adaptada para recuperar calorías de un flujo de aire, particularmente de 
un flujo de aire del exterior del local a calentar o de un flujo de aire extraído del local a calentar.

La invención se refiere igualmente a una instalación de calefacción de un local que comprende un equipo de 15
calefacción de un fluido tal como se ha descrito anteriormente en todas sus combinaciones en comunicación de 
fluido con al menos el aparato de calentamiento de fluido.

La invención se refiere igualmente a un procedimiento de adaptación de un dispositivo de caldera mural que 
comprende primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar, comprendiendo el procedimiento una etapa de 
conexión de un condensador adaptado para ser conectado con un circuito de fluido frigorígeno de una bomba de 20
calor para caldear el fluido a calentar.

El dispositivo de caldera mural comprende una carcasa en el interior de la cual están previstos los primeros medios 
de calentamiento de un fluido a calentar, estando el condensador dispuesto por fuera de la carcasa.

La carcasa de la caldera mural está adaptada para ser fijada en un soporte, particularmente una pared, con una 
holgura entre la carcasa y el soporte, estando el condensador dispuesto en la holgura entre la carcasa y el soporte.25

El procedimiento puede además comprender una etapa de conexión del condensador con un circuito de fluido 
frigorígeno de una bomba de calor.

De preferencia, el condensador está dispuesto río arriba de los primeros medios de calentamiento, en el sentido de 
circulación del fluido a calentar.

Otras características y ventajas de la invención aparecerán con la lectura de la descripción que sigue de un modo de 30
realización preferido de la invención, dado a título de ejemplo y haciendo referencia al dibujos adjunto.

La figura 1 representa esquemáticamente un detalle de una primera instalación de calentamiento de un fluido.

Las figuras 2 y 3 representan esquemáticamente un detalle del montaje de un dispositivo de caldera mural utilizado 
en la primera instalación de calentamiento de fluido visto por la parte posterior y de lado, respectivamente.

Tal como se ha ilustrado en la figura 1, una instalación de calentamiento de un fluido 10 comprende principalmente 35
un equipo de calentamiento de un fluido 12 en comunicación de fluido con aparatos de calentamiento de fluido que 
están repartidos por el local a calentar.

Aquí, el fluido a calentar es agua.

Según una variante no representada, la instalación de calefacción puede igualmente comprender un depósito de 
fluido a calentar, o recipiente de almacenado, en comunicación de fluido con el equipo de calentamiento 12. Hay que 40
notar que el recipiente de almacenado puede estar colocado a distancia del equipo de calefacción. En una 
instalación de este tipo, el equipo de calefacción puede particularmente permitir la producción de agua caliente 
sanitaria.

El equipo de calefacción 12 comprende un dispositivo de caldera mural 16 y una bomba de calor, de la cual solo se 
ha representado un condensador 17. En este caso particular, la bomba de calor es del tipo de bomba de calor 45
aire/agua bi-bloque.

De preferencia, el dispositivo de caldera mural 16 está desprovisto de depósito de almacenado de fluido a calentar. 
Esto permite particularmente limitar la ocupación de espacio del dispositivo de caldera mural 16. Además es posible 
prever un depósito de fluido a calentar desplazado en el exterior del dispositivo de caldera mural.
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El dispositivo de caldera mural 16 comprende una carcasa 18 en el interior de la cual están previstos primeros 
medios de calentamiento de un fluido a calentar 20.

Los primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar 20 son de preferencia del tipo de combustible fósil, 
particularmente de gas o de fuel-oil, o del tipo eléctrico. Estos diferentes tipos de medios de calentamiento son los 
más extendidos.5

En este caso particular, los primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar 20 son un quemador de gas.

El dispositivo de caldera mural 16 comprende un primer conducto 22 de alimentación con aire del quemador 20 y un 
segundo conducto 24 de alimentación de gas del quemador 20. Los gases de combustión son evacuados por un 
conducto de evacuación 26.

El dispositivo de caldera mural 16 comprende también un conducto de entrada de agua 28. Una bomba 30 está 10
prevista en el conducto de entrada de agua 28, cuyo conducto de entrada de agua 28 está en comunicación de 
fluido con una fuente de agua a calentar (ilustrada por la flecha F1) como por ejemplo la salida del circuito de 
alimentación de agua de los aparatos de calentamiento de fluido (río abajo de los aparatos de calefacción) y/o de un 
depósito de fluido a calentar eventual, para poner en movimiento el agua en el conducto y para llevarla así hasta un 
quemador 20, con el fin de que éste caliente el agua, por combustión de gas y del aire. El agua, calentada, es 15
seguidamente evacuada por el conducto de evacuación de agua 32 hacia el circuito de agua caliente que alimenta 
los aparatos de calentamiento de fluido (ilustrado por la flecha F3).

En variante, el agua calentada puede ser evacuada hacia el depósito de fluido a calentar o recipiente de 
almacenado. El depósito de fluido a calentar puede entonces:

- proporcionar agua caliente a aparatos de calefacción de fluido y/o20
- proporcionar agua caliente sanitaria para el alojamiento en el cual está instalado.

De forma destacable, entre los aparatos de calentamiento de fluido y el conducto de entrada 28, está previsto un 
segundo medio de calentamiento de agua, por medio de una bomba de calor.

El segundo medio de calentamiento del agua comprende particularmente un condensador 17 donde el agua a 
calentar intercambia calorías con un fluido frigorígeno. El condensador 17 forma igualmente parte de un circuito de 25
fluido frigorígeno de la bomba de calor (no representado). Este circuito de fluido frigorígeno de la bomba de calor 
comprende un evaporador donde el fluido frigorígeno recupera calorías de una fuente de calor, por ejemplo un flujo 
de aire exterior o un flujo de aire extraído del apartamento. Este circuito de fluido frigorígeno puede igualmente 
comprender un compresor que permite a la vez poner en circulación el fluido frigorígeno y aumentar con ello la 
temperatura comprimiéndolo. Por último, río abajo del condensador, el circuito de fluido frigorígeno puede 30
comprender un reductor de presión.

Hay que notar que la totalidad del circuito de fluido frigorígeno está desplazado por fuera del dispositivo de caldera 
mural. Esto permite desplazar el dispositivo de bomba de calor a otro local al que se encuentra el dispositivo de 
caldera mural, el cual es generalmente de tamaño limitado.

Hay que notar también que el condensador 17 está situado río arriba, en el sentido de la circulación del agua a 35
calentar, de los primeros medios de calentamiento. Así, la bomba de calor permite un precalentamiento del agua y, 
si este precalentamiento no permite alcanzar la temperatura deseada del agua, es posible realizar un calentamiento 
complementario del agua por medio de los primeros medios de calentamiento. En este caso, la cantidad de calor a 
proporcionar por los primeros medios de calentamiento se reduce con relación al caso en que estos primeros medios 
de calentamiento deban asegurar la totalidad del calentamiento del agua. El consumo de gas queda así reducido.40

El condensador 17 es del tipo coaxial, es decir que está constituido por dos conductos coaxiales, uno recorrido por el 
agua a calentar y el otro por el fluido frigorígeno. De preferencia, el fluido frigorígeno circula por el conducto externo 
y el agua a calentar por el conducto interno, esto con el fin de mejorar el calentamiento del agua.

Los dos conductos coaxiales son de preferencia corrugados, para aumentar la superficie de intercambio de calor 
entre el agua a calentar y el fluido frigorígeno.45

De preferencia, el agua a calentar y el fluido frigorígeno circulan en direcciones opuestas, en el condensador 17, 
para mejorar los intercambios térmicos entre el fluido frigorígeno y el agua a calentar. Así, en este caso particular, el 
agua a calentar penetra en el condensador 17 por el mismo extremo que aquel por el cual el fluido frigorígeno sale 
del condensador. Por consiguiente, el fluido frigorígeno, caliente, penetra en el condensador 17 por el mismo 
extremo que aquel por el cual el agua calentada sale, cuyo extremo está en comunicación de fluido con el conducto 50
de entrada de agua 28 del dispositivo de caldera mural 16 (la comunicación de fluido se ilustra por la flecha F2).

Para mejorar aún los intercambios térmicos entre el fluido frigorígeno y el agua a calentar, la longitud del 
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condensador se maximiza con relación a su volumen. Así, el condensador 17 comprende al menos una porción 42 
que se extiende, en un plano, serpenteando. En este caso particular, la porción 42 del condensador 40 que 
serpentea se extiende en bustrofedón o, en otros términos, formando «S» sucesivas.

De forma destacable, el condensador 17 está aquí dispuesto en el exterior de la carcasa 18 del dispositivo de 
caldera mural 16. Esto permite particularmente adaptar este condensador 17 a un dispositivo de caldera mural 5
preexistente. Para limitar la ocupación de espacio del dispositivo de caldera mural 16 incluyendo el condensador 17, 
éste está de preferencia pegado a la carcasa 18, particularmente por un lado (o superficie lateral) de la carcasa 18.

Sin embargo, según un modo de realización particularmente ventajoso representado en las figuras 2 y 3, el 
dispositivo de caldera mural 16 comprende un saledizo distanciador 44 adaptado para mantener la carcasa 18 del 
dispositivo de caldera mural 16 a distancia del soporte 46 en el cual va fijado. En este caso particular, el soporte 46 10
es una pared de apartamento.

El saledizo distanciador 44 es un conjunto mecano-soldado rígido destinado para soportar el conjunto de 
componentes del dispositivo de caldera mural y para alejarlo de las conexiones hidráulicas o de combustible que 
pasan por la pared en la cual el dispositivo de caldera mural va fijado.

En este caso, donde un saledizo distanciador 44 está previsto, el condensador 17 está ventajosamente dispuesto en 15
la holgura mantenida por el saledizo distanciador 44 entre el soporte 46 y la carcasa 18. De preferencia, el 
condensador 17 no sobresale del espacio entre el soporte 46 y la carcasa 18, es decir que el condensador 17 no es 
visible cuando se mira el dispositivo de caldera mural de frente. La ocupación de espacio total del dispositivo de 
caldera mural está así limitada. En particular, este volumen es el mismo que el de un dispositivo de caldera mural 
clásico que solo incorpora el quemador de gas para calentar el agua.20

Así, se ha propuesto una solución que permite, en el volumen de un dispositivo de caldera mural que funciona con 
gas ciudad, por ejemplo, poder igualmente recurrir a la utilización de una bomba de calor. El dispositivo de caldera 
mural descrito asocia por consiguiente recursos a las energías renovables, rendimiento y adaptabilidad a las 
condiciones fijadas por la renovación.

Según otro aspecto, se ha propuesto un procedimiento de adaptación de un dispositivo de caldera mural 16 que 25
comprende una carcasa 18 y primeros medios de calentamiento 20 de un fluido a calentar. Este procedimiento 
comprende una etapa de conexión de un condensador 17 adaptado para ser conectado con un circuito de fluido 
frigorígeno de una bomba de calor para calentar el fluido a calentar. El condensador puede disponerse en el exterior 
de la carcasa 18 para facilitar la incorporación de este condensador. De preferencia, el condensador está situado río 
arriba de los primeros medios de calentamiento, con relación al sentido de circulación del fluido a calentar. Ningún 30
depósito de fluido a calentar está previsto en la carcasa 18 lo cual permite particularmente limitar el volumen del 
dispositivo de caldera mural.

De preferencia, la carcasa 18 del dispositivo de caldera 16 mural está adaptada para ser fijada en una pared de 
soporte con una holgura entre la carcasa y la pared de soporte, estando el condensador dispuesto en la holgura 
entre la carcasa y la pared de soporte. La holgura entre la carcasa y la pared de soporte puede por ejemplo ser 35
obtenida fijando la carcasa a la pared con la ayuda de un saledizo distanciador, como se ha descrito anteriormente.

Según un modo de realización, el procedimiento comprende una etapa de conexión del condensador a un circuito de 
fluido frigorígeno de una bomba de calor.

Bien entendido, la presente invención no se limita a los ejemplos y a los modos de realización descritos y 
representados, sino que es susceptible de numerosas variantes accesibles al experto en la materia.40

Así, en la descripción, el fluido a calentar es agua. Puede sin embargo tratarse de cualquier fluido caloportador, 
particularmente de un fluido caloportador adaptado a una instalación de calefacción.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de caldera mural (16) que comprende:

- primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar (20),

- segundos medios de calentamiento del fluido a calentar, distintos de los primeros medios de calentamiento 5
(20), comprendiendo los segundos medios de calentamiento un condensador (17) adaptado para ser 
conectado a un circuito de fluido frigorígeno de una bomba de calor;

- una carcasa (18) en el interior de la cual están previstos los primeros medios de calentamiento del fluido a 
calentar, estando el condensador (17) dispuesto en el exterior de la carcasa (18);

caracterizado por que el dispositivo comprende además:10

- un saledizo distanciador (44) adaptado para fijar la carcasa (18) a un soporte, particularmente una 
pared (46). Manteniendo una holgura entre la carcasa (18) y el soporte, estando el condensador (17) 
adaptador para ser recibido en la holgura mantenida por el saledizo distanciador (44) entre la carcasa 
(16) y el soporte.

2. Dispositivo de caldera mural según la reivindicación 1, en el cual los primeros medios de calentamiento (20) son 15
del tipo de combustible fósil, particularmente de gas o de fuel-oil, o de tipo eléctrico.

3. Dispositivo de caldera mural según la reivindicación 1 o 2, en el cual el condensador (17) comprende dos 
conductos coaxiales de intercambio de calorías.

4. Dispositivo de caldera mural según la reivindicación 3, en el cual el condensador (17) comprende al menos una 
porción (42) que se extiende serpenteando.20

5. Dispositivo de caldera mural según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el cual el condensador 
(17) está dispuesto río arriba de los primeros medios de calentamiento (20) en el sentido de circulación del fluido a 
calentar.

6. Equipo de calentamiento (12) de un fluido que comprende:

- un dispositivo de caldera mural (16) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores;25

- una bomba de calor que comprende un circuito de fluido frigorígeno que pasa por un evaporador y el 
condensador (17) del dispositivo de caldera mural (16).

7. Equipo de calentamiento de un fluido según la reivindicación 6, en el cual el circuito de fluido frigorígeno pasa 
igualmente a través de un compresor, río abajo del evaporador y río arriba del condensador (17), y a través de un 
reductor de presión, río abajo del condensador (17) y río arriba del evaporador.30

8. Equipo de calentamiento de un fluido según la reivindicación 6 o 7, en el cual la bomba de calor está adaptada 
para recuperar calorías de un flujo de aire, particularmente de un flujo de aire del exterior del local a calentar o de un 
flujo de aire extraído del local a calentar.

9. Instalación (10) de calefacción de un local que comprende un equipo de calentamiento de un fluido según una de 
las reivindicaciones 6 a 8 en comunicación de fluido con al menos un aparato de calentamiento de fluido.35

10. Procedimiento de adaptación de un dispositivo de caldera mural (16) que comprende primeros medios de 
calentamiento de un fluido a calentar (20), comprendiendo el procedimiento una etapa de conexión de un 
condensador (17) adaptado para ser conectado con un circuito de fluido frigorígeno de una bomba de calor para 
calentar el fluido a calentar, comprendiendo el dispositivo de caldera mural una carcasa (18) en el interior de la cual 
están previstos los primeros medios de calentamiento de un fluido a calentar (20), estando el condensador (17) 40
dispuesto en el exterior de la carcasa (18) caracterizado por que la carcasa (18) de la caldera mural (16) está 
adaptada para ser fijada a un soporte, particularmente una pared (46), con holgura entre la carcasa (18) y el soporte 
(46), estando el condensador (17) dispuesto en la holgura entre la carcasa (18) y el soporte.

11. Procedimiento según la reivindicación 10, que comprende además una etapa de conexión del condensador (17) 
a un circuito de fluido frigorígeno de una bomba de calor.45

12. Procedimiento según la reivindicación 10 u 11, en el cual el condensador (17) está dispuesto río arriba de los 
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primeros medios de calentamiento (20), en el sentido de la circulación del fluido a calentar.
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