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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de accionamiento para un herraje 
 
La presente invención se refiere a un mueble ropero según el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Existen herrajes para muebles que son movibles mediante un accionamiento eléctrico. En este caso, el 
accionamiento está adaptado a la pieza de herraje respectiva y diseñado para un propósito especial de uso. Ello 
aumenta los costes de fabricación, ya que solamente es posible distribuir una cantidad limitada de determinado 
herraje accionado. Precisamente, para el sector de los herrajes abatibles resulta el problema de que es conveniente 10 
un accionamiento, ya que en muebles roperos los herrajes abatibles están, la mayoría de las veces, dispuestos 
verticales en los muebles ropero y la apertura y cierre de los herrajes de batiente son percibidos como laboriosos. 
 
El documento GB 1 398 732 da a conocer un dispositivo de accionamiento para cajones o puertas en el cual un 
motor eléctrico acciona una tuerca husillo desplazable a lo largo de un husillo. La tuerca husillo mueve una corredera 15 
que está acoplada mediante una palanca o arrastrador para el accionamiento del herraje. 
 
El documento WO 2005/021914 muestra un abrepuertas en el cual mediante un motor se acciona un husillo para 
mover la palanca pivotante. La palanca tiene en el extremo un rodillo rotativo que se apoya en una placa de una 
puerta, de manera que la puerta pueda ser abierta. 20 
 
El documento EP 361 020 da a conocer un mecanismo de retención para un portón trasero de un vehículo en el cual 
el portón trasero puede ser fijado en determinada posición mediante un cilindro de doble acción y un mecanismo de 
accionamiento. 
 25 
Por consiguiente, el objetivo de la presente invención es crear un mueble ropero con un cuerpo de mueble, un 
herraje de batiente y un dispositivo de accionamiento perfeccionado para el herraje de batiente. 
 
Según la invención, dicho objetivo se consigue mediante un mueble ropero con las características de la 
reivindicación 1. 30 
 
Según la invención, el dispositivo de accionamiento puede ser montado en lados opuestos del cuerpo de mueble 
para el accionamiento del herraje de batiente. De esta manera, el dispositivo de accionamiento puede ser montado 
universalmente para un lado derecho o izquierdo del cuerpo de mueble, lo cual reduce el mantenimiento de un stock. 
Mediante la posibilidad universal de conectar el elemento de acoplamiento, el dispositivo de accionamiento se puede 35 
usar también para un sin número de herrajes diferentes, de manera que los herrajes ya instalados en muebles 
pueden ser reequipados con el dispositivo de accionamiento. 
 
Según la invención, el elemento de acoplamiento está configurado como palanca que atraviesa una rendija de la 
carcasa. De este modo, los componentes del dispositivo de accionamiento en la carcasa pueden ser protegidos 40 
ampliamente de ensuciamiento y otras influencias del entorno. 
 
Para un montaje del dispositivo de accionamiento, el elemento de acoplamiento puede estar montado giratorio en 
una palanca pivotante accionada, de manera que se puede realizar una cierta compensación de tolerancias durante 
el montaje de la carcasa del dispositivo de accionamiento. 45 
 
Para poder especificar el alcance de giro de las piezas del herraje, pueden estar previstos interruptores de fin de 
carrera mediante los cuales el motor eléctrico puede ser desconectable al alcanzar una posición de apertura máxima 
o bien una posición de cierre. De tal manera, los interruptores de fin de carrera son accionarles, preferentemente, 
por medio de al menos un arrastrador montado en una palanca pivotante. De tal manera, el alcance de giro de la 50 
palanca pivotante puede ser ajustado por medio del arrastrador y/o el interruptor de fin de carrera, de manera que, 
indirectamente, el alcance de giro de las piezas de herraje es modificado por medio del ajuste. Ello permite un ajuste 
correspondiente al propósito de uso del dispositivo de accionamiento. 
 
Según otra configuración de la invención, el motor eléctrico está acoplado con un mando que está conectado 55 
mediante una línea de señales y/o un telemando está conectado con un dispositivo de mando. De esta manera, la 
pieza de herraje puede ser abierta y cerrada según necesidad por medio del mando, no siendo necesario que el 
dispositivo de mando esté dispuesto directamente adyacente al cuerpo de mueble, sino también es posible un 
telemando o control remoto a través de una cierta distancia. 
 60 
Para un accionamiento efectivo, la palanca pivotante presenta un dentado que está engranado con una rueda 
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dentada del engranaje. Cuando el engranaje presenta una determinada relación, el motor eléctrico puede estar 
diseñado relativamente pequeño. 
 
El dispositivo de accionamiento está conectado en el elemento de acoplamiento con el herraje de batiente, siendo el 
mismo aplicado para la apertura de una puerta pivotante. De tal manera, un dispositivo de accionamiento 5 
correspondiente puede estar montado, según el tamaño, en la puerta al herraje de batiente, tanto en el lado derecho 
como en el lado izquierdo. Para pesos menores puede ser suficiente que esté montado sólo un dispositivo de 
accionamiento en el herraje de batiente. 
 
A continuación, la invención se describe en detalle mediante un ejemplo de realización con referencia a los dibujos 10 
adjuntos. Muestran: 
 

Las figuras 1 a 3, vistas laterales de un dispositivo de accionamiento montado en un herraje de batiente en 
diferentes posiciones de apertura; 
la figura 4, una vista en perspectiva del herraje pivotante con el dispositivo de accionamiento de la figura 1; 15 
las figuras 5 a 7, diferentes vistas del dispositivo de accionamiento y del herraje de batiente con carcasa 
cerrada; 
la figura 8, una vista frontal del dispositivo de accionamiento; 
la figura 9, una vista de arriba del dispositivo de accionamiento con el herraje de batiente, y 
la figura 10, una vista posterior en perspectiva de un herraje de batiente con un dispositivo de accionamiento. 20 

 
En la figura 1 se muestra un dispositivo de accionamiento para una herraje de batiente 1 que por medio de una placa 
de retención 2 está montado a un cuerpo de mueble de un mueble ropero. El herraje de batiente 1 incluye una parte 
pivotante 4 en la cual se ha previsto una placa 3 para la unión con una tapa. La parte pivotante 4 está configurada 
angular y presenta en una sección 5 perpendicular al plano de la placa 3, un eje de articulación 6 sobre el cual está 25 
montada una palanca de guía 7. Separado del eje 6 está configurado en la sección 5 otro eje 8 sobre el cual está 
montada giratoria otra palanca de guía 9. 
 
La palanca de guía 9 está en el extremo apartado de la parte pivotante 4 conectada por medio de un eje 10 con una 
primera palanca 11 que de la misma manera está acoplada articuladamente con la palanca de guía 7 sobre un eje 30 
15. Distanciada de una primera palanca 11 montada en la placa de retención 2 sobre un eje 17 se ha previsto una 
segunda palanca 12 que está conectada en un lado por medio del eje 13 con la palanca de guía 7 y en el otro 
extremo, articuladamente, por medio de un eje 14 con la placa de retención 2. 
 
Como puede verse en las figuras 2 y 3, la parte pivotante 4 puede ser pivotada respecto de la placa de retención 2. 35 
El herraje de batiente 1 mostrado es un herraje con siete ejes articulados 6, 8, 10, 13, 14, 15 y 17. La disposición de 
dichos ejes, así como la geometría de la palanca 7, 9, 11 y 12, puede ser variada según el caso de aplicación. 
 
Para poder mover con mayor facilidad la parte pivotante 4 a la posición de apertura, se ha previsto un resorte 25 que 
está montado en un extremo a un eje 24 que forma un punto de articulación para una palanca 21 y una palanca 22. 40 
La palanca 21 está montada pivotante al eje de articulación 13 y la palanca 22 está fijada, apartada del lado de eje 
24, sobre un eje 23 que se ha previsto en una placa de retención 2. En el lado apartado del eje 24, el resorte 25 está 
fijado a una clavija 26 retenida ajustable en un tornillo 27 para poder ajustar la tensión del resorte. 
 
En la posición cerrada de la puerta 3, el resorte 25 presiona la parte pivotante 4 a la posición cerrada, porque para la 45 
apertura mediante el mecanismo de la parte pivotante 4, las palancas 21 y 22 son, primeramente, aproximadas una 
a la otra mediante los ejes 13 y 23, de manera que la longitud del resorte 25 es agrandado algo más al inicio. Sólo 
después de un ángulo de más o menos 15° a 25° se reduce la longitud del resorte y el resorte 25 presiona ahora la 
parte pivotante 4 a una posición abierta. Por lo tanto, después de superar un punto muerto, el movimiento de 
apertura es apoyado mediante el resorte 25 50 
 
Para que el herraje de batiente no sólo pueda ser abierto y cerrado manualmente sino también de manera 
automática, se ha previsto un dispositivo de accionamiento. El mismo incluye un elemento de acoplamiento 30 en 
forma de una palanca que está montada en un lado a una palanca pivotante 33 sobre al eje de articulación 13 y en 
el lado opuesto sobre un eje 35. La palanca pivotante 33 está montada giratoria sobre un eje de rotación 34. La 55 
palanca pivotante 33 presenta una sección dentada 31 engranada con una rueda dentada de un engranaje 32 
compuesto de múltiples ruedas dentadas. Una rueda dentada 36 del engranaje 32 puede ser accionado mediante un 
eje de accionamiento 37 de un motor eléctrico 38. Mediante el engranaje 32 se ofrece una multiplicación, de manera 
que el motor eléctrico 38 pueda ser realizado comparativamente pequeño. 
 60 
En la palanca pivotante 33 se han previsto dos arrastradores 42 y 44 distanciados entre sí, mediante los cuales 
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pueden ser controlados los interruptores de fin de carrera 40 y/o 41 montados en una carcasa, para que mediante un 
mando pueda ser desconectado el motor eléctrico 38. 
 
Para abrir la parte pivotante 4, el motor eléctrico 38 acciona la palanca pivotante 33 por medio del engranaje 32 en 
contra del sentido del reloj, hasta que, en primer lugar, se consiga una posición media abierta (figura 2) y, después, 5 
una posición completamente abierta (figura 3). En la posición máxima abierta, el arrastrador 42 presiona contra un 
brazo de contacto 43 del interruptor de fin de carrera 40 que desconecta el motor eléctrico 38. Si la parte pivotante 4 
es movida nuevamente a la posición cerrada, el arrastrador 44 presiona contra un brazo de contacto 45 del segundo 
interruptor de fin de carrera 41, de manera que el motor eléctrico 38 es desconectado en la posición final. Los 
arrastradores 42 44 y/o los interruptores de fin de carrera 40 y 41 pueden, de tal manera, ser regulados para ajustar 10 
los puntos de conmutación. Para ello, en una carcasa 50 o una placa de montaje están configurados agujeros 
longitudinales 46 en los cuales están insertados tornillos 47 para la fijación de los interruptores de fin de carrera 40 y 
41. Mediante el desplazamiento de la posición de los tornillos 47 es posible fijar los interruptores de fin de carrera 40 
y 41 en la posición deseada. 
 15 
El dispositivo de accionamiento está alojado en la carcasa 50 que se compone de dos mitades de carcasa 51 y 52, 
pudiendo la carcasa 50 presentar también más de dos partes. En la carcasa 50 está montado el motor eléctrico 38 
con el engranaje 32, así como la palanca pivotante 33. De un resquicio central sobresale, configurado como palanca, 
el elemento de acoplamiento 30 que en un eje 13 está conectado con la palanca de guía 7 del herraje de batiente. 
 20 
Como puede verse en la figura 8, el elemento de acoplamiento 30 se encuentra en la carcasa 50, configurando las 
mitades de carcasa 51 y 52 un resquicio para el paso del elemento de acoplamiento 30. El espaciado del elemento 
de acoplamiento 30 hacia el lado exterior es la medida A en ambos lados. De esta manera es posible fijar el 
dispositivo de accionamiento tanto en un lado derecho del cuerpo de mueble como también en el lado izquierdo del 
cuerpo de mueble. Solamente es necesario disponer un tipo de dispositivo de accionamiento para ambos lados del 25 
herraje de batiente, pudiendo también aplicar el dispositivo de accionamiento de manera universal para otros 
herrajes. Para ello también se puede realizar un ajuste del alcance de giro de la palanca pivotante 33, por ejemplo 
posicionando de manera diferente los arrastradores 42 y 44. Alternativamente es posible variar también la posición 
de los interruptores de fin de carrera 40 y 41. 

30 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Mueble ropero con un cuerpo de mueble, un herraje de batiente y un dispositivo de accionamiento para el 
herraje de batiente, en el cuerpo de mueble con una carcasa (50) inmovilizable en la cual se ha previsto un motor 
eléctrico (38), que acciona por medio de un engranaje (32) un elemento de acoplamiento (30) conectado con una 5 
pieza de herraje (7), estando el elemento de acoplamiento (30) dispuesto céntrico en la carcasa (50) en un sentido 
perpendicular al plano de movimiento de la pieza de herraje (7) y pudiendo el dispositivo de accionamiento ser 
montado en lados opuestos del cuerpo de mueble para el accionamiento del herraje de batiente (1), estando el 
elemento de acoplamiento (30) configurado como palanca que atraviesa una rendija central en la carcasa (50). 
 10 
2. Mueble ropero según la reivindicación 1, caracterizado por que  el elemento de acoplamiento (30) está 
montado giratorio en una palanca pivotante (33) accionada 
 
3. Mueble ropero según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que  están previstos interruptores de fin de 
carrera (40, 41), mediante los cuales el motor eléctrico (38) puede ser desconectado al alcanzar una posición 15 
máxima de apertura o bien una posición de cierre. 
 
4. Mueble ropero según la reivindicación 3, caracterizado por que  los interruptores de fin de carrera (40, 41) 
pueden ser accionados por medio de al menos un arrastrador (42, 44) montado a una palanca pivotante (33). 
 20 
5. Mueble ropero según la reivindicación 4, caracterizado por que  el alcance de giro de la palanca pivotante (33) 
es ajustable por medio de los arrastradores (42, 44) y/o los interruptores de fin de carrera (40, 41). 
 
6. Mueble ropero según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el motor eléctrico (38) está 
acoplado con un mando que está conectado mediante una línea de señales y/o un telemando está conectado con un 25 
dispositivo de mando. 
  
7. Mueble ropero según la reivindicación 2, caracterizado por que  la palanca pivotante (33) presenta un dentado 
(31) en engrane con una rueda dentada del engranaje (32). 
 30 
8. Mueble ropero según la reivindicación 4, caracterizado por que  el dispositivo de accionamiento está conectado 
por medio del elemento de acoplamiento (30) con un herraje de batiente con una parte pivotante (4) del herraje de 
batiente, que está montado a dos palancas de guía (7, 9), y una placa de retención (2) conectable con el cuerpo de 
mueble, estando montadas a la placa de retención (2) dos palancas (11, 12), de las cuales una primera palanca (11) 
está conectada articuladamente con ambas palancas de guía (7, 9) y una segunda palanca (12) está conectada 35 
articuladamente con una palanca de guía (7). 
 
9. Mueble ropero según la reivindicación 8, caracterizado por que  el elemento de acoplamiento (30) está 
conectado en un eje de articulación (13) con la palanca de guía (7) y la palanca (12). 
 40 
10. Puerta ropero según una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado por que  se ha previsto un resorte (25), 
mediante el cual la pieza pivotante (4) es pretensada en una posición cerrada a la posición cerrada, y después de 
pivotar la parte pivotante (4) sobrepasando el punto muerto, a la posición abierta. 
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