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DESCRIPCIÓN 
 
Envase para transporte de jeringas 
 
La invención se refiere a un envase para jeringas, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
En las jeringas precargadas, la boquilla que sirve para conectar la aguja de inyección, boquilla que en la mayoría de 
los casos es del tipo Luer-Lock o Luer-Slip, se cierra herméticamente para el almacenamiento y transporte, 
normalmente con un tapón o similar, con el fin de garantizar la esterilidad del contenido y evitar fugas. Sin embargo, 
se ha observado que, en determinadas situaciones, por ejemplo, durante el transporte aéreo, debido a cambios de 10 
presión, pueden ocasionarse desplazamientos del émbolo que, por distintas razones, no son convenientes. Esto 
afecta, en particular, sobre todo a la esterilidad del contenido, ya que la zona del lado trasero del émbolo no se 
encuentra esterilizada. De modo que, si el émbolo se desplaza por cambios de la presión atmosférica, la esterilidad 
del contenido de la jeringa puede ponerse en riesgo, incluso aunque el émbolo vuelva a la misma posición después 
del desplazamiento. 15 
 
En la publicación de patente WO 01/23017, se describe un dispositivo que se coloca en una jeringa para evitar un 
desplazamiento entre el cilindro de la jeringa y el vástago del émbolo. Para ello, en el extremo de accionamiento de 
la jeringa se dispone un tipo de cápsula, en cuyo interior están configuradas un número de aletas, entre las cuales 
se aprisionan las aletas del cilindro de la jeringa y del vástago del émbolo, fijándose así axialmente las mismas. Este 20 
dispositivo no sirve para recibir la jeringa completamente y sólo permite una fijación del vástago del émbolo en un 
número reducido de posiciones relativas al cilindro. 
 
En la publicación de patente JP 2001 104475, se divulga otro envase conocido para una jeringa precargada del 
estado de la técnica. 25 
 
La invención tiene como objetivo evitar desplazamientos del émbolo accidentales en jeringas precargadas durante 
su almacenamiento y transporte. 
 
De acuerdo con la invención, esto se consigue mediante un envase de transporte con las características 30 
diferenciadoras de la reivindicación 1. 
 
A continuación, se describe un ejemplo de realización preferido de la invención con referencia a los dibujos adjuntos. 
En los dibujos: 
 35 
La figura 1 muestra una representación en perspectiva de un envase con una jeringa colocada en el mismo, 
La figura 2 muestra una vista superior del envase con una jeringa colocada en el mismo, 
La figura 3 muestra una representación en perspectiva del envase con todos los contornos que se extienden en su 
interior. 
 40 
El envase -1- que se muestra en las figuras tiene la forma externa de un cuerpo -2- prismático alargado con dos 
paredes laterales -3- cerradas, dispuestas una enfrente de la otra, una cara frontal del lado del émbolo, igualmente 
cerrada, en adelante denominada cara frontal del lado del émbolo -4-, una segunda cara frontal del lado de la aguja, 
en adelante denominada cara frontal del lado de la aguja -5-, una cara inferior -6- y una cara superior -7-. 
 45 
Desde la cara superior se extiende hacia el interior del cuerpo una cavidad -8-. La cavidad comprende una zona 
central -9-, que en la vista superior tiene una forma aproximadamente rectangular, desde la que se extienden, hacia 
el lado del émbolo del cuerpo, dos rebajes -10-, -11- estrechos y alargados y, en el lado de la aguja, rebajes -12-, 
-13- más cortos, que definen con los anteriores un mismo plano central. 
 50 
Los rebajes -10-, -12-, que están enfrentados el uno respecto del otro a un lado del cuerpo, sirven, con la 
correspondiente parte de la zona central -9-, para recibir una jeringa -14-, siendo recibido el cilindro -15- de la jeringa 
en la zona central, y la aleta -16- del cilindro y el vástago -17- del émbolo en el rebaje -10- del lado del émbolo. Para 
recibir la aleta, está prevista una ranura -18- dispuesta perpendicularmente a la dirección longitudinal. La cavidad es 
suficientemente profunda como para recibir la jeringa completamente. 55 
 
Desde el rebaje -12- del lado de la aguja se extiende hacia el lado de la aguja un entrante -19- cilíndrico, coaxial a la 
jeringa colocada. Por razones de fabricación, este entrante es pasante hasta la cara frontal del lado de la aguja. Este 
entrante tiene un diámetro correspondiente al tapón hermético -20- de la jeringa y recibe el tapón hermético de la 
jeringa colocada total o parcialmente. Por supuesto, cualquier otra forma, por ejemplo, de ranuras o similar, puede 60 
servir para recibir el tapón hermético. 
 
En la mitad del lado del émbolo de la zona central -9- está prevista una abertura -21- hacia la cara inferior del 
cuerpo, que sirve para la extracción de la jeringa del envase. En función de la forma prevista para la extracción de la 
jeringa, puede prescindirse, opcionalmente, de la abertura -21-. 65 
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Los otros dos rebajes dispuestos uno enfrente del otro -11-, -13- sirven conjuntamente, con la parte correspondiente 
de la zona central, como una cavidad para recibir una cánula que puede ser utilizada con la jeringa. 
 
El cuerpo -2- del presente ejemplo de realización es de espuma de alta densidad, por ejemplo, Ethafoam

®
. Puede 

utilizarse también cualquier otro material con similares propiedades. 5 
 
Para la colocación de una jeringa precargada en el envase, primero se introduce ésta en el entrante coaxial y, 
después, con la aleta en la ranura perpendicular -18-. De este modo, el cilindro de la jeringa queda fijado en la 
dirección axial. Al mismo tiempo que se introduce la aleta en la ranura perpendicular, el émbolo es aprisionado en el 
correspondiente rebaje. De este modo, el ensanchamiento con forma de aleta presente en el extremo del vástago 10 
del émbolo también es aprisionado entre las paredes del rebaje y fijado en la dirección axial. Con esta finalidad, el 
rebaje es más estrecho que la anchura del extremo del vástago del émbolo. 
 
Dado que el ensanchamiento con forma de aleta retiene el vástago del émbolo entre las paredes laterales del rebaje 
con independencia de la posición axial prevista, puede utilizarse el mismo envase para retener jeringas con 15 
diferentes niveles de llenado y con diferentes posiciones del émbolo correspondientes. 
 
La extracción de la jeringa del envase se efectúa presionando la jeringa hacia afuera a través de la abertura que se 
encuentra en la zona inferior. Como el tapón permanece retenido en el entrante, el lado de la aguja de la jeringa no 
puede desplazarse perpendicularmente a su eje, sino que debe extraerse primero el extremo con forma de aleta del 20 
vástago del émbolo y la aleta del cilindro de la jeringa, antes de que el cilindro de la jeringa pueda retirarse del 
entrante en la dirección axial. De este modo, se puede asegurar que no tenga lugar un desplazamiento indeseado. 
Por supuesto, el orden de las etapas de la colocación y/ o extracción de la jeringa puede efectuarse de otra manera. 
 
Ensayos llevados a cabo con el envase de acuerdo con la invención y la respectiva fijación de la jeringa, han 25 
mostrado que el desplazamiento axial del émbolo debido a cambios de presión u otras variables no controlables 
puede evitarse con fiabilidad. 
 
Por supuesto, otras variantes de realización que resultan de aplicar el concepto inventivo de acuerdo con la 
invención son obvias. En este sentido, es posible prever un envase que no tenga un receptáculo para una cánula, 30 
sino que sólo reciba la jeringa. Para la extracción también son posibles otras variantes, por ejemplo, una banda 
dispuesta extendida debajo de la jeringa para tirar hacia arriba de la aleta, o bien, del lado del émbolo, o un 
ensanchamiento de la cavidad al lado del cilindro de la jeringa, en vez de la abertura hacia la cara inferior. 
 

35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un envase para una jeringa (14) precargada con un cuerpo (2) de un material elástico dimensionalmente estable y 
una cavidad (8) para colocar la jeringa con un cilindro de jeringa (15), un émbolo desplazable axialmente dentro del 
cilindro de jeringa por medio de un vástago de émbolo (17) y una aleta (16) dispuesta en el extremo del cilindro de 5 
jeringa enfrentado al vástago de émbolo, caracterizado por una ranura (18) para fijar la aleta del cilindro de jeringa 
en dirección axial y un rebaje (10) alargado de la cavidad para recibir el vástago de émbolo de la jeringa en una 
posición arbitraria, siendo dicho rebaje más estrecho que un ensanchamiento con forma de aleta en el extremo del 
vástago de émbolo, de manera que el émbolo queda fijado axialmente. 
 10 
2. Un envase, según la reivindicación 1, caracterizado por una zona (11, 13) prevista en la cavidad para recibir una 
cánula. 
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