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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de calefacción por inducción

La invención parte de un dispositivo de calefacción por inducción de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.

Se conocen a partir del estado de la técnica campos de cocción por inducción, que presentan una unidad de control, 
al menos dos unidades de frecuencia calefactora y al menos dos unidades calefactoras por inducción.5

Los documentos WO 2008/067999 A1, EP 0 817 531 A2 o EP 0 844 807 A1 describen dispositivos de cocción por 
inducción con un modo de impulso.

El cometido de la invención consiste especialmente en preparar un dispositivo del tipo indicado anteriormente con 
eficiencia elevada. El cometido se soluciona de acuerdo con la invención por medio de las características de la 
reivindicación 1 de la patente, mientras que las configuraciones y desarrollos ventajosos de la invención se pueden 10
deducir a partir de las reivindicaciones dependientes.

La invención parte de un dispositivo de calefacción por inducción, en particular de un dispositivo de campos de 
cocción por inducción con al menos una unidad de control, al menos dos unidades de frecuencia calefactora y al 
menos dos unidades calefactoras por inducción.

Se propone que la unidad de control esté prevista para accionar en al menos un modo de funcionamiento, en el que 15
se accionan de forma alterna las al menos dos unidades de calefacción por inducción, las unidades de calefacción 
por inducción, respectivamente, en un modo de impulso. Por una “unidad de control” se entiende especialmente una 
unidad electrónica, que está integrada, al menos parcialmente, con preferencia en una unidad de control y/o 
regulación  de un dispositivo de calefacción por inducción y que está prevista con preferencia para controlar y/o 
regular al menos las unidades de frecuencia calefactora. Con preferencia, la unidad de control comprende una 20
unidad de cálculo y en particular adicionalmente a la unidad de cálculo, una unidad de memoria con un programa de 
control y/o regulación registrado en ella, que está previsto para ser ejecutado por la unidad de cálculo. Por una 
“unidad de frecuencia calefactora” debe entenderse especialmente una unidad eléctrica, que genera una señal 
eléctrica oscilante, con preferencia con una frecuencia calefactora de al menos 1 kHz, en particular de al menos 10 
kHz, de manera ventajosa de al menos 20 kHz y especialmente de máximo 100 kHz para una unidad calefactora por 25
inducción. Especialmente la unidad de alta frecuencia está prevista para preparar una potencia eléctrica máxima, 
requerida por la unidad calefactora por inducción, de máximo 1000 W, en particular al menos 2000 W, de manera 
ventajosa al menos 3000 W y con preferencia al menos 3500 W. La unidad de frecuencia calefactora comprende 
especialmente al menos un inversor, que presenta con preferencia al menos dos conmutadores un unipolares 
bidireccionales, con preferencia conectados en serie, que están formados especialmente por un transistor y un diodo 30
conectado en paralelo, y de manera especialmente ventajosa al menos, respectivamente, una capacidad de  
amortiguación conectada paralelamente a los conmutadores unipolares bidireccionales, que está formada 
especialmente por al menos un condensador. De esta manera, se puede preparar un suministro de energía de alta 
frecuencia de la unidad calefactora por inducción. Una toma de tensión de la unidad de alta frecuencia está 
dispuesta especialmente en un lugar de contacto común de dos conmutadores unipolares bidireccionales. Por una 35
“unidad calefactora por inducción” debe entenderse especialmente una unidad con al menos un elemento de 
calefacción por inducción. En particular, en un estado de funcionamiento, en el que la unidad de calefacción por 
inducción es alimentada con corriente alterna de alta frecuencia, todos los elementos calefactores por inducción de 
la unidad calefactora por inducción son alimentados, con preferencia al mismo tiempo, con corriente alterna de alta 
frecuencia. Por un “elemento de calefacción por inducción” debe entenderse especialmente un conductor eléctrico 40
arrollado, con preferencia en forma de un disco circular, que es recorrido por la corriente alterna de alta frecuencia 
en al menos un estado de funcionamiento. El elemento de calefacción por inducción está previsto con preferencia 
para convertir energía eléctrica en un campo alterno magnético, que está previsto para provocar en un medio de 
calefacción metálico, con preferencia al menos parcialmente ferromagnético, en particular una vajilla de cocción, 
corrientes parásitas y/o efectos de remagnetización, que son convertidos en calor. Que al menos dos unidades 45
calefactoras por inducción accionadas de forma “alterna” significa especialmente que secciones de funcionamiento 
directamente sucesivas de diferentes unidades calefactoras por inducción están distanciadas con máximo 100 ms, 
en particular máximo 50 ms, con preferencia máximo 10 ms. Con preferencia, los puntos de partida de secciones de 
funcionamiento de la misma unidad calefactora por inducción están distanciados como máximo 10 s, en particular 
máximo 7 s, con ventana máximo 5 s y de manera ventajosa 3 s. En particular, una distancia de dos puntos de 50
partida de secciones de funcionamiento directamente sucesivas de unidades calefactoras por inducción 
discrecionales es un múltiplo de 50 ms o bien un múltiplo de 100 ms. Por una “sección de funcionamiento” de una 
unidad calefactora por inducción debe entenderse especialmente un periodo de tiempo, en el que la unidad 
calefactora por inducción es accionada continuamente con una corriente alterna de alta frecuencia, que presenta 
especialmente al menos una frecuencia calefactora, que es mayor que 1kHz, y en el que la unidad calefactora por 55
inducción adquiere una potencia, que es especialmente mayor que 50 W y con preferencia mayor que 100 W. Por 
un “modo de impulso” debe entenderse especialmente un modo de funcionamiento, en el que una unidad calefactora 
por inducción es alimentada al mismo tiempo por al menos dos unidades de frecuencia calefactora, con preferencia 
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todas las unidades de frecuencia calefactora. En particular, en un modo de impulso, la unidad calefactora por 
inducción está conectada directamente con las tomas de tensión de al menos dos unidades de frecuencia 
calefactora. Por una “conexión directa” debe entenderse especialmente una conexión eléctrica, que presenta al 
menos en un estado de funcionamiento, con un flujo de corriente alterna a través de la conexión con una frecuencia 
calefactora entre 1 kHz y 100 kHz, una impedancia, que en cuanto a su importe es menor que 10 V/A, en particular 5
menor que 1 V/A, con preferencia menor que 0,1 V/A, y cuyo importe oscila especialmente sobre una zona de alta 
frecuencia de 1 kHz a 10 kHz máximo 100 %, en particular máximo 40 %, con ventaja máximo 10 % y con 
preferencia máximo 3 %. Especialmente la unidad de control está prevista para activar al menos dos unidades de 
alta frecuencia en un modo de impulso con la misma frecuencia calefactora y con preferencia al miso tiempo. En 
particular, las amplitudes de las corrientes alternas de alta frecuencia generadas por las al menos dos unidades de 10
alta frecuencia se diferencian menos del 50 %, en particular menos del 30 %, con ventaja menos del 10 % y con 
preferencia menos del 5 %. De manera preferida, los máximos adyacentes más próximos de las diferentes corrientes 
alternas de alta frecuencia, que son generadas por las al menos dos unidades de alta frecuencia, están distanciados 
menos de 5 s, en particular menos de 1 s, con ventaja menos de 0,5 s y con preferencia menos de 0,1 s. En 
particular, la unidad de control está prevista para determinar un número de unidades de alta frecuencia, que está 15
previsto para un suministro de las unidades calefactoras por inducción a accionar, en función de la suma de 
potencias requeridas para las unidades calefactoras por inducción. En particular, a partir de una potencia total de al 
menos 600 W se utilizan dos unidades de frecuencia calefactora y a partir de una potencia total de al menos 800 W, 
si está presente, se utilizan al menos tres unidades de frecuencia calefactora. En particular, la unidad de control en 
un modo de funcionamiento con modo alterno de las unidades calefactoras por inducción está prevista para utilizan 20
como máximo tantas unidades de frecuencia calefactora, que suministren, respectivamente, una potencia mínima 
especialmente de al menos 300 W, que se evite llamar durante un periodo de tiempo de más de 100 s menos de 50 
W de potencia. Se puede conseguir especialmente un  ahorro de costes, puesto que dos unidades de frecuencia 
calefactora, que están previstas para preparar como máximo una potencia media, en particular una potencia inferior 
a 2500 W, con preferencia inferior a 1800 W, son más favorables que una unidad de frecuencia calefactora, que está 25
prevista para preparar una potencia alta, en particular una potencia mayor que 3000 W, con ventaja mayor que 4000 
W y con preferencia mayor que 5000 W. En particular, al menos dos unidades de potencia calefactora presentan un 
contacto común, en el que está conectada una unidad de resonancia en al menos un estado de funcionamiento. Por 
una “unidad de resonancia” debe entenderse especialmente una unidad, que comprende al menos una capacidad de 
resonancia, que está formada con preferencia por al menos un condensador, que es diferente con preferencia de 30
una capacidad de amortiguación y/o una capacidad, que está conectada en paralelo al elemento de conmutación. En 
particular, una capacidad de resonancia está formada por una combinación de circuitos en serie y en paralelo de 
varios condensadores. La capacidad de resonancia es especialmente componente de un circuito oscilante eléctrico, 
en particular de un circuito oscilante en serie. Con preferencia, la capacidad de resonancia está conectada en al 
menos un estado de funcionamiento, en particular a través de un elemento de conmutación, en serie con la unidad 35
calefactora y de manera especialmente preferida está prevista para ser cargada a través de la unidad calefactora por 
inducción por medio de al menos una unidad de alta frecuencia, especialmente cuando la unidad calefactora por 
inducción se coloca a través de una disposición de circuito sobre un potencial eléctrico más alto. La capacidad de 
resonancia está dispuesta especialmente sobre un lado de la unidad calefactora por inducción que está alejado de la 
unidad de frecuencia, visto en la dirección de la trayectoria de la línea. En particular, una unidad calefactora por 40
inducción es accionada en un circuito de puente completo. En un circuito de puente completo, la unidad calefactora 
por inducción está dispuesta en común con una capacidad de resonancia, conectada con preferencia en serie con la 
unidad calefactora por inducción, entre dos divisores de la tensión formados por unidades de frecuencia calefactora 
en la derivación del puente. Con preferencia, una unidad calefactora por inducción es accionada en un circuito de 
semipuente. En un circuito de semipuente, la unidad calefactora por inducción está dispuesta entre un divisor de la 45
tensión formado por la unidad de frecuencia calefactora  y por un divisor de la tensión, formado por dos capacidades 
de resonancia, en  la derivación de puente. Además, se puede conseguir especialmente una eficiencia más elevada 
frente a un modo de funcionamiento, en el que una de las unidades de frecuencia calefactora suministra potencia 
reducida a una de las unidades calefactoras por inducción y la otra unidad de frecuencia calefactora suministra 
potencia alta a la otra de las unidades calefactoras por inducción, puesto que en el modo de funcionamiento 50
propuesto ambas unidades de frecuencia calefactora están cargadas con una potencia media. Además, se puede 
conseguir una reducción de oscilaciones acústicas y, por lo tanto, un incremento de la comodidad.

Además, se propone que las unidades de frecuencia calefactora estén previstas para ser accionadas a través de 
una fase individual. En particular, está previsto un rectificador individual conectado en la fase, desde el que son 
alimentadas las unidades de frecuencia calefactora con tensión continua pulsátil. Se pueden ahorrar especialmente 55
costes y/o componentes.

En otra configuración de la invención se propone que las unidades de frecuencia calefactora estén diseñadas para 
accionar al menos una de las unidades calefactoras por inducción, en particular en un modo de impulso, con una 
potencia de al menos 3000 W, en particular al menos 3600 W y con preferencia al menos 4000 W. En particular, al 
menos una de las unidades calefactoras por inducción está diseñada para ser accionada con una potencia de al 60
menos 3000 W, en particular al menos 3500 W y con preferencia al menos 4000 W. También se puede conseguir 
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especialmente un incremento de la comodidad a través de un calentamiento especialmente rápido. 

Además, se propone que las unidades de frecuencia calefactora estén diseñadas para preparar una potencia total, 
que es al menos 110 %, en particular al menos 120 %, especialmente como máximo 140 %, de manera ventajosa 
como máximo 150 %, de un máximo de potencias máximas de las unidades calefactoras por inducción. En 
particular, se puede conseguir que con una carga máxima de la unidad calefactora por inducción con la potencia 5
máxima esté disponible potencia restante suficiente, de manera que se puede alimentar al menos otra unidad 
calefactora por inducción al menos con una potencia de mantenimiento del calor.

Además, está previsto que el dispositivo de calefacción por inducción presente al menos otra unidad calefactora por 
inducción y una disposición de conmutación, que está prevista para conectar con preferencia a través de 
instrucciones de conmutación de la unidad de control, al menos tres, en particular al menos seis, con ventaja al 10
menos diez, combinaciones diferentes de al menos una de las al menos dos unidades de frecuencia calefactora y al 
menos una de las al menos tres unidades calefactoras por inducción directamente entre sí. En particular, la 
disposición de circuito presenta al menos dos elementos de conmutación, que están dispuestos especialmente 
ambos entre la primera unidad calefactora por inducción y la primera unidad de frecuencia calefactora. Que los 
elementos de conmutación están dispuestos “entre” la unidad de frecuencia calefactora y la unidad calefactora por 15
inducción significa especialmente que en un estado de funcionamiento, en el que la unidad calefactora por inducción  
es alimentada con corriente alterna de alta frecuencia, la unidad calefactora por inducción está dispuesta en circuito 
en serie con los medios de conmutación en secuencia discrecional en un único contacto, con preferencia una toma 
de tensión, de la unidad de alta frecuencia. Con preferencia, en un estado de funcionamiento discrecional, el primer 
elemento de conmutación está conectado directamente con la unidad de frecuencia calefactora, con el primer 20
elemento de conmutación está conectado directamente el segundo elemento de conmutación y con el segundo 
elemento de conmutación está conectada directamente la unidad calefactora por inducción. Con preferencia, la 
unidad de control está prevista al menos para alimentar alternando al menos dos de las unidades calefactoras por 
inducción, con preferencia alternando periódicamente, en particular con una duración de los periodos que es como 
máximo 7 s, especialmente como máximo 5 s, con preferencia como máximo 2 s, a través de una de las unidades de 25
frecuencia calefactora con corriente alterna de alta frecuencia, de manera que a tal fin se modifican especialmente 
los estados de conmutación de la disposición de conmutación y/o la frecuencia de conmutación de la unidad de 
frecuencia calefactora a través de la unidad de control. En particular, se puede preparar un dispositivo de calefacción 
por inducción flexible, que reduce los costes. De manera ventajosa, a través de la aplicación del modo de 
funcionamiento ventajoso en una aplicación de este tipo se puede conseguir un desgaste reducido a través de 30
activación más rápida de elementos de conmutación de la disposición de conmutación.

Otras ventajas se deducen a partir de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo se representan ejemplos de 
realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas características en 
combinación. El técnico considerará las características de manera más conveniente también individualmente y las 
agrupará en otras combinaciones convenientes. En este caso:35

La figura 1 muestra una representación esquemática de un campo de cocción por inducción con un dispositivo de 
calefacción por inducción de acuerdo con la invención en una vista desde arriba.

La figura 2 muestra un dispositivo de calefacción por inducción de acuerdo con la invención en un representación 
esquemática y

La figura 3 muestra un ciclo de funcionamiento esquemático.40

La figura 1 muestra un aparato electrodoméstico 10 configurado como campo de cocción por inducción con un 
dispositivo de calefacción por inducción configurado como dispositivo de campo de cocción por inducción 12 con 
cuatro unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26, que presentan, respectivamente, un elemento de 
calefacción por inducción configurado como inductor. Las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 están 
dispuestas debajo de una placa de campos de cocción 14. Además, el dispositivo de calefacción por inducción 12 45
presenta un módulo de potencia 18 accionado por una única fase 16 de una conexión doméstica trifásica, que está 
prevista para alimentar las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 con corriente alterna de alta frecuencia 
con una frecuencia de conmutación entre 20 kHz y 100 kHz. A tal fin, el módulo de potencia 18 presenta dos 
unidades de frecuencia calefactora 30, 32, que están previstas para ser accionadas a través de la única fase 
individual 16 y las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 (figura 2). La frecuencia de conmutación de las 50
unidades de frecuencia calefactora 30, 32 depende, entre otras cosas, de una potencia calefactora requerida para la 
unidad calefactora por inducción 20, 22, 24, 25 a través de una unidad de mando 28 y de una vajilla de cocción, que 
está dispuesta en una zona de cocción sobre la placa de campos de cocción 14 sobre la unidad calefactora por 
inducción 20, 22, 24, 26, y se determina a través de una unidad de control 34 del dispositivo de calefacción por 
inducción 12, La unidad de control 34 presenta una unidad de cálculo, una unidad de memoria y un programa de 55
funcionamiento depositado en la unidad de memoria, que está previsto para ser ejecutado por la unidad de control.

La figura 2 muestra un circuito para el dispositivo de calefacción por inducción 12. Una tensión de la red que se 
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apoya en una fase 16 entre 220 V y 230 V con una frecuencia de la red entre 49 Hz y 51 Hz es rectificada en un 
rectificador 36 y es registrada parcialmente en una capacidad tampón 38. Los polos de la capacidad tampón 38 
forman dos contactos exteriores 40, 42 entre los cuales se aplica una tensión continua pulsátil. Las unidades de 
frecuencia calefactora 30, 32 están dispuestas entre los contactos exteriores 40, 42 y convierten la tensión pulsátil 
en corriente alterna de alta frecuencia. Las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 presentan a tal fin, 5
respectivamente, dos elementos de conmutación 44, 46, respectivamente, con un condensador de amortiguador 48, 
50 conectado en paralelo. Los elementos de conmutación 44, 46 están formados, respectivamente, por un IGBT 52, 
54 (transistor bipolar con electrodo de puerta aislado) y por un diodo 56, 58 conectado en paralelo. Una toma de 
tensión 60, 62 está dispuesta, respectivamente, en un contacto común de los dos IGBTs 52, 54. La unidad de control 
34 provoca a través de la activación de alta frecuencia alterna de los dos IGBTs 52, 54 en la toma de la tensión 60 10
una tensión alterna de alta frecuencia con amplitud pulsátil, a la que sigue una corriente alterna de alta frecuencia en 
el caso de conexión de una unidad calefactora por inducción 20, 22, 24, 26. Las tomas de tensión 60, 62 de las 
unidades de frecuencia calefactora 30, 32 están conectadas con una disposición de circuito 64, que presenta cuatro 
elementos de conmutación 66, 68, 70, 72 formado por relés. El elemento de conmutación 66 está configurado como 
conector unipolar y está previsto para conectar las tomas de tensión 60, 62 de las unidades de frecuencia 15
calefactora. Los tres elementos de conmutación 68, 70, 72 están configurados como conmutador alterno unipolar y 
están previstos para conectar directamente una de las unidades calefactoras por inducción con la toma de tensión 
60 de la unidad calefactora por inducción 30. La disposición de conmutación 64 está prevista a través de 
instrucciones de conmutación de la unidad de control 34 para conectar directamente entre sí ocho combinaciones 
diferentes de hasta dos de las dos unidades de frecuencia calefactora 30, 32 y hasta dos de las cuatro unidades 20
calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26. Los elementos de conmutación 68, 70, 72 presentan, respectivamente, 
tres contactos y dos estados de conmutación. En un primer estado de conmutación, el primer contacto está 
conectado directamente con el segundo contacto y en un segundo estado de conmutación, el primero y el tercer 
contactos están conectados directamente (en la representación, el primer contacto está dispuesto, respectivamente, 
en la parte superior izquierda y el segundo contacto está dispuesto en la parte superior derecha)     . Los elementos 25
de contacto 68, 70, 72 están dispuestos en un circuito en cascada. Un primer contacto del elemento de conmutación 
68 está conectado directamente con la toma de tensión 60 de la unidad de frecuencia calefactora 30. Un segundo y 
un tercer contactos del elemento de conmutación 68 están conectados en cada caso directamente con un primer 
contacto de los dos elementos de conmutación 70, 72. Las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 están 
conectadas en cada caso directamente con uno del segundo y el tercer contactos de los elementos de conmutación 30
70, 72. Cada una de las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 se puede conectar de esta manera 
directamente a través de estados de conmutación adecuados de los elementos de conmutación 68, 70, 72 
individualmente con la unidad de frecuencia calefactora 30. Además, cada una de las unidades calefactoras por 
inducción 20, 22, 24, 26 pueden estar conectadas directamente en un modo de impulso con ambas unidades de 
frecuencia calefactora 30, 32.  Las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 son accionadas, 35
respectivamente, en un circuito de semipuente. Las unidades calefactoras por inducción  20, 22 o bien 24, 26 
presentan, respectivamente, un contacto común 78, 79, que está conectado en cada caso directamente con una 
unidad de resonancia 80, 81, que está formada por dos capacidades de resonancia 82, 84 y 83, 85 formadas a partir 
de condensadores individuales. Las capacidades de resonancia 82, 84 o bien 83, 85 están conectadas en cada caso 
en serie y una de las capacidades de resonancia 82, 83 está conectada directamente con uno de los contactos 40
exteriores 40 y la otra de las capacidades de resonancia 84, 85 está conectada directamente con el otro contacto 
exterior 42. Ambas capacidades de resonancia 82, 84 o bien 83, 85 están conectadas en cada caso directamente 
con las dos unidades calefactoras por inducción 20, 22 o bien 24, 26. Las unidades de resonancia 80, 81 presentan 
capacidades adaptadas a las unidades calefactoras por inducción 20, 22 o bien 24, 26. El dispositivo de calefacción 
por inducción 12 presenta de esta manera una unidad de control 34, cuatro unidades calefactoras por inducción 20, 45
22, 24, 26 y dos unidades de frecuencia calefactora 30, 32. La unidad calefactora por inducción 20 está diseñada 
para transmitir una potencia de hasta 3600 W a una vajilla de cocción. La unidad calefactora por inducción 22 está 
diseñada para transmitir una potencia de hasta 3000 W a una vajilla de cocción. Las unidades calefactoras por 
inducción 24 y 26 están diseñadas para transmitir en cada caso una potencia de 2000 W a una vajilla de cocción. 
Las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 están diseñadas para preparar una potencia total de 4600 W. Cada 50
una de las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 está diseñada para preparar una potencia de 2300 W. De 
acuerdo con ello, las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 están diseñadas para accionar en un modo de 
impulso la unidad calefactora por inducción 20 con una potencia de 3600 W. De la misma manera, las unidades de 
frecuencia calefactora 30, 32 están diseñadas para preparar una potencia total, que es como máximo el 130 % de un 
máximo de potencias máximas de las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26.55

La unidad de control 34 está prevista para accionar en un modo de funcionamiento, en el que dos o más de las 
unidades calefactoras por inducción 20, 22, 24, 26 son accionadas de forma alterna, las unidades calefactoras por 
inducción 20, 22, 24, 26, respectivamente, en un modo de impulso. A tal fin, el elemento de conmutación 66 está 
cerrado y las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 son accionadas a la misma frecuencia, que depende de una 
potencia requerida en total para las unidades calefactoras por inducción.60

La figura 3 muestra un ciclo de funcionamiento ejemplar para tres unidades calefactoras por inducción activas 20, 
22, 24 con la ayuda de cinco diagramas. En un diagrama superior y en un diagrama medio se representan las 

E12713358
06-06-2016ES 2 575 091 T3

 



6

potencias P30, P32 de las unidades de frecuencia calefactora 30, 32 y en los diagramas inferiores se representan, 
respectivamente, las potencias P20, P22, P24, que son convertidas en las unidades calefactoras por inducción 20, 22, 
24. Las potencias P1, P2, emitidas por las unidades de frecuencia calefactora 30, 32, son de la misma magnitud y 
corresponden en su suma a la suma de las potencias P20’, P22’, P24’ requeridas para las unidades calefactoras por 
inducción 20, 22, 24. En una primera sección de funcionamiento 90, la disposición de conmutación 64 está 5
conectada de tal manera que la unidad calefactora por inducción 20 está conectada directamente con la toma de
tensión 60. La unidad calefactora por inducción 20 es accionada al mismo tiempo pos ambas unidades de frecuencia 
calefactora 30, 32. En una segunda sección de funcionamiento 92 que sigue directamente a la primera sección de 
funcionamiento 90, se acciona la unidad calefactora por inducción 22. Los puntos de partida 91, 93 de las secciones 
de funcionamiento 90, 92 están distanciados con 100 ms. Entre las secciones de funcionamiento 90, 92 se 10
encuentra una pausa de 7 ms, que sirve para conmutar el elemento de conmutación 70, para que en lugar de la 
unidad calefactora por inducción 20, la unidad calefactora por inducción 22 esté conectada ahora directamente con 
la toma de tensión 60. En una tercera sección de funcionamiento 94 que sigue directamente a la segunda sección de 
funcionamiento 92 se acciona la unidad calefactora por inducción 24. Los puntos de partida 93, 95 de las secciones 
de funcionamiento 92, 94 están distanciados con 800 ms. Entre las secciones de funcionamiento 92, 94 se 15
encuentra una pausa de 7 ms, que sirve para conectar los elementos de conmutación 68 y 72 de tal manera que en 
lugar de la unidad calefactora por inducción 22, la unidad calefactora por inducción 24 está conectada ahora 
directamente con la toma de tensión 60. A la sección de funcionamiento 94 sigue después de una pausa de 7 ms 
para la adaptación de la disposición de conmutación 64, cíclicamente de nuevo la primera sección de 
funcionamiento 90. Un ciclo total tiene una longitud de 2 s.20

Este modo de funcionamiento se puede realizar de la misma manera con dos o más de tres unidades calefactoras 
por inducción 20, 22, 24, 26. Si una suma de las potencias requeridas para las unidades calefactoras por inducción 
20, 22, 24, 26 es inferior a 600 W, se detiene la unidad calefactora por inducción 32 y se interrumpe su conexión 
directa con la toma de tensión 60 a través de la apertura del elemento de conmutación 66.

En una configuración alternativa, está prevista al menos otra unidad de frecuencia calefactora para ser conectada 25
con su toma de tensión a través de un elemento de conmutación directamente con la toma de tensión 60. Además, 
son concebibles configuraciones, en las que encuentran aplicación disposiciones de conmutación alternativas. En 
particular, son concebibles disposiciones de conmutación que pueden conectar cada una de las unidades 
calefactoras por inducción con unidades de frecuencia calefactora discrecionales. 

Lista de signos de referencia30

10 Aparato electrodoméstico
12 Dispositivo de calefacción por inducción
14 Placa de campos de cocción
16 Fase35
18 Módulo de potencia
20 Unidad calefactora por inducción
22 Unidad calefactora por inducción
24 Unidad calefactora por inducción
26 Unidad calefactora por inducción40
28 Unidad de mando
30 Unidad de frecuencia calefactora
32 Unidad de frecuencia calefactora
34 Unidad de control
36 Rectificador45
38 Capacidad tampón
40 Contacto exterior
42 Contacto exterior
44 Elemento de conmutación
46 Elemento de conmutación50
48 Condensador de amortiguación
50 Condensador de amortiguación
52 IGBT
54 IGBT
56 Diodo55
58 Diodo
60 Toma de tensión
62 Toma de tensión
64 Disposición de conmutación
66 Elemento de conmutación60
68 Elemento de conmutación
70 Elemento de conmutación
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72 Elemento de conmutación
74 Elemento de conmutación
76 Elemento de conmutación
78 Contacto común
79 Contacto común5
80 Unidad de resonancia
81 Unidad de resonancia
82 Capacidad de resonancia
83 Capacidad de resonancia
84 Capacidad de resonancia10
85 Capacidad de resonancia
90 Sección de funcionamiento
91 Punto de partida
92 Sección de funcionamiento
93 Punto de partida15
94 Sección de funcionamiento
95 Punto de partida
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de campos de cocción por inducción, con al menos una unidad de control (34), al menos dos 
unidades de frecuencia calefactora (30, 32) y al menos dos unidades calefactoras por inducción (20, 22, 24, 26), 
caracterizado porque la unidad de control (34) está prevista para accionar, en al menos un modo de 5
funcionamiento, en el que las al menos dos unidades calefactoras por inducción (30, 22, 24, 26) son accionadas de 
forma alterna, las unidades calefactoras por inducción (20, 22, 24, 26), respectivamente, en un modo de impulso.

2.- Dispositivo de campos de cocción por inducción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 
unidades de frecuencia calefactora (30, 32) están previstas para ser accionadas a través de una fase individual (16).10

3.- Dispositivo de campos de cocción por inducción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque las unidades de frecuencia calefactora (30, 32) están diseñadas para accionar al menos una 
de las unidades calefactoras por inducción (20, 22, 24, 26) con una potencia de al menos 2900 W.

15
4.- Dispositivo de campos de cocción por inducción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque las unidades de frecuencia calefactora (30, 32) están diseñadas para preparar una potencia 
total, que es al menos 110 % de un máximo de potencias máximas de las unidades calefactoras por inducción (20, 
22, 24, 26).

20
5.- Dispositivo de campos de cocción por inducción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado por al menos otra unidad calefactora por inducción (20, 22, 24, 26) y una disposición de conmutación 
(64), que está prevista para conectar a través de instrucciones de conmutación de una unidad de control (34) al 
menos tres combinaciones diferentes de al menos una de las al menos dos unidades de frecuencia calefactora (30, 
32) y al menos una de las al menos tres unidades calefactoras por inducción (20, 22, 24, 26) directamente entre sí.25
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