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57  Resumen:
Secador horizontal portátil eléctrico para prendas y
ropa de hogar tendidas, estructurado en un cuerpo
horizontal y plano, que se apoya con sus patas fijas
en el suelo, formado por dos carcasas laterales y dos
perfiles extremos no calefactores, donde las citadas
carcasas albergan en su interior los medios de
cont ro l ,  c i rcu i tos ,  conex iones,  in te r rup tor ,
potenciómetro, temporizador, turbinas y elementos de
seguridad necesarios para el funcionamiento del
dispositivo, de donde nacen las aletas y/o tubos y/o
perfiles emisores de calor, a baja temperatura, que
contienen en su interior las resistencias y/o fluidos y/o
aire que calientan estos elementos emisores,
totalmente estancos a la humedad, que generan la
convención natural y/o dinámica que transforma el
aire frio del suelo en caliente, elevándolo de abajo a
arriba y produciendo un suave flujo calorífico.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:



 

SECADOR-HORIZONTAL-PORTATIL-ELECTRICO PARA PRENDAS Y 

ROPA DE HOGAR TENDIDAS  

5 DESCRIPCION  

OBJETO DE LA INVENCION 

Esta invenciOn tiene como objetivo el diserio de un secador-

10 horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar tendidas que 

sirve como accesorio complementario para todos los tendederos 

tradicionales, plegables, movibles o fijos, para el secado de ajuar y ropa. 

Esta invenciOn basa su principio en secar la "colada", escurrida y 

15 hiimeda, que esta colgada de cualquier tendedero, empleando un 

convector de forma horizontal, que produce un flujo de aire caliente 

ascendente, continuo y seco, irradiandolo de abajo a arriba de la ropa y en 

toda la extensi6n del tendedero, que el usuario disponga. De esta forma el 

calor fluye por toda la superficie de las prendas colgadas, permitiendo asi, 

20 por evaporaciOn, su total secado en pocas horas, dandole a la ropa un 

trato natural a baja temperatura, sin ruidos ni vibraciones y con muy bajo 

consumo. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

25 

Los secadores de ropa que tienen como finalidad acelerar el proceso 

de extracciOn y/o evaporaciOn de humedad de las prendas, existen desde 

hace mucho tiempo. Sin embargo, ninguno por sus caracteristicas 

tecnicas, fisicas, tamario, consumo y costo, consiguen satisfacer esta 

30 necesidad imprescindible y cotidiana de manera generalizada. Ademas la 

insatisfacciOn del usuario ante este tipo de secadores de ropa, conduce, a 

veces, a alternativas poco recomendables y peligrosas, como es acercar la 

ropa y ajuar hilmedo a focos de calor —estufas, chimeneas, radiadores, 

convectores, etc.— que no estan preparados para este tipo de usos y tener 

35 cerca focos de humedad y/o ropa facilmente inflamable. 

En los ifitimos arios han aparecido en el mercado tendederos 

plegables con barras de calor, a traves de resistencias, aire caliente, etc. 

Sin embargo, estos tipo de tendederos no son eficaces porque rompen el 

40 principio basic° de la flsica de propagaci6n del calor, dado que "el aire 

caliente se propaga de abajo hacia arriba". Estos tendederos tienen los 

elementos calefactores en las propias barras o tubos donde se cuelga la 

ropa, por lo que dicho calor se concentra en una minima superficie de la 

prenda que esta en contacto directo o cerca de las citadas barras o tubos, 

45 perdiendo la efectividad sobre el resto de la prenda, ya que el calor 

isiemprel va hacia arriba; de modo que, al final, este tendedero solo se usa 

como el resto de sus hermanos tradicionales, pero ha sido mucho mas 

caro, es mas pequerio y ha consumido energia sin el efecto deseado. 
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Con la misma intenciOn, tambien encontramos en el mercado 

multiples secarropas en forma de percheros, perchas independientes, 

secadoras de turbina de aire caliente con elementos plasticos formando 

una camara envolvente cerrada con cremalleras y otros cierres, todos ellos 

5 irradiantes de calor; pero su complejidad de montaje y desmontaje en 

cada uso, junto con su geometria que solo permite secar prendas muy 

puntuales y especificas, no nos permiten tener opciOn de poder colocar 

toda la diversidad de ropa que colgamos en un tendedero tradicional, 

ademas de que estas invenciones acarrean altos consumos, ruidos y 

10 molestias. 

Tambien el mercado ofrece electrodomesticos que cumplen una 

estupenda funciOn de secado, conocidos tradicionalmente como secadoras 

fijas. Sin embargo, tanto por su taman- o, instalacian necesaria, costo y 

15 consumo, son pocos los hogares que disponen de ellas y, aunque 

dispongan, hay incompatibilidad con muchas prendas delicadas que no 

admiten el secado en estos electrodomesticos, por lo que, al final, siempre 

se recurre al tendedero tradicional para el secado de estas prendas. 

20 En conclusiOn. Si bien en el mercado existen multiples invenciones 

para secar la ropa y/o ajuar, las caracteristicas de los ya existentes 

presentan deficiencias evidentes en su disefio y efectividad. Ninguna de 

estas invenciones nos ofrece una soluciOn cOmoda, econOmica, completa y 

efectiva para el secado rapido de todo tipo de prenda y ajuar, que la 

25 convierta en un complemento Util, eficiente, practico, econOmico, de facil 

transporte y bajo consumo, adaptable a todos los tendederos tradicionales 

de interior, como el que esta invenciOn propone. 

DESCRIPCION DE LA INVENCIoN 

30 

El secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas que la invenciOn propone, parte de la estructura basica de 

funcionamiento de cualquier radiador por conveccion natural y/o 

dinamica, pero su diseflo horizontal y piano, conexiones aislantes y su 

35 estanqueidad a la humedad, permite resolver la problematica 

anteriormente expuesta y utilizarlo asi en cualquiera de los tendederos 

existentes en el mercado, ya que este secador-horizontal-portatil-electrico  

para prendas y ropa de hogar tendidas es un accesorio que se adapta 

sencilla y facilmente a la mayoria de estos tendederos, apoyandolo en el 

40 suelo y entre las patas o tijeras (de los plegables y mOviles), dejandolo a 

escasos centimetros de las prendas colgadas, y lo mismo con los 

tendederos fijos entre-paredes o colgantes, elevandolo, en este caso, con 

patas telescOpicas hasta unos centimetros de la ropa tendida. De esta 

manera conseguimos, en cualquiera de los casos, el efecto deseado de 

45 irradiar por convecciOn natural y/o dinamica, el flujo suave de calor 

constante y seco desde la parte baja de la ropa hasta su parte alta donde 

esta colgada, recibiendo toda la prenda el calor que la secard en pocas 

horas a baja temperatura y bajo consumo de electricidad. 
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Este secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de 

hogar tendidas, dispone de patas fijas para su apoyo en el suelo que, 

dependiendo del modelo, se le podra adaptar patas telescOpicas para 

elevarlo en altura. 

5 

Tambien la practicidad, en algunos modelos, de ser extensible y 

retractil, longitudinalmente, nos permitird adaptarlo a la medida del 

tendedero que dispongamos, poder guardarlo con mayor facilidad cuando 

no lo empleemos, o transportarlo mas cOmodamente cuando necesitemos 

10 desplazarnos. 

DESCRIPCIoN DE LOS DIBUJOS 

Para cumplimentar la descripci6n que se esta realizando, y con el 

15 fin de facilitar la compresiOn de las caracteristicas del invento, de acuerdo 

con un ejemplo preferente de realizaciOn practica del mismo, se 

acompafia, como parte integrante de dicha descripciOn, un juego de 

dibujos con caracter ilustrativo, y no limitativo, donde se representan lo 

siguiente: 

20 

25 

La figura 1, muestra una vista general en perspectiva de un 

secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, apoyado en el suelo, en la posiciOn que actiia sobre un tenedero 

plegable convencional. 

La figura 2, muestra una vista en planta del secador-horizontal-

portatil-electrico para prendas y ropa de hogar tendidas, con aletas y/o 

tubos y/o perfiles fijos o retractiles, en funcion del modelo. 

30 La figura 3, muestra una vista seccionada transversalmente del 

secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, indicando el flujo de aire habitual, donde las flechas claras 

indican el aire frio del suelo y las oscuras el aire calentado al contactar 

con las aletas y/o tubos y/o perfiles calefactores, dependiendo del modelo, 

35 que asciende hacia la ropa tendida, produciendo un efecto similar al suelo 

radiante. 

La figura 4, muestra una vista en alzado longitudinal del secador-

horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar tendidas, con 

40 las patas de apoyo al suelo telescOpicas en altura acopladas a las patas 

fij as. 
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REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCIoN 

5 A la vista de los dibujos reseliados, la figura 1 nos muestra la 

invenciOn en posiciOn de funcionamiento, apoyada en el suelo sobre sus 

patas fijas, bajo un tendedero convencional del que se colgard la ropa 

hilmeda para su secado. 

10 En esta figura 1, se detallan los elementos que forman la invenciOn, 

constituida mediante dos carcasas (1) que seran de material ligero, 

aislante, resistente y totalmente estancas a la humedad en sus conexiones 

externas e internas con los distintos elementos que el usuario tenga que 

maniobrar para utilizar el secador-horizontal-portatil-electrico. Dentro de 

15 estas carcasas (1) estaran todos los circuitos, conexiones, turbinas y 

elementos de seguridad, necesarios para el funcionamiento de las 

resistencias y/o fluidos y/o aire que calentaran las aletas y/o tubos y/o 

perfiles (2). 

20 En la figura 2, se aprecia que las carcasas (1) junto con los perfiles, 

no calefactores (3) forman el cuerpo esencial y armado del invento, para 

albergar longitudinalmente las aletas y/o tubos y/o perfiles calefactores 

(2). Estas aletas y/o tubos y/o perfiles (2), que serail de material 

altamente conductivo de calor, dispondran, por su interior, de 

25 resistencias y/o fluido y/o aire que las caliente, con una geometria que 

permite colocar un gran numero de ellas, optimizando la proporcionalidad 

entre su tamatio y la mayor superficie en contacto con el aire frio que 

viene del suelo, para obtener mas aire caliente y a mayor velocidad con 

menos consumo electrico, como se muestra en la figura 3. 

30 

De las carcasas (1) sale la conexion a la red electrica que se realiza a 

traves de un cable y su clavija (5), y el interruptor y/o potenci6metro y/o 

temporizador para conectar y desconectar el aparato (4). Tambien estan 

ancladas a dichas carcasas (1), y por la parte de abajo, las cuatro patas (6) 

35 de apoyo en el suelo, y que permitiran incorporar las patas telescOpicas (7) 

para su elevacion en altura, como ilustra la figura 4. 

40 

45 
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REIVINDICACIONES 

5 La Secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, caracterizado porque se estructura en un cuerpo horizontal y 

piano, que se apoya con sus patas fijas en el suelo, formado por dos 

carcasas laterales y dos perfiles extremos no calefactores, donde las 

citadas carcasas albergan en su interior los medios de control, circuitos, 

10 conexiones, interruptor, potenciOmetro, temporizador, turbinas y 

elementos de seguridad necesarios para el funcionamiento del dispositivo, 

de donde nacen las aletas y/o tubos y/o perfiles emisores de calor, a baja 

temperatura, que contienen en su interior las resistencias y/o fluidos y/o 

aire que calientan estos elementos emisores, totalmente estancos a la 

15 humedad, que generan la convenciOn natural y/o dinamica que 

transforma el aire frio del suelo en caliente, elevandolo de abajo a arriba y 

produciendo un suave flujo calorifico. 

2.a Secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

20 tendidas, segim reivindicaciOn 1.", caracterizado porque el elemento 

emisor de calor son aletas y/o tubos y/o perfiles huecos fijos calefactores. 

3." Secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, segim reivindicaciOn 1.a, caracterizado porque el elemento 

25 emisor de calor son aletas y/o tubos y/o perfiles macizos fijos 

calefactores. 

4.' Secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, seglan reivindicaciOn 1 a caracterizado porque el elemento 

30 emisor de calor son aletas y/o tubos y/o perfiles huecos calefactores, 

extensibles y retractiles longitudinalmente. 

5.' Secador-horizontal-portatil-electrico para prendas y ropa de hogar 

tendidas, segim reivindicaciOn 1.", caracterizado porque en las patas 

35 fijas de apoyo al suelo se pueden acoplar, de manera opcional, patas 

regulables en altura, extensibles y/o telescOpicas. 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-5 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-5 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201500116 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 CN 203546661  U (NINGBO ZHAOFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD) 16.04.2014 
D02 DE 2620602  A1 (SCHMIEDGEN MARTIN) 01.12.1977 
D03 CN 2226228  Y (INST OF CONCENTRIC CIRCLES MEA) 01.05.1996 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 

La solicitud se refiere a un secador-horizontal-portátil-eléctrico para prendas y ropa de hogar tendidas. 

En particular, se refiere a un secador-horizontal-portátil-eléctrico que se estructura en un cuerpo horizontal y piano, que se 
apoya con sus patas fijas en el suelo, formado por dos carcasas laterales y dos perfiles extremos no calefactores, donde las 
citadas carcasas albergan en su interior los medios de control, circuitos, conexiones, interruptor, potenciómetro, 
temporizador, turbinas y elementos de seguridad necesarios para el funcionamiento del dispositivo, de donde nacen las 
aletas y/o tubos y/o perfiles emisores de calor, a baja temperatura, que contienen en su interior las resistencias y/o fluidos 
y/o aire que calientan estos elementos emisores, totalmente estancos a la humedad, que generan la convención natural y/o 
dinámica que transforma el aire frio del suelo en caliente, elevándolo de abajo a arriba y produciendo un suave flujo 
calorífico. 

El objetivo técnico de la invención es proporcionar un convector de forma horizontal, que produce un flujo de aire caliente 
ascendente, continuo y seco. Al situarlo debajo de un tendedero de ropa, irradia el calor de abajo a arriba de la ropa y en 
toda la extensión del tendedero, que el usuario disponga. De esta forma el calor fluye por toda la superficie de las prendas 
colgadas, permitiendo así, por evaporación, su total secado en pocas horas, dándole a la ropa un trato natural a baja 
temperatura, sin ruidos ni vibraciones y con muy bajo consumo. 

En el estado de la técnica existen multitud de calefactores de estructura fundamentalmente plana que generan el calor ya 
sea por resistencias óhmicas o por circulación de un fluido cliente a lo largo de tubos o perfiles. Estos calefactores son con 
frecuencia portátiles y estancos a la humedad ambiental.  

Algunos de estos son los descritos en los siguientes documentos.  

El documento D01, un modelo de utilidad chino, describe una estera de fusión de la nieve. Las múltiples piezas del 
dispositivo calefactor se disponen a intervalos en la cara frontal del cuerpo de la estera, en una esquina del mismo hay un 
interruptor de control de la temperatura que está conectado eléctricamente con un protector de pérdidas y una calentador, el 
otro extremo del protector de pérdidas está conectado con un extremo de un temporizador, cuyo otro extremo se conecta 
con un enchufe estanco. El temporizador controla el calentador para que emita calor durante un tiempo determinado. La 
estera comprende además un detector de temperatura, conectado eléctricamente con el interruptor de control de 
temperatura, que controla que el calentador deje de funcionar cuando la temperatura es superior a un valor preestablecido. 
Entre las ventajas de la estera están el que sea portátil, fácil de montar, buena resistencia al agua es alta, eficiente con 
resistencias de baja temperatura que produce una buena convección del calor. 

El documento D02 divulga un calentador eléctrico plano portátil, que tiene un elemento de calentamiento en forma de una 
lámina conductora intercalada entre dos hojas de madera o de plástico de modo que la salida de calor es el mismo en todos 
los puntos de la superficie del calentador. Los bordes periféricos de las dos láminas de revestimiento se pueden unir entre sí 
mediante la inserción de cinta de doble cara adhesiva entre ellos. Estos bordes están preferiblemente cerrados por un 
marco formado a partir de elementos de perfil en forma de U. Se puede disponer una capa de aislamiento insertada entre 
cada lado de la lámina de calentamiento y la correspondiente lámina de revestimiento. 

El documento D03, que también es un modelo de utilidad chino, divulga un calentador eléctrico portátil que comprende una 
carcasa provista de una entrada de aire en una placa posterior del cuerpo de la carcasa. El lado interior de la placa trasera 
está provisto de un ventilador. Dentro de la carcasa está instalado un calentador conectado eléctricamente con un conjunto 
de control de circuito. Dentro de un tubo de calefacción hueco con vacío en su interior y situado dentro de la carcasa, se 
vierte un líquido de bajo punto de ebullición. La pared exterior de la cavidad del tubo de calefacción se conecta con las 
aletas de disipación de calor. El calentador comprende una placa de calentamiento y una placa para el flujo líquido. La placa 
de calentamiento comprende una placa base de metal. Un lado de la placa base de metal se cubre con una capa de película 
de calefacción eléctrica. La placa de flujo de líquido y la placa de calentamiento están selladas y fijadas para formar una 
cavidad de tubo del calentador. Según el esquema, el calentador eléctrico es de estructura simple, de alta eficiencia de 
conversión en calor y capaz de ser dispuesto en el interior a voluntad. 
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 201500116 
  

 

1.- NOVEDAD (Art. 6.1 LP 11/1986). 

El documento D01, considerado el estado de la técnica más cercano al objeto técnico de la reivindicación 1, difiere de la 
solicitud en detalles constructivos, como por ejemplo la ausencia de patas de apoyo. Se desprende de lo anterior que, a la 
vista de estado de la técnica encontrado, el contenido de la reivindicación R1 es nuevo según el Art. 6.1 LP 11/1986 y en 
consecuencia también lo es el contenido de las reivindicaciones dependientes R2 a R5. 

2. ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1 LP 11/1986) 

2.1. Reivindicación 1. 

Se considera sin embargo que las diferencias entre el documento D01 y la solicitud son solamente diferencias constructivas 
que no suponen una mejora o un efecto técnico que implique una actividad inventiva con respecto al documento del estado 
de la técnica considerado. De hecho, el efecto técnico buscado, proporcionar un dispositivo calefactor sustancialmente plano, 
que se puede colocar debajo de un tendedero para crear un flujo de aire caliente ascendente, se consigue igualmente con las 
divulgaciones tanto del documento D01 como los de otros dos documentos comentados. 

2.2. Reivindicaciones 2 a 5 

Todas las características descritas en las reivindicaciones R2 a R5 son meras opciones de diseño perfectamente conocidas 
en el estado de la técnica y obvias para cualquier experto en la materia por lo que tampoco cumplen con el requisito de 
actividad inventiva de acuerdo con el Art 8.1 de la Ley de Patentes 11/86. 
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