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57  Resumen:
Tapón vertedor para líquidos, del tipo realizado en
material plástico, que presenta un cuerpo con unos
medios de acoplamiento al gollete de un envase, que
define un conducto de paso de líquido dotado de una
membrana desgarrable, así como una caperuza
superior articulada que presenta un saliente que
encaja en el citado conducto de salida de líquidos
cuando la caperuza se encuentra en posición cerrada,
el tapón vertedor está constituido de, al menos dos
piezas unidas entre sí, en el que la pieza exterior,
comprende los medios de acoplamiento al gollete de
un envase, estando dispuesta la pieza interior, en el
interior de la pieza exterior, unidas principalmente
ambas piezas mediante un saliente y un reborde
conjugado que impide el movimiento vertical en
dirección correspondiente con la de salida del líquido
interior del envase.
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DESCRIPCIÓN 

 

Tapón vertedor para líquidos 

 

La presente invención hace referencia a un tapón vertedor para líquidos. 5 

 

En particular, la presente invención hace referencia a un tapón vertedor para líquidos, del 

tipo que presenta un cuerpo acoplable de modo fijo al gollete de un envase destinado a 

contener el líquido, así como una caperuza superior articulada, presentando el cuerpo 

acoplable al gollete del envase un conducto de paso de líquidos y la caperuza un saliente de 10 

forma conjugada, que encaja con el citado conducto cuando la caperuza se encuentra en 

posición cerrada. 

 

La publicación de la Patente española ES2255883 da a conocer un tapón vertedor de este 

tipo. 15 

 

Actualmente, según el Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, se establecen 

determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite 

de orujo de oliva, en el que se establece que en los establecimientos del sector de la 

hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a 20 

disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de 

apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.  

 

Con el fin de conseguir tapones inviolables y así cumplir con la normativa anteriormente 

explicada, una de las posibilidades es hacer que una parte del tapón sea desgarrable.  25 

 

Para facilitar el desgarro, disminuyendo la fuerza necesaria para que el usuario pueda 

desgarrar una parte del tapón con facilidad, éste está hecho de un material con una 

resistencia al desgarro pequeña. Sin embargo, el uso de materiales con una resistencia al 

desgarro pequeña puede suponer problemas de rigidez y estabilidad en el tapón. 30 

 

Las publicaciones de patentes españolas ES1066671U y ES1064802U dan a conocer 

tapones de dos piezas. Un problema que presentan estos tapones es que tanto la pieza 

exterior del tapón como la pieza interior del tapón están unidas al gollete del envase 

mediante clipajes. Esto hace que el gollete del envase tenga que disponer de dos salientes, 35 

lo que implica que el gollete del envase tenga que ser de especial construcción. La pieza 
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interior tiene dos características que a priori son incompatibles: por un lado el plástico tiene 

que ser suficientemente rígido para aguantar la unión con el gollete del envase y por otro 

lado tiene que tener una resistencia al desgarro pequeña para permitir un desgarre fácil en 

su parte central. La incompatibilidad de las dos características anteriores hace que 

normalmente sea difícil de desgarrar la parte desgarrable de la pieza interior por parte del 5 

usuario. Además la unión entre el saliente central y el paso de líquidos se une mediante 

interferencia en la totalidad de su área de contacto, dificultando el buen funcionamiento 

durante toda su vida útil a causa del deterioro de dicha unión. 

 

La pieza exterior también suele disponer de una bisagra doble tipo “mariposa” que articula la 10 

caperuza del tapón. La bisagra, sin embargo, requiere un material resistente al desgarro y/o 

rotura, lo que es de nuevo incompatible con los requerimientos de material que conlleva la 

existencia de una membrana desgarrable. 

 

Se entiende como clipaje una unión de diferentes piezas con interferencia de forma. En 15 

dicha unión, la interferencia de forma no actúa durante la unión de las piezas, pero sí 

cuando se intenta separar las mismas. 

 

Es un objetivo de la presente invención dar a conocer un tapón con un sistema de fijación 

por clipaje que no presente los problemas de violabilidad de los tapones conocidos, así 20 

como los problemas de rigidez de las diferentes partes a causa del uso de diferentes 

propiedades de los materiales y uniones entre sus diferentes piezas. 

 

Para dar una solución a los problemas planteados, la presente invención da a conocer un 

tapón vertedor para líquidos, del tipo realizado en material plástico, que presenta un cuerpo 25 

con unos medios de acoplamiento al exterior del gollete de un envase, definiendo el tapón 

un conducto de paso de líquido dotado de una membrana desgarrable que obstruye el 

conducto del paso de líquido, así como una caperuza superior articulada que presenta un 

saliente central que encaja en el citado conducto de salida de líquidos cuando la caperuza 

se encuentra en posición cerrada, estando el tapón vertedor constituido de, al menos una 30 

primera y una segunda pieza, caracterizado porque la primera pieza o pieza exterior es una 

pieza que comprende los citados medios de acoplamiento al exterior del gollete de un 

envase, estando dispuesta la segunda pieza o pieza interior en el interior de la pieza 

exterior, disponiendo la segunda pieza de la citada membrana desgarrable, y quedando la 

primera y la segunda pieza fijadas entre sí mediante medios de unión. 35 
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En una posible realización preferente, los citados medios de unión que fijan la pieza interior 

y la pieza exterior comprenden un saliente y un reborde conjugados que impiden el 

movimiento relativo de las piezas en la dirección correspondiente a la salida del líquido del 

envase. 

 5 

La unión entre la pieza interior y la exterior puede realizarse mediante un saliente con 

interferencia y un reborde que impide el movimiento vertical entre la pieza interior y exterior 

(en dirección de la salida del flujo de líquido interior), uniendo el gollete del envase 

solamente con la pieza exterior mediante un clipaje. Esta característica permite la utilización 

de materiales con diferentes propiedades entre la pieza interior y exterior del tapón. 10 

Alternativamente la pieza interior puede ser de un material más apropiado para presentar 

una membrana desgarrable. Preferentemente, se puede visualizar un material plástico con 

un límite elástico (“yield strength”) menor para la pieza interior. 

 

En la presente invención el límite elástico se refiere a la definición y modos de medición 15 

indicados en la norma internacional ISO 527: 2012. 

 

Más preferentemente, el material de la pieza interior presentará un límite elástico al menos 

un 15% inferior al material de la pieza exterior. Aún más preferentemente el material de la 

pieza interior presentará un límite elástico al menos un 20% inferior al material de la pieza 20 

exterior. 

 

La pieza interior presenta una resistencia al desgarro menor, al no tener que unirse al gollete 

del envase y así puede ser más fácil el desgarramiento de su parte central mediante el anillo 

desgarrador. La resistencia al desgarro se mide según la normativa ISO 8067: 2008. 25 

 

Preferentemente la pieza interior presenta un codo circunferencial alrededor de la base del 

conducto de paso de líquidos formando 90º entre ellos, y preferentemente dicho codo 

circunferencial presenta un reborde circunferencial en un plano inferior paralelo al codo 

circunferencial, siendo dicho reborde circunferencial el medio de unión principal entre la 30 

pieza interior y la pieza exterior. 

 

Preferentemente la pieza interior comprende unos medios de acoplamiento auxiliares por 

interferencia a la parte interior del gollete del envase así como al saliente central de la pieza 

exterior. 35 
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Preferentemente la pieza exterior y la pieza interior del tapón son de materiales plásticos 

con propiedades distintas. 

 

Preferentemente el material de la pieza interior tiene una resistencia al desgarro menor que 

la pieza exterior. 5 

 

Preferentemente la pieza interior comprende una parte del conducto de paso de líquidos 

rebajada coincidente con la zona de articulación de la caperuza. 

 

Preferentemente la pieza interior carece de elementos para unión por clipaje con el gollete 10 

del envase. 

 

Preferentemente la pieza exterior comprende un precinto de unión desgarrable entre la 

caperuza y la parte inferior de la pieza exterior. 

 15 

Preferentemente la pieza exterior comprende una mariposa de articulación de la caperuza 

por la cara interior de la pieza exterior. 

 

Preferentemente la pieza exterior presenta todas sus aristas redondeadas.  

 20 

En definitiva, la presente invención se basa en un óptimo reparto de los elementos del tapón 

en diferentes piezas, lo que permite optimizar las propiedades de los materiales de cada 

una. Así, una pieza o pieza exterior será la responsable de la fijación al gollete, mientras que 

otra pieza interior a ésta, denominada pieza interior, contendrá la membrana desgarrable 

que obtura el conducto de paso de líquidos, habitualmente denominado vertedor. Dicha 25 

pieza puede carecer de toda unión al gollete, y en particular de unión al exterior del gollete. 

De cara a mantener la integridad del tapón, debe preverse una unión entre ambas piezas. 

 

Para una mejor comprensión de la invención, se adjunta a título de ejemplo explicativo pero 

no limitativo, unos dibujos de una realización de la presente invención. 30 

 

La figura 1 es una vista en perspectiva de una posible realización del tapón vertedor para 

líquidos de la presente invención.  

 

La figura 2 es una vista en planta de la realización de la figura 1. 35 
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La figura 3 es una vista en perspectiva de la pieza interior del objeto de la presente 

invención.  

 

La figura 4 es una vista en sección transversal de la realización de la figura 1. 

 5 

La figura 5 es una vista en detalle de la sección de la figura 4. 

 

La figura 6 es una vista en sección transversal de la realización de la figura 1, con el tapón 

en posición abierta. 

 10 

En la figura 1 se representa la pieza exterior -1- de un tapón vertedor según la presente 

invención que está destinado a ser utilizado en envases de aceite, que define una forma con 

todas sus aristas redondeadas el cual lo hace más ergonómico. La pieza exterior del tapón 

-1- está unida al gollete del envase -100- mediante clipaje. El tapón presenta una caperuza 

-14- unida mediante un precinto de unión desgarrable -143- a la parte inferior -13- del tapón 15 

-1-. Este precinto de unión desgarrable -143- se desgarra tirando de los enganches -142- y 

-141- del precinto de unión desgarrable. La caperuza -14- presenta una ranura -16- para 

facilitar la apertura y cierre. 

 

En la figura 2 se puede observar la vista en planta de la pieza exterior del tapón -1-, donde 20 

se puede apreciar la caperuza -14- así como observar los dos enganches -141- y -142- del 

precinto de unión desgarrable situados a 60º entre sí. 

 

La figura 3 presenta una pieza interior -2- del tapón, utilizable conjuntamente con la pieza 

exterior -1-. Esta pieza está situada entre el gollete del envase -100- y la pieza exterior -1- 25 

del tapón, tal y como se puede observar en la figura 4. En la base de la citada pieza interior 

-2- del tapón, se observa la cara exterior de la zona de elementos radiales -24- para la 

regularización del flujo. En la parte superior del conducto de paso de líquidos -25- se sitúa 

un borde superior -251-. De la parte inferior del conducto de paso de líquidos -25- se 

proyecta hacia el exterior perpendicularmente una pared, rodeando el conducto de paso de 30 

líquidos -25- con un codo circunferencial -26- a 90º. El faldón une el citado codo 

circunferencial -26- con el reborde circunferencial -261- en un plano paralelo a diferente nivel 

de la citada pared en sentido al gollete del envase. Según se observa en la figura 5, la unión 

conjugada de dicho reborde circunferencial -26- con el saliente -136- de la pieza exterior se 

acopla por interferencia dimensional, siendo el medio de unión principal entre la pieza 35 

interior -3- y la pieza exterior -1-. El citado conducto de paso de líquidos -25- presenta en la 

P201530261
27-02-2015ES 2 580 980 A1

 



 7

zona de articulación de la caperuza, el conducto de paso de líquidos rebajado -27-. 

Finalmente el conducto de paso de líquidos -25- presenta en su parte central el anillo 

desgarrador -22-.  

 

La figura 4 presenta una sección del tapón vertedor. A nivel general está formado por dos 5 

cuerpos distintos unidos mediante diferentes medios entre sí y al gollete del envase -100-: la 

pieza exterior -1- del tapón y la pieza interior -2- del tapón.  

 

La pieza exterior -1- del tapón, se fija al gollete del envase -100- mediante diferentes 

medios: la parte inferior -13- de la pieza exterior del tapón reposa encima de la valona -101- 10 

y el saliente -102- del gollete -100- del envase, a su vez dispone de un clipaje antiretorno 

-132- y un saliente -131- que al traspasar la valona -103- de gollete del envase impide que el 

tapón se libere. La valona -103- esta unida al saliente -131- mediante unos medios de 

acoplamiento auxiliares por interferencia dimensional. 

 15 

La caperuza central -14- contiene una protuberancia central -19- hacia el interior que encaja 

con el conducto de paso de líquidos -25-. La caperuza -14- incorpora una articulación en 

forma de mariposa -17-, que permite abrirla, previo desgarro del precinto -143- de unión 

desgarrable. 

 20 

Una vez abierta la caperuza -14-, es posible tirar del anillo desgarrador -22- a fin de poder 

desgarrar la membrana desgarrable -21- por el precorte circunferencial -219- (de menor 

espesor). A partir de este momento es posible verter el líquido contenido del envase, el cual 

pasa a través de la zona de elementos radiales para regularización de flujo -23-. 

 25 

La figura 5 presenta un detalle de la figura 4 en la que se puede observar la fijación de las 

diferentes partes del gollete -100- del envase con la pieza exterior -1- del tapón y la pieza 

interior -2- del tapón. 

 

La pieza interior -2- del tapón se une principalmente a la pieza exterior -1- mediante el 30 

saliente -136- perimetral que conjuga con el reborde circunferencial -261-, esta es la 

principal unión entre las dos piezas del tapón y consiste en una unión por interferencia que 

provoca una presión hacia el exterior de la pieza interior hacia la pieza exterior, que impide 

el movimiento vertical en dirección de salida del liquido contenido en el interior del envase. 

La pieza interior -2- auxiliarmente queda asentada en el extremo superior del gollete del 35 

envase -100- que a su vez también esta fijada al interior de gollete del envase -100- por 
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interferencia dimensional mediante el saliente -241- de la cara exterior -24- y el saliente 

central -19- se fija a la pieza interior del tapón -2- por interferencia mediante el saliente -191- 

con el saliente -252-. El saliente -241- tiene como finalidad asegurar la estanqueidad del 

tapón. 

 5 

La figura 6 muestra la realización de las figuras anteriores en posición abierta, una vez 

retirada la unión desgarrable -143-. En ella se observa el funcionamiento de la doble bisagra 

en forma de mariposa -17-. El resto de elemento ya han sido descritos, por lo que no 

volverán a ser explicados en profundidad. 

 10 

El tapón puede realizarse utilizando dos compuestos diferentes para cada una de las piezas. 

Por ejemplo, para la pieza interior podría utilizarse un LDPE (Polietileno de baja densidad) 

mientras que para la pieza exterior podría utilizarse un LLPDE (Polietileno lineal de baja 

densidad), que son materiales compatibles y de propiedades similares entre sí, pero 

presentando el LLPDE un límite elástico del orden de un 15-30% superior que el LPDE. 15 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Tapón vertedor para líquidos, del tipo realizado en material plástico, que presenta un 

cuerpo con unos medios de acoplamiento al exterior del gollete de un envase, definiendo el 

tapón un conducto de paso de líquido dotado de una membrana desgarrable que obstruye el 5 

conducto del paso de líquido, así como una caperuza superior articulada que presenta un 

saliente central que encaja en el citado conducto de salida de líquidos cuando la caperuza 

se encuentra en posición cerrada, estando el tapón vertedor constituido de, al menos una 

primera y una segunda pieza, caracterizado porque la primera pieza o pieza exterior es una 

pieza que comprende los citados medios de acoplamiento al exterior del gollete de un 10 

envase, estando dispuesta la segunda pieza o pieza interior en el interior de la pieza 

exterior, disponiendo la segunda pieza de la citada membrana desgarrable, y quedando la 

primera y la segunda pieza fijadas entre sí mediante medios de unión. 

 

2. Tapón, según la reivindicación 1, caracterizado porque los citados medios de unión que 15 

fijan la pieza interior y la pieza exterior comprenden un saliente y un reborde conjugados que 

impiden el movimiento relativo de las piezas en la dirección correspondiente a la salida del 

líquido del envase. 

 

3. Tapón vertedor para líquidos, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la pieza 20 

interior presenta una pared perpendicular al conducto de paso de líquidos en su punto 

inferior, dicha pared presenta un codo circunferencial de 90º en sentido al gollete del 

envase, que una dicha pared con un faldón y el faldón presenta el citado reborde, 

disponiéndose dicho reborde de manera circunferencial y paralelo en un plano a diferente 

nivel de la citada pared.  25 

 

4. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicha pieza interior comprende adicionalmente unos medios de 

acoplamiento auxiliares por interferencia dimensional en la unión entre la pieza interior y la 

parte interior del gollete del envase comprendiendo dichos medios de unos salientes. 30 

 

5. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicho saliente central y dicho conducto de salida de líquidos 

comprenden adicionalmente unos medios de acoplamiento auxiliares por interferencia 

dimensional en la unión entre el citado saliente central y el citado conducto de salida de 35 

líquidos, comprendiendo dichos medios de unos salientes. 
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6. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicha pieza interior y dicha pieza exterior comprenden adicionalmente 

unos medios de acoplamiento auxiliares por interferencia dimensional en la citada unión 

principal entre la pieza interior y la pieza exterior, comprendiendo dichos medios del citado 5 

reborde y saliente conjugados.  

 

7. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicha pieza exterior y dicho gollete del envase comprenden 

adicionalmente unos medios de acoplamiento auxiliares por interferencia dimensional, 10 

comprendiendo dichos medios de una valona del gollete del envase y un saliente de la pieza 

exterior.  

 

8. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la pieza exterior y la pieza interior del tapón son de materiales 15 

plásticos con propiedades distintas. 

 

9. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque el material de la pieza interior tiene un límite elástico menor que la 

pieza exterior. 20 

 

10. Tapón según la reivindicación 5, caracterizado porque el límite elástico del material de la 

pieza interior es al menos un 15% inferior al del material de la pieza exterior. 

 

11. Tapón según la reivindicación 10, caracterizado porque el límite elástico del material de 25 

la pieza interna es al menos un 20% inferior al del material de la pieza exterior. 

 

12. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque el material de la pieza interior tiene una resistencia al desgarro menor 

que la pieza exterior. 30 

 

13. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la pieza interior comprende una parte del conducto de paso de líquidos 

rebajada coincidente con la zona de articulación de la caperuza. 

 35 
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14. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la pieza interior carece de elementos para unión por clipaje con el 

gollete del envase. 

 

15. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 5 

caracterizado porque la pieza exterior comprende un precinto de unión desgarrable entre la 

caperuza y la parte inferior de la pieza exterior. 

 

16. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la pieza exterior comprende una articulación en forma de mariposa 10 

entre la caperuza y la cara interior de la pieza exterior. 

 

17. Tapón vertedor para líquidos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la pieza exterior presenta todas sus aristas redondeadas.  

 15 
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Nº de solicitud: 201530261 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 14.09.2015  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 6, 8-13, 17 SI 
  Reivindicaciones 1-5, 7,  14-16 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-17 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2010086198 A1 (BERICAP GMBH & CO KG et al.) 05.08.2010 
D02 WO 2011030084 A1 (OBRIST CLOSURES SWITZERLAND et al.) 17.03.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De los documentos encontrados para la realización de este informe, los documentos D01 y D02 se consideran los más 
próximos del estado de la técnica a las reivindicaciones de la presente solicitud y parecen afectar a su novedad y actividad 
inventiva tal y como se explica a continuación. Siguiendo la redacción de la solicitud:  
 
Reivindicación independiente. 
 
El documento D01 divulga (las referencias se aplican a este documento) un tapón (100) vertedor para líquidos, del tipo 
realizado en material plástico, que presenta un cuerpo con unos medios de acoplamiento al exterior del gollete de un envase 
(50), definiendo el tapón un conducto de paso de líquido dotado de una membrana que puede desgarrase (2) y que obstruye 
el conducto del paso de líquido, así como una caperuza (20) superior articulada que presenta un saliente central que encaja 
en el citado conducto de salida de líquidos cuando la caperuza (20) se encuentra en posición cerrada, estando el tapón 
vertedor constituido de, al menos una primera pieza exterior (5) que comprende unos medios de acoplamiento (18) al 
exterior del gollete (50) del envase y una segunda pieza o pieza interior (10) dispuesta en el interior de la pieza exterior (30) 
que dispone de la citada membrana que puede desgarrase (2); quedando la primera y la segunda pieza fijadas entre sí 
mediante medios de unión (ver figuras). 
 
A la vista del párrafo anterior, las características de la reivindicación 1 ya son conocidas del documento D01. Por lo tanto, la 
reivindicación 1 no sería nueva a la vista del estado de la técnica conocido (Artículo 6.1 LP). 
 
Reivindicaciones dependientes. 
Reivindicaciones 2 a 5, 7 y 14 a 16. 
 
Las piezas interior y exterior del tapón divulgado en el documento D01 (las referencias se aplican a este documento) se 
encuentran unidas mediante un saliente (12) y un reborde (32) conjugados que impiden el movimiento relativo de las piezas 
(ver figuras) en la dirección correspondiente a la salida del líquido del envase careciendo la pieza interior de elementos para 
unión por clipaje con el gollete del envase. Asimismo, la pieza interior (10) presenta una pared perpendicular (11) al 
conducto de paso de líquidos en su punto inferior, dicha pared presenta un codo circunferencial de 90º en sentido al gollete 
del envase, que une dicha pared con un faldón que presenta un reborde, disponiéndose dicho reborde de manera 
circunferencial y paralelo en un plano a diferente nivel de la citada pared (ver figura 3) y unos medios de acoplamiento 
auxiliares (17) por interferencia dimensional en la unión entre la pieza interior y la parte interior del gollete del envase 
comprendiendo dichos medios de unos salientes (ver figura 1). A su vez, la caperuza (20) del tapón tiene un saliente central 
con medios de acoplamiento auxiliares por interferencia dimensional entre el citado saliente central y el conducto de líquidos 
constituidos por unos salientes (17). 
 
La pieza exterior del tapón divulgado en el documento D01 (las referencias se aplican a este documento) se une al gollete 
del envase por unos medios de acoplamiento auxiliares constituidos por un saliente de la pieza exterior (53) que interfiere 
con una valona (53) del gollete y comprende un precinto de unión (25) con la caperuza (20) que puede desgarrase así como 
una articulación (24) con esta última en forma de mariposa. 
 
A la vista del párrafo anterior, las características de las reivindicaciones 2 a 5, 7 y 14 a 16 ya son conocidas del documento 
D01.  
 
Por lo tanto, dichas reivindicaciones no serían nuevas a la vista del estado de la técnica conocido (Artículo 6.1 LP). 
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Reivindicaciones 6, 13 y 17. 
 
Las ligeras variantes constructivas objeto de las reivindicaciones 6, 13 y 17 se consideran dentro del alcance de la práctica 
habitual seguida por el experto en la materia, especialmente debido a que las ventajas conseguidas se prevén fácilmente.  
 
En consecuencia, el objeto de las reivindicaciones 6, 13 y 17 también carecería de actividad inventiva (Artículo 8.1 LP). 
 
Reivindicaciones 8 a 12. 
 
El documento D01 hace referencia a la configuración del tapón y sus diferentes piezas así como los medios de acoplamiento 
entre cada una de ellas, sin embargo, no se menciona nada respecto de los materiales utilizados o de las propiedades que de 
ellos pudieran derivarse. 
 
El documento D02 divulga un tapón de configuración similar a la de la presente solicitud de invención (ver figuras) cuyas 
ligeras diferencias, en ausencia de un efecto técnico inesperado, se consideran dentro de la práctica habitual de un experto 
en la materia. Dicho tapón está configurado por una pieza exterior y una pieza interior independientes que se realizan en 
materiales diferentes, con propiedades diferentes y adecuadas a la función que cada una de las piezas tiene (ver página 1, 
líneas 7 a 17; página 2, líneas 12-15; página 2, líneas 22-25; página 3, líneas 22-32; figuras).  
 
En particular, el documento D02 divulga (las referencias se aplican a este documento) un tapón (1) vertedor para líquidos, del 
tipo realizado en material plástico, que presenta un cuerpo con unos medios de acoplamiento al exterior del gollete de un 
envase (102), definiendo el tapón un conducto de paso de líquido dotado de una membrana que puede desgarrarse (23) que 
obstruye el conducto del paso de líquido, así como una caperuza (4) superior articulada que presenta un saliente central (14) 
que cierra el conducto de salida de líquidos cuando la caperuza (4) se encuentra en posición cerrada, estando el tapón 
vertedor constituido de, al menos una primera pieza exterior (5) que comprende unos medios de acoplamiento al exterior del 
gollete (102) del envase y una segunda pieza o pieza interior (3) dispuesta en el interior de la pieza exterior (5) que dispone 
de la citada membrana que puede desgarrarse (23); quedando la primera y la segunda pieza fijadas entre sí mediante medios 
de unión (ver figuras). 
 
La pieza exterior está conformada en polipropileno, un material particularmente fuerte, rígido y proporciona el cierre con la 
fuerza suficiente para la retención en un recipiente (ver página 3, líneas 22 a 26) mientras que la pieza interior se puede 
formar a partir de polietileno de baja densidad, un material particularmente suave, resistente y con una baja resistencia al 
desgarro que permite a un usuario desgarra una parte tal como una anilla (ver figuras) fácilmente (ver página 3, líneas 27-32). 
 
Por lo tanto, y a la vista de los párrafos anteriores, el objeto de las reivindicaciones 8, 9 y 12 no implicaría actividad inventiva 
y no satisfaría el criterio establecido en el Artículo 8.1 LP. 
 
El objeto de las reivindicaciones 10 y 11 consiste en la selección de una proporción entre los límites elásticos de los 
materiales que constituyen las piezas interior y exterior del tapón objeto de la invención. Dicha selección sólo podría 
considerarse que poseyera actividad inventiva, si dicha proporción presentara efectos o propiedades inesperadas. Sin 
embargo, no se han indicado dichos efectos o propiedades en la memoria de la solicitud.  
 
Por lo tanto, no se apreciaría actividad inventiva en el objeto de las reivindicaciones 10 y 11 (Artículo 8.1 LP). 
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