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57  Resumen:
Saco mult icapa con sal ida de presión, que
comprende: un cuerpo tubular (1) de un material
multicapa provisto de: una capa interior (11) de papel,
una capa intermedia (12) de plástico y una capa
exterior (13) de papel unidas entre sí mediante
adhesivo (4); dos bocas extremas provistas de unas
solapas (2) de cierre definidas en los extremos del
cuerpo tubular (1) y fijadas en una posición plegada
de cierre; una válvula de llenado (31) sellable; y una
salida de presión (5) del interior del saco definida en
una de las solapas (2) y en cuya salida de presión (5)
la capa interior (11) de papel y de la capa intermedia
(12) de plástico están sin encolar. La capa interior
(11) está constituida por una lámina de papel provista
de una pluralidad de micro agujeros (11 a) de paso de
aire desde el interior del saco hacia la salida de
presión (5).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 
Saco multicapa con salida de presión. 
 
Objeto de la invención.  5 

 
El objeto de la presente invención es un saco multicapa con salida de presión que comprende: 
un cuerpo tubular de un material multicapa provisto de una capa interior de papel, una capa 
intermedia de plástico y una capa exterior de papel unidas entre sí mediante adhesivo; dos 
bocas extremas provistas de unas solapas de cierre definidas en los extremos del cuerpo tubular 10 

y fijadas en una posición plegada de cierre; una válvula de llenado sellable; y una salida de 
presión del interior del saco definida en una de las solapas y en cuya salida de presión la capa 
interior de papel y de la capa intermedia de plástico están sin encolar 
 
El saco de la invención aporta a la función a la que se destina una serie de ventajas e 15 

innovadoras características estructurales y constitutivas, que se describirán en detalle más 
adelante y que suponen una mejora alternativa a la ya conocida dentro de su campo de 
aplicación y en especial a lo que se refiere a la salida del aire contenido en el saco durante el 
llenado del mismo, sin afectar negativamente a la conservación del producto envasado. 
 20 

Campo de aplicación de la invención. 
  
Esta invención es aplicable en el campo dedicado a la fabricación de envases y más 
concretamente de sacos multicapa de papel, provistos de una capa intermedia de plástico. 
 25 

Estado de la técnica. 
 
Actualmente es ampliamente conocida en el mercado la utilización de sacos multicapa de papel 
incluyendo una capa intermedia de material plástico encargada de proteger el producto 
envasado, especialmente cuando se trata de productos pulverulentos o granulados. 30 

 
Este tipo de sacos multicapa no presentan inconvenientes significativos para su llenado con el 
producto a envasar, utilizando envasadoras existentes en el mercado; siendo preciso que el saco 
disponga de una salida de presión para la evacuación del aire introducido junto con el producto 
durante el llenado. 35 

 
Una solución conocida consiste en realizar unas perforaciones en la lámina de plástico para 
permitir la salida del aire; sin embargo esta solución debilita la protección proporcionada al 
producto envasado contra agentes externos. 
 40 

En el modelo de utilidad ES 1 078 665 U del mismo titular se describe un saco de papel 
impermeable que presenta en una de sus bocas unas zonas sin encolar entre una capa interior 
de papel y una capa intermedia de plástico, conformando dichas zonas sin encolar una salida 
para el alivio de presión. 
 45 

También son conocidos diversos documentos citados en la patente europea EP 2684813 A2 
referentes a sacos con una válvula de llenado y que disponen de unas bocas extremas cerradas 
mediante unas solapas laterales que se superponen sobre la boca del saco, encontrándose 
dispuestas por debajo de éstas un papel filtrante que cubre la parte central de la boca y que 
cubre la salida de aire hacia el exterior. 50 
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La utilización de este papel filtrante o poroso en las bocas extremas del saco reduce 
significativamente la protección y la estanqueidad proporcionada por el saco al producto 
envasado en el mismo, lo que puede reducir significativamente el tiempo de conservación del 
producto envasado. 
 5 

Una limitación importante de los antecedentes mencionados, en lo que se refiere a la capacidad 
de liberación de presión al exterior, viene determinada por la utilización de una capa interior de 
papel, que ofrece una resistencia importante al paso de aire y a la liberación de presión, 
especialmente teniendo en cuenta que esta liberación  de presión se realiza durante el llenado 
del saco, existiendo  por tanto en el interior del saco un ambiente pulverulento. 10 

 
El solicitante desconoce la existencia de antecedentes que presenten unas características 
técnicas y estructurales semejantes a las que presenta el saco de esta invención y que están 
orientadas mejorar la salida de aire del interior del saco durante su llenado, sin reducir la 
estanqueidad del saco, ni la protección del producto envasado. 15 

 
Descripción de la invención 
 
El saco multicapa con salida de presión que propone la invención siendo del tipo mencionado en 
la parte precaracterizaante de la primera reivindicación, presenta unas características, que 20 

afectan a la capa interior del saco y que, además de abaratar los costes de fabricación del 
mismo, mejoran de forma notable la salida de aire desde el interior del saco hacia una salida de 
presión localizada en una de las bocas extremas del saco y no afectan negativamente a la 
estanqueidad del saco ni a la conservación del producto envasado en el mismo. 
 25 

En concreto la invención preconiza un saco multicapa con salida de presión, cuya finalidad es 
mejorar la salida de aire y la presión generada en el interior del saco; y garantizar la 
conservación del producto envasado mejorando técnicamente las soluciones propuestas en los 
antecedentes citados. 
 30 

El saco multicapa con salida de presión objeto de esta invención es del tipo descrito en la parte 
precaracterizante de la reivindicación primera, y que comprende: un cuerpo tubular de un 
material multicapa provisto de: una capa interior, una capa intermedia de plástico y una capa 
exterior de papel unidas entre sí por unas zonas de encolado; y dos bocas extremas cerradas, al 
menos una de las cuales comprende: una válvula de llenado, sellable, para la introducción del 35 

producto a envasar; unas solapas de cierre fijadas mediante encolado; y una salida de presión 
de aire, definida en al menos una de las solapas y en la que la capa interior de papel y de la 
capa intermedia de plástico están sin encolar, permitiendo la salida al exterior del aire que 
acceda desde el interior del saco al espacio comprendido entre la capa interior de papel y la 
capa intermedia de material plástico. 40 

 
De acuerdo con la invención este saco multicapa presenta una característica consistente en que 
la capa interior del saco está constituida por una lámina de papel provista de una pluralidad de 
micro agujeros de paso de aire desde el interior del saco hacia la salida de presión que 
comunica la zona comprendida entre la capa interior y la capa intermedia con el exterior del 45 

saco. 
 
Estos micro agujeros facilitan la salida del aire desde el interior del saco durante su llenado, 
habiéndose previsto que se encuentren distribuidos uniformemente en la superficie de la capa 
interior de papel. 50 
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Estas y otras características de la invención se comprenderán mejor facilidad a la vista del 
ejemplo mostrado en las figuras adjuntas. 
 
Descripción de las figuras. 
 5 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la comprensión 
de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva un juego 
de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 
 
- La figura 1 muestra una vista en alzado de un ejemplo de realización de un saco multicapa con 10 

salida de presión según la invención, plegado en plano y con una de las bocas extremas abiertas 
pudiendo observarse la válvula de llenado sellable y las dos pestañas laterales abatidas hacia el 
interior de la boca. 
 
- La figura 2 muestra esquemáticamente una sección de unas de las solapas de cierre de uno de 15 

los extremos del saco en la que se puede observar una zona sin encolar entre la capa interior de 
papel y la capa intermedia de plástico, conformando dicha zona una salida de presión. 
 
La figura 3 muestra una vista esquemática en perspectiva de las tres capas de material 
conformantes del saco y un detalle ampliado de la capa interior de papel en la que se pueden 20 

observar los micro agujeros de paso de aire hacia la salida de presión. 
 
Realización preferida de la invención.  
 
En el ejemplo de realización mostrado en las figuras adjuntas el saco comprende un cuerpo 25 

tubular (1) de un material multicapa constituido por: una capa interior (11) de papel, una capa 
intermedia (12) de plástico y una capa exterior (13) de papel visibles en la figura 3. 
 
El cuerpo tubular (1) presenta en sus extremos unos pliegues que conforman varias solapas (2) 
que se disponen abatidas y superpuestas cerrando las bocas extremas del cuerpo tubular. 30 

Dichas solapas (2) se fijan en la posición de cierre dicha posición por pegado. 
 
Una de las bocas extremas del cuerpo tubular dispone de una válvula de llenado (3) sellable, 
para la introducción del producto a envasar en el interior del saco. 
 35 

Tal como se muestra en la figura 2, en una de las solapas (2) la capa interior (11) de papel y de 
la capa intermedia (12) de plástico están fijadas mediante un adhesivo (4) excepto en una zona 
conformante de una salida de presión (5) del interior del saco. 
 
Como se puede observar en la figura 3 la capa interior (11) del saco está constituida por una 40 

lámina de papel provista de una pluralidad de micro agujeros (11a) distribuidos por su superficie, 
que facilitan la salida de presión desde el interior del saco hasta el exterior, por el espacio 
comprendido entre la capa interior (11) de papel con micro agujeros (11a) y de la capa 
intermedia (12) de plástico y por el interior de la salida de presión (5). 
 45 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de 
realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, 
tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello 
no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se reivindican a 
continuación. 50 
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REIVINDICACIONES 
 

1.-  Saco multicapa con salida de presión; comprendiendo: un cuerpo tubular (1) de un 
material multicapa provisto de: una capa interior (11) de papel, una capa intermedia (12) de 
plástico y una capa exterior (13) de papel unidas entre sí mediante adhesivo (4); dos bocas 5 

extremas provistas de unas solapas (2) de cierre definidas en los extremos del cuerpo tubular (1) 
y fijadas en una posición plegada de cierre; una válvula de llenado (31) sellable; y una salida de 
presión (5) del interior del saco definida en una de las solapas (2) y en cuya salida de presión (5) 
la capa interior (11) de papel y de la capa intermedia (12) de plástico están sin encolar; 
caracterizado porque la capa interior (11) está constituida por una lámina de papel provista de 10 

una pluralidad de micro agujeros (11a) de paso de aire desde el interior del saco hacia la salida 
de presión (5). 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 14.10.2015  
 
 
 Declaración    

     

 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530330 

  

  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 ES 1078665  U (IND BOLCAR S A) 22.02.2013 

D02 WO 2006092335  A1 (DY PACK VERPACKUNGEN GUSTAV DY et al.) 08.09.2006 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De los documentos encontrados para la realización de este informe, los documentos D01 y D02 se consideran los más 
próximos del estado de la técnica a la reivindicación de la presente solicitud y parecen afectar a su actividad inventiva tal y 
como se explica a continuación. Siguiendo la redacción de la solicitud:  
 
Reivindicación independiente.  
 
El documento D01 divulga (las referencias aplican a este documento) un saco multicapa (1) con salida de presión que 
comprende un cuerpo tubular (ver figura 1) de material multicapa compuesto por una capa interior (4) de papel, una capa 
intermedia (3) de plástico y una capa exterior (2) de papel unidas entre sí mediante adhesivo (5); dos bocas extremas 
provistas de unas solapas de cierre definidas en los extremos del cuerpo tubular y fijadas en una posición plegada de cierre 
(ver figuras 1, 3 y 4); y una salida de presión (6) en el interior del saco definida en una de las bocas extremas y en cuya 
salida de presión (6) la capa interior (4) de papel y la capa de plástico (3) están sin encolar (ver figura 4). 
 
Por lo tanto, las diferencias entre el documento D01 y la presente solicitud según la reivindicación 1 son la incorporación de 
una válvula sellable con objeto de facilitar el llenado del saco y la configuración de la capa interior del saco con micro 
perforaciones con el objeto de mejorar la salida de aire del saco durante el proceso de llenado sin reducir sustancialmente 
las propiedades del saco original. 
 
Dichos problemas técnicos y sus respectivas soluciones son conocidos en el estado de la técnica como por ejemplo en el 
documento D02. En dicho documento (las referencias se aplican a D02) se divulga una saco (1) con salida de presión de 
estructura multicapa y configuración similar a la de la presente solicitud de invención (ver página 4; figura) en el que se 
incorpora una válvula (13) sellable de llenado y en el que en uno de los modos de realización de la invención la capa de 
papel inferior está perforada (segundo párrafo de la página 7). 
 
A la vista del párrafo anterior, el experto en la materia podría considerar que la combinación de todas las características 
establecidas en la reivindicación 1 es un proceso normal de diseño. 
 
Así, el objeto de la reivindicación 1 no implicaría actividad inventiva y no satisfaría el criterio establecido en el Artículo 8.1 
LP. 
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