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57  Resumen:
Sistema de cierre para botellas y botellines y su
procedimiento de utilización para la apertura formado
por una sola pieza con tres partes diferenciadas en la
misma; dos de material rígido unidos por una línea de
precorte o unión orificio de rosca interior y tornillo (7)
sobre las que, sobreinyectada, se encuentra una
parte elástica (10) con acanaladuras perimetrales (18)
que al roscar el tornillo (11) en el orificio con rosca
interior (4) del cuello (3) presiona dicha parte elástica
(10) fijando la pieza por presión a las paredes del
cuello (3) de la botella.
Para abrir la misma (la botella) basta con levantar las
semilaminillas tapa (9) y girar en sentido contrario al
roscado, perdiendo la presión la parte elástica (10) y
saliendo con facilidad, quedando abierta de este
modo la botella.
Todos los materiales son de uso alimenticio.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

Sistema de cierre para botellas y botellines y su procedimiento de utilización para la 
apertura.  
 5 
Objeto de la invención  
 
La invención objeto de la presente solicitud y memoria descriptiva consiste tal y como 
indica su título, en "un sistema de cierre para botellas y botellines y su procedimiento de 
utilización para la apertura".  10 
 
El dominio de la técnica y ámbito de aplicación industrial, se sitúa en el mundo de los 
tapones de botellas y botellines en general de productos de alimentación y sanitarios, 
tanto de botellas de vidrio como de plástico.  
 15 
El tapón que a continuación se va a describir es preferentemente para ser usado en 
botellas de líquidos con CO2 y de un solo uso.  
 
Antecedentes de la invención  
 20 
No existe según el análisis del estado de la técnica, un producto de idénticas o parecidas 
características.  
 
Así pues, el objeto de la invención que se preconiza, ofrece ventajas fundamentales para 
su aplicación, no cubiertas por otros medios parecidos o alternativos.  25 
 
El "sistema de cierre para botellas y botellines y su procedimiento de utilización para la 
apertura" es un sistema de abre fácil y de un solo uso totalmente diferente de los 
sistemas de abre fácil y sistemas de taponado de botellas conocidos, ya que, ni requiere 
para su apertura de anilla alguna ni necesita roscar la botella en su boca ni por dentro ni 30 
por fuera.  
 
En el caso que nos ocupa el "sistema de cierre para botellas y botellines y su 
procedimiento de utilización para la apertura" ya no precisa para la apertura de la botella 
de herramienta alguna tipo abridor o abrebotellas. Directamente con la mano y con muy 35 
poco esfuerzo puede abrirse la botella.  
 
Además y después de los ensayos técnicos necesarios realizados obtenemos un grado 
de permisividad y hermeticidad superior a los sistemas conocidos tradicionales como las 
chapas y, ó, tapones de corcho, que, aunque no son abre fáciles, si son sistemas de 40 
taponado y obturación.  
 
Realizado en materiales plásticos de uso alimenticio actúa cerrando la botella mediante la 
presión en las paredes del cuello de la misma y apoyándose también en la conicidad que 
éste cuello suele tener para reforzar la labor de cierre y haciendo que a mayor presión 45 
interior, mayor sea el cierre del sistema.  
 
En lo que es conocido por el inventor, experto en la materia, el objeto de la invención 
constituye una importante novedad, que por las cualidades y ventajas que presenta, tiene 
un evidente interés industrial y comercial.  50 
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Descripción de la invención  
 
El sistema de cierre para botellas y botellines se compone básicamente de una pieza 
formada por tres partes, dos del mismo material plástico rígido y una tercera parte 
elástica, sobreinyectado sobre las otras dos partes.  5 
 
Dicha pieza se introduce por la boca de la botella, las dos partes rígidas. a modo: una de 
orificio roscado (la que tapa) y otra, de un tornillo (la que cierra), van unidas por una 
sección de material muy fino.  
 10 
Al iniciar el roscado de la parte del tornillo en el orificio roscado se corta dicha unión 
pudiendo rascarse tornillo y tapa.  
 
El espacio entre la cabeza del tornillo y la tapa, se reduce al roscar uno con otra 
presionando la parte elástica contra las paredes del cuello de la botella y cerrando ésta.  15 
 
La fijación de la parte elástica sobre las paredes del cuello de la botella se consigue 
gracias al vacío de aire que se produce en las acanaladuras de la parte elástica actuando 
a modo de ventosa haciendo salir el aire de dichas acanaladuras por la presión de la 
parte elástica sobre las paredes del cuello de la botella y fijándose por vacío sobre las 20 
paredes de ésta.  
 
Por último, el mordiente y antideslizamiento de la parte elástica sobre el cristal contribuye 
a la fijación del tapón o pieza compuesta, cerrando la botella.  
 25 
La apertura se produce por giro en sentido contrario del roscado, al descomprimir dicha 
acción la presión de la parte elástica y recuperar el aire las acanaladuras de dicha parte 
elástica.  
 
Además se ha previsto que la invención sea cómoda y fácil de utilizar y del mismo modo 30 
su eliminación y desecho se produzca también de forma fácil y cómoda sin perjuicio para 
el medio ambiente.  
 
Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con el objeto de 
ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la 35 
siguiente memoria descriptiva de cuatro hojas de dibujos en base a los cuáles se 
comprenderán más fácilmente las innovaciones y ventajas del dispositivo objeto de la 
invención.  
 
Breve descripción de los dibujos  40 
 
Para comprender el alcance de las características y ventajas del objeto de la invención, 
se acompañan al objeto, solicitud y memoria, seis dibujos que complementan la 
descripción de un modo de realización preferente que seguidamente se va a realizar, 
siendo su contenido no limitativo sino meramente ilustrativo.  45 
 
En la figura 1 se ha representado la pieza con sus diferentes partes en sección.  
 
En la figura 2 se ha representado la planta de la pieza.  
 50 
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En la figura 3 se ha representado roscado la parte tornillo en el orificio con rosca interior y 
presionada la parte elástica. Todo ello también en sección.  
 
En la figura 4, también en sección, se ha representado la parte de tornillo roscado en la 
parte del orificio de roscar interior con la pieza elástica presionada y las semilaminillas 5 
tapa ya levantadas para poder desenroscar el tornillo y abrir la botella.  
 
En la figura 5, se ha representado la planta de la pieza con las semilaminillas tapa 
levantadas.  
 10 
En la figura 6 se ha representado la pieza tapón ya extraída de la botella y que presenta 
una sección del tornillo parcialmente desenroscado y la pieza elástica descomprimida.  
 
FIGURA - 1 - 
 15 
(1)  Tapa  
 
(2)  Estrangulación material  
 
(3)  Cuello  20 
 
(4)  Orificio con rosca interior  
 
(5)  Gollete  
 25 
(6)  Troncocono invertido  
 
(7)  Unión orificio de rosca interior y tornillo  
 
FIGURA - 2 - 30 
 
(8)  Huella de roscar  
 
(9)  Semilaminillas tapa  
 35 
FIGURA - 3 - 
 
(10)  Parte elástica  
 
(11)  Tornillo  40 
 
(12)  Acanaladura parte elástica con efecto ventosa  
 
(13)  Cabeza del tornillo  
 45 
FIGURA - 4 - 
 
(14)  Rosca de tornillo  
 
(15)  Línea de pinzamiento  50 
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(16) Anillo de sujeción  
 
FIGURA - 5 - 
 
(9)  Semilaminillas tapa  5 
 
FIGURA - 6 - 
 
(17)  Espacio de desenroscado  
 10 
(18)  Acanaladuras perimetrales  
 
Descripción de una forma de realización preferente  
 
Figura 1.- La tapa (1) presenta un estrangulamiento de material (2) que va a actuar a 15 
modo de bisagra pivotando sobre el cuello (3) que presenta en su interior un orificio con 
rosca interior (4).  
 
En la superficie cilíndrica exterior de dicho cuello (3) se aprecia un gollete (5) a modo de 
acanaladura, dicho cuello (3) termina en forma troncocónica invertida (6).  20 
 
Esta parte de la pieza del sistema de cierre presenta a modo de una sección circular, 
unión orificio de rosca interior y tornillo (7) muy fina para ser cortada y así liberar ambas: 
tapa y tornillo y poder rascarlas, produciéndose dicho corte en el momento de iniciar el 
roscado.  25 
 
Figura 2.- El roscado se produce mediante una herramienta tipo atornillador de cabeza 
plana que se introduce en la huella de roscar (8) del tornillo en posición inversa, es decir, 
con la cabeza abajo; manteniendo fijas las semilaminillas tapa (9).  
 30 
Figura 3.- Al roscar el tornillo con el orificio de rosca interior (4) se comprime la parte 
elástica (10), quedando ésta como parte elástica comprimida.  
 
Al comprimirse la parte elástica, las acanaladuras parte elástica con efecto ventosa (12) 
fijan ésta sobre las paredes del cuello de la botella.  35 
 
El elemento que presiona el tornillo (11) con el orificio con rosca interior (4) es la cabeza 
del tornillo (13) con forma troncocónica para favorecer la expulsión de la parte elástica 
(10) hacia las paredes del cuello de la botella.  
 40 
Figura 4.- La rosca de tornillo (14) coincide con la rosca del orificio con rosca interior (4) y 
la línea de pinzamiento (15) de la cabeza del tornillo (13) y permite estrangular y fijar la 
parte elástica (10) comprimida para evitar que la presión del líquido interior abra la 
botella. La parte elástica (10) queda sujeta al cuello (3) mediante el anillo de sujeción 
(16), de la parte elástica (10) que queda introducido en el gollete (5).  45 
 
Figura 5.- Para desenroscar la pieza de cierre y abrir la botella es preciso que las 
semilaminillas tapa (9), están levantadas, para apoyar en ellas los dedos pulgar e índice y 
girando en dirección contraria al del roscado, abrir la botella.  
 50 
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Figura 6.- Liberado el tapón de la botella éste presenta un espacio de desenroscado (17) 
que permite que la parte elástica (10) queda descomprimida con sus acanaladuras 
perimetrales (18) sin presión y recupere su diámetro original para poder ser extraído de la 
botella.  

5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema de cierre para botellas y botellines caracterizado por ser una sola pieza a 
modo de tapón o cierre, compuesta de tres partes: una tapa (1), un tornillo (11) y una 
parte elástica (10), las dos primeras de material rígido y la tercera sobreinyectada al 5 
conjunto de las dos anteriores, todas ellas en material de uso alimenticio:  
 
- la tapa (1) que cubre la boca de la botella; dicha tapa (1) presenta una estrangulación 
de material (2) en uno de sus diámetros que define unas semilaminillas tapa (9), que 
situadas en la parte superior de la tapa (1) parten del cuello (3) que se introduce en la 10 
boca de la botella; este cuello (3) presenta en su parte interior un orificio con rosca 
interior (4) y en el exterior, un gollete (5) a modo de acanaladura circular, finalizando 
dicho cuello (3) en forma de troncocono invertido (6); la parte interior del orificio con rosca 
interior (4) se encuentra unida a la parte del tornillo (11) en posición invertida mediante 
una línea fina de material, unión orificio de rosca interior y tornillo (7), que se romperá al 15 
iniciarse el roscado del tornillo (11) en el orificio con rosca interior (4) del cuello (3):  
 
- el tornillo que en su punta plana presenta una huella de roscar (8) que permite, con una 
herramienta, roscar el tornillo (11) al orificio con rosca interior (4); además la cabeza del 
tornillo (13) presenta una línea de pinzamiento (15) en la parte elástica (10);  20 
 
- la parte elástica (10), está sobreinyectada a la tapa (1) y al tornillo (11) desde el gollete 
(5) hasta la línea de pinzamiento (15); presenta unas acanaladuras perimetrales (18) que 
al introducir el roscado de la parte del tornillo (11) con el orificio con rosca interior (4) del 
cuello (3) se comprime dicha parte elástica (10) que queda sujeta al gollete (5) del cuello 25 
(3) por medio del anillo de sujeción (16), abriéndose las acanaladuras de la parte elástica 
con efecto de ventosa (12), para fijar toda la pieza en las paredes del cuello de la botella.  
 
2. Procedimiento de utilización para la apertura de botellas y botellines según se describe 
en la reivindicación primera caracterizado porque la apertura se produce en tres 30 
tiempos: - primero, las semilaminillas tapa (9) se pliegan, quedando levantadas; - 
segundo, las semilaminillas tapa (9) se giran con la mano en sentido contrario del 
roscado para poder descomprimir la parte elástica (10) quedando un espacio de 
desenroscado (17); - tercero, se tira de toda la pieza hacia arriba pudiendo abrir la botella 
o botellín sin dificultad.  35 
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