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DESCRIPCION

“Puerta adaptada para cerrar una cámara de cocción de un horno doméstico”

5
SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente invención se relaciona con una puerta adaptada para cerrar una cámara de cocción de un 
horno doméstico, en particular un horno doméstico pirolítico.

10

ESTADO ANTERIOR DE LA TÉCNICA 

Son conocidas puertas adaptadas para cerrar la cavidad de cocción de un horno doméstico que 
comprende un panel exterior, un panel interior que cierra la cavidad de cocción, y unos paneles 15
intermedios dispuestos entre el panel exterior e interior, alojados en un soporte que se fija solidario al 
panel interior y sobre el cual se fija dicho panel exterior. 

En el documento EP 1783433 A1, se describe una puerta que además de comprender los elementos 
anteriores, incluye unos medios posicionadores que posicionan los paneles intermedios en el 20
alojamiento del soporte, siendo dichos medios posicionadores fácilmente desmontables con respecto al 
soporte y a los paneles intermedios. 

Un problema asociado a este tipo de puertas es la pérdida de calor del horno que se produce a través 
de los diferentes paneles y que deriva en un aumento de temperatura no deseado en el panel exterior 25
de la puerta, siendo debido el aumento de temperatura del panel exterior, principalmente a la 
circulación de aire entre las diferentes cavidades creadas entre los paneles comprendidos en la puerta.

EXPOSICIÓN DE LA INVENCIÓN30

El objeto de la invención es el de proporcionar una puerta adaptada para cerrar una cámara de cocción 
de un horno doméstico según las reivindicaciones.

La puerta según la invención comprende un panel exterior, un soporte fijado al panel exterior, un panel 35
interior alojado en el soporte, unos paneles intermedios dispuestos entre el panel exterior y el panel 
interior, y unos medios de posicionamiento de los paneles intermedios en el alojamiento del soporte, 
incluyendo los medios de posicionamiento al menos dos elementos posicionadores que se fijan 
respectivamente a extremos opuestos de los paneles intermedios. 

40
El soporte comprende al menos dos recesos dispuestos en extremos opuestos del soporte, estando 
cada receso comunicado con el alojamiento, y alojándose en cada receso el elemento posicionador 
correspondiente. De este modo se obtiene un hueco mínimo entre el soporte y la periferia de los 
paneles intermedios, minimizándose el intercambio de aire entre las diferentes cavidades creadas entre 
los diferentes paneles comprendidos en la puerta, con lo que se minimizan las pérdidas de calor en el 45
horno y se obtiene una temperatura en el panel exterior inferior.

Así pues, se obtiene una puerta de montaje y desmontaje sencillo y rápido, cuyos elementos 
integrantes pueden ser reemplazados independientemente, y que además minimiza las pérdidas de 
calor del horno.50

Estas y otras ventajas y características de la invención se harán evidentes a la vista de las figuras y de 
la descripción detallada de la invención.

55
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de una puerta según la invención.

La figura 2 muestra una vista explosionada de la puerta mostrada en la figura 1.60

La figura 3 muestra una vista seccionada de la puerta mostrada en la figura 1.
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La figura 4 muestra una vista en perspectiva de la puerta mostrada en la figura 1 sin un panel exterior.

La figura 5 muestra una vista detalle de un soporte de la puerta mostrada en la figura 1.

La figura 6 muestra una vista en perspectiva de unos medios de posicionamiento comprendidos en la 5
puerta mostrada en la figura 1.

La figura 7 muestra un detalle de unos medios de posicionamiento comprendidos en la puerta 
mostrada en la figura 1.

10

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

En las figuras 1 y 2, se muestra una puerta 1 según la invención, adaptada para cerrar una cámara de 
cocción de un horno doméstico no presentado, en particular un horno doméstico pirolítico, que 15
comprende un panel exterior 2, un soporte 3 fijado al panel exterior 2, un panel interior 4 fijado al 
soporte 3 y que se dispone enfrentado a la cámara de cocción cuando la puerta 1 del horno está 
cerrada, y unos paneles intermedios 5,6 dispuestos entre el panel exterior 2 y el panel interior 4.

Los paneles intermedios 5,6 comprenden, en una realización preferente mostrada en las figuras dos 20
paneles, dispuestos sustancialmente paralelos entre sí. En otras realizaciones no mostradas en las 
figuras, dichos paneles intermedios 5,6 podrían comprender más o menos paneles.

Por otra parte, el panel exterior 2, el panel interior 4, y los paneles intermedios 5,6 son paneles hechos 
de vidrio, que permiten al usuario visualizar el interior del horno cuando la puerta 1 está cerrada. 25

El soporte 3 tiene una geometría sustancialmente rectangular y está hecho, preferentemente, de una 
sola pieza. El soporte 3 comprende un alojamiento 7, mostrado en la figura 2, sustancialmente 
rectangular en el cual se alojan los paneles intermedios 5,6. El alojamiento 7 atraviesa el soporte 3, y 
está delimitado por un perfil superior 9, un perfil inferior 8, y unos perfiles laterales 11. 30

El soporte 3 tiene una base inferior 3b a través de la cual se fija solidariamente al panel exterior 2 y una 
base superior 3a sobre la cual se apoya el panel interior 4. Además, el soporte 3 comprende un rebaje 
3c en los perfiles laterales 11 enfrentados del soporte 3, sobre la base superior 3a de dichos perfiles 
laterales 11, incluyendo cada rebaje 3c un orificio 3d, dispuesto sustancialmente centrado. En cada 35
orificio 3d se inserta un saliente 4b respectivo del panel interior 4, mostrado en la figura 2 explosionada, 
cooperando el orificio 3d respectivo con el saliente 4b respectivo para la fijación del panel interior 4 al 
soporte 3.

Por otra parte, la puerta 1 comprende unos medios de posicionamiento 10 de los paneles intermedios 40
5,6 en el alojamiento 7 del soporte 3. Los medios de posicionamiento 10 comprenden unos elementos 
posicionadores 10’ cada uno de los cuales se dispone fijado a unos extremos redondeados 5b,6b de 
los paneles intermedios 5,6, alojándose cada uno de los elementos posicionadores 10’ en un receso 11 
correspondiente comprendido en el soporte 3.

45
El receso 11, mostrado en detalle en las figuras 5 y 7, está comprendido en una esquina del soporte 3, 
es decir el soporte 3 comprende en cada esquina de unión de los perfiles laterales 11 con el perfil 
superior 9 y con el perfil inferior 8 respectivo, el receso 11 correspondiente, siendo dicho receso 11 
abierto y comunicado con el alojamiento 7. Cada receso 11 comprende una superficie de apoyo 11a 
sustancialmente paralela al panel exterior 2, y una superficie lateral 11b sustancialmente curva. 50

Por otra parte, los elementos posicionadores 10’ están hechos de un material elastómero, 
preferentemente de silicona, que puede soportar temperaturas elevadas, del orden de 250º, siendo el 
material elastómero de una dureza suficiente para soportar la compresión a la que están sometidos 
dichos elementos posicionadores 10’. 55

Cada elemento posicionador 10’ comprende una superficie inferior 10b que se apoya sobre la 
superficie de apoyo 11a del receso 11 correspondiente, una superficie superior 10a sobre la cual se 
apoya el panel interior 4, y una superficie lateral 10d sustancialmente curva adaptada a la superficie 
lateral 11b del receso 11 correspondiente. De este modo, se minimiza el hueco A perimetral existente 60
entre los paneles intermedios 5,6 y el soporte 3. Al minimizar este hueco A se minimiza la circulación 
de aire entre las diferentes cavidades creadas en el interior de la puerta 1, mostradas en la figura 2, 
estando una primera cavidad 20 delimitada por el panel exterior 2 y el panel intermedio 6 dispuesto 
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enfrentado al panel exterior 2, una segunda cavidad 21 delimitada por los paneles intermedios 5,6 y, 
por último, una tercera cavidad 22 delimitada por el panel intermedio 5 dispuesto enfrentado al panel 
interior 4 y el panel interior 4. De este modo, al minimizar la circulación de aire entre las cavidades 
20,21,22 se minimizan las pérdidas de calor y se minimiza la temperatura del panel exterior 2.

5
Para que pueda llevarse a cabo la ventilación de la primera cavidad 20, el perfil inferior 8 incluye una 
abertura 8b que permite la circulación de aire desde la parte inferior de la puerta 1 hacia la parte 
superior de la puerta 1 según una dirección F. Así pues, el aire entra desde la abertura 8b del soporte 
3, circulando por la primera cavidad 20, y sale a través de unas ventanas 9b incluidas en el perfil 
superior 9.10

Por otra parte, cada elemento posicionador 10a incluye unas ranuras 10c,10e en donde se insertan 
ajustadas respectivamente las esquinas 5b, 6b de los paneles intermedios 5,6, disponiéndose dichas 
ranuras 10c,10e sustancialmente paralelas entre sí. Las ranuras 10c,10d definen en el interior del 
elemento posicionador 10a, unas cavidades adaptadas a la geometría de las esquinas 5b,6b de los 15
paneles intermedios 5,6.

Cada elemento posicionador 10’ se fija amovible al panel intermedio correspondiente 5,6, es decir, un 
usuario puede ensamblar rápidamente los elementos posicionadores 10’ a cada esquina de los paneles 
intermedios 5,6 correspondientes, y puede también desmontarlos manualmente y rápidamente, sin 20
necesidad de utilizar utillaje específico. De este modo, se obtiene una puerta 1, cuyos elementos son 
fácilmente ensamblables y desmontables, en la cual los elementos se pueden reemplazar 
independientemente. Una vez insertados cada elemento posicionador 10’ en los extremos 5a,6a de los 
paneles intermedios 5,6 correspondientes, se posiciona el conjunto en el interior del alojamiento 7, 
apoyándose la superficie inferior 10b de cada elemento posicionador 10’ en la superficie de apoyo 11b 25
del receso 11 correspondiente. Por último, se fija el panel interior 4 al soporte 3, de un modo sencillo 
gracias a los rebajes 3c incluidos en el soporte 3, los cuales permiten al usuario manipular el panel 
exterior 2 fácilmente. 

Aunque en la realización descrita, los paneles intermedios 5,6 se disponen sustancialmente paralelos 30
entre sí, en otras realizaciones dichos paneles pudieran disponerse no paralelos. 
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REIVINDICACIONES

1. Puerta adaptada para cerrar una cámara de cocción de un horno doméstico, comprendiendo 
la puerta (1) un panel exterior (2), un soporte (3) fijado al panel exterior (2), un panel interior 
(4) fijado al soporte (3), al menos un panel intermedio (5,6) dispuesto entre el panel exterior 5
(2) y el panel interior (4), y unos medios de posicionamiento (10) de al menos un panel 
intermedio (5,6) en el alojamiento (7) del soporte (3), incluyendo los medios de 
posicionamiento (10) al menos dos elementos posicionadores (10’) que se fijan 
respectivamente a unos extremos opuestos de al menos el panel intermedio (5,6), incluyendo 
cada elemento posicionador (10’) al menos una abertura (10c,10e) en la cual se inserta 10
ajustado el panel intermedio (5,6) correspondiente, caracterizada porque el soporte (3) 
comprende al menos dos recesos (11) dispuestos en extremos opuestos del soporte (3) en 
comunicación con el alojamiento (7), en cada uno de los cuales se aloja el elemento 
posicionador (10’) correspondiente, siendo reducido un hueco perimetral (A) existente entre el 
panel intermedio (5,6) y el soporte (3), reduciéndose de este modo el intercambio de aire entre 15
las cavidades (20,22) diferentes creadas entre los diferentes paneles (2,4,5,6) comprendidos 
en la puerta.

2. Puerta según la reivindicación anterior, en donde cada receso (11) está delimitado por una 
superficie lateral (11b) sustancialmente curva, y cada elemento posicionador (10’) tiene una 20
superficie lateral (10d) sustancialmente curva, adaptada a la superficie curva (11b) del receso 
(11) correspondiente.

3. Puerta según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde cada elemento 
posicionador (10’) se fija amovible al menos a un panel intermedio (5,6).25

4. Puerta según la reivindicación anterior, que comprende al menos dos paneles intermedios 
(5,6), incluyendo cada elemento posicionador (10’) al menos dos aberturas (10c,10e) en las 
cuales se insertan ajustados los paneles intermedios (5,6), disponiéndose las aberturas 
(10c,10e) substancialmente paralelas entre sí.30

5. Puerta según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los elementos 
posicionadores (10a) están hechos de un material elastómero.

6. Puerta según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el soporte (4) está hecho 35
de una única pieza.

7. Horno doméstico caracterizado porque comprende una puerta (1) según cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores.

E11382014
19-07-2016ES 2 583 403 T3

 

5



FIG. 1

FIG. 2
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FIG. 3

FIG. 4
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FIG. 5

FIG. 6
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FIG. 7
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