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DESCRIPCIÓN 
 

Toma de usuario para redes de telecomunicación.  
 
La presente invención se refiere a una toma de usuario para redes de telecomunicación, 5 
en particular en instalaciones de antena colectiva según el preámbulo de la reivindicación 
1.  
 
Actualmente se encuentra en el mercado una gran cantidad de tomas de usuario 
destinadas a la conexión de cables coaxiales en redes de telecomunicaciones, 10 
especialmente en redes MATV/SMATV.  
 
En EP 0807 995 A1 se da a conocer un dispositivo para la sujeción de un cable coaxial 
en una placa de circuitos impresos. El cable coaxial esta dispuesto en un cuerpo de tal 
modo que este se introduce en un medio de sujeción que presenta, por un lado, una 15 
abertura hacia la placa de circuitos impresos en la parte inferior y, por otro, sendas 
aberturas en la paredes laterales, en las que se introducen unos medios de anclaje 
dispuestos lateralmente en el cuerpo.  
 
En WO 98/43323 A1 se da a conocer una disposición de conexión coaxial en la que un 20 
primer elemento de conexión coaxial está dispuesto sobre una primera placa de circuito 
impreso y un segundo, elemento de conexión coaxial está dispuesto sobre una segunda 
placa de circuito impreso. Un conductor central del primer elemento de conexión coaxial 
se sujeta contra un conductor central del segundo elemento de conexión coaxial con una 
cierta tensión previa de tipo elástico.  25 
 
La patente española P200302709 revela un sistema de conexión para un cable coaxial 
que esta dispuesto en una carcasa. Este sistema de conexión constituye una toma de 
usuario para redes de telecomunicaciones. En el interior de la toma de usuario, unas 
láminas establecen una conexión eléctrica con una placa de circuitos impresos de un 30 
circuito electrónico.  
 
Esto da lugar a problemas de conexión cuando las soldaduras indirectas están mal 
ejecutadas o cuando aparecen grietas en los puntos de soldadura indirecta.  
 35 
Partiendo de este estado de la técnica, la invención resuelve el problema que supone 
conseguir una toma de usuario del tipo mencionado al principio en la que las conexiones 
entre los conductores de un cable coaxial y un circuito electrónico se establezcan sin 
soldaduras indirectas.  
 40 
Este problema se resuelve mediante una toma de usuario según la reivindicación 1.  
 
La invención se caracteriza por un gran número de ventajas.  
 
En un ejemplo de realización según la invención, la toma de usuario consiste en un 45 
chasis con un elemento de conexión de unión, una tapa, un circuito electrónico, unos 
primeros elementos de conexión y unos segundos elementos de conexión. El circuito 
electrónico con los primeros elementos de conexión está dispuesto sobre una placa de 
circuitos impresos de tal modo que los primeros y los segundos elementos de conexión 
están unidos entre sí por medio de conexiones eléctricas. Los primeros elementos de 50 
conexión están conformados como zonas planas sobre la placa de circuitos impresos; las 
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conexiones eléctricas de los primeros elementos de conexión con los segundos 
elementos de conexión se establecen por presión al poner la tapa de la toma de usuario 
sobre el chasis.  
 
No es necesario soldar indirectamente los primeros elementos de conexión con los 5 
segundos, con lo que se evitan problemas de conexión debidos a una mala calidad de la 
soldadura indirecta o a la presencia de grietas en los puntos de soldadura indirecta. 
Además, prescindir de la soldadura indirecta simplifica el proceso de fabricación de las 
tomas.  
 10 
Otro modo de realización ventajoso de la toma de usuario conforme a la invención se 
caracteriza por tener los primeros elementos de conexión y los componentes electrónicos 
del circuito dispuestos en el mismo lado de la placa de circuitos impresos. De esta 
manera, los recorridos entre los primeros elementos de conexión y los componentes 
electrónicos del circuito se acortan (respecto a una disposición de los componentes en el 15 
otro lado de la placa de circuitos impresos) y, por tanto, mejoran.  
 
Otra forma de ejecución ventajosa de la loma de usuario según la invención se 
caracteriza por que los segundos elementos de conexión presenten las mismas formas o 
formas distintas; en particular, los segundos elementos de conexión se conforman como 20 
láminas curvadas o se les da forma de tubo o de cilindro. Así se facilita la selección 
flexible de los componentes de la toma de usuario.  
 
Para facilitar la comprensión de la invención, a continuación se describe a modo de 
ejemplo, con la ayuda de un dibujo la toma de usuario según la invención.  25 
 
Muestra:   
 
Figura 1  Una toma de usuario para redes de telecomunicación según la invención;   
 30 
Figura 2  Elementos de conexión de la toma de usuario según la invención;   
 
Figura 3  Una zona de la toma de usuario según la invención: en ella se efectúa la 
conexión  entre los elementos de conexión;   
 35 
Figura 4  Un primer detalle de la conexión de los segundos elementos de conexión de la   
toma de usuario según la invención con cables coaxiales (entrada, salida), y   
 
Figura 5  un segundo detalle de la conexión de los segundos elementos de conexión de 
la  toma  de usuario según la invención  con  los conectores de cable coaxial  (de  entrada 40 
o salida).   
 
Tal como se representa en la figura 1, la toma de usuario para cable coaxial según la 
invención consta de un chasis (elemento de soporte) 1 en el que están dispuestos al 
menos un elemento de conexión de unión 7, un circuito electrónico 3 con una placa de 45 
circuitos impresos 5, un soporte aislante 6 y una cubierta (tapa, cierre) 8.  
 
El circuito electrónico 3 esta dispuesto sobre una placa 5 con un circuito impreso en el 
que están dispuestos varios componentes electrónicos del circuito. Este circuito 
electrónico 3 contiene los primeros elementos de conexión 31, que están conformados 50 
como zonas planas de material conductor sobre la placa del circuito impreso.  
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Tal como se representa asimismo en la figura 1, el soporte aislante 6 consiste en una 
pieza de base 61 y una tapadera (cabeza, recipiente) 62, ambos compuestos de material 
aislante, p. ej., plástico. La tapadera 62 se cierra sobre una parte de la pieza de base 61 y 
constituye así una zona cerrada. En el interior del soporte aislante 6 están integrados los 
segundos elementos de conexión 21; el soporte aislante 6 esta conformado de tal manera 5 
que se puede ex1raer del chasis 1.  
 
La figura 2 muestra dos posibles ejemplos de los segundos elementos de conexión. En 
un primer ejemplo (parte izquierda de la figura 2), el segundo elemento de conexión 211 
presenta forma de tubo o de cilindro; en un segundo ejemplo (parte derecha de la figura 10 
2), el segundo elemento de conexión 211 tiene la forma de una lamina curvada.  
 
En ambos ejemplos, los segundos elementos de conexión 21 se prolongan en una lámina 
conductora 4 (en forma de cilindro o de tira).  
 15 
La figura 3 muestra el soporte aislante 6, en el que están integrados los segundos 
elementos de conexión 21. Tal como se representa en esta figura, cada uno de los 
segundos elementos de conexión 21 sobresale del soporte aislante 6 por medio de su 
lamina conductora 4 por el lado (parte izquierda de la figura 3) hacia el que esta vuelta la 
placa 5 del circuito electrónico 3; en este lado de la placa 5 se encuentran las zonas 20 
planas de material conductor descritas anteriormente que constituyen los primeros 
elementos de conexión 31.  
 
La conexión eléctrica se establece mediante la presión que las laminas conductoras 4 de 
los segundos elementos de conexión 21 ejercen sobre los primeros elementos de 25 
conexión 31 al colocar la tapa 8 sobre el chasis 1 (figura 1) y cerrar así la toma de 
usuario.  
 
Los segundos elementos de conexión 21 constituyen (excepto la conexión con los 
primeros elementos de conexión 31 de la placa 5 del circuito electrónico 3 mediante la 30 
lamina conductora 4, tal como se ha descrito) una conexión con los cables coaxiales 9; 
véase también la figura 1.  
 
La figura 4 muestra cómo se establece la conexión entre los cables coaxiales 9 y los 
segundos elementos de conexión 21, en particular los segundos elementos de conexión 35 
212 con forma de lamina curvada.  
 
La base 61 del soporte aislante presenta unas segundas aberturas avellanadas 611 (p. 
ej., semicirculares) que, conforme a las segundas aberturas avellanadas 612 (p. ej., 
semicirculares) de la tapadera 62 del aislante, forman un canal de entrada aislante 12. En 40 
este canal 12 se introduce el conductor interno 91 del cable coaxial 9, que establece un 
contacto con los segundos elementos de conexión 212 dispuestos dentro de la zona 
formada por la base 61 y la tapadera 62 del soporte aislante 6. Así se forma un contacto 
eléctrico con los segundos elementos de conexión 21 y los conductores internos 91 del 
cable coaxial 9.  45 
 
La figura 5 muestra cómo los segundos elementos de conexión 211 en forma de tubo 
forman con los elementos de conexión de unión 7 los casquillos 71, en los que se 
introducen las piezas terminales de conexión 912 del cable coaxial 9 y, con ello, se 
conectan.  50 
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Más arriba se ha descrito a modo de ejemplo una toma de usuario que permite hasta dos 
conexiones (entrada, salida) con dos cables coaxiales de las redes MATV/SMAT, p. ej., 
para una conexión de televisión y una conexión de radio, la invención permite «n» 
conexiones de manera general.  
 5 
Lista de signos de referencia  
 
1.-  Chasis, sistema de soporte  
 
21.-  Segundo elemento de conexión  10 
 
211.- Segundo elemento de conexión en forma de tubo  
 
212.- Segundo elemento de conexión en forma de pista conductora curvada  
 15 
3.-  Circuito electrónico  
 
31.-  Primer elemento de conexión  
 
4.-  Lámina conductora  20 
 
5.-  Placa de circuito impreso  
 
6.-  Soporte aislante  
 25 
61.-  Base/pieza de base del soporte aislante  
 
611.- Abertura avellanada semicircular  
 
62.-  Tapadera, cabeza, recipiente  30 
 
621.- Abertura avellanada semicircular  
 
7.-  Elemento de conexión de unión, espiga de conexión, clavija de conexión  
 35 
71.-  Casquillo; conector  
 
8.-  Tapa de cierre  
 
9.-  Cable coaxial  40 
 
91.-  Conductor interno del cable coaxial  
 
12.-  Canal de aislamiento  

45 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Toma de usuario para redes de telecomunicación, en particular para instalaciones de 
antena colectiva, constituido por al menos de un chasis (1) con al menos un elemento de 
conexión (7), una tapa (8), un circuito electrónico (3) con al menos un primer elemento de 5 
conexión (31) y con al menos un segundo elemento de conexión (21), donde el circuito 
electrónico (3) con los primeros elementos de conexión (31) está dispuesto sobre una 
placa de circuitos impresos (5) y donde los primeros y los segundos elementos de 
conexión (31, 21) están unidos entre sí mediante una conexión galvánica, que presentan 
unas láminas conductoras (4), caracterizada por que los primeros elementos de 10 
conexión (31) están conformados como zonas planas sobre la placa de circuitos impresos 
(5) y las conexiones galvánicas de los primeros elementos de conexión (31) con los 
segundos elementos de conexión (21) se establecen por medio de presión al poner la 
tapa (8) de la toma de usuario sobre el chasis (1), donde las laminas (4) ejercen presión 
sobre los primeros elementos de conexión (31).  15 
 
2. Toma de usuario según reivindicación 1, caracterizada por que los primeros 
elementos de conexión (31) y los componentes electrónicos del circuito (3) están 
dispuestos en el mismo lado de la placa de circuitos impresos (5).  
 20 
3. Toma de usuario según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
por que los segundos elementos de conexión (21) presentan las mismas formas o formas 
diferentes.  
 
4. Toma de usuario según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 25 
por que los segundos elementos de conexión (21) se conforman como laminas curvadas 
(4) o tienen forma de tubo o de cilindro. 
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