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57  Resumen:
Soporte semirrígido imprimible; que comprende una
placa (1) tipo sándwich, constituida por dos láminas
exteriores (11, 12) semirrígidas, de polipropileno,
polietileno, poliéster, PVC, u otros materiales
similares susceptibles de ser impresos, conformantes
de dos caras anterior y posterior de la placa (1), y una
capa intermedia (13), preferentemente de espuma de
poliestireno, que actúa de elemento de unión de las
dos láminas exteriores (11, 12) y en el que la placa (1)
comprende en su cara posterior una serie de canales
(14) paralelos, conformantes de unas zonas de
curvado y enrollado de placa (1); afectando dichos
canales (14) a la lámina exterior (12) y a, al menos,
una parte del grosor de la capa intermedia (13), sin
llegar a afectar a la lámina exterior (11) conformante
de la cara anterior de la placa (1).

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCIÓN 

 

 

Soporte semirrígido imprimible. 5 

 

Objeto de la invención.  

 

El objeto de la invención es un soporte semirrígido imprimible; que comprende una 

placa tipo sándwich constituida por: dos láminas exteriores semirrígidas, de 10 

polipropileno, polietileno, poliéster, PVC, u otros materiales similares susceptibles 

de ser impresos, conformantes de las dos caras mayores de la placa; y una capa 

intermedia, preferentemente de espuma de poliestireno, que actúa como elemento 

de unión de las dos láminas exteriores. 

 15 

Este soporte semirrígido imprimible presenta unas particulares constructivas 

orientadas a permitir su enrollado, minimizando el espacio necesario para su 

transporte y almacenaje. 

 

Campo de aplicación de la invención. 20 

 

Esta invención es aplicable en el campo dedicado a la fabricación de soportes 

semirrígidos imprimibles. 

 

Estado de la técnica. 25 

 

Actualmente existen en el mercado diferentes soportes semirrígidos imprimibles, 

que presentan una configuración a modo de placa plana constituida por dos láminas 

exteriores semirrígidas que conforman las dos caras o superficies mayores del 

soporte en cuestión y una capa intermedia, preferentemente de espuma de 30 

poliestireno, que actúa de elemento de unión de las dos láminas exteriores 

semirrígidas.  

 

En este tipo de soportes las dos láminas exteriores están conformadas en 

P201630248
03-03-2016

 

ES 2 584 417 B1

 



 3 

polipropileno, polietileno, poliéster, PVC, u otros materiales similares susceptibles 

de ser impresos. 

 

Estos soportes semirrígidos tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo en la 

construcción de fondos impresos (photocall) para publicidad, fotografía o eventos 5 

diversos. 

 

Estos soportes semirrígidos se comercializan generalmente en un formato de dos 

por tres metros, lo que complica y encarece especialmente su transporte. Esto es 

debido a que el transporte de mercancías se encarece considerablemente cuando 10 

el producto a transportar supera unas dimensiones determinadas, lo que es el caso 

de estos soportes semirrígidos que son de pequeño espesor, generalmente inferior 

a quince milímetros, pero de una longitud y un ancho importantes.  

 

Además, el carácter semirrígido de estos soportes imprimibles, a modo de placa, 15 

conlleva un riesgo importante de deterioro durante su transporte, ya que su curvado 

o plegado puede originar un aplastamiento de la capa intermedia y una deformación 

permanente de la lámina exterior impresa quedando el soporte inservible. 

 

El solicitante de la presente invención desconoce la existencia de antecedentes que 20 

permitan resolver de forma satisfactoria la problemática expuesta anteriormente. 

 

Descripción de la invención 

 

El soporte semirrígido imprimible objeto de la invención; comprendiendo una placa 25 

tipo sándwich constituida por dos láminas exteriores semirrígidas conformantes de 

las dos caras mayores del soporte y una capa intermedia, preferentemente de 

espuma de poliestireno, que actúa de elemento de unión de las dos láminas 

exteriores; presenta unas características orientadas a permitir su enrollado con el 

fin de facilitar y abaratar su transporte y almacenaje. 30 

 

Para ello, y de acuerdo con la invención, este soporte comprende en una de las 

caras de la placa una serie de canales paralelos que afectan a la lámina exterior de 

la cara correspondiente y a, al menos, una parte del grosor de la capa intermedia, 
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presentando dichos canales una longitud igual a la de la placa. 

 

En una realización de la invención estos canales presentan una sección rectangular 

y se encuentran interdistanciados uniformemente, permitiendo el curvado y 

enrollado de la placa; de forma que, una vez enrollada la placa, la cara portadora de 5 

los canales queda orientada hacia la zona interior y la cara lisa orientada hacia el 

exterior. 

 

Esta característica permite por tanto el enrollado del soporte semirrígido, 

reduciendo el espacio necesario para su transporte o almacenaje,  y 10 

consiguientemente el coste del transporte, reduciendo además el riesgo de 

deterioro del soporte.  

 

Las dos láminas exteriores pueden estar conformadas en polipropileno, polietileno, 

poliéster, PVC u otros materiales similares susceptibles de ser impresos; mientras 15 

que la capa intermedia está constituida por una espuma de poliestireno expandido o 

extruido. 

 

Descripción de las figuras.  

 20 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la 

comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no 

limitativo, se ha representado lo siguiente: 

 25 

-  La figura 1 muestra una vista en perspectiva anterior, de un ejemplo de 

realización del soporte semirrígido imprimible, según la invención, y un detalle 

ampliado de una de las esquinas de la placa tipo sándwich constitutiva del mismo. 

 

- La figura 2 muestra una vista en perspectiva posterior, del soporte semirrígido 30 

imprimible de la figura anterior permitiendo la observación de los canales definidos 

en su cara posterior. 

 

- La figura tres muestra una vista en perspectiva del soporte semirrígido 
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imprimible de las figuras anteriores en posición enrollada.  

 

Realización preferida de la invención.  

 

Como se puede observar en las figuras 1 y 2, el soporte semirrígido imprimible de la 5 

invención comprende una placa (1) tipo sándwich, constituida por dos láminas 

exteriores (11, 12) imprimibles, anterior y posterior respectivamente, y por una capa 

intermedia (13). En este ejemplo de realización las dos láminas exteriores (11, 12) 

son de polipropileno, y la capa intermedia (13) de espuma de poliestireno extruido. 

 10 

La placa (1) constitutiva del soporte comprende en su cara posterior una serie de 

canales (14) paralelos, conformantes de unas zonas de curvado y enrollado de 

placa (1). Dichos canales (1) afectan a la lámina exterior (12) y a una parte del 

grosor de la capa intermedia (13), sin llegar a afectar a la lámina exterior (11) 

conformante de la cara anterior de la placa (1) y destinada a ser impresa. 15 

 

Como se puede observar en la figura 3, los mencionarles canales (14), que se 

extienden por todo el ancho de la placa (1), permiten el enrollado de dicha placa (1), 

con el fin de facilitar el almacenaje y transporte del soporte.  

 20 

En una realización de la invención los canales se encuentran separados en una 

distancia comprendida entre 10 y 15 milímetros y presentan una anchura 

comprendida entre 2 y 5 mm; dependiendo la profundidad de dichos canales (14) 

del grueso de la placa (1). 

 25 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un 

ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los 

materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser 

modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características 

esenciales de la invención que se reivindican a continuación. 30 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Soporte semirrígido imprimible; que comprende una placa (1) tipo sándwich, 

constituida por dos láminas exteriores (11, 12) semirrígidas, de polipropileno, 

polietileno, poliéster, PVC u otros materiales similares susceptibles de ser impresos, 5 

conformantes de dos caras anterior y posterior de la placa (1), y una capa 

intermedia (13), preferentemente de espuma de poliestireno, que actúa de elemento 

de unión de las dos láminas exteriores (11, 12); caracterizado porque la placa (1) 

comprende en su cara posterior una serie de canales (14) paralelos, conformantes 

de unas zonas de curvado y enrollado de placa (1); afectando dichos canales (14) a 10 

la lámina exterior (12) y a, al menos, una parte del grosor de la capa intermedia 

(13), sin llegar a afectar a la lámina exterior (11) conformante de la cara anterior de 

la placa (1). 

 

2. Soporte, según la reivindicación 1, caracterizado porque los canales (14) se 15 

extienden por todo el ancho de la placa (1). 

 
3.  Soporte, según la reivindicación 1, caracterizado porque los canales (14) se 

encuentran separados en una distancia comprendida entre 10 y 15 milímetros y 

presentan una anchura comprendida entre 2 y 5 milímetros. 20 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630248 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 19.09.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 3 SI 
  Reivindicaciones 1, 2 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 - 3 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630248 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 EP 1821271  A1 (ALCAN TECH & MAN LTD) 22.08.2007 
D02 US 2014272311  A1 (SCHWARTAU ULRICH) 18.09.2014 
D03 US 6295786  B1 (LEE JOHN BARTHOLOMEW) 02.10.2001 
D04 US 2010209650  A1 (SCHLUETER WERNER) 19.08.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a un soporte semirrígido imprimible. 
 
Los documentos D01 y D02 pueden considerarse los más cercanos del estado de la técnica anterior en relación con el 
objeto técnico descrito en las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud. 
 
El documento D01  divulga un soporte, placa o panel tipo sándwich constituido por dos láminas exteriores (10, 11) de 
poliéster, PVC u otros materiales similares (párrafo 0021) susceptibles de ser impresos (párrafo 0009) conformantes de las 
caras anterior y posterior del panel y una capa intermedia (12) que se prevé que pueda ser de espuma de poliestireno 
(párrafo 0013) que actúa como elemento de unión de las dos láminas exteriores. El panel comprende en su cara posterior 
una serie de ranuras o canales paralelos (13) conformantes de unas zonas de curvado y enrollado del panel, afectando 
dichos canales a la lámina (11) conformante de la cara posterior del panel y al grosor de la capa intermedia pero sin llegar a 
afectar a la lámina (10) conformante de la cara anterior (figura 3).  
 
Así mismo, las ranuras o canales del documento D01 se extienden por todo el ancho del panel (figura 1, párrafo 0052), tal 
como se indica en la reivindicación 2 de la solicitud. 
 
El documento D02  muestra un panel sándwich que comprende dos láminas o capas exteriores de resinas de poliéster 
(párrafo 0044) y una capa intermedia de espuma de poliestireno (párrafo 0047). El panel presenta canales paralelos (108) 
que afectan a la lámina conformante de la cara posterior y a parte del grosor de la capa intermedia sin afectar a la lámina 
conformante de la cara anterior (figura 5B). Los canales se extienden a todo el ancho del panel (figura 5D). 
 
A la vista de los documentos D01 y D02, las reivindicaciones 1 y 2 se encuentran comprendidas en el estado de la técnica 
anterior y por tanto no son nuevas ni implican actividad inventiva (Art.6.1 y Art.8.1 de la LP 11/1986). 
 
En relación a la reivindicación 3, el documento D01 recoge la opción de que los canales se encuentren separados 
preferentemente en una distancia comprendida entre 10 y 50 mm (párrafo 0043) y el documento D02, indica la posibilidad 
de que los canales presenten una anchura de 5 mm (párrafo 0056). Por otra parte, las variaciones en las dimensiones de las 
distancias entre canales o en las anchuras de los mismos, de las que no deduce se ningún efecto técnico inesperado, se 
consideran alternativas constructivas evidentes que seleccionaría un experto en la materia según las circunstancias y que 
por tanto, carecen de actividad inventiva (Ley 11/1986, Art. 8.1). 
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