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DESCRIPCIÓN

Dispensador de servilletas de sobremesa 

Campo de la invención 5

La presente invención se refiere a un dispensador de servilletas de sobremesa, que es un dispensador para 
dispensar servilletas que está diseñado para colocarse encima de una mesa o mostrador o análogos de modo que el 
usuario pueda sacar servilletas de los confines del dispensador de una en una a través de una abertura de 
dispensación. El dispensador de servilletas incluye un alojamiento que define un depósito de producto para recibir 10
una pila de servilletas. Las servilletas están por lo general entreplegadas de modo que la extracción de una servilleta 
haga que la servilleta siguiente sea empujada parcialmente a través de la abertura de dispensación. 

Antecedentes de la invención
15

Por WO 2006/132618 se conoce un dispensador de servilletas de sobremesa destinado a estar vertical sobre una 
cara trasera de modo que una cara delantera incluyendo una abertura de dispensación mire hacia arriba. El 
dispensador tiene caras laterales conectando las caras delantera y trasera de una altura tal que el dispensador sea 
capaz de alojar una pila de aproximadamente 200 servilletas. Como tal, la dimensión de altura del dispensador de 
servilletas es menor que una dirección longitudinal de una huella del dispensador. También se conoce por WO 20
2005/107548 un dispensador capaz de contener una pila de aproximadamente 450 servilletas, por lo que la 
dimensión de altura desde una cara trasera a una cara delantera opuesta incluyendo la abertura de dispensación es 
más grande que una dimensión de longitud de las caras delantera y trasera. El dispensador de WO ’548 está 
destinado a colocarse sobre su lado, específicamente sobre una cara lateral de mayor superficie de modo que, a 
diferencia del dispositivo de WO ’618, no esté de pie sobre su cara trasera. El dispensador de WO ’618 dispensa 25
verticalmente, mientras que el dispensador de WO ’548 dispensa horizontalmente. A continuación, haremos 
consiguientemente referencia a estos dos tipos de dispensador como un dispensador de dispensación vertical para
sobremesa y un dispensador de dispensación horizontal para sobremesa. 

El dispensador de dispensación vertical de WO ’618 está formado por un elemento base que forma la cara trasera, 30
un elemento de manguito que forma las caras laterales del dispensador y una tapa montada en el manguito por una 
bisagra. El elemento base incluye elementos de pared lateral verticales, de los que dos cooperan con el manguito 
para definir una cavidad de papel fina que se abre en un extremo superior para recepción, por ejemplo, de material 
publicitario. El manguito es así transparente de modo que el material publicitario se puede ver a su través. Los otros 
dos elementos de pared lateral verticales forman un mecanismo de retención con la tapa para sujetar la tapa en una 35
posición cerrada. 

El elemento base y el elemento de manguito se unen conjuntamente en los cuatro lados en el extremo de base del 
manguito. Consideraciones de fabricación indican que el elemento base y el manguito tienen que ser bastante 
cuadrados, pero se ha hallado que una forma más redondeada podría ser estéticamente preferible. 40

La tapa del dispensador de dispensación vertical de WO ’618 se puede abrir y cerrar alrededor de la bisagra. En la 
posición abierta, un depósito de servilletas es accesible para relleno. En la posición cerrada de la tapa, el acceso de 
relleno está sustancialmente cerrado por la tapa de modo que las servilletas se tienen que sacar a través de la 
abertura de dispensación definida en la tapa. La tapa se mantiene en la posición cerrada por elementos elásticos de 45
retención que se extienden hacia arriba de los elementos de pared lateral verticales del elemento base para 
enganchar en elementos de retención correspondientes formados dentro de la tapa. Una plataforma encaja en el 
espacio definido por el manguito y los elementos de pared lateral sobre los que descansa la pila. La plataforma es 
empujada por un muelle a la abertura de dispensación.

50
Para liberar los retenes, hay que empujar los elementos de pared lateral del elemento base hacia dentro a través de 
un arco dispuesto en el elemento de manguito. Además, cuando la plataforma está en una posición superior 
adyacente a la abertura de dispensación, lo que tiene lugar cuando la pila está baja o totalmente agotada, la 
plataforma tiende, debido a tolerancias estrechas, a obstruir la depresión hacia dentro de los elementos de pared 
lateral verticales y los elementos de retención asociados. Se ha hallado que es deseable proporcionar un elemento 55
de tapa más fácil de abrir, una vez que el usuario conoce la forma de hacerlo. 

Los elementos de pared lateral verticales que definen parcialmente la cavidad de publicidad incluyen una muesca 
del tamaño del pulgar de un elemento por lo demás rectangular para poder sacar y tal vez sustituir el material 
publicitario. El material publicitario tiene que ser así de un tamaño específico, lo que promueve el uso de un formato 60
de plantilla para diseñar el material publicitario. Se ha hallado que podría ser deseable un sistema más flexible. 

En el dispensador de servilletas de dispensación horizontal de WO ’548, también se ha previsto un elemento de 
manguito que define un alojamiento del dispensador y también define un depósito interno de producto. El elemento 
de manguito está unido a un elemento base. El elemento de manguito, y por ello el aspecto exterior del dispensador, 65
tiene que ser de forma relativamente cuadrada a causa de consideraciones de fabricación, mientras que se ha 
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hallado que los consumidores pueden preferir un aspecto más redondeado. 

El elemento de manguito define canales de guía que reciben carriles de guía de un cajón. El cajón es guiado entre 
una posición retirada y cerrada con respecto al manguito y una posición extendida para rellenar el cajón con 
servilletas. Una cara delantera del cajón define una cara delantera del dispensador e incluye una abertura de 5
dispensación. El cajón se mantiene cerrado en la posición retirada por un mecanismo de retención. El cajón define 
una bandeja con paredes verticales laterales y trasera para recibir la pila de servilletas. Se ha previsto un panel 
transversal montado de forma trasladable en el cajón para empujar la pila hacia la abertura de dispensación. Se ha 
hallado que la configuración de empuje descrita en WO ’548 puede permitir en algunos usos que las servilletas 
estén lejos de la abertura de dispensación cuando la pila se aproxime a un estado completamente agotado. Se ha 10
hallado que una configuración de empuje más consistente podría ser útil en algunos casos. 

El dispensador de WO ’548 se ha diseñado puramente para dispensación horizontal. Se ha hallado que sería 
deseable un dispensador de este tipo, con un cajón y una capacidad de servilletas relativamente grande, que 
también pudiese dispensar verticalmente. 15

Los objetos de los varios aspectos de la presente invención tienen la finalidad de superar los problemas antes 
identificados o de lograr las características deseables antes identificadas. 

Resumen de la invención 20

En un aspecto de la presente invención, se facilita un dispensador de servilletas de sobremesa incluyendo un 
elemento de tapa y un alojamiento de extremo abierto que define un espacio interior para alojar una pila de 
servilletas, donde el elemento de tapa incluye una abertura de dispensación, y donde el elemento de tapa es móvil 
desde una posición abierta para proporcionar acceso para rellenar servilletas en el espacio interior y una posición 25
cerrada para cerrar el extremo abierto del alojamiento, donde el elemento de tapa incluye al menos una lengüeta o 
brazo elástico que se aleja del elemento de tapa hacia el alojamiento y el otro del elemento de tapa o el alojamiento 
incluye una abertura pasante a la que un saliente de la lengüeta o brazo elástico salta elásticamente para mantener 
el elemento de tapa en la posición cerrada, donde el saliente puede ser empujado desde fuera del dispensador de 
servilletas y movido a través de la abertura para flexionar elásticamente la lengüeta interiormente para 30
desenganchar el saliente y la abertura para poder abrir el elemento de tapa. 

Según este aspecto de la invención, el mecanismo para desbloquear el elemento de tapa es más intuitivo y puede 
implicar menos fuerza que un mecanismo descrito anteriormente con respecto a la técnica anterior en el que hay 
que flexionar una pared lateral completa, una vez que el usuario conoce la maña de operar el mecanismo de 35
desbloqueo. 

El elemento de lengüeta está montado en un extremo en el elemento de tapa y sobresale libremente de él e incluye 
una porción de brazo en la dirección de proyección y una porción saliente que define el saliente para enganchar la 
abertura pasante en el extremo distal de la porción de brazo. Esta estructura ofrece una configuración fácil de 40
flexionar. 

En una realización, el dispensador de servilletas incluye una plataforma sobre la que asentará la pila que puede 
alternar dentro del alojamiento desde una posición retirada con relación a la abertura de dispensación a una 
posición más adyacente con relación a la abertura de dispensación en una dirección de atrás hacia delante. En una 45
realización, el dispensador de servilletas incluye un medio de empuje, tal como un muelle, para empujar la 
plataforma desde la posición retirada a la posición más adyacente. 

En una realización, la plataforma está dispuesta de modo que la lengüeta se flexione para desenganchar el saliente 
de la abertura en una forma que esté fuera de la plataforma en la posición más adyacente. Esta característica sirve 50
para facilitar el desbloqueo del elemento de tapa en comparación con la disposición de la técnica anterior donde la 
porción de deflexión está obstruida por la plataforma. 

La lengüeta cuelga del elemento de tapa y la abertura está dispuesta en el alojamiento. En una realización, la 
abertura pasante está situada en el alojamiento encima del plano de la plataforma en la dirección de atrás hacia 55
delante cuando la plataforma está en la posición más adyacente. 

En una realización, el elemento de tapa está conectado pivotantemente al alojamiento de extremo abierto y es 
rotativo alrededor del pivote entre las posiciones cerrada y abierta. En una realización, la lengüeta o tales lengüetas 
opuestas están dispuestas en el lado del elemento de tapa o alojamiento en una posición central perpendicular al 60
eje de pivote. En una realización, hay primeras y segundas lengüetas y aberturas pasantes que están colocadas en 
el alojamiento o el elemento de tapa en extremos opuestos de una línea que se extiende desde un lado del 
dispensador al otro en paralelo con el eje de pivote. 

Expresado de otra forma, en una realización, el alojamiento incluye una cara trasera y cuatro caras laterales, dos 65
más grandes que las otros dos para definir un extremo oblongo abierto. En una realización, lengüetas o aberturas 
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están dispuestas en caras laterales más pequeñas opuestas. En una realización, el elemento de tapa está 
conectado pivotantemente en cada extremo a las caras más pequeñas opuestas. La conexión pivotante está situada 
en una porción de esquina de las caras más pequeñas, mientras que las aberturas pasantes o lengüetas están 
situadas en una región central de las caras más pequeñas.

5
En una realización, el alojamiento incluye paredes laterales opuestas cada una de las cuales define un canal 
definido entre nervios primero y segundo que se extienden en la dirección de atrás hacia delante. Cada uno de los 
lados opuestos de la plataforma incluye lengüetas sobresalientes primera y segunda que son guiadas por los nervios 
en el exterior del canal. Esta disposición proporciona un guiado estable de la plataforma. Las lengüetas son parte de 
una forma perimétrica exterior de la plataforma. En una realización, las lengüetas primera y segunda incluyen 10
salientes que se extienden hacia los nervios de guía con el fin de reducir la zona de contacto con los nervios de guía 
para mejorar la sensación de movimiento de la plataforma. 

Expresado de otra forma, la plataforma incluye ranuras primera y segunda que se extienden a través del grosor de la 
plataforma en cada uno de sus lados opuestos para recibir nervios de guía primero y segundo de elementos de 15
pared lateral opuestos correspondientes, guiando por ello el movimiento de la plataforma. Los nervios de guía 
primero y segundo se extienden desde un extremo trasero del alojamiento a una porción de extremo delantero y 
definen un canal entre ellos. La plataforma puede incluir porciones sobresalientes opuestas recibidas en los canales 
opuestos de los elementos de pared lateral para guiar el movimiento de la plataforma desde una posición retirada a 
una posición extendida relativamente adyacente a la abertura de dispensación. 20

En una realización, al menos uno de los canales está cerrado en un extremo delantero por una barra transversal que 
se extiende entre los nervios de guía primero y segundo y la plataforma incluye al menos una lengüeta limitadora (o 
la porción sobresaliente) que está dispuesta dentro del canal y que contacta la barra transversal para impedir que la 
plataforma se mueva más en la dirección de atrás hacia delante, definiendo por ello la posición más adyacente de la 25
plataforma. Esta forma de limitar el movimiento de la plataforma es relativamente fácil de fabricar y proporciona una 
forma bien integrada de lograr las funciones de guía y límite del movimiento de la plataforma. Así es una 
característica aplicable independientemente de la invención con respecto al mecanismo de lengüeta y bloqueo de 
abertura del elemento de tapa. En una realización, la lengüeta limitadora está situada en un lado trasero del grosor 
de la plataforma de modo que la parte superior de la plataforma se extienda por encima de la barra transversal en la 30
dirección de atrás hacia delante. De esta forma, hay espacio suficiente en la dirección de atrás hacia delante desde 
la parte superior de los carriles de guía en el lado del alojamiento para el alojamiento de la abertura o la lengüeta, 
mientras que la plataforma todavía está colocada lo más cerca posible de la abertura de dispensación. 

En una realización, la al menos única lengüeta está colocada en línea con el canal de guía en la dirección de 35
delante atrás. 

En una realización, la barra transversal incluye un elemento de obstrucción o tope vertical en la dirección de atrás 
hacia delante que limita el grado de deflexión de la lengüeta provista del elemento de tapa cuando el saliente de la 
lengüeta sale de la abertura provista del alojamiento. Este elemento de obstrucción evita la deflexión excesiva de la 40
lengüeta más allá de su punto de deformación plástica. Además, las funciones de limitación y guía de la plataforma y 
la función de protección de la lengüeta se realizan a través de un complejo funcional bien integrado. 

El alojamiento incluye un elemento de tope para limitar la deflexión hacia dentro de la lengüeta o brazo elástico a 
una posición de tope. En una realización, la posición de tope está situada hacia fuera de una extensión que 45
sobresale hacia dentro de nervios de guía de pila dispuestos junto al elemento de tope de modo que la lengüeta no 
se flexione tanto hacia dentro que apretuje, aplaste o contacte de otro modo la pila de servilletas. Además, el 
elemento de tope evita la tensión excesiva de la lengüeta o el brazo elástico. En una realización, el elemento de 
tope está colocado en un elemento de pared lateral del alojamiento. El elemento de tope está colocado en un borde 
de la abertura. En una realización, el elemento de tope sobresale de manera que se solape con la abertura. En una 50
realización, el elemento de tope está moldeado integralmente o unido a un elemento de pared lateral que está 
asociado con él.

El elemento de lengüeta está montado en un extremo en el elemento de tapa y sobresale libremente de él e incluye 
una porción de brazo en la dirección de proyección y una porción saliente que define el saliente para enganchar el 55
rebaje en el extremo distal de la porción de brazo. En una realización, el elemento de tope está colocado para 
contactar y obstruir el movimiento de una porción de extremo distal de la porción de brazo. En una realización, el 
elemento de tope tiene un extremo montado y un extremo libre, donde el extremo libre sobresale solapando un 
recorrido de deflexión hacia dentro del elemento de lengüeta. En una realización, el extremo montado del elemento 
de tope está situado en un borde de la abertura pasante. 60

En una realización se facilita una pluralidad de tal lengüeta y aberturas pasantes. 

Breve descripción de las figuras 
65

El dispensador de las figuras 1 a 5 no constituye una realización de la presente invención. 
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La figura 1 representa un dispensador de sobremesa para dispensar servilletas que tiene un cajón extraíble para 
mayor capacidad de servilletas. El cajón es liberado por las lengüetas elásticas de presión a ambos lados de una 
abertura de dispensación. El dispensador de sobremesa está formado por cuatro elementos de pared lateral y un 
elemento trasero que se unen conjuntamente. Los elementos de pared lateral de mayor superficie están formados 5
por placas de pared lateral primera y segunda, de las que la exterior es transparente de modo que se pueda ver el 
material publicitario dispuesto en el espacio entre las placas de pared lateral interior y exterior. El dispensador de 
servilletas de sobremesa incluye una plataforma que es empujada por un muelle para empujar una pila de servilletas 
mantenida en el cajón del dispensador hacia la abertura de dispensación y lejos del elemento base. 

10
La figura 2 representa un dispensador de servilletas en el que varios componentes se representan antes de su 
montaje. En particular, se representa un cajón incluyendo un elemento delantero, elementos de pared lateral primero 
a cuarto, un elemento base, una plataforma y un muelle para empujar la plataforma hacia la abertura de 
dispensador. Los elementos de pared lateral primero a cuarto y el elemento base se unen conjuntamente para 
definir una caja de extremo abierto (o canaleta) para recibir el cajón de manera deslizante que es móvil entre las 15
posiciones abierta y cerrada con respecto a la caja de extremo abierto. El muelle o elemento de empuje está 
montado en un extremo en una superficie frontal del elemento base y en el otro extremo en una superficie trasera de 
la plataforma. 

La figura 3 representa el cajón en detalle. El cajón incluye un elemento bandeja para recibir una pila de servilletas y 20
un elemento delantero que se monta en el elemento bandeja para definir la abertura de dispensación. El elemento 
bandeja incluye lengüetas elásticas que enganchan con aberturas correspondientes en los elementos de pared 
lateral cuando el elemento de cajón está en la posición cerrada y que se pueden rebajar con el fin de liberar el 
elemento de cajón de la caja de extremo abierto para poder retirarlo a una posición de relleno. Encima de las 
paredes del elemento bandeja se han montado respectivos elementos de tope para evitar depresión excesiva hacia 25
dentro de las lengüetas elásticas. 

La figura 4 describe un elemento delantero del dispensador de servilletas en detalle. El elemento delantero se hace 
en dos partes que se unen conjuntamente. Una primera parte proporciona un bastidor opaco para la abertura de 
dispensación y las porciones de montaje en el elemento de cajón, mientras que una segunda parte es transparente y 30
define labios de la abertura de dispensación así como porciones laterales de llenado de la primera parte para 
proporcionar un conjunto transparente y opaco estéticamente agradable. 

La figura 5 representa un elemento de pared lateral del dispensador de servilletas en detalle. El dispensador de 
servilletas incluye elementos de pared lateral primero, segundo, tercero y cuarto, de los que dos opuestos definen 35
zonas correspondientes relativamente pequeñas, y de los que dos opuestos definen zonas relativamente grandes. 
La figura 5 representa los elementos de pared lateral de superficie más grande en detalle. El elemento de pared 
lateral de superficie más grande está formado por placas primera y segunda que se unen conjuntamente definiendo 
un espacio de recepción de material publicitario entre ellas. El exterior de las placas es transparente, mientras que el 
interior de las placas es opaco de modo que el material publicitario se pueda ver a través de la placa transparente. 40
También se representa que las placas exteriores incluyen cuatro depresiones en cada esquina para recibir 
respectivos elementos de patas para soportar el dispensador de servilletas sobre ellos y para proporcionar una 
interfaz blanda con la sobremesa. 

La figura 6 describe una realización de la presente invención de un dispensador de servilletas de sobremesa de un 45
tipo en el que una dimensión trasera a delantera o una dimensión de capacidad de altura de la pila es menor que 
una longitud y/o dimensión de anchura del dispensador, que se puede comparar con el dispensador de servilletas de 
las figuras 1 a 5 donde la dimensión trasera a delantera es más grande que la longitud y dimensión de anchura del 
dispensador de servilletas. El dispensador de servilletas de la figura 6 está diseñado para estar sobre un elemento 
de pared trasera de modo que un elemento delantero de pared y su abertura de dispensación asociada mire hacia 50
arriba, definiendo un dispensador de dispensación vertical. El dispensador de servilletas de la figura 6 incluye 
además cuatro elementos de pared lateral conectando el elemento de pared trasera y el elemento delantero de 
pared, donde dos elementos opuestos de los elementos de pared lateral tienen una superficie más grande que los 
otros dos elementos de pared lateral opuestos, de modo que la servilleta defina una forma generalmente oblonga. El 
elemento de pared delantera está bloqueado en una posición cerrada con respecto a una canaleta definida por los 55
cuatro elementos de pared lateral y un elemento de pared trasera y se puede liberar para abrirla pivotantemente con 
respecto a la canaleta con el fin de poder rellenar un depósito de servilletas definido por el espacio interior definido 
dentro de los cuatro elementos de pared lateral y el elemento de pared trasera. Dentro del espacio interior se ha 
colocado una plataforma que es móvil entre una posición retirada y una posición extendida y es empujada por un 
elemento de empuje a la posición extendida con respecto a la abertura de dispensación de modo que la pila de 60
servilletas siempre esté junto a la abertura de dispensación independientemente del estado de agotamiento de la 
pila de servilletas. 

La figura 7 ofrece una vista despiezada de varias partes del dispensador de servilletas de la figura 6. Esta figura 
muestra que los cuatro elementos de pared lateral, el elemento de pared trasera y el elemento delantero de pared 65
son piezas moldeadas por inyección por separado, como también la plataforma. Una cavidad del tamaño de una 
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hoja está dispuesta entre el mayor de los elementos de pared lateral, que son transparentes, y elementos de pared 
interiores verticales que se extienden normalmente a un cuerpo general del elemento de pared trasera. Se define un 
espacio interior de recepción de pila dentro de las superficies interiores de los elementos de pared verticales 
interiores del elemento de pared trasera y superficies interiores de los elementos pared lateral interiores. La 
plataforma se recibe y guía dentro de este espacio entre las posiciones retirada y extendida. También se muestran 5
en la figura 7 tarjetas rectangulares para colocarlas en la cavidad definida en el espacio entre los elementos de 
pared lateral más grandes y los elementos de pared lateral interiores verticales del elemento de pared trasera.

La figura 8 describe una construcción de dos piezas para el elemento delantero o de tapa del dispensador de 
servilletas de sobremesa. Una pieza opaca incluye brazos de pivote que tienen respectivas aberturas para recibir 10
salientes de pivote de los elementos de pared lateral más pequeños, para definir un eje de pivote alrededor del que 
el elemento de tapa girará entre posiciones abierta y cerrada. La pieza opaca también incluye dedos elásticos 
colgantes incluyendo salientes a modo de lengüeta para enganche en respectivas aberturas en los elementos de 
pared lateral más pequeños para poder bloquear el elemento de tapa en la posición cerrada cuando los salientes a 
modo de lengüeta enganchan con las aberturas y para poder liberar el elemento de tapa desde la posición 15
bloqueada para pivote a la posición abierta cuando los salientes a modo de lengüeta sean rebajados por el usuario 
desde fuera para desviar los brazos elásticos hacia dentro para desenganchar los salientes a modo de lengüeta de 
las aberturas. Una pieza transparente del elemento de tapa define un labio de la abertura de dispensación y también 
porciones exteriores transparentes dispuestas a ambos lados de la abertura de dispensación y que se extienden 
desde un extremo del elemento de tapa al otro para proporcionar ventanas transparentes para ver el estado de 20
agotamiento de las servilletas dentro del dispensador de servilletas. 

Descripción detallada de la invención 

Una vista en perspectiva de un dispensador de sobremesa de servilletas se representa en la figura 1. El dispensador 25
de servilletas de sobremesa 1 se hace de piezas moldeadas por inyección por separado que son capaces de 
encajar por clip o salto conjuntamente con el fin de formar el dispensador de servilletas de sobremesa 1 
representado en la figura 1. Algunas de estas piezas se pueden ver en la figura 2, donde se representa una vista de 
premontaje del dispensador de sobremesa de servilletas 1. El dispensador de servilletas de sobremesa 1 incluye un 
elemento base 2, elementos de pared lateral primero, segundo, tercero y cuarto 3, 4, 5, 6, un elemento delantero 7 y 30
un elemento bandeja 8. 

El elemento base 2 y los elementos de pared lateral primero, segundo, tercero y cuarto 3, 4, 5, 6 se juntan con el fin 
de formar una caja o canaleta de forma oblonga y extremo abierto 10 para alojar una pila de servilletas. El 
dispensador de servilletas de sobremesa 1 incluye un cajón incluyendo un elemento bandeja 8 y un elemento 35
delantero 7, que define una abertura de dispensación 11, que se unen conjuntamente. El cajón 9 es móvil entre una 
posición más trasera en la que un extremo abierto de la canaleta 10 está cerrado por el elemento delantero 7 del 
cajón 9 y una posición en la que el cajón 9 está desplazado de la canaleta 10 para facilitar el relleno del cajón 9 con 
servilletas. 

40
El dispensador 1 incluye además un muelle alargado 15 que está conectado a una superficie frontal del elemento 
trasero 2 en un extremo y está conectado a una superficie trasera de la plataforma 14 en su otro extremo. La 
plataforma 14 sirve para contactar una superficie trasera de una pila de servilletas dispuesta en el cajón 9. El muelle 
15 está en una configuración más comprimida cuando el cajón 9 está lleno de servilletas y en una configuración 
extendida cuando el cajón 9 se agota de modo que la plataforma 14 empuja la pila de servilletas a una posición 45
adyacente a la abertura de dispensación 11 independientemente del estado de agotamiento de la pila de servilletas. 

Los elementos de pared lateral primero, segundo, tercero y cuarto 3, 4, 5, 6 se extienden entre el elemento trasero 2 
y un extremo abierto de la canaleta 10. Los elementos de pared lateral primero, segundo, tercero y cuarto 3, 4, 5, 6 
incluyen elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 que tienen la misma longitud que los elementos de 50
pared lateral tercero y cuarto 5, 6 en la dirección de atrás hacia delante, pero tienen una anchura en una dirección 
perpendicular para definir formas rectangulares de menor superficie para los elementos de pared lateral primero y 
segundo 3, 4 más pequeña que los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6. 

El elemento trasero 2 proporciona una cara trasera cerrada a la canaleta de extremo abierto 10 que tiene un 55
extremo delantero abierto. El elemento trasero 2 incluye salientes a modo de lengüeta primero y segundo 16, 17 que 
sobresalen de una periferia exterior del elemento trasero 2 para enganchar en rebajes correspondientes 18 en un 
extremo trasero de los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4. Los salientes a modo de lengüeta primero 
y segundo 16, 17 sobresalen en una dirección a un lado. Desviando elásticamente los salientes a modo de lengüeta 
primero y segundo 16, 17 en una dirección de atrás hacia delante, las aberturas correspondientes 18 en los 60
elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 se enganchan fijamente montando por ello conjuntamente el 
elemento trasero 2 y los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4. 

El elemento trasero 2 también incluye soportes 19 que se solapan con una periferia de un extremo trasero del 
muelle 15 en una dirección de atrás hacia delante con el fin de conectar el muelle 15 al elemento trasero 2. Estos 65
soportes 19 están dispuestos en una superficie frontal del elemento trasero 2. La plataforma 14 incluye elementos 
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colgantes 20 que se solapan con una periferia del muelle en el otro extremo en una dirección delantera a trasera con 
el fin de conectar el otro extremo del muelle 15 al lado inferior de la plataforma 14. 

Los elementos de pared lateral tercero y cuarto de mayor superficie 5, 6 incluyen elementos a modo de lengüeta 
elásticos 21 que sobresalen a un lado de una periferia exterior de los elementos de pared lateral 5, 6 con el fin de 5
montar los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 en los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4. 
Más específicamente, los elementos a modo de lengüeta sobresalientes 21 se desvían elásticamente con el fin de 
pasar a aberturas correspondientes en los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 y vuelven 
elásticamente a la posición inicial con el fin de engancharlas. Como se puede ver en concreto en la figura 5b, un 
extremo trasero de los elementos de pared lateral 5, 6 incluye al menos un saliente de encaje por salto (dos en la 10
figura) 22 para unión a una estructura contrapartida en el elemento de pared trasera 2. Siguiendo haciendo 
referencia a la figura 5b, se puede ver que los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 incluyen los salientes 
a modo de lengüeta 21 en sus dos lados de modo que los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 sean 
simétricos alrededor de un eje central que se extiende en una dirección delantera a trasera. Las construcciones 
simétricas de los elementos de pared lateral 3, 4, 5, 6 permite intercambiar la posición mutua de los elementos de 15
pared lateral primero y segundo 3, 4 con respecto al elemento trasero 2 e igualmente los elementos de pared lateral 
tercero y cuarto 5, 6 son intercambiables, pero los salientes a modo de lengüeta 21, los salientes de encaje por salto 
22 y las lengüetas sobresalientes 16, 17 todavía están alineados con aberturas contrapartida a pesar del 
intercambio. De esta forma, se simplifica la fabricación de un clip unido a un dispensador de servilletas puesto que 
no hay que distinguir los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 y los elementos de pared lateral tercero 20
y cuarto 5, 6 uno de otro. Los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 incluyen un mayor número (se 
representan cuatro) de salientes que se extienden hacia fuera 21 para fijarlos a los elementos de pared lateral 
primero y segundo 3, 4 que el elemento trasero 2 (que incluye dos lengüetas sobresalientes que se extienden hacia 
fuera 16, 17) para enganchar los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4. 

25
La canaleta 10 se forma así uniendo el elemento trasero 2 y los elementos de pared lateral primero a cuarto 3, 4, 5, 
6 a través de salientes que enganchan en rebajes (este término incluye ranuras), para definir por ello una canaleta 
de forma generalmente oblonga 10 que tiene un extremo abierto. 

Los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 incluyen, en su lado interior, una pluralidad (se representan 30
cuatro) de nervios 23 que se extienden longitudinalmente desde un extremo trasero a un extremo delantero del 
elemento de pared lateral respectivo 5, 6. Estos nervios sobresalen una distancia con el fin de soportar una pared de 
definición de bandeja del elemento bandeja 8 del cajón 9 con poco rozamiento con respecto al cuarto elemento de 
pared lateral 6 y de modo que pueda sobresalir a una cara lateral de la pila de servilletas mantenida en el cajón 9 
para guiar la pila de servilletas. En una estructura ejemplar, los nervios 23 sobresalen una distancia de 35
aproximadamente 7 mm. También se representan, pero no se identifican con un número de referencia, barras 
transversales que conectan los nervios de guía 23 y que están orientadas en diagonal para reforzar estructuralmente 
los nervios 23.

Los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 incluyen una estructura para guiar la retracción y extensión 40
del cajón 9. En particular, los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 incluyen canales 24 en una 
superficie frontal interior para recibir carriles opuestos del cajón 9. Los canales 24 se extienden desde un extremo 
trasero a un extremo delantero de los elementos de pared lateral 3, 4. Los canales 24 se definen entre nervios 
primero y segundo 26, 27 que se extienden en una dirección delantera a trasera y están espaciados en una 
dirección perpendicular a ella para proporcionar un espacio o canal entre ellos para recibir los carriles de guía 25. 45

Los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 están formados simétricamente con respecto a un eje central 
trasero a delantero que pasa a través de la canaleta 10 de modo que los elementos de pared lateral primero y 
segundo 3, 4 incluyan canales superior e inferior de guía de cajón 24. Esto permite intercambiar los elementos de 
pared lateral primero y segundo 3, 4 uno con otro para facilitar el proceso de fabricación y también permite montar el 50
elemento de cajón 9 en la orientación representada en la figura 1 y también en una orientación invertida con 
respecto a la canaleta 10. De hecho, los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 están formados 
simétricamente con respecto al eje central de modo que también se puedan intercambiar uno con otro. De esta 
forma, se puede usar un molde de inyección para formar los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 y 
también se puede usar un molde de inyección para formar los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6. 55

Volviendo a los canales de guía de cajón 24 en los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4, el nervio de 
guía de cajón dispuesto más en el centro 27 es continuo (o al menos más continuo), mientras que el otro nervio de 
guía 26 es discontinuo, formado en una pluralidad de porciones de nervio espaciadas en la dirección delantera a 
trasera para proporcionar una interacción de bajo rozamiento con los carriles 25 para el nervio 26 sobre el que 60
descansará el peso del cajón 9. Las porciones de nervio discretas del nervio de guía de cajón 26 están situadas 
conjuntamente con rebajes para recibir el saliente a modo de lengüeta 21 de los elementos de pared lateral tercero y 
cuarto 5, 6, que proporciona holgura para moldear los rebajes o ranuras correspondientes en los elementos de 
pared lateral primero y segundo 3, 4. 

65
Con referencia a las figuras 3a y 3b, el cajón 9, específicamente el elemento bandeja 8, incluye carriles de guía 
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opuestos 28 que sobresalen desde fuera del elemento bandeja 8. Los carriles de guía 28 se han previsto de manera 
que estén alojados en los canales de guía opuestos 24 de los elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 
con el fin de guiar el movimiento del cajón 9 desde una posición retirada a otra extendida con respecto a la canaleta 
10. Los carriles de guía 28 se definen por un par de nervios espaciados 29, 30 que se extienden longitudinalmente 
desde un extremo trasero a un extremo delantero del cajón 9. Estos nervios 29, 30 definen un carril relativamente 5
profundo para introducción en el canal 24, al mismo tiempo que también reducen el contacto de rozamiento con los 
elementos de pared lateral primero y segundo 3, 4 en comparación con un carril definido de forma sólida 28. Los 
nervios de guía primero y segundo 29, 30 están conectados en el extremo trasero y el extremo delantero para definir 
un bucle continuo. El nervio de guía superior 30 del carril de guía 28 está conformado con una depresión cóncava 
para poder insertar el cajón en un estado inclinado hacia arriba con relación a un eje central que pasa en una 10
dirección de atrás hacia delante de la canaleta 10 y, una vez insertado parcialmente, bajarlo de modo que el cajón 9 
se mueva a lo largo del eje a la posición retirada. 

El elemento bandeja 8 incluye una pared de base 31 y paredes laterales verticales primera y segunda 32 así como 
piezas de esquina traseras 33. La pila de servilletas está en el cajón 9 en un espacio interior definido por la pared de 15
base 31, las paredes laterales verticales 32 y las piezas de esquina traseras 33. Las piezas de esquina traseras 33 
encuadran una abertura en la parte trasera del elemento de cajón 8 a través de la que la plataforma 14 pasa cuando 
el elemento de cajón 8 se monta en la canaleta 10. Con el elemento de cajón 8 en la posición retirada de modo que 
la canaleta 10 esté cerrada por el elemento delantero 7, la plataforma 14 y el muelle 15 sobresalen parcialmente a 
través de la abertura encuadrada por las piezas de esquina traseras 33 para contactar una cara trasera de la pila en 20
el cajón 9. Parte de la plataforma 14 y el muelle 15 se dispondrá hacia atrás de la abertura trasera en el cajón 9 en 
un espacio, en la dirección de atrás hacia delante, definido entre las piezas de esquina 33 y el elemento trasero 2. 

Una superficie frontal de las piezas de esquina 33 proporciona una superficie contra la que asienta una cara trasera 
de la pila de servilletas cuando el elemento de cajón 9 está lleno de servilletas. Al menos la pared de base 31 y las 25
paredes laterales verticales 32 del elemento bandeja 8 se moldean por inyección integralmente. Las piezas de pared 
trasera 33 se pueden moldear por inyección por separado y unir en posición a las paredes laterales 32 o se pueden 
moldear por inyección integralmente con el resto del elemento bandeja 8. 

La parte delantera del cajón 9 la facilita un elemento delantero 7 que incluye la abertura de dispensación 11. 30
Paredes laterales 32 del elemento bandeja 8 incluyen hendiduras 34 que se extienden a su través y están en 
comunicación con su parte delantera. El elemento delantero 7 incluye nervios correspondientes para realizar un 
ajuste mecánico entre el elemento delantero 7 y el elemento bandeja 8. También se puede aplicar un adhesivo entre 
los nervios y las hendiduras 34 para asegurar que el elemento delantero 7 se mantenga fijamente en el elemento 
bandeja 8 del cajón 9. Son posibles otros mecanismos de montaje, incluyendo una variante de encaje por salto. La 35
combinación de encaje mecánico y adhesivo se usa para el montaje entre el elemento delantero 7 y el elemento 
bandeja 8 dado que ésta es una parte de intensa manipulación del dispensador de servilletas de sobremesa 1 
durante el uso. 

El cajón 9 incluye lengüetas primera y segunda 12 dispuestas en una porción de extremo delantero de las paredes 40
laterales 32 que se pueden flexionar al espacio interior definido por el elemento bandeja 8 para desenganchar las 
lengüetas sobresalientes 36 de las aberturas correspondientes 13 en los elementos de pared lateral primero y 
segundo 3, 4, liberando por ello el cajón 9 de una posición bloqueada y retirada para movimiento a una posición más 
extendida o quitada con relación a la canaleta 10. Las lengüetas primera y segunda 12 incluyen dedos elásticos 35 y
lengüetas sobresalientes 36 dispuestas en un extremo distal de los dedos elásticos 35. Los salientes de lengüeta 36 45
son elementos de sujeción con clip con respecto a los dedos elásticos 35 con el fin de poder moldear por inyección 
integralmente la pared de base 31 y las paredes laterales 32 y los dedos elásticos 35 para formar el elemento 
bandeja 8. El carril de guía 28 también es un componente moldeado por inyección integralmente del elemento 
bandeja 8. 

50
El elemento bandeja 8 incluye elementos de tope 37 para evitar que los dedos elásticos 35 se extiendan demasiado 
lejos hacia dentro con el fin de evitar que los dedos elásticos 35 dañen la pila de servilletas y también de evitar 
tensión excesiva de los dedos elásticos 35. Los elementos de tope 35 se facilitan por medio de una superficie de 
obstrucción en el recorrido de la deflexión hacia dentro de los dedos elásticos 35. Los elementos de tope 37 están 
montados en las paredes laterales 32 del elemento bandeja 8 en un extremo distal de los dedos elásticos 35 e 55
incluyen un saliente dispuesto en el recorrido de una deflexión hacia dentro de los dedos elásticos 35. Los 
elementos de tope 35 están formados a modo de rampa en la que se ahúsan para unirse a las paredes laterales 32 
en dirección hacia atrás y sobresalen más allá de las paredes laterales 32 en una dirección hacia delante para guiar 
las servilletas hacia la abertura de dispensación 11. Los elementos de tope 37 se han formado por separado del 
elemento bandeja 9 y encajan por salto en las paredes laterales 37, lo que de nuevo permite que el elemento 60
bandeja 9 sea moldeado por inyección, lo que permite al mismo tiempo fabricar los componentes funcionales, como 
los elementos de tope 37, de forma poco compleja. 

Con referencia a las figuras 4a y 4b, el elemento delantero 7 incluye una parte transparente 38 y una parte opaca 
39. Estas partes 38, 39 se montan conjuntamente obteniendo un elemento delantero parcialmente opaco y 65
parcialmente transparente 7. Las partes transparente y opaca 38, 39 se pueden unir con adhesivo una a otra. La 
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parte transparente 38 forma un labio 40 alrededor de un bastidor a la abertura de dispensación 11 formada por la 
parte opaca 39. La parte transparente 38 también llena las porciones cortadas 41 definidas en la parte opaca 39 
formando regiones transparentes en forma de media luna a ambos lados de la abertura de dispensación 11 para 
poder ver la pila de servilletas a través del elemento delantero 7. 

5
En particular, el elemento delantero es de perfil curvado de modo que el elemento delantero 7 se extienda desde la 
abertura de dispensación 11 y se curve en una dirección delantera a trasera de modo que se pueda ver el grosor del 
extremo delantero de la pila de servilletas en el cajón 9. La parte transparente 38 incluye dicho perfil curvado de 
modo que la porción de extremo de la parte delantera de la pila en una dirección de altura de la pila en la dirección 
delantera a trasera se pueda ver a su través. La abertura de dispensación 11 tiene por lo general forma de ranura 10
con una porción ampliada en una región central de la ranura. Ventanas transparentes 50 a ambos lados de la 
abertura de dispensación 11 proporcionadas por la parte transparente 38 son alargadas y comparten un eje 
longitudinal que se extiende paralelo a un eje longitudinal de la abertura de dispensación en forma de ranura. Dado 
que la porción de extremo delantero de la pila se puede ver a través del elemento delantero 7, se puede determinar 
rápida y fácilmente cuándo la pila de servilletas está en un estado agotado y también proporciona una indicación 15
intuitiva de la operación de dispensación. 

Con referencia a las figuras 5a y 5b, los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 están formados por placas 
interior y exterior 42, 43 que se pueden unir conjuntamente con el fin de definir un espacio de recepción de material 
publicitario entre ellas. El espacio de recepción de material publicitario es sustancialmente plano de modo que sólo 20
sea suficientemente grande para recibir material parecido a hoja, como papel o cartón fino. Con el fin de mantener 
las placas interior y exterior 42, 43 ligeramente separadas para definir el espacio de recepción de material 
publicitario, la placa interior 42 incluye una abolladura que sobresale hacia fuera 44. Esta abolladura 44 mantiene 
abierto el espacio de recepción de material publicitario, al mismo tiempo que también evita la alimentación excesiva 
del material publicitario al espacio. Las placas interior y exterior son piezas moldeadas por inyección por separado, 25
lo que permite que los elementos de pared lateral 5, 6 y en particular el espacio de material publicitario definido por
ellas se fabrique de forma poco compleja. La placa interior 45 incluye una mueca del tamaño del pulgar de modo 
que material publicitario mantenido en el espacio entre las placas interior y exterior 42, 43 pueda ser recuperado 
fácilmente del interior de la canaleta 10. 

30
Las placas interior y exterior 42, 43 se unen conjuntamente por medio de soportes en forma de L 46 y dedos 
elásticos 47 de modo que las placas interior y exterior 42, 43 se puedan juntar y solapar parcialmente en una 
dirección normal a las placas 42, 43 y luego moverse longitudinalmente en una dirección delantera a trasera de 
modo que los soportes en forma de L 46 enganchen contra superficies de enganche en la placa interior 42, donde 
los dedos elásticos 37 se flexionan elásticamente a enganche con superficies de bloqueo en la placa exterior 43 al 35
objeto de evitar que la placa exterior 43 se mueva en una dirección de atrás hacia delante para evitar la operación 
inversa a la operación de montaje recién descrita. Los soportes en forma de L 46 son movidos a enganche con más 
superficies de bloqueo en la placa interior 42 como resultado del movimiento relativo entre las placas interior y 
exterior 42, 43 en la dirección delantera a trasera para bloquear el movimiento de la placa exterior 43 con relación a 
la placa interior 42 en una dirección normal a los planos definidos por las placas 42, 43. De esta forma, la 40
combinación de los dedos elásticos 47 y los soportes en forma de L 46 y las superficies de bloqueo de las placas 
primera y segunda 42, 43 bloquea las placas interior y exterior 42, 43 conjuntamente en una dirección de delante 
atrás, una dirección de atrás hacia delante y en una dirección perpendicular al plano de las placas 42, 43. 

Con referencia ahora a las figuras 1 y 2, se representan patas 46 que se pueden montar (por ejemplo con adhesivo) 45
a depresiones correspondientes en los elementos de pared lateral tercero y cuarto 5, 6 y/o depresiones 
correspondientes 48 en el elemento de pared trasera 2. El dispensador 1 tiene depresiones en ambos elementos de 
pared lateral tercero y cuarto 5, 6 y en el elemento de pared trasera 2 de modo que el dispensador de servilletas de 
sobremesa 1 se pueda usar en una orientación de dispensación horizontal, en cuyo caso se dispondrán en las 
depresiones 47, o en una orientación de dispensación vertical, en cuyo caso las patas 46 se dispondrán en las 50
depresiones 48 del elemento de pared trasera 2. Las patas 46 sirven para elevar el dispensador de servilletas 1 de 
la superficie de sobremesa y se hacen de un material como caucho que sea más blando que los elementos de pared 
lateral tercero y cuarto 5, 6 en las superficies exteriores o el elemento de pared trasera 2 en la superficie exterior 
para proporcionar una interacción blanda y sin rayaduras con la superficie de sobremesa. 

55
Una operación de relleno para el dispensador de servilletas 1 y una operación de dispensación del dispensador de 
servilletas 1 se describirán ahora con referencia a las figuras 1 a 5.

Con el fin de rellenar el dispensador de servilletas 1, los salientes 36 de las lengüetas 12 a ambos lados de la 
abertura de dispensación 11 pueden ser empujados hacia dentro para flexionar elásticamente los dedos elásticos 35 60
para desenganchar los salientes de lengüeta 36 de las aberturas 13 en los elementos de pared lateral primero y 
segundo 3, 4. De esta forma, el cajón 9 para alojar una pila de servilletas se libera de una posición bloqueada y 
cerrada con respecto a la canaleta 10 del dispensador de servilletas 1. Una vez desbloqueado, el cajón 9 se puede 
retirar con respecto a la canaleta 10 tirando del elemento delantero 7 hacia delante sujetando al mismo tiempo los 
salientes 36 de las lengüetas 12 en la posición liberada desviada hacia dentro. 65
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Se puede seguir retirando el cajón 9 hasta que esté totalmente fuera de los confines de la canaleta 10 deslizando 
los carriles de guía 25 a ambos lados del cajón 9 a lo largo de los canales de guía 24 en los elementos de pared 
lateral primero y segundo 3, 4. Una vez sacado, el cajón 9 se puede llenar de servilletas alineando la altura de la pila 
de servilletas con una dirección de atrás hacia delante del cajón 9 de modo que una cara trasera de la pila de 
servilletas se coloque contra las piezas de pared trasera 33 del cajón 9 y de modo que una cara delantera de la pila 5
de servilletas se alinee con el elemento delantero 7 del cajón 9. 

Para volver a meter el cajón 9 en la canaleta de extremo abierto 10, se introduce la parte trasera del cajón 9 en el 
extremo abierto de la canaleta 10 de modo que los carriles de guía 25 entren en los canales de guía 24. Con el fin 
de facilitar este proceso de montaje, los carriles de guía 25 pueden incluir una porción inclinada en su extremo 10
trasero con el fin de poder inclinar el cajón 9 con respecto a un eje central que pasa en una dirección delantera a 
trasera de la canaleta 10. Una vez que los carriles de guía 25 han empezado a correr en los canales de guía 24, el 
cajón 9 se pone en una posición alineada con el eje central y se lleva a una posición hacia atrás de modo que el 
elemento delantero 7 asiente a nivel contra un extremo delantero de la canaleta 10 para cerrar el extremo abierto de 
la canaleta 10, donde los salientes 36 de las lengüetas 12 entran en las aberturas 13 bajo la recuperación elástica 15
de los dedos elásticos 35 con el fin de bloquear el elemento de cajón 9 en la posición retirada. 

Al pasar el cajón 9 a través del extremo abierto de la canaleta 10, la abertura en el extremo trasero del cajón 9 
definido por las piezas 33 dispuestas en forma de bastidor alrededor de la abertura permite que la plataforma 14 
pase al menos parcialmente a través de la abertura trasera en el cajón 9 para enganchar contra una cara trasera de 20
la pila. Cuando el cajón 9 es movido a la posición retirada, y con la plataforma 14 empujada contra un extremo 
trasero de la pila, la plataforma 14 es movida al extremo trasero de la canaleta 10, haciendo que el muelle 15 se 
comprima. Como tal, la pila de servilletas es empujada hacia delante en el cajón 9 a una posición adyacente a la 
abertura de dispensación 11 cuando el cajón 9 está en la posición bloqueada y retirada. 

25
Si se desea, se puede alimentar una hoja de material publicitario entre las placas interior y exterior 42, 43 de los 
elementos de pared lateral tercero y/o cuarto 5, 6. Cuando se desee, se pueden montar (por ejemplo pegar) patas 
de caucho en depresiones correspondientes 47 en las esquinas de las superficies exteriores de uno de los 
elementos de pared lateral tercero o cuarto 5, 6 o el elemento de pared trasera 2 dependiendo de si se ha 
implementar dispensación horizontal o vertical. 30

Las servilletas que contiene el cajón 9 cuando el cajón 9 está en la posición bloqueada y retirada se pueden sacar a 
través de la abertura de dispensación 11 de modo que entren en contacto con el labio transparente 40 cuando se 
saquen. La pieza de formación de labio 38 se puede hacer de un material diferente, como uno que tenga una mayor 
interacción de rozamiento con las servilletas, con el fin de asegurar la dispensación de una en una. Cuando la pila 35
se agote, habrá un punto en el que la plataforma o al menos la extensión trasera de la pila de servilletas se pueda 
ver a través de las ventanas transparentes 50 dispuestas a ambos lados de la abertura de dispensación 11 en 
partes curvadas hacia atrás del elemento delantero 7 o donde la curva hacia atrás en combinación con las ventanas 
transparentes 50 permite ver una porción de extremo, tal como al menos diez servilletas, empujada contra el 
elemento delantero 7. 40

Cuando la pila de servilletas se agota, la plataforma 14 se mueve bajo la fuerza del muelle de empuje 15 hacia el 
elemento delantero 7 para asegurar que haya una servilleta en la abertura de dispensación 11 mientras queden 
servilletas en la pila almacenada en el cajón 9. La pila de servilletas estará normalmente entreplegada de modo que 
cuando se saque la servilleta más delantera a través de la abertura de dispensación 11 para uso, la servilleta 45
adyacente de la pila sea empujada parcialmente con ella a través de la abertura de dispensación 11 para ser 
agarrada para usarla a continuación. 

Una realización de un dispensador de sobremesa según la presente invención se representa en la figura 6. La figura 
6 describe un dispensador de servilletas de sobremesa 60, que se puede ver en vista despiezada en la figura 7. 50

El dispensador de servilletas de sobremesa incluye un elemento de pared trasera 61, elementos de pared lateral 
primero y segundo 62, 63 y elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65. El elemento de pared trasera 61 y los 
elementos de pared lateral primero a cuarto 62-65 son piezas moldeadas por inyección por separado que son 
capaces de unirse con el fin de proporcionar una canaleta 70 que está cerrada excepto en un extremo delantero 55
abierto. Un elemento de tapa 66 está montado pivotantemente en la canaleta 70 entre una posición abierta que da 
acceso al extremo delantero abierto de la canaleta 70 y una posición cerrada que cierra el extremo delantero abierto 
de la canaleta 70 de modo que las servilletas dispuestas dentro de un interior espaciado definido por la canaleta 70 
se saquen a través de la abertura de dispensación 69 del elemento de tapa 66.

60
El elemento de pared trasera 61 incluye una superficie interior plana 71 que se extenderá paralela al plano de la 
sobremesa cuando el dispensador esté de pie en el elemento de pared trasera 61. Las partes laterales se curvan 
hacia arriba definiendo un borde curvado 72 en los lados largos del elemento de pared trasera 61. Además, paredes 
laterales interiores verticales 73 se extienden normalmente a la superficie plana 71 y definen superficies interior y 
exterior que son paralelas a la superficie interior y exterior de las superficies interior y exterior de los elementos de 65
pared lateral más grandes 64, 65.
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Lengüetas sobresalientes primera y segunda 74 se extienden desde los bordes de los lados más pequeños del 
elemento de pared trasera 61. Las lengüetas sobresalientes primera y segunda 74 enganchan con rebajes 
dispuestos en una parte inferior de los elementos de pared lateral más pequeños primero y segundo 62, 63, con el 
fin de fijar el elemento de pared trasera 61 a ellos. Un saliente 75 también está dispuesto en la superficie interior de 5
los bordes curvados 72 entre una superficie exterior de las paredes laterales verticales 72 y el borde lateral largo del 
elemento de pared trasera 61 en una posición dispuesta en el centro a lo largo del borde lateral largo. Estos 
salientes 75 enganchan con rebajes correspondientes 76 dispuestos en un extremo trasero de los elementos de 
pared lateral tercero y cuarto 64, 65. Además, los elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65 incluyen 
lengüetas 77 que sobresalen de sus lados más pequeños para enganchar en rebajes correspondientes 78 10
dispuestos en el elemento de pared lateral más pequeño 62, 63. Los rebajes 78 se definen por carriles que 
sobresalen normalmente de un cuerpo general de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 hacia 
dentro, que incluyen ranuras o rebajes 78 dispuestos a su través. De esta forma, la canaleta 70 está formada por 
cinco piezas moldeadas por inyección por separado 61 a 65 que encajan por salto a través de salientes que 
enganchan en rebajes en un elemento de enganche de contrapartida. 15

Una cavidad está dispuesta en un espacio entre superficies interiores de los elementos de pared lateral tercero y 
cuarto 64, 65 y superficies exteriores de las paredes laterales interiores verticales 73 del elemento de pared trasera
61 que tiene forma de hoja o tarjeta para recibir material publicitario tal como las tarjetas 79 representadas en la 
figura 7. Los elementos de pared lateral exteriores 64, 65 son transparentes de modo que la publicidad u otra 20
información de las tarjetas 79 se pueda ver a través de los elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65 desde 
fuera del dispensador de servilletas 60. Las paredes laterales interiores verticales 73 incluyen una muesca central 
que se extiende desde un extremo delantero a un extremo trasero y que es más grande en el extremo delantero que 
en el extremo trasero para definir una forma de trapezoide isósceles con el lado superior hacia abajo en la muesca. 

25
Las paredes laterales interiores verticales opuestas 73 del elemento trasero 61 se forman así en dos porciones 
discretas separadas por la muesca. Esto permite disponer tarjetas 79 en el espacio entre la superficie exterior de las 
paredes laterales interiores verticales 73 y los elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65 que son de menor 
altura que la del espacio y que todavía se pueden recuperar del interior del dispensador a través de las muescas. 
Además, las muescas se extienden debajo de un borde superior del borde curvado 72, que proporciona holgura 30
para moldear por inyección las muescas necesarias para producir los salientes 75 que enganchan con rebajes 76 en 
los elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65. 

La plataforma 67 incluye en cada extremo de esquina de los lados largos de la plataforma 67 ranuras 80 que se 
extienden a través del grosor de la plataforma 67. Las ranuras 80 reciben nervios de guía 81 que se extienden 35
desde un extremo trasero a un extremo delantero de las superficies interiores de las paredes laterales interiores 
verticales 73 a través de cuyas ranuras 80 y nervios de guía 81 se guía el movimiento de la plataforma 67 desde una 
posición retirada adyacente a la superficie plana 71 del elemento de pared trasera 61 a una posición extendida 
adyacente a la abertura de dispensación 69. 

40
La plataforma 67 también incluye un par de ranuras 82 que se extienden a través de un grosor de la plataforma 67 
en cada uno de los lados cortos de la plataforma 67. El par de ranuras 82 están espaciadas una de otra en una 
posición central en los lados cortos con el fin de definir una porción sobresaliente 83 entre ellas. Los elementos de 
pared lateral primero y segundo 62, 63 están provistos de nervios de guía 84 que se extienden desde un extremo 
trasero a junto a un extremo delantero del elemento de pared lateral respectivo 62, 63. Las porciones sobresalientes 45
83 de la plataforma 67 son recibidas entre los nervios de guía 84, mientras que los nervios de guía 84 son recibidos 
en las ranuras 82. De esta forma, la plataforma 67 es guiada por un mecanismo de guía dispuesto en cada uno de 
sus cuatro lados, a saber por medio de mecanismos de ranura y nervio. 

Los nervios de guía 84 en cada uno de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 están conectados 50
en un extremo delantero por un nervio de conexión de elemento transversal 85. El nervio de conexión de elemento 
transversal 85 está colocado hacia atrás en la dirección de atrás hacia delante de un borde delantero de los 
elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 de modo que aberturas pasantes 67 que se extienden a través 
de un grosor de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 estén situadas encima del nervio de 
conexión de elemento transversal 85. 55

El elemento de tapa 66 incluye dedos elásticos colgantes 88 que tienen salientes a modo de lengüeta 89 dispuestos 
en sus extremos distales. Los salientes a modo de lengüeta 89 están dimensionados de manera que se reciban en 
las aberturas pasantes 87 de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 para bloquear una posición 
cerrada del elemento de tapa 66. Desde fuera del dispensador de servilletas 60, el usuario puede empujar los 60
salientes a modo de lengüeta 89 hacia dentro a través de las aberturas 87 para flexionar elásticamente los dedos 
elásticos 88, para liberar por ello el elemento de tapa 66 para abrirlo. Cuando el elemento de tapa 66 se hace volver 
a la posición cerrada, los salientes a modo de lengüeta 89 enganchan contra los elementos de pared lateral primero 
y segundo 62, 63 para flexionar los dedos elásticos 88 hacia dentro hasta que los salientes a modo de lengüeta 89 
se alineen con las aberturas pasantes 87, punto en el que los salientes a modo de lengüeta vuelven a enganchar 65
con las aberturas pasantes 87 bajo el empuje de los dedos elásticos 88 para bloquear los elementos de tapa 66. 
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Elementos de tope 86 sobresalen en una dirección de atrás hacia delante de una superficie frontal del nervio de 
conexión de elemento transversal 85 y están dispuestos en un recorrido de deflexión hacia dentro de los dedos 
elásticos 88 para evitar la deflexión excesiva hacia dentro de los dedos elásticos 88. Un borde frontal delantero de 
los elementos de tope 86 está dispuesto debajo de un borde inferior de las aberturas pasantes 87. Los elementos de 5
tope 86 definen una posición de tope para deflexión hacia dentro de los dedos elásticos 88 de tal manera que los 
dedos elásticos 88 no puedan ser movidos hacia dentro a una posición en o más allá de la extensión hacia dentro 
de los nervios de guía 84 de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 de modo que se evite que los 
dedos elásticos 88 entren en contacto con, y así apretujen, las servilletas. Es decir, la extensión hacia dentro de los 
nervios de guía 84 define la posición de la pila en una dirección larga de la plataforma 67 y los elementos de tope 86 10
están dispuestos hacia fuera de dicha extensión hacia dentro para evitar que los dedos elásticos 88 entren en 
contacto con la pila de servilletas. 

Un muelle 68 está dispuesto entre la superficie plana 71 del elemento trasero 61 y un lado que mira hacia atrás de la 
plataforma 67. El lado que mira hacia atrás de la plataforma 67 incluye soportes para fijar un extremo del muelle 68.15

El otro extremo del muelle descansa libremente contra la superficie plana 71 del elemento trasero 61 (aunque podría 
fijarse a ella por soportes o análogos a costa de cierta simplicidad de fabricación). La posición retirada de la 
plataforma 67 se define cuando un lado trasero de la plataforma 67 entra en contacto con la superficie plana 71 del 
elemento trasero 61. Una posición extendida de la plataforma 67 se define cuando un lado que mira hacia delante 20
de las porciones sobresalientes 83 de la plataforma 67 entra en contacto con un lado que mira hacia atrás del nervio 
de conexión de elemento transversal 85. El muelle 68 empuja la plataforma 67 desde la posición retirada a la 
posición extendida de modo que las servilletas siempre estén dispuestas junto a la abertura de dispensación 69 
independientemente del estado de agotamiento de la pila de servilletas. 

25
El elemento de tapa 66 incluye brazos de pivote primero y segundo 90 en ambos extremos del lado largo del 
elemento de tapa 66. Los brazos de pivote primero y segundo 90 incluyen aberturas de pivote 91 a su través en un 
extremo distal de los brazos de pivote 90 que reciben salientes de pivote 92 dispuestos en una superficie interior de 
los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63, respectivamente. Los elementos de pared lateral primero y 
segundo 62, 63 incluyen salientes de pivote primero y segundo 92 en su porción de extremo delantero y dispuestos 30
simétricamente con respecto a un eje trasero a delantero que pasa en el centro entre los lados cortos de los 
elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63. De esta forma, el elemento de tapa 66 se puede montar en un
lado de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 o el otro lado de los elementos de pared lateral 
primero y segundo 62, 63. En términos de fabricación, quiere decir que los elementos de pared lateral primero y 
segundo 62, 63 pueden ser piezas idénticas e intercambiarse una con otra, para simplificar el proceso de 35
fabricación. De hecho, los elementos de pared lateral tercero y cuarto 64, 65 se forman a partir del mismo molde de 
inyección que los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 y son intercambiables uno con otro en el 
dispensador de servilletas 60. 

Con referencia a las figuras 8a y 8b, el elemento de tapa 66 es una construcción de dos piezas hecha de piezas 40
moldeadas por inyección separadas 93, 94. Hay una pieza transparente 93 y una pieza opaca 94. La pieza opaca 94 
incluye el brazo de pivote 90 y los dedos elásticos y salientes a modo de lengüeta 88, 89. La pieza transparente 93 
proporciona un labio 97 de la abertura de dispensación 69 y también ventanas transparentes 95, 96 dispuestas a 
ambos lados de la abertura de dispensación 69 y que se extienden a lo largo de la abertura de dispensación 69 a lo 
largo de un lado largo del elemento de labio 66 desde sustancialmente un extremo a sustancialmente el otro 45
extremo. El elemento de tapa 66 incluye una porción más aplanada que encuadra la abertura de dispensación 69 
proporcionada por la pieza opaca 94, mientras que las ventanas transparentes 95, 96 se curvan hacia atrás de la 
porción más aplanada de modo que la profundidad de la pila de servilletas (tal como al menos 10 servilletas) se 
pueda ver a través de las ventanas transparentes 95, 96 de modo que el usuario pueda determinar cuándo llegará la 
pila de servilletas a un estado agotado. La pieza transparente 93 y la pieza opaca 94 incluyen superficies de interfaz 50
y solapamiento que están provistas de una capa adhesiva para unir las piezas primera y segunda 93, 94. 

El dispensador de servilletas 60 incluye además cuatro patas hechas de un material relativamente blando en 
comparación con los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 o el elemento de pared trasera 61 que se 
colocan en respectivas depresiones en porciones de esquina de una superficie exterior de una superficie trasera del 55
dispensador de servilletas 60. Las patas blandas 100 se pueden montar con adhesivo en las depresiones. Las 
depresiones se pueden disponer en una superficie exterior de una superficie trasera de los elementos de pared 
lateral primero y segundo 62, 63. Las patas 100 proporcionan una interfaz entre el dispensador de servilletas 60 y la 
superficie de sobremesa y elevan el resto de la superficie exterior de la superficie trasera del dispensador de 
servilletas 60 de la superficie de sobremesa para evitar que se raye la superficie de sobremesa. Las patas 100 se 60
pueden hacer, por ejemplo, de caucho. 

En el uso, la realización del dispensador de servilletas de sobremesa 60 de la presente invención se alza sobre las 
patas 100 en la superficie de sobremesa. Para llenar el dispensador de servilletas 60 con servilletas, los salientes a 
modo de lengüeta 89 que sobresalen a las aberturas pasantes 87 en los elementos de pared lateral primero y 65
segundo 62, 63 son empujados fuera de los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 para poder girar el 
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elemento de tapa 66 alrededor de los pivotes 91, 92 de modo que la tapa 66 se mueva a una posición en la que el 
cuerpo de la tapa se extiende sustancialmente paralelo y fuera de uno de los elementos de pared lateral tercero y 
cuarto 64, 65. El elemento de tapa 66 se mueve así a una posición abierta que expone el extremo abierto de la 
canaleta 70. 

5
Se puede colocar una pila de servilletas con una superficie trasera de la pila sobre la superficie frontal de la 
plataforma 67. Para cerrar el elemento de tapa 66, la pila y la plataforma son empujadas hacia abajo a la posición en 
la que una superficie trasera de la plataforma 67 contacta la superficie plana que mira hacia delante 71 del elemento 
de pared trasera 61 de tal manera que la plataforma 67 esté en su posición retirada. El movimiento de la plataforma 
67 es guiado por ranuras 80, 82 y nervios de guía 81, 84 en cada uno de los cuatro lados de la plataforma 67 y por 10
la porción sobresaliente 82 de la plataforma 67 que está dispuesta entre el par de nervios de guía 84 en los 
elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63, respectivamente. Con la plataforma 67 dispuesta en la 
posición retirada y la pila de servilletas fuera de un borde que mira hacia delante de la canaleta 70, el elemento de 
tapa 66 se puede girar alrededor de los pivotes 91, 92 a la posición cerrada para cerrar la canaleta 70. 

15
Cuando el elemento de tapa 66 es movido a la posición cerrada, los salientes a modo de lengüeta 89 enganchan 
contra los elementos de pared lateral primero y segundo 62, 63 para flexionar hacia dentro los dedos elásticos 88 
hasta que los salientes a modo de lengüeta 89 se alinean con las aberturas pasantes 87 en los elementos de pared 
lateral primero y segundo 82, 83. En ese punto los dedos elásticos empujan los salientes a modo de lengüeta 89 
hacia fuera a las aberturas pasantes 87 para bloquear la posición cerrada del elemento de tapa 66. 20

Las servilletas se pueden sacar a través de la abertura de dispensación 69 de modo que contacten el labio 97 
proporcionado por la primera pieza 93 del elemento de tapa 66. El labio 69 se puede hacer de un material de mayor 
rozamiento con respecto a las servilletas que la otra pieza 94 del elemento de tapa 66 de modo que la servilleta 
adyacente en el orden de apilamiento a la servilleta dispensada sea agarrada mejor por la abertura de dispensación 25
para asegurar el éxito de la operación de dispensación de una servilleta entreplegada cada vez. Cuando la pila llega 
a un estado agotado, al usuario se le avisa al ver la parte inferior de la pila o una superficie frontal de la plataforma 
67 a través de las ventanas 95, 96, obteniendo una indicación de que el dispensador de servilletas 60 ha de ser 
rellenado.

30
El dispensador de servilletas 60 incluye además medios para disponer tarjetas de publicidad u otra información en 
una cavidad en forma de hoja dispuesta entre la superficie interior y los elementos de pared lateral tercero y cuarto 
64, 65 y la superficie exterior de las paredes interiores laterales 73 del elemento trasero 61. La altura de las tarjetas 
de información 79 en la dirección de atrás hacia delante se puede diseñar con flexibilidad, dado que las paredes 
interiores laterales 73 incluyen una muesca dispuesta en el centro que se extiende desde el extremo delantero a su 35
extremo trasero. Las tarjetas 79 pueden incluir información escrita, gráficos, información publicitaria o dibujos 
estéticamente agradables que se pueden ver a través de los elementos de pared lateral exterior trasparente 64, 65. 

Se puede hacer varias modificaciones en los dispensadores antes descritos. 
40

Un ejemplo de tal modificación es que los carriles 25 del cajón 9 representado en la figura 2 se pueden disponer en 
forma dividida en la que no se extienden de forma continua desde el extremo trasero al extremo delantero del 
elemento bandeja 8. En cambio, los carriles 25 podrían estar divididos en dos o más carriles separados distribuidos 
desde el extremo delantero al extremo trasero del elemento bandeja 8. 

45
Cuando los nervios 23 estén dispuestos en las superficies interiores de los elementos de pared lateral tercero y 
cuarto 5, 6, esto se podría modificar de modo que solamente la superficie interior de los elementos de pared lateral 
5, 6 en contacto con la pila de servilletas cuando el elemento de cajón 9 está montado en una orientación 
predeterminada en la canaleta 10 esté provista de los nervios 23. Esta modificación lograría funcionalmente la 
función de guía de pila, pero a costa de flexibilidad de fabricación, dado que entonces los elementos de pared lateral 50
tercero y cuarto 5, 6 no serían intercambiables. 

Los carriles de guía 25 del cajón 9 los facilitan nervios superiores e inferiores conectados en cada extremo. 
Alternativamente se podría facilitar un carril sólido que no incluya el espacio entre los nervios primero y segundo y 
que en cambio esté lleno de material, a costa de la disposición de bajo rozamiento de la primera realización y las 55
consideraciones de peso y uso de material. 

En el cajón 9, cuatro piezas de esquina 33 facilitan una abertura trasera. Cada una de estas cuatro piezas de 
esquina 33 está separada de otra. Sin embargo, se podría facilitar una forma de bastidor continuo, aunque esto 
puede hacer menos fácil moldear por inyección el cajón 9. 60

El elemento delantero 7 o el elemento de tapa 66 se hacen de piezas separadas primera y segunda. Se contempla, 
sin embargo, que se pueda facilitar cuatro piezas separadas. Una primera pieza opaca como la representada en las 
figuras, una segunda pieza de provisión de labio y piezas de provisión de ventana transparente tercera y cuarta. De 
esta forma, las ventanas transparentes no se conectarían al labio transparente por hojas de conexión como se 65
representa en las figuras 4 y 8. 
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REIVINDICACIONES

1. Un dispensador de servilletas de sobremesa (60) incluyendo un elemento delantero (66) y un alojamiento de 
extremo abierto (70) que define un espacio interior para alojar una pila de servilletas, donde el elemento delantero 
incluye una abertura de dispensación (69), y donde el elemento delantero es móvil desde una posición abierta para 5
proporcionar acceso para rellenar servilletas en el espacio interior y una posición cerrada para cerrar el extremo 
abierto del alojamiento; donde el elemento delantero lo proporciona un elemento de tapa (66) conectado 
pivotantemente al alojamiento de extremo abierto que puede girar alrededor del pivote (91, 92) entre las posiciones 
cerrada y abierta, caracterizado porque: 

10
el elemento delantero incluye al menos una lengüeta (88) y el alojamiento incluye una abertura pasante (87) a la que
un saliente (89) de la lengüeta salta elásticamente para mantener el elemento delantero en la posición cerrada, 
donde el saliente puede ser empujado desde fuera del dispensador de servilletas y movido a través de la abertura 
para desviar elásticamente la lengüeta por dentro para desenganchar el saliente y la abertura para que el elemento 
delantero se pueda abrir con respecto al alojamiento, 15

el dispensador de servilletas incluye un elemento de tope que obstruye un recorrido de deflexión hacia dentro de la
lengüeta para definir una posición de tope para limitar la deflexión hacia dentro de la lengüeta, 

el elemento de lengüeta está montado en un extremo en el elemento delantero e incluye una porción de brazo (88) 20
que sobresale libremente del extremo montado, donde una porción saliente en un extremo distal del brazo define el 
saliente para enganchar la abertura. 

2. El dispensador de servilletas de la reivindicación 1, donde el dispensador de servilletas incluye una plataforma 
(67) sobre la que asentará la pila que puede alternar dentro del alojamiento entre una posición retirada con relación25
a la abertura de dispensación y una posición más adyacente con relación a la abertura de dispensación en una 
dirección de atrás hacia delante, donde el dispensador de servilletas incluye un medio de empuje (68), tal como un 
muelle, para empujar la plataforma desde la posición retirada a la posición más adyacente. 

3. El dispensador de servilletas de la reivindicación 2, donde la plataforma y la lengüeta están dispuestas de modo 30
que la lengüeta se desvíe para desenganchar el saliente de la abertura de forma que salga de la plataforma. 

4. El dispensador de servilletas de la reivindicación 2 o 3, donde la abertura pasante está situada en el alojamiento 
encima del plano de la plataforma en la dirección de atrás hacia delante cuando la plataforma está en la posición 
más adyacente. 35

5. El dispensador de servilletas de la reivindicación 1, 2, 3 o 4, donde la lengüeta o dichas lengüetas opuestas están 
dispuestas en el lado del elemento de tapa o alojamiento en una posición central con respecto a una dirección que 
se extiende perpendicular al eje de pivote. 

40
6. El dispensador de servilletas de la reivindicación 1, 2, 3, 4 o 5, donde están tales lengüetas primera y segunda 
(88) y aberturas pasantes (87) que están colocadas en el alojamiento o el elemento de tapa en extremos opuestos 
de una línea que se extiende desde un lado del dispensador al otro en paralelo con el eje de pivote. 

7. El dispensador de servilletas de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde el dispensador de servilletas 45
incluye una plataforma (67) sobre la que asentará la pila que alterna dentro del alojamiento desde una posición 
retirada con relación a la abertura de dispensación a una posición más adyacente con relación a la abertura de 
dispensación en una dirección de atrás hacia delante, donde el dispensador de servilletas incluye un medio de 
empuje (68), tal como un muelle, para empujar la plataforma desde la posición retirada a la posición más adyacente, 
y donde el alojamiento incluye paredes laterales opuestas (62, 63) cada una de las cuales define un canal definido 50
entre nervios de guía primero y segundo (84) que se extienden en la dirección de atrás hacia delante, donde cada 
uno de los lados opuestos de la plataforma incluye ranuras de guía primera y segunda (82) que son guiadas por los 
nervios de guía en el exterior del canal, donde al menos uno de los canales está cerrado en un extremo delantero 
por una barra transversal (85) que se extiende entre los nervios de guía primero y segundo y la plataforma incluye al 
menos una lengüeta limitadora (83) que está dispuesta dentro del canal y que contacta la barra transversal para 55
limitar que la plataforma se mueva más en la dirección de atrás hacia delante, definiendo por ello la posición más 
adyacente de la plataforma. 

8. El dispensador de servilletas de la reivindicación 7, donde la barra transversal incluye el elemento de tope (86) 
que se alza en la dirección de atrás hacia delante y que limita el grado de deflexión de la lengüeta provista del 60
elemento delantero cuando el saliente de la lengüeta sale de la abertura provista del alojamiento. 

9. El dispensador de servilletas de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde la posición de tope está situada 
hacia fuera de una extensión que sobresale hacia dentro de la estructura de guía de pila (por ejemplo nervios) de 
modo que la lengüeta no se desvíe tanto hacia dentro que apretuje, aplaste o contacte de otro modo la pila de 65
servilletas o de modo que se evite la tensión excesiva de la lengüeta para evitar la deformación plástica de la 
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lengüeta. 

10. El dispensador de servilletas de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, incluyendo lengüetas opuestas primera 
y segunda (88) y aberturas pasantes. 

5
11. El dispensador de servilletas de alguna de las reivindicaciones precedentes, donde el elemento de tope 
sobresale de manera que se solape con la abertura pasante.
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