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57  Resumen:
La invención es una mecha para artefacto pirotécnico
que comprende una lámina soporte (1) que a su vez
comprende un material explosivo (2) distribuido sobre
una única cara de la lámina soporte, donde la mecha
tiene una forma redondeada generada a partir de
cerrar la lámina soporte (1) sobre sí misma, tal que el
material explosivo (1) se extiende sobre la única cara
de la lámina soporte (2) en forma de impregnación.
Adicionalmente la mecha para artefacto pirotécnico
objeto de la invención en una realización comprende
al menos una primera tira de material adhesivo (3) en
un primer extremo de la primera cara de la lámina
soporte (1), y en una segunda realización también
una segunda tira de material adhesivo (4) en un
segundo extremo de una segunda cara de la lámina
soporte (1).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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MECHA PARA ARTEFACTO PIROTÉCNICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Objeto de la invención 5 

La presente invención se refiere a una mecha para artefacto pirotécnico con una 

configuración tal que facilita el procedimiento de fabricación de la propia mecha y asegura el 

perfecto funcionamiento de la mecha cuando dicha mecha se prende. 

 

Problema técnico a resolver y antecedentes de la invención 10 

Las mechas conocidas en el estado de la técnica están formadas por un hilo trenzado de 

algodón, que recibe el nombre de estopín introducida en un conducto que habitualmente es 

de papel. 

 

El estopín está formado por una serie de filamentos de algodón, que se entrecruzan entre sí 15 

y se impregnan con una materia explosiva en un baño y al que se realiza una operación de 

secado posterior, en la que el conjunto se cura para formar el estopín conocido. 

 

Una de las mayores utilizaciones del estopín es formar una traca, cuando se emplea junto 

con una pluralidad de petardos. Para formar la traca el citado estopín se introduce en el 20 

conducto de papel que aísla el estopín del exterior dando lugar a una especie de 

canalización de papel con el estopín dentro de la canalización, de manera que se van 

colocando los diferentes petardos pinchados en la canalización para prender el estopín y 

que la ignición avance prendiendo la pluralidad de petardos que va encontrando dicha 

ignición en su avance por el citado estopín. De esta manera se prenden los diferentes 25 

petardos en el orden en que se van pinchando en la canalización formando una traca de las 

comúnmente conocidas. 

 

Con las tracas así fabricadas, ocurre en ocasiones, que el estopín en su procedimiento de 

fabricación no se ha impregnado bien de materia explosiva y una vez prendido se apaga en 30 

el interior del conducto, con lo que la traca queda sin explotar o con una explosión a medias. 

 

La fabricación del estopín que va por el interior de la canalización es una tarea complicada 

ya que dicho estopín debe impregnarse de material explosivo y para su secado posterior se 

sitúa en unas columnas de secado donde el estopín se cuelga y se somete bien a un 35 

proceso de secado mediante aire caliente o con cualquier otro agente que aporte el calor 
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necesario para el secado del estopín, o bien a temperatura ambiente. 

 

Este procedimiento de fabricación del estopín presenta el inconveniente de la manipulación 

del citado estopín cuando se pasa de la etapa de impregnación a la etapa de secado, ya que 

el estopín se encuentra impregnado de material explosivo y una mala manipulación en el 5 

paso a la etapa de secado puede hacer que el estopín quede mal impregnado y no resulte 

en una explosión del citado estopín como se desea. 

 

Adicionalmente a lo anterior la tarea de conformar la mecha mediante la introducción del 

estopín por el interior de la canalización es una tarea tediosa que implica un trabajo manual 10 

que resulta poco efectivo y en ocasiones resulta en una rotura de la canalización que limita 

la longitud de la mecha fabricada. 

 

Así pues la mecha objeto de la invención trata de afrontar todos los inconvenientes que 

presentan las mechas conocidas en el estado de la técnica así como los problemas 15 

ocasionados en el procedimiento de fabricación de las mechas conocidas en el estado de la 

técnica.  

 

La principal novedad de la mecha objeto de la invención es que el material explosivo 

(habitualmente pólvora) se impregna únicamente en un lado de la lámina. Ello es importante 20 

porque, a diferencia de la mecha actual, conformada por hilos de algodón impregnados en 

todo su perímetro por la pólvora, esta mecha laminar posee una de las caras de la lámina 

soporte sin material explosivo, lo que mejora sustancialmente las operaciones de trasiego, 

logística, secado, etc. del producto, en su proceso de fabricación. 

 25 

Descripción de la invención  

La invención que se describe divulga una mecha para artefactos pirotécnicos que 

comprende una lámina soporte, tal que la mecha comprende un material explosivo 

distribuido en una única cara de dicha lámina soporte. En una realización de la  invención el 

material explosivo está extendido en dicha única cara en forma de impregnación. 30 

 

La mecha para artefacto pirotécnico objeto de la invención tiene forma redondeada a partir 

de cerrar la lámina soporte sobre sí misma con el material explosivo en el interior de la 

forma redondeada. 

 35 

El material explosivo de la mecha para artefacto pirotécnico objeto de la invención es un 
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material a elegir entre pólvora, una composición pirotécnica y combinación de los anteriores. 

 

La mecha para artefacto pirotécnico comprende una primera tira de material adhesivo en un 

primer extremo de la primera cara de la lámina soporte. 

 5 

La mecha para artefacto pirotécnico comprende una segunda tira de material adhesivo en 

un segundo extremo de una segunda cara de la lámina soporte. 

 

La lámina soporte de la mecha para artefacto pirotécnico es de un material a elegir entre 

papel, cartón, material polimérico y combinación de los anteriores. 10 

 

La mecha para artefacto pirotécnico objeto de la invención comprende una lámina perimetral 

para proteger el conjunto pirotécnico. 

 

La lámina exterior que protege el material explosivo del ambiente exterior de material 15 

polimérico. 

 

Finalmente con vistas a proporcionar a la mecha una resistencia mayor, el material 

explosivo impregnado de la mencionada mecha para artefacto pirotécnico comprende al 

menos un hilo de material textil, siendo el material textil preferiblemente algodón. 20 

 

Descripción de las figuras 

Para completar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 

características del invento, se acompaña a esta memoria descriptiva, como parte integrante 

de la misma, un conjunto de dibujos en dónde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 25 

representado lo siguiente:  

 

La figura 1 muestra un alzado de la mecha objeto de la invención sin estar cerrada. 

 

La figura 2 muestra un alzado de la mecha objeto de la invención estando ya cerrada. 30 

 

La figura 3 muestra un alzado de la mecha objeto de la invención sin estar cerrada, 

mostrando la primera de material adhesivo y la segunda tira de material adhesivo. 

 

La figura 4 muestra un alzado de la mecha de la figura 3 estando ya cerrada. 35 
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La figura 5 muestra un alzado de la mecha de la figura 4 incorporando la lámina perimetral 

de protección. 

 

La figura 6 muestra un alzado de la mecha objeto de la invención sin estar cerrada en la 

realización en la que el material explosivo impregnado comprende tres hilos de algodón. 5 

 

Las distintas referencias numéricas que se encuentran reflejadas en las figuras 

corresponden a los siguientes elementos:  

1.- lámina;  

2.- zona de material explosivo, y 10 

3.- primera tira de material adhesivo, 

4.- segunda tira de material adhesivo, 

5.- lámina perimetral, e 

6.- hilo. 

 15 

Realización preferente de la invención 

Como ya se ha indicado, y tal y como puede apreciarse en las figuras el objeto de la 

invención es una mecha para artefactos pirotécnicos que comprende una lámina soporte (1) 

preferentemente hecha de material polimérico sobre la que se sitúa un material explosivo (2) 

que se extiende en una primera cara de la lámina soporte (1). 20 

 

El material explosivo (2) se extiende a modo de impregnación en la realización preferente de 

la invención a lo largo de una zona central de la lámina soporte (1), únicamente en la 

primera cara de dicha lámina soporte (1) de este modo el procedimiento de fabricación de la 

mecha es más sencillo que el procedimiento de fabricación de las mechas conocidas en el 25 

estado de la técnica, ya que se puede colocar la mecha durante su fabricación sobre la cara 

de la lámina soporte (1) donde no se ha situado el material explosivo (2) para que se seque 

la impregnación de material explosivo (2). Mediante este procedimiento de fabricación se 

encuentra un material explosivo (2) en forma de impregnación distribuido sobre una única 

cara de la lámina soporte (1). 30 

 

Las mechas para artefactos pirotécnicos son elementos cerrados que aíslan el material 

explosivo (2) del ambiente para facilitar la explosión de dicho material explosivo (2).  

 

La mecha objeto de la invención tiene dos realizaciones para facilitar el cierre de la lámina 35 

soporte (1) hasta formar un espacio cerrado en cuyo interior queda situado el material 
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explosivo (2).  

 

En una primera realización la mecha objeto de la invención comprende en una primera cara 

de la lámina soporte (1), una primera tira de material adhesivo (3) situado en un extremo de 

la primera cara de la lámina soporte (1), de modo que la lámina soporte (1) se cierra sobre sí 5 

misma y se adhiere un extremo de la lámina soporte (1) a la primera tira de material 

adhesivo (3).  

 

En una segunda realización la mecha comprende además de la primera tira de material 

adhesivo (3) situado en un extremo de la primera cara de la lámina soporte (1) una segunda 10 

tira de material adhesivo (4) en un segundo extremo opuesto al primer extremo de la lámina 

donde se sitúa la primera tira de material adhesivo (3), estando a su vez la primera tira de 

material adhesivo (3) en la primera cara y la segunda tira de material adhesivo (4) en la 

segunda cara que es opuesta a la primera cara de la lámina soporte (1). De este modo la 

lámina soporte (1) se cierra sobre sí misma y se adhiere la primera tira de material adhesivo 15 

(3) sobre la segunda tira de material adhesivo (4). 

 

Con la configuración anterior, a partir de la lámina soporte (1) situada en forma plana se 

cierra dando origen a una sección circular en la que el primer extremo de la lámina soporte 

(1) se fija al segundo extremo, bien mediante una única tira de material adhesivo (3) o bien 20 

mediante las dos tiras de material adhesivo (3, 4) que contactan entre sí. 

 

La mecha objeto de la invención comprende una lámina perimetral (5) de material polimérico 

que rodea la lámina soporte (1) de modo que la mecha queda protegida de la acción de 

estar a la intemperie. 25 

 

En una realización alternativa el material explosivo (2), distribuido sobre la lámina soporte 

(1) en forma de impregnación comprende tres hilos de algodón (6) distribuidos sobre la 

lámina soporte (1), esta realización, que se puede ver en la figura 6, mejora la resistencia 

mecánica de la mecha objeto de la invención, ya que aporta una mayor flexibilidad al 30 

conjunto. 

 

La invención no debe verse limitada a las formas de realización descritas en este 

documento. Expertos en la materia pueden desarrollar otras realizaciones a la vista de la 

descripción aquí realizada. En consecuencia, el alcance de la invención se define por las 35 

siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Mecha laminar para artefacto pirotécnico que comprende una lámina soporte (1) 

caracterizada por que comprende un material explosivo (2) distribuido en una única cara de 

dicha lámina soporte (1) estando el material explosivo (2) extendido en dicha única cara. 5 

 

2.- Mecha para artefacto pirotécnico según la reivindicación 1 caracterizada por que el 

material explosivo está extendido sobre la lámina soporte (1) en forma de impregnación 

 

3. Mecha para artefacto pirotécnico según la reivindicación 2 caracterizada por que la 10 

mecha comprende una forma redondeada a partir de cerrar la lámina soporte (1) sobre sí 

misma con el material explosivo (2) en el interior de la forma redondeada. 

 

4.- Mecha para artefacto pirotécnico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 

caracterizada por que el material explosivo (2) es a un material a elegir entre pólvora, una 15 

composición pirotécnica y combinación de los anteriores. 

 

5.- Mecha para artefacto pirotécnico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 

caracterizada por que comprende una primera tira de material adhesivo (3) en un primer 

extremo de la primera cara de la lámina soporte (1). 20 

 

6.- Mecha para artefacto pirotécnico según la reivindicación 5 caracterizada por que 

comprende una segunda tira de material adhesivo (4) en un segundo extremo de una 

segunda cara de la lámina soporte (1). 

 25 

7.- Mecha para artefacto pirotécnico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

caracterizada por que la lámina soporte (1) es de un material a elegir entre papel, cartón, 

material polimérico y combinación de los anteriores. 

 

8.- Mecha para artefacto pirotécnico según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 7, 30 

caracterizada por que comprende una lámina perimetral (5) para proteger el conjunto 

pirotécnico. 

 

9.- Mecha para artefacto pirotécnico según la reivindicación 8 caracterizada por que la 

lámina exterior (5) es de material polimérico. 35 
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10.- Mecha para artefacto pirotécnico, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

caracterizada por que el material explosivo (2) impregnado comprende al menos un hilo (6) 

de material textil. 

 

11.-  Mecha para artefacto pirotécnico, según cualquiera la reivindicación 10 caracterizada 5 

por que el material textil del hilo (6) es algodón. 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 26.10.2015  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 6,8-11 SI 
  Reivindicaciones 1-5,7 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-11 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530425 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 871696  A (HERR ARTHUR T) 19.11.1907 
D02 US 5662719 A (DAWSON ROBERT et al.) 02.09.1997 
D03 US 4493261 A (SIMON JAMES R et al.) 15.01.1985 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 describe tal cual una mecha laminar (10) para artefacto pirotécnico que comprende una lámina soporte 
con un material explosivo (5a) distribuido en una única cara de la lámina soporte, estando el material explosivo extendido en 
dicha única cara (pág.2, lín.78-88; fig.5), por tanto, la reivindicación independiente nº 1 carece de novedad de acuerdo con 
los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
El documento D01 divulga una mecha para artefacto pirotécnico en el que el material explosivo está extendido sobre la 
lámina soporte en forma de impregnación, por lo que la reivindicación dependiente nº 2 carece asimismo de novedad de 
acuerdo con los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
El documento D01 divulga una mecha de forma redondeada a partir de cerrar la lámina soporte sobre sí misma con el 
material explosivo en el interior de la forma redondeada (fig.5), por lo que la reivindicación dependiente nº 3 carece de 
novedad de acuerdo con los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
El documento D01 describe una mecha en el que el material explosivo es una composición pirotécnica con lo que la 
reivindicación dependiente nº 4 carece de novedad de acuerdo con los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
El documento D01 divulga una mecha que comprende una primera tira de material adhesivo (5b) en un extremo de la 
primera cara de la lámina soporte (fig.5), por lo que la reivindicación dependiente nº 5 carece de novedad de acuerdo con 
los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
D01 no describe una segunda tira de material adhesivo en un segundo extremo de una segunda cara de la lámina soporte, 
sin embargo el documento D02 describe una mecha para artefacto pirotécnico donde un segundo extremo (25) de la lámina 
soporte está impregnada también de un material adhesivo (ver fig. 3). Por consiguiente la reivindicación dependiente nº 6 
carece de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del artículo 8.1 de la LP. 
 
D01 divulga una mecha cuya lámina soporte es de papel por lo que la reivindicación dependiente nº 7 carece de novedad de 
acuerdo con los criterios del artículo 6.1 de la LP. 
 
D03 divulga un ejemplo donde se puede ver una mecha tubular que comprende un recubrimiento perimetral exterior (3) de 
material polimérico para proteger el conjunto (ver col.2, lín 8-14, fig.2), por tanto las reivindicaciones 8,9 carecen de 
actividad inventiva de acuerdo con los criterios del artículo 8.1 de la LP. 
 
D03 divulga asimismo unos hilos (4) de material textil utilizados para mejorar la resistencia del conjunto (ver pág.2, lín.24-
30), por lo que las reivindicaciones 10,11 carecen de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del artículo 8.1 de la 
LP. 
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