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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de comunicación inalámbrico y dispositivo de acceso a red inalámbrica  
 
Campo de la Invención 5 
 
La presente descripción se relaciona en general con el campo de comunicación, y más particularmente, con un 
sistema de comunicación inalámbrico y un dispositivo de acceso a red inalámbrica. 
 
Antecedentes de la Invención 10 
 
Con el avance continuo de las tecnologías de red inalámbrica, han aparecido diversos dispositivos de acceso a red 
inalámbrica externos (por ejemplo, tarjeta de red inalámbrica) que pueden impartir una función de acceso a la red 
inalámbrica a un terminal inteligente. Tomando un terminal inteligente (por ejemplo, un ordenador tipo tableta, un 
MIFI o similares) que comprende una interfaz Mini-PCIe y que soporta la función de acceso de red LTE o 3G como 15 
un ejemplo, el dispositivo de acceso a red inalámbrica y el terminal inteligente cada uno adopta una interfaz Mini-
PCIe estándar. La interfaz Mini- PCIe es una interfaz de 52-pines que proporciona canales de transmisión de señal 
necesarios para una tarjeta SIM, de tal manera que la tarjeta SIM se puede disponer sobre una placa base del 
terminal inteligente. En este caso, cuando la tarjeta SIM se dispone sobre la placa base del terminal inteligente, el 
dispositivo de acceso a red inalámbrica se debe conectar a la placa base del terminal inteligente a través de interfaz 20 
Mini-PCIe con el fin de operar normalmente. Esto hace al dispositivo de acceso a red inalámbrica incapaz de operar 
de forma independiente, que es inconveniente en uso. 
 
Resumen de la invención 
 25 
Un objetivo principal de la presente descripción es proporcionar un sistema de comunicación inalámbrico y un 
dispositivo de acceso a red inalámbrica que sean compatibles con dos casos diferentes en los que se dispone una 
tarjeta SIM en un terminal inteligente y en el que se dispone una tarjeta SIM en el dispositivo de acceso a red 
inalámbrica. 
 30 
Para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, la presente descripción proporciona un sistema de 
comunicación inalámbrico, que comprende un terminal inteligente y un dispositivo de acceso a red inalámbrica. El 
terminal inteligente comprende una primera placa de circuitos, y un primer compartimiento de tarjeta y una primera 
interfaz dispuesta sobre la primera placa de circuitos. El primer compartimiento de tarjeta se configura para recibir 
una primera tarjeta SIM, y la primera interfaz se conecta eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta. El 35 
dispositivo de acceso a red inalámbrica comprende una segunda placa de circuitos, y un segundo compartimiento de 
tarjeta, una segunda interfaz, un chip de banda base y un módulo de conmutación dispuesto sobre la segunda placa 
de circuitos. El segundo compartimiento de tarjeta se configura para recibir una segunda tarjeta SIM, la segunda 
interfaz se conecta eléctricamente de forma desmontable a la primera interfaz, y el módulo de conmutación se 
conecta eléctricamente al segundo compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz y el chip de banda base de tal 40 
manera que el chip de banda base se conecta eléctricamente de forma selectiva al primer compartimiento de tarjeta 
o el segundo compartimiento de tarjeta para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica a través de la primera 
tarjeta SIM o la segunda tarjeta SIM. El módulo de conmutación comprende una pluralidad de unidades de 
conmutación, cada una de las unidades de conmutación comprende un terminal móvil, un primer terminal 
estacionario y un segundo terminal estacionario, el terminal móvil se conecta eléctricamente al primer terminal 45 
estacionario en un primer estado y al segundo terminal estacionario en un segundo estado, el terminal móvil se 
conecta eléctricamente al chip de banda base, el primer terminal estacionario se conecta eléctricamente al primer 
compartimiento de tarjeta a través de la primera interfaz y la segunda interfaz, y el segundo terminal estacionario se 
conecta eléctricamente al segundo compartimiento de tarjeta. El dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta 
en el interior del terminal inteligente desde el exterior del terminal inteligente, y cuando el dispositivo de acceso a red 50 
inalámbrica se inserta en el interior del terminal inteligente, la primera placa de circuitos y la segunda placa de 
circuitos están en un mismo plano. 
 
Para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, la presente descripción proporciona adicionalmente un sistema 
de comunicación inalámbrico, que comprende un terminal inteligente y un dispositivo de acceso a red inalámbrica. El 55 
terminal inteligente comprende un primer compartimiento de tarjeta y una primera interfaz. El primer compartimiento 
de tarjeta se configura para recibir una primera tarjeta SIM, y la primera interfaz se conecta eléctricamente al primer 
compartimiento de tarjeta. El dispositivo de acceso a red inalámbrica comprende un segundo compartimiento de 
tarjeta, una segunda interfaz, un chip de banda base y un módulo de conmutación. El segundo compartimiento de 
tarjeta se configura para recibir una segunda tarjeta SIM, la segunda interfaz se conecta eléctricamente de forma 60 
desmontable a la primera interfaz, y el módulo de conmutación se conecta eléctricamente al segundo 
compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz y el chip de banda base de tal manera que el chip de banda base se 
conecta eléctricamente de forma selectiva al primer compartimiento de tarjeta o el segundo compartimiento de tarjeta 
para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica a través de la primera tarjeta SIM o la segunda tarjeta SIM. 
 65 
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Preferiblemente, el módulo de conmutación comprende una pluralidad de unidades de conmutación, cada una de las 
unidades de conmutación comprende un terminal móvil, un primer terminal estacionario y un segundo terminal 
estacionario, el terminal móvil se conecta eléctricamente al primer terminal estacionario en un primer estado y al 
segundo terminal estacionario en un segundo estado, el terminal móvil se conecta eléctricamente al chip de banda 
base, el primer terminal estacionario se conecta eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta a través de la 5 
primera interfaz y la segunda interfaz, y el segundo terminal estacionario se conecta eléctricamente al segundo 
compartimiento de tarjeta. 
 
Preferiblemente, el módulo de conmutación comprende adicionalmente un terminal de control, y el terminal de 
control se conecta eléctricamente al chip de banda base para controlar conexiones entre el terminal móvil y el primer 10 
terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una de la pluralidad de unidades de conmutación. 
 
Preferiblemente, el terminal inteligente comprende adicionalmente una unidad de procesamiento central (CPU), y la 
CPU se conecta eléctricamente al chip de banda base a través de la primera interfaz y la segunda interfaz para 
controlar conexiones entre el terminal móvil y el primer terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de 15 
cada una de la pluralidad de unidades de conmutación a través del chip de banda base. 
 
Preferiblemente, la CPU determina adicionalmente si la primera tarjeta SIM se dispone dentro del primer 
compartimiento de tarjeta y si la segunda tarjeta SIM se dispone dentro del segundo compartimiento de tarjeta de 
acuerdo con los datos obtenidos por el chip de banda base a través del primer compartimiento de tarjeta y el 20 
segundo compartimiento de tarjeta. 
 
Preferiblemente, la primera tarjeta SIM comprende un primer terminal de suministro de energía, un primer terminal 
de reloj, un primer terminal de reposición y un primer terminal de datos, el primer compartimiento de tarjeta 
comprende cuatro primeros terminales de entrega que corresponden al primer terminal de suministro de energía, el 25 
primer terminal de reloj, el primer terminal de reposición y el primer terminal de datos respectivamente , los cuatro 
primeros terminales de entrega se conectan eléctricamente a los primeros terminales estacionarios de cuatro de las 
unidades de conmutación a través de la primera interfaz y la segunda interfaz respectivamente , la segunda tarjeta 
SIM comprende un segundo terminal de suministro de energía, un segundo terminal de reloj, un segundo terminal de 
reposición y un segundo terminal de datos, el segundo compartimiento de tarjeta comprende cuatro segundos 30 
terminales de entrega que corresponden al segundo terminal de suministro de energía, el segundo terminal de reloj, 
el segundo terminal de reposición y el segundo terminal de datos respectivamente , y los cuatro segundos terminales 
de entrega se conectan eléctricamente a los segundos terminales estacionarios de las cuatro unidades de 
conmutación respectivamente. 
 35 
Preferiblemente, las cuatro unidades de conmutación son un conmutador de doble tiro de cuatro polos. 
 
Preferiblemente, la primera interfaz y la segunda interfaz son cada una interfaz Mini-PCIe, y el dispositivo de acceso 
a red inalámbrica es un dispositivo de acceso a red inalámbrica que tiene una función de acceso a la red inalámbrica 
LTE o 3G. 40 
 
Preferiblemente, el dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta en el interior del terminal inteligente desde el 
exterior del terminal inteligente. 
 
Preferiblemente, el terminal inteligente comprende adicionalmente una primera placa de circuitos sobre la cual se 45 
disponen el primer compartimiento de tarjeta y la primera interfaz, el dispositivo de acceso a red inalámbrica 
comprende adicionalmente una segunda placa de circuitos sobre la cual se disponen el segundo compartimiento de 
tarjeta, la segunda interfaz, el chip de banda base y el módulo de conmutación, y cuando el dispositivo de acceso a 
red inalámbrica se inserta en el interior del terminal inteligente, la primera placa de circuitos y la segunda placa de 
circuitos están en un mismo plano. 50 
 
Para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, la presente descripción proporciona adicionalmente un 
dispositivo de acceso a red inalámbrica, que se configura para impartir una función de acceso a la red inalámbrica a 
un terminal inteligente. El terminal inteligente comprende un primer compartimiento de tarjeta y una primera interfaz. 
El primer compartimiento de tarjeta se configura para recibir una primera tarjeta SIM, y la primera interfaz se conecta 55 
eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta. El dispositivo de acceso a red inalámbrica comprende un 
segundo compartimiento de tarjeta, una segunda interfaz, un chip de banda base y un módulo de conmutación. El 
segundo compartimiento de tarjeta se configura para recibir una segunda tarjeta SIM. La segunda interfaz se 
conecta eléctricamente de forma desmontable a la primera interfaz. El módulo de conmutación se conecta 
eléctricamente al segundo compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz y el chip de banda base de tal manera que 60 
el chip de banda base se conecta eléctricamente de forma selectiva al primer compartimiento de tarjeta o el segundo 
compartimiento de tarjeta para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica a través de la primera tarjeta SIM o 
la segunda tarjeta SIM. 
 
Preferiblemente, el módulo de conmutación comprende una pluralidad de unidades de conmutación, cada una de las 65 
unidades de conmutación comprende un terminal móvil, un primer terminal estacionario y un segundo terminal 
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estacionario, el terminal móvil se conecta eléctricamente al primer terminal estacionario en un primer estado y al 
segundo terminal estacionario en un segundo estado, el terminal móvil se conecta eléctricamente al chip de banda 
base, el primer terminal estacionario se conecta eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta a través de la 
primera interfaz y la segunda interfaz, y el segundo terminal estacionario se conecta eléctricamente al segundo 
compartimiento de tarjeta. 5 
 
Preferiblemente, el módulo de conmutación comprende adicionalmente un terminal de control, y el terminal de 
control se conecta eléctricamente al chip de banda base para controlar conexiones entre el terminal móvil y el primer 
terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una de la pluralidad de unidades de conmutación. 
 10 
Preferiblemente, el terminal inteligente comprende adicionalmente a CPU, y la CPU se conecta eléctricamente al 
chip de banda base a través de la primera interfaz y la segunda interfaz para controlar conexiones entre el terminal 
móvil y el primer terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una de la pluralidad de unidades 
de conmutación a través del chip de banda base. 
 15 
Preferiblemente, la CPU determina adicionalmente si la primera tarjeta SIM se dispone dentro del primer 
compartimiento de tarjeta y si la segunda tarjeta SIM se dispone dentro del segundo compartimiento de tarjeta de 
acuerdo con los datos obtenidos por el chip de banda base a través del primer compartimiento de tarjeta y el 
segundo compartimiento de tarjeta. 
 20 
Preferiblemente, la primera tarjeta SIM comprende un primer terminal de suministro de energía, un primer terminal 
de reloj, un primer terminal de reposición y un primer terminal de datos, el primer compartimiento de tarjeta 
comprende cuatro primeros terminales de entrega que corresponden al primer terminal de suministro de energía, el 
primer terminal de reloj, el primer terminal de reposición y el primer terminal de datos respectivamente , los cuatro 
primeros terminales de entrega se conectan eléctricamente a los primeros terminales estacionarios de cuatro de las 25 
unidades de conmutación a través de la primera interfaz y la segunda interfaz respectivamente , la segunda tarjeta 
SIM comprende un segundo terminal de suministro de energía, un segundo terminal de reloj, un segundo terminal de 
reposición y un segundo terminal de datos, el segundo compartimiento de tarjeta comprende cuatro segundos 
terminales de entrega que corresponden al segundo terminal de suministro de energía, el segundo terminal de reloj, 
el segundo terminal de reposición y el segundo terminal de datos respectivamente , y los cuatro segundos terminales 30 
de entrega se conectan eléctricamente a los segundos terminales estacionarios de las cuatro unidades de 
conmutación respectivamente.  
 
Preferiblemente, las cuatro unidades de conmutación son un conmutador de doble tiro de cuatro polos. 
 35 
Preferiblemente, la primera interfaz y la segunda interfaz son cada una interfaz Mini-PCIe, y el dispositivo de acceso 
a red inalámbrica es un dispositivo de acceso a red inalámbrica que tiene una función de acceso a la red inalámbrica 
LTE o 3G. 
 
Preferiblemente, el dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta en el interior del terminal inteligente desde el 40 
exterior del terminal inteligente, el terminal inteligente comprende adicionalmente una primera placa de circuitos 
sobre la cual se disponen el primer compartimiento de tarjeta y la primera interfaz, el dispositivo de acceso a red 
inalámbrica comprende adicionalmente una segunda placa de circuitos sobre la cual se disponen el segundo 
compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz, el chip de banda base y el módulo de conmutación, y cuando el 
dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta en el interior del terminal inteligente, la primera placa de circuitos y 45 
la segunda placa de circuitos están en un mismo plano. 
 
Cuando se compara con la técnica anterior, la presente descripción tiene los siguientes beneficios: el chip de banda 
base se puede conectar eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta o el segundo compartimiento de tarjeta 
de forma selectiva por medio del módulo de conmutación, haciendo de esta manera el sistema de comunicación 50 
inalámbrico compatible con dos casos diferentes en los que se dispone una tarjeta SIM en el terminal inteligente y en 
el que se dispone una tarjeta SIM en el dispositivo de acceso a red inalámbrica.  
 
Breve descripción de los dibujos 
 55 
La FIGURA 1 es un diagrama en bloque esquemático que ilustra una primera realización de un sistema de 
comunicación inalámbrico de acuerdo con la presente descripción; y 
 
la FIGURA 2 es una vista esquemática que ilustra las relaciones de posición entre una primera placa base y una 
segunda placa base de la primera realización del sistema de comunicación inalámbrico de acuerdo con la presente 60 
descripción.  
 
Descripción detallada de la invención 
 
Con referencia a la FIGURA 1, se muestra un diagrama en bloque esquemático que ilustra una primera realización 65 
de un sistema de comunicación inalámbrico de acuerdo con la presente descripción. Como se muestra en la 
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FIGURA 1, la primera realización del sistema de comunicación inalámbrico de acuerdo con la presente descripción 
comprende un terminal 10 inteligente y un dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica. 
 
El terminal 10 inteligente comprende un primer compartimiento 101 de tarjeta, una primera interfaz 102 y una unidad 
104 de procesamiento central (CPU). El primer compartimiento 101 de tarjeta se configura para recibir una primera 5 
tarjeta 103 SIM, y la primera interfaz 102 se conecta eléctricamente al primer compartimiento 101 de tarjeta. 
 
La primera tarjeta 103 SIM comprende un primer terminal de suministro de energía VCC1, un primer terminal de reloj 
CLK1, un primer terminal de reposición RST1, un primer terminal de datos I/O1 y un primer terminal a tierra GND 1. 
El primer compartimiento 101 de tarjeta comprende una pluralidad de primeros terminales de entrega (no marcados). 10 
Cuatro de las pluralidades de primeros terminales de entrega corresponden a y, cuando la primera tarjeta 103 SIM 
se dispone en el primer compartimiento 101 de tarjeta, se conectan eléctricamente al primer terminal de suministro 
de energía VCC 1, el primer terminal de reloj CLK1, el primer terminal de reposición RST1 y el primer terminal de 
datos I/O1 respectivamente. Los cuatro primeros terminales de entrega se conectan más eléctricamente a pines 
correspondientes (no marcados) en la primera interfaz 102 respectivamente. Adicionalmente, el primer 15 
compartimiento 101 de tarjeta comprende adicionalmente un primer terminal de entrega que corresponde al primer 
terminal a tierra GND1, que se conecta eléctricamente al primer terminal a tierra GND1 cuando la primera tarjeta 103 
SIM se dispone en el primer compartimiento 101 de tarjeta. Este primer terminal de entrega se conecta 
adicionalmente a una tierra común AGND1 del terminal 10 inteligente. 
 20 
El dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica comprende un segundo compartimiento 201 de tarjeta, una segunda 
interfaz 202, un chip 204 de banda base y un módulo 205 de conmutación. El segundo compartimiento 201 de tarjeta 
se configura para recibir una segunda tarjeta 203 SIM, y la segunda interfaz 202 se conecta eléctricamente de forma 
desmontable a la primera interfaz 102. El módulo 205 de conmutación se conecta eléctricamente al segundo 
compartimiento 201 de tarjeta, la segunda interfaz 202 y el chip 204 de banda base de tal manera que el chip 204 de 25 
banda base se conecta eléctricamente de forma selectiva al primer compartimiento 101 de tarjeta o el segundo 
compartimiento 201 de tarjeta para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica a través de la primera tarjeta 
103 SIM o la segunda tarjeta 203 SIM. Aquí, por “el chip 204 de banda base conectado eléctricamente de forma 
selectiva al primer compartimiento 101 de tarjeta o al segundo compartimiento 201 de tarjeta “, se entiende que el 
chip 204 de banda base se conecta eléctricamente al primer compartimiento 101 de tarjeta en un primer estado y al 30 
segundo compartimiento 201 de tarjeta en un segundo estado. 
 
En esta realización, cada una de la primera interfaz 102 y la segunda interfaz 202 es preferiblemente una interfaz 
Mini- PCIe, y el dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica es preferiblemente un dispositivo de acceso a red 
inalámbrica que tiene una función de acceso a la red inalámbrica LTE o 3G. En otras realizaciones, la primera 35 
interfaz 102 y la segunda interfaz 202 pueden ser interfaces estándar o personalizadas según sea necesario, y el 
dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica también puede ser un dispositivo de acceso a red inalámbrica que tiene 
otras funciones de acceso a la red inalámbrica. 
 
La segunda tarjeta 203 SIM comprende un segundo terminal de suministro de energía VCC2, un segundo terminal 40 
de reloj CLK2, un segundo terminal de reposición RST2, un segundo terminal de datos I/O2 y un segundo terminal a 
tierra GND2. El segundo compartimiento 201 de tarjeta comprende una pluralidad de segundos terminales de 
entrega (no marcados). Cuatro de las pluralidades de segundos terminales de entrega corresponden a y, cuando la 
segunda tarjeta 203 SIM se dispone en el segundo compartimiento 201 de tarjeta, se conectan eléctricamente al 
segundo terminal de suministro de energía VCC2, el segundo terminal de reloj CLK2, el segundo terminal de 45 
reposición RST2 y el segundo terminal de datos I/O2 respectivamente. Adicionalmente, el segundo compartimiento 
201 de tarjeta comprende adicionalmente un segundo terminal de entrega que corresponde al segundo terminal a 
tierra GND2, que se conecta eléctricamente al segundo terminal a tierra GND2 cuando la segunda tarjeta 203 SIM 
se dispone en el segundo compartimiento 201 de tarjeta. Este segundo terminal de entrega se conecta 
adicionalmente a una tierra común AGND2 del dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica. 50 
 
El módulo 205 de conmutación comprende cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación. Cada una de las 
unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación comprende un terminal móvil (no marcado), un primer terminal 
estacionario (no marcado) y un segundo terminal estacionario (no marcado). Los terminales móviles de las cuatro 
unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación se conectan eléctricamente al chip 204 de banda base 55 
respectivamente y, específicamente, se conectan a cuatro terminales del chip 204 de banda base de forma 
correspondiente. Los primeros terminales estacionarios de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación 
se conectan eléctricamente al primer compartimiento 101 de tarjeta a través de la primera interfaz 102 y la segunda 
interfaz 202. Específicamente, los primeros terminales estacionarios de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de 
conmutación se conectan a pines correspondientes (no marcados) de la segunda interfaz 202 respectivamente , y, 60 
después la segunda interfaz 202 se conecta eléctricamente de forma desmontable a la primera interfaz 102, se 
conectan eléctricamente a los cuatro primeros terminales de entrega del primer compartimiento 101 de tarjeta que 
corresponde al primer terminal de suministro de energía VCC1, el primer terminal de reloj CLK1, el primer terminal 
de reposición RST1 y el primer terminal de datos I/O1 de la primera tarjeta 103 SIM respectivamente. Los segundos 
terminales estacionarios de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación se conectan eléctricamente al 65 
segundo compartimiento 201 de tarjeta. Específicamente, los segundos terminales estacionarios de las cuatro 
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unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación se conectan eléctricamente a los cuatro segundos terminales de 
entrega del segundo compartimiento 201 de tarjeta que corresponde al segundo terminal de suministro de energía 
VCC2, el segundo terminal de reloj CLK2, el segundo terminal de reposición RST2 y el segundo terminal de datos 
I/O2 de la segunda tarjeta 203 SIM respectivamente. 
 5 
El terminal móvil de cada una de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación se conecta eléctricamente 
al primer terminal estacionario de la unidad 215, 225, 235 o 245 de conmutación en el primer estado y al segundo 
terminal estacionario de la unidad 215, 225, 235 o 245 de conmutación en el segundo estado. Por lo cual, el chip 
204 de banda base se puede conectar eléctricamente al primer compartimiento 101 de tarjeta o el segundo 
compartimiento 201 de tarjeta de forma selectiva. 10 
 
El módulo 205 de conmutación comprende adicionalmente un terminal 255 de control. El terminal 255 de control se 
conecta eléctricamente al chip 204 de banda base para controlar conexiones entre el terminal móvil y el primer 
terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de 
conmutación. Cabe señalar que, las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación son un conmutador de 15 
doble tiro de cuatro polos en esta realización, y también pueden ser otros conmutadores de selección (por ejemplo, 
transistores MOS) en otras realizaciones. Adicionalmente, existen cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de 
conmutación en esta realización; sin embargo, el número de las unidades de conmutación se puede determinar 
según se desee de acuerdo con los requisitos reales en otras realizaciones. 
 20 
La CPU 104 se conecta además eléctricamente al chip 204 de banda base a través de la primera interfaz 102 y la 
segunda interfaz 202 para controlar conexiones entre el terminal móvil y el primer terminal estacionario y el segundo 
terminal estacionario de cada una de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación a través del chip 204 
de banda base. Adicionalmente, la CPU 104 puede determinar adicionalmente si la primera tarjeta 103 SIM se 
dispone dentro del primer compartimiento 101 de tarjeta y si la segunda tarjeta 203 SIM se dispone dentro del 25 
segundo compartimiento 201 de tarjeta de acuerdo con los datos obtenidos por el chip 204 de banda base a través 
del primer compartimiento 101 de tarjeta y el segundo compartimiento 201 de tarjeta. Específicamente, la CPU 104 
se puede controlar, a través del chip 204 de banda base, el terminal móvil y el primer terminal estacionario de cada 
una de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 245 de conmutación que se van a conectar eléctricamente entre sí de tal 
manera que el chip 204 de banda base se conecta eléctricamente al primer compartimiento 101 de tarjeta. En este 30 
caso, si los datos (por ejemplo, datos de identificación de suscriptor) que corresponden a la primera tarjeta 103 SIM 
se pueden obtener por el chip 204 de banda base desde el primer compartimiento 101 de tarjeta, entonces este 
representa que ya se ha dispuesto la primera tarjeta 103 SIM en el primer compartimiento 101 de tarjeta. De otra 
forma, si n o se pueden obtener los datos que corresponden a la primera tarjeta 103 SIM por el chip 204 de banda 
base desde el primer compartimiento 101 de tarjeta, entonces esto representa que no se dispone la primera tarjeta 35 
103 SIM en el primer compartimiento 101 de tarjeta. Entonces, la CPU 104 puede controlar, a través del chip 204 de 
banda base, el terminal móvil y el segundo terminal estacionario de cada una de las cuatro unidades 215, 225, 235 y 
245 de conmutación que se van a conectar entre sí de tal manera que el chip 204 de banda base se conecta 
eléctricamente al segundo compartimiento 201 de tarjeta; y si la segunda tarjeta 203 SIM se dispone dentro del 
segundo compartimiento 201 de tarjeta se determina de forma similar. Por supuesto, se apreciará por la gente 40 
experta en la técnica, que se puede implementar el proceso de conmutación y el proceso de determinación descrito 
anteriormente por el chip 204 de banda base independientemente, y solo el resultado de determinación se envía a la 
CPU 104. 
 
Adicionalmente con referencia a FIGURA 2, se muestra una vista esquemática que ilustra las relaciones de posición 45 
entre una primera placa base y una segunda placa base de la primera realización del sistema de comunicación 
inalámbrico de acuerdo con la presente descripción. Como se muestra en la FIGURA 1 y FIGURA 2, el terminal 10 
inteligente comprende adicionalmente una primera placa 100 de circuitos sobre la que se disponen el primer 
compartimiento 101 de tarjeta, la primera interfaz 102, la CPU 104 y otros componentes. El dispositivo 20 de acceso 
a red inalámbrica comprende adicionalmente una segunda placa 200 de circuitos sobre la que se disponen el 50 
segundo compartimiento 201 de tarjeta, la segunda interfaz 202, el chip 204 de banda base, el módulo 205 de 
conmutación y otros componentes. En una realización, se puede insertar el dispositivo 20 de acceso a red 
inalámbrica en el interior del terminal 10 inteligente desde el exterior del terminal 10 inteligente y, por ejemplo, se 
puede insertar en el interior del terminal 10 inteligente a través de una abertura formada en una carcasa del terminal 
10 inteligente. Cuando el dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica se inserta en el interior del terminal 10 55 
inteligente, la primera placa 100 de circuitos y la segunda placa 200 de circuitos preferiblemente están en un mismo 
plano (como se muestra en la FIGURA 2), y esto puede reducir de forma suficiente el grosor total del terminal 10 
inteligente. 
 
En el proceso de utilizar el sistema de comunicación inalámbrico mencionado anteriormente, el dispositivo 20 de 60 
acceso a red inalámbrica primero se inserta en el interior del terminal 10 inteligente desde el exterior del terminal 10 
inteligente, con la primera interfaz 102 del terminal 10 inteligente que se conecta eléctricamente con la segunda 
interfaz 202 del dispositivo 20 de acceso a red inalámbrica. Luego, el módulo 205 de conmutación se controla por la 
CPU 104 a través del chip 204 de banda base o por el chip 204 de banda base se conecta eléctricamente de forma 
independiente al chip 204 de banda base al primer compartimiento 101 de tarjeta y el segundo compartimiento 201 65 
de tarjeta respectivamente y para determinar si una tarjeta SIM se dispone en el primer compartimiento 101 de 

E12728938
27-07-2016ES 2 585 083 T3

 



 

 7

tarjeta y el segundo compartimiento 201 de tarjeta. Si se proporciona uno del primer compartimiento 101 de tarjeta y 
el segundo compartimiento 201 de tarjeta con una tarjeta SIM allí, entonces el módulo 205 de conmutación se puede 
controlar directamente para conectar eléctricamente el chip 204 de banda base a este compartimiento de tarjeta 
para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica. Si el primer compartimiento 101 de tarjeta y el segundo 
compartimiento 201 de tarjeta ambos se proporcionan con una tarjeta SIM allí, entonces la CPU 104 sugiere a un 5 
usuario a través de una pantalla de visualización (no mostrada) del terminal 10 inteligente hacer una elección y, de 
acuerdo con la elección del usuario, conecta eléctricamente el chip 204 de banda base al compartimiento de tarjeta 
elegido por el usuario para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica. 
 
De esta forma, el chip de banda base se puede conectar eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta o el 10 
segundo compartimiento de tarjeta de forma selectiva por medio del módulo de conmutación, haciendo de esta 
manera el sistema de comunicación inalámbrico de la presente descripción compatible con dos casos diferentes en 
los que se dispone una tarjeta SIM en el terminal inteligente y en el que se dispone una tarjeta SIM en el dispositivo 
de acceso a red inalámbrica. 
 15 
Lo que se ha descrito anteriormente sólo son algunas de las realizaciones de la presente descripción, pero no están 
destinadas a limitar el alcance de la presente descripción. Cualesquier modificaciones de flujo a estructuras 
equivalentes o procesos equivalentes que se realizan de acuerdo con la especificación y los dibujos adjuntos de la 
presente descripción, o cuales aplicaciones directa o indirecta de la presente descripción en otros campos técnicos 
relacionados serán cubiertos dentro del alcance de la presente descripción, como se define por las reivindicaciones 20 
adjuntas. 
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Reivindicaciones 
 
1. Un sistema de comunicación inalámbrico, que comprende: 
 
un terminal inteligente, que comprende un primer compartimiento de tarjeta y una primera interfaz, en donde el 5 
primer compartimiento de tarjeta se configura para recibir una primera tarjeta SIM, y la primera interfaz se conecta 
eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta; y 
 
un dispositivo de acceso a red inalámbrica, que comprende un segundo compartimiento de tarjeta, una segunda 
interfaz, un chip de banda base y un módulo de conmutación, en donde el segundo compartimiento de tarjeta se 10 
configura para recibir una segunda tarjeta SIM, la segunda interfaz se conecta eléctricamente de forma desmontable 
a la primera interfaz, y el módulo de conmutación se conecta eléctricamente al segundo compartimiento de tarjeta, la 
segunda interfaz y el chip de banda base de tal manera que el chip de banda base se conecta eléctricamente de 
forma selectiva al primer compartimiento de tarjeta o el segundo compartimiento de tarjeta para el propósito de tener 
acceso a la red inalámbrica a través de la primera tarjeta SIM o la segunda tarjeta SIM.  15 
 
2. Un dispositivo de acceso a red inalámbrica, que se configura para impartir una función de acceso a la red 
inalámbrica a un terminal inteligente, el terminal inteligente comprende un primer compartimiento de tarjeta y una 
primera interfaz, el primer compartimiento de tarjeta se configura para recibir una primera tarjeta SIM, y la primera 
interfaz se conecta eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta, en donde el dispositivo de acceso a red 20 
inalámbrica comprende un segundo compartimiento de tarjeta, una segunda interfaz, un chip de banda base y un 
módulo de conmutación, el segundo compartimiento de tarjeta se configura para recibir una segunda tarjeta SIM, la 
segunda interfaz se conecta eléctricamente de forma desmontable a la primera interfaz, y el módulo de conmutación 
se conecta eléctricamente al segundo compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz y el chip de banda base de tal 
manera que el chip de banda base se conecta eléctricamente de forma selectiva al primer compartimiento de tarjeta 25 
o el segundo compartimiento de tarjeta para el propósito de tener acceso a la red inalámbrica a través de la primera 
tarjeta SIM o la segunda tarjeta SIM.  
 
3. El sistema de comunicación inalámbrico de la reivindicación 1 o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la 
reivindicación 2, en donde el módulo de conmutación comprende una pluralidad de unidades de conmutación, cada 30 
una de las unidades de conmutación comprende un terminal móvil, un primer terminal estacionario y un segundo 
terminal estacionario, el terminal móvil se conecta eléctricamente al primer terminal estacionario en un primer estado 
y al segundo terminal estacionario en un segundo estado, el terminal móvil se conecta eléctricamente al chip de 
banda base, el primer terminal estacionario se conecta eléctricamente al primer compartimiento de tarjeta a través 
de la primera interfaz y la segunda interfaz, y el segundo terminal estacionario se conecta eléctricamente al segundo 35 
compartimiento de tarjeta.  
 
4. El sistema de comunicación inalámbrico o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 3, en 
donde el módulo de conmutación comprende adicionalmente un terminal de control, y el terminal de control se 
conecta eléctricamente al chip de banda base para controlar las conexiones entre el terminal móvil y el primer 40 
terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una de la pluralidad de unidades de conmutación.  
 
5. El sistema de comunicación inalámbrico o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 4, en 
donde el terminal inteligente comprende adicionalmente una unidad de procesamiento central, “CPU”, y la CPU se 
conecta eléctricamente al chip de banda base a través de la primera interfaz y la segunda interfaz para controlar las 45 
conexiones entre el terminal móvil y el primer terminal estacionario y el segundo terminal estacionario de cada una 
de la pluralidad de unidades de conmutación a través del chip de banda base.  
 
6. El sistema de comunicación inalámbrico o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 5, en 
donde la CPU determina adicionalmente si la primera tarjeta SIM se dispone dentro del primer compartimiento de 50 
tarjeta y si la segunda tarjeta SIM se dispone dentro del segundo compartimiento de tarjeta de acuerdo con los datos 
obtenidos por el chip de banda base a través del primer compartimiento de tarjeta y el segundo compartimiento de 
tarjeta.  
 
7. El sistema de comunicación inalámbrico o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 3, en 55 
donde la primera tarjeta SIM comprende un primer terminal de suministro de energía, un primer terminal de reloj, un 
primer terminal de reposición y un primer terminal de datos, el primer compartimiento de tarjeta comprende cuatro 
primeros terminales de entrega que corresponden al primer terminal de suministro de energía, el primer terminal de 
reloj, el primer terminal de reposición y el primer terminal de datos respectivamente , los cuatro primeros terminales 
de entrega se conectan eléctricamente a los primeros terminales estacionarios de cuatro de las unidades de 60 
conmutación a través de la primera interfaz y la segunda interfaz respectivamente , la segunda tarjeta SIM 
comprende un segundo terminal de suministro de energía, un segundo terminal de reloj, un segundo terminal de 
reposición y un segundo terminal de datos, el segundo compartimiento de tarjeta comprende cuatro segundos 
terminales de entrega que corresponden al segundo terminal de suministro de energía, el segundo terminal de reloj, 
el segundo terminal de reposición y el segundo terminal de datos respectivamente , y los cuatro segundos terminales 65 
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de entrega se conectan eléctricamente a los segundos terminales estacionarios de las cuatro unidades de 
conmutación respectivamente.  
 
8. El sistema de comunicación inalámbrico o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 7, en 
donde las cuatro unidades de conmutación son un conmutador de doble tiro de cuatro polos. 5 
 
9. El sistema de comunicación inalámbrico de la reivindicación 1 o el dispositivo de acceso a red inalámbrica de la 
reivindicación 2, en donde la primera interfaz y la segunda interfaz son cada una interfaz Mini-PCIe, y el dispositivo 
de acceso a red inalámbrica es un dispositivo de acceso a red inalámbrica que tiene una función de acceso a la red 
inalámbrica LTE o 3G. 10 
 
10. El sistema de comunicación inalámbrico de la reivindicación 1, en donde el dispositivo de acceso a red 
inalámbrica se inserta en un interior del terminal inteligente desde el exterior del terminal inteligente.  
 
11. El sistema de comunicación inalámbrico de la reivindicación 10, en donde el terminal inteligente comprende 15 
adicionalmente una primera placa de circuitos sobre la cual se disponen el primer compartimiento de tarjeta y la 
primera interfaz, el dispositivo de acceso a red inalámbrica comprende adicionalmente una segunda placa de 
circuitos sobre la cual se disponen el segundo compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz, el chip de banda base 
y el módulo de conmutación, y cuando el dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta en el interior del terminal 
inteligente, la primera placa de circuitos y la segunda placa de circuitos están en un mismo plano. 20 
 
12. El dispositivo de acceso a red inalámbrica de la reivindicación 2, en donde el dispositivo de acceso a red 
inalámbrica se inserta en un interior del terminal inteligente desde el exterior del terminal inteligente, el terminal 
inteligente comprende adicionalmente una primera placa de circuitos sobre la cual se disponen el primer 
compartimiento de tarjeta y la primera interfaz, el dispositivo de acceso a red inalámbrica comprende adicionalmente 25 
una segunda placa de circuitos sobre la cual se disponen el segundo compartimiento de tarjeta, la segunda interfaz, 
el chip de banda base y el módulo de conmutación, y cuando el dispositivo de acceso a red inalámbrica se inserta en 
el interior del terminal inteligente, la primera placa de circuitos y la segunda placa de circuitos están en un mismo 
plano.  

30 
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