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DESCRIPCIÓN

Paquete de toallitas

La invención se refiere a un paquete de toallitas según el preámbulo de la reivindicación 1. 5

Los paquetes de toallitas conocidos tienen numerosas deficiencias, como por ejemplo un empaquetado irregular de 
las toallitas plegadas, lo que provoca un peor uso de los espacios del envase. Entre las deficiencias fundamentales 
se encuentra el hecho de extraer de manera irregular las toallitas fuera del envase. Sucede que, al extraer la toallita
situada arriba en cada caso, no se arrastra la siguiente toallita, sino que permanece dentro del envase. Entonces 10
solo es posible con esfuerzo extraer esta toallita a través de la abertura del envase. 

La extracción de las toallitas fuera del envase depende de diversos criterios, tal como de la posición de las toallitas
dentro del envase así como, sobre todo, de la longitud de solapamiento de las toallitas plegadas así como también 
de su colocación en el interior del paquete de toallitas. Si, en el caso de las toallitas, se trata de toallitas húmedas, el 15
arrastre limpio de toallitas situadas unas sobre otras también depende de la composición química de la solución con 
la que están impregnados las toallitas. Si la longitud de solapamiento no está adaptada a la solución 
correspondientemente usada, entonces surgen problemas a la hora de extraer por la abertura del envase la
siguiente toallita en cada caso de manera fiable mediante la toallita anterior. La toallita o bien no sale por completo, o 
bien la siguiente toallita permanece completamente en el interior del envase. 20

Un paquete de toallitas según el preámbulo de la reivindicación 1 se desvela en el documento EP 0858958 A2. 

La invención se basa en el objetivo de configurar el paquete de toallitas de tipo genérico de modo que las toallitas
puedan retirarse de manera fiable del envase independientemente de su posición en el interior del paquete de 25
toallitas, debiendo ser el plegado de las toallitas sencillo y de uso seguro. 

Este objetivo se soluciona con el paquete de toallitas de tipo genérico de acuerdo con la invención con las 
particularidades caracterizadoras de la reivindicación 1. 

30
En el paquete de toallitas de acuerdo con la invención, la toallita en cada caso superior arrastra, basándose en una 
sección de toallita adicional volteada 180°, gracias al solapamiento, la toallita en cada caso siguiente y lo conduce a 
través de la abertura del envase parcialmente hacia fuera. La anchura de paquete así como la magnitud del 
solapamiento de toallitas situadas unas sobre otras se ajusta, entre otras cosas, mediante la regulación de anchura
del plegado en zigzag, de modo que la toallita en cada caso subsiguiente se arrastre de manera fiable al extraer la 35
toallita en cada caso superior. Además, mediante el plegado en zigzag puede ajustarse de manera óptima la 
anchura de paquete deseada, en el caso de una anchura óptima de la respectiva toallita, al respectivo caso de 
aplicación. 

Otras características de la invención se derivan de las demás reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos. 40

La invención se explica más detalladamente con ayuda de algunas formas de realización representadas en los 
dibujos. 

Las figuras 1 a 15 así como 19 y 22 a 30 muestran en cada caso en vista lateral y en representación esquemática45
diversos ejemplos de realización de paquetes de toallitas plegadas de acuerdo con la invención. 

Los ejemplos de realización descritos a continuación están representados en los dibujos únicamente de manera 
esquemática, para ilustrar el plegado de las toallitas en el interior del paquete. Los números indicados junto a las 
toallitas plegadas indican la longitud de las correspondientes secciones de toallita en milímetros. Estas indicaciones 50
de medida han de entenderse evidentemente solo a modo de ejemplo y no limitan el alcance de protección. 

Tales toallitas se usan por ejemplo como toallitas húmedas de baño, como toallitas húmedas para babé y similares. 
Las toallitas se encuentran en un envase, que puede consistir en material rígido, en material flexible y similares. De 
manera ventajosa, el envase está configurado como envase de bolsa tubular, que puede fabricarse de manera 55
económica y sencilla. Estos envases tienen una abertura, que se abre para el uso del contenido del envase. Por esta 
abertura pueden extraerse las toallitas cuando sea necesario, estando en todos los ejemplos de realización las 
toallitas plegadas y unidas entre sí en el envase de modo que la toallita en cada caso subsiguiente se extrae hacia 
fuera parcialmente a través de la abertura al extraer la toallita anterior y el usuario puede cogerla cómodamente. Si 
se extrae esta toallita fuera del envase, entonces la siguiente toallita se extraerá del mismo modo parcialmente por la 60
abertura del envase. 

Habitualmente, la longitud de esta abertura pasante estrecha es menor que la correspondiente longitud del paquete 
de toallitas que se encuentra en el envase. En las formas de realización descritas se garantiza no obstante que la 
toallita en cada caso subsiguiente puede extraerse de manera fiable fuera del envase a través de la abertura. 65
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En el ejemplo de realización según la figura 1, la anchura 101 de las toallitas plegadas asciende a modo de ejemplo
a 100 mm. La toallita situada más arriba 102 en el envase se extiende con una sección de toallita 104 desde el 
borde izquierdo del paquete por más de la mitad de la anchura hasta un canto de plegado 103, que discurre en la 
dirección longitudinal de la toallita 102. La sección de toallita 104 tiene en el ejemplo de realización una anchura de 
75 mm. La toallita 102 está replegada por el canto de plegado 103 de modo que se forma una sección de toallita 1055
estrecha, que en el ejemplo de realización tiene una longitud de 25 mm y se extiende hasta aproximadamente la 
mitad de la anchura de la sección de toallita 104. La sección de toallita 105 se prolonga a través de un canto de 
plegado 106, que se sitúa en paralelo al canto de plegado 103, en una sección de toallita 107 que en el ejemplo de 
realización tiene una longitud de 50 mm y está volteada 180° en el borde derecho del paquete. La sección de toallita 
adicional 108 así formada se extiende por una longitud de 50 mm, es decir hasta la mitad de la anchura de paquete10
de toallitas. 

Las secciones de toallita 107, 108 envuelven la siguiente toallita 109, cuya sección de toallita 110 que se mete entre
las secciones de toallita 107, 108 se extiende por la anchura de paquete 101. En el borde izquierdo del paquete, la 
sección de toallita 110 se prolonga, a través de un canto de plegado 111, en una sección de toallita 112. Esta tiene15
en el ejemplo de realización una anchura de 25 mm y se prolonga, a través de un canto de plegado 113, en una 
sección de toallita 114 que, en el borde izquierdo del paquete, se prolonga en forma arco en una sección de toallita 
de lado de extremo 115. Esta tiene una anchura de 50 mm. 

Entre las dos secciones de toallita 114, 115 se engancha una sección de toallita 116 de una siguiente toallita 117. La 20
sección de toallita 116 se extiende por la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través de un canto de plegado
118, en una sección de toallita 119, que está unida con una sección de toallita adicional 120 a través de un canto de 
plegado 121. Las secciones de toallita 119, 120 son igual de anchas, en el ejemplo de realización 25 mm. La sección
de toallita 120 se prolonga en la sección de toallita de lado de extremo 122, que se extiende por la mitad de la 
anchura de paquete 101. Entre las secciones de toallita 120, 122 se engancha una sección de toallita 123 de una 25
toallita subsiguiente 124. La sección de toallita 123 se extiende por tres cuartos de la anchura de paquete y está 
unida a través de un canto de plegado 125 con una sección de toallita 126 que se prolonga, a través de un canto de 
plegado 127, en una sección de toallita 128. Esta se prolonga, en el borde izquierdo del paquete en forma arco, en 
una sección de toallita de lado de extremo 129. 

30
Las secciones de toallita 128, 129 envuelven una sección de toallita de lado de extremo 130 de una siguiente toallita
131. La sección de toallita 130 se extiende por tres cuartos de la anchura de paquete 101 y se une, a través de un 
canto de plegado 132, a una sección de toallita 133 que, al igual que la sección de toallita 126 de la toallita previa
124, tiene una anchura de solo 25 mm. La sección de toallita 133 se prolonga, a través de un canto de plegado 134,
en una sección de toallita 135 que, al igual que la sección de toallita 128 de la toallita previa 124, tiene una anchura35
que corresponde a la mitad de la anchura de paquete 101, es decir 50 mm. La sección de toallita 135 se prolonga,
en el borde derecho del paquete en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 136, cuya anchura
corresponde a la mitad de la anchura de paquete 101. 

La toallita 131 está plegada por tanto igual que la toallita situada más arriba 102 del paquete. La toallita 137 que 40
sigue a la toallita 131 está plegada igual que la toallita 109. La toallita siguiente 138 está plegada de manera 
correspondiente a la toallita 117. El intercalado de las toallitas individuales se realiza de la manera descrita en el 
interior del paquete. 

En la forma de realización descrita, la longitud de solapamiento de las toallitas asciende al 50 % de la anchura de 45
paquete 101. Cada toallita 102, 109, 117, 124, 131, 137 a 140 tiene en cada caso un plegado en zigzag, cuya 
anchura corresponde a un 1/4 de la anchura de paquete 101. Las toallitas situadas unas sobre otras están 
dispuestas en el interior del paquete de modo que las zonas de solapamiento entre toallitas consecutivas se sitúan 
de manera alterna a la derecha y a la izquierda en el interior del paquete. Estos bordes dispuestos de manera 
alterna a ambos lados del paquete se designan en la figura 1 con de 1 a 16. Los plegados en zigzag se sitúan en 50
cada caso en zonas 141 a 144, cuya anchura en cada caso corresponde a un cuarto de la anchura de paquete 101. 
Los plegados en zigzag están dispuestos en estas zonas distribuidos de modo que el paquete tiene una altura 
constante por la anchura de paquete 101. De este modo pueden extraerse las toallitas sin problemas una tras otra 
por la abertura del envase. En el ejemplo de realización se extrae en primer lugar la sección de toallita 104 de la 
toallita situada más arriba 102 a través de la abertura del envase (no representada). El plegado en zigzag 104, 105, 55
107 se despliega al extraer la toallita 102 en primer lugar, mediante lo cual la sección de toallita 107 se despliega 
uniformemente por su longitud (transversalmente al plano del dibujo) y se lleva hacia la abertura del envase. La 
sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109, situada entre las secciones de toallita 107, 108, se arrastra así
de manera fiable y se lleva a través de la abertura del envase. Debido al solapamiento relativamente grande del 
50 % de la anchura de paquete 101 entre toallitas consecutivas, de esta manera la toallita en cada caso 60
subsiguiente se extrae con seguridad hasta el punto de que el usuario pueda cogerla. En cuanto la sección de 
toallita 110, con ayuda de las secciones de toallita 107, 108 de la toallita 102, se ha llevado a través de la abertura 
del envase, la toallita 102 se suelta de la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109. Ahora la sección de 
toallita 110 sobresale parcialmente a través de la abertura del envase y el usuario puede agarrarla sin problemas
para extraer la siguiente toallita. 65
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De esta manera se llevan una tras otra las toallitas situadas unas sobre otras a través de la abertura del envase, 
garantizándose mediante los plegados en zigzag que la toallita extraída en cada caso arrastra la siguiente toallita de 
manera fiable, en particular también gracias al solapamiento relativamente grande del 50 % de la anchura de 
paquete 101. 

5
En la forma de realización de acuerdo con la figura 2, las toallitas individuales están dotadas igualmente de en cada 
caso un plegado en zigzag, pero siendo el solapamiento de toallitas consecutivas menor que en la forma de 
realización previa. 

La toallita 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete por más del10
50 % de la anchura de paquete 101, en el ejemplo de realización el 60 %. Por consiguiente, la sección de toallita 104 
tiene, en el caso de una anchura de paquete 101 a modo de ejemplo de 100 mm, una anchura de 60 mm. La 
sección de toallita 104 se prolonga, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105, que se prolonga
por su parte, a través del canto de plegado 106, en la sección de toallita 107. La anchura de la sección de toallita
105 asciende al 30 % de la anchura de paquete 101, mientras que la anchura de la sección de toallita 107 15
corresponde al 70 % de la anchura de paquete 101. Las secciones de toallita 104, 105, 107 forman de manera 
correspondiente a la forma de realización previa el plegado en zigzag de la toallita 102. 

La sección de toallita 107 se prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 108, cuya anchura
corresponde al 40 % de la anchura de paquete 101. Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven el extremo de 20
la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109. La sección de toallita 109 se extiende por toda la anchura de 
paquete 101 y se prolonga, a través del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112, que se prolonga, a 
través del canto de plegado 113, en la sección de toallita 114. Las secciones de toallita 110, 112, 114 forman al igual 
que en la forma de realización previa el plegado en zigzag de la toallita 109. La anchura de las dos secciones de 
toallita 112, 114 corresponde al 30 % de la anchura de paquete 101. 25

La sección de toallita 114 se prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 115, cuya anchura
en el ejemplo de realización corresponde al 40 % de la anchura de paquete 101. Las dos secciones de toallita 114, 
115 envuelven en el borde del paquete la sección de toallita 116 de la siguiente toallita 117. La sección de toallita
116 se extiende por el 80 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del plegado en zigzag 119, 120,30
en la sección de toallita de lado de extremo 122. Las dos secciones de toallita 119, 120 tienen una longitud diferente. 
La sección de toallita 119 se extiende por el 30 % de la anchura de paquete 101, mientras que la anchura de la 
sección de toallita 120 corresponde a la mitad de la anchura de paquete 101. Entre las secciones de toallita 116, 119 
y 120 se encuentran los cantos de plegado 118 y 121. 

35
El canto de plegado 118 está a una cierta distancia del borde de paquete adyacente, mientras que la sección de 
toallita 120 se extiende hasta el borde del paquete y se prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de 
extremo 122. 

Las dos secciones de toallita 120, 122 envuelven la sección de toallita 123 de la toallita 124. La sección de toallita40
123 se extiende desde el borde del paquete por el 80 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del 
canto de plegado 125, en la sección de toallita 126 del plegado en zigzag. La sección de toallita 126, cuya anchura
asciende al 30 % de la anchura de paquete 101, se prolonga, a través del canto de plegado 127, en la sección de 
toallita 128. Esta se extiende por el 50 % de la anchura de paquete 101 hasta el borde del paquete y se prolonga, en 
forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 129. La sección de toallita 129 se extiende al igual que la 45
sección de toallita 122 por el 40 % de la anchura de paquete 101. 

Las dos secciones de toallita 128, 129 envuelven la sección de toallita 130 de la toallita siguiente 131. La sección de 
toallita 130 se extiende por la anchura de paquete 101 desde un borde del paquete hasta el borde opuesto del 
paquete. Aquí, la sección de toallita 130 se prolonga, en forma arco, en la sección de toallita 133, que se une, a 50
través del canto de plegado 134, a la sección de toallita 135. Las secciones de toallita 128, 133, 135 tienen en cada 
caso una anchura del 30 % de la anchura de paquete 101 y forman el plegado en zigzag. La sección de toallita 135 
se prolonga, en el borde del paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 136, cuya anchura
corresponde al 40 % de la anchura de paquete 101. 

55
Las dos secciones de toallita 135, 136 envuelven la sección de toallita 145 de la toallita siguiente 137. La sección de 
toallita 145 se extiende desde el borde del paquete por el 40 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través 
de un canto de plegado 146, en una sección de toallita 147. Esta se une, a través de un canto de plegado 148, a una 
sección de toallita 149, que se extiende hasta el borde opuesto del paquete y allí se prolonga, en forma arco, en una 
sección de toallita de lado de extremo 150. 60

Las secciones de toallita 145, 147, 149 forman un plegado en zigzag. La sección de toallita 147 se extiende por el
30 % y la sección de toallita 149 por el 70 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita de lado de extremo 
150 se extiende por el 40 % de la anchura de paquete 101. 

65
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La sección de toallita de lado de extremo 136 de la toallita 131 engancha por debajo una parte del plegado en zigzag
145, 147, 149 de la toallita 137. 

Las dos secciones de toallita 149, 150 envuelven la sección de toallita 151 de la toallita subsiguiente 139, que está 
configurada igual y plegada al igual que la toallita 109. La toallita subsiguiente 140 se corresponde en forma y 5
plegado con la toallita 117 y la siguiente toallita 141 con la toallita 124, etc. 

Al igual que en la forma de realización previa, las secciones de toallita que envuelven las secciones de toallita de la 
toallita en cada caso inferior se sitúan de manera alterna en lados opuestos el uno al otro del paquete. Los plegados 
en zigzag de las toallitas situadas unas sobre otras están dispuestos desplazados en cada caso entre sí. De este 10
modo se consigue que los plegados en zigzag no estén dispuestos a la misma anchura de paquete. Así, el plegado
en zigzag 104, 105, 107 de la toallita situada más arriba 102 se sitúa aproximadamente a mitad de anchura de 
paquete, mientras que el plegado en zigzag 110, 112, 114 de la toallita subsiguiente 109 está presente en el borde 
izquierdo del paquete. El plegado en zigzag 116, 119, 120 de la toallita subsiguiente 117 se sitúa a su vez en la 
mitad derecha del paquete, mientras que el plegado en zigzag subsiguiente de la toallita 124 está previsto en la 15
mitad izquierda del paquete. De esta manera se consigue que el paquete tenga por su anchura 101 un grosor 
aproximadamente constante. De este modo se favorece la extracción limpia de las toallitas fuera del envase. A 
diferencia del ejemplo de realización previo, la longitud de solapamiento de toallitas consecutivas asciende a solo 
aún el 40 % de la anchura de paquete 101. El plegado en zigzag de cada toallita individual garantiza que, al extraer
la respectiva toallita a través de la abertura del envase se arrastre de manera fiable la siguiente toallita mediante las 20
secciones de toallita envolventes. En la operación de extracción tiene que abrirse en primer lugar el plegado en 
zigzag, antes de que el movimiento de extracción de la toallita se transmita a la siguiente toallita. Esto favorece la 
extracción limpia de toallitas consecutivas fuera del envase. 

En la forma de realización de acuerdo con la figura 3, la toallita situada más arriba 102 tiene la sección de toallita25
104, cuya anchura corresponde a la anchura de paquete 101. La sección de toallita 104 se extiende desde el borde 
derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita
105. Esta se une, a través del canto de plegado 106, a la sección de plegado 107, que se extiende hasta el borde 
izquierdo del paquete y allí se extiende en forma arco en la sección de toallita de lado de extremo 108. Las dos
secciones de toallita 105, 107 que forman una parte del plegado en zigzag son igual de largas y se extienden en 30
cada caso por el 37 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 108 tiene una anchura, que corresponde 
al 26 % de la anchura de paquete 101. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109, que se 
extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho. Allí, la sección de toallita 110 se prolonga, a través 35
del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112, que se une, a través del canto de plegado 113, a la sección 
de toallita 114. Las dos secciones de toallita 112, 114 que forman el plegado en zigzag son igual de largas y se 
extienden por el 37 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 114 se prolonga, en el borde derecho del 
paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 115, cuya anchura corresponde al 26 % de la 
anchura de paquete 101. 40

Las dos secciones de toallita 114, 115 envuelven la sección de toallita 116 de la toallita subsiguiente 117. La sección
de toallita 116 se extiende desde el borde derecho del paquete por el 67 % de la anchura de paquete 101 hacia el 
borde izquierdo del paquete y se prolonga, a través del canto de plegado 118, en la sección de toallita 119. Esta se 
une, a través del canto de plegado 121, a la sección de toallita 120, que forma junto con la sección de toallita 119 45
una parte del plegado en zigzag y se extiende hasta el borde izquierdo del paquete. Allí, la sección de toallita 120 se 
prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 122. 

La sección de toallita 119 se extiende por el 37 % y la sección de toallita 120 por el 70 % de la anchura de paquete
101. La sección de toallita de lado de extremo 122 se extiende por el 26 % de la anchura de paquete 101. 50

Las secciones de toallita 120, 122 envuelven la sección de toallita 123 de la toallita subsiguiente 124. La sección de 
toallita 123 se extiende desde el borde izquierdo del paquete por el 67 % de la anchura de paquete 103 y se 
prolonga, a través de un canto de plegado 125, en la sección de toallita 126. Esta se une, a través del canto de 
plegado 127, a la sección de toallita 128. Las dos secciones de toallita 126, 128 forman el plegado en zigzag. La 55
sección de toallita 126 se extiende por el 37 % y la sección de toallita 128 por el 70 % de la anchura de paquete 101. 
La sección de toallita 128 se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la 
sección de toallita de lado de extremo 129. Su anchura corresponde al 26 % de la anchura de paquete 101. 

Las dos secciones de toallita 128, 129 envuelven la sección de toallita 130 de la toallita subsiguiente 131. 60

La toallita 131 está configurada y plegada igual que la toallita 102. La toallita subsiguiente 137 se corresponde en su 
disposición y plegado con la toallita 109 y la siguiente toallita 138 con la toallita 117, etc. 

En esta forma de realización, los plegados en zigzag de las toallitas individuales también están dispuestos 65
distribuidos por la altura del paquete. A diferencia del ejemplo de realización según la figura 1, los plegados en 
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zigzag se encuentran en tres zonas 141 a 143 del paquete. En las dos zonas de lado de borde 141, 143 se 
encuentran los plegados en zigzag con secciones de toallita de igual longitud. En la zona intermedia 142 se sitúan
los plegados en zigzag, cuyas secciones de toallita tienen una longitud diferente. Mediante esta configuración y
disposición de los plegados en zigzag se consigue también que el paquete de toallitas tenga una altura 
aproximadamente constante por la anchura de paquete. Los plegados en zigzag están distribuidos de manera 5
uniforme por la anchura y la altura del paquete. 

Las secciones de toallita de lado de extremo de cada toallita enganchan por debajo la toallita en cada caso 
subsiguiente por una anchura de solo el 26 %. A pesar de esta zona de solapamiento relativamente reducida, las 
toallitas en cada caso subsiguientes se arrastran de manera fiable por la toallita en cada caso precedente. Los 10
plegados en zigzag se encargan de que la siguiente toallita se agarre y arrastre en la zona de solapamiento de 
manera fiable. 

La forma de realización de acuerdo con la figura 4 se corresponde, por lo que respecta al plegado de las toallitas,
con el ejemplo de realización de acuerdo con la figura 3. La diferencia radica en que las secciones de toallita en 15
cada caso de lado de extremo de las toallitas tienen una anchura del 33 % de la anchura de paquete 101. Los 
plegados en zigzag con las secciones de toallitas de igual longitud tienen una anchura del 33 % de la anchura de 
paquete 101. A modo de ejemplo se remite a la toallita situada más arriba 102, cuyas dos secciones de toallita 105, 
107 en el borde izquierdo del paquete presentan la anchura del 33 % de la anchura de paquete 101. La sección de 
toallita de lado de extremo 108, que junto con la sección de toallita 107 del plegado en zigzag envuelve la sección de 20
toallita 110 de la toallita subsiguiente 109 en el borde izquierdo del paquete, tiene igualmente una anchura del 33 %
de la anchura de paquete 101. 

Los plegados en zigzag, que están dispuestos en la zona intermedia 142 del paquete, tienen, al igual que en la 
forma de realización previa, una longitud diferente. La sección de toallita en cada caso superior del plegado en 25
zigzag tiene una anchura del 34 % y la sección de toallita en cada caso inferior una anchura del 67 % de la anchura 
de paquete 101. Por lo demás, esta forma de realización se corresponde con el ejemplo de realización según la 
figura 3. 

También en esta forma de realización los plegados en zigzag de toallitas consecutivas se sitúan desplazados en 30
cada caso entre sí, de modo que el paquete tiene por su anchura de paquete una altura aproximadamente
constante. Esto contribuye a una extracción limpia de las toallitas fuera del envase. 

En la forma de realización de acuerdo con la figura 5, las toallitas están plegadas en cada caso igual, de modo que
el correspondiente paquete pueda fabricarse de manera muy sencilla y económica. La toallita situada más arriba 102 35
tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho y se prolonga
allí, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta se une, a través del canto de plegado 106,
a la sección de toallita 107, que forma junto con la sección de toallita 105 el plegado en zigzag de la toallita 102. Las 
dos secciones de toallita 105, 107 tienen en cada caso una anchura del 45 % de la anchura de paquete 101. La 
sección de toallita 107 se prolonga, en el borde derecho del paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado 40
de extremo 108, que presenta una anchura del 10 % de la anchura de paquete 101. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109. La sección
de toallita 110 se extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, a través del 
canto de plegado 111, en la sección de toallita 112. Esta se une, a través del canto de plegado 113, a la sección de 45
toallita 114, que forma junto con la sección de toallita 112 una parte del plegado en zigzag de la toallita 109. Ambas 
secciones de toallita 112, 114 tienen una anchura del 45 % de la anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 114 se prolonga, en forma arco, en el borde izquierdo del paquete, en la sección de toallita de 
lado de extremo 115. Esta envuelve junto con la sección de toallita 114 la sección de toallita 116 de la toallita 50
subsiguiente 117. Está plegada y configurada igual que la toallita 102. La toallita subsiguiente 124 está configurada y 
plegada igual que la toallita 109. Mediante estos dos tipos de toallitas se forma el paquete completo. Los plegados
en zigzag de las toallitas se sitúan de manera alterna en el borde izquierdo del paquete y en el derecho, mediante lo 
cual se obtiene una altura uniforme del paquete por la anchura de paquete. Puesto que las secciones de toallita del 
plegado en zigzag son en cada caso igual de anchas, las toallitas pueden plegarse de manera sencilla. Puesto que55
las secciones de toallita tienen en cada caso una anchura del 45 % de la anchura de paquete 101, se obtiene ahora 
una zona intermedia del paquete muy delgada del 10 % de la anchura de paquete 101, en la que de cada toallita
solo se encuentra una capa. Sin embargo, puesto que esta zona intermedia es muy delgada, no repercute o 
repercute solo de manera poco importante en una altura uniforme del paquete. 

60
A pesar del reducido solapamiento de toallitas consecutivas de solo un 10 % de la anchura de paquete, se garantiza 
que las toallitas se extraigan de manera fiable a través de la abertura del envase. Los plegados en zigzag de las 
toallitas individuales garantizan que la toallita en cada caso subsiguiente, a pesar de la reducida zona de 
solapamiento, se arrastre de manera fiable. A ello contribuye que las secciones de toallita de los plegados en zigzag
son relativamente anchas, de modo que al extraer la respectiva toallita por la abertura del envase es necesario un 65
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gran trayecto de extracción, para abrir los plegados en zigzag. De este modo, a pesar de la reducida zona de 
solapamiento, la toallita en cada caso siguiente se arrastra de manera fiable. 

En el ejemplo de realización según la figura 6, las toallitas están plegadas igual de manera alterna, estando prevista 
la zona que solapa la toallita en cada caso subsiguiente de manera alterna en el lado derecho del paquete y en el 5
izquierdo e indicándose mediante los números 1 a 16. La disposición y el plegado de las toallitas se corresponden
con la forma de realización previa. 

La anchura de paquete 101, en el ejemplo de realización según la figura 6, asciende a 75 mm. La toallita situada 
más arriba 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el 10
derecho y se prolonga allí, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta se une, a través del 
canto de plegado 106, a la sección de toallita 107, que forma junto con la sección de toallita 105 el plegado en 
zigzag. Ambas secciones de toallita 105, 107 son igual de largas y se extienden por más de la mitad de la anchura 
de paquete 101. En el ejemplo de realización, las secciones de toallita 105, 107 tienen una anchura de 50 mm. La 
sección de toallita 107 se prolonga, en el borde derecho del paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado 15
de extremo 108, cuya anchura asciende a menos de la mitad de la anchura de paquete 101 y en el ejemplo de 
realización tiene una anchura de 25 mm. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita siguiente 109, que se 
extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, a través del canto de plegado 111,20
en la sección de toallita 112. A través del canto de plegado 113 se prolonga la sección de toallita 112 en la sección
de toallita 114, que forma junto con la sección de toallita 112 una parte del plegado en zigzag de la toallita 109. Las 
dos secciones de toallita 112, 114 son igual de anchas y se extienden por más de la mitad de la anchura de paquete, 
en el ejemplo de realización por 50 mm. La sección de toallita 114 se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, en 
forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 115, que envuelve junto con la sección de toallita 114 la 25
siguiente toallita 117. La anchura de la sección de toallita de lado de extremo 115 es menor que la mitad de la 
anchura de paquete y en el ejemplo de realización asciende a 25 mm. 

Las toallitas subsiguientes están configuradas y conectadas entre sí de manera correspondiente a las toallitas 102 y
109. 30

Los plegados en zigzag de toallitas consecutivas se solapan entre sí a mitad de anchura de paquete 101. De este 
modo, el paquete tiene a mitad de anchura una altura algo mayor que en las zonas de borde. 

El solapamiento de toallitas consecutivas es a su vez suficientemente grande, de modo que, en asociación con los 35
plegados en zigzag antepuestos a la zona de solapamiento, las toallitas en cada caso subsiguientes se arrastran de 
manera fiable. 

La forma de realización de acuerdo con la figura 7 se corresponde con el ejemplo de realización de acuerdo con la
figura 5. La única diferencia radica en que las secciones de toallita que forman los plegados en zigzag se extienden 40
por la mitad de la anchura de paquete y la zona de solapamiento entre toallitas consecutivas corresponde 
igualmente al 50 % de la anchura de paquete. El paquete de toallitas presenta por tanto por toda su anchura una 
altura constante. 

La figura 8 muestra una forma de realización, en la que el plegado en zigzag, a diferencia de todos los ejemplos de 45
realización previos, se extiende por toda la anchura de paquete 101. La toallita situada más arriba 102 tiene la 
sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho y se prolonga, a 
través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta se extiende hasta el borde izquierdo opuesto del 
paquete y se prolonga allí, a través del canto de plegado 106, en la sección de toallita 107. Esta se prolonga, en el 
borde derecho del paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 108. Las dos secciones de 50
toallita 105, 107, que forman el plegado en zigzag, se extienden por tanto en cada caso por toda la anchura de 
paquete 101. La anchura de la sección de toallita de lado de extremo 108 corresponde al 50 % de la anchura de la 
toallita 101. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita 109. La sección de toallita55
110 se extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, a través del canto de 
plegado 111, en la sección de toallita 112, que se prolonga por su parte, a través del canto de plegado 113, en la 
sección de toallita 114. Las dos secciones de toallita 112, 114 forman una parte del plegado en zigzag, que se 
extiende por toda la anchura de la toallita 101. La sección de toallita 114 se prolonga, en el borde izquierdo del 
paquete, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 115, cuya anchura corresponde a la mitad de la60
anchura de paquete 101 corresponde. 

Las toallitas subsiguientes están configuradas de manera correspondiente a las toallitas 102, 107. La gran anchura 
de solapamiento del 50 % de la anchura de paquete 101 así como los plegados en zigzag anchos, que se extienden 
por toda la anchura de paquete, garantizan una extracción limpia y sin problemas de las toallitas individuales fuera 65
del envase. 
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La figura 9 muestra una forma de realización, en la que los plegados en zigzag de toallitas consecutivas están 
dispuestos desplazados en cada caso entre sí, para conseguir una altura de paquete lo más constante posible por la 
anchura de paquete 101. 

En este ejemplo de realización, la anchura de paquete 101 asciende a modo de ejemplo a 125 mm. La toallita 5
situada más arriba 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta 
el derecho y se prolonga allí, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta está conectada, a 
través del canto de plegado 106, con la sección de toallita 107, que forma junto con la sección de toallita 105 el 
plegado en zigzag de la toallita 102. La sección de toallita 107 se prolonga, en el borde derecho del paquete, en 
forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 108, que se extiende por una anchura del 20 % de la 10
anchura de paquete 101. 

Las secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109, que se 
extiende desde el borde derecho del paquete hasta el borde izquierdo del paquete y se prolonga allí, a través del 
canto de plegado 111, en la sección de toallita 112. Esta se une, a través del canto de plegado 113, a la sección de 15
toallita 114. Las dos secciones de toallita 112, 114 forman una parte del plegado en zigzag de la toallita 109. La 
sección de toallita 114 se prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 115, que se extiende
por el 20 % de la anchura de paquete 101 desde el borde izquierdo del paquete. 

Las dos secciones de toallita 112, 114 son igual de anchas y tienen una anchura, que corresponde al 20 % de la 20
anchura de paquete 101. 

Las dos secciones de toallita 114, 115 envuelven el borde izquierdo de la sección de toallita 116 de la toallita 117. La 
sección de toallita 116 se extiende por el 80 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del canto de 
plegado 118, en la sección de toallita 119. Esta se une, a través del canto de plegado 121, a la sección de toallita25
120, que forma junto con la sección de toallita 119 una parte del plegado en zigzag de la toallita 117. La anchura de 
la sección de toallita 119 corresponde al 20 % de la anchura de paquete 101, mientras que la anchura de la sección 
de toallita 120 corresponde al 40 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 120 se extiende hasta el 
borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 122, cuya
anchura corresponde al 20 % de la anchura de paquete 101. 30

Las dos secciones de toallita 120, 122 envuelven la sección de toallita 123 de la toallita 124. Esta se extiende desde 
el borde derecho del paquete por el 80 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del canto de plegado
125, en la sección de toallita 126. Esta se une, a través del canto de plegado 127, a la sección de toallita 128, que 
forma junto con la sección de toallita 126 una parte del plegado en zigzag de la toallita 124. La sección de toallita35
126 tiene una anchura, que corresponde al 20 % de la anchura de paquete 101, mientras que la anchura de la 
sección de toallita 128 asciende al 40 % de la anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 128 se extiende hasta el borde izquierdo del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la 
sección de toallita de lado de extremo 129, cuya anchura 20 % de la anchura de paquete 101 corresponde. 40

Las dos secciones de toallita 128, 129 envuelven la sección de toallita 130 de la toallita 131. La sección de toallita
130 se extiende desde el borde izquierdo del paquete por el 60 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a 
través del canto de plegado 132, en la sección de toallita 133. Esta se une, a través del canto de plegado 134, a la 
sección de toallita 135, que forma junto con la sección de toallita 133 una parte del plegado en zigzag de la toallita45
131. La anchura de la sección de toallita 133 corresponde al 20 % y la anchura de la sección de toallita 135 al 60 %
de la anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 135 se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga, en forma arco, en la 
sección de toallita de lado de extremo 136, cuya anchura corresponde al 20 % de la anchura de paquete 101. 50

Las dos secciones de toallita 135, 136 envuelven la sección de toallita 145 de la toallita 137. Esta está configurada y 
plegada igual que la toallita 109. 

La toallita subsiguiente 138 se corresponde en su plegado con la toallita 102, la toallita 139 con la toallita 124 y la 55
toallita 140 con la toallita 102. La conexión de estas toallitas se produce del mismo modo que se ha descrito con 
ayuda de las toallitas previas. 

Los plegados en zigzag de las toallitas individuales están dispuestos distribuidos en las zonas 141 a 144, 152 del 
paquete. Estas zonas tienen en cada caso la misma anchura, que corresponde al 20 % de la anchura de paquete60
101. Los plegados en zigzag están dispuestos en estas zonas distribuidos de modo que el paquete tiene por toda su 
anchura aproximadamente una altura constante. La anchura de solapamiento entre toallitas situadas unas sobre 
otras asciende, en este ejemplo de realización, en cada caso al 20 % de la anchura de paquete 101. Al igual que en 
las formas de realización previas, las zonas de solapamiento se sitúan de manera alterna en el borde izquierdo del 
paquete y en el derecho, lo que se indica mediante las denominaciones 1 a 16. Los plegados en zigzag tienen65
igualmente una anchura del 20 % de la anchura de paquete 101. Puesto que la anchura de paquete en este ejemplo 
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de realización es mayor que en las formas de realización previas, los plegados en zigzag están alojados en cinco 
zonas de paquete 141 a 144, 152, estando dispuestos los plegados en zigzag de toallitas consecutivas desplazados 
entre sí en la dirección de la anchura de paquete. 

La forma de realización de acuerdo con la figura 10 muestra un paquete, cuya anchura de paquete 101 asciende a 5
modo de ejemplo a 125 mm. El plegado de las toallitas en el interior del paquete está configurado de manera similar 
a como en la forma de realización previa. Únicamente la distribución de los plegados en zigzag de toallitas 
consecutivas está diseñada de otra manera distinta a en el ejemplo de realización previo. El paquete tiene las zonas 
141 a 144, 152 que tienen en cada caso una anchura del 20 % de la anchura de paquete 101. En el interior de estas 
zonas de paquete los plegados en zigzag de las toallitas individuales están dispuestos distribuidos. 10

La toallita 102 está plegada igual que en el ejemplo de realización previo, de modo que el plegado en zigzag 104, 
105, 107 está dispuesto en el borde derecho del paquete en la zona 152. Las secciones de toallita 105, 107 tienen
una anchura del 20 % de la anchura de paquete 101. El solapamiento de la toallita subsiguiente 109 por la sección 
de toallita de lado de extremo 108 de la toallita 102 asciende al 20 % de la anchura de paquete 101. 15

El plegado en zigzag con las secciones de toallita 112, 114 de la toallita 109 se sitúa en la zona intermedia del 
paquete 142, presentando la sección de toallita 112 una anchura del 20 % y la sección de toallita 114 una anchura 
del 60 % de la anchura de paquete 101. 

20
El plegado en zigzag con las secciones de toallita 119, 120 de la toallita subsiguiente 117 se encuentra en la zona 
del paquete 144. 

La toallita 124 tiene el plegado en zigzag con las secciones de toallita 126, 128, que se encuentra en la zona del 
paquete 141 en el borde izquierdo del paquete. 25

La toallita 131 tiene su plegado en zigzag con las secciones de toallita 133, 135 en la zona intermedia del paquete
143. La sección de toallita 130 de esta toallita 131 se extiende desde el borde izquierdo del paquete por el 60 % de 
la anchura de paquete 101. 

30
El plegado en zigzag con las secciones de toallita 145, 157 de la toallita subsiguiente 137 se encuentra igualmente
en la zona intermedia del paquete 143, extendiéndose la sección de toallita 145 desde el borde derecho del paquete. 

Las toallitas subsiguientes están dispuestas, plegadas y conectadas entre sí de manera correspondiente a las 
toallitas descritas anteriormente. 35

La anchura de los plegados en zigzag asciende a su vez al 20 % de la anchura de paquete 101. También las zonas 
de solapamiento de toallitas consecutivas tienen una anchura del 20 % de la anchura de paquete 101. 

Puesto que los plegados en zigzag están dispuestos a su vez distribuidos sobre las zonas del paquete 141 a 144, 40
152, el paquete tiene por su anchura una altura aproximadamente constante. 

En la forma de realización de acuerdo con la figura 11, el paquete tiene la anchura de paquete 101 de a modo de 
ejemplo 100 mm. La toallita situada más arriba 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde 
izquierdo del paquete por el 60 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del canto de plegado 103,45
en la sección de toallita 105. Esta tiene una anchura del 10 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través 
del canto de plegado 106, en la sección de toallita 107, que forma junto con las secciones de toallita 104, 105 el 
plegado en zigzag de la toallita 102. La sección de toallita 107 tiene una anchura del 50 % de la anchura de paquete
101 y se extiende hasta el borde derecho del paquete, en el que la sección de toallita 107 se prolonga, en forma 
arco, en la sección de toallita 108. Esta se extiende por el 40 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a 50
través de un canto de plegado 153, en una sección de toallita de lado de extremo 154, que se extiende hasta el 
borde derecho del paquete. La toallita 102 tiene por tanto el plegado en zigzag 104, 105, 107 así como el plegado 
simple 108, 154. 

Las secciones de toallita 107, 108 envuelven, en el borde derecho del paquete, la sección de toallita 110 de la 55
toallita subsiguiente 109. La sección de toallita 110 se extiende desde el borde derecho del paquete por el 60 % de 
la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112. A través 
del canto de plegado 113, la sección de toallita 112 se une a la sección de toallita 114, que forma junto con la 
sección de toallita 112 una parte del plegado en zigzag. La sección de toallita 112 se extiende por el 10 % y la 
sección de toallita 114 por el 50 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 114 se extiende hasta el60
borde izquierdo del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 115. Esta tiene una anchura 
del 40 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través de un canto de plegado 155, en una sección de 
toallita de lado de extremo 156, que se extiende hasta el borde izquierdo del paquete y cuya anchura asciende al 
40 % de la anchura de paquete 101. 

65
Por tanto, la toallita 109 tiene también el plegado en zigzag 110, 112, 114 y el plegado simple 115, 156. 
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Las secciones de toallita 114, 115 envuelven, en el borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 116 de la 
toallita subsiguiente 117. La sección de toallita 116 se extiende por el 60 % de la anchura de paquete 101 y se 
prolonga, a través del canto de plegado 118, en la sección de toallita 119. Esta se une, a través del canto de plegado
121, a la sección de toallita 120, que forma junto con la sección de toallita 119 el plegado en zigzag de la toallita 117. 
La sección de toallita 119 tiene una anchura del 10 % y la sección de toallita 120 una anchura del 50 % de la 5
anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 120 se prolonga, en el borde derecho del paquete, en forma arco, en la sección de toallita 122,
que tiene una anchura del 40 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita de lado de extremo 158 tiene
una anchura del 40 % de la anchura de paquete 101. Las dos secciones de toallita 122, 158 forman el plegado 10
simple de la toallita 117. 

Las secciones de toallita 120, 122 envuelven, en el borde derecho del paquete, la sección de toallita 123 de la 
toallita siguiente 124. Esta está configurada y plegada igual que la toallita 109. 

15
La toallita subsiguiente 131 está configurada y plegada a su vez igual que la toallita 117. 

Las toallitas subsiguientes están configuradas de manera alterna de manera correspondiente a las toallitas 109 o
117.

20
Cada toallita tiene el plegado en zigzag así como el plegado simple. Los plegados simples se encuentran de manera 
alterna en el borde izquierdo y derecho del paquete, mientras que los plegados en zigzag están dispuestos a mitad 
de anchura de paquete. Mediante los plegados simples en los bordes del paquete se consigue que el paquete tenga 
por su anchura una altura aproximadamente constante. Las secciones de toallita de lado de extremo 154, 156, 158 
garantizan que la toallita en cada caso subsiguiente se arrastre de manera fiable por la toallita anterior, cuando se 25
extrae esta por la abertura del envase. Los plegados en zigzag de las toallitas se sitúan aproximadamente a mitad 
de anchura de paquete y se encargan de que las toallitas consecutivas puedan retirarse del envase sin obstáculos. 
La zona de solapamiento del 40 % de la anchura de paquete 101 garantiza que toallitas consecutivas se arrastren 
durante la extracción fuera del envase de manera fiable. 

30
La forma de realización de acuerdo con la figura 12 se corresponde fundamentalmente con la forma de realización
de acuerdo con la figura 11. Cada toallita de este paquete tiene el plegado en zigzag central así como, en los bordes 
del paquete, el plegado simple. Únicamente son diferentes las anchuras de estos plegados. Esto se explica con 
ayuda de la toallita 102. La sección de toallita 105 como parte del plegado en zigzag tiene una anchura del 16 % de 
la anchura de paquete 101, mientras que la sección de toallita 107 tiene una anchura del 50 % de la anchura de 35
paquete 101. La sección de toallita 108 tiene una anchura, que corresponde al 33 % de la anchura de paquete 101.
La sección de toallita de lado de extremo 154 tiene igualmente una anchura del 33 % de la anchura de paquete 101. 

La figura 13 muestra un ejemplo de realización, en el que cada toallita presenta igualmente un plegado en zigzag y
un plegado simple. El paquete se compone de dos tipos de toallitas, que están tendidas de manera alterna unas 40
sobre otras. 

La toallita 102 tiene el plegado en zigzag 104, 105, 107, de los que la sección de toallita 107 es esencialmente más 
ancha que la sección de toallita 105. La sección de toallita 107 se extiende hasta el borde derecho del paquete y se 
prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 108, a la que se une, a través del canto de plegado 153, la 45
sección de toallita de lado de extremo 154. Las dos secciones de toallita 108, 154 tienen la misma anchura. La 
sección de toallita 154 se extiende hasta el borde derecho del paquete. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven, en el borde derecho del paquete, la sección de toallita 110 de la 
toallita 109. La sección de toallita 110 se extiende aproximadamente por la mitad de la anchura de paquete 101 y se 50
prolonga, a través del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112. Esta se une a la sección de toallita 114 a 
través del canto de plegado 113. La sección de toallita 114 se extiende hasta el borde izquierdo del paquete y se 
prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 115, a la que se une, a través del canto de plegado 153, la 
sección de toallita de lado de extremo 154. Las secciones de toallita 115 y 154, que forman el plegado simple, son 
igual de anchas, extendiéndose la sección de toallita de lado de extremo 154 hasta el borde izquierdo del paquete. 55

Las secciones de toallita 114, 115 envuelven, en el borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 116 de la 
toallita 117. Esta está dispuesta y plegada igual que la toallita 102. La toallita subsiguiente 124 está configurada y 
plegada igual que la toallita 109. 

60
Los plegados en zigzag y simples están tendidos de modo que, visto en una vista desde arriba del paquete, uno 
termina junto al otro. El paquete presenta las cuatro zonas igual de anchas 141 a 144, en las que los plegados en 
zigzag y simple están dispuestos de manera distribuida. Debido a la distribución uniforme de los plegados en el 
interior del paquete se obtiene una altura de paquete aproximadamente constante por la anchura de paquete. 
Además, gracias a la disposición descrita de los plegados se garantiza que la toallita en cada caso subsiguiente se 65
extraiga de manera fiable.
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En la forma de realización de acuerdo con la figura 14, cada toallita está dotada igualmente de un plegado en zigzag 
y uno simple de lado de extremo. A diferencia de la forma de realización según la figura 13, los plegados simples
son esencialmente más estrechos, mientras que los plegados en zigzag son más anchos que en el ejemplo de 
realización previo. En la toallita 102, el plegado en zigzag 105, 107 se encuentra a mitad de anchura de paquete
101. El plegado en zigzag 112, 114 de la toallita siguiente 109 se encuentra en el borde izquierdo del paquete, 5
mientras que el plegado en zigzag 119, 120 de la toallita 117 está previsto en el borde derecho del paquete. 

Los plegados en zigzag de las toallitas 102, 109, 117 descritas se solapan entre sí, visto en la dirección de la altura 
del paquete. 

10
El plegado en zigzag 126, 128 de la toallita 124 se encuentra aproximadamente a mitad de anchura de paquete. A 
diferencia de la toallita 102, la sección de toallita 128 del plegado en zigzag se extiende hasta el borde izquierdo del 
paquete, mientras que la sección de toallita 107 de la toallita 102 discurre hasta el borde derecho del paquete. 

El plegado en zigzag de la toallita subsiguiente 131 se encuentra a su vez aproximadamente a mitad de anchura de 15
paquete, aunque en relación con el plegado en zigzag 126, 128 de la toallita 124 desplazado ligeramente hacia el 
borde izquierdo del paquete. 

El plegado en zigzag de la toallita 137 se encuentra a mitad de anchura de paquete, extendiéndose la sección de 
toallita inferior del plegado en zigzag hacia el borde izquierdo del paquete. 20

Las toallitas subsiguientes en el paquete están dispuestas, plegadas y conectadas entre sí de manera 
correspondiente a las toallitas descritas anteriormente. 

También en esta forma de realización se garantiza, gracias a una distribución lo más uniforme posible de los 25
plegados en zigzag por la anchura de paquete 101, que el paquete tenga por su anchura una altura 
aproximadamente constante. Esto contribuye a la extracción fiable de las toallitas fuera del envase. Los plegados 
simples previstos en los bordes del paquete se encargan de que el paquete también en su borde derecho e 
izquierdo tenga una altura aproximadamente igual que en la zona intermedia. Además, los plegados simples en los 
extremos de toallita favorecen la extracción fiable de toallitas consecutivas. 30

En el ejemplo de realización según la figura 15, los plegados en zigzag de las toallitas se extienden por la mitad de 
la anchura de paquete 101. Los plegados en zigzag se extienden de manera alterna desde el borde izquierdo del 
paquete y desde el derecho. Los plegados simples de cada toallita tienen una anchura que corresponde a la mitad 
de la anchura de paquete 101. Las secciones de toallita de lado de extremo 154, 156, 158 se sitúan de manera 35
alterna en ambos bordes del paquete y se extienden en cada caso hasta el correspondiente borde del paquete. Las
zonas de solapamiento entre las toallitas tienen una anchura del 50 % de la anchura de paquete 101. Puesto que 
también las secciones de toallita de lado de extremo 154, 156, 158 de los plegados simples presentan una anchura 
del 50 % de la anchura de paquete 101, se obtiene por toda la anchura de paquete un grosor de paquete uniforme. 
Además, gracias a esta configuración se consigue que toallitas consecutivas se extraigan de manera fiable a través 40
de la abertura del envase y no se suelten unas de otras involuntariamente antes de la extracción. 

El paquete de acuerdo con la figura 16 consta de toallitas que están dotadas, en ambos extremos, en cada caso de 
un plegado simple. La toallita 102 tiene la sección de toallita de lado de extremo 104, que se extiende a una cierta 
distancia del borde izquierdo del paquete y se prolonga, a mitad de anchura de paquete 101, a través del canto de 45
plegado 103, en la sección de toallita 105. Las dos secciones de toallita 104, 105 forman el plegado simple de la 
toallita 102. La sección de toallita 105 se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, en forma arco, en la sección
de toallita 107, que se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección
de toallita 108. A mitad de anchura de paquete 101, la sección de toallita se prolonga, a través del canto de plegado
153, en la sección de toallita de lado de extremo 154, que forma junto con la sección de toallita 108 el otro plegado 50
simple de la toallita 102 y termina a una cierta distancia del borde derecho del paquete. 

Las dos secciones de toallita 107, 108 envuelven la sección de toallita 110 de la toallita 109. La sección de toallita
110 está a una cierta distancia del borde derecho del paquete y se extiende hasta el borde izquierdo del paquete. En 
el ejemplo de realización, la anchura de esta sección de toallita 110 asciende a 62 mm. En el borde izquierdo del55
paquete, la sección de toallita 110 se prolonga, a través del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112, que 
se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, a través del canto de plegado 113, en la sección 
de toallita de lado de extremo 156. Esta está, al igual que la sección de toallita 104 de la toallita 102, a una cierta 
distancia del borde adyacente del paquete. En el ejemplo de realización, la sección de toallita 156, partiendo del 
borde derecho del paquete, tiene una anchura de 63 mm. 60

La toallita 117 se engancha entre las secciones de toallita 112 y 156. Esta tiene la sección de toallita 116, que se 
extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta la mitad de la anchura de paquete 101 y se prolonga allí, a 
través del canto de plegado 157, en la sección de toallita de lado de extremo 158. Esta termina a una cierta distancia 
del borde izquierdo del paquete y forma junto con la sección de toallita 157 el plegado simple de lado de extremo. 65
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La sección de toallita 116 se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, en forma arco, en la sección de toallita
120, que se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita
122. Esta se extiende por menos de la mitad de la anchura de paquete 101, en el ejemplo de realización por 37 mm. 
La sección de toallita 122 se prolonga, a través del canto de plegado 159, en la sección de toallita de lado de 
extremo 160. La sección de toallita de lado de extremo 160 termina a una cierta distancia del borde derecho del 5
paquete y tiene una anchura de 25 mm, que corresponde a un tercio de la anchura de paquete 101 (75 mm). La 
sección de toallita de lado de extremo 160 forma junto con la sección de toallita 122 el segundo plegado simple de la 
toallita 117. 

La sección de toallita 130 de la toallita 131 se mete entre las secciones de toallita 120, 122. Esta se extiende desde 10
el borde izquierdo del paquete por más de la mitad de la anchura de paquete 101, en el ejemplo de realización por 
62 mm. En el borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 130 se prolonga, a través del canto de plegado 132,
en la sección de toallita 133, que se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, a través del 
canto de plegado 134, en la sección de toallita 135. Esta se extiende por más de la mitad de la anchura de paquete
101, en el ejemplo de realización por 63 mm. De este modo, la sección de toallita 135 está a una cierta distancia del 15
borde izquierdo del paquete. 

Entre las secciones de toallita 133, 135 se mete la toallita 137, que está dispuesta y plegada igual que la toallita 117. 
La toallita subsiguiente 138 está dispuesta y plegada de manera correspondiente a la toallita 131. 

20
Las toallitas subsiguientes están dispuestas y plegadas de manera correspondiente a las toallitas 137 y 138 y
conectadas entre sí de la manera que se describe. 

Los solapamientos de las toallitas adyacentes ascienden a un tercio de la anchura de paquete 101. De este modo, 
las toallitas en cada caso subsiguientes se arrastran de manera fiable por la toallita anterior, cuando esta se extrae a 25
través de la abertura del envase fuera del envase. Aquellas toallitas que presentan en su lado dirigido a la abertura 
del envase la sección de toallita 104, 158, pueden agarrarse y extraerse especialmente bien por esta sección de 
toallita. Los plegados de las toallitas están previstos por la anchura de paquete de tal modo que el paquete tiene por 
su anchura una altura aproximadamente constante. 

30
En el paquete de acuerdo con la figura 17, la toallita situada más arriba 102 tiene la sección de toallita 104, que se 
extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho y se prolonga allí, a través del canto de plegado 103,
en la sección de toallita 105. Esta se extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga
allí, en forma arco, en la sección de toallita 107. Esta se extiende por un tercio de la anchura de paquete 101, que en 
este ejemplo de realización asciende a 75 mm. La sección de toallita 107 se prolonga, a través del canto de plegado35
153, en la sección de toallita 154, que se extiende hasta el borde izquierdo del paquete. Las secciones de toallita
107, 154, que forman el plegado simple de la toallita 102, tienen una anchura que corresponde a un tercio de la 
anchura de paquete 101. 

La toallita 109 se mete entre las secciones de toallita 105, 107. Esta tiene la sección de toallita 110, que se extiende40
desde el borde izquierdo del paquete. En el borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 110 se prolonga, a 
través del canto de plegado 111, en la sección de toallita de lado de extremo 156, que forma junto con la sección de 
toallita 110 el plegado simple de lado de extremo de la toallita 109. La sección de toallita 110 se extiende por más de 
la mitad de la anchura de paquete 101, en el ejemplo de realización por 50 mm. La sección de toallita de lado de 
extremo 156 tiene una anchura de un tercio de la anchura de paquete 101. 45

La sección de toallita 110 se prolonga, en el otro extremo situado en el interior del paquete, a través del canto de 
plegado 111, en la sección de toallita 112, que se prolonga por su parte, a través del canto de plegado 113, en la 
sección de toallita 114. La sección de toallita 112 se extiende por un tercio de la anchura de paquete 101. La sección
de toallita 114 discurre desde el canto de plegado 113 por más de la mitad de la anchura de paquete 101, en el 50
ejemplo de realización por 50 mm, hasta el borde derecho del paquete. Allí se prolonga la sección de toallita 114, en 
forma arco, en la sección de toallita 115. Esta tiene una anchura, que corresponde a un tercio de la anchura de 
paquete 101. Esta se prolonga, a través del canto de plegado 157, en la sección de toallita de lado de extremo 158,
que se extiende hasta el borde derecho del paquete y, al igual que la sección de toallita 115, tiene una anchura que 
corresponde a un tercio de la anchura de paquete 101. 55

Las secciones de toallita 156 y 112 discurren desde la sección de toallita 110 una en dirección a la otra. La sección
de toallita 156 se engancha por debajo por la sección de toallita 107 de la toallita 102. Las secciones de toallita 110, 
112, 114 forman el plegado en zigzag de la toallita 109. Los dos plegados simples 110, 156; 115, 158 y el plegado
en zigzag 110, 112, 114 de la toallita 109 se sitúan, visto en una vista desde arriba del paquete, unos junto a otros 60
en las zonas del paquete 141 a 143. 

La toallita subsiguiente 117 tiene la sección de toallita 116, que se extiende desde el borde derecho del paquete 
hasta el izquierdo y se engancha entre las secciones de toallita 114, 115 de la toallita 109. En el borde izquierdo del 
paquete, la sección de toallita 116 se prolonga, a través del canto de plegado 118, en la sección de toallita 119, que 65
se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho. Allí se prolonga la sección de toallita 119, en 
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forma arco, en la sección de toallita 122, cuya anchura corresponde a un tercio de la anchura de paquete 101. La 
sección de toallita 122 se prolonga, a través del canto de plegado 159, en la sección de toallita de lado de extremo
160. Esta se extiende hasta el borde derecho del paquete y tiene la misma anchura que la sección de toallita 122, 
las secciones de toallita 122, 160 forman el plegado simple de lado de extremo de la toallita 117. 

5
La toallita 117 está dispuesta, en comparación con la toallita 102, invertida lateralmente en el interior del paquete, 
pero por lo demás configurada y plegada igual. 

Esto es válido también para la toallita 124 que, en comparación con la toallita 109 está dispuesta invertida 
lateralmente en el paquete, pero por lo demás configurada y plegada igual. La toallita subsiguiente 131 se 10
corresponde, por lo que respecta a su disposición y plegado, con la toallita 102, mientras que la toallita siguiente 137 
se corresponde, por lo que respecta a su disposición y plegado, con la toallita 109. 

De esta manera, las toallitas están agrupadas una tras otra formando el paquete, correspondiendo la anchura de
solapamiento de las toallitas situadas unas sobre otras a un tercio de la anchura de paquete 101. Los plegados en 15
zigzag de cada dos toallitas garantizan que las toallitas subsiguientes se arrastren en cada caso de manera fiable, 
cuando se extraen a través de la abertura del envase. Las secciones de toallita de lado de extremo 154, 158, 122 de 
los plegados simples contribuyen a que la toallita en cada caso subsiguiente se arrastre de manera fiable por la 
toallita anterior. 

20
El paquete según la figura 18 tiene una anchura de paquete 101 de a modo de ejemplo 100 mm. La toallita 102 tiene 
la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete por tres cuartos de la anchura de 
paquete 101 y se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, a través del canto de plegado 103, en la sección de 
toallita 105. Esta se extiende por la anchura de paquete 101 hasta el borde derecho del paquete, en el que se 
prolonga, en forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 107. Esta tiene una anchura del 25 % de la 25
anchura de paquete 101. La toallita 109 se engancha entre las secciones de toallita 105, 107. Esta tiene la sección
de toallita 110, que se extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo. En el borde derecho del 
paquete, la sección de toallita 110 se prolonga, a través del canto de plegado 111, en la sección de toallita de lado 
de extremo 112. En el borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 110 se prolonga, a través del canto de 
plegado 113, en la sección de toallita 114, que se extiende hasta la mitad de la anchura de paquete. Esta se 30
prolonga, a través del canto de plegado 146, en la sección de toallita de lado de extremo 147. Las secciones de 
toallita de lado de extremo 112, 147 tienen en cada caso una anchura que corresponde al 25 % de la anchura de 
paquete 101. La sección de toallita 112 se sitúa en el interior del paquete por debajo de la sección de toallita 110 y
se engancha por debajo por sección de toallita 107 de la toallita 102. 

35
La toallita 117 está dispuesta invertida lateralmente en relación con la toallita 102. Esta tiene la sección de toallita
116, que se extiende partiendo del borde derecho del paquete hasta la zona entre las dos secciones de toallita 110, 
114 de la toallita 109. La anchura de la sección de toallita 116 asciende al 75 % de la anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 116 se prolonga, en el borde derecho del paquete, a través del canto de plegado 118, en la 40
sección de toallita 119, que se extiende desde el borde derecho del paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, en 
forma arco, en la sección de toallita de lado de extremo 122. Su anchura corresponde al 25 % de la anchura de 
paquete 101. 

La toallita 124 se engancha entre las secciones de toallita 119, 122 de la toallita 117. Esta tiene la misma 45
configuración que la toallita 109, pero está dispuesta en relación con esta toallita invertida lateralmente en el 
paquete. La toallita 124 tiene la sección de toallita 123, que se extiende entre los dos bordes del paquete. En el 
borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 123 se prolonga, a través del canto de plegado 125, en la sección 
de toallita de lado de extremo 126, cuya anchura corresponde al 25 % de la anchura de paquete 101. 

50
En el borde derecho del paquete, la sección de toallita 123 se prolonga, a través del canto de plegado 127, en la 
sección de toallita 128. Esta tiene una anchura del 50 % de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a través del 
canto de plegado 161, en la sección de toallita de lado de extremo 162, cuya anchura corresponde al 25 % de la 
anchura de paquete 101. 

55
La toallita subsiguiente 131 está dispuesta y configurada igual que la toallita 102. Se engancha con su sección de 
toallita 130 entre las secciones de toallita 123, 128 de la toallita 124. 

La toallita subsiguiente 137 está a su vez configurada y dispuesta igual que la toallita 109. 
60

La toallita 138 se corresponde, por lo que respecta a su configuración y disposición, con la toallita 117 y la siguiente 
toallita 139 con la toallita 124. 

De esta manera, el paquete se forma gracias a las toallitas tendidas una sobre otra de manera alterna y conectadas 
de manera separable entre sí. La anchura de solapamiento de toallitas adyacentes corresponde al 25 % de la 65
anchura de paquete 101, mediante lo cual se garantiza que las toallitas se arrastran de manera fiable durante la 
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extracción a través de la abertura del envase. Las secciones de toallita de lado de extremo 112, 126 se sitúan bajo la 
sección de toallita 110, 119. Puesto que las secciones de toallita de lado de extremo 112, 126 se enganchan por 
debajo por las secciones de toallita de lado de extremo 107, 122 igual de anchases de las toallitas en cada caso 
anteriores, las toallitas en cada caso subsiguientes se arrastran de manera limpia. Los plegados descritos de las
toallitas están dispuestos distribuidos por la anchura de paquete 101, de modo que el paquete tiene por su anchura5
una altura aproximadamente constante, lo que facilita la operación de retirada de las toallitas fuera del envase. 

La figura 19 muestra un paquete que tiene básicamente la misma estructura que el paquete de acuerdo con la figura
12. Las diferencias se explican a continuación con ayuda de la toallita 102. Su sección de toallita 104 se extiende
desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho. Allí se prolonga la sección de toallita 104, a través del canto10
de plegado 103, en la sección de toallita 105, que se prolonga por su parte, a través del canto de plegado 106, en la 
sección de toallita 107. Esta se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la 
sección de toallita 108. Las dos secciones de toallita 105, 107, que forman parte del plegado en zigzag de la toallita
102, tienen una anchura que corresponde a la mitad de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 108 se 
prolonga, a través del canto de plegado 153, en la sección de toallita de lado de extremo 154. Las dos secciones de 15
toallita 108, 154, que forman el plegado simple de la toallita 102, tienen una anchura del 30 % de la anchura de 
paquete 101. 

Las toallitas subsiguientes están configuradas y plegadas de manera correspondiente. 
20

Puesto que los plegados en zigzag de las toallitas tienen una anchura que corresponde a la mitad de la anchura de 
paquete 101, estas se extienden hasta el centro del paquete. De este modo se consigue que el paquete tenga por su
anchura una altura constante. 

En la forma de realización de acuerdo con la figura 20, las toallitas están tendidas unas sobre otras en la mitad 25
superior del paquete en un sentido y en la mitad inferior en el otro sentido. De manera ventajosa, estas dos partes 
son igual de altas. 

La toallita 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho
y se prolonga allí, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta se extiende hasta el borde 30
izquierdo del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 108, que se prolonga, a través del 
canto de plegado 153, en la sección de toallita de lado de extremo 154. Las secciones de toallita 108, 154 tienen en 
cada caso una anchura que corresponde al 30 % de la anchura de paquete 101. 

Entre las secciones de toallita 105, 108 se engancha la sección de toallita 110 de la toallita 109, que se extiende 35
desde el borde izquierdo del paquete hasta el derecho y se prolonga allí, a través del canto de plegado 111, en la 
sección de toallita 112. Esta se extiende hasta el borde izquierdo del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la 
sección de toallita 115, que se une, a través del canto de plegado 155, a la sección de toallita de lado de extremo
156, que se extiende al igual que la sección de toallita 154 hasta el borde izquierdo. Las secciones de toallita 115, 
156 tienen en cada caso una anchura del 30 % de la anchura de paquete 101. Las secciones de toallita 115, 156 40
forman al igual que las secciones de toallita 108, 154 los plegados simples de la respectiva toallita. 

Las toallitas subsiguientes están conectadas del mismo modo con las toallitas en cada caso anterior y subsiguiente, 
tal como se explicó anteriormente con ayuda de las toallitas 102, 109. 

45
En la transición entre la parte superior y la inferior de la pila de las toallitas se encuentra una toallita intermedia 163, 
que conecta la toallita inferior de la parte superior de la pila con la toallita superior de la parte inferior de la pila. Esta 
toallita intermedia 163 tiene la sección de toallita 164, que está conectada de manera separable de la manera 
descrita con su zona de extremo izquierda con la toallita anterior de la parte superior de la pila. La sección de toallita
164 se extiende por dos tercios de la anchura de paquete 101 desde el borde izquierdo del paquete y se prolonga, a 50
través de un canto de plegado 165, en una sección de toallita 166, que se extiende hacia el borde izquierdo del 
paquete y cuya anchura corresponde aproximadamente al 50 % de la anchura de paquete 101. A una cierta 
distancia del borde izquierdo del paquete, la sección de toallita 166 se prolonga, a través de un canto de plegado
167, en una sección de toallita 168, que se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma 
arco, en la sección de toallita 169. Esta tiene una anchura de aproximadamente el 30 % de la anchura de paquete55
101 y se une, a través de un canto de plegado 170, a una sección de toallita de lado de extremo 171. La sección de 
toallita de lado de extremo 171 tiene la misma anchura que la sección de toallita 169, junto con la que forma el 
plegado simple de la toallita 163. 

Entre las secciones de toallita 168, 169 de la toallita intermedia 163 se engancha la toallita situada más arriba 172 60
de la parte inferior de la pila del paquete del mismo modo que las toallitas de la parte superior de la pila. La zona de 
solapamiento se sitúa, sin embargo, en la parte inferior de la pila en el borde derecho del paquete, mientras que en 
la parte superior de la pila está prevista en el borde izquierdo del paquete. 

También en una forma de realización de este tipo, las toallitas consecutivas pueden retirarse de manera fiable del 65
envase. Debido a la configuración descrita, la toallita en cada caso anterior arrastra la siguiente toallita, 
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encargándose la zona de solapamiento relativamente ancha de toallitas situadas unas sobre otras del arrastre fiable. 
Puesto que las partes de pila situadas una sobre otra tienen ventajosamente la misma altura y los plegados simples
de las partes de pila están previstos en bordes opuestos el uno al otro del paquete, el paquete presenta por su
anchura una altura aproximadamente igual. 

5
De la manera descrita, el paquete puede componerse de varias partes de pila de este tipo, estando dispuestas las 
toallitas de partes de pila situadas unas sobre otras en cada caso de tal modo que los plegados simples se sitúan de 
manera alterna en el borde izquierdo del paquete y en el derecho. 

También en el paquete según la figura 21 las toallitas están dispuestas en unidades apiladas de tal modo que las 10
toallitas en la parte inferior de la pila están dispuestas invertidas lateralmente en comparación con las toallitas de la 
parte superior de la pila. 

En ambas partes de pila las toallitas están dispuestas, al igual que en la forma de realización previa, en cada caso
igual y conectadas entre sí igual. La toallita superior 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende desde el 15
borde izquierdo del paquete hasta el derecho y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 105. Esta se 
extiende hasta el borde izquierdo del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 107, que se 
extiende por la mitad de la anchura de paquete 101. Las dos secciones de toallita 105, 107 envuelven la sección de 
toallita 110 de la toallita 109. La sección de toallita 110 se extiende desde el borde izquierdo del paquete hasta el 
derecho y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 112. Esta se extiende desde el borde derecho del 20
paquete hasta el izquierdo y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 114. Esta tiene, al igual que la 
sección de toallita 107 de la toallita 102, una anchura que corresponde a la mitad de la anchura de paquete 101. 

De esta manera las toallitas situadas unas sobre otras están conectadas de manera separable entre sí. En la 
transición de la parte superior de la pila a la inferior se encuentra la toallita intermedia 163. Esta tiene la sección de 25
toallita 164, que está rodeada por las correspondientes secciones de toallita de la toallita situada por encima de la 
manera descrita. La sección de toallita 164 se prolonga, a través del canto de plegado 165, en la sección de toallita
166, que se une, a través del canto de plegado 167, a la sección de toallita 168. Esta se extiende hasta el borde 
derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita 169.

30
La anchura de la sección de toallita 164 corresponde al 75 %, la anchura de la sección de toallita 163 al 50 %, la 
anchura de la sección de toallita 168 al 75 % y la anchura de la sección de toallita 169 al 50 % de la anchura de 
paquete 101. 

Las secciones de toallita 168, 169 envuelven la sección de toallita de la toallita subsiguiente 172, que está 35
configurada y plegada de manera correspondiente a la toallita 102, aunque dispuesta invertida lateralmente con 
respecto a la toallita 102. En el interior de la parte inferior de la pila, las toallitas subsiguientes están conectadas 
entre sí de manera separable del mismo modo que las toallitas de la parte superior de la pila. 

Las zonas de solapamiento de las toallitas situadas unas sobre otras asciende al 50 % de la anchura de paquete40
101, mediante lo cual se garantiza un arrastre fiable de toallitas situadas unas sobre otras durante la extracción fuera 
del envase. Puesto que las zonas de solapamiento están previstas en la parte superior de la pila en el borde 
izquierdo del paquete y en la parte inferior de la pila en el derecho, se obtiene una altura de paquete
aproximadamente constante por la anchura de paquete. 

45
El paquete de acuerdo con la figura 22 se compone de toallitas que presentan en cada caso dos plegados en zigzag. 
La toallita 102 tiene la sección de toallita 104, que se extiende por más de la mitad de la anchura de paquete 101 
desde el borde izquierdo del paquete y se prolonga, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. 
Esta se une, a través del canto de plegado 106, a la sección de toallita 107, que forma junto con las secciones de 
toallita 104, 105 el primer plegado en zigzag. La sección de toallita 107 se extiende hasta el borde derecho del 50
paquete y se prolonga allí, a través del canto de plegado 173, en la sección de toallita 174. A través de un canto de 
plegado 175 se une ésta a una sección de toallita 176, que se prolonga, en el borde derecho del paquete, en forma 
arco, en la sección de toallita 108. A través del canto de plegado 153 se prolonga ésta, en la sección de toallita 154 
que se extiende hasta el borde derecho del paquete. Las secciones de toallita 107, 174 y 108 forman el segundo 
plegado en zigzag de la toallita 102. Las dos secciones de toallita 108, 154 forman el plegado simple de lado de 55
extremo. 

Entre las secciones de toallita 176, 108 se mete la siguiente toallita 109 con su sección de toallita 110. Esta se 
extiende desde el borde derecho del paquete por más de la mitad de la anchura de paquete 101 y se prolonga, a 
través del canto de plegado 111, en la sección de toallita 112. A través del canto de plegado 113 se une ésta a la 60
sección de toallita 114 que se extiende hasta el borde izquierdo del paquete. Allí se prolonga ésta, a través de un 
canto de plegado 177, en una sección de toallita 178, a la que se une, a través de un canto de plegado 179, la 
sección de toallita 115, que se prolonga, a través del canto de plegado 155, en la sección de toallita de lado de 
extremo 156. Las secciones de toallita 110, 112, 114 forman el primer plegado en zigzag y las secciones de toallita
114, 178, 179 el segundo plegado en zigzag de la toallita 109. Las secciones de toallita 115, 156 forman el plegado 65
simple de lado de extremo de esta toallita. 
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Las secciones de toallita 112, 178 de los plegados en zigzag son igual de anchas y tienen una anchura que es 
menor que la mitad de la anchura de paquete 101. Las secciones de toallita de lado de extremo 115, 156 tienen una 
anchura que es menor que la mitad de la anchura de paquete 101. 

Estas dos toallitas están tendidas una sobre otra y una a continuación de otra de manera alterna y conectadas entre 5
sí de manera separable. Debido a los dos plegados en zigzag, que se suceden inmediatamente el uno al otro y que 
se sitúan en la dirección de extracción por delante del plegado simple 115, 156, se obtiene una extracción limpia de 
las toallitas fuera del envase. Los dos plegados en zigzag garantizan que, durante la extracción de la toallita en cada 
caso superior, los plegados en zigzag tienen que abrirse, antes de que la toallita en cada caso subsiguiente sea 
arrastra debido al solapamiento de las secciones de toallita de lado de extremo. De este modo se evita que la toallita10
en cada caso superior se suelte en el interior del envase de la toallita inferior. 

Mientras que en la forma de realización de acuerdo con la figura 22 las secciones de toallita de ambos plegados en 
zigzag discurren en cada caso con la misma orientación, los plegados en zigzag de la forma de realización de 
acuerdo con la figura 23 están dispuestos opuesto el uno al otro. En este caso, toallitas consecutivas están 15
dispuestas y plegadas de tal modo que los plegados en zigzag se encuentran de manera alterna en el borde 
izquierdo del paquete y en el derecho, mediante lo cual se consigue una altura de paquete uniforme por la anchura 
de paquete. 

La toallita 102 tiene la sección de toallita 104, que se prolonga, por el canto de plegado 103, en la sección de toallita20
105, que está orientada hacia el borde izquierdo del paquete. Aproximadamente a mitad de anchura de paquete 101 
se prolonga ésta, a través del canto de plegado 106, en la sección de toallita 107, que se extiende hasta el borde 
derecho del paquete. Allí se une ésta, a través del canto de plegado 173, a la sección de toallita 174, que discurre de 
manera opuesta con respecto a la sección de toallita 105 y se une, a través del canto de plegado 175, a la sección
de toallita 176. Esta se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección 25
de toallita de lado de extremo 108.

La anchura de la sección de toallita 104 corresponde al 65 %, la anchura de la sección de toallita 107 al 44 %, la 
anchura de las secciones de toallita 105, 174, 176 al 22 % y la anchura de la sección de toallita 108 al 25 % de la 
anchura de paquete 101. Los cantos de plegado 103, 175 se sitúan inmediatamente adyacentes entre sí a la misma 30
altura. Las secciones de toallita 105, 174 se sitúan bajo la sección de toallita 104. 

Entre las secciones de toallita 107, 108 se mete la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109. Esta está 
configurada igual que la toallita 102, aunque dispuesta en relación con esta toallita invertida lateralmente, de modo 
que los plegados en zigzag y los plegados simples se encuentran en el borde izquierdo del paquete. 35

Puesto que las dos toallitas utilizadas para estructura del paquete se pliegan igual y se apilan únicamente invertidas 
lateralmente una con respecto a otra, el paquete puede fabricarse de manera económica. Los dos plegados en 
zigzag inmediatamente antes de la zona de solapamiento garantizan que, al extraer la toallita en cada caso superior, 
la siguiente toallita no se arrastra bruscamente sino que se sube de manera uniforme por la longitud de la toallita40
desde la pila restante del paquete. En asociación con la zona de solapamiento relativamente grande del 25 % de la 
anchura de paquete 101 se garantiza por tanto que las toallitas pueden llevarse sin obstáculos fuera del envase. 
Puesto que las toallitas presentan un lado superior casi continuo, que únicamente está interrumpido en la zona de 
los cantos de plegado 103, 175, las toallitas pueden tenderse sin problemas unas sobre otras en el interior del 
paquete. También la extracción de las toallitas a través de la abertura del envase es posible de este modo sin 45
problemas. 

La forma de realización de acuerdo con la figura 24 se caracteriza por que los dos plegados en zigzag de cada 
toallita están dispuestos a mitad de anchura de paquete 101 y por que las zonas de solapamiento con los plegados
simples se encuentran de manera alterna en el borde izquierdo del paquete y en el derecho. Las toallitas pueden 50
plegarse de este modo de manera muy económica y en máquinas sencillas. La toallita 102 tiene la sección de toallita
104, que se prolonga, a través del canto de plegado 103, en la sección de toallita 105. Esta tiene una anchura que 
corresponde al 15 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 105 se prolonga, a través del canto de 
plegado 106, en la sección de toallita 107. Esta se sitúa a mitad de anchura de paquete y tiene una anchura del
30 % de la anchura de paquete 101. La sección de toallita 107 se une, a través del canto de plegado 173, a la 55
sección de toallita 174, que se prolonga por su parte, a través del canto de plegado 175, en la sección de toallita
176. Esta se extiende hasta el borde derecho del paquete y se prolonga allí, en forma arco, en la sección de toallita
108, que se une, a través del canto de plegado 153, a la sección de toallita de lado de extremo 154. Esta se extiende
por el 27 % de la anchura de paquete 101 hasta el borde derecho del paquete. La sección de toallita 108 tiene una
anchura del 27 % y la sección de toallita 176, al igual que la sección de toallita 104, una anchura del 43 % de la 60
anchura de paquete 101. 

La sección de toallita 107, que se encuentra en la zona por debajo de las secciones de toallita 104, 176, forma parte 
de los dos plegados en zigzag 104, 105, 107 o 176, 174, 107. Los dos cantos de plegado 103, 175 se sitúan, al igual 
que en la forma de realización previa, con solo una ligera distancia a la misma altura uno junto a otro. 65
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Entre las dos secciones de toallita 176, 108 se mete la sección de toallita 110 de la toallita subsiguiente 109. Puesto 
que la sección de toallita 27 tiene una anchura del 27 % de la anchura de paquete 101, el solapamiento entre las dos 
toallitas 102, 109 es relativamente grande. 

La toallita 109 está configurada y plegada de manera correspondiente a la toallita 102, aunque dispuesta en relación 5
con la toallita 102 invertida lateralmente. De este modo, el plegado simple de la toallita 109 se sitúa en el borde 
izquierdo del paquete, mientras que el plegado simple 108, 154 de la toallita 102 está previsto en el borde derecho 
del paquete. 

De esta manera las toallitas están dispuestas en el interior del paquete de manera alterna, estando previstas las 10
zonas de solapamiento de toallitas consecutivas de manera alterna en el borde derecho del paquete y en el 
izquierdo. 

Debido a los plegados simples de las toallitas se consigue que el paquete tenga por su anchura una altura 
aproximadamente constante, mediante lo cual la retirada de toallitas se realiza de manera fiable. 15

El paquete de toallitas de acuerdo con la figura 25 está configurado básicamente igual que el ejemplo de realización
según la figura 23. Los dos plegados en zigzag de cada toallita están previstos de manera alterna en el borde 
derecho del paquete y en el izquierdo. Sus secciones de toallita tienen únicamente dimensiones distintas a en la 
forma de realización según la figura 23. Así, la sección de toallita 107, que forma parte componente de ambos 20
plegados en zigzag de la toallita 102, tiene una anchura que asciende a más de la mitad de la anchura de paquete
101. La sección de toallita 108 del plegado simple tiene una anchura esencialmente menor que la sección de toallita
correspondiente de la forma de realización según la figura 23. 

Los plegados en zigzag de toallitas 102, 109 situadas unas sobre otras se solapan entre sí debido a su gran 25
anchura. Las secciones de toallita de lado de extremo 108 tienen una anchura tal que, visto en una vista desde 
arriba del paquete, llegan hasta el plegado en zigzag de la toallita que se encuentra en cada caso por debajo. 
También de esta manera puede alcanzarse una altura constante del paquete por su anchura 101, lo que facilita la 
retirada fiable de toallitas. 

30
En la forma de realización de acuerdo con la figura 26, los dos plegados en zigzag de cada toallita están previstos a 
mitad de anchura de paquete. La sección de toallita 107 se extiende por aproximadamente dos tercios de la anchura 
de paquete 101. La sección de toallita de lado de extremo 108 de la toallita 102 es tan ancha que solapa el plegado
en zigzag doble de la toallita en cada caso superior. La sección de toallita 110 de la toallita 109 se extiende hasta la 
zona entre las secciones de toallita 107, 108 de la toallita 102. La sección de toallita de lado de extremo 108 solapa 35
la sección de toallita 110 de manera suficientemente ancha, de modo que la toallita en cada caso inferior, al extraer 
la toallita en cada caso superior fuera del envase, se arrastra de manera fiable. En el interior del paquete, las 
toallitas están dispuestas unas sobre otras de tal manera que las zonas de solapamiento se sitúan de manera 
alterna en el borde derecho del paquete y en el izquierdo. 

40
La forma de realización según la figura 27 se corresponde fundamental mente con el ejemplo de realización de 
acuerdo con la figura 24. La sección de toallita 107 de los dos plegados en zigzag se extiende, en comparación con 
la forma de realización según la figura 24, por más de la mitad de la anchura de paquete 101 y se solapa por los 
plegados simples de las toallitas en cada caso inferiores, visto en una vista desde arriba del paquete. 

45
El paquete según la figura 28 se corresponde fundamentalmente con la forma de realización previa. Las toallitas no 
tienen únicamente en su extremo izquierdo ningún plegado simple, pero presentan al igual que en la forma de 
realización previa a mitad de anchura de paquete 101 los plegados en zigzag dobles. La sección de toallita 107, que 
forma parte de los plegados en zigzag de la toallita 102, se extiende por más de la mitad de la anchura de paquete
101. Los cantos de plegado 103, 105 de los plegados en zigzag se sitúan inmediatamente unos junto a otros. Al 50
igual que se ha representado a modo de ejemplo para las dos toallitas superiores 102, 109, las secciones de toallita 
de lado de extremo 108, 115 de estas toallitas, visto en una vista en planta del paquete, solapan la sección de 
toallita 107 de los plegados en zigzag dobles. La anchura de las secciones de toallita de lado de extremo 108, 115 
corresponde al 25 % de la anchura de paquete 101, mediante lo cual se garantiza un solapamiento suficientemente 
ancho de toallitas situadas unas sobre otras. 55

Todas las toallitas están configuradas igual, estando dispuestas toallitas situadas unas sobre otras en cada caso
invertidas lateralmente unas respecto a otras en el paquete, de modo que las zonas de solapamiento de toallitas 
consecutivas se sitúan de manera alterna en el borde derecho del paquete y en el izquierdo. 

60
También según la patente de acuerdo con la figura 29, los plegados en zigzag dobles se sitúan a mitad de anchura 
de paquete. La sección de toallita 107 de la toallita 102 tiene sin embargo una anchura que es menor que la mitad 
de la anchura de paquete 101. Las toallitas tienen en ambos extremos plegados simples. Así, la sección de toallita
108 de la toallita 102 se prolonga, a una cierta distancia del borde derecho del paquete, a través del canto de 
plegado 153, en la sección de toallita de lado de extremo 154, que se extiende hasta el borde derecho del paquete. 65
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La sección de toallita 104 se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, a través de un canto de plegado 180, en 
una sección de toallita de lado de extremo 181, cuya anchura corresponde a un tercio de la anchura de paquete 101 
corresponde. También la sección de toallita de lado de extremo 154 así como la sección de toallita 107 tienen en 
cada caso una anchura que corresponde a un tercio de la anchura de paquete 101. 

5
Entre las secciones de toallita 176, 108 de la toallita 102 se engancha la toallita 109 con sus secciones de toallita
182, 156, que forman un plegado de lado de extremo de la toallita 109. La sección de toallita de lado de extremo 156 
tiene la misma anchura que la sección de toallita 108 de la toallita 102. 

La sección de toallita 110 se prolonga, en el borde izquierdo del paquete, en forma arco, en la sección de toallita10
115, que se une, a través del canto de plegado 155, a la sección de toallita de lado de extremo 156, que se extiende 
hasta el borde izquierdo del paquete. 

Entre las secciones de toallita 110, 115 de la toallita 109 se engancha el plegado simple de lado de extremo de la 
toallita subsiguiente 117. 15

Todas las toallitas del paquete están configuradas igual y conectadas entre sí de la manera que se describe. Las 
zonas de solapamiento de toallitas consecutivas se alternan en el borde izquierdo del paquete y en el derecho. 
Puesto que la anchura de solapamiento corresponde al 30 % de la anchura de paquete 101, pueden extraerse 
toallitas consecutivas de manera fiable una tras otra a través de la abertura del envase. La toallita subsiguiente se 20
arrastra en este caso por toda su longitud de manera fiable. Los plegados en zigzag a mitad de anchura de paquete
así como los plegados simples en ambos bordes de paquete garantizan que la toallita tenga por la anchura de 
paquete una altura aproximadamente constante, de modo que las toallitas pueden extraerse sin obstáculos. 

El paquete de acuerdo con la figura 30 se corresponde fundamentalmente con el ejemplo de realización de acuerdo 25
con la figura 27. La diferencia, a excepción de las dimensiones diferentes, radica en que los plegados en zigzag de 
toallitas consecutivas se sitúan de manera alterna en el borde izquierdo del paquete y en el derecho. De este modo, 
los plegados simples solapan en el extremo respectivo de las toallitas los plegados en zigzag dobles de la toallita en 
cada caso superior. Así, la toallita superior 102 tiene por ejemplo en la zona del borde derecho del paquete el 
plegado en zigzag doble con la sección de toallita 107. En el borde derecho del paquete, la toallita 102 tiene el 30
plegado doble con las secciones de toallita 108, 154. Entre las secciones de toallita 107, 108 se mete la toallita 109 
con su sección de toallita 182. El plegado en zigzag doble de la toallita 109 se encuentra en el borde izquierdo del 
paquete. Por consiguiente, el plegado simple 115, 156 de la toallita 109 está previsto igualmente en el borde 
izquierdo del paquete. 

35
Los plegados simples son tan anchos que solapan los plegados en zigzag dobles de la toallita situada por encima 
casi por toda su anchura. Puestos que los plegados simples son relativamente anchos, solapan también las 
secciones de toallita de la toallita en cada caso subsiguiente por una anchura suficientemente grande, de modo que
toallitas situadas unas sobre otras se arrastran de manera fiable. 

40
Los numerosos ejemplos de realización descritos muestran que mediante la variación de la anchura de las zonas de 
solapamiento así como mediante los diversos plegados es posible una adaptación óptima al respectivo caso de 
aplicación y/o a las toallitas utilizadas en cada caso. Las toallitas pueden estar compuestas de los más diversos 
materiales, por ejemplo de viscosa, de poliéster, de PPM, de PE-PT y similares. Pueden utilizarse incluso toallitas
(pañuelos) meramente de celulosa. Mediante la variación de la anchura de los plegados pueden alojarse toallitas45
anchas también en envases estrechos. Debido a las variaciones de la anchura de los plegados y/o a los 
solapamientos, el fabricante de los paquetes de toallitas tiene libertad de elección por lo que respecta a los 
productos químicos, si desea impregnar las toallitas con los mismos. Gracias a los correspondientes plegados y/o
solapamientos puede ajustar las toallitas de modo que, por un lado, las toallitas en cada caso subsiguientes se 
arrastren por la toallita sacada a través de la abertura del envase y, por otro lado, fuera del envase la toallita extraída 50
pueda separarse de manera fiable de la toallita subsiguiente. Las toallitas del paquete pueden, tal como muestran 
los diversos ejemplos de realización, adaptarse mediante plegados correspondientes a la anchura de paquete 101. 
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REIVINDICACIONES

1. Paquete de toallitas con toallitas (102, 109) situadas unas sobre otras, que se solapan las unas con las otras con
secciones de toallita, presentando cada toallita (102, 109) por lo menos un plegado en zigzag (104, 105, 107; 110, 
112, 114), cuya anchura se sitúa en el intervalo entre aproximadamente el 10 % y el 100 % de la anchura de 5
paquete (101) y estando formada por tres secciones de toallita que se suceden unas a otras correspondientemente 
en ángulo, y por lo menos una sección de toallita adicional (108, 115), que se une al plegado en zigzag,
caracterizado por que la sección de toallita adicional (108, 115) está prevista en el lado del borde, presenta una 
anchura entre aproximadamente el 10 % y el 100 % de la anchura de paquete (101) y está formada por un volteado 
de 180° de la toallita en el borde del paquete de toallitas, y por que la sección de toallita adicional (108, 115) se 10
engancha por debajo de la primera sección de toallita de la toallita en cada caso subsiguiente en la zona de borde
del paquete de toallitas, de tal manera que la primera sección de toallita de la toallita subsiguiente se sitúa entre la 
sección de toallita adicional (108, 115) y la sección de toallita (107, 114) de la toallita anterior, conectada 
inmediatamente con la misma mediante el volteado de 180°. 

15
2. Paquete de toallitas según la reivindicación 1, 
caracterizado por que los plegados en zigzag de toallitas (102, 109) consecutivas están dispuestos desplazados 
entre sí en cada caso en la dirección de la anchura de paquete de toallitas (101). 

3. Paquete de toallitas según la reivindicación 1 o 2, 20
caracterizado por que los plegados en zigzag de toallitas (102, 109) situadas unas sobre otras están previstos de 
manera alterna en el borde derecho e izquierdo del paquete de toallitas. 

4. Paquete de toallitas según la reivindicación 1, 
caracterizado por que los plegados en zigzag de toallitas (102, 109) situadas unas sobre otras se sitúan a mitad de 25
anchura (101) del paquete de toallitas. 

5. Paquete de toallitas según una de las reivindicaciones 1 a 4, 
caracterizado por que la sección de toallita adicional (108, 115) se prolonga, a través un canto de plegado (153), en 
una sección de toallita de lado de extremo (154). 30

6. Paquete de toallitas según la reivindicación 5, 
caracterizado por que la sección de toallita adicional (108, 115) y la sección de toallita de lado de extremo (154) son 
igual de anchas y forman un plegado simple. 

35
7. Paquete de toallitas según una de las reivindicaciones 1 a 6, 
caracterizado por que cada toallita presenta dos plegados en zigzag. 

8. Paquete de toallitas según la reivindicación 7, 
caracterizado por que los dos plegados en zigzag tienen una sección de toallita (107) común. 40

9. Paquete de toallitas según una de las reivindicaciones 1 a 8, 
caracterizado por que secciones de toallita adicionales previstas por ambos lados se prolongan, a través de un canto 
de plegado, en secciones de toallita de lado de extremo. 

45
10. Paquete de toallitas según una de las reivindicaciones 1 a 9, 
caracterizado por que los plegados en zigzag y las secciones de toallita adicionales de las toallitas se sitúan en el 
paquete en zonas de toallita diferentes. 

11. Paquete de toallitas según una de las reivindicaciones 1 a 9, 50
caracterizado por que los plegados en zigzag y las secciones de toallita adicionales se solapan entre sí, visto en una 
vista desde arriba del paquete de toallitas.
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