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DESCRIPCIÓN 

Tapón dispensador, recipiente y procedimiento para dispensar el contenido

La invención se refiere a un tapón para un recipiente con una boca, tal como una botella, de acuerdo con el 
preámbulo de la reivindicación 1, que comprende una parte inferior para su fijación a la boca del recipiente, que 
comprende una parte superior proporcionada en la parte inferior, y que comprende una partición dentro del tapón5
para dividir el tapón en una primera sección y en al menos una sección adicional, en el que la parte superior tiene un 
orificio de dispensación.

Adicionalmente, la invención se refiere a un procedimiento, de acuerdo con la reivindicación 9, para dispensar el 
contenido de un recipiente con un tapón de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el contenido puede dosificarse
girando el recipiente de tal manera que el contenido pueda seguir una vía sinuosa a través del tapón, mediante la 10
reorientación de dos barreras separadas radialmente del cierre.

Por supuesto, los tapones para recipientes en los que el tapón puede manipularse entre una posición cerrada (en la 
que no puede dispensarse el contenido del recipiente) y una posición abierta (en la que el contenido del recipiente 
puede verterse o esparcirse) son bien conocidos. Por ejemplo, los tapones para recipientes de vivías de azúcar o 
espolvoreados dulces similares, por lo general tienen una abertura de vertido o esparcido, que puede abrirse y 15
cerrarse por medio de una solapa articulada unida al tapón. Alternativamente, tales tapones pueden estar formados 
con una parte conectada al recipiente, y una parte giratoria, teniendo ambas aberturas. Las partes pueden girar una
con respecto a la otra para alinear y desalinear las aberturas, permitiendo espolvorear el contenido fuera del 
recipiente cuando las aberturas están alineadas, e impidiéndolo cuando las aberturas están desalineadas.

También son conocidos los cierres de recipiente que permiten dispensar el contenido del recipiente en cantidades 20
dosificadas. Por ejemplo, los envases de cartón de detergente en polvo pueden estar provistos de tales dispositivos 
de cierre, que permiten dispensar desde el recipiente una dosis medida de polvo de lavado cada vez.

El documento US 4.346.823 A desvela un cierre de función múltiple para su unión a un recipiente para material 
dividido, que incluye un primer tapón que tiene una pared extrema, una unidad de medición unida a un lado de la 
pared extrema y un segundo tapón unido al otro lado de la pared extrema. El primer tapón puede estar unido al 25
recipiente de manera que la pared extrema cierre la abertura del recipiente. El segundo tapón está montado de 
forma giratoria en el primer tapón y se puede colocar selectivamente en una posición cerrada, una posición de 
dispensación medida y una posición de dispensación no medida.

El documento WO 1994/10542 A1 desvela un dispositivo volumétrico para sustancias licuefacientes. El dispositivo 
tiene un cuerpo estructurado de sección rectangular, de extremos abiertos, que proporcionan una entrada y una 30
salida del mismo, que están controladas por válvulas. Al menos una de las paredes es de naturaleza semirrígida y 
está dispuesta para desviarse hacia el exterior. Un elemento de ajuste está unido al lado exterior de la misma. Girar 
el elemento de ajuste de manera apropiada permite que la pared incida hacia dentro y por lo tanto altere el volumen 
del dispositivo. Se disponen dos dispositivos lado a lado para formar un cabezal de relleno, controlándose los 
dispositivos por válvulas comunes. El documento US 434 6823 desvela un tapón de acuerdo con el preámbulo de la 35
reivindicación 1. Sin embargo, sería deseable para poder dispensar ciertos productos en ambas de las modalidades 
anteriormente mencionadas (por vertido y en dosis medidas).

Un objeto de al menos las realizaciones preferidas de la invención es proporcionar un tapón para un recipiente que 
permita dispensar el contenido del recipiente en ambos sentidos.

Adicionalmente, el objeto de la invención se resuelve mediante un tapón para un recipiente con una boca, tal como 40
una botella, que comprende una parte inferior para su fijación a la boca del recipiente, que comprende una parte 
superior proporcionada en la parte inferior y que comprende una partición dentro del tapón, para dividir el tapón en 
una primera sección y en al menos una sección adicional, en el que la parte superior tiene un orificio de 
dispensación, en el que la partición comprende una primera hoja y al menos una hoja adicional, en el que las hojas 
están dispuestas de manera móvil la una con respecto a la otra para proporcionar un paso recto o un paso sinuoso a 45
través del tapón.

También se desvela un tapón para un recipiente con una boca, tal como una botella, que comprende una parte 
inferior para su fijación a la boca del recipiente, y una parte superior dispuesta en la parte inferior y que puede girar 
con respecto a la misma, en el que la parte superior tiene un orificio de dispensación y las partes inferior y superior 
se pueden girar a: una primera posición, en la que no hay paso a través del tapón y no puede dispensarse el 50
contenido del recipiente desde el orificio de dispensación; una segunda posición, en la que existe un paso recto a 
través del tapón y puede dispensarse el contenido del recipiente desde el orificio de dispensación mediante vertido o 
esparcido; y una tercera posición, en la que hay un paso sinuoso a través del tapón, y puede dispensarse el 
contenido del recipiente desde el orificio de dispensación en una cantidad dosificada preestablecida.

Así, el contenido del recipiente se puede dispensar de dos formas diferentes (por vertido y esparcido, y en 55
cantidades dosificadas), y también puede cerrarse el recipiente cuando no está en uso. A medida que el tapón se 
mueve entre la primera, segunda y tercera posiciones por la rotación relativa de las partes del tapón, no hay riesgo 
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de pérdida de una de las partes del tapón, como podría ocurrir si hubiera que retirar por completo una parte del 
tapón para permitir la dispensación.

Preferiblemente, el tapón está situado en el cuello del recipiente.

Un tapón de este tipo puede manejarse de manera muy sencilla. Se pueden obtener sin ningún problema diferentes 
funciones, por ejemplo vertido y dosis medidas.5

Ventajosamente, la primera hoja de la partición es desplazable de forma giratoria en relación con la hoja adicional de 
la partición, para proporcionar un paso recto o un paso sinuoso a través del tapón. El primer elemento es una hoja
superior del tapón y el elemento adicional es una hoja inferior del tapón.

Cuando el primer elemento de la partición puede girar alrededor del eje principal del tapón, el diseño del tapón
puede ser particularmente sencillo.10

Ventajosamente, las hojas de la partición están separadas radialmente del eje principal del tapón. El interior del 
tapón puede estar formado asimétricamente de manera sencilla. De este modo puede proporcionarse fácilmente un 
paso recto o un paso sinuoso a través del tapón.

Como una ventaja adicional, la primera hoja de la partición comprende la parte superior y la hoja adicional de la 
partición comprende la parte inferior. Por lo tanto, el tapón puede tener un diseño muy compacto.15

Sería posible proporcionar el orificio de dispensación en cualquier parte del tapón. Sin embargo, en una forma 
preferida, la parte inferior y la parte superior son generalmente giratoriamente simétricas alrededor del eje principal 
del tapón y/o de la boca del recipiente, la parte superior gira alrededor de este eje, y el orificio de dispensación de la 
parte superior se proporciona en una porción plana, generalmente perpendicular al eje. El tapón se puede mover 
entre sus diferentes posiciones mediante la rotación de la parte superior del tapón, que es una acción natural y 20
habitual.

Puede proporcionarse cualquier medio adecuado para permitir que la parte superior del tapón gire en la parte inferior 
del tapón. Preferiblemente, la parte inferior del tapón está provista de una pared cilíndrica que define un paso a 
través de la misma, estando rodeada dicha pared cilíndrica por una faldilla de la parte superior del tapón, estando 
unida dicha faldilla a la porción plana. Dado que la pared cilíndrica sirve para localizar la parte superior del tapón25
sobre la parte inferior, y también sirve como paso para guiar el contenido del recipiente durante la dispensación, se 
puede simplificar la estructura del tapón.

En una forma preferida, en la que una pared horizontal superior de la parte inferior se extiende a través de una parte 
de la parte superior de la pared cilíndrica de la parte inferior, esta pared superior horizontal sirve para cerrar el 
orificio de dispensación cuando las partes inferior y superior están en su primera posición. La pared horizontal 30
superior puede formarse integral y simultáneamente con la pared cilíndrica (por ejemplo mediante moldeo por 
inyección), lo que simplifica la fabricación.

Con el fin de dispensar el contenido del recipiente a través del paso sinuoso, es necesario que un usuario mueva el 
recipiente de una manera determinada, de modo que el contenido pueda moverse a través del paso sinuoso por 
gravedad. En una forma particularmente preferida, el paso sinuoso incluye tres pasos verticales, dispuestos de 35
manera que tengan una forma general en "N", de manera que deba invertirse el recipiente tres veces para permitir 
dispensar el contenido del recipiente a través del paso sinuoso.

Preferiblemente, una hoja inferior se extiende a través del paso definido por la pared cilíndrica, y una pared 
horizontal inferior se extiende a través de una parte de la parte inferior de la pared cilíndrica, y está conectada a la 
hoja inferior, sirviendo la hoja inferior y la pared horizontal inferior para definir parcialmente dicho paso sinuoso. De 40
nuevo, estas paredes se pueden formar integral y simultáneamente con la pared cilíndrica mediante moldeo por 
inyección, para simplificar adicionalmente la fabricación.

La parte superior del tapón está formada con una hoja superior, que se extiende hacia abajo desde la porción plana, 
y en una forma preferida un hueco está formado entre la parte superior de una parte de la hoja superior y el lado
inferior de la porción plana, sirviendo este vacío para dar cabida a la pared horizontal superior cuando la parte 45
inferior y la parte superior se mueven fuera de su primera posición.

La hoja superior sirve para definir parcialmente el paso sinuoso, y la provisión del hueco permite girar las partes 
inferior y superior del tapón la una con respecto a la otra, para permitir poner el tapón en una posición en la que se 
forme el paso sinuoso.

Preferiblemente, girar la parte superior un cuarto de vuelta respecto a la parte inferior mueve el tapón desde su 50
primera posición a su segunda posición, y girar la parte superior un cuarto de vuelta adicional con respecto a la parte 
inferior mueve el tapón desde su segunda posición a su tercera posición.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, el objeto de la invención se resuelve mediante un procedimiento para 
dispensar contenido de un recipiente con un tapón, por el que puede dosificarse el contenido girando el recipiente de 
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tal manera que el contenido pueda seguir una vía sinuosa a través del cierre, mediante la reorientación de dos hojas 
radialmente separadas del tapón de modo que pueda cerrarse el tapón al girar al menos una de las hojas en una 
primera posición, por lo que la primera de las hojas queda axialmente alineada con la segunda de las hojas, o se 
puede abrir el tapón con un paso recto al girar al menos una de las hojas en otra posición, por lo que la primera de 
las hojas queda dispuesta de forma intersectante con respecto a la segunda de las hojas, de manera axial como una5
cruz.

Ventajosamente, con este procedimiento es posible utilizar un tapón, en especial de una botella, de manera 
multifuncional, como se describe a modo de ejemplo en lo que se refiere a la siguiente realización preferida.

Una aplicación preferida de la invención se refiere a un cierre para gránulos, pellets o similares, no para líquidos.

A continuación se describirá una realización preferida de la invención a modo de ejemplo solamente y con referencia 10
a los dibujos adjuntos, en los que:

La Figura 1 es una vista lateral de una parte superior de un tapón de un cierre de una botella;

La Figura 2 es una vista lateral de una parte inferior del tapón;

La Figura 3 es una vista superior de la parte superior mostrada en la Fig. 1 del tapón;

La Figura 4 es una vista superior de la parte inferior mostrada en la Fig. 2 del tapón;15

La Figura 5 es una vista en sección transversal a lo largo de la línea de corte A-A mostrada en la Fig. 3;

La Figura 6 es una vista en sección transversal a lo largo de la línea de corte B-B mostrada en la Fig. 4;

La Figura 7 es una vista en perspectiva en sección transversal del tapón, en su segunda posición (de 
vertido); y

La Figura 8 es una vista en perspectiva en sección transversal del tapón, en su tercera posición (cantidad 20
dosificada).

En esta realización ejemplar el cierre 1, que se muestra en especial en las Figuras 7 y 8, es un tapón 10 que consta 
de dos partes: una parte inferior 100 (en especial en las Figs. 2, 4 y 6), que está roscada o fijada de otro modo al 
cuello de una botella 20 o recipiente 20 similar, y una parte superior 200 (en especial en la Fig. 1, 3 y 5) que está 
fijada a la parte inferior 100 y se puede girar con relación a la parte inferior 100. El contenido de la botella 20 es un 25
polvo fluido o material granular. En una forma particularmente preferida, el contenido son pastillas de tipo pellet.

Cuando las partes inferior y superior 100, 200 están en una primera posición (no mostrada), el tapón 10 está cerrado
y no puede dispensarse el contenido de la botella 20.

Cuando las partes inferior y superior 100, 200 están en una segunda posición 300, hay un paso recto 260 a través 
del tapón 10, que permite dispensar el contenido de la botella 20 mediante vertido o esparcido (véase la Fig. 7).30

Cuando las partes inferior y superior 100, 200 están en una tercera posición 400, hay un paso sinuoso 270 a través 
del tapón 10, que permite dispensar el contenido de la botella 20 en una cantidad dosificada preestablecida (véase
la Fig. 8).

A continuación se describirán las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10, y las palabras "vertical", 
"horizontal", y similares, se usarán en un contexto en el que la botella 20 está en vertical, con el tapón 10 en la parte 35
superior.

La parte inferior 100 está formada con una faldilla 102, conectada al borde radialmente exterior de una sección 
anular 106 generalmente plana. La faldilla 102 tiene una rosca 104 formada en su lado radialmente inferior, para su 
acoplamiento con el cuello roscado de una botella 20. También está formada una faldilla 108 adicional que comienza 
en la sección plana 106 anular, para sellar contra el interior del cuello de la botella 20.40

Una pared cilíndrica 110 sobresale hacia arriba desde el borde radialmente inferior de la sección anular 106
generalmente plana, y esta pared cilíndrica 110 forma un paso 112 a través del cual se puede dispensar el contenido 
de la botella 20. Unas paredes adicionales están formadas dentro de la pared cilíndrica 110, y a través de la misma, 
y estas paredes adicionales sirven para definir los diversos pasos 260 (Fig. 7) y 270 (Fig. 8) a través del tapón 10, 
respectivamente.45

Una pared horizontal 120 superior se extiende parcialmente a través de la parte superior de la pared cilíndrica 110. 
Como puede observarse, especialmente en la figura 4, la forma de la pared horizontal 120 superior se corresponde 
generalmente con un segmento del círculo definido por la pared cilíndrica 110, pero el borde de la pared horizontal 
120 superior correspondiente a la cuerda está escalonado, de manera que está formado por dos cuerdas paralelas 
122, 124. El escalón 126 es perpendicular a las cuerdas paralelas 122, 124, y en este caso está dispuesto a lo largo 50
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del diámetro 127 de la pared cilíndrica 110, que es perpendicular a las cuerdas paralelas 122, 124.

Una hoja inferior 130, conformada por una primera pared vertical de la parte inferior 100, se extiende a través de la 
pared cilíndrica 110, y está posicionada verticalmente por debajo del borde de la pared horizontal superior 120, y 
separado verticalmente del mismo. El espesor de la hoja inferior 130 es igual que la longitud del tapón 126 en el 
borde de la pared horizontal 120 superior, y la hoja inferior 130 está posicionada de tal manera que sus lados están 5
verticalmente alineados con las dos cuerdas paralelas 122, 124, que definen la pared horizontal superior 120.

Una pared vertical 140 adicional está formada con una porción 142 que se extiende generalmente perpendicular 
desde la hoja inferior 130 hasta una zona curvada 144, y una porción 146 que se extiende desde la zona curvada 
144 hasta la pared cilíndrica 110. La hoja inferior 130 y la porción 146 de la pared vertical 140 adicional que se 
extiende desde la zona curvada 144 hasta la pared cilíndrica 110 son paralelas entre sí, y equidistantes del diámetro 10
127 de la pared cilíndrica 110 a la que son paralelas. La pared vertical 140 adicional, la hoja inferior 130 y la pared 
cilíndrica 110 forman un canal 147 de vertido.

Así, la hoja inferior 130 y la pared vertical 140 dividen en tres secciones el paso 112 definido por la pared cilíndrica 
110: una primera sección 150, que tiene forma de segmento y está definida por la pared cilíndrica 110 y la hoja
inferior 130; y unas segunda y tercera secciones 152, 154 que están definidas por la pared cilíndrica 110, la hoja15
inferior 130, y la pared vertical 140 adicional.

La primera y segunda secciones 150, 152 están abiertas, para que pueda pasar a través de ellas material (y en 
particular, el contenido del recipiente 20). Sin embargo, la tercera sección 154 está cerrada por una pared inferior 
160 horizontal. Como se muestra mejor en las Figuras 7 y 8, la pared horizontal 160 inferior está posicionada
ligeramente por debajo de la sección anular 106 generalmente plana, y tanto la pared cilíndrica 110, como la hoja20
inferior 130 y la pared vertical 140 adicional se extienden ligeramente por debajo de la sección anular 106 
generalmente plana, para conectar con la pared horizontal 160 inferior. Adicionalmente, de nuevo se muestra mejor 
en las Figuras 7 y 8, la zona en la que la pared horizontal 160 inferior se une a la hoja inferior 130 es redondeada, 
para evitar una unión 161 brusca (en ángulo recto) entre la pared 160 y la hoja inferior 130.

La parte inferior 100 también está formada con un trinquete 170 y unas proyecciones 172, 174 (véase en especial la 25
Fig. 4), en la zona en la que la pared cilíndrica 110 se encuentra con la porción anular 106 generalmente plana. Este 
trinquete 170 y estas proyecciones 172, 174 interactúan respectivamente, con unas proyecciones 224, 226, 228 en 
la parte superior 200 del tapón 10, para sujetarlo en las diversas posiciones.

El trinquete 170 y la proyección 224, que sujetan las partes inferior y superior 100, 200 en la primera posición 
(cerrada), están formados de tal manera que debe deformarse la parte superior 200 para desenganchar el trinquete 30
170 y la proyección 224, proporcionando así una característica a prueba de niños.

Las proyecciones 172, 226 y 174, 228, que sujetan las partes inferior y superior 100, 200 en la segunda y tercera
posiciones (abiertas) 300, 400, están formadas de tal manera que puedan desengancharse de manera sencilla
mediante la rotación de las partes inferior y superior 100, 200, la una con respecto a la otra.

La parte superior 200 del tapón 10 está formada generalmente a partir de una porción plana 210 circular con dos 35
faldillas 220, 230 (véase la Fig. 5), que dependen del borde 211 de la porción plana 210 circular.

La faldilla exterior 220 está formada con una forma troncocónica, y está conformada de tal manera que, cuando las 
partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 están montadas, sea continua con la faldilla 102 de la parte inferior
100 del tapón 10, para mejorar la apariencia del tapón 10. También está formada con las proyecciones 224, 226, 
228 que, en cooperación con el trinquete 170 y las proyecciones 172, 174 en la parte inferior 100 del tapón 10, 40
proporcionan la característica a prueba de niños.

La faldilla interior 230 es generalmente cilíndrica, y está dimensionada para ajustar estrechamente alrededor de la 
pared cilíndrica 110 de la parte inferior 100 del tapón 10. Como puede observarse mejor en las Figuras 5 y 7, la
faldilla interior 230 y la pared cilíndrica 110 están formadas con unas proyecciones interactuantes 232, 114, que 
impiden que las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 se separen, pero permiten la rotación relativa.45

Un orificio 240 está formado en la porción plana 210 circular. Este orificio 240 tiene una forma general de segmento, 
y tiene un tamaño tal, que cuando las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 están en su posición cerrada, 
el orificio 240 se superpone a la pared horizontal 120 superior de la parte inferior 100 del tapón 10, y de este modo 
queda completamente cerrado.

Una hoja superior 250, conformada por una pared dependiente, se extiende hacia abajo desde la superficie inferior 50
212 de la porción plana 210 circular. La hoja superior 250 se extiende a través de casi toda la anchura de la faldilla 
interior 230, pero está separada de la faldilla interior 230 en ambos extremos, para permitir que la faldilla interior 230 
rodee la pared cilíndrica 110 de la parte inferior 100 del tapón 10. Entre los extremos de la hoja superior 250 y el 
interior de la pared cilíndrica 110 hay un hueco insignificante.

55
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La hoja superior 250 está posicionada de tal manera que, cuando las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 
están en su posición cerrada, la hoja superior 250 esté directamente encima de la hoja inferior 130 de la parte 
inferior 100 del tapón 10, y la parte superior de hoja 250 y la hoja inferior 130 tengan aproximadamente el mismo 
espesor.

En esta realización ejemplar, la hoja superior 250 y la hoja inferior 130 pueden conformar juntas la partición 15, 5
cuando la hoja superior 250 está alineada axialmente con la hoja inferior 130 (no mostrada).

La hoja superior 250 es un elemento de la partición 15, y la hoja inferior 130 es un elemento adicional de la partición 
15.

Adicionalmente, hay un hueco 252 (Fig. 7) entre una parte de la hoja superior 250 y la porción plana 210 circular, y 
este hueco 252 aloja la pared horizontal 120 superior de la parte inferior 100 del tapón 10 cuando se hacen girar las 10
partes inferior y superior 100, 200 una con respecto a la otra fuera de su posición cerrada.

La parte superior 200 del tapón 10 se forma preferiblemente mediante moldeo por inyección. Con el fin de permitir 
formar el hueco 252 entre la hoja superior 250 y la parte circular 210 plana sin necesidad de utilizar núcleos, un 
orificio adicional 254 está formado en la parte circular 210 plana directamente encima de la hoja superior 250. Este 
orificio adicional 254 tiene la forma de una ranura estrecha, cuya anchura es aproximadamente igual al espesor de la 15
hoja superior 250.

Cuando las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 están en su posición cerrada, el segundo orificio 254 se 
superpone a la parte 123 más ancha (véase la Fig. 4) del borde escalonado 122, 124, 126 de la pared horizontal 120 
superior de la parte inferior 100 del tapón 10, y por lo tanto también está cerrado por la pared horizontal 120
superior.20

A continuación se describirán las diversas posiciones de las partes inferior y superior 100, 200.

Como se mencionó anteriormente, cuando las partes inferior y superior 100, 200 están en su primera posición, es 
decir una posición cerrada (no mostrada), ambos orificios 240, 254 en la porción plana 210 circular de la parte 
superior 200 están cerrados por la pared horizontal 120 superior de la parte inferior 100. Así, no puede dispensarse 
el contenido de la botella 20 a la que el tapón 10 está unido, ya que no hay vía a través del tapón 10.25

En esta primera posición la hoja superior 250 y la hoja inferior 130 conforma dos barreras de la partición 15, por lo
que ambas barreras están dispuestas axialmente alineadas.

Con el fin de poner el tapón 10 en su segunda posición 300, es decir una primera posición abierta 301 (véase la Fig. 
7), se hace girar 90 grados la parte superior 200 en sentido antihorario (vista desde arriba) con respecto a la parte 
inferior 100.30

Como resultado de esta rotación, el orificio 240 queda posicionado de manera que está dispuesto en posición 
vertical por encima de una parte de la primera sección 150 del paso 112, a través de la pared cilíndrica 110, y por 
encima de la segunda sección 152 del paso 112. Existe, pues, un paso recto 260 a través del tapón 10 (que consiste 
en el orificio 240 y en el primer y segundo pasos 150, 152), a través del cual puede verterse o esparcirse el 
contenido de la botella 20. Este paso recto 260 está indicado por la flecha recta 261. Una pequeña parte del orificio 35
240 todavía está cerrada por la pared horizontal superior 120, pero esto no impide en gran medida la dispensación
del contenido de la botella 20 cuando se inclina la misma.

La hoja superior 250 controla en cierto grado el flujo de contenido a través de la primera sección 150 del paso 112 
hacia el orificio 240.

En la primera posición abierta 301, la hoja superior 250 está dispuesta perpendicular a la hoja inferior 130 (aunque 40
se apreciará que cuando se inclina la botella 20 para dispensar su contenido, la hoja 130 ya no está vertical), y sirve 
para dividir la primera sección 150 del paso 112, evitando que el material situado por encima de la pared fluya
fácilmente hacia fuera a través del orificio 240.

En esta segunda posición 300, es decir la primera posición abierta 301, las dos barreras están dispuestas de forma 
axialmente intersectante (lo que se muestra en la Fig. 7).45

Con el fin de poner el tapón 10 en su tercera posición 400, es decir en una segunda posición abierta 401 (véase la
Fig. 8), se hace girar la parte superior 200 otros 90 grados en sentido antihorario (vista desde arriba) con respecto a 
la parte inferior 100.

En esta segunda posición abierta 401, la hoja superior 250 está dispuesta paralela a la hoja inferior 130, pero 
separada de la misma. Adicionalmente, las paredes de las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 están50
posicionadas de tal manera que, en esta segunda posición abierta 400, la hoja superior 250 se superponga a la 
porción 146 de la pared vertical 140 adicional que se extiende desde la zona curvada 144 de la pared cilíndrica 110, 
y esto impide la comunicación directa entre la segunda sección 152 del paso 112 a través de la pared cilíndrica 110 
y el orificio 240.
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En esta tercera posición 400, las barreras están dispuestas radialmente separadas (lo que se muestra en la Fig. 8).

Como se muestra en las Figuras 4 y 6, en la pared cilíndrica 110 hay una proyección 116 hacia dentro, y esto sirve a 
modo de tope 116 para limitar el movimiento de la hoja superior 250 y asegurarse de que esté correctamente 
colocada. Este tope 116 se puede utilizar además de las proyecciones 174, 228 de acoplamiento de las partes 
inferior y superior 100, 200 del tapón 10, o como alternativa a las mismas, para localizar las partes en la segunda 5
posición abierta 400.

La única manera en la que se puede dispensar el contenido de la botella 20 a través del orificio 240 cuando el tapón
10 está en la segunda posición abierta 400, es que siga una vía sinuosa 270, a través de la primera sección 150 del 
paso 112, sobre la parte superior de la hoja inferior 130, hacia abajo entre la hoja inferior 130 y la hoja superior 250, 
por debajo de la hoja superior 250, hacia arriba a través de la tercera sección 154 del paso 112 y hacia fuera a 10
través del orificio 240. Este paso se indica mediante la flecha sinuosa 271.

Por supuesto, a fin de que el contenido de la botella 20 siga esta vía, es necesario - si se utiliza el tapón 10 por 
primera vez en la tercera posición 400 – invertir tres veces la botella 20, para permitir que el contenido fluya por 
gravedad.

La primera inversión sitúa el tapón 10 por debajo de la botella 20, y el contenido fluye hacia abajo a través de la 15
primera y segunda secciones 150, 152 del paso 112 y se acumula en la zona de la porción plana 210 circular (y en 
la pared horizontal 120 superior) delimitada por la pared cilíndrica 110 y la hoja superior 250.

Después de la segunda inversión, el tapón 10 está de nuevo por encima de la botella 20. El contenido que se había 
acumulado previamente en la porción plana 210 circular y en la pared horizontal 120 superior cae hacia abajo, y 
parte del contenido cae nuevamente a través de la primera y segunda secciones 150, 152 del paso 112, al interior 20
de la botella 20. No obstante, parte caerá a través del hueco entre la hoja inferior 130 y la hoja superior 250, y se 
acumulará en la pared horizontal 160 inferior. La unión redondeada entre la hoja inferior 130 y la pared horizontal 
160 inferior tenderá a empujar el contenido que cae lejos de la hoja inferior 130, de modo que se acumule debajo del 
orificio 240.

Después de la tercera inversión, el tapón 10 estará de nuevo por debajo de la botella 20, y el contenido que se había 25
acumulado en la pared horizontal 160 inferior caerá hacia abajo. Una vez más, parte volverá a caer a través del 
hueco entre la hoja inferior 130 y la hoja superior 250, pero la mayoría caerá a través del orificio 240 y por lo tanto 
fuera del tapón 10. Así, es posible dispensar una pequeña cantidad del contenido de la botella 20.

Adicionalmente, se apreciará que después de la tercera inversión, parte del contenido de la botella 20 se habrá
acumulado en la zona de la porción plana 210 circular delimitada por la pared cilíndrica 110 y la hoja superior 250, 30
como lo hizo después de la primera inversión. Así, dos inversiones más de la botella 20 permitirán dispensar una 
pequeña cantidad adicional de contenido. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee, para 
dispensar una cantidad deseada del contenido de la botella 20 en pequeñas cantidades.

También se apreciará que la cantidad de contenido dispensado es aproximadamente la misma cada vez, dado que
la cantidad está determinada por las dimensiones de las diversas paredes que definen el paso sinuoso 270. Así, es 35
posible diseñar las partes del tapón 10 de modo que se dispense cada vez una dosis deseada de contenido. Por 
supuesto, esta dosis deseada puede variar en función del producto a distribuir, y de este modo se pueden 
proporcionar tapones con paredes de diferentes dimensiones, para su uso con diferentes productos.

En otras palabras, para obtener una dosis precisada:

a) Primera vez en tercera posición (total = tres veces):40

- poner la botella 20 boca abajo 

- poner la botella 20 en posición vertical 

- poner la botella 20 boca abajo de nuevo

b) Después de esta primera vez (total = dos veces):

- poner la botella en posición vertical45

- poner la botella boca abajo

Como se muestra en los dibujos, una flecha 280 puede formarse en la superficie externa 222 troncocónica de la 
faldilla exterior 220 de la parte superior 200 del tapón 10, por ejemplo por moldeo, y esta flecha 280 puede moverse
para señalar diferentes indicaciones en la faldilla 102 de la parte inferior 100 del tapón 10 (que se representan con
"CERRADO" para la posición cerrada, "ABIERTO" para la primera posición abierta, y "DOSIS" para la segunda 50
posición abierta). Además, en el tapón 10 también pueden estar formadas unas flechas 282 y 283 que indican los 
movimientos necesarios para girar la parte superior 200 sobre la parte inferior 100, como puede observarse mejor en 
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la Figura 3.

Las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10 se forman por separado, preferiblemente mediante moldeo por 
inyección como se mencionó anteriormente. A continuación, se ensamblan juntas las partes 100, 200 presionando la 
parte superior 200 sobre la parte inferior 100 hasta que las proyecciones interactuantes 232, 114 se acoplan entre sí, 
para retener la parte superior 200 en la parte inferior 100. A continuación, se puede enroscar a la botella 20 el tapón 5
10 ensamblado.

El tapón 10, sobre todo las partes inferior y superior 100, 200 del tapón 10, y la abertura de la botella 20 tienen un 
eje principal 11 idéntico.

Lista de Números de Referencia:

1 cierre10
10 tapón
11 eje principal
15 partición
20 recipiente (botella)
100 parte inferior15
102 faldilla
104 rosca
106 sección anular plana
108 faldilla adicional
110 pared cilíndrica20
112 paso
114 proyección interactuante
116 proyección hacia dentro/tope
120 pared horizontal superior
122 primer acorde paralelo/borde escalonado25
124 primera cuerda /borde escalonado paralelo
126 borde escalonado
127 diámetro
130 hoja inferior 
140 pared vertical adicional30
142 porción
144 zona curvada
146 porción
147 canal de vertido
150 primera sección35
152 segunda sección
154 tercera sección
160 pared horizontal inferior
161 unión afilada 
170 trinquete40
172 proyección
174 proyección
200 parte superior
210 porción circular plana
211 borde45
212 superficie inferior
220 faldilla exterior de la parte superior
222 superficie externa
224 proyección
226 proyección50
228 proyección
230 faldilla interior de la parte superior
232 proyección interactuante
240 orificio de dispensación
250 hoja superior55
252 hueco
254 orificio adicional
260 paso recto
261 flecha recta
270 paso sinuoso60
271 flecha sinuosa
280 flecha
282 flecha
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283 flecha
300 segunda posición
301 primera posición abierta
400 tercera posición
401 segunda posición abierta5
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REIVINDICACIONES

1. Un tapón (10) para un recipiente (20) con una boca, tal como una botella, que comprende una parte inferior (100) 
para su fijación a la boca del recipiente (20), una parte superior (200) proporcionada en la parte inferior (100) y una 
partición (15) dentro del tapón (10) para dividir el tapón (10) en una primera sección (150) y en al menos una sección 
adicional (152, 154), en el que la parte superior (200) tiene un orificio (240) de dispensación, caracterizado porque5
la partición (15) comprende una hoja superior (250) en la parte superior (200) y al menos una hoja inferior (130) en la 
parte inferior (100), de modo que las hojas (130, 250 ) están dispuestas para ser desplazables giratoriamente la una 
con respecto a la otra, por rotación, alrededor del eje principal (11) del tapón (10), de la parte superior (200) con 
relación a la parte inferior (100) para proporcionar bien un paso recto (260, 261) o un paso sinuoso (270, 271), a 
través del tapón hasta el orificio de dispensación.10

2. Un tapón (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la parte inferior (100) y la parte superior (200) son 
generalmente simétricas giratoriamente alrededor el eje principal (11) del tapón (10) y/o de la abertura del recipiente 
(20), girando la parte superior (200) alrededor de este eje (11) y estando el orificio (240) de dispensación de la parte 
superior (200) situado en una porción plana (210) generalmente perpendicular al eje (11).

3. Un tapón (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que la parte inferior (100) del tapón15
(10) está provista de una pared cilíndrica (110) que define un paso (112) a través de la misma, estando dicha pared 
cilíndrica (110) rodeada por una faldilla (230) de la parte superior (200) del tapón (10), estado dicha faldilla (230) 
unida a una porción plana (210) de la parte superior (200).

4. Un tapón (10) de acuerdo con la reivindicación 1 a la reivindicación 3, en el que una pared horizontal (120) 
superior de la parte inferior (100) se extiende a través de una parte de la parte superior de una pared cilíndrica (110) 20
de la parte inferior (100), sirviendo esta pared horizontal (120) superior para cerrar el orificio (240) de dispensación 
cuando las partes inferior y superior (100, 200) están en una primera posición, en el que en la primera posición no 
hay paso a través del tapón (10) y el contenido del recipiente (20) no puede dispensarse desde el orificio (240) de 
dispensación.

5. Un tapón (10) de acuerdo con la reivindicación 3 o la reivindicación 4, en el que la hoja inferior (130) se extiende a 25
través del paso (112) definido por la pared cilíndrica (110) y una pared horizontal (160) inferior se extiende a través 
de una parte de la parte inferior de la pared cilíndrica (110) y está conectada a la hoja inferior (130), sirviendo la hoja
inferior (130) y la pared horizontal (160) inferior para definir parcialmente dicho paso sinuoso (270, 271).

6. Un tapón (10) de acuerdo con la reivindicación 5, en el que la parte superior (200) del tapón (10) está formada con 
el primer elemento (250), que se extiende hacia abajo desde la porción plana (210) y un hueco (252) está formado 30
entre la parte superior de una parte de la hoja superior (250) y la parte inferior (212) de la porción plana (210), 
sirviendo este hueco (252) para dar cabida a la pared horizontal (120) superior cuando la parte inferior (100) y la 
parte superior (200) se mueven fuera de su primera posición.

7. Un tapón (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el que girar la parte superior (200) un cuarto 
de vuelta con relación a la parte inferior (100) mueve el tapón (10) desde su primera posición hasta su segunda 35
posición (300) y girar la parte superior (200) un cuarto de vuelta adicional con respecto a la parte inferior (100) 
mueve el tapón (10), desde su segunda posición (300) hasta su tercera posición (400), en el que en la primera 
posición no hay paso a través del tapón (10) y el contenido del recipiente (20) no puede dispensarse desde el orificio 
de dispensación, en el que en la segunda posición (300) se encuentra el paso recto (260, 261) a través del tapón
(10) y se puede dispensar el contenido del recipiente (20) desde el orificio de dispensación por vertido o dispersión, 40
en el que en la tercera posición (400) se encuentra el paso sinuoso (270, 271) a través del tapón (10), y se puede 
dispensar el contenido (10) del recipiente desde el orificio (240) de dispensación en una cantidad dosificada 
preestablecida.

8. Procedimiento de dispensación del contenido de un recipiente (20) con un tapón (1) de acuerdo con la 
reivindicación 1, de modo que pueda dosificarse el contenido girando el recipiente (20) boca abajo, girando el 45
recipiente (20) a su posición vertical y girando el recipiente (20) boca abajo nuevamente y, después de esta primera 
dosificación, girando el recipiente (20) a su posición vertical y boca abajo, de manera que el contenido pueda seguir 
una vía sinuosa (270, 271) a través del tapón (1) hasta el orificio de dispensación, por el redireccionamiento de dos 
hojas (130, 250) que están separadas en una dirección radial con respecto al eje principal (11) del tapón (1) y por el 
que puede cerrarse el cierre (1) por el desplazamiento giratorio de al menos una de las hojas (130, 250) hasta una 50
primera posición, en la que la primera (250) de las hojas (130, 250) queda alineada axialmente con la segunda (130) 
de las hojas (130, 250, y por el que se puede abrir el cierre (1) con un paso recto (260, 261) a través del tapón hasta
el orificio de dispensación mediante el desplazamiento giratorio de al menos una de las hojas (130, 250) hasta una 
posición adicional (300), en la que la primera ( 250) de las hojas (130, 250) está dispuesta perpendicular a la 
segunda hoja (130).55
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