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57  Resumen:
Dispositivo de manos libres por sensor o por control
inalámbrico para el control del caudal de agua en un
grifo.
Constituido a partir de un nuevo sistema de
funcionamiento ya que en lugar de utilizar las manos
utilizamos el apoyo o acercamiento de la parte
delantera de nuestro cuerpo.  Un sensor o
microdetector se encuentra instalado en la parte
delantera del fregadero activando la apertura o cierre
del grifo. Con esto se mantiene el grifo el mínimo
tiempo abierto. El dispositivo dispone de un circuito
eléctrico instalado en el interior de una caja la cual
incorpora un enchufe para ser conectado a la red
eléctrica de 240v. En la caja citada se incorpora un
receptor y el circuito de alimentación de las
electroválvulas. El transmisor se localiza en la parte
delantera del fregadero. En esta realización se elimina
la comunicación por cable con el circuito eléctrico que
activa las electroválvulas y se sustituye por una
comunicación inalámbrica.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de manos libres por sensor o por control inalámbrico para el control del caudal 
de agua en un grifo. 
 5 
Objeto de la invención  
 
La presente invención se refiere a una serie de elementos que acoplados al fregadero y 
encimeras de tipo doméstico permite activar y desactivar el caudal de agua de un grifo sin 
usar las manos ya sea mediante un sensor o microdetector ya sea mediante un sistema 10 
inalámbrico. Se puede instalar en sistemas de tipo industrial y en los lavabos y duchas 
utilizados en los cuartos de baño domésticos que se encuentren adaptados para este fin. 
Con esto se consigue que las personas discapacitadas puedan tener un acceso 
adecuado a los grifos. El sistema en general también tiene una vida más larga ya que las 
partes móviles tienen un menor desgaste y menos averías a parte de ahorrar agua. El 15 
problema de escasez de agua es un asunto que preocupa más tanto a científicos, 
políticos, instituciones como a todos los habitantes del planeta. Es necesario moderar el 
consumo de este elemento vital en todo el mundo. La cantidad de agua que los seres 
humanos pueden utilizar representa tan sólo el 1% del agua total del planeta y debe ser 
tratada para su consumo. El 2% restante de agua dulce se encuentras en los polos en 20 
estado sólido. El 90% del agua total es agua salada.  
 
Se encuadra en la industria de los complementos para el suministro de agua o de 
cualquier otro elemento.  
 25 
Antecedentes de la invención  
 
Se conocen algunos tipos que acoplando un pedal instalado en el suelo y presionando 
éste con el pie el grifo se abre y, al soltarlo, se corta el caudal de agua. El tipo más usado 
es el de muletilla de todos conocido. También existe un modelo con el sensor acoplado 30 
en el grifo.  
 
Esto que se conoce presenta los inconvenientes que a continuación se indican:  
 
- El sensor instalado en el grifo y debido a su ubicación al utilizar el agua caliente le 35 
afecta al sensor los cambios de temperatura y el empañamiento por el vapor generado en 
torno al grifo al utilizar el agua caliente ocurriendo los lógicos fallos. Estas grasas y 
humos que combaten al sensor son inevitables en la cocina y en los cuartos de baño.  
 
Frente a estos inconvenientes la invención propuesta presenta las siguientes ventajas:  40 
 
- Al instalarse el sensor al borde de la encimera ya no existe el problema de 
 temperaturas ni de empañamiento.  
 
- Al utilizarse el sistema inalámbrico no se incluye en éste ningún cableado ya que se 45 
 activa vía radio, wifi o blue-tooth. Económico de elaborar pues se compone de un 
 sensor o en el caso inalámbrico de un emisor y receptor.  
 
- Se conoce una aplicación con el sensor en el borde delantero de la encimera Modelo 
 de Utilidad 201001198.  50 
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- Correspondiente al mismo titular.  
 
Descripción de la invención  
 
Así la presente invención presenta un nuevo sistema de funcionamiento ya que en lugar 5 
de utilizar las manos utilizamos el apoyo o acercamiento de la parte delantera de nuestro 
cuerpo ya que un simple movimiento es suficiente para abrir o cerrar el grifo. Un sensor o 
microdetector se encuentra instalado en la parte delantera del fregadero detectando el 
acercamiento y activando la apertura o cierre del grifo y cortando su caudal de agua al 
retirarse el usuario unos milímetros del fregadero. Con esto se mantiene el grifo el 10 
mínimo tiempo abierto consiguiendo con ello una serie de ventajas como un ahorro en el 
consumo de agua y poder tener todo el tiempo las manos libres para la realización de las 
tareas de limpieza. Las personas discapacitadas lo tienen mucho más fácil y rápido al 
abrir y cerrar el grifo. También el sistema tiene una vida más larga ya que las partes 
móviles tienen menos desgaste y con esto menos averías. El dispositivo dispone de un 15 
circuito eléctrico instalado en el interior de una caja la cual dispone de un enchufe para 
ser conectado a la red eléctrica de 240 v.  
 
En otra realización distinta y en la caja citada se incorpora un receptor y el circuito que 
activa las electroválvulas que se alimentan con una tensión de 3 a 12 v ya con batería ya 20 
con alimentador de red. El transmisor se localiza en la parte delantera del fregadero en el 
mismo sitio donde se encuentra instalado del sensor. En esta realización se sustituye el 
cableado de comunicación entre sensor y el circuito eléctrico que se comunica con las 
electroválvulas por una comunicación inalámbrica.  
 25 
Con este sistema se facilita enormemente su instalación.  
 
Breve descripción de los dibujos 
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 30 
mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 
preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de 
esta descripción, un juego de figuras en las que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se 
ha representado lo siguiente:  
 35 
Figura 1.- Vista en perspectiva del dispositivo acoplado al fregadero  
 
Figura 2.-Vista en planta del sistema eléctrico que activa el dispositivo de la invención  
 
1.- Transformador  40 
 
2.- Microdetector  
 
3.- Relé  
 45 
4.- Electroválvulas  
 
5.- Fusible de seguridad  
 
6.- Entrada del agua  50 
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7.- Cable  
 
8.- Caja eléctrica  
 
9.- Cable  5 
 
10.- Grifo  
 
11.- Borde delantero de la encimera.  
 10 
Descripción de una realización preferida  
 
A la vista de las figuras adjuntas, especialmente la primera figura se observa el borde 
delantero de la encimera del fregadero (11). En este se instala un micro detector (2) el 
cual se conecta mediante cable (9) a la caja de conexión eléctrica (8). En la entrada (6) 15 
de alimentación de agua al grifo (10) se intercala una electroválvula (4), conectada 
mediante el cable (7) a la caja eléctrica (8). El circuito eléctrico dispone de un 
transformador (1) que transforma la tensión de 240 v de red en una tensión de trabajo de 
3 a 12 v, según modelo. Relé (3) para la conmutación de las electroválvulas (4) fusible de 
seguridad (5). Todos los componentes vienen instalados en el interior de la caja (8). Los 20 
dos componentes que están fuera de la caja (8) son la electroválvula (4) y el 
micropulsador o microdetector (2).  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo de manos libres por sensor o por control inalámbrico para el control del 
caudal de agua en un grifo, caracterizado por que consta de un micropulsador o 
microdetector (2) adherido al borde del fregadero y activado por contacto del cuerpo del 5 
usuario que al apoyarse o acercarse activa el circuito instalado en la caja (8) de conexión 
eléctrica. Este circuito conmuta el relé (3) y al mismo tiempo conmuta la electroválvula (4) 
consiguiendo la apertura o cierre del caudal de agua del grifo (10).  
 
2. Dispositivo de manos libres por sensor o por control inalámbrico para el control del 10 
caudal de agua en un grifo, según reivindicación 1, caracterizado porque el 
micropulsador (2) puede ser simple o múltiple. Puede utilizar igualmente como variante 
un circuito detector inductivo, por capacidad, por infrarrojos o microondas, según 
necesidad requerida del fregadero o encimera.  
 15 
3. Dispositivo de manos libres por sensor o por control inalámbrico para el control del 
caudal de agua en un grifo, según reivindicación 1, caracterizado porque en la caja 
citada se incorpora un receptor y el circuito que activa las electroválvulas que se 
alimentan con una tensión de 3 a 12 v ya con batería ya con alimentador de red.  
 20 
El transmisor se localiza en la parte delantera del fregadero y en el mismo lugar donde se 
encuentra el pulsador (2).  
 
En esta realización se elimina el cableado del pulsador (2) que comunica el circuito 
eléctrico con las electroválvulas y se sustituye la comunicación con las electroválvulas por 25 
un transmisor inalámbrico que proporciona la abertura y cierre del grifo. 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 06.07.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-3 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-3 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201500265 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2014345726 A1 (SEGGIO FRANK   et al.) 27.11.2014 
D02 US 5322086  A (SULLIVAN ROBERT A) 21.06.1994 
D03 ES 1064554U  U (JIMENEZ SANCHEZ JUAN) 01.04.2007 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 forma el estado de la 
técnica más cercano a la solicitud que se analiza. 
Con relación a la reivindicación 1, el documento D01 divulga (ver figura 1, parágrafo [0058]) un dispositivo de manos libres 
por sensor y por control inalámbrico para el control de agua en un grifo con un detector en el borde del fregadero y activado 
por cercanía del usuario dentro de la zona de detección. El sensor incita al transmisor a que genere una señal que activa un 
controlador. Este activa un solenoide y éste a su vez hace que se conmute la posición de una electroválvula de una posición 
abierta a cerrada. 
Con respecto a la reivindicación 1, el documento D02 divulga un dispositivo de control para un grifo que se activa por 
presión contra un pulsador situado en el borde del fregadero y activado por presión con cualquier parte del cuerpo. El 
circuito que se activa consta de una electroválvula y una relé (figuras 1 y 4e). 
El documento D03, del mismo solicitante que el documento en estudio, divulga un dispositivo de manos libres para el control 
del caudal de agua de un grifo, que consta de un micro pulsador simple, adherido al borde del fregadero, que se activa con 
el contacto con el cuerpo del usuario. La activación del sensor activa a su vez un circuito instalado en una caja eléctrica, el 
cual conmuta un relé y una electroválvula, de manera que se abre o cierra el grifo. 
Con respecto a la reivindicación 2, el documento D01 utiliza un detector con una o varias superficies activas que actúan por 
cercanía del usuario. Puede considerarse un actuador múltiple (ver parágrafo [0072]). Utiliza un circuito detector por 
infrarrojos.  
(Ver parágrafo [0075]). 
El documento D02 utiliza bandas sensoras y el circuito detector es capacitivo.  
El documento D03, reivindica un micropulsador simple o múltiple. Puede ser una cinta de conjuntos inductivos o conjuntos 
de capacidad. 
Con relación a la reivindicación 3, el documento D01especifica la existencia de una caja de activación que incorpora un 
receptor y el circuito que activa las electroválvulas. Todo el circuito de la caja se alimenta por pilas (parágrafo [0070] o por 
red (ver parágrafo [0059]. 
El trasmisor se localiza en el mismo lugar (ver figura 1, numerales 25,31) que el sensor de proximidad. De esta manera se 
elimina el cableado del sensor y se sustituye la comunicación con las electroválvulas por comunicación inalámbrica.  
Se concluye que cada uno de los documentos D01, D02 y D03 afecta al requisito de novedad y actividad inventiva de las 
reivindicaciones 1-2. Además el documento D01 afecta al requisito de actividad inventiva de las reivindicaciones 1-3 ya que 
no se considera que requiera ningún esfuerzo inventivo para un experto en la materia desarrollar un sistema como el 
descrito en dichas reivindicaciones, en el sentido que establece el artículo 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes.  
En conclusión, la solicitud no satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes 
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