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DESCRIPCIÓN 

Prisma topográfico 

La presente invención hace referencia a un prisma topográfico con una carcasa de prisma que aloja un elemento de 
prisma y una sujeción, en la que está montada la carcasa de prisma de forma que puede bascular alrededor de un 
eje de basculación dirigido en paralelo a la superficie de entrada de luz del elemento de prisma, en donde la sujeción 5 
está configurada como base con una placa base que forma una superficie de asiento para el prisma topográfico y 
dos bridas de soporte dirigidas perpendicularmente a la misma, entre las cuales la carcasa de prisma está montada 
de forma basculante. Se conoce un prisma topográfico de esta clase por ejemplo del documento US 5,311,222 A o 
del documento US 4,519,674 A. 

En los prismas de medición conocidos de esta clase la sujeción comprende normalmente una horquilla, entre cuyos 10 
brazos está montada la carcasa de prisma de forma basculante y puede inmovilizarse con ayuda de tornillos en una 
determinada posición de basculación. La horquilla comprende por su lado un vástago en forma de varilla que, o bien 
tiene una punta con la que puede colocarse sobre una placa de asiento, o que puede insertarse en un adaptador 
que, por su lado, tiene que fijarse a su vez sobre una placa de asiento. Toda la construcción es complicada, costosa 
y difícil de manipular. 15 

El objeto de la invención consiste en especificar un prisma topográfico de la clase citada al comienzo, que pueda 
producirse y mantenerse de forma sencilla y económica además de poder manipularse con facilidad y que ofrezca 
un gran número de posibilidades de utilización. 

Este objeto es resuelto conforme a la invención por medio de que la placa base tiene, sobre al menos uno de sus 
bordes, unos medios de acoplamiento para unir de forma desmontable a la placa base un prisma topográfico (10) 20 
configurado del mismo modo. 

La base con la placa base ofrece la posibilidad de depositar el prisma topográfico sobre una superficie de objeto, 
que se quiere medir, orientarlo sobre la superficie y dado el caso fijarlo a la superficie. Esto puede realizarse ya sea 
con ayuda de unos tornillos, que atraviesan la placa base, o sencillamente mediante pegado. Esta configuración 
facilita considerablemente la manipulación del prisma topográfico durante el proceso de medición. Además de esto, 25 
con ayuda de los elementos de acoplamiento pueden orientarse exactamente uno con respecto al otro dos prismas 
de medición dispuestos uno junto al otro. Esto hace posible componer una disposición formada por varios prismas 
de medición, que pueden orientarse desde diferentes direcciones y en donde al mismo tiempo puede fijarse con 
precisión un punto de referencia común. 

Las bridas de soporte forman parte de forma preferida de un bastidor de soporte, que puede unirse de forma 30 
desmontable a la placa base. A este respecto el bastidor de soporte puede trasladarse con relación a la placa base 
alrededor de un eje perpendicular a la misma. El bastidor de soporte puede unirse por ejemplo a la placa base en al 
menos dos posiciones diferentes, que están desplazadas una respecto a la otra alrededor de un eje perpendicular a 
la placa base. Esta forma de realización no solo facilita el montaje del prisma topográfico, sino que ofrece también la 
posibilidad de modificar la orientación del prisma topográfico con la placa base ya fijada. A este respecto las dos 35 
posiciones están desplazadas mutuamente de forma preferida 90º. La unión desmontable entre la placa base y el 
bastidor de soporte puede realizarse mediante unos medios de retención desmontables. 

En una forma de realización preferida están configurados en los extremos axiales de la carcasa de prisma unos 
anillos de soporte, en donde sobre las superficies vueltas unas hacia las otras de las bridas de soporte están 
configuradas unas envolturas de soporte, abiertas hacia la placa base, para alojar los anillos de soporte, y en donde 40 
están previstos unos medios de sujeción para sujetar los anillos de soporte en las envolturas de soporte. Esta forma 
de realización puede producirse fácilmente y hace posible un montaje rápido y cómodo de la carcasa de prisma en el 
bastidor de soporte. Los medios de sujeción pueden comprender por ejemplo una placa de cubierta, que puede 
unirse por ejemplo de forma desmontable al bastidor de soporte, que en su posición de unión hace contacto con la 
carcasa de prisma y de este modo sujeta la misma en las envolturas de soporte. Al mismo tiempo la placa de 45 
cubierta cubre la abertura, a través de la cual se ha implantado la carcasa de prisma en el bastidor de soporte. 
Sobre la placa de cubierta están configuradas unas determinadas envolturas de soporte parciales para hacer 
contacto con los anillos de soporte, de tal manera que se forma un apoyo al menos aproximadamente cerrado para 
los anillos de soporte. 

Para poder sujetar con seguridad la carcasa de prisma con el elemento de prisma en una determinada posición de 50 
basculación es conveniente que estén configurados unos elementos de retención elásticos, por un lado sobre la 
placa de cubierta y por otro lado sobre la carcasa de prisma, que definen un gran número de posiciones de retención 
en las que puede inmovilizarse la carcasa de prisma con relación a la base. A este respecto el ángulo de 
basculación de la carcasa de prisma está limitado convenientemente por unos topes terminales, en donde el ángulo 
de basculación total de la carcasa de prisma es al menos de 180º. 55 
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Los medios de retención elásticos pueden estar configurados por ejemplo como fijadores esféricos, cuyas esferas se 
presentan en unas depresiones correspondientes. Sin embargo, una solución particularmente económica prevé que 
los medios de retención elásticos aprisionen una lengüeta de retención flexible, configurada sobre la placa de 
cubierta o la carcasa de prisma, con un talón de retención y un gran número de depresiones de retención destinadas 
a alojar el talón de retención, que están aplicadas a la carcasa de prisma o a la placa de cubierta a lo largo del 5 
recorrido de basculación de la carcasa de prisma. Una lengüeta de retención de este tipo puede producirse en un 
paso de trabajo con la parte que la soporta. Puede prescindirse de un montaje propio de los medios de retención. 

La carcasa de prisma tiene convenientemente entre los anillos de soporte la forma de un cilindro, que está cortado 
en paralelo al eje de cilindro que coincide con el eje de basculación, en donde la superficie de corte contiene una 
abertura de alojamiento para el elemento de prisma. 10 

Todas las partes de la carcasa de prisma y de la base pueden estar fabricadas con material plástico y montarse, a 
causa de las uniones de retención, sin la ayuda de herramientas. De este modo se obtiene un prisma topográfico 
económico y fácil de producir, que además puede manipularse de forma sencilla. 

Se obtienen características y ventajas adicionales de la invención de las otras reivindicaciones dependientes y de la 
siguiente descripción, que explica la invención en base al ejemplo de realización en unión a los dibujos adjuntos. 15 
Aquí muestran: 

la fig. 1 una vista de conjunto en perspectiva, parcialmente esquemática, del prisma conforme a la invención, 

la fig. 2 una vista en perspectiva del bastidor de soporte, solo, 

la fig. 3 una vista en perspectiva de la carcasa de prisma, sola, 

la fig. 4 una vista en perspectiva de la placa base, sola, 20 

la fig. 5 una vista en perspectiva de la placa de cubierta que sujeta la carcasa de prisma en el bastidor de soporte, 
sola, 

la fig. 6 una vista en planta sobre el prisma topográfico representado en la fig. 1, 

la fig. 7 un corte a través del prisma topográfico a lo largo de la línea VII-VII en la fig. 6, 

la fig. 8 una exposición aumentada del corte X en la fig. 7, 25 

la fig. 9 un corte a través del prisma topográfico a lo largo de la línea IX-IX en la fig. 6, 

la fig. 10 una exposición aumentada del corte Y en la fig. 9, 

las figuras 11 y 12 partes de la placa base de dos prismas de medición dispuestos uno junto al otro, y 

la fig. 13 una exposición parcialmente esquemática de dos prismas de medición conforme a la invención, dispuestos 
a lo largo de una arista de un objeto. 30 

La fig. 1 muestra un prisma topográfico conforme a la invención designado en conjunto con 10, cuyos componentes 
fundamentales se han representado en las figuras 2 a 5. El prisma topográfico 10 comprende de este modo una 
carcasa de prisma designada en conjunto con 12, que está montada de forma basculante en un bastidor de soporte 
14 y que, por su lado, puede unirse a una placa base 16 y forma con la misma una base para la carcasa de prisma 
12. En el bastidor de soporte 14 se sujeta la carcasa de prisma 12 con ayuda de una placa de cubierta 18. A 35 
continuación se explican con más detalle los componentes citados anteriormente. 

La carcasa de prisma 12 tiene la forma de un tambor con una superficie perimétrica 20 parcialmente cilíndrica, cuyo 
eje de cilindro o eje de curvatura coincide con el eje de basculación 22 de la carcasa de prisma 12. El cilindro así 
formado está cortado en paralelo a su eje. La superficie de corte contiene una abertura, en la que se inserta un 
elemento de prisma 24 (fig. 9) que, en su posición, se asegura en la carcasa de prisma 12 mediante un bastidor de 40 
sujeción 26, que tiene una abertura 28 que deja al descubierto la superficie de entrada de luz 27 del elemento de 
prisma 24. 

En sus extremos axiales la carcasa de prisma 12 tiene respectivamente un anillo de soporte 30. Con ayuda de estos 
anillos de soporte 30 la carcasa de prisma 12 está montada de forma basculante en al bastidor de soporte 14, que 
está formado por dos bridas de soporte 32 paralelas una a la otra y que están unidas entre sí mediante unas almas. 45 
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Sobre las superficies interiores vueltas unas hacia las otras de las bridas de soporte 32 están configuradas 
respectivamente unas envolturas de soporte 36 abiertas hacia abajo, con las que hacen contacto los anillos de 
soporte 30, como puede reconocerse en las figuras 7 y 9. La carcasa de prisma 12 se sujeta en esta posición de 
soporte mediante la placa de cubierta 18 representada en la fig. 5. La placa de cubierta se compone de un segmento 
central 38, que cierra el bastidor de soporte 14 hacia abajo y de dos bridas de borde 40. Estas bridas de borde 40 5 
tienen sobre su borde superior unas superficies de soporte parciales 42, que están destinadas a hacer contacto con 
los anillos de soporte 30 de la carcasa de prisma 12 y apoyar ésta desde abajo. 

Después de que la carcasa de prisma se ha insertado desde abajo en el bastidor de soporte 14 abierto hacia abajo, 
hasta que los anillos de soporte 30 se sitúan en las envolturas de cubierta 36 de las bridas de soporte 32, se 
introduce a presión la placa de cubierta 18 también desde abajo en el bastidor de soporte 14, hasta que se enclava 10 
con los bordes 44 de su segmento central 38 detrás de los talones de retención 46 (fig. 10), que están configurados 
en el lado interior de las bridas de soporte 32. Los anillos de soporte 30 de la carcasa de prisma 12 están confinados 
de este modo por las envolturas de soporte 36 sobre las bridas de soporte 32 y por las envolturas de soporte 
parciales 42 sobre la placa de cubierta 18. 

Para inmovilizar la carcasa de prisma 12 en una determinada posición de basculación con relación al bastidor de 15 
soporte 14 están previstos unos medios de retención. Estos comprenden en la forma de realización representada 
unas depresiones de retención 48, que están configuradas en la superficie perimétrica exterior de los anillos de 
soporte 30, así como unas lengüetas de retención que están configuradas formando una pieza con las bridas de 
borde 40 de la placa de cubierta 18 y tienen respectivamente, en su extremo libre, un talón de retención 52 diseñado 
para engranar en las depresiones 48. Por medio de que las lengüetas de retención 50 solo están unidas a la 20 
respectiva brida de borde 40 por su extremo alejado del respectivo talón de retención 52, pueden desviarse 
elásticamente para de este modo hacer posible una rotación de la carcasa de prisma 12 con relación al bastidor de 
soporte 14. Al mismo tiempo la acción elástica de las lengüetas de retención 50 es responsable de que la carcasa de 
prisma 12 sea presionada contra las envolturas de soporte 36 del bastidor de soporte 14. La función de retención 
entre las lengüetas de retención 50 y las depresiones 48 en los anillos de soporte 30 se ha representado con más 25 
detalle en la fig. 8. 

Por último sobre los anillos de soporte 30 están configurados además unos topes terminales 54 que, en cooperación 
con unos contratopes 56 sobre las bridas de borde 18, limitan el recorrido de basculación de la carcasa de prisma 12 
con relación al bastidor de soporte 14. 

La unidad montada previamente formada por el bastidor de soporte 14, la carcasa de prisma 12 y la placa de 30 
cubierta 18 se coloca sobre la placa base 16 y se une a la misma mediante unos medios de retención. La placa base 
16 está configurada conforme a la fig. 4 en forma de paralelepípedo y tiene unos taladros 57 para hacer pasar unos 
tornillos de fijación, con los que la placa base 16 puede atornillarse a una placa de asiento. La placa base 16 tiene 
además un zócalo 58 rebajado en forma de escalón, a lo largo de cuyos bordes están configurados cuatro nervios 
de retención 60. En la zona de los nervios de retención 60 el zócalo 58 presenta unas rendijas 62, de tal manera que 35 
los nervios de retención 60 pueden flexionarse con el alma de material 64 remanente. Los nervios de retención 60 
engranan al colocar el bastidor de soporte 14 sobre la placa base 16 en unas escotaduras 66, que están 
configuradas en el lado interior de las bridas de soporte 32. La cooperación entre los medios de retención 60 a 66 se 
ha representado con más detalle en la fig. 10. Por medio de que los nervios de retención 60 están previstos en los 
cuatro lados paralelepipédicos de la placa base 16, el bastidor de soporte 14 puede unirse a la placa base 16 en dos 40 
posiciones desplazadas 90º una respecto a la otra. Esto puede ser ventajoso si la placa base ya se ha fijado a una 
placa de asiento y la posición de la carcasa de prisma 12 se quiere modificar todavía a posteriori para la medición 
desde otra dirección. 

A lo largo de los bordes exteriores de la placa base 16 están previstos unos elementos de acoplamiento 68, con 
cuya ayuda pueden orientarse uno respecto al otro exactamente dos prismas de medición dispuestos uno junto al 45 
otro. Esto hace posible componer una disposición formada por varios prismas de medición, que pueden orientarse 
desde diferentes direcciones y en donde puede inmovilizarse al mismo tiempo con precisión un punto de referencia 
común. Los prismas de medición se mueven a este respecto de la forma representada en la fig. 1 uno hacia el otro, 
hasta que se toquen entre ellos y los elementos de acoplamiento 68 engranan entre sí. La fig. 12 muestra a este 
respecto una forma de realización, en la que los elementos de acoplamiento tienen un perfil en forma de T y pueden 50 
encajarse unos en los otros, de tal manera que las placas base de los prismas de medición mutuamente adyacentes 
están conectados fijamente unas a las otras. Un montaje correspondiente de dos prismas de medición es también 
posible a través de una esquina, por ejemplo a lo largo de una arista de esquina de edificio, como se ha 
representado en la fig. 13. 

También esta disposición hace posible orientar los prismas de medición desde diferentes direcciones, en donde 55 
puede determinarse claramente un punto de referencia común. 

La descripción anterior muestra que el prisma topográfico conforme a la invención tiene una estructura y un montaje 
muy sencillos y que pueda aplicarse, sin adaptadores adicionales, etc., sobre una superficie de un objeto a medir. La 
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carcasa de prisma puede trasladarse cómodamente, en donde la forma constructiva cerrada compacta es 
responsable de que la propensión a ensuciarse del prisma topográfico sea relativamente reducida, incluso en 
condiciones duras. Debido a los bajos costes de fabricación el prisma topográfico anteriormente descrito es 
adecuado también para emplearse en gran número de unidades a lo largo de puentes, túneles, etc. 

5 
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REIVINDICACIONES 

1. Prisma topográfico con una carcasa de prisma (12) que aloja un elemento de prisma (24) y una sujeción, en la 
que está montada la carcasa de prisma (12) de forma que puede bascular alrededor de un eje (22) dirigido en 
paralelo a la superficie de entrada de luz (27) del elemento de prisma (24), en donde la sujeción está configurada 
como base con una placa base (16) que forma una superficie de asiento del prisma topográfico (10) y dos bridas de 5 
soporte (32) dirigidas perpendicularmente a la misma, entre las cuales la carcasa de prisma (12) está montada de 
forma basculante, caracterizado porque la placa base (16) tiene, sobre al menos uno de sus bordes, unos medios de 
acoplamiento (68) para unir de forma desmontable a la placa base (16) un prisma topográfico (10) configurado del 
mismo modo. 

2. Prisma topográfico según la reivindicación 1, caracterizado porque el prisma topográfico comprende un bastidor 10 
de soporte, en donde las bridas de soporte (32) forman parte del bastidor de soporte (14), que puede unirse de 
forma desmontable a la placa base (16). 

3. Prisma topográfico según la reivindicación 2, caracterizado porque el bastidor de soporte (14) puede unirse a la 
placa base (16) en al menos dos posiciones diferentes, que están desplazadas una respecto a la otra alrededor de 
un eje perpendicular a la placa base (16). 15 

4. Prisma topográfico según la reivindicación 3, caracterizado porque las dos posiciones del bastidor de soporte (14) 
con relación a la placa base (16) están desplazadas mutuamente 90º. 

5. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque la placa base (16) puede unirse 
al bastidor de soporte (14) mediante unos medios de retención (60, 66) desmontables. 

6. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque están configurados en los 20 
extremos axiales de la carcasa de prisma (12) unos anillos de soporte (30), porque sobre las superficies vueltas 
unas hacia las otras de las bridas de soporte (32) están configuradas unas envolturas de soporte (36), abiertas hacia 
la placa base (16), para alojar los anillos de soporte (30), y porque están previstos unos medios de sujeción para 
sujetar los anillos de soporte (30) en las envolturas de soporte (36). 

7. Prisma topográfico según la reivindicación 6, caracterizado porque los medios de sujeción comprenden una placa 25 
de cubierta (18), que puede unirse de forma desmontable al bastidor de soporte (14), que en su posición de unión 
hace contacto con la carcasa de prisma (12). 

8. Prisma topográfico según la reivindicación 7, caracterizado porque sobre la placa de cubierta (18) están 
configuradas unas determinadas envolturas de soporte parciales (42) para hacer contacto con los anillos de soporte 
(30). 30 

9. Prisma topográfico según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque están configurados unos elementos de 
retención elásticos, por un lado sobre la placa de cubierta (18) y por otro lado sobre la carcasa de prisma (12), que 
definen un gran número de posiciones de retención en las que puede inmovilizarse la carcasa de prisma (12) con 
relación a la base. 

10. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque el ángulo de basculación de la 35 
carcasa de prisma (12) está limitado por unos topes terminales (54, 56) configurados sobre los anillos de soporte 
(30). 

11. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el ángulo de basculación de 
la carcasa de prisma (12) es al menos de 180º. 

12. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 9 a 11, pero solo si las reivindicaciones 10 u 11 dependen 40 
de la reivindicación 9, caracterizado porque los medios de retención elásticos comprenden al menos una lengüeta de 
retención (50) flexible, configurada sobre la placa de cubierta (18) o la carcasa de prisma (12), con un talón de 
retención (52) y un gran número de depresiones de retención (48) destinadas a alojar el talón de retención (52), que 
están aplicadas a la carcasa de prisma (12) o a la placa de cubierta (18) a lo largo del recorrido de basculación de la 
carcasa de prisma (12). 45 

13. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 7 a 12, pero solo si estas reivindicaciones dependen de las 
reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque la placa de cubierta (18) puede unirse al bastidor de soporte (14) 
mediante unos medios de retención (44, 46) desmontables. 

14. Prisma topográfico según una de las reivindicaciones 6 a 13, pero solo si estas reivindicaciones dependen de las 
reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque la carcasa de prisma (12) tiene entre los anillos de soporte (30) la forma 50 
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de un cilindro, que está cortado en paralelo al eje de cilindro que coincide con el eje de basculación, en donde la 
superficie de corte contiene una abertura de alojamiento para el elemento de prisma (24). 

15. Prisma topográfico según la reivindicación 14, caracterizado porque la abertura de alojamiento está cubierta por 
un bastidor de sujeción (26).  
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