
ES
 2

 5
87

 0
79

 A
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 587 079
Número de solicitud: 201500289

51 Int. CI.:

E04C 3/08 (2006.01)

E04C 5/065 (2006.01)

12 SOLICITUD DE PATENTE A1

54  Título: Nervio prearmado para forjado "in situ"

71 Solicitantes:

ALONSO CONSTRUCCIONES NORTE, S.L.
(100.0%)
C/ Córdoba, 14
34004 Palencia  ES

72 Inventor/es:

CURIEL CEREZO , Alejandro  y
ALONSO PÉREZ , Miguel

74 Agente/Representante:

CURIEL CEREZO, Alejandro

22 Fecha de presentación:

20.04.2015

43 Fecha de publicación de la solicitud:

20.10.2016

57  Resumen:
Nervio prearmado para forjado "in situ". La invención
consiste en el producto resultante, del ensamblado de
las barras (a) de las armaduras pasivas longitudinales
y la celosía (b) de la armadura transversal, que
componen una vigueta de un forjado unidireccional o
bidireccional, con dos o más separadores (c) que
garantice la correcta colocación de las armaduras en
los nervios formados entre las bovedillas de un
forjado, respetando los recubrimientos respecto del
encofrado, exigidos en la normativa aplicable vigente,
y todo ello realizado por cualquiera de los métodos de
unión (d) permitidos en las normas para aceros de
armaduras de elementos lineales.
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DESCRIPCION  

 
NERVIO PREARMADO PARA FORJADO IN SITU  

SECTOR DE LA TECNICA 

La invencion se encuadra en el sector tecnico de la construccion de forjados 

unidireccionales, mas concretamente en los relativos a los sistemas de bovedillas y 

10 nervios "in situ". 

ESTADO DE LA TECNICA 

Actualmente, en la construcciOn de forjados, el rendimiento para la colocacion de los 

15 mismos, ha adquirido una gran importancia a la hora de optimizar costes. Por ello en 

los casos de forjados "in situ", donde la realizaciOn de los mismos se hace colocando 

elementos como bovedillas, separadores, barras de armaduras pasivas longitudinales 

y refuerzos transversales, el rendimiento en el montaje se ve reducido, puesto que la 

colocaciOn de todos sus componentes se realiza de manera unitaria. 

20 

.EXPLICACION DE LA INVENCION 

En lineas generates, el nervio prearmado para forjado "in situ", que la invencion 

propone, es un objeto tridimensional que engloba y esta compuesto de: a) la armadura 

25 pasiva longitudinal segun el calculo estructural, formada por barras de acero corrugado 

para la construccion; b) la armadura transversal en celosia, que confiere at nervio 

prearmado rigidez y estabilidad, que permite el facil manejo a la vez que colabora en la 

resistencia del nervio "in situ" frente a esfuerzos cortantes; c) de los separadores, 

piezas auxiliares realizadas de diferentes formas y materiales, que mantienen los 

30 recubrimientos exigidos en la colocaciOn de las armaduras de los forjados "in situ" 

respecto de los elementos de encofrado; d) todo ello ensamblado, mediante los tipos 

de uniones permitidas en la normativa vigente para armaduras de acero de elementos 

estructurales lineales, conforma una pieza a la que denominamos nervio prearmado. 

35 Los nervios prearmados resultan piezas de menor peso y volumen que la semivigueta 

prefabricada; son elementos unitarios que engloban la armadura pasiva, la armadura 
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transversal y los separadores frente a la necesidad de la colocaciOn individual de estos 

elementos en los forjados "in situ"; y gracias a ello se logra aumentar el rendimiento en 

la colocaciOn de las viguetas en obra, puesto que estos se elaboran en taller acorde 

con las necesidades derivadas del calculo estructural del forjado, en unas condiciones 

5 mas optimas que mejoran la productividad, adernas de reducir la necesidad de 

transporte de viguetas desde el taller a la obra, al resultar un producto final menos 

pesado y voluminoso. 

La armadura pasiva longitudinal se elabora con barras rectas o con barras en cuyos 

10 extremos se practican dobleces, que permiten salvar la armadura longitudinal de la 

viga o zuncho al que acometen, generalmente dispuestos de forma perpendicular, y se 

dispone en calidad, namero, diametro y longitud segun el resultado del calculo 

estructural. 

La armadura transversal en celosia, que se fabrica en taller o se utiliza segiin los 

15 diferentes tipos comerciales existentes, se dispone segim la calidad, seccion y 

distancia de paso resultantes del calculo estructural. 

Los separadores, que se conforman en taller o se utilizan segun los tipos comerciales 

existentes, se disponen en numero suficiente, y nunca menor de dos unidades, para 

conseguir la manejabilidad del nervio prearmado resultante y asegurar los 

20 recubrimientos exigidos segun el calculo estructural. 

Con la utilizaciOn de los nervios prearmados, se consiguen las siguientes ventajas en 

obra para el sistema de forjado que la invencion preconiza: 

• Facilidad y rapidez de colocacion. 

25 • Menor necesidad de utilizacion de los medios auxiliares de elevaciOn. 

• Menor necesidad de utilizacion de medios de transporte. 

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

30 Para complementar la descripcion que se esta realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensi6n de las caracteristicas de la invencion, se acompana como parte 

integrante de dicha descripcion, un juego de dibujos en donde con caracter ilustrativo y 

no limitativo, se ha representado lo siguiente: 

35 Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del nervio prearmado. 
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Figura 2.- Muestra una vista frontal del nervio prearmado. 

Figura 3.- Muestra una vista frontal de las barras de la armadura pasiva longitudinal. 

Figura 4.- Muestra una vista frontal de la celosia de la armadura transversal. 

Figura 5.- Muestra una vista frontal del separador. 

5 Figura 6.- Muestra una seccion de un forjado unidireccional "in situ" construido con 

nervio prearmado. 

10 

EXPOSICION DETALLADA DE UN MODO DE REALIZACION DE LA INVENCION 

La presente invenciOn se ilustra adicionalmente mediante el siguiente ejemplo, el cual 

no pretende ser limitativo de su alcance. 

Haciendo referencia a la nomenclatura adoptada en las figuras, podemos ver como el 

15 nervio prearmado para forjado "in situ", que la invencion propone, dispone de las 

barras (a) que componen la armadura pasiva longitudinal, la celosia (b) que compone 

la armadura transversal y los separadores (c), todo ello unido mediante puntos de 

soldadura (d). 

La celosia (b) se coloca verticalmente en forma de "V" invertida. En la misma 

20 horizontal que la base de la celosia (b) se colocan las barras (a). El separador (c) se 

coloca, teniendo en cuenta que la cara superior del tramo inferior en forma de "U", ha 

de estar en contacto con la parte inferior de las barras (a) y de la celosia (b), para 

poder practicar las uniones de todos los elementos mediante puntos de soldadura (d). 
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REIVINDICACIONES 

1. Nervio prearmado para forjado "in situ", para utilizar con cualquier tipo de elemento 

aligerante del forjado o bovedilla, caracterizado porque incluye en una Unica pieza las 

5 barras (a) de la armadura pasiva longitudinal, la celosia (b) de la armadura transversal 

y los separadores (c), ensamblados mediante cualquier tipo de union permitida (d) por 

la normativa vigente para aceros de armaduras de elementos lineales. 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201500289 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 1052250  U (LARIO PEREA PABLO) 01.12.2002 
D02 ES 1051729  U (LARIO PEREA PABLO) 16.09.2002 
D03 ES 1051728  U (LARIO PEREA PABLO) 16.09.2002 
D04 FR 2065639  A1 (DAVUM) 06.08.1971 
D05 ES 2245244  A1 (MIMENZA LARRACOECHEA RAMON) 16.12.2005 
D06 ES 2246619  A1 (MERINO GARAY OLATTZ) 16.02.2006 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención recogido en la reivindicación 1 ha sido divulgado idénticamente en los documentos D01 a D04. 
Así, los documentos D01 a D03 contienen (las referencias numéricas se refieren a estos documentos) un nervio prearmado 
(ver figuras en D01 a D03 y dos primeras líneas del objeto de la invención: ”armadura prefabricada para forjados”) para 
forjado “in situ” para utilizar con un elemento aligerante o bovedilla (6) que incluye en una única pieza las barras de una 
armadura pasiva longitudinal (2,3,10), la celosía (4) de la armadura transversal , y los separadores (5,5’) ensamblados (ver 
en los documentos D01 a D03 los apartados objeto de la invención y realización preferente de la invención) . 
El documento D04 muestra (ver figuras 1 a 3 y páginas 1 a 3) un nervio prearmado para forjado que incluye en una única 
pieza las barras de armadura pasiva longitudinal (1,2), la celosía (5,10) y los separadores (4) unidos por soldado. 
Por tanto a la vista de los anteriores documentos, la invención no sería nueva (art 6.1 LP11/1986) ni tendría actividad 
inventiva(art.8.1 LP11/1986). 
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