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DESCRIPCIÓN

Adaptador de montaje de accesorios endoscópicos

Campo de la invención

La presente invención se refiere a accesorios de instrumentos médicos para endoscopios y métodos para su uso. En 
particular, la invención se refiera a dispositivos y métodos para montar un dispositivo de accesorio endoscópico en 5
un endoscopio.

Antecedentes de la invención

Los endoscopios son instrumentos alargados navegables a través de lúmenes naturales del cuerpo de un paciente 
para la finalidad de evaluar y tratar de forma remota una variedad de enfermedades. Los endoscopios tienen 
capacidad de visión proporcionada por elementos de fibra óptica que transmiten imágenes a lo largo de su longitud 10
al proveedor del tratamiento médico. Los endoscopios pueden configurarse específicamente en longitud, diámetro, 
flexibilidad y configuración del lumen para navegar en áreas específicas de tratamiento en el cuerpo. Tales 
endoscopios configurados específicamente pueden ser conocidos como laparoscopio, duodenoscopio, colonoscopio, 
sigmoidoscopio, broncoscopio y uteroscopio entre otros. En combinación con capacidad de visión remota, los 
endoscopios están configurados con frecuencia para proporcionar un canal de trabajo a través del cual pueden 15
navegar herramienta montadas en mangos e instrumentos médicos y pueden ser accionados a distancia. 
Adicionalmente, el mando del endoscopio propiamente dicho puede llevar un instrumento médico para realizar a 
distancia un procedimiento en un sitio de tratamiento interno, permitiendo al mismo tiempo la visualización directa 
del sitio a través del endoscopio.

La presente invención aborda el problema de fabricar un accesorio endoscópico fácil de conectar a una gama de 20
tamaños de endoscopios que están disponibles en el comercio de una variedad de fabricantes. Los accesorios 
endoscópicos puede incluir instrumentos tales como fórceps, ligaduras de ligamentos o dispositivos de sutura, entre 
otros. Los dispositivos se montan generalmente en al menos una porción pequeña de la superficie exterior de un 
mango endoscópico. Un mecanismo común para fijación del accesorio al endoscopio es por acoplamiento por 
fricción.  El accesorio está provisto con una porción próxima que tiene una sección transversal circular o semicircular 25
capaz de ajustar sobre el mango cilíndrico del endoscopio. El diámetro definido por el extremo próximo del accesorio 
está dimensionado para proporcionar un acoplamiento de fricción con la superficie del mango del endoscopio. Una 
junta o anillo elástico pueden ser insertados adicionalmente entre el mango del endoscopio y el accesorio para 
favorecer el acoplamiento por fricción. No obstante, debido a que no existe un tamaño de endoscopio normalizado y 
diferentes fabricantes de endoscopios fabrican endoscopios de diámetros diferentes, puede ser problemático que el 30
accesorio seleccionado del endoscopio sea dimensionado adecuadamente para acoplamiento por fricción de un 
endoscopio. Esto es especialmente así considerando que el accesorio de endoscopio seleccionado puede ser 
fabricado por un proveedor diferente que el del endoscopio. La presente invención se propone proporcionar un 
adaptador de montaje que se podrá utilizar con una variedad de accesorios de endoscopios para proporcionar un 
montaje seguro en una variedad de tamaños de endoscopios.35

Otro problema potencial con las técnicas actuales de montaje de accesorios de endoscopios es asegurar un  soporte 
y alineación adecuados del accesorio con relación al mango del endoscopio. En particular, un accesorio de 
endoscopio que tiene un receptáculo cilíndrico que se monta a lo largo de una longitud del extremo distal del mango 
del endoscopio puede no ser soportado adecuadamente por un área circular estrecha de acoplamiento de fricción en 
un extremo del receptáculo cilíndrico. Por ejemplo, si se acopla un accesorio cilíndrico con el mango del endoscopio 40
solamente por un anillo elástico individual en el extremo próximo del dispositivo, el accesorio puede desacoplarse en 
su extremo distal, de manera que no está concéntrico con el mango endoscópico. El accesorio no está alineado 
entonces con el eje longitudinal del endoscopio, lo que puede conducir a posicionamiento incorrecto del accesorio 
con relación al sitio de tratamiento intentado. La presente invención trata de proporcionar un adaptador que centra el 
accesorio sobre el mango del endoscopio manteniéndolo concéntrico a lo largo de su longitud, de manera que está 45
alineado sustancialmente con el eje longitudinal del endoscopio.

La presente invención proporciona un adaptador de montaje para un accesorio endoscópico que es compatible con 
una amplia gama de tamaños de endoscopios para proporcionar un acoplamiento por fricción que asegura el 
accesorio al endoscopio. El adaptador sirve también para centrar el accesorio concéntricamente con el mango del 
endoscopio. Los endoscopios disponibles actualmente en el comercio están previstos es varios tamaños de 50
diámetros dependiendo del fabricante. El adaptador está configurado para aceptar una gama de diferentes 
diámetros de endoscopios para que los accesorios de endoscopios sea más universalmente funcionales con 
endoscopios disponibles.

Se conoce a partir del documento WO98/40117 proporcionar un adaptador para montar un accesorio endoscópico 
sobre una porción distal de un endoscopio, comprendiendo el adaptador un manguito de centrado que se puede 55
montar en un accesorio endoscópico, teniendo el manguito un taladro adaptado para recibir el extremo distal de un 
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endoscopio.

Un adaptador de acuerdo con la presente invención se caracteriza por que el manguito tiene una pluralidad de 
elementos que se extienden hacia dentro que son expansibles radialmente en respuesta a la inserción de una 
porción distal de un endoscopio dentro del manguito de centrado, de manera que el manguito puede alojar
endoscopios de diferente diámetro, y por un collar acoplable con un extremo próximo de un accesorio endoscópico 5
en una localización principal de los elementos expansibles radialmente que se extienden hacia dentro del manguito 
de centrado.

Los elementos radialmente elásticos que se extienden expansibles hacia dentro se acoplar a la superficie del mando 
endoscópico y sirven para absorber variaciones en holgura entre el diámetro de la caña del endoscopio y el diámetro 
interior del accesorio. El collar puede estar formado de material elástico flexible que se acopla por fricción con la 10
superficie exterior del mango del endoscopio y la superficie interior del accesorio. El manguito de centrado y el collar 
pueden estar espaciados axialmente entre sí, reteniendo al mismo tiempo el accesorio sobre la superficie del 
endoscopio.

El manguito de centrado puede ser de forma tubular para acoplarse con la circunferencia interior de un accesorio 
tubular y la superficie exterior de un mango de endoscopio. Una ranura longitudinal puede estar formada a lo largo 15
del manguito para proporcionar flexibilidad radial adicional para aceptar una amplia gama de diámetros de 
endoscopios a través del taladro definido por el manguito.

El collar está configurado con preferencia en forma de anillo con un taladro central para recibir el mango del 
endoscopio. El collar está formado con preferencia de un material elástico flexible para proporcionar un rango 
limitado de flexibilidad en la aceptación de diferentes tamaños de endoscopios a través del taladro central. Con 20
preferencia, el collar es del tamaño y flexibilidad requeridos, de tal manera que el mango del endoscopio ajusta 
estrechamente a través del taladro central para crear un acoplamiento de fricción. Para alojar un rango completo de 
tamaños de endoscopios equivale al aceptado por el manguito central, se pueden proporcionar varios collares de 
tamaños diferentes con el adaptador y se pueden utilizar de forma intercambiable en combinación con el manguito 
de centrado para alojar una gama completa de tamaños de endoscopios disponibles en el comercio. El adaptador 25
que comprende el manguito de centrado y la pluralidad de collares de diferentes tamaños puede ser proporcionado 
al usuario final como un equipo. Un bloque de medición del diámetro del endoscopio puede estar previsto en el 
equipo para ayudar a identificar el diámetro del endoscopio a utilizar. Habiendo identificado el diámetro del 
endoscopio, el usuario selecciona entonces el collar apropiado para adaptar el tamaño del endoscopio a utilizar. Los 
tres collares pueden codificarse con colores para facilitar la selección del tamaño apropiado para un endoscopio 30
dado.

La invención proporciona también un método de montaje de un accesorio endoscópico sobre una porción distal de 
un accesorio utilizando un adaptador de acuerdo con la invención según las etapas del método indicadas en la 
reivindicación 2.

De acuerdo con la invención, se proporciona también un adaptador de montaje de accesorios endoscópicos de 35
acuerdo con la reivindicación 10.

Los objetos anteriores y otros objetos de la invención se apreciarán más completamente a partir de la siguiente 
descripción detallada de la misma, con referencia a los dibujos esquemáticos que se acompañan, en los que:

La figura 1 es una ilustración de la vista lateral del adaptador de la presente invención.

La figura 2A es una vista isométrica del manguito de centrado del adaptador de montaje.40

La figura 2B es una vista frontal en alzado del manguito de centrado del adaptador de montaje.

La figura 2C es una vista de la sección lateral del manguito de centrado del adaptador de montaje.

La figura 2D es una vista isométrica de un collar del adaptador de montaje.

La figura 3 es una ilustración esquemática en sección de un adaptador de montaje de la presente invención 
insertada en un accesorio endoscópico.45

La figura 4A es una ilustración esquemática en sección de un adaptador de montaje de la presente invención 
insertado en un accesorio endoscópico.

La figura 4B es una ilustración esquemática en sección de un adaptador de montaje de la presente invención 
insertado en un accesorio endoscópico y recibido sobre un mango de endoscopio.

La figura 5A es una ilustración isométrica de un accesorio y adaptador que están cargados sobre el extremo distal 50
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de un endoscopio.

La figura 5B es una ilustración isométrica de un accesorio y adaptador montados sobre el extremo distal de un 
endoscopio.

La figura 6 es una vista superior de un bloque de medición del diámetro del endoscopio; y

La figura 7 es una vista superior de un equipo de adaptador de montaje de accesorios endoscópicos en la presenta 5
invención.

Descripción de las formas de realización ilustrativas

El adaptador 10 de montaje de accesorios, mostrado en la figura 1, comprende dos componentes separados que 
ajustan entre el taladro de un accesorio y el extremo distal de un endoscopio para asegurar el accesorio al 
endoscopio. El adaptador de dos piezas 10 comprende un manguito de centrado 15 que tiene un extremo distal 17 10
formado en una pluralidad de linguetes elásticos 16 y linguetes de soporte 18 (mostrados también en las figuras 2A-
C) y un collar 14 intercambiable (figura 2D).

Los componentes del adaptador encajan dentro de un taladro 20 de un accesorio endoscópico 12, como se muestra 
en las ilustraciones en sección de las figuras 3 y 4A. Los componentes son insertados con preferencia en el taladro 
20 del accesorio antes de montarlos en un endoscopio 26, pero alternativamente puede estar configurado para ser 15
colocado sobre el mango del endoscopio primero con el accesorio que debe cargarse sobre ellos. Para montar el 
adaptador con un accesorio, el manguito de centrado 15 se inserta a través del extremo próximo 13 del taladro 20 
del accesorio 12, con linguetes 16 y 18 que apuntan distalmente. El manguito de centrado 15 es empujado hasta el 
extremo distal 22 del taladro del accesorio de manera que se pueden acoplar linguetes de soporte 18 en un labio 
interior 24 formado alrededor del borde distal del taladro 20, como se muestra en las figuras 3, 4A y 5A. El collar 14 20
se ajusta entonces en el extremo próximo del taladro del accesorio. Dependiendo de la longitud del accesorio, el 
manguito de centrado y el collar pueden estar en contacto entre sí cuando se montan en el taladro del accesorio. 
Como se muestra en los ejemplos de las figuras 3, 4A y 4B, el accesorio es más largo que la longitud combinada del 
manguito de centrado y el collar, por lo que el collar y el manguito no están en contacto cuando se montan dentro del 
taladro. Más bien, el manguito de centrado sirve para posicionar el extremo distal del accesorio sobre el alcance y el 25
collar sirve para posicionar el extremo próximo del accesorio.

Después de que el manguito y el collar están posicionados en el accesorio,  el extremo distal del endoscopio 26 
puede ser insertado en el extremo próximo del accesorio, a través del collar 14 y el manguito de centrado 15. El 
endoscopio es avanzado distalmente dentro del adaptador hasta que la cara distal del endoscopio 25 se apoya a 
tope en labios 38 que se proyectan hacia dentro sobre los linguetes elásticos 16, descritos a continuación con más 30
detalle.

El adaptador mantiene el accesorio del dispositivo concéntricamente con el mango del endoscopio y lo retiene con 
seguridad en el mango por fricción. Se contempla que el adaptador pueda utilizarse con cualquier accesorio 
endoscópico que es cilíndrico y que se monta sobre una porción del extremo distal de un mango de endoscopio. Los 
componentes del adaptador están retenidos dentro del accesorio 12 por fricción. A modo de ejemplo, para un 35
accesorio que tiene un taladro con un diámetro interior de aproximadamente 11,811 mm (0,465 pulgadas), el 
manguito de centrado debería estar dimensionado para tener un diámetro exterior de aproximadamente 11,684 mm 
(0,460 pulgadas) y un diámetro interior de aproximadamente 10,566 mm (0,416 pulgadas). Para un accesorio que 
tiene un taladro de una longitud del orden de 3,8 cm, el manguito de centrado puede tener aproximadamente 28,575 
mm (1,125 pulgadas) de largo con una porción próxima 21 que mide aproximadamente 16,383 mm 0,645 pulgadas) 40
de esa longitud. El manguito de centrado está formado de un material rígido, pero elástico, tal como Ticona-Calecon 
M270 acetal copolímero, que permite al manguito ser comprimido ligeramente para ser cargado en un taladro de 
accesorio cuando se expande hasta su diámetro original después de ser liberado dentro del taladro. El manguito de 
centrado de expansión se acopla con la superficie interior del taladro de accesorio. Adicionalmente, el manguito de 
centrado 15 puede estar provisto con una ranura longitudinal 30 a lo largo de su longitud para proporcionar el 45
adaptador con flexibilidad radial adicional para el montaje de diferentes accesorios y para aceptar alcances de 
diferentes tamaños.

Cuando el accesorio 12 y el adaptador cargado 10 se colocan sobre el extremo distal de un endoscopio 26, las 
diferencias entre el diámetro exterior del alcance y el diámetro interior del accesorio son absorbidas por el adaptador 
en virtud de los linguetes elásticos. El manguito de centrado 15, mostrado en las figuras 1-5B compensa las 50
variaciones en diámetros del alcance por el acoplamiento de fricción de varios linguetes elásticos 16 con el mango 
del endoscopio. Los linguetes elásticos son coextensivos con la porción próxima 21 del manguito de centrado en sus 
extremos próximos 19 y se extienden distal y radialmente dentro, de manera que los extremos distales 28 de los 
linguetes definen un diámetro menor que el de la porción próxima del manguito de centrado 21. El ángulo de 
deflexión hacia dentro de los linguetes puede ser del orden de aproximadamente 7 grados desde el eje longitudinal 55
del manguito y el taladro del accesorio. Los extremos distales de los linguetes 28 terminan en labios 38 que se 
extienden radialmente hacia dentro que enganchar en la cara distal 25 del endoscopio cuando el adaptador está 
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totalmente asentado sobre el mango del endoscopio. Los labios pueden estar formados para proyectarse en un 
ángulo de aproximadamente 90 grados hasta el eje longitudinal de los linguetes elásticos. Puesto que el adaptado 
10 y el accesorio 12 montados se deslizan sobre un mango de endoscopio, los linguetes elásticos 16 son empujados 
radialmente hacia fuera desde su posición relajada hasta la extensión necesaria para aceptar el mango del 
endoscopio en uso. Para un manguito de centrado de las dimensiones descritas anteriormente, se cree que tres 5
linguetes elásticos de aproximadamente 2,54 a 5,08 mm (0.100 a 0.200 pulgadas) de anchura espaciados 
relativamente igual alrededor de la circunferencia del manguito de centrado proporcionan un acoplamiento adecuado 
con el mango del endoscopio. No obstante, se pueden prever más o menos linguetes elásticos para adaptarse mejor 
a la aplicación particular.

Cuando se instala sobre un endoscopio, la porción próxima 21 del manguito y los linguetes 16 se tensan radialmente 10
hacia fuera ligeramente y debido al material elástico del manguito de centrado, producen una fuerza opuesta hacia 
dentro sobre la superficie del mango del endoscopio. Las fuerzas aplicadas hacia dentro del cuerpo del adaptador y 
los linguetes proporcionan contacto de fricción con el mango para proporcionar un montaje seguro y las fuerzas 
proporcionadas por los linguetes igualmente espaciados mantienen el adaptador y el accesorio concéntricamente 
con el mango.15

Los linguetes de soporte 18 se extienden a distancia desde el manguito de centrado 15 para soportar el extremo 
distal 22 del accesorio 12 relativamente al adaptador y para proporcionar un acoplamiento de tope con el labio 24 del 
extremo distal del accesorio. Los linguetes de soporte son aproximadamente de la misma longitud que los linguetes 
elásticos, pero pueden ser más cortos o más largos que los linguetes elásticos para variar la posición de la cara 
distal 25 del endoscopio con relación al accesorio. Los linguetes de soporte se extienden coextensivamente con la 20
porción próxima 21 del manguito de centrado, más que cónicamente radialmente hacia dentro, para permanecer en 
contacto con la superficie interior del taladro del accesorio 20. Sobre un manguito de centrado que tiene tres 
linguetes elásticos 16 espaciados circunferencialmente iguales, se cree que dos linguetes de soporte, espaciados 
aparte alrededor de la circunferencia del manguito de centrado puede proporcionar soporte adecuado para el 
accesorio a través de un número diferente de linguetes de soporte.25

El usuario completa el conjunto del adaptador 10 en el accesorio 12 seleccionando e insertando un collar 14 de 
tamaño adecuado para el diámetro del endoscopio que se utilizará. El collar está formado de un material plegable 
flexible que proporciona buen contacto de fricción con el accesorio y con el mango de alcance para prevenir el 
movimiento relativo entre ellos. Un ejemplo de un material adecuado es Wacker 3003/50 LSR. Una pluralidad de 
collares flexibles 14 (figura 2D), cada uno de los cuales es intercambiable con el manguito de centrado 15 puede ser 30
proporcionada al usuario en un equipo 50, como se muestra en la figura 7. Cada collar tiene un taladro central 32 
con un diámetro interior apropiado para ajustar estrechamente alrededor de un rango limitado rangos de tamaños de 
endoscopios disponibles. Por ejemplo, se pueden proporcionar tres collares de diferentes tamaños del taladro 
central para servir una amplia gama de tamaños de endoscopios disponibles en el comercio. Para ilustrar una 
configuración de muestra, un collar pequeño que tiene un taladro central de aproximadamente 7,03 mm (0,277 35
pulgadas) de diámetro se utilizaría con alcances que varían desde 8,5 mm hasta 9,3 mm de diámetro, un collar 
medio con un taladro central de aproximadamente 9,652 mm (0,380 pulgadas) serviría para alcances de 9,3 mm a 
10,2 mm de diámetro, y un collar grande con un taladro central de 10,287 mm (0,405 pulgadas) de diámetro se 
utilizaría para endoscopios de 10,2 mm a 10,8 mm de diámetro.

El collar 14 tiene una porción de inserto 34 y una pestaña 36 de diámetro grande, mayor que el del manguito de 40
centrado 15. El collar es montado empujando la porción de inserto 34 en el extremo próximo del taladro del 
accesorio. Una nervadura anular 40 que se proyecta radialmente hacia fuera cerca del extremo distal de la porción 
de inserto 34 sirve para enganchar sobre la superficie interior del taladro del accesorio 20. La nervadura engancha 
con preferencia sobre un anillo de sellado 42 que puede estar prevista en un taladro del accesorio 20 por el 
fabricante para proporcionar un ajuste de fricción con un endoscopio de un tamaño dado. Hay que indicar que con 45
los componentes del adaptador en posición dentro del accesorio 20, un anillo de sellado 42 provisto originalmente 
con el accesorio desde el fabricante puede no contactar con la superficie del endoscopio como se pretendía 
originalmente por el fabricante. Sin embargo, si está equipado de esta manera, el anillo de sellado 42 se acoplará 
con la porción de inserción 34 del collar del adaptador 14 para crear un acoplamiento de fricción adecuado entre el 
mango y el accesorio. Adicionalmente, si el accesorio es del tipo que requiere una junta de vacío para mantener la 50
succión para aspirar tejido dentro del accesorio, tan como una ligadura de ligamentos que requiere una junta de 
vacío adecuada para aspirar secciones de tejido variz, el collar plegable crea una junta suficientemente hermética al 
aire entre el accesorio y la superficie del endoscopio para permitir tal creación de vacío.

La pestaña 36 es suficientemente grande para apoyarse a tope contra el accesorio 12 cuando la porción de inserto 
está totalmente insertada en el taladro 20. La pestaña previene que el solar sea en el taladro debido a acoplamiento 55
de fricción de la superficie de avance del endoscopio con el taladro central 32. Un receso 35 puede estar formado a 
través de una porción pequeña de la pestaña del colar para permitir el paso de cables de control 44 que se pueden 
extender longitudinalmente a lo largo del exterior del endoscopio 26 para accionar el accesorio 12.

Si el adaptador está previsto en una forma de equipo, se puede proporcionar un bloque de medición del diámetro del 
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endoscopio para ayudar al usuario a identificar el diámetro del endoscopio a usar. Una vista superior de un bloque 
de medición 60 del diámetro del endoscopio se muestra en la figura 6. El bloque de medición puede estar formado 
de cualquier material rígido capaz de mantener las dimensiones del taladro de medición. Una pluralidad de taladros 
de medición 62 puede estar prevista, cada uno de un diámetro mayor que el siguiente, para ayudar al usuario a 
identificar el diámetro del endoscopio a usar. El usuario inserta el endoscopio en los taladros e identifica el taladro de 5
medición más pequeño a través del cual ajustará el mango del endoscopio. Marcas de medición del diámetro 64 que 
corresponden con cada taladro de medición identificarán para el usuario el diámetro del taladro a través del cual está 
pasando el endoscopio. Con el diámetro del endoscopio conocido, el usuario puede seleccionar entonces el collar de 
tamaño adecuado a utilizar con el manguito de centrado al montar el adaptador en un accesorio. Además de las 
marcas de medición del diámetro, cada taladro de medición puede ser codificado con color para corresponder a 10
varios collares codificados con color con el fin de facilitar la medición y la selección por el usuario.

La figura 7 muestra un equipo 50 que contiene los componentes del sistema de adaptador. Debido a que el 
adaptador comprende varios componentes, puede ser más conveniente proporcionar el adaptador como un equipo 
al usuario final. El equipo debería contener un manguito de centrado 15 y varios collares 14 para ajustar en un rango 
de tamaños de endoscopio. Adicionalmente, el equipo puede estar provisto con un bloque de medición 60 de 15
diámetros de endoscopios, como se ha descrito anteriormente. Los componentes del adaptador pueden estar 
previstos también como un equipo junto con el accesorio endoscópico 12. Como se muestra en la figura 7, el equipo 
comprende un accesorio endoscópico 12 junto con su mando de operación 58 asociado junto con los componentes 
del adaptador. Cada elemento del equipo puede ser retenido en receptáculos 56 adecuados formados en una 
bandeja de plástico junto con otros materiales de envase habituales.20

No obstante, debería entenderse que la descripción anterior de la invención está destinada para ser ilustrativa de la 
misma y que otras modificaciones, formas de realización y equivalentes pueden ser evidentes para los técnicos en la 
materia. Habiendo descrito la invención, lo que deseamos reivindicar y asegurar por latente es:

25

30
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REIVINDICACIONES

1.- Un adaptador para montaje de un accesorio endoscópico sobre una porción distal de un endoscopio, 
comprendiendo el adaptador:

5
un manguito de centrado (15) que se puede montar en un accesorio endoscópico, teniendo el manguito (15) 

un taladro adaptado para recibir el extremo distal de un endoscopio, caracterizado por que el manguito (15) tiene 
una pluralidad de elementos (16) que se extienden hacia dentro que son expansibles radialmente en respuesta a la 
inserción de una porción distal de un endoscopio dentro del manguito de centrado (15), de manera que el manguito 
(15) puede alojar endoscopios de diferente diámetro; y10

un collar (14) acoplable con un extremo próximo de un accesorio endoscópico en una localización principal 
de los elementos (16) expansibles radialmente que se extienden hacia dentro del manguito de centrado (15).

2.- Un método de montaje de un accesorio endoscópico sobre una porción distal de un endoscopio utilizando un 
adaptador según la reivindicación 1, comprendiendo el método:

montar el manguito de centrado (15) del adaptador en un extremo distal del accesorio endoscópico;15

acoplar el collar (14) con un extremo próximo del accesorio endoscópico; y

colocar el accesorio endoscópico sobre la porción distal del endoscopio de tal manera que el accesorio 
endoscópico está soportado a lo largo de su longitud y retenido sobre el endoscopio por el adaptador.

3.- El adaptador según la reivindicación 1, en el que el manguito de centrado (15) comprende una superficie de tope 
en su extremo distal, estando adaptada la superficie de tope para acoplar una porción (24) que se extiende 20
radialmente hacia dentro de un accesorio endoscópico para definir el límite hasta el que se puede insertar el 
manguito (15) en un accesorio.

4.- El adaptador según la reivindicación 1 ó 3, en el que el manguito de centrado (15) comprende una porción 
próxima y los elementos (16) expansibles radialmente que se extienden hacia dentro comprenden linguetes elásticos 
espaciados, que se extienden distalmente, que se extienden desde la porción próxima del manguito (16).25

5.- El adaptador según la reivindicación 4, en el que los extremos distales de los elementos (16) expansibles 
radialmente que se extienden hacia dentro comprenden labios (38) que se extienden radialmente hacia dentro 
adaptados para apoyarse a tope en un extremo distal de un endoscopio insertado en el manguito (15) para limitar la 
posición del manguito (15) sobre el endoscopio.

6.- El adaptador según las reivindicación 4 ó 5, que comprende, además, una ranura (30) que se extiende 30
longitudinalmente en la porción próxima del manguito (15) para facilitar la expansión radial de la porción próxima del 
manguito (15).

7.- El adaptador según una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 a 6, en el que el collar (14) tiene extremos 
próximo y distal y comprende una pestaña (36) que se extiende radialmente en su extremo próximo, teniendo la 
pestaña (36) un diámetro mayor que el del accesorio endoscópico.35

8.- El adaptador según la reivindicación 7, en el que el collar (14) incluye una nervadura circunferencial (40) en su 
extremo distal, para permitir el acoplamiento en una muesca anular formada en una superficie circunferencial interior 
de un anillo de sellado en un accesorio endoscópico.

9.- El adaptador según la reivindicación 7 u 8, que comprende, además, una abertura (35) formada en la pestaña 
próxima (36) del collar (14) para permitir que elementos de control asociados con un accesorio endoscópico se 40
extiendan próximamente más allá del colar (14).

10.- Un equipo de adaptador de montaje de accesorios endoscópicos, que comprende:

un manguito de centrado (15) que se puede montar en un extremo distal de un accesorio endoscópico, 
caracterizado por que el manguito (15) comprende una pluralidad de elementos (16) que se extienden hacia dentro 
que se pueden expandir radialmente en respuesta a la inserción de una porción distal de un endoscopio en el 45
manguito, 

de manera que el manguito puede alojar endoscopios de diferente tamaño; y una pluralidad de collares (14) 
acoplables con un extremo próximo de un accesorio endoscópico en una localización próxima a los elementos (16) 
expansibles radialmente que se extienden hacia dentro del manguito de centrado (15), teniendo cada collar (14) un 
taladro central (32) de un diámetro diferente que el de los otros collares (14) del equipo.50

11.- El equipo de adaptador según la reivindicación 10, que comprende, además, una herramienta de medición 
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endoscópica (68) de bloque de medición. 

12.- El equipo de adaptador según la reivindicación 10 u 11, que incluye un accesorio endoscópico (12), teniendo el 
accesorio un mango (58) conectado por un cable a una porción del accesorio endoscópico (12) que se puede montar 
sobre la porción distal de un endoscopio, teniendo cada uno de los collares (14) un receso (35) en una porción de 
una pestaña de collar (36) para permitir que el cable se extienda próximamente al collar (14). 5

13.- El equipo de adaptador según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en el que el accesorio 
endoscópico (12) incluye un anillo de sellado (42), siendo el collar (14) conectable de forma desprendible al anillo de 
sellado (42).

14.- El equipo de adaptador según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en el que cada uno de los collares 
(14) tiene un taladro central (32) que es receptivo hasta un rango limitado de diámetros de endoscopio y en el que 10
un rango de expansión de los elementos de extensión (16) expansibles radialmente, que se extienden hacia dentro, 
comprende el rango de diámetros de endoscopio para los que todos los collares (14) en el equipo son receptivos.
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