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DESCRIPCIÓN

Secadora de ropa que incorpora un dispositivo tipo cajetín de suministro de neblina

Campo técnico

La presente invención se refiere a una secadora de ropa y, más concretamente, a una secadora de ropa que 
incorpora un dispositivo tipo cajetín de suministro de neblina o aroma capaz de pulverizar un líquido dentro de un 5
tambor en forma de neblina.

Técnica antecedente

En general, una secadora de ropa se refiere  a un aparato para secar la colada que ha sido completamente sometida 
a un proceso de deshidratación después de un proceso de lavado. Introduciendo la colada dentro de un tambor de la 
secadora de ropa, y evaporando la humedad contenida en la colada suministrando una corriente de aire caliente 10
dentro del tambor.

La secadora de ropa comprende un tambor dispuesto dentro de la secadora de ropa y dentro del cual se introduce la 
colada, un motor de accionamiento para accionar el tambor, un ventilador de soplado para insuflar el aire dentro del 
tambor y un medio de calentamiento para calentar el aire introducido en el tambor.

El medio de calentamiento puede utilizar el calor de una resistencia eléctrica de alta temperatura generada por la 15
utilización de una resistencia eléctrica o el calor de combustión generado por un gas combustible. 

El aire que ha sido descargado por el tambor contiene la humedad de la colada situada dentro del tambor, 
convirtiéndose con ello en aire húmedo de alta temperatura. De acuerdo con un procedimiento para tratar el aire 
húmedo de alta temperatura se puede clasificar la secadora de ropa. Más en concreto, la secadora de ropa se 
clasifica en una secadora de ropa de tipo condensación para condensar la humedad contenida dentro el aire 20
húmedo de alta temperatura mediante el intercambio de calor del aire húmedo de alta temperatura con el aire 
externo por medio de la circulación de la secadora de ropa sin descargar el aire de alta temperatura hasta el exterior 
de la secadora de ropa, y una secadora de ropa tipo de evacuación para descargar directamente el aire húmedo de 
alta temperatura que ha pasado por el tambor hacia el exterior.

Al extraer la colada que hubiera sido sometida a un completo proceso de secado, se requería que el usuario 25
percibiera una sensación de frescor en la colada y que se eliminaran las arrugas de la colada en cuestión. Por 
consiguiente, ha venido percibiéndose la necesidad de aplicar un componente aromático dentro del tambor de la 
secadora de ropa en el curso de un proceso de secado. Así mismo, se ha requerido un medio para integrar 
fácilmente el componente aromático aplicado al interior del tambor cuando se agotara el componente aromático. En 
concreto, se ha requerido un medio para pulverizar fácilmente un componente aromático líquido dentro del tambor. 30

El documento EP 1 932 963 A1 se refiere a una secadora de colada de vapor. La secadora de colada de vapor 
incluye un tambor montado de forma rotatoria dentro de un alojamiento, un calentador de aire caliente para calentar 
el aire para aplicar aire caliente al interior del tambor, un generador de vapor para aplicar vapor al interior del tambor, 
una fuente de suministro de agua para suministrar agua al interior del generador de vapor, y un recipiente montado 
de manera extraíble en una porción del alojamiento. La fuente de suministro de agua está montada de manera 35
separable dentro del recipiente. 

El documento US 2008/141557 A1 se refiere a una secadora de colada que puede impedir y suprimir las arrugas de 
la colada. Una secadora de colada incorpora una fuente de suministro de agua configurada para ser desmontada de 
la máquina para lavar la colada y un conmutador para apagar o encender un generador de vapor o una bomba 
cuando la fuente de suministro de agua esté o no separada.40

Divulgación de la invención; solución al problema

Por tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar una secadora de ropa capaz de eliminar el olor de la 
colada o depositar un aroma en la colada.

El objeto se resuelve mediante las características de la reivindicación independiente.

De acuerdo con un ejemplo, se proporciona una secadora de ropa, que comprende: un cuerpo que forma el 45
alojamiento de la secadora de ropa; un tambor montado de manera rotatoria dentro del cuerpo; al menos un cajetín 
configurado para ser insertado en o extraído del cuerpo; y al menos un cartucho montado de manera separable 
sobre el al menos un cajetín, y que almacena en su interior un líquido para ser pulverizado dentro del tambor.

En la presente invención, el líquido almacenado dentro del cartucho puede ser suministrado al tambor de la 
secadora de ropa y el cartucho puede materializarse como un cajetín para que pueda ser fácilmente insertado en o 50
retirado del cuerpo. Por consiguiente, el líquido almacenado en el cartucho puede ser fácilmente sustituido por uno 
nuevo, o puede ser complementado con el mismo tipo de líquido.
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Con este fin, el cajetín puede ser instalado sobre una superficie superior delantera del cuerpo, y puede ser instalado 
para ser retirado hacia la superficie delantera del cuerpo. Y,  puede ser instalado dentro del cuerpo un miembro de 
guía para guiar el cajetín para que quede insertado o para que sea retirado del cuerpo.

La secadora de ropa de acuerdo con la presente invención comprende además una tobera para pulverizar un líquido 
almacenado dentro del cartucho dispuesto dentro del tambor. Mediante la al menos una tobera, el líquido puede ser 5
pulverizado dentro del tambor en forma de neblina.

El líquido almacenado dentro del cartucho puede ser un líquido aromático o agua. Por consiguiente, un líquido 
aromático con un aroma o agua que haya sido sometido a un proceso de atomización puede ser pulverizado en el 
interior del tambor en la forma de neblina mediante la tobera de neblina.

Una salida de la tobera de neblina puede estar instalada en un elemento de soporte delantero o trasero del tambor 10
para quedar dispuesto dentro del tambor.

Una bomba puede estar dispuesta entre el cartucho  y la tobera de neblina. 

El cartucho puede estar provisto de una abertura de inyección a través de la cual se inyecte el líquido destinado a 
quedar almacenado en el cartucho, y una tapa para abrir y cerrar la abertura de inyección. Por consiguiente, el 
líquido destinado a quedar almacenado en el cartucho puede ser fácilmente inyectado dentro de la abertura de 15
inyección. 

Un primer cartucho en el que está almacenado un líquido aromático, y / o un segundo cartucho en el que hay 
almacenada agua están montados de manera separable con el cajetín. La al menos una tobera está montada sobre 
el elemento de soporte trasero y una bomba está instalada entre el primer cartucho y / o el segundo cartucho y la al 
menos una tobera.20

En particular, un primer cartucho para almacenar en su interior un líquido aromático y un segundo cartucho para 
almacenar en su interior agua pueden estar montados de manera separable sobre el cajetín, para que tanto el 
líquido aromático como el agua puedan ser pulverizados al interior del tambor por la tobera.

La secadora de ropa de acuerdo con la presente invención está provista de un dispositivo de suministro de neblina 
para pulverizar fácilmente un líquido aromático o agua que haya experimentado un proceso de atomización dentro 25
del tambor en forma de neblina durante un proceso de secado o cuando el proceso de secado haya finalizado. Y, 
cuando el líquido almacenado en el dispositivo de suministro de neblina se haya agotado, el líquido pueda ser 
añadido o sustituido por uno nuevo.

Así mismo, en el dispositivo de suministro de neblina que está instalado en una posición hasta la cual puede acceder 
fácilmente un usuario, el cartucho para almacenar en su interior líquido puede ser sustituido por uno nuevo. Por 30
consiguiente, un tipo de líquido destinado a ser pulverizado dentro del tambor puede ser fácilmente cambiado 
sustituyendo los cartuchos que contienen en su interior diversos tipos de líquidos aromáticos o agua por otros
nuevos. 

De modo preferente, el cajetín puede ser instalado sobre una superficie delantera del cuerpo, y puede ser instalado 
para ser extraído hacia la superficie delantera del cuerpo. Y, puede ser instalado en el cuerpo un miembro de guía 35
para guiar el cajetín destinado a quedar insertado o extraído del cuerpo. 

La tobera puede ser instalada en un elemento de soporte trasero de manera que una de sus salidas se sitúe hacia el 
interior del tambor. Y, la tobera pulveriza el líquido almacenado dentro del cartucho hacia el interior del tambor en 
forma de neblina.

El líquido aromático almacenado en el primer cartucho y en el agua almacenada en el segundo cartucho se mezclan 40
entre sí en un punto de confluencia para ser introducidos de esta forma dentro de la bomba. Una válvula de 
suministro de agua  para abrir y cerrar una vía de flujo puede estar dispuesta entre el segundo cartucho y el punto 
de confluencia. La válvula de suministro de agua puede materializarse en forma de válvula variable para controlar 
una cantidad de flujo del agua que pasa a través de la vía de flujo. 

Una válvula de líquido aromático para abrir y cerrar la vía de flujo puede estar dispuesta entre el primer cartucho y el 45
punto de confluencia. La válvula de líquido aromático puede materializarse como una válvula variable para controlar 
una cantidad de flujo del líquido aromático que pasa a través de la vía de flujo.

Por tanto, puede controlarse fácilmente una concentración de fragancia pulverizada dentro de un tambor.

En la secadora de ropa de acuerdo con la presente invención, una concentración de aroma pulverizado dentro del 
tambor en el curso de un proceso de secado o cuando el proceso de secado haya terminado puede ser fácilmente 50
controlada por medio de un proceso de dilución mediante la utilización de agua de acuerdo con lo que necesite el 
usuario.
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Los objetos, elementos característicos, aspectos y ventajas expuestos y otros de la presente invención se pondrán 
de manifiesto de manera más acabada a partir de la descripción detallada subsecuente de la presente invención 
tomada en combinación con los dibujos que se acompañan.

Breve descripción de los dibujos

La FIG. 1 es una vista en perspectiva de una secadora de ropa de acuerdo con un ejemplo para una mejor 5
comprensión de la presente invención; 

la FIG. 2 es una vista en perspectiva parcial de la secadora de ropa de la FIG. 1;

la FIG. 3 es una vista en perspectiva de un cartucho montado sobre la secadora de ropa de la FIG. 1;

la FIG. 4 es una vista en perspectiva de una secadora de ropa de acuerdo con una forma de realización de la 
presente invención; 10

la FIG. 5 es una vista en perspectiva parcial de la secadora de ropa de la FIG. 4; y 

la FIG. 6 es una vista en perspectiva de un dispositivo tipo cajetín de suministro de aroma de acuerdo con 
una forma de realización de la presente invención; 

la FIG. 7 es una vista en perspectiva de un cartucho montado en la secadora de ropa de la FIG. 4; y

la FIG. 8 es una vista en perspectiva de un dispositivo tipo cajetín de suministro de aroma de acuerdo con 15
una forma de realización adicional de la presente invención.

Mejor modo de llevar a cabo la invención

A continuación se ofrecerá con detalle la descripción de la presente invención, con referencia a los dibujos que se 
acompañan. 

En las líneas que siguen se analizará con mayor detalle una secadora de ropa que incorpora un dispositivo tipo 20
cajetín para el suministro de neblina de acuerdo con la presente invención.

La FIG. 1 es una vista en perspectiva de una secadora de ropa de acuerdo con un ejemplo para una mejor 
comprensión  de la presente invención, la FIG. 2 es una vista en perspectiva parcial de la secadora de ropa de la 
FIG. 1, y la FIG 3 es una vista en perspectiva de un cartucho montado sobre la secadora de ropa de la FIG. 1. 

Con referencia a las FIGS. 1 y 2, la secadora 10 de ropa comprende un panel 11 delantero que determina el aspecto 25
exterior de la secadora, un panel 12 lateral, una placa superior (no mostrada), y un tambor 15 instalado de forma 
rotatoria en el interior y dentro del cual es introducida la colada y, la secadora 10 de ropa comprende un elemento de 
soporte delantero (no mostrado) montado sobre una superficie trasera del panel 11 delantero para soportar una 
abertura delantera del panel 11, una puerta 14 montada en una superficie delantera del panel 11 delantero para abrir 
y cerrar la puerta delantera del tambor 15, y un panel 13 de control dispuesto en una parte superior del panel 11 30
delantero y que presenta una pluralidad de botones para introducir las condiciones de lavado.

Aunque no se muestra, la secadora 10 de ropa también comprende un ventilador de soplado para hacer que el aire 
situado dentro del tambor 15 circule por dentro de la secadora 10 de ropa, un calentador para calentar el aire 
introducido en el tambor 15 mediante el ventilador de soplado después de ser descargado a partir del tambor 15, etc. 
Por debajo del tambor 15, se forma una vía de flujo de aire externo que condensa la humedad incluida en el aire de 35
circulación mediante el intercambio de calor con el aire de circulación situado dentro de la secadora 10 de ropa. Un 
condensador para el intercambio de calor del aire de circulación con el aire externo está dispuesto por debajo del 
tambor 15.

Por razones de conveniencia, la FIG. 2 ilustra solo el tambor 15 dispuesto en la secadora de ropa, y un dispositivo 
de suministro de neblina para suministrar un líquido en forma de neblina.40

Con referencia a las FIGS. 1 y 2, la secadora de ropa que incorpora un dispositivo tipo cajetín de suministro de 
neblina de acuerdo con un ejemplo para una mejor comprensión de la presente invención, comprende un cajetín 30 
configurado para ser insertado o retirado del panel 11 delantero de un cuerpo de la secadora de ropa, y un cartucho 
31 montado de manera separable sobre el cajetín 30 para almacenar líquido en su interior. El cajetín 30 está 
instalado en una parte superior del panel 11 delantero de la secadora 10 de ropa para ser retirado hacia un lado 45
delantero del cuerpo. De modo preferente, el cajetín 30 está instalado en una superficie lateral del panel 13 de 
control dispuesto en una parte superior del panel 11 delantero.

La secadora 10 de ropa comprende un miembro 32 de guía para guiar el cajetín 30 cuando el cajetín 30 es insertado 
o retirado de la secadora 10 de ropa. Una bomba 33 para comprimir el líquido inyectado dentro el tambor 15 de la 
secadora 10 de ropa está conectada al interior del cajetín 30. El líquido almacenado en el cartucho es comprimido 50
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mediante una presión pertinente mientras pasa a través de la bomba 33 y, a continuación, es pulverizado por el 
interior del tambor 15.

La bomba 33 y el cartucho 31 están comunicados entre sí mediante unos tubos dispuestos en esa zona.

Un tubo flexible 34 está conectado a una salida de la bomba 33, guiando de esta forma el líquido comprimido por la 
bomba 33 hacia el tambor 15. Y una tobera 35 está dispuesta en el extremo del tubo flexible 34 dispuesta en el 5
lateral del tambor. El líquido presionado por la bomba 33 es guiado al interior del tambor 15 a través del tubo flexible 
34 y de la tobera 35 para salir en forma de neblina, pulverizada de esta forma al interior del tambor 15. La razón es 
que las partículas pulverizadas en forma de neblina más que en forma de líquido pueden ser más eficazmente 
depositadas sobre la ropa. Para ello, el tubo flexible 34 y la tobera 35 están , de modo preferente, instalados en un 
elemento de soporte trasero que soporta una superficie trasera del tambor 15. Sin embargo, el tubo flexible 34 y la 10
tobera 35 pueden ser instalados en el elemento de soporte delantero que soporta una superficie delantera del 
tambor 15.

La FIG. 3 es una vista en perspectiva del cartucho montado sobre la secadora de ropa de la FIG. 1. El cartucho 31 
está provisto, sobre su superficie superior, de una abertura 31a de inyección a través de la cual el líquido es 
inyectado. Y el cartucho 31 está provisto, sobre su superficie lateral, de un orificio o abertura 31b de descarga a 15
través del cual el líquido almacenado en su interior es descargado fuera de la bomba 33. En particular, el orificio o 
abertura 31b de descarga está dispuesto con respecto a la dirección de inserción del cartucho 31 sobre una 
superficie lateral delantera del mismo que está encarada hacia un medio de acoplamiento o conexión (no mostrado) 
para conectar el cartucho 31 con la bomba 33. 

De modo preferente, el cartucho 31 está provisto de una tapa 31c para abrir y cerrar la abertura 31a de inyección 20
después de que el líquido haya sido inyectado dentro de la abertura 31a de inyección. Un asidero 31d sujeto por un 
usuario para abrir y cerrar la abertura 31a de inyección está dispuesto sobre la tapa 31c. De modo preferente, un 
medio de estanqueidad está dispuesto entre la tapa 31c y el cartucho 31 impidiendo con ello que el líquido 
almacenado dentro del cartucho 31 se evapore.

El líquido almacenado en el cartucho 31 y pulverizado por el interior del tambor 15 a través de la bomba 33 y del 25
tubo flexible 34 es un líquido aromático o agua. De acuerdo con un programa de secado o con una preferencia del 
usuario, el líquido aromático puede ser inyectado dentro del cartucho 31, y convertido en neblina por medio de la 
tobera 35 para de esta forma ser pulverizado por el interior del tambor 15. Como alternativa, puede almacenarse 
agua en el cartucho 31 y convertido en neblina mediante la tobera 35 y pulverizada por el interior del tambor 15.

A continuación se analizará la operación de la secadora 10 de ropa.30

En primer lugar, el líquido aromático o el agua es inyectado por el interior de la abertura 3 de inyección  del cartucho 
31, y la tapa 31c es cerrada. A continuación, el cartucho 31 es montado sobre el cajetín 30. Una vez que el cajetín 
30 está insertado dentro de la secadora de ropa, el cajetín 30 es montado en la secadora de ropa a lo largo del 
miembro 32 de guía. En este punto, el orificio o la abertura 31b de descarga del cartucho 31 está normalmente 
cerrado. Sin embargo, cuando el cajetín 30 ha sido completamente montado sobre la secadora 10 de ropa, el orificio 35
o abertura 31b de descarga queda acoplado con y abierto por el medio de acoplamiento o conexión para situarse en 
comunicación con la bomba 33.

Una vez que la secadora 10 de ropa es operada cuando un usuario selecciona un programa de secado, el 
dispositivo de suministro de neblina pulveriza el líquido almacenado en el cartucho 31 por el interior del tambor 15 en 
forma de neblina bajo el control de un microprocesador. El momento en que la neblina es pulverizada por el interior 40
del tambor 15 o la cantidad de neblina pueden determinarse cuando el usuario oprime un botón específico dispuesto 
sobre el panel 13 de control en un momento determinado. Como alternativa, el tiempo de pulverización o la cantidad 
de neblina pueden determinarse automáticamente de acuerdo con un algoritmo de un programa de secado 
seleccionado por el usuario.

Pueden disponerse varios cartuchos 31 para que diversos tipos de líquido aromático puedan ser individualmente 45
contenidos dentro de los cartuchos 31. Una vez que el cartucho 31 que contiene en su interior un líquido aromático 
deseado por el usuario entre la pluralidad de cartuchos 31  es insertado dentro del cajetín 30 para la pulverización 
durante un proceso de secado, una única fragancia del líquido aromático seleccionado puede ser depositada sobre 
la ropa. Como alternativa algunos de los cartuchos 31 pueden almacenar agua en su interior, y el agua puede ser 
sometida a un proceso de atomización para ser así suministrado al interior del tambor 15. Por consiguiente, se 50
pueden desarrollar funciones de refrescamiento como por ejemplo un proceso de eliminación de arrugas y un 
proceso de desodorización de la colada.

De acuerdo con un ejemplo para una mejora compresión de la presente invención, se proporciona una secadora de 
ropa en la que o bien  un primer cartucho para almacenar un líquido aromático o bien un segundo cartucho para 
almacenar agua sean montados de manera separable sobre el cajetín 30. Así mismo, puede disponerse una 55
secadora de ropa en la que o bien un primer cartucho para almacenar un primer líquido aromático o bien un segundo 
cartucho para almacenar un segundo líquido aromático sean montados de manera separable sobre el cajetín 30.
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Con arreglo a estas configuraciones, un material líquido como por ejemplo un líquido aromático o agua almacenados 
en el cartucho se transforman en neblina para de esta forma ser fácilmente suministrados al interior del tambor de la 
secadora de ropa. Así mismo, el cartucho se materializa como tipo cajetín que puede ser fácilmente insertado o 
retirado del cuerpo. Por consiguiente, cuando el líquido almacenado dentro del cartucho se agota, el mismo tipo de 
líquido puede ser suministrado al cartucho como complemente. Así mismo, cuando un usuario desea otra fragancia 5
o aroma, el cartucho existente puede ser fácilmente sustituido por un nuevo cartucho que contenga el aroma  
deseado por el usuario. 

La FIG. 4 es una vista en perspectiva de una secadora de ropa de acuerdo con una forma de realización de la 
presente invención, la FIG. 5 es una vista en perspectiva parcial de la secadora de ropa de la FIG. 4, y la FIG. 6 es 
una vista en perspectiva de un dispositivo tipo cajetín de suministro de fragancia de acuerdo con una segunda forma 10
de realización de la presente invención, y la FIG. 7 es una vista en perspectiva de un cartucho montado sobre la 
secadora de ropa de la FIG. 4.

Con referencia a las FIGS. 4 a 3, la secadora 10 de ropa de acuerdo con la presente invención comprende un panel 
11 delantero que determina su aspecto exterior, un panel 12 lateral, una placa superior (no mostrada) y un tambor 
15 instalado de forma rotatoria en su interior y dentro del cual es introducida la colada. Y la secadora 10 de ropa 15
comprende un elemento de soporte delantero (no mostrado) montado sobre una superficie trasera del panel 11 
delantero para soportar una abertura delantera del tambor 15, una puerta 14 montada sobre una superficie delantera 
del panel 11 delantero para abrir y cerrar la abertura delantera del tambor 1 5, y un panel 13 de control dispuesto en 
una parte superior del panel 11 delantero y que incorpora diversos tipos de botones para introducir condiciones de 
secado.20

Aunque no se muestra, la secadora 10 de ropa también comprender un ventilador de soplado para hacer que el aire 
dispuesto dentro del tambor 15 circule por dentro de la secadora 10 de ropa, un calentador para introducir el aire 
introducido por el interior del tambor 15 mediante el ventilador de soplado después de ser descargado del tambor 15, 
etc. Por debajo del tambor 15, se forma  una vía de flujo de aire externo que condensa la humedad incluida en el 
aire de circulación mediante el calor intercambiado con el aire de circulación situado dentro de la secadora 10 de 25
ropa. Un condensador para la circulación del intercambio de calor con el aire externo está dispuesto por debajo del 
tambor 15. 

El dispositivo tipo cajetín de suministro de aroma para la secadora de ropa de acuerdo con una primera forma de 
realización incluye un cajetín 100 configurado para ser insertado o retirado del panel 11 delantero de un cuerpo de la 
secadora de ropa, y unos cartuchos 110 y 120 montados de manera separable sobre el cajetín 100 para almacenar 30
líquido en su interior. El cajetín 100 está instalado en la parte superior del panel 11 delantero de la secadora 10 de 
ropa para ser retirado hacia un lateral delantero del cuerpo. De modo preferente, el cajetín 100 está instalado en una 
superficie lateral del panel 13 de control dispuesto en una parte superior del panel 11 delantero. 

La secadora de ropa comprende además un miembro 105 de guía para guiar el cajetín 100 para ser insertado o 
retirado del cuerpo. Y, una bomba 135 para comprimir el líquido pulverizado por el interior del tambor está dispuesta 35
dentro de la secadora de ropa. Con arreglo a esta configuración, el líquido almacenado dentro de los cartuchos 110 
y 120 para ser pulverizado por el interior del tambor 15 es comprimido de acuerdo con una presión pertinente 
mientras pasa a través de la bomba 135.

Los cartuchos montados de manera separable sobre el cajetín 100 consisten en un primer cartucho 110 para 
almacenar un líquido aromático y un segundo cartucho 120 para almacenar agua. Por consiguiente, en la presente 40
invención, o bien el líquido aromático almacenado en el cartucho 110 o bien el agua almacenada en el segundo 
cartucho 120 pueden ser suministrados por el interior del tambor 15 de la secadora de ropa. Como alternativa, la 
mezcla entre el líquido aromático situado dentro del primer cartucho 110 y el agua situada en el segundo cartucho 
120 pueden ser suministradas al tambor 15 de la secadora de ropa.

La secadora 10 de ropa de acuerdo con la forma de realización de la presente invención comprende un primer tubo 45
flexible 113 para guiar un líquido aromático descargado desde el primer cartucho 110, y un segundo tubo flexible 
123 para guiar el agua descargada desde el segundo cartucho 120.

El primer tubo flexible 113 y el segundo tubo flexible 123 están elaborados para confluir entre sí en u n punto 130 de 
confluencia y, a continuación, ser guiados al interior del tambor 15 por un tercer tubo flexible 133. Una tobera 140 
está dispuesta en el extremo del tercer tubo flexible 133. El líquido aromático o el agua o una mezcla de ambos que 50
pasan a través del tercer tubo flexible 133 son comprimidos por la bomba 135 dispuesta en el tercer tubo flexible 133 
y se convierten en neblina mediante la tobera 140. A continuación, el líquido aromático o el agua o la mezcla de 
ambos en forma de neblina son pulverizados al interior del tambor 15. La razón se debe a que las partículas 
pulverizadas en forma de neblina o mejor que en forma de líquido pueden ser más eficazmente depositadas sobre la 
ropa. La tobera 140 está, de modo preferente, instalada sobre una superficie trasera del tambor 15. Sin embargo, la 55
posición de la tobera 140 no está limitada a este emplazamiento, sino que puede ser instalada sobre una superficie 
delantera del tambor 15. 
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Unos primero y segundo medios de control de salida para abrir y cerrar una vía de flujo se disponen entre cada uno 
de los cartuchos 110, 120 y el punto 130 de confluencia. Los medios de control de salida pueden ser implantados en 
forma de estrangular, un estrangulador variable o en forma de válvula para controlar una cantidad de flujo de líquido 
que pasa a través de la vía de flujo.

Más detalladamente, el primer tubo flexible 113 para conectar el primer cartucho 110 y el punto 130 de confluencia 5
entre sí está provisto  de una primera válvula 115 como primer medio de control de salida para abrir y cerrar una vía 
de flujo. En la primera válvula 115 puede, de modo preferente, materializarse como una válvula variable para 
controlar la cantidad de flujo de un líquido aromático que pase a través de la vía de flujo.

El segundo tubo flexible 123 para conectar el segundo cartucho 120 y el punto 130 de confluencia entre sí está 
provisto de una segunda válvula 125 como segundo medio de control de salida para abrir y cerrar una vía de paso. 10
La segunda válvula 125 puede materializarse como una válvula variable para controlar una cantidad de flujo de agua 
que pase a través de la vía de flujo. La primera válvula 115 y la segunda válvula 125 se materializan, de modo 
preferente, como válvulas de solenoide.

Los primero y segundo medios de control de salida son eléctricamente controlados mediante un medio de selección 
operable por un usuario. El medio de selección comprende, por ejemplo, al menos un botón específico dispuesto 15
sobre el panel 13 de control que está conectado a un circuito de selección (no mostrado) que opera los medios de 
control de salida. El medio de selección para seleccionar y controlar el tiempo de pulverización y / o la cantidad de 
neblina puede materializarse, como alternativa, como una parte de un algoritmo de un programa de secado que 
pueda ser seleccionado por el usuario operando el panel de control. En este último caso, la etapa de pulverización 
se determina automáticamente de acuerdo con el programa de secado o refrescamiento seleccionado o similar. Así, 20
el usuario puede seleccionar o controlar el tiempo de pulverización y / o la cantidad y / o la concentración de aroma 
de la neblina destinada a ser pulverizada mediante la operación apropiada de los medios operativos dispuestos 
sobre el panel 13 de control.

Abriendo o cerrando una de las primera o segunda válvulas 115 y 125, un líquido entre un líquido aromático 
almacenado en el primer cartucho y el agua almacenada en el segundo cartucho pueden ser suministrados al 25
interior del tambor 15. Más concretamente, en un modo de suministro de solo aroma al interior del tambor 15, la 
primera válvula 115 es abierta pero la segunda válvula 125 está cerrada, pulverizando de esta manera solo el líquido 
aromático al interior del tambor 15. Sin embargo, en un modo de solo suministro de agua al interior del tambor 15, la 
primera válvula 115 está cerrada pero la segunda válvula 125 está abierta, suministrando de esta manera agua en 
forma de neblina al interior del tambor 15.30

También es posible controlar una cantidad de mezcla entre el líquido aromático y el agua mediante el control de los 
grados abiertos de las primera y segunda válvulas 115 y 125. Por consiguiente, un usuario puede suministrar líquido 
aromático al tambor 15 después de diluir el líquido aromático mezclando el agua con el líquido aromático. Más 
concretamente, cuando un líquido aromático que ofrece una elevada concentración debe ser suministrado al interior 
del tambor 15, la primera válvula 115 está abierta en gran medida, pero la segunda válvula 125 está escasamente 35
abierta. Sin embargo, cuando un líquido aromático que ofrece una baja concentración debe ser suministrado al 
interior del tambor 15, la primera válvula 115 se  abre en poca medida, pero la segunda válvula 125 se abre en gran 
medida. Con arreglo a esta configuración, pueden ser suministrados líquidos aromáticos con diversas 
concentraciones al interior del tambor 15 de la secadora 10 de ropa. 

La FIG. 7 muestra el primer cartucho 110 y el segundo cartucho 120 de acuerdo con la forma de realización de la 40
presente invención. 

Los primero y segundo cartuchos 110 y 120 están provistos, sobre sus superficies superiores, de unas aberturas 
110a  y 120a de inyección a través de las cuales el líquido es inyectado al  interior de los primero y segundo 
cartuchos 110 y 120, respectivamente. Y los primero y segundo cartuchos 110 y 120 están provistos, sobre sus 
superficies laterales, en particular sobre sus superficies laterales delanteras de unos orificios o aberturas 110b y 45
120b de descarga a través de los cuales los líquidos almacenados en los primero y segundo cartuchos 110 y 120 
son descargados hacia fuera.

Así mismo, los primero y segundo cartuchos 110 y 120 están respectivamente provistos de unas tapas 110c y 120c, 
respectivamente, para abrir y cerrar las aberturas 110a y 120a de inyección después de inyectar los líquido dentro 
de las aberturas 110a y 120a de inyección. 50

La FIG. 8 es una vista en perspectiva de un dispositivo tipo cajetín de suministro de aroma de acuerdo con otra 
forma de realización de la presente invención.

A diferencia de la forma de realización anterior en la que tanto la primera válvula 115 como la segunda válvula 125 
están dispuestas según se muestra en la FIG. 3, una de las primera y segunda válvulas 115 y 125 está dispuesta en 
la otra forma de realización. Por ejemplo, no está dispuesta la primera válvula 115 en el primer tubo flexible 113, 55
pero está dispuesta la segunda válvula 125 en el segundo tubo flexible 123. Esto es, el líquido aromático 
descargado desde el primer cartucho 110 puede ser introducido en el punto 130 de confluencia tal y como está. Sin 
embargo, el agua descargada desde el segundo cartucho 120 puede tener controlado su cantidad de flujo por la 
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segunda válvula 125 y, a continuación, fluir por el interior del punto 130 de confluencia. Al suministrar un líquido 
aromático con una elevada concentración al interior del tambor 15, la segunda válvula 125 se abre un poco. Sin 
embargo, al suministrar un líquido aromático con una baja concentración al interior del tambor 15, la segunda válvula 
125 se abre en gran medida para suministrar una gran cantidad de agua al interior del punto 130 de confluencia.

A continuación, se analizará la operación de la secadora de ropa de acuerdo con la presente invención. 5

En primer lugar, un líquido aromático y agua son inyectados al interior de las aberturas 110a y 120a de inyección de 
los cartuchos 110 y 120, y las tapas 110c y 120c se cierran. A continuación, los cartuchos 110 y 120 son montados 
sobre el cajetín 100. Una vez que el cajetín 100 está insertado en la secadora de ropa, el cajetín 100 es montado 
dentro de la secadora de ropa a lo largo del miembro 105 de guía. En este punto, las aberturas 110b y 120b de 
descarga de los cartuchos 110 y 120 están normalmente en un estado cerrado, respectivamente. Sin embargo, 10
cuando el cajetín 100 ha sido completamente montado sobre el miembro 105 de guía, las abertura 110b y 120b de 
descarga se abren de modo similar al descrito en conexión con la primera forma de realización anterior. 

Una vez que la secadora de ropa es operada cuando un usuario selecciona un programa de secado, el dispositivo 
tipo cajetín de suministro de aroma, con los cartuchos dobles pulveriza el líquido aromático dentro del primer 
cartucho 110 o el agua dentro del segundo cartucho 120, en un momento oportuno, dentro del tambor 15 bajo la 15
forma de neblina con arreglo al control de un microprocesador. El tiempo en el que la neblina es pulverizada al 
interior del tambor 15 o la cantidad de neblina, o la concentración de aroma de la neblina se puede determinar 
cuando el usuario oprime los botones específicos dispuestos sobre el panel 13 de control en un momento 
determinado. Como alternativa, el tiempo de pulverización o la cantidad de neblina o de concentración del aroma de 
la neblina se puede determinar automáticamente de acuerdo con un algoritmo de un programa de secado 20
seleccionado por el usuario.

Pueden disponerse varios primeros cartuchos 110, para que diversos tipos de líquidos aromáticos puedan ser 
almacenados en los primeros cartuchos 110. Una vez que un cartucho que contenga en su interior un líquido 
aromático deseado por el usuario entre la pluralidad de los cartuchos 110 sea introducido dentro del cajetín 100 
para la pulverización de líquido durante un proceso de secado, una única fragancia del líquido aromático 25
seleccionado puede ser depositada sobre la ropa. De esta manera el usuario puede depositar diversos tipos de 
aroma sobre la ropa de acuerdo con la preferencia de él o ella. Como alternativa, el agua almacenada en el segundo 
cartucho 120 puede ser sometida a un proceso de atomización para ser de esta manera suministrada al interior del 
tambor 15. Por consiguiente,  pueden llevarse a cabo funciones de refrescamiento como por ejemplo un proceso de 
supresión de arrugas y un proceso de desodorización de la colada. También es posible mezclar el líquido aromático 30
almacenado en el primer cartucho 110 con el agua almacenada en el segundo cartucho 120 en una proporción 
adecuada y, a continuación, suministrar la mezcla al interior del tambor 15. Esto puede posibilitar que el aroma que 
presenta la concentración deseada por el usuario sea suministrado al interior del tambor 15. 

Con arreglo a estas configuraciones, un material líquido, como por ejemplo un líquido aromático o agua se convierte 
en una neblina, suministrándose así fácilmente al interior del tambor de la secadora de ropa. Así mismo, el líquido 35
aromático puede tener una concentración controlada al mezclarse con el agua, para ser así pulverizado al interior 
del tambor.

Así mismo, los cartuchos se materializan como tipos de cajetines que pueden ser fácilmente insertados o retirados 
del cuerpo. Por consiguiente, cuando el líquido aromático almacenado en el primer cartucho o el agua almacenada 
en el segundo cartucho se agotan, el líquido aromático o el agua pueden ser fácilmente complementados por un 40
usuario. Cuando el usuario desea otro aroma, el cartucho existente montado sobre el cajetín puede ser fácilmente 
sustituido por un nuevo cartucho que contenga el aroma favorito del usuario.

En la presente invención, se ha analizado una secadora de ropa tipo de condensación. Sin embargo, la presente 
invención no está limitada a este sistema, sino que puede ser aplicado a una secadora de ropa tipo de evacuación o 
a una secadora de ropa sin conductos.45

Las formas de realización y ventajas expuestas son meramente ejemplares y no deben ser interpretadas como 
limitativas de la presente divulgación. Las actuales enseñanzas pueden ser fácilmente aplicadas a otros tipos de 
aparatos. La presente descripción pretende ser descriptiva y no limitar el alcance de las reivindicaciones. Los 
expertos en la materia advertirán la posibilidad de muchas alternativas, modificaciones y variantes. Los rasgos 
definitorios, estructuras, procedimientos y otra característica de las formas de realización ejemplares descritas en la 50
presente memoria pueden combinarse de diversas maneras para obtener formas de realización ejemplares 
adicionales y / o alternativas. 
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REIVINDICACIONES

1.- Una secadora (10) de ropa que comprende:

un cuerpo (11) que determina el aspecto exterior de la secadora (10) de ropa; 

un tambor (15) montado de forma rotatoria dentro del cuerpo; y

un cajetín (100) configurado para ser insertado o retirado del cuerpo (11),5

caracterizada por

un primer cartucho (110) y un segundo cartucho (120) montados de manera separable sobre el cajetín 
(100), estando concebido el primer cartucho (110) para almacenar en su interior un líquido aromático y el 
segundo cartucho (120) para almacenar agua, en la que el líquido aromático y el agua procedentes de los 
primero y segundo cartuchos (110, 120) son mezclados entre sí en un punto (130) de confluencia; y10

una tobera (140) para pulverizar la mezcla de líquido aromático y de agua dentro del tambor (15). 

2.- La secadora de ropa de la reivindicación 1, en la que el cajetín (100) está instalado en una parte superior 
delantera del cuerpo (11) para ser retirado hacia una superficie delantera del cuerpo (11).

3.- La secadora de ropa de la reivindicación 1, en la que un miembro (105) de guía para guiar el cajetín (100) a ser 
insertado o retirado del cuerpo (11) está instalado dentro del cuerpo (11).15

4.- La secadora de ropa de la reivindicación 3, en la que la tobera (140) está instalada en un lado delantero o en un 
lado trasero del tambor (15), de manera que una salida del mismo se sitúa hacia el interior del tambor (15).

5.- La secadora de ropa de la reivindicación 4, en la que una bomba (135) está dispuesta entre los cartuchos (110, 
120) y la tobera (140).

6.- La secadora de ropa de la reivindicación 5, en la que el líquido a ser pulverizado al interior del tambor (15) es 20
comprimido por la bomba (135) y pulverizado desde la tobera (140) en forma de neblina.

7.- La secadora de ropa de la reivindicación 5, en la que la bomba (135) está dispuesta entre el punto (130) de 
confluencia y la tobera (140).

8.- La secadora de ropa de la reivindicación 1, en la que unos primero y segundo medios (115, 125) de control de 
salida para abrir y cerrar una vía (113, 123) de flujo están dispuestos entre cada uno de los cartuchos (110, 120) y el 25
punto (130) de confluencia.

9.- La secadora de ropa de la reivindicación 8, en la que el segundo medio (125) de control de salida es 
materializado como una válvula de solenoide variable para controlar la cantidad de flujo del líquido que pasa a través 
de la vía (123) de flujo.

10.- La secadora de ropa de la reivindicación 1, en la que el cartucho (110, 120) comprende una abertura (110a, 30
120a) de inyección a través de la cual el líquido a ser almacenado en el cartucho (110, 120) es inyectado; y una tapa 
(110c, 120c) para abrir y cerrar la abertura (110a, 120a) de inyección.

11.- La secadora de ropa de la reivindicación 1, en la que cada uno de los cartuchos (110, 120) comprende un 
orificio o abertura (110b, 120b) de descarga dispuesto con respecto a la dirección de inserción del cartucho (110, 
120) dentro del cajetín (100) sobre su superficie lateral delantera.35

12.- La secadora de ropa de la reivindicación 11, en la que los medios (115, 125) de control de salida son  
eléctricamente controlados seleccionando un medio operable por un usuario a través de un medio operativo 
dispuesto sobre un panel (13) de control para controlar el tiempo de pulverización y / o  la cantidad y / o la 
concentración del aroma de la neblina a ser pulverizada.

40
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