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57  Resumen:
La invención hace referencia a una disposición de
válvulas de gas (9) para un punto de cocción a gas
(1), con al menos una válvula de gas (10-13) que es
unible con un conducto principal de gas (18) del punto
de cocción a gas (1), con un disposit ivo de
alojamiento (21) para alojar a la al menos una válvula
de gas (10-13), y con un conducto de gas (25-28) que
es conectable a una conexión de conducto de gas
(16) de la al menos una válvula de gas (10-13), donde
el dispositivo de alojamiento (21) comprende un
elemento de fijación (29) para fijar el conducto de gas
(25-28) a la conexión de conducto de gas (16) de la al
menos una válvula de gas (10-13).
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DISPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE GAS Y PUNTO DE COCCIÓN A 

GAS 

DESCRIPCION 

La presente invención hace referencia a una disposición de válvulas de gas para un punto 

de cocción a gas y a un punto de cocción a gas con una disposición de válvulas de gas de 5 

este tipo. 

Un punto de cocción a gas puede comprender una disposición de válvulas de gas con varias 

válvulas de gas, con un conducto principal de gas, con varios quemadores de gas, y con 

conductos de gas que conecten las válvulas de gas con los quemadores de gas. Una 

disposición de válvulas de gas de este tipo se describe en la solicitud internacional de 10 

patente WO 2013/175350 A2. La disposición de válvulas de gas comprende un soporte al 

que están fijadas varias válvulas de gas, y el conducto principal de gas es fijable a las 

válvulas de gas mediante abrazaderas de tubo previstas junto al soporte.  

Ante tales antecedentes, la presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar 

una disposición de válvulas de gas mejorada.  15 

Por consiguiente, se propone una disposición de válvulas de gas para un punto de cocción a 

gas, con al menos una válvula de gas que sea unible con un conducto principal de gas del 

punto de cocción a gas, con un dispositivo de alojamiento para alojar a la al menos una 

válvula de gas, y con un conducto de gas que sea conectable a una conexión de conducto 

de gas de la al menos una válvula de gas. El dispositivo de alojamiento comprende un 20 

elemento de fijación para fijar el conducto de gas a la conexión de conducto de gas de la al 

menos una válvula de gas.  

Al comprender el dispositivo de alojamiento el elemento de fijación, se puede prescindir de 

elementos de fijación adicionales como, por ejemplo, de una tuerca de unión, para fijar el 

conducto de gas a la conexión de conducto de gas de la al menos una válvula de gas. De 25 

esta forma, se reduce la complejidad del montaje y se pueden ahorrar componentes. 

Además, la disposición de válvulas de gas puede ser proporcionada como grupo 

constructivo premontado. De manera preferida, el dispositivo de alojamiento presenta varios 

de tales elementos de fijación, cuya cantidad se corresponde con la cantidad de válvulas de 

gas. Las válvulas de gas son preferiblemente de las llamadas step valves o válvulas de gas 30 

graduales. La disposición de válvulas de gas puede presentar el conducto principal de gas, 
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el cual está unido preferiblemente con la al menos una válvula de gas. Los conductos de gas 

y/o el conducto principal de gas están hechos preferiblemente de un material de aluminio, y 

el conducto principal de gas presenta preferiblemente un diámetro interior mayor que los 

conductos de gas.  

Según una forma de realización, el elemento de fijación está realizado en una pieza con el 5 

dispositivo de alojamiento.  

De manera preferida, el elemento de fijación está realizado en una pieza en cuanto al 

material con el dispositivo de alojamiento; en concreto, el dispositivo de alojamiento y el 

elemento de fijación son un componente de plástico de una pieza moldeado por inyección. 

De esta forma, el dispositivo de alojamiento puede ser fabricado en grandes cantidades de 10 

manera económica.  

Según otra forma de realización, el dispositivo de alojamiento y el elemento de fijación están 

hechos de un material de plástico.  

A modo de ejemplo, el dispositivo de alojamiento y el elemento de fijación pueden estar 

hechos de acrilonitrilo-butadieno-estireno o de otro material de plástico. Preferiblemente, el 15 

dispositivo de alojamiento y el elemento de fijación están hechos del mismo material, 

aunque, como alternativa, pueden estar hechos de materiales diferentes, pudiendo, por 

ejemplo, el elemento de fijación estar hecho de un material metálico, y el dispositivo de 

alojamiento de un material de plástico, o la inversa. De manera opcional, el elemento de 

fijación y el dispositivo de alojamiento pueden estar hechos de un material metálico.   20 

Según otra forma de realización, el elemento de fijación es una abrazadera de tubo que está 

dividida y que es cerradiza por su perímetro para envolver al conducto de gas.  

De esta forma, es posible un montaje particularmente rápido del conducto de gas. De 

manera preferida, el elemento de fijación está configurado para envolver al conducto de gas 

por completo.  25 

Según otra forma de realización, el elemento de fijación presenta un primer brazo de agarre 

y un segundo brazo de agarre, los cuales están configurados para envolver al conducto de 

gas, donde al menos uno de los brazos de agarre es deformable elásticamente.  

De manera preferida, ambos brazos de agarre son deformables elásticamente, en concreto, 

deformables elásticamente a modo de resorte, y están realizados preferiblemente en una 30 

pieza.  
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Según otra forma de realización, el primer brazo de agarre presenta una sección de 

engranaje, y el segundo brazo de agarre presenta una sección de contraengranaje que está 

configurada para engranar en arrastre de forma en la sección de engranaje. 

De manera preferida, la sección de contraengranaje está realizada de manera 

correspondiente a la sección de engranaje, en concreto, la sección de engranaje y la 5 

sección de contraengranaje están realizadas siendo separables de nuevo entre sí. De esta 

forma, las válvulas de gas o el conducto de gas pueden ser recambiados con facilidad y 

rapidez.  

Según otra forma de realización, la sección de contraengranaje está configurada para 

enclavarse en la sección de engranaje.  10 

De esta forma, el elemento de fijación puede envolver a conductos de gas de diferente 

diámetro, para lo cual la sección de engranaje y la sección de contraengranaje presentan 

dientes que engranan unos en otros en arrastre de forma.  

Según otra forma de realización, el conducto principal de gas es atornillable con la al menos 

una válvula de gas.  15 

Las válvulas de gas presentan una toma de gas, la cual está prevista para conectar la 

válvula de gas con el conducto principal de gas. Además, la toma de gas puede estar 

configurada para atravesar radialmente una pared del conducto principal de gas.  

Según otra forma de realización, el conducto principal de gas está dispuesto entre una 

carcasa de válvula de la al menos una válvula de gas y un elemento de apriete atornillado 20 

con la carcasa de válvula.  

De manera preferida, el elemento de apriete está atornillado con la carcasa de válvula 

mediante un tornillo y tiene forma de chapa. Mediante el elemento de apriete, el conducto 

principal de gas es atornillado con las válvulas de gas.  

Según otra forma de realización, el dispositivo de alojamiento presenta al menos una 25 

sección de alojamiento para alojar a la al menos una válvula de gas.  

De manera preferida, las válvulas de gas pueden ser introducidas en la sección de 

alojamiento de manera sencilla para ser montadas junto al dispositivo de alojamiento. La 

sección de alojamiento está configurada para posicionar a las válvulas de gas junto al 

dispositivo de alojamiento. De esta forma, no se tienen que posicionar las válvulas de gas a 30 

posteriori. 
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Según otra forma de realización, la sección de alojamiento presenta una geometría con 

forma de cilindro circular.  

La sección de alojamiento es tubular, y la carcasa de válvula de las válvulas de gas es 

cilíndrica. De manera preferida, la sección de alojamiento está configurada para centrar a la 

carcasa de válvula en el dispositivo de alojamiento, y el dispositivo de alojamiento presenta 5 

múltiples secciones de alojamiento, donde la cantidad de secciones de alojamiento coincide 

preferiblemente con la cantidad de válvulas de gas.  

Según otra forma de realización, el dispositivo de alojamiento presenta brazos de agarre 

para envolver parcialmente la conexión de conducto de gas y la conexión de elemento 

térmico de la al menos una válvula de gas.  10 

De manera preferida, los brazos de agarre son deformables de manera elástica a modo de 

resorte. De esta forma, las válvulas de gas pueden ser introducidas por encaje rápido o 

elástico en el dispositivo de alojamiento con facilidad, lo cual simplifica el montaje. 

Según otra forma de realización, el elemento de fijación está configurado para presionar la 

brida de unión del conducto de gas axialmente contra la conexión de conducto de gas.  15 

De manera preferida, el elemento de fijación está configurado para presionar la brida de 

unión contra la conexión de conducto de gas en la dirección longitudinal del conducto de 

gas. Opcionalmente, entre la brida de unión y la conexión de conducto de gas puede estar 

previsto un dispositivo sellador. El elemento de fijación puede estar pretensado por resorte 

en dirección de la brida de unión, de modo que se garantice en todo momento una presión 20 

de contacto constante de la brida de unión contra la conexión de conducto de gas.   

Según otra forma de realización, la disposición de válvulas de gas comprende al menos dos 

válvulas de gas que están alojadas conjuntamente en el dispositivo de alojamiento. 

La cantidad de válvulas de gas puede ser la que se desee, pudiendo presentar la 

disposición de válvulas de gas, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, o más válvulas de gas. 25 

Al estar las válvulas de gas alojadas conjuntamente en el dispositivo de alojamiento, la 

disposición de válvulas de gas puede ser terminada antes del montaje de un punto de 

cocción a gas y, a continuación, montada como grupo constructivo completo junto al punto 

de cocción a gas.  
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Asimismo, se propone un punto de cocción a gas con una bandeja de encimera de cocción y 

con una disposición de válvulas de gas del tipo expuesto que esté dispuesta en la bandeja 

de encimera de cocción.  

El punto de cocción a gas puede presentar además quemadores de gas dispuestos en la 

bandeja de encimera de cocción, donde la cantidad de quemadores de gas coincide 5 

preferiblemente con la cantidad de válvulas de gas. Los quemadores de gas están 

conectados con las válvulas de gas mediante los conductos de gas. El punto de cocción a 

gas es un aparato doméstico o parte de un aparato doméstico. 

Otras implementaciones posibles de la disposición de válvulas de gas y/o del punto de 

cocción a gas comprenden también combinaciones no mencionadas explícitamente de 10 

características o formas de realización descritas anteriormente, o a continuación, en relación 

con los ejemplos de realización. Aquí, el experto en la materia también añadirá a la forma 

básica respectiva de la disposición de válvulas de gas y/o del punto de cocción a gas 

aspectos particulares como mejoras o complementos. 

Otras configuraciones y aspectos ventajosos de la disposición de válvulas de gas y/o del 15 

punto de cocción a gas son objeto de las reivindicaciones secundarias, así como de los 

ejemplos de realización de la disposición de válvulas de gas y/o del punto de cocción a gas 

descritos seguidamente. A continuación, la disposición de válvulas de gas y/o el punto de 

cocción a gas se explican más detalladamente por medio de formas de realización 

preferidas, haciéndose referencia a las figuras adjuntas.  20 

Fig. 1 muestra una vista esquemática en perspectiva de una forma de realización de un 

punto de cocción a gas;  

Fig. 2 muestra una vista esquemática en perspectiva de una forma de realización de una 

disposición de válvulas de gas para el punto de cocción a gas según la figura 1;  

Fig. 3 muestra otra vista esquemática en perspectiva de la disposición de válvulas de gas 25 

según la figura 2;  

Fig. 4 muestra otra vista esquemática en perspectiva de la disposición de válvulas de gas 

según la figura 2; 

Fig. 5 muestra otra vista esquemática en perspectiva de la disposición de válvulas de gas 

según la figura 2; 30 
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Fig. 6 muestra otra vista esquemática en perspectiva de la disposición de válvulas de gas 

según la figura 2; y 

Fig. 7 muestra una vista de sección esquemática de la disposición de válvulas de gas 

según la figura 2.  

En las figuras, los elementos iguales o de igual función han sido provistos de los mismos 5 

símbolos de referencia, siempre y cuando no se indique otra cosa. 

La figura 1 muestra una vista esquemática en perspectiva de un punto de cocción a gas 1, el 

cual puede ser un aparato doméstico o parte de un aparato doméstico. El punto de cocción 

a gas 1 comprende una bandeja de encimera de cocción 2, la cual está hecha, por ejemplo, 

de una chapa de acero, y tiene forma de cubeta. La bandeja de encimera de cocción 2 10 

presenta una pared delantera 3, una pared posterior 4 dispuesta enfrente de la pared 

delantera 3, y dos paredes laterales 5, 6 dispuestas una enfrente de la otra. Además, la 

bandeja de encimera de cocción 2 comprende un suelo 7 y un reborde de apoyo 8 que 

rodea parcialmente o por completo a la bandeja de encimera de cocción 2.  

El punto de cocción a gas 1 comprende además varios quemadores de gas no mostrados, 15 

por ejemplo, cuatro o cinco quemadores de gas, los cuales están dispuestos en la bandeja 

de encimera de cocción 2 y cubiertos mediante una placa de cubierta, llamada placa 

superior, no mostrada en la figura 1. Además, el punto de cocción a gas 1 comprende una 

disposición de válvulas de gas 9, la cual está dispuesta en la bandeja de encimera de 

cocción 2 y unida, por ejemplo, atornillada, remachada y/o unida por encaje rápido, con el 20 

suelo 7 de la bandeja de encimera de cocción 2. De manera preferida, la disposición de 

válvulas de gas 9 está posicionada junto a la pared delantera 3. 

La figura 2 muestra en vista esquemática en perspectiva una forma de realización de una 

disposición de válvulas de gas 9 para el punto de cocción a gas 1. La disposición de 

válvulas de gas 9 comprende al menos una válvula de gas 10 a 13, pudiendo ser la cantidad 25 

de válvulas de gas 10 a 13 la que se desee, por ejemplo, cuatro válvulas de gas 10 a 13, tal 

y como se muestra en la figura 2. Cada válvula de gas 10 a 13 comprende una carcasa de 

válvula 14 cilíndrica, un eje de accionamiento 15 que sobresale del lado superior de la 

carcasa de válvula 14, el cual está alojado de manera giratoria en la carcasa de válvula 14, 

una conexión de conducto de gas 16 y una conexión de elemento térmico 17. A la conexión 30 

de elemento térmico 17 puede conectarse un elemento térmico para vigilar la llama de un 

quemador de gas asociado a la válvula de gas 10 a 13 respectiva. La conexión de conducto 

de gas 16 y la conexión de elemento térmico 17 están dispuestas directamente una al lado 
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de otra y sobresalen radialmente de la carcasa de válvula 14 cilíndrica. De manera preferida, 

las válvulas de gas 10 a 13 son llamadas válvulas de gas graduales o step valves, y 

mediante ellas se puede ajustar de manera gradual la cantidad de gas combustible que fluye 

de un conducto principal de gas 18 de la disposición de válvulas de gas 9 hacia los 

quemadores de gas respectivos.  5 

La disposición de válvulas de gas 9 comprende además el conducto principal de gas 18, el 

cual está unido con las válvulas de gas 10 a 13, de manera preferida, con cada una de las 

válvulas de gas 10 a 13. En concreto, el conducto principal de gas 18 está atornillado con 

las válvulas de gas 10 a 13, para lo cual cada válvula de gas 10 a 13 presenta un elemento 

de apriete 19 que está dispuesto entre la carcasa de válvula 14 y el conducto principal de 10 

gas 18. El elemento de apriete 19 está atornillado mediante un tornillo 20 con la carcasa de 

válvula 14 de las válvulas de gas 10 a 13 respectivas.  

Además, la disposición de válvulas de gas 9 comprende un dispositivo de alojamiento 21 

para alojar a las válvulas de gas 10 a 13, el cual está hecho preferiblemente de un material 

de plástico, por ejemplo, de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) o similares. El dispositivo 15 

de alojamiento 21 presenta una sección de base 22 con forma de placa, la cual es unible 

con el suelo 7 de la bandeja de encimera de cocción 2. Lateralmente junto a las válvulas de 

gas 10 a 13, de la sección de base 22 sobresalen distanciadores 23, 24, a los cuales es 

fijable una placa de circuito impreso de una unidad de control y/o reguladora del punto de 

cocción a gas 1, y los cuales pueden estar realizados para distanciar la placa de cubierta del 20 

punto de cocción a gas 1 de la bandeja de encimera de cocción 2.  

La disposición de válvulas de gas 9 comprende también conductos de gas 25 a 28, los 

cuales conectan las válvulas de gas 10 a 13 respectivas con los quemadores de gas 

asociados a ellas. Los conductos de gas 25 a 28 están hechos preferiblemente de un 

material de aluminio y son conectables a las conexiones de conducto de gas 16 de las 25 

válvulas de gas 10 a 13, para lo cual el dispositivo de alojamiento 21 presenta elementos de 

fijación 29 para fijar los conductos de gas 25 a 28 a la conexión de conducto de gas 16 de 

las válvulas de gas 10 a 13. A cada válvula de gas 10 a 13 está aquí asignado un elemento 

de fijación 29. En la figura 2, se observan además tuercas de unión 30 a 33 para fijar los 

conductos de gas 25 a 28 a las válvulas de gas 10 a 13, las cuales, no obstante, no cumplen 30 

ninguna función en el presente caso, asumiendo los elementos de fijación 29 la función de 

las tuercas de unión 30 a 33.  

Las figuras 3 y 4 muestran la disposición de válvulas de gas 9, en cada caso en una vista 

esquemática aumentada en perspectiva. La figura 3 muestra el elemento de fijación 29 en 
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estado abierto, y la figura 4 muestra el elemento de fijación 29 superpuesto, 

simultáneamente en el estado abierto y en el estado cerrado.  

De manera preferida, el elemento de fijación 29 está realizado en una pieza con el 

dispositivo de alojamiento 21 y, en concreto, en una pieza con la sección de base 22. El 

dispositivo de alojamiento 21 y el elemento de fijación 29 están hechos preferiblemente de 5 

un material de plástico, y en una pieza en cuanto al material. Tal y como muestran también 

las figuras 3 y 4, el elemento de fijación 29 es una abrazadera de tubo, la cual está dividida y 

es cerradiza por su perímetro para envolver al conducto de gas 25.  

El dispositivo de alojamiento 21 comprende al menos una sección de alojamiento 34 para 

alojar a la al menos una válvula 10 a 13. De manera preferida, la cantidad de secciones de 10 

alojamiento 34 coincide con la cantidad de válvulas de gas 10 a 13. Cada sección de 

alojamiento 34 presenta una geometría con forma de cilindro circular y es, en concreto, 

tubular. La carcasa de válvula 14 cilíndrica es alojable en la sección de alojamiento 34 y 

centrable en ésta. Asimismo, el dispositivo de alojamiento 21 presenta brazos de agarre 35, 

36 deformables elásticamente, los cuales están configurados para envolver parcialmente o 15 

por completo la conexión de conducto de gas 16 y la conexión de elemento térmico 17 de 

las válvulas de gas 10 a 13. De esta forma, se simplifica el montaje de las válvulas de gas 

10 a 13 junto al dispositivo de alojamiento 21.  

Las figuras 5 y 6 muestran la disposición de válvulas de gas 9 con el elemento de fijación 

29, en cada caso en otra vista esquemática aumentada en perspectiva. La figura 5 muestra 20 

el elemento de fijación 29 en estado abierto, y la figura 6 muestra el elemento de fijación 29 

en estado cerrado.  

Cada elemento de fijación 29 comprende un primer brazo de agarre 37 y un segundo brazo 

de agarre 38, los cuales están realizados para envolver al conducto de gas 25. Al menos 

uno de los brazos de agarre 37, 38 es deformable elásticamente y, de manera preferida, 25 

ambos brazos de agarre 37, 38 son deformables elásticamente a modo de resorte. El primer 

brazo de agarre 37 presenta una sección de engranaje 39 y el segundo brazo de agarre 38 

presenta una sección de contraengranaje 40, la cual está configurada para engranar en la 

sección de engranaje 39 en arrastre de forma. En particular, la sección de contraengranaje 

40 está configurada para enclavarse en la sección de engranaje 39.  30 

La figura 7 muestra una vista de sección esquemática de la disposición de válvulas de gas 

9. El elemento de fijación 29 está previsto para presionar una brida de unión 41 del conducto 

de gas 25 axialmente, es decir, en la dirección longitudinal L del conducto de gas 25, contra 
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la conexión de conducto de gas 16. Para ello, el elemento de fijación 29 puede estar 

pretensado por resorte en dirección de la sección de base 22 de la sección de alojamiento 

34. Del lado delantero de la sección de base 22 del dispositivo de alojamiento 21 sobresale 

un ala 42, junto a la cual está posicionado el elemento de fijación 29. A modo de ejemplo, el 

ala 42 puede ser deformable elásticamente a modo de resorte y estar pretensada de tal 5 

forma que el elemento de fijación 29 presione la brida de unión 41 axialmente contra la 

conexión de conducto de gas 16.  

Al poder prescindirse de las tuercas de unión 30 a 33, también es posible el montaje de los 

conductos de gas 25 a 28 habiendo un espacio disponible reducido, en particular, con 

válvulas de gas 10 a 13 de grandes dimensiones. Los conductos de gas 25 a 28 pueden ser 10 

montados junto a las válvulas de gas 10 a 13 sin herramientas adicionales. La complejidad 

del montaje se ve reducida y se pueden ahorrar componentes, y el montaje de las válvulas 

de gas 10 a 13 junto al dispositivo de alojamiento 21 puede realizarse sin piezas adicionales 

como tornillos. Las válvulas de gas 10 a 13 pueden ser introducidas por encaje rápido en el 

dispositivo de alojamiento 21. La disposición de válvulas de gas 9 puede ser proporcionada 15 

y montada junto a la bandeja de encimera de cocción 2 como grupo constructivo 

premontado, en concreto, la disposición de válvulas de gas 9 puede ser unida por encaje 

rápido o elástico con la bandeja de encimera de cocción 2, lo cual reduce en mayor medida 

la complejidad del montaje.  

20 
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Símbolos de referencia 

1 Punto de cocción a gas  

2 Bandeja de encimera de cocción  

3 Pared delantera  

4 Pared posterior 

5 Pared lateral  

6 Pared lateral  

7 Suelo  

8 Reborde de apoyo  

9 Disposición de válvulas de gas  

10 Válvula de gas  

11 Válvula de gas 

12 Válvula de gas 

13 Válvula de gas 

14 Carcasa de válvula  

15 Eje de accionamiento  

16 Conexión de conducto de gas  

17 Conexión de elemento térmico  

18 Conducto principal de gas  

19 Elemento de apriete 

20 Tornillo  

21 Dispositivo de alojamiento  

22 Sección de base 

23 Distanciador  

24 Distanciador  

25 Conducto de gas  

26 Conducto de gas 

27 Conducto de gas 

28 Conducto de gas 

29 Elemento de fijación  

30 Tuerca de unión  

31 Tuerca de unión 

32 Tuerca de unión 

33 Tuerca de unión  

34 Sección de alojamiento  
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35 Brazo de agarre  

36 Brazo de agarre 

37 Brazo de agarre 

38 Brazo de agarre 

39 Sección de engranaje 

40 Sección de contraengranaje  

41 Brida de unión  

42 Ala 

  

L Dirección longitudinal  
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REIVINDICACIONES 

1. Disposición de válvulas de gas (9) para un punto de cocción a gas (1), con al menos 

una válvula de gas (10-13) que es unible con un conducto principal de gas (18) del 

punto de cocción a gas (1), con un dispositivo de alojamiento (21) para alojar a la al 

menos una válvula de gas (10-13), y con un conducto de gas (25-28) que es 5 

conectable a una conexión de conducto de gas (16) de la al menos una válvula de 

gas (10-13), donde el dispositivo de alojamiento (21) comprende un elemento de 

fijación (29) para fijar el conducto de gas (25-28) a la conexión de conducto de gas 

(16) de la al menos una válvula de gas (10-13).  

 10 

2. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 1, caracterizada porque el 

elemento de fijación (29) está realizado en una pieza con el dispositivo de 

alojamiento (21).  

 

3. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el 15 

dispositivo de alojamiento (21) y el elemento de fijación (29) están hechos de un 

material de plástico.  

 

4. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-3, caracterizada 

porque el elemento de fijación (29) es una abrazadera de tubo que está dividida y 20 

que es cerradiza por su perímetro para envolver al conducto de gas (25-28). 

 

5. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-4, caracterizada 

porque el elemento de fijación (29) presenta un primer brazo de agarre (37) y un 

segundo brazo de agarre (38), los cuales están configurados para envolver al 25 

conducto de gas (25-28), donde al menos uno de los brazos de agarre (37, 38) es 

deformable elásticamente.  

 

6. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 5, caracterizada porque el 

primer brazo de agarre (37) presenta una sección de engranaje (39), y el segundo 30 

brazo de agarre (38) presenta una sección de contraengranaje (40) que está 

configurada para engranar en arrastre de forma en la sección de engranaje (39). 
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7. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 6, caracterizada porque la 

sección de contraengranaje (40) está configurada para enclavarse en la sección de 

engranaje (39).  

 

8. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-7, caracterizada 5 

porque el conducto principal de gas (18) es atornillable con la al menos una válvula 

de gas (10-13).  

 

9. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 8, caracterizada porque el 

conducto principal de gas (18) está dispuesto entre una carcasa de válvula (14) de la 10 

al menos una válvula de gas (10-13) y un elemento de apriete (19) atornillado con la 

carcasa de válvula (14).  

 

10. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-9, caracterizada 

porque el dispositivo de alojamiento (21) presenta al menos una sección de 15 

alojamiento (34) para alojar a la al menos una válvula de gas      (10-13).  

 

11. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 10, caracterizada porque la 

sección de alojamiento (34) presenta una geometría con forma de cilindro circular.  

 20 

12. Disposición de válvulas de gas según la reivindicación 10 u 11, caracterizada porque 

el dispositivo de alojamiento (21) presenta brazos de agarre (35, 36) para envolver 

parcialmente la conexión de conducto de gas (16) y la conexión de elemento térmico 

(17) de la al menos una válvula de gas (10-13).  

 25 

13. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-12, caracterizada 

porque el elemento de fijación (29) está configurado para presionar la brida de unión 

(41) del conducto de gas (25-28) axialmente contra la conexión de conducto de gas 

(16).  

 30 

14. Disposición de válvulas de gas según una de las reivindicaciones 1-13, caracterizada 

por al menos dos válvulas de gas (10-13) que están alojadas conjuntamente en el 

dispositivo de alojamiento (21). 
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15. Punto de cocción a gas (1) con una bandeja de encimera de cocción (2) y con una 

disposición de válvulas de gas (9) según una de las reivindicaciones 1-14 que está 

dispuesta en la bandeja de encimera de cocción (2).  
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530626 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2014150773 A1 (DAUGHTRIDGE JR CHARLES   et al.) 05.06.2014 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
En el estado de la técnica se ha encontrado un documento (D01) que afecta a la novedad y a la actividad inventiva de 
algunas reivindicaciones de la solicitud presentada, como se comenta a continuación. 
En D01 se presenta una disposición de válvulas de gas para un punto de cocción a gas. Todas las características técnicas 
de la primera reivindicación de la solicitud presentada se encuentran como tal en D01, a saber (las referencias entre 
paréntesis corresponden a D01): disposición de válvulas de gas para un punto de cocción a gas (100) con al menos una 
válvula de gas (300) que es unible con un conducto principal de gas (450) del punto de cocción a gas (100); con un 
dispositivo de alojamiento (200) para alojar al menos una válvula de gas (300); con un conducto de gas (330) que es 
conectable a una conexión de conducto de gas (ver figura 6) de al menos una válvula de gas (300); donde el dispositivo de 
alojamiento (200) comprende un elemento de fijación (una tuerca, en la figura 6) para fijar el conducto de gas (330) a la 
conexión de conducto de gas de la menos una válvula de gas (300). 
Asimismo, todas las características técnicas de las reivindicaciones dependientes 10 y 11 están difundidas en D01: el 
dispositivo de alojamiento (200) presenta una sección de alojamiento en forma de cilindro circular para alojar la válvula de 
gas (ver figura 2). 
Por tanto todas las características técnicas de las reivindicaciones 1, 10 y 11 de la solicitud presentada se encuentran como 
tal en D01, por lo que dichas reivindicaciones carecen de novedad de acuerdo con el artículo 6 de la ley 11/1986 de 
Patentes. 
La reivindicación 15, reivindicación de aparato, carece de actividad inventiva, según el artículo 8 de la ley 11/1986 de 
Patentes por carecer de novedad la reivindicación principal, y carecer de actividad inventiva la característica técnica 
adicional que incorpora (esto es, la disposición de las válvulas en una encimera de cocción). En efecto, aunque en D01 las 
válvulas no están dispuestas propiamente en una encimera de cocción, dicho detalle técnico se considera menor y 
fácilmente deducible para un experto en la materia, dado que dichas bandejas son comunes en las cocinas de gas. 
Sin embargo, las reivindicaciones 2-9 y 12-14 poseen novedad y actividad inventiva, de acuerdo con los artículos 6 y 8 de la 
ley 11/1986 de Patentes, puesto que difunden características técnicas que no se encuentran como tal en el estado de la 
técnica, ni se deducen de una manera evidente para un experto en la materia, como son fundamentalmente: el elemento de 
fijación fabricado en una pieza con el dispositivo de alojamiento; el elemento de fijación es una abrazadera de tubo con sus 
características concretas; el conducto principal de gas es atornillable a la válvula de gas y su disposición espacial; brazos de 
agarre del dispositivo de alojamiento. 
Por todo lo anterior, y de acuerdo con el artículo 4.1 de la ley 11/1986 de Patentes, se puede afirmar que las 
reivindicaciones 1, 10 y 11 de la solicitud presentada carecen de novedad y actividad inventiva; la reivindicación 15 carece 
de actividad inventiva; y las reivindicaciones 2-9 y 12-14 poseen novedad y actividad inventiva. 
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