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Sistema y método de caza sin muerte.

Consistente en una carcasa acoplable a un arma
convencional de fogueo o con cartucho de fogueo, de
disefio ergondémico en la que estan instalados
circuitos impresos y unas semianillas que se fijan por
tornillos Allen y albergando lentes de aumento
polarizadas, con zoom automéatico, sensoresy
circuitosque captan las imagenes que el objetivo
localice en su angulo, siendo el zoom regulado
automaticamente por un mecanismo eléctrico con
memoria interna para grabar en video o fotolos lances
o disparos producidos, tomandose la foto en el
momento de la detonacion del cartucho o bala de
fogueo, desarrollandose el método en consonancia
con el sistema.

Aviso:

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.
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DESCRIPCION

SISTEMA Y METODO DE CAZA SIN MUERTE
OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un sistema que permite al cazador
disfrutar de la caza plenamente, sin prescindir de ninguno de los encantos
de la misma a excepcion de la muerte del animal. En lugar de disparar, el
cazador apunta al animal con su arma convencional de fogueoo con
cartucho de fogueo y una vez que lo tiene en el punto de mira aprieta el
gatillo produciéndose en ese mismo instante la detonacién de la bala de
fogueo y la fotografia o video del animal, siendo el trofeo ganado dicha foto o
video, y no la muerte del animal.

Asi como la caza en la antigliedad era una actividad necesaria para la
supervivencia, hoy dia la caza deportiva es en realidad una alternativa de
ocio, y lo unico que se persigue en ella es el trofeo. La presente invencion
pretende conservar el trofeo como maxima aspiracion de los cazadores,
pero no un trofeo por matar a un animal in situ, sino por haberlo tenido en el
punto de mira de su arma no agresiva, como asi lo atestigua la foto hecha
en el mismo momento de disparar con cartucho de fogueo, sin proyectil de
muerte, dando la opcién a un cazador convencional para que en lugar de la
muerte del animal simplemente conserve su foto como trofeo.

La caza deportiva tiene un fuerte componente econémico: es un gran
negocio para muchos. En el Estado espafol, hay mas de 1.250.000
cazadores con licencia y cada temporada los cazadores abaten en el estado
espafiol unos 30 millones de animales, como por ejemplo: 18.000 ciervos
(uno cada treinta minutos); 35.000 jabalies (uno cada quince minutos); 10
millones de conejos (uno cada tres segundos); 4.200.000 perdices (una cada
siete segundos); mas de 50.000 patos (en Europa, se abaten anualmente

unos 12 millones)

Como consecuencia de esta actividad decenas de miles de animales

no resultan muertos en el momento, sino que quedan heridos o acaban
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muriendo por inanicién o por infecciones, y multitud de crias que quedan
huérfanas y en peligro cuando abaten a sus padres.

El fenbmeno del plumbismo es otro lamentable aspecto de la caza.
Las enormes cantidades de plomo y plastico de los cartuchos que quedan
en nuestros campos, montes y rios contaminan y degradan el medio y
envenenan a cientos de miles de animales. Después de cada temporada
cinegética quedan depositadas en los cazaderos, especialmente en los
humedales, unas 3.000 toneladas de perdigones de plomo que envenenan
cada afio a mas de 30.000 aves acuaticas, que mueren de forma silenciosa

y sin ser contabilizadas entre las victimas de la caza.

Otra ventaja de la presente invenciéon es que al tratarse de una caza
sin muerte puede servir para iniciar en el deporte de la caza a partir de los
14 afios, con la idea de que vayan aprendiendo los secretos de esta
actividad cinegética.

El sector de la técnica en el que encuentra aplicacién la presente
invencion es el de la industria de las armas de fogueo o convencionales con
bala de fogueo y delos dispositivosfotograficos incorporados al arma.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Aunque no se ha encontrado ninguna invencion idéntica a la descrita,
exponemos a continuacion los documentos encontrados que reflejan el
estado de la técnica relacionado con la misma.

Asi el documento ES1079077U hace referencia a una camara
fotografica cilindrica para instalacion y uso en armas, caracterizada por
comprender una camara fotogréfica de estructura cilindrica de reducidas
dimensiones, sin pantalla LCD, provista de puerto USB y memoria para
almacenamiento de datos, en la que la lente de dicha camara fotografica
podra ser sustituible y cubierta por una tapa protectora. Un regulador focal

permitira enfocar la imagen en funcion de la distancia a la que el objeto se
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encuentre. El cuerpo de la camara fotografica contendra un indicador
luminoso led que mostrara la situacién de encendido o apagado de la
camara y un sensor de accionamiento inalambrico del obturador, por lo que
al presionar éste se activara el sistema de sincronizaciéon por una conexién
mecanica, eléctrica, electromagnética, o de cualquier otro tipo, incluida la
inalambrica, entre el gatillo del arma de fuego y disparador de la camara,

produciéndose bajo una misma accién el disparo del arma y la fotografia.

En comparacién con la invencién propuesta se trata en un caso de
fotografiar a la presa en el momento en que es abatida por disparo y en otro

de sustituir el disparo por una fotografia.

ES2407806A1 propone una instalacion para adiestramiento de
animales y practicas de caza sin muerte que comprende un monorrail y un
elemento automotriz fijado sobre dicho monorrail que comprende un primer
cuerpo o chasis sobre el que se acopla solidariamente una pluralidad de
ruedas Yy es accionado por un motor eléctrico que esta conectado con un
potenciémetro o variador de potencia, al menos un micro motor, un receptor
de radiocontrol configurado para recibir las instrucciones de accionamiento,
un acumulador de energia, un engranaje de transmision, un brazo expulsor
de emergencia del sefuelo, un brazo auto-regulador de la distancia entre
ruedas y otro brazo auto-direccional, todo ello recubierto de aislante acustico
y controlado por unos medios electrénicos configurados para tal fin; y todo
ello configurado para que el sefiuelo o mufieco se situe sobre dicho
elemento automotriz y recorra el trazado definido por el monorrail a una

velocidad variable.

Conclusiones: Como se desprende de la investigaciéon realizada,
ninguno de los documentos encontrados soluciona los problemas planteados

como lo hace la invencién propuesta.
DESCRIPCION DE LA INVENCION

El sistema para cazar sin muerte objeto de la presente invencion se
constituye a partir de una carcasa acoplable a un arma convencional o de

fogueo con cartucho de fogueo, siendo dicha carcasa de disefio
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ergondémicoy en la que se encuentran instaladas las placas de los circuitos
impresos necesarios para su funcionamiento.

En dicha carcasa se encuentran acopladas unas semianillas, una en
la carcasa y otra en el cafo (o visor), encontrandose dichas semianillas
fijadas por tornillos de llave Allen.

Dicha carcasa es estanca a la humedad y resistente a bajas
temperaturas y en su interior alberga unas lentes de aumento con zoom
automatico polarizadas para evitar los reflejos del sol, sensores y circuitos
captan las imagenes que el objetivo localice en su angulo, segun distancia,
siendo el zoom regulado automaticamente por un mecanismo eléctrico con
memoria interna para grabar en video o foto todos los lances o disparos
producidos, dado que la foto es tomada en el momento de la detonacion del
cartucho o bala de fogueo, sefalizando con una cruz el centro de la imagen

y quedando reflejada en la foto o secuencia del video.

Un laser calibrado con el centro del objetivo se incorpora con la doble
funcion de por un lado calibrar el dispositivo y el alza del arma o cruz del

visor y por otro sefalizar el impacto ficticio.

Un micréfono con decibelios programados manda la orden al sistema
en el momento de la detonacién del disparo de fogueo para la captacion in
situ en foto o secuencia de video.

Un circuito impreso con un software apropiado para el dispositivo
android o compatible con Apple graba en memoria micro SDXC la
informacion tanto de video como de fotode la jornada, con la fecha inicial del

cazador y finca en cuestion.

El sistema tiene el menor tamaio posible. Una bateria de litio de alto
almacenaje con medida y peso ergondémico, un puerto micro USB para datos
y alimentacion, disponibilidad de bluetooth, 4 pulsadores, uno de encendido
y apagado que en cada cambio emite un color diferente, otro para visualizar
las opciones de la programacion, otro para sincronizar los distintos datos del

programa, otro de reseteo manteniéndolo pulsado 10 segundos y un ultimo
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pulsador multifuncién para escribir los datos del cazador, fecha y finca y un

interruptor para optar por fotografia o video; todo esto se refleja en una

pantalla digital de retina de dimensiones practicas y ergondémicas.

Para evitar que la foto o video resulte obstruida por los gases del disparo de

fogueo se incorpora al arma una bocacha para derivar los gases maximos

del objetivo del enfoque del dispositivo.

El método para cazar sin muerte objeto de la presente invencion se

desarrolla en las siguientes etapas:

a)

b)

d)

El usuario apunta al blanco que es la pieza de caza que en
condiciones normales habria que abatir, pero que en la presente
invencion hay que fotografiar. Hace coincidir el punto de mira del
dispositivo fotografico con el blanco del animal, quedando dicho
blanco marcado por una cruz.

Lleva el punto de laser a la cruz del visor o al alza del arma, segun
sea de fogueo o convencional con bala de fogueo, pudiéndose
fotografiar al animal o rodar en video el lance.

A continuacién el usuario aprieta el gatillo del arma, produciéndose en
ese mismo instante la detonaciéon de fogueo y activandose el sensor
de sonido que activa el disparodel objetivo de la camara fotografica, o
bien del video.

El animal queda fotografiado o filmado, segin la opcién elegida,
pudiéndose guardar el archivo de la foto o del video en la memoria.
Los tipos de caza podran ser al salto, en ojeo, en monteria, en
gancho o rececho

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Para una mejor comprension de la descripcion se acompanan unos

dibujos que representan una realizacion preferente de la presente invencion.

Figura 1: Alzado de la carcasa
Figura 2: Alzado del arma con la carcasa acoplada

Figura 3: Vista esquematica de la captura de foto/video
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Las referencias numéricas de las figuras corresponden a los
siguientes elementos constitutivos de la presente invencion:

Carcasa

Placas de los circuitos impresos
Semianillas

Cafio

Tornillo Allen

Lentes de aumento polarizadas
Zoom automatico

Sensores

Video

10.Foto

11.Cartucho/Bala de fogueo

© ® N O a s~ Db

12.Laser

13. Objetivo

14.Alza

15.Cruz del visor

16. Microfono
17.Bateria

18.Puerto micro USB
19. Bluetooth
20.Pulsador
21.Pantalla digital
22.Arma
23.Bocacha

24, Cable con selector video/foto

DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERENTE

Una realizacién preferente del sistema para cazar sin muerte objeto
de la presente invencion se puede basar en una carcasa (1) acoplable a un

arma convencional de fogueo o de fogueo con cartucho de fogueo, siendo
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dicha carcasa de disefio ergondmico y encontrandose instaladas en ella las
placas de los circuitos impresos(2) necesarios para su funcionamiento.

Dicha carcasa (1) se acopla al arma a través de dos semianillas (3),
una en la carcasa (1) y otra en el cafio (4) o bien en el visor. Dichas

semianillas (3) se encuentran fijadas por tomnillos Allen (5).

Dicha carcasa (1) es estanca a la humedad y resistente a bajas
temperaturas y en su interior alberga unas lentes de aumento (6) con zoom
automatico (7) polarizadas para evitar los reflejos del sol, sensores (8) y
circuitos captan las imagenes que el objetivo localice en su dngulo, segtin
distancia, siendo el zoom (7) regulado automaticamente por un mecanismo
eléctrico con memoria interna para grabar en video (9) o foto (10) todos los
lances o disparos producidos, dado que la foto (10) es tomada en el
momento de la detonacién del cartucho o bala de fogueo (11), sefalizando
con una cruz el centro de la imagen y quedando reflejada en la foto (10) o

secuencia del video (9).

Un laser (12) calibrado con el centro del objetivo (13) se incorpora con
la doble funcién de por un lado calibrar el dispositivo y el alza (14) del arma

o cruz del visor (15) y por otro senalizar el impacto ficticio.

Un micréfono (16) con decibelios programados manda la orden al
sistema en el momento de la detonacién del disparo de fogueo, para la

captacion in situ en foto (10) o secuencia de video (9).

Un circuito impreso (2) con un software apropiado para el dispositivo
android o compatible con Apple graba en memoria micro SDXC la
informacion tanto de video (9) como de foto (10) de la jornada, con la fecha

inicial del cazador y finca en cuestion.

Una bateria (17) de litio de alto almacenaje con medida y peso
ergonémico, un puerto micro USB (18) para datos y alimentacion,
disponibilidad de bluetooth (19), 4 pulsadores (20), uno de encendido vy
apagado que en cada cambio,emitenun color diferente, otro para visualizar

las opciones de la programacion, otro para sincronizar los distintos datos del
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programa, otro de reseteo manteniéndolo pulsado 10 segundos y un Uultimo
pulsador multifuncién para escribir los datos del cazador, fecha y finca y un
selector (24) para optar por fotografia (10) o video (9); todo esto se refleja en

una pantalla digital (21) de retina de dimensiones practicas y ergondmicas.

Para evitar que la foto (10) o video (9) resulte obstruida por los gases del
disparo de fogueo se incorpora al arma (22) una bocacha (23) para derivar
los gases maximos del objetivo del enfoque del dispositivo.
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REIVINDICACIONES

1.- Sistema de caza sin muerte, consistente en una carcasa (1)
acoplable a un arma convencional de fogueo o con cartucho de fogueo,
caracterizada por ser dicha carcasa de disefo ergonémico y por encontrarse
instaladas en ella unas placas de circuitos impresos(2) para controlar su
funcionamiento y por acoplarse dicha carcasa al arma mediante unas
semianillas (3) que se fijan por tornillos Allen quedando una semianilla (3) en
la carcasa (1) y otra en el cafo (4) o bien en el visor y porque alberga en su
interior unas lentes de aumento (6) con zoom automatico (7) polarizadas,
unos sensores (8) y circuitosque captan las imagenes que el objetivo localice
en su angulo, siendo el zoom (7) regulado autométicamente por un
mecanismo eléctrico con memoria interna para grabar en video (9) o foto
(10) los lances o disparos producidos, tomandose la foto (10) en el momento
de la detonacion del cartucho o bala de fogueo (11), senalizando con una
cruz el centro de la imagen y quedando reflejada en la foto (10) o secuencia
del video (9).

2.- Sistema de caza sin muerte, segun reivindicacion 1, caracterizado
porque se incorpora un laser (12) calibrado con el centro del objetivo (13)
con la doble funciéon de por un lado calibrar el dispositivo y el alza (14) del

arma o cruz del visor (15) y por otro senalizar el impacto ficticio.

3.- Sistema de caza sin muerte, segun reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado porqueun micréfono (16) con decibelios programados manda
la orden al sistema en el momento de la detonacién del disparo de fogueo
para la captacion in situ en foto (10) o secuencia de video (9).

4.- Sistema de caza sin muerte, segin reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque un circuito impreso (2) con un software apropiado para
el dispositivo android o compatible con Apple graba en memoria micro SDXC
la informacion tanto de video (9) como de foto (10) de la jornada, con la

fecha inicial del cazador y finca en cuestion.

5.- Sistema de caza sin muerte, segun reivindicaciones 1 a 4,

caracterizado por incorporar una bateria (17) de litio de alto almacenaje con

10
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medida y peso ergondémico, un puerto micro USB (18) para datos y
alimentacion, disponibilidad de bluetooth (19), 4 pulsadores (20), uno de
encendido Yy apagado que en cada cambio,emiten un color diferente, otro
para visualizar las opciones de la programacion, otro para sincronizar los
distintos datos del programa, otro de reseteo manteniéndolo pulsado 10
segundos y un ultimo pulsador multifuncion para escribir los datos del
cazador, fecha y finca y un selector para optar por fotografia (10) o video (9);
todo esto se refleja en una pantalla digital (21) de retina de dimensiones

practicas y ergonémicas.

6.- Sistema de caza sin muerte, segln reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado por incorporar al arma (22) una bocacha (23) para derivar los

gases maximos del objetivo del enfoque del dispositivo.

7.- Método de caza sin muerte, caracterizado por desarroliarse en las

siguientes etapas:

a) El usuario apunta al blanco que es la pieza de caza que en
condiciones normales habria que abatir, pero que en la presente
invencion hay que fotografiar, haciendo coincidir el punto de mira del
dispositivo fotografico con el blanco del animal, quedando dicho
blanco marcado por una cruz.

b) Lleva el punto de laser a la cruz del visor o al alza del aftma, segln
sea de fogueo o convencional con bala de fogueo, pudiéndose
fotografiar al animal o rodar en video el lance.

c) A continuacion el usuario aprieta el gatillo del arma, produciéndose en
ese mismo instante la detonacién de fogueo y activandose el sensor
de sonido que activa el disparodel objetivo de la camara fotografica, o
bien del video.

d) El animal queda fotografiado o filmado, segin la opcién elegida,
pudiéndose guardar el archivo de la foto o del video en la memoria.

e) Los tipos de caza podran ser al salto, en ojeo, en monteria, en

gancho o rececho

11
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201500356

1. Documentos considerados.-

A continuacion se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacion de esta opinion.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 6000163 A (GORDON TERRY) 14.12.1999

2. Declaracion motivada segin los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El documento D01 divulga un sistema de caza sin muerte que consiste en un visor integrado con una camara fotografica
digital compacta que permite captar mediante un sistema electronico el momento del disparo mediante una foto en el
momento de del blanco (ver col.4, lin.45-col.5, lin.5), sefializando con una cruz el centro de la imagen y quedando reflejada
en dicha foto (ver col.7, 1in.53-65). La diferencia entre el documento de solicitud y D01 radica en el disefio y montaje de la
camara digital en el arma, ya que el documento de solicitud describe una carcasa independiente que se acopla al arma
mediante anillas y tornillos; dicho sistema se encuentra anticipado en el estado de la técnica como revela asimismo en el
documento D01 (col.1, lin.34-44) y no aporta ninguna ventaja técnica al sistema divulgado en D01, por consiguiente la
reivindicacion independiente n°® 1 carece de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del articulo 8.1 de la LP.

D01 divulga también el uso adicional de un laser como sistema de punteria (col.6, 1in.34-44) por lo que la reivindicacion
dependiente n° 2 carece de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del articulo 8.1 de la LP.

D01 divulga un sistema que utiliza un sensor acustico para el disparo de la fotografia (col.5, 1in.32-37), por lo que la
reivindicacion dependiente n° 3 carece de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del articulo 8.1 de la LP.

Con respecto a las reivindicaciones dependientes 4-6, sus caracteristicas técnicas se consideran de conocimiento comun en
el estado de la técnica y no aportan ningun efecto significativo, por lo que carecen de actividad inventiva de acuerdo con los
criterios del articulo 8.1 de la LP.

El documento D01 divulga tal cual un método de caza sin muerte que comprende los siguientes pasos: apuntar al blanco,
llevar el punto de laser a la cruz del visor, apretar el gatillo produciéndose la detonacién y activandose un sensor que activa
el disparo de la camara fotografica, guardandose ésta en la memoria del sistema (ver reivindicaciones 12-22). Es por ello
que la reivindicacién independiente n° 7 carece de novedad de acuerdo con los criterios del articulo 6.1 de la LP.
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