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DESCRIPCIÓN 
 
Perfil principal en forma de T invertida para formar estructuras de soporte para falsos techos. 
 
La presente invención se refiere a un perfil principal en forma de T invertida para formar estructuras de soporte para 5 
falsos techos. 
 
Se conocen elementos de soporte estructural para falsos techos que consisten en una pluralidad de perfiles 
principales acoplados juntos de manera longitudinal (de alrededor de 3 metros de longitud), que se extienden 
mutuamente paralelos y que están conectados juntos mediante una pluralidad de perfiles transversales insertados 10 
en su extremo en orificios ovalizados verticales previstos en las almas de los perfiles principales. 
 
El documento US  7 490 446 B1 divulga un estante de techo de acero ligero formado por unas primeras barras de 
estructura y unas segundas barras de estructuras, presentando cada segunda barra de estructura respectivamente 
unas segundas alas superiores horizontales que terminan en bordes extremos achaflanados para acoplarse a las 15 
respectivas ranuras en las primeras barras de estructura y las respectivas alas superiores horizontales provistas de 
unos salientes extremas para parar debajo las respectivas primeras alas superiores horizontales de las primeras 
barras de estructura. 
 
El documento US 20032007719 divulga un conector para una te principal de una rejilla de techo en suspensión que 20 
presenta una autoalineación y propiedades de fuerza de conexión mejoradas. El conector presenta una aleta de 
extremo con una parte hacia adelante doblada en un ángulo de avance y un receptáculo de recepción con una 
entrada ensanchada que sobresale que, con un conector idéntico opuesto, coopera para proporcionar un 
alineamiento horizontal suave.  
 25 
El objetivo de la invención es proporcionar un perfil principal en forma de T invertida que se pueda acoplar fácilmente 
al perfil principal adyacente a la vez que permita un desacoplado simple sin el uso de un equipo especial. 
 
Este objetivo se alcanza según la invención mediante un perfil principal en forma de T invertida para formar 
estructuras de soporte, como se define en la reivindicación 1.  30 
 
Una forma de realización preferida de la presente invención se pone más claramente de manifiesto a continuación 
haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 
 

Figura 1 es una vista en perspectiva del extremo de un perfil principal según la invención, visto desde un lado, 35 
 
Figura 2 lo muestra en una vista perspectiva desde el otro lado, 
 
Figura 3 es una vista en perspectiva de dos perfiles principales mutuamente acoplados, 
 40 
Figura 4 es una vista lateral de dos perfiles principales mutuamente acoplados, 
 
Figura 5 es una sección longitudinal a través del mismo en la configuración acoplada. 

 
Como se puede ver en las figuras, el perfil principal en forma de T invertida según la invención se obtiene al doblar y 45 
dar forma a una banda metálica para formar un alma 4 central que se extiende desde un tubo 6 superior y termina 
hacia abajo en dos alas 8 horizontales. 
 
Cada extremo del alma central del perfil comprende dos cortes longitudinales paralelos que definen una banda 12 
elásticamente deformable que contiene una parte curvada que termina en un asiento rebajado 16 con un apéndice 50 
18 encarado hacia el exterior que comprende un diente 20 encarado hacia el alma. 
 
En particular, la parte curvada 14 sobresale desde un lado del alma 4 mientras que el asiento rebajado 16 sobresale 
desde el otro lado del alma. 
 55 
Cada extremo del alma se extiende en una aleta 22 sustancialmente rectangular que presenta la misma altura que el 
asiento rebajado 16 y sobresale desde el lado desde el que sobresale la parte curvada 14 del alma 4. La aleta 22 
comprende una parte abombada 24 y un corte 26 cuyas dimensiones de altura son aptas para su acoplamiento por 
el diente 20. 
 60 
Para acoplar los perfiles principales en forma de T el procedimiento es el siguiente. 
 
Dos perfiles principales en forma de T hacen tope en sus extremos y cada aleta 22 es insertada en el asiento 
rebajado 18 del perfil principal adyacente mientras se mantienen las partes abombadas 24 encaradas hacia fuera de 
manera que los dientes 20 de cada perfil principal quedan insertados en los cortes 26 del otro perfil principal, para 65 
asegurar la estabilidad de la conexión. 
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Para desacoplar los perfiles, la superficie externa de las partes curvadas 14 de las bandas 12 elásticamente 
deformables son presionadas con los dedos para provocar el desacoplamiento de los dientes 20 de los cortes 26. 
 
Como resultado de lo antedicho, resulta claro que el perfil principal en forma de T invertida según la invención puede 5 
estar acoplado con el perfil principal adyacente y desacoplado del mismo de una manera simple y cómoda usando 
solamente las manos.   
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REIVINDICACIONES 
 
1. Perfil principal en forma de T invertida para formar estructuras de soporte para falsos techos, consistiendo dicho 
perfil en un alma central (4) que se extiende desde un tubo superior (6) y que termina en dos alas (8) horizontales, 
en el que cada extremo del alma comprende dos cortes (10) longitudinales paralelos que definen una banda (12) 5 
elásticamente deformable que termina en un asiento rebajado (16) que sobresale desde la superficie del alma, 
comprendiendo el perfil una aleta (22) sustancialmente rectangular para acoplarse en el asiento rebajado del perfil 
principal adyacente, comprendiendo dicha aleta (22) un corte (26), caracterizado por que dicho asiento está provisto 
de un diente (20) encarado al alma, y el corte (26) puede ser acoplado por el diente del perfil principal adyacente 
cuando dicha aleta (22) es insertada en dicho asiento rebajado (16). 10 
 
2. Perfil principal según la reivindicación 1, caracterizado por que la banda (12) elásticamente deformable 
comprende una parte curvada (14). 
 
3. Perfil principal según la reivindicación 1, caracterizado por que la aleta (22) comprende una parte abombada (24). 15 
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