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La invencién denominada planta offshore de
conversion de energias edlica y undimotriz a eléctrica,
convierte eficientemente las energias edlica y
undimotriz a energia eléctrica en base al
aprovechamiento de la estructura flotante (torre) que
hace de soporte tanto del generador e6lico como a
las instalaciones de conversion de energia undimotriz.

B
W

FIGURA 2



10

15

20

25

30

ES 2593267 Al

DESCRIPCION

PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ A
ELECTRICA

CAMPO TECNICO DE LA INVENCION

La presente invencion pertenece al campo técnico de la conversién de las energias

edlica y undimotriz (energia procedente de las olas oceanicas) a energia eléctrica en

instalaciones flotantes a modo de plataformas flotantes ubicadas en el mar.

OBJETIVO DE LA INVENCION
El objetivo de la presente invencion denominada PLANTA OFFSHORE DE
CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ A ELECTRICA, es la

conversion altamente eficiente de las energias edlica y undimotriz a energia eléctrica

en base al aprovechamiento de la estructura flotante que hace de soporte tanto del

generador edlico como de las instalaciones de conversién de energia undimotriz.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En el estado actual de la técnica aplicada a la produccion energia eléctrica mediante

energia procedente de las olas oceanicas existe desde hace décadas gran variedad
de modelos, dada la sencillez constructiva de estos dispositivos.

La energia transportada por las olas oceanicas depende de la altura y la frecuencia.
Por tanto en aguas profundas en las cuales la profundidad sobrepasa la mitad de la
longitud de onda, el flujo de energia definido como potencia viene dado como

P=p-g’-H, -T64-1)~0.5-H, T
siendo
P, el flujo de energia o potencia
P, la densidad del agua (kg/m®)
g, la aceleracion de la gravedad (m/s?)

Hno, la altura significativa de la ola (m)

T, es el periodo de la ola (s).

La potencia especifica (potencia por unidad de frente de ola) neta aportada a la red
esta dada como

P=n-05-H,-T (KW/m)

mo

donde 7 es la eficiencia total de conversion.
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Asi, en el caso de oleaje oceanico cuya altura significativa de ola sea de 4 m, con una
frecuencia de 7 s bajo una eficiencia de conversion del 50%, |la energia proporcionada

a red seria aproximadamente P=1-0.5-H, -T ~0.5x 0.5 x 4 x 7 = 28 kW/m. Esto

mo
supone unos 28 KW por metro de frente de ola, equivalente a 2800 kW por cada 100
metros de longitud de plataforma, lo cual significa una potencia considerable.
Entre los documentos de patente de maquinas de conversion de energia undimotriz en
energia eléctrica se conoce la solicitud de patente W02010058047-A1 denominada
“Dispositivo de transformacién de energia undimotriz en energia eléctrica” consiste en
un dispositivo de transformacién de energia undimotriz en energia eléctrica
caracterizado por estar constituido esencialmente por un campo de boyas que son las
que por el movimiento de las olas facilitan a un conjunto de ejes y engranajes esta
fuerza que se transforma en movimiento notorio de ejes que impulsan los generadores
de energia eléctrica.
Asimismo, actualmente se conocen diversas estructuras de artefactos marinos que
constituyen el soporte de generadores edlicos convencionales ubicados en campos de
explotacion de vientos oceanicos para la conversion de energia edlica a eléctrica, los
cuales en general llevan cerca de un par de décadas en operacion con alta eficiencia
partiendo de que la calidad del viento es mas alta que en zonas montarfiosas.
La estimacion de la potencia de energia edlica susceptible de conversion idealmente
se obtiene partiendo de que toda masa de aire m con movimiento uniforme
unidireccional a velocidad v va asociada a una energia cinética que definida como
E=0.5mVv*=0.5Vol. p, vV
Siendo p, es la densidad del aire de la corriente uniforme y Vol. el volumen de la masa
m, la energia por unidad de volumen resulta ser:
e=0.5p, V?
entonces, al ser el caudal volumétrico Q a través de una superficie de control
estacionaria de seccion frontal A igual al producto de la seccidon transversal o normal a
la direccién del viento por la velocidad del mismo v, se tiene :
O=Av
resultando que el flujo de energia o potencia edlica de la corriente de viento a través

de A vale:
P=eQ=05p,AV
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La expresién que define la potencia prueba que existe una alta dependencia de la
potencia con la velocidad de orden exponencial al cubo. Del mismo modo permite
deducir que operando a nivel del mar, donde la densidad del aire es maxima, con un
valor medio de 1,225 kg/m®, se obtienen los mejores resultados.

No obstante, en el estado actual de la técnica relacionada con la conversion de
energia edlica procedente de los vientos marinos asi como la energia undimotriz
procedente del oleaje oceanico, no se conocen artefactos flotantes marinos (offshore)
habilitados para soportar y operar simultaneamente los dos tipos de generadores

(edlicos y undimotrices) en un solo artefacto marino de soporte.
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BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION
La PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ
A ELECTRICA consiste en una instalacién marina capaz de soportar un generador

edlico y un generador undimotriz. Tal instalacién marina puede estar disefiada para
operar a flote y anclada al lecho marino, cuando opera en aguas profundas (mayor de
100 metros) o estar disefiadas para operar cerca de la costa en donde la profundidad
(menor de 100 metros) permite artefactos cuya estructura (no es flotante) y se halla
pilotada y empotrada en el lecho marino. En cada uno de ambos tipos de soporte se
hallan la instalacion edlica de generacion y la instalaciéon undimotriz de generacion,

ambas constituidas por tecnologias convencionales.

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

En esta seccion se describen a modo ilustrativo y no limitativo, los componentes
esenciales que constituyen la PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE
ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ A ELECTRICA para facilitar la comprensién de

la invencién en donde se hace referencia a las siguientes figuras:

Figura 1. PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y
UNDIMOTRIZ A ELECTRICA flotante y anclada al lecho marino constituida por los
siguientes componentes fundamentales:

. torre de soporte flotante de los generadores edlico y undimotriz

. goéndola

. turbina edlica

. generador undimotriz

. superficie marina

. anclajes de la torre flotante

. lecho marino

© 0o N O g A W =

. compartimiento de lastre de la torre de soporte flotante (1)

Figura 2. PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y
UNDIMOTRIZ A ELECTRICA pilotada y empotrada en el lecho marino constituida por
los siguientes componentes:

2. torre de soporte pilotada de los generadores edlico y undimotriz

3. gbéndola

4. turbina edlica
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5. generador undimotriz
6. superficie marina

8. lecho marino

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIA EOLICA Y ENERGIA
UNDIMOTRIZ A ELECTRICA, convierte las energias edlica y undimotriz a energia
eléctrica mediante un generador edlico y un generador undimotriz ubicados en la
misma torre. La PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y
UNDIMOTRIZ A ELECTRICA est4 soportada por uno de los dos tipos de torre y se
describe en las secciones, (a), y (b), en donde la seccién (a) describe la torre de

soporte flotante (1), y la seccién (b) describe la torre de soporte pilotada y empotrada
al lecho marino (2).

(a) La torre de soporte flotante (1), esta constituida por los siguientes elementos
fundamentales con referencia a la figura 1:

- la torre de soporte flotante de los generadores edlico y undimotriz (1) ubicada en
posicién vertical y semi-sumergida en el agua hasta la profundidad necesaria para
equilibrar su peso con el empuje vertical hacia arriba ejercido por el agua, la cual es
responsable de soportar las instalaciones de los dos tipos de generadores: el
generador edlico formado por la goéndola (3) y la turbina edlica (4) y el generador
undimotriz (5) ubicado a nivel del mar (6).

- la géndola (3), que realiza la funcién de alojar el generador eléctrico, el cual se halla
acoplado por medio de un eje rigido a la turbina edlica (4)

- turbina edlica (4) responsable de convertir la energia edlica a energia mecanica de
rotacion, asi como transferir la energia mecanica al generador eléctrico.

- generador undimotriz (5), responsable de convertir la energia undimotriz (energia de
las olas marinas) a energia eléctrica via energia mecanica.

- anclajes de la torre de soporte pilotada (7) al lecho marino (8), los cuales son
responsables de mantener la torre de soporte flotante en una determinada posicién
geografica.

- compartimiento de lastre (9) de la torre de soporte flotante (1) el cual es responsable

proporcionar la estabilidad vertical de |a torre flotante de soporte.

(b) La torre de soporte pilotada y empotrada al lecho marino (2) (apoyada y afirmada
mediante pilotes) y empotrada en el lecho marino (8), esta constituida por los
siguientes elementos fundamentales con referencia a la figura 2:

- la torre de soporte pilotada (2) de los generadores edlico y undimotriz (2) ubicada en
posicion vertical y empotrada en el lecho marino (8), la cual es responsable de
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soportar las instalaciones de los dos tipos de generadores: el generador edlico
formado por la géndola (3) y la turbina edlica (4) y el generador undimotriz (5) ubicado
a nivel del mar (6).

- la gondola (3), que realiza la funcion de alojar el generador eléctrico, el cual se halla
acoplado por medio de un eje rigido a la turbina edlica (4)

- turbina edlica (4) responsable de convertir la energia edlica a energia mecanica de
rotacién, asi como transferir la energia mecanica al generador eléctrico.

- generador undimotriz (5), responsable de convertir la energia undimotriz (energia de

las olas marinas) a energia eléctrica via energia mecanica.

DESCRIPCION DE LA REALIZACIONES PREFERENTES DE LA INVENCION

Las figura 1 y 2 muestran la realizacion preferente de la PLANTA OFFSHORE DE
CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ A ELECTRICA la cual puede
ser implementada bajo dos modelos de |a torre de soporte:

-torre de soporte flotante (1), esta constituida por los siguientes elementos
fundamentales con referencia a la figura 1

- torre de soporte pilotada (2) (apoyada y afirmada mediante pilotes) y empotrada en el
lecho marino (8) segun la figura 2.
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REIVINDICACIONES

12, PLANTA OFFSHORE DE CONVERSION DE ENERGIAS EOLICA Y UNDIMOTRIZ
A ELECTRICA, caracterizada por convertir las energias edlica y undimotriz a energia
eléctrica mediante un generador edlico y un generador undimotriz ubicados en la
misma torre.

Y donde la torre de soporte de los generadores edlico y undimotriz puede ser de tipo
flotante (1) o de tipo pilotada (2).

Y donde la torre de soporte de tipo flotante (1) esta constituida los siguientes
elementos fundamentales:

- la torre de soporte flotante de los generadores edlico y undimotriz (1) ubicada en
posicion vertical y semi-sumergida en el agua hasta la profundidad necesaria para
equilibrar su peso con el empuje vertical hacia arriba ejercido por el agua, la cual es
responsable de soportar las instalaciones de los dos tipos de generadores: el
generador eodlico formado por la géndola (3) y la turbina edlica (4) y el generador
undimotriz (5) ubicado a nivel del mar (6).

- la gbéndola (3), que realiza la funcién de alojar el generador eléctrico, el cual se halla
acoplado por medio de un eje rigido a la turbina edlica (4)

- turbina edlica (4) responsable de convertir la energia edlica a energia mecanica de
rotacion, asi como transferir la energia mecanica al generador eléctrico.

- generador undimotriz (5), responsable de convertir |la energia undimotriz (energia de
las olas marinas) a energia eléctrica via energia mecanica.

- anclajes de la torre de soporte flotante (7) al lecho marino (8), los cuales son
responsables de mantener la torre de soporte flotante en una determinada posicién
geografica.

- compartimiento de lastre (9) de la torre de soporte flotante (1) el cual es responsable
proporcionar la estabilidad vertical de la torre flotante de soporte.

Y donde la torre de soporte de tipo pilotado (2) (apoyada y afirmada mediante pilotes)
y empotrada en el lecho marino (8), esta constituida por los siguientes elementos
fundamentales:

- la torre de soporte pilotada (2) de los generadores edlico y undimotriz ubicada en
posicion vertical y empotrada en el lecho marino (8), la cual es responsable de
soportar las instalaciones de los dos tipos de generadores: el generador edlico
formado por la géndola (3) y la turbina edlica (4) y el generador undimotriz (5) ubicado

a nivel del mar (6).




ES 2593267 Al

- la gondola (3), que realiza la funcién de alojar el generador eléctrico, el cual se halla
acoplado por medio de un eje rigido a la turbina edlica (4)

- turbina edlica (4) responsable de convertir la energia edlica a energia mecanica de
rotacion, asi como transferir la energia mecanica al generador eléctrico.

- generador undimotriz (5), responsable de convertir la energia undimotriz (energia de

las olas marinas) a energia eléctrica via energia mecanica.
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Declaraciéon

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones 1

Reivindicaciones
Reivindicaciones 1

SI
NO

SI
NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201500424

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 ES 2301445 Al (ACCIONA EN SA) 16.06.2008
D02 WO 2012167015 A2 (ALTERNATIVE CURRENT CORP et al.) 06.12.2012

2. Declaracion motivada segin los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

Se considera que el documento D01 ES2301445 es, del estado de la técnica, el mas proximo al objeto reivindicado.

Este documento DO1 (las referencias se refieren a este documento) describe (resumen; pagina 2 lineas 32-51, 54-56,
pagina 3 lineas 10-35, pagina 4 linea 66- pagina 5 linea 10, pagina 5 lineas 16-21, 26-37, 47-48; figuras 1, 2, 4, 5, 8, 9,13)
una planta marina de conversion de energias edlica y undimotriz a eléctrica mediante un generador edlico y un generador
undimotriz ubicados en la misma torre, donde dicha torre de soporte (1) es de tipo flotante y estd constituida por los
siguientes elementos fundamentales:

- Torre flotante (1) ubicada en posicion vertical y semi-sumergida en el agua, de soporte de los generadores edlico, en
particular un aerogenerador (2), y undimotriz (3) ubicado a nivel del mar (10).

- Aerogenerador (2)

- Generador undimotriz (3)

- Anclajes (11) de la torre de soporte flotante al lecho marino para mantener la posicion geografica

- Compartimento de lastre para proporcionar estabilidad vertical

Todas las caracteristicas esenciales de la reivindicacion 1 de la solicitud se encuentran en DO1 por lo que esta reivindicacion
carece de novedad.

El solicitante debe tener en cuenta que puesto que la reivindicacionl incluye dos opciones para la ubicacién de la torre,
flotante o pilotada, es suficiente encontrar una de las dos opciones para atacar la novedad o la actividad inventiva de la
solicitud.

No obstante, se han encontrado otros documentos como D02 W02012167015 que divulgan la opcién pilotada.

Este documento D02 (las referencias se refieren a este documento) describe (resumen; parrafos 11-17, 34-41; figuras 2-6)
una planta (100) off-shore de conversion de energias edlica y undimotriz a eléctrica mediante un generador eélico (130) y un
generador undimotriz (140) ubicados en la misma torre, donde dicha torre de soporte (136, 112) es de tipo pilotada, esta
empotrada en el lecho marino y esta constituida por los siguientes elementos fundamentales:

- Torre pilotada (136, 112) ubicada en posicion vertical y empotrada en el lecho marino, de soporte de los generadores
edlico (130), y undimotriz (140) ubicado a nivel del mar.

- Generador edlico (130)

- Generador undimotriz (140)

Por todo lo anterior la reivindicacién 1 no es nueva y por tanto tampoco implica actividad inventiva segin los articulos 6 y 8
de la Ley 11/86 de Patentes.
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