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@Resumen:

Se describe un zapato desmontable, en el que la
suela y el tacon estan fijados temporalmente
mediante piezas de acoplamientos. Las piezas de
acoplamiento presentan una pluralidad de orificios en
su perimetro. Las piezas de acoplamiento estan
encastradas y pegadas a la suela y el tacon mediante
la inyeccion de un pegamento por los orificios
presentes en el perimetro de la pieza de
acoplamiento. En un modo preferente la piezas de
acoplamiento son un acople macho-hembra con una
rosca de 90°.
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DESCRIPCION

Zapato desmontable
Campo técnico de la invencion

La presente invencién describe un zapato desmontable, en el que la suela y el
tacdn estan fijados temporalmente mediante piezas de acoplamiento. Las
piezas de acoplamiento presentan una pluralidad de orificios en su perimetro.
Las piezas de acoplamiento estan encastradas y pegadas a la suela y al tacon
del zapato.

Objetivo de la invencién

El problema resuelto por la presente invenciéon es obtener un zapato que se
pueda personalizar. El zapato descrito en las reivindicaciones permite
conseguir multitud de variaciones estéticas en los zapatos utilizando sélo una
suela de zapato, intercambiando las formas, alturas y disefios de los tacones,

plataformas y/ o sobresuelas.

Descripcion de las figuras

La figura 1 muestra un zapato con un tacén desmontable

La figura 2 muestra un zapato con tacén y una plataforma desmontable
La figura 3 muestra un tacén desmontable

La figura 4 muestra una plataforma desmontable

La figura 5 muestra una vista la parte inferior de la suela del zapato con los
huecos

La figura 6 muestra el macho de la pieza de acoplamiento
La figura 7 muestra la hembra de la pieza de acoplamiento
Referencias de las figuras

1. Tacdn desmontable

2. Hueco ubicado en la parte superior del tacon desmontable
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3. Zapato

4. Pieza de corte

5. Sobresuela

6. Hueco en la parte superior de la sobresuela

7. Suela del zapato

8. Hueco ubicado en la suela del zapato para fijar el tacon

9, 10, 14. Huecos opcionales para fijar sobresuelas

11. Orificios ubicados en el macho y hembra de la pieza de acoplamiento
por donde se inyecta el pegamento

12. Macho de la pieza de acoplamiento
13. Hembra de la pieza de acoplamiento
Descripcion detallada de la invencion

Es conocido que los zapatos comprenden una pieza de corte, una suela y
tacén. El zapato descrito en la invencién comprende los citados elementos y
esta caracterizado porque la unién entre el tacén y la suela es temporal y se
realiza mediante piezas de acoplamiento, es decir, la unién entre el tacon y la
suela mediante una pieza de acoplamiento se puede hacer y deshacer con las

manos, sin emplear herramientas y sin romper la suela y el tacon.

Las piezas de acoplamiento para la union temporal estan formadas por un
macho (12) y una hembra (13). Las piezas de acoplamiento comprenden una
pluralidad de orificios en su perimetro (11). La suela (7) vy el tacén (1)
presentan diferentes huecos. Los huecos de la suela estan situado en la parte
inferior de la misma (14, 10, 9, 8) y el hueco (2) ubicado en la parte superior
del tacdn desmontable (1) esta situado en la parte superior del mismo. Las
piezas de acoplamiento macho (12) y hembra (13) se encastran en los huecos
de la suela y del tacon. La fijacién de las piezas de acoplamiento al tacén y a
la suela se realiza mediante la inyeccién de cualquier pegamento, como por

ejemplo poliuretanos, por sus orificios (11)
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Es esencial que la suela contenga el hueco (8) para fijar el tacédn desmontable
(1), pero son posibles otras configuraciones con 2, 3 6 4 huecos, como se
detalla en la figura 5. La presencia de los huecos opcionales ( 9,10 y/o 14),
distribuidos a lo largo de la suela, permite acoplar a la suela plataformas o
sobresuelas (5) para modificar el aspecto y funcién de los zapatos.

Los huecos de las suelas y los tacones en un modo preferente son en forma
escalonada (8, 10), de acuerdo a la figura 5, para optimizar la fijacion y sujecion

dado que existe una mayor zona de pegado.

La geometria de los huecos es indiferente, para optimizar la fabricacion los
huecos preferentemente tienen geometria circular (14, 10) o rectangular (9,8)

segun se ilustra en la figura 5.

En un modo preferente, los medios de fijacion temporales son macho-hembra y
en un modo particular es un sistema macho-hembra con una rosca de 90°. La
figura 6 muestra el macho de la pieza de acoplamiento (12) mientras que la

figura 7 muestra la hembra de la pieza de acoplamiento (13).

Las piezas de acoplamiento macho (12) y hembra (13) se encastran en los
huecos de la suela y del tacén, quedando fijadas mediante la inyeccién de un

pegamento por los orificios (11).

Una vez que las piezas de acoplamiento se han fijado a la suela y al tacén, se
procede al ensamblaje del tacon con la suela. El macho de la pieza de
acoplamiento (12) se introduce en la hembra (13) y posteriormente con un giro
de 90° las piezas quedan acopladas y fijadas, por consiguiente, el tacon

quedara fijado temporalmente a la suela.
Para quitar el tacén de la suela se procede al giro en sentido contrario.

De la misma manera se procede para fijacion de sobresuelas o plataformas, se
pueden adicionar al zapato sobresuelas o plataformas (5) que presentan un
hueco en la parte superior (6) fijandolas temporalmente en los otros huecos
(14, 10 y/o0 9) y obteniendo el zapato descrito en la figura 2 con una sobresuela.

Adicionalmente, la pieza de corte del zapato (4) también puede ser

desmontable para modificar el aspecto del zapato. En este modo de realizacion
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la pieza de corte esta unida a la suela del zapato mediante correas, clips,
velcro®, corchetes, etc.



10

15

20

25

ES 2593 819 Al

REIVINDICACIONES

1. Zapato desmontable (3) que comprende:

-un tacon desmontable (1) que contiene el hueco (2) ubicado en la parte
superior del tacon desmontable (1),

-una pieza de corte (4),

-una suela (7) que presenta en su parte inferior el hueco (8) para fijar el
tacén desmontable (1),

caracterizado porque:

- el tacon desmontable (1) y la suela (7) estdn unidos temporalmente
mediante piezas de acoplamiento macho (12) y hembra (13), en donde:

- el macho de la pieza de acoplamiento (12) esta enrasado y fijado
al hueco (8) de la suela (7) y la hembra de la pieza de
acoplamiento (13) esta fijada y al hueco (2) ubicado en la parte
superior del tacon desmontable (1) y

- el macho de la pieza de acoplamiento (12) y la hembra de la
pieza de acoplamiento (13) presentan una pluralidad de orificios
(11) alrededor de su perimetro por donde se inyecta un

pegamento.

2. Zapato segun la reivindicacion 1 caracterizado porque el sistema

macho/hembra comprende una rosca de 90°.

3. Zapato segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado
porque la pieza de corte (4) esta fijada a la suela por medios de fijacién
temporales.

4. Zapato segun la reivindicacién 3 caracterizado porque los medios de fijacién
temporales son correas, velcro®, corchetes o clips.
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