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57  Resumen:
La estructura reticular flexible comprende una
superficie desplazable (1) cuyo movimiento se
acciona mediante unos medios de accionamiento (2),
y se caracterizada porque dicha superficie (1) está
formada por una pluralidad de módulos (3, 4)
vinculados entre sí. Preferentemente, dichos módulos
(3, 4) que forman la superficie (1) están vinculados
entre sí mediante unas barras de unión (5),
alojándose cada una de dichas barras (5) en unos
orificios (6) previstos en al menos dos de dichos
módulos (3, 4).
Permite que para su reparación o mantenimiento no
es necesario desmontar o sustituir toda la superficie
desplazable, sino solamente el módulo o módulos
afectados.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN

Estructura reticular flexible

La presente invención se refiere a una estructura reticular flexible, en particular a una 5

estructura reticular flexible modular sobre la que se pueden montar unos elementos

adicionales.

Antecedentes de la invención

10

Las estructuras reticulares flexibles se utilizan en diferentes aplicaciones, y comprenden una 

superficie desplazable para el transporte de productos.

Por ejemplo, un tipo de estructuras reticulares flexibles se utilizan para desplazar material 

laminar para su corte mediante un cabezal, pudiendo ser dicho material laminar papel o tela. 15

En este caso sobre la superficie desplazable se coloca un elemento de base para permitir el 

corte de dicho material laminar.

Un problema asociado con los sistemas de transporte convencionales es que en caso de 

una reparación o de mantenimiento es necesario retirar o sustituir toda o gran parte de la 20

superficie desplazable, con el consiguiente coste económico asociado.

Además, en los sistemas de transporte convencionales el movimiento de dicha superficie 

desplazable se acciona mediante un par de motores, uno para cada sentido de movimiento.

25

Por lo tanto, es evidente la necesidad de una estructura reticular flexible en la que las 

operaciones de reparación y mantenimiento se puedan realizar de una manera más cómoda 

y rápida, y por lo tanto más económica.

Otro objetivo adicional de la estructura reticular flexible de acuerdo con la presente invención 30

es proporcionar unos medios de accionamiento más simples, que no requieran dos motores 

diferentes, uno para cada sentido de movimiento.

Descripción de la invención

35

Con la estructura reticular flexible de la invención se consiguen resolver los inconvenientes 

P201530872
19-06-2015

 

ES 2 594 480 B1

 



3

citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

La estructura reticular flexible de acuerdo con la presente invención comprende una 

superficie desplazable cuyo movimiento se acciona mediante unos medios de 

accionamiento, y se caracteriza porque dicha superficie está formada por una pluralidad de 5

módulos vinculados entre sí.

Según una realización preferida, dichos módulos que forman la superficie están vinculados 

entre sí mediante unas barras de unión, alojándose cada una de dichas barras en unos 

orificios previstos en al menos dos de dichos módulos.10

Preferentemente, los módulos comprenden unas pestañas donde están colocados los 

orificios donde se alojan dichas barras.

Según una realización preferida, dichos módulos son de dos tipos diferentes, unos módulos 15

mayores y unos módulos menores, los cuales están dispuestos ventajosamente de manera 

alterna, longitudinal y transversalmente.

Dichos módulos, pueden tener su superficie superior vaciada, formando una retícula, por la 

que transmite el vacío, presión o fluidos de la cavidad inferior al exterior (para las 20

aplicaciones que lo requieran).

Para facilitar su montaje, la anchura de dichos módulos mayores es substancialmente igual 

que la anchura de dichos módulos menores, y para facilitar su transporte antes de su 

montaje, los módulos mayores comprenden en su parte inferior una cavidad donde se puede 25

alojar un módulo menor.

Ventajosamente, dichos módulos mayores comprenden unos salientes laterales para cubrir 

dichas barras de unión. Dichos orificios de unión pueden estar distribuidos de forma regular 

o irregular.30

Ventajosamente, dichos módulos (mayores y menores) comprenden unos orificios en su 

superficie para la fijación de sendos elementos adicionales en la parte superior de la 

estructura reticular flexible. Dichos elementos adicionales permiten adaptar la superficie 

según distintas aplicaciones. Dichos orificios de fijación de sendos elementos adicionales 35

pueden estar distribuidos de forma regular o irregular,
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Según una realización preferida, dichos elementos adicionales son cepillos provistos de 

cerdas que se utilizan como soporte de un material laminar para su corte, y en este caso 

dichos módulos comprenden un saliente para abrir las cerdas de dichos cepillos. Dichos 

salientes superiores están repartidos según la distribución de los orificios de fijación. Es 

evidente para un experto en la materia que dichos elementos adicionales, pueden ser5

cualquier elemento, además de cepillos de cerdas, que puedan facilitar el transporte del 

material a manipular según la aplicación.

Ventajosamente, el diseño de los módulos permite mover toda la estructura con un único 

elemento de accionamiento hacia adelante y hacia atrás, bloqueando las piezas evitando 10

que estas se alcen. Dichos medios de accionamiento comprenden un único motor para 

desplazar dicha superficie en ambos sentidos, aunque también se puede utilizar el sistema 

convencional de doble motor.

Ventajosamente, dichos medios de accionamiento (motores o equivalentes) puede actuar, 15

mediante múltiples medios de arrastre (piñones, engranajes o equivalentes), a lo ancho de 

toda la estructura, repartiendo mejor las fuerzas sobre la estructura reticular flexible, y no 

únicamente en los laterales.

El diseño de estructura reticular flexible de acuerdo con la presente invención permite actuar 20

el motor en ambas direcciones, de forma que al invertir el sentido de giro del motor respecto 

a su posición en la mesa, dicha estructura reticular flexible queda rigidizada, impidiendo así 

que se monte sobre sí misma.

Además, este diseño permite ejercer una fuerza vertical contra la mesa al recibir un 25

accionamiento horizontal por parte del motor.

La estructura reticular flexible de acuerdo con la presente invención presenta, al menos, las 

siguientes ventajas:

30

- Es modular, de manera que para su reparación o mantenimiento no es necesario 

desmontar o sustituir toda la superficie desplazable, sino solamente el módulo o módulos 

afectados;

- los elementos adicionales pueden ser acoplados en la parte superior, que conforman la 35

superficie específica para cada aplicación, y pueden ser desmontados individualmente,
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permitiendo un mantenimiento muy simple y eficaz al no ser necesario desmontar su 

totalidad para este fin;

- Facilita el transporte de la superficie desplazable antes del montaje de la estructura 

reticular flexible, ya que los módulos menores pueden colocarse en el interior de los 5

módulos mayores;

- Simplifica los medios de accionamiento, ya que con un único motor se puede desplazar 

dicha superficie en ambos sentidos.

10

Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 

práctico de realización.15

La figura 1 es una vista en perspectiva de la parte superior de una porción de una estructura 

reticular flexible de acuerdo con la presente invención;

La figura 2 es una vista en perspectiva de la parte inferior de una porción de una estructura 20

reticular flexible de acuerdo con la presente invención;

La figura 3 es una vista en perspectiva de la parte superior de un módulo mayor;

La figura 4 es una vista en perspectiva de la parte superior de un módulo menor; 25

La figura 5 es una vista en perspectiva de la parte inferior de un módulo menor colocada en 

el interior de la cavidad de un módulo mayor;

La figura 6 es una vista en perspectiva de la parte superior de una porción de una estructura 30

reticular flexible de acuerdo con la presente invención, con una pluralidad de cepillos 

montados sobre la superficie desplazable; y

La figura 7 es una vista en perspectiva de un lateral de la estructura reticular flexible de 

acuerdo con la presente invención, donde se puede apreciar cómo se acciona el movimiento 35

de dicha cinta. El piñón de accionamiento, o de arrastre, se representa como un piñón de 6 
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dientes, pero es evidente para un experto en la materia que pueden usarse piñones con 

mayor número de dientes, o múltiples piñones, para facilitar y repartir mejor la fuerza de 

arrastre.

La figura 8 es una vista en perspectiva de un lateral de la estructura reticular flexible de 5

acuerdo con la presente invención, donde se puede apreciar cómo se puede accionar con 

múltiples piñones de arrastre gracias a su diseño.

La figura 9 es una vista en perspectiva inferior que muestra un elemento adicional, un cepillo 

de cerdas en esta realización preferida, mostrando los clips de anclaje para montarlos en los 10

orificios de fijación de la estructura reticular flexible.

La figura 10 representa un módulo, como el representado en la figura 3, con una superficie 

superior vaciada, formando una retícula, para transmitir el vacío, o cualquier fluido, entre la 

cavidad inferior y el exterior.15

Descripción de una realización preferida

En la figura 1 se representa en perspectiva la superficie desplazable, indicada en general 

mediante la referencia numérica 1, de la estructura reticular flexible de acuerdo con la 20

presente invención.

Dicha superficie desplazable 1 es accionada preferentemente mediante un único motor 2, 

que puede verse en la figura 7, en sus dos sentidos.

25

Además, dicha superficie 1 es modular, es decir, está formada por una pluralidad de 

módulos 3, 4. De acuerdo con la realización representada en las figuras, dichos módulos 

son de dos tipos, unos módulos mayores 3 y unos módulos menores 4, que están 

representados por separado en las figuras 3 y 4, respectivamente.

30

Dichos módulos mayores 3 y menores 4 están dispuestos de manera alterna, tanto 

longitudinal como transversalmente, tal como se puede apreciar en las figuras 1 y 2, de 

manera que cada módulo mayor 3 estará rodeado por cuatro módulos menores 4, y 

viceversa.

35

Como su propio nombre indica, los módulos mayores 3 tienen una dimensiones mayores 
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que los módulos menores 4 y, de acuerdo con la realización representada en las figuras, 

dichos módulos mayores 3 son de planta rectangular, mientras que dichos módulos menores 

4 son de planta cuadrangular. De acuerdo con esta realización, la anchura de dichos 

módulos mayores 3 es substancialmente igual que la longitud de dichos módulos menores 4, 

tal como se puede apreciar en las figuras 1 y 2.5

Aunque no se han representado en las figuras, en los laterales pueden colocarse unas 

piezas de terminación con una medida especial para conseguir que los laterales sean 

rectos.

10

De acuerdo con la realización representada, dichos módulos 3 y 4 están unidos por hileras, 

tres en el caso de la realización de las figuras 1 y 2. La unión o acoplamiento de dichos 

módulos se realiza mediante unas barras longitudinales 5, que se introducen en unos 

orificios 6 de dichos módulos 3, 4.

15

Como se puede apreciar mejor en las figuras 3 y 4, dichos orificios 6 están dispuestos en 

unas pestañas 7 de los módulos 3, 4, que sobresalen lateralmente de dichos módulos 3, 4.

Además, para cubrir el espacio definido por dichas barras 5 al unir los módulos 3, 4, dichos 

módulos mayores 3 comprenden unos salientes laterales 9, tal como se muestra en la figura 20

3, de manera que la superficie 1 será substancialmente lisa.

Para facilitar el transporte de la estructura reticular flexible de acuerdo con la presente 

invención en su posición desmontada, los módulos mayores 3 comprenden en su parte 

inferior una cavidad 8 para el alojamiento de un módulo menor 4, tal como se puede apreciar 25

en la figura 5, de manera que los módulos menores 4 no ocuparán un espacio adicional 

durante su transporte.

Sobre dicha superficie desplazable 1 se pueden colocar unos elementos adicionales. Para 

ello, dichos módulos 3, 4 comprende unos orificios de fijación 10, aunque podrían 30

comprender cualesquiera medios de fijación o acoplamiento adecuados (representados 

como orificios redondos, estos pueden ser cualquier método de anclaje: orificios redondos, 

cuadrados, clips, guías, etc.).

En esta representación, los cepillos incluyen unos clips 13 en la superficie inferior que 35

encajan con los orificios de fijación 10.
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De acuerdo con la realización representada en la figura 6, dichos elementos adicionales son 

unos cepillos 11 que se acoplan sobre dichos módulos 3, 4. En este caso, para permitir que 

las cerdas de los cepillos 11 se abran al ser presionada su superficie inferior, cada módulo 

3, 4 comprende un saliente 12, que en la posición de montaje presionará en la superficie 

inferior de dichos cepillos 11 para que sus cerdas se abran (efecto deseado en las 5

aplicaciones de corte de material laminar)

Estos cepillos 11 preferentemente se utilizan para servir de base a un material laminar, tal 

como papel o tejido, que se cortará mediante un dispositivo de corte adecuado. Las cerdas 

de dichos cepillos 11 servirán de soporte para el material laminar, pero entre las mismas 10

podrá pasar la cuchilla del dispositivo de corte.

Como se puede apreciar en esta figura 6, los laterales de los módulos mayores 3 sobresalen 

de la anchura de los cepillos 11.

15

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que la estructura reticular flexible descrita es 

susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 

mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.20
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REIVINDICACIONES

1. Estructura reticular flexible, que comprende una superficie desplazable (1) cuyo 

movimiento se acciona mediante unos medios de accionamiento (2), caracterizada porque 

dicha superficie (1) está formada por una pluralidad de módulos (3, 4) vinculados entre sí 5

mediante unas barras de unión (5), alojándose cada una de dichas barras (5) en unos 

orificios (6) previstos en al menos dos de dichos módulos (3, 4).

2. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1, en la que los módulos (3, 4) 

comprenden unas pestañas (7) donde están colocados los orificios (6) donde se alojan 10

dichas barras (5).

3. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos módulos 

son de dos tipos diferentes, unos módulos mayores (3) y unos módulos menores (4).

15

4. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos módulos 

tienen la superficie superior vaciada.

5. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dichos módulos 

mayores (3) y dichos módulos menores (4) están dispuestos de manera alterna, longitudinal 20

y transversalmente, creando un entramado no lineal.

6. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 3, en la que la anchura de 

dichos módulos mayores (3) es substancialmente igual que la anchura de dichos módulos 

menores (4).25

7. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 3, en la que los módulos 

mayores (3) comprenden en su parte inferior una cavidad (8) donde se puede alojar un 

módulo menor (4).

30

8. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1 y 3, en la que dichos 

módulos mayores (3) comprenden unos salientes laterales (9) para cubrir dichas barras de 

unión (5) en su posición de montaje.

9. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos módulos 35

(3, 4) comprenden unos orificios (10) para la fijación de sendos cepillos (11) provistos de 
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cerdas que se utilizan como soporte de un material laminar para su corte.

10. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 9, en la que dichos módulos 

(3, 4) comprenden uno o varios salientes (12) para abrir las cerdas de dichos cepillos (11).

5

11. Estructura reticular flexible de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos medios 

de accionamiento comprenden un único motor (2) para desplazar dicha superficie en ambos 

sentidos.
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inclusión de orificios para fijar cepillos provistos de cerdas destinados a conformar la superficie como mesa de corte 
(algo que también divulga D01). Por lo tanto, las reivindicaciones 4, 5 y 8 a 11 no implicarían actividad inventiva (Art. 8.1 
LP) a la vista del estado de la técnica anterior. 
 
Por otra parte, los documentos US4328726 (D02) y ES2074747T (D03) también divulgan sendas estructuras reticulares 
flexibles con superficies desplazables formadas por módulos que quedan vinculados entre sí mediante barras de unión. 
Los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones 1-6 y 8-11 se verían igualmente afectados por estos 
documentos. 
 
Reivindicación 7: 
El objeto técnico según la reivindicación 7 se diferencia de la estructura reticular descrita en los documentos D01, D02 o 
D03 por la incorporación de una cavidad inferior en los módulos mayores de forma que pueda alojarse en ella un 
módulo menor. El problema técnico que se resolvería puede considerarse como facilitar el transporte de la superficie 
antes de su montaje, a la vez que se mantienen el resto de características propias de una estructura modular de este 
tipo. 
 
No se ha encontrado en el estado de la técnica ningún documento que divulgue las características reivindicadas, ni 
tampoco dichas características resultarían evidentes para el experto en la materia partiendo de los documentos 
conocidos. Por consiguiente, se considera que la reivindicación 7 cumpliría los requisitos de novedad y actividad 
inventiva, Arts. 6 y 8 LP. 
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