
ES
 2

 5
95

 1
11

 A
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 595 111
Número de solicitud: 201530913

51 Int. CI.:

A01M 1/04 (2006.01)

A01M 1/14 (2006.01)

12 SOLICITUD DE PATENTE A1

54  Título: Dispositivo para atrapar insectos

71 Solicitantes:

 ZOBELE ESPAÑA, S.A. (100.0%)
Josep Plà 2 , Edificio B2, planta 8 Torres
Diagonal
08019 Barcelona ES

72 Inventor/es:

LLORENTE ALONSO, Joaquin y
GARCÍA FÁBREGAS, Rubén

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

22 Fecha de presentación:

26.06.2015

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.12.2016

57  Resumen:
Dispositivo para atrapar insectos.
El dispositivo para atrapar insectos comprende una
carcasa (1) provista de un alojamiento (2) para
colocar un recambio (4) provisto de una superficie
adhesiva (3) para atrapar insectos, caracterizado
porque dicha carcasa (1) comprende un emisor de luz
(11) que ilumina al menos una parte del recambio (4;
12).
Permite maximizar la atracción de los insectos gracias
a la iluminación del recambio.
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DESCRIPCIÓN 

 

Dispositivo para atrapar insectos 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo para atrapar insectos, que permite colocar y 5 

retirar fácilmente un recambio y permite atraer a los insectos con mayor eficacia. 

 

Antecedentes de la invención 

 

Es conocido que la presencia de insectos en algunos entornos puede ser molesta, por 10 

ejemplo, la presencia de moscas o mosquitos en un domicilio particular o en la terraza de un 

restaurante. Para evitar la presencia de insectos voladores es conocido el uso de 

insecticidas o de dispositivos para atrapar insectos. 

 

Estos dispositivos para atrapar insectos comprenden una superficie adhesiva impregnada 15 

con alguna fragancia que hace que los insectos se vean atraídos, y al acercarse quedan 

atrapados al pegarse a dicha superficie adhesiva. 

 

En algunos casos, estos dispositivos para atrapar insectos pueden incluir un emisor de luz 

de algún color para intentar atraer a los insectos, pero dicho emisor de luz emite una luz 20 

puntual, que no atrae con eficacia a los insectos. 

 

Otro inconveniente de los dispositivos conocidos actualmente es que no comprenden un 

recambio que se pueda colocar y retirar cómodamente, de manera que este recambio 

siempre tenga la máxima eficiencia. 25 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo para atrapar 

insectos que comprenda un recambio que se pueda colocar y retirar fácilmente y que 

además atraiga a los insectos con la máxima eficiencia. 

 30 

Descripción de la invención 

 

Con el dispositivo para atrapar insectos de la invención se consiguen resolver los 

inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación. 

 35 

El dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la presente invención comprende una 
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carcasa provista de un alojamiento para colocar un recambio provisto de una superficie 

adhesiva para atrapar insectos, y se caracteriza porque dicha carcasa comprende un emisor 

de luz que ilumina al menos una parte del recambio. 

 

Ventajosamente, dicho recambio comprende un marco transparente o translúcido que es 5 

iluminado por dicho el emisor de luz. 

 

Además, dicho recambio también puede comprender una rejilla transparente o translúcida, 

que es iluminada por dicho emisor de luz. 

 10 

De esta manera, el recambio aumenta la atracción de los insectos gracias a la iluminación. 

 

Ventajosamente, dicho marco comprende un reborde de agarre en dos lados opuestos, que 

facilita aún la colocación y retirada del recambio. 

 15 

Además, dicha carcasa comprende ventajosamente un detector para detectar la presencia 

del elemento adhesivo en el interior del alojamiento, estando dicho detector conectado a 

dicho emisor de luz, de manera que dicho emisor de luz se enciende al detectar la presencia 

de dicho elemento adhesivo en el interior del alojamiento. 

 20 

Preferentemente, dicho recambio comprende al menos una lámina de protección que se 

retira antes de su primer uso, para evitar que la superficie adhesiva pierda parte de sus 

características antes del primer uso. 

 

Además, dicha carcasa comprende preferentemente una rejilla de protección dispuesta 25 

entre el elemento adhesivo y el exterior de la carcasa, para evitar que un usuario toque 

inadvertidamente la superficie adhesiva. 

 

Ventajosamente, dicho emisor de luz emite luz ultravioleta, y preferentemente dicha luz 

ultravioleta está en el rango entre 350 y 450 mm, más preferiblemente entre 390 y 400 mm. 30 

 

Breve descripción de los dibujos 

 

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 35 

práctico de realización. 
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La figura 1 es una vista en perspectiva del dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con 

la presente invención con el recambio retirado de la carcasa; 

 

La figura 2 es una vista en perspectiva del dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con 

la presente invención con el recambio alojado en la carcasa; 5 

 

La figura 3 es una vista en perspectiva del recambio antes de su primer uso con una lámina 

de protección; y 

 

La figura 4 es una vista en perspectiva de cara trasera de una realización del recambio 10 

donde la pieza plástica transparente del marco se extiende de manera discontinua detrás 

dela parte central de la lámina adhesiva, definiendo una rejilla.  

 

Descripción de una realización preferida 

 15 

El dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la presente invención comprende una 

carcasa 1 provista de un alojamiento 2 para colocar un recambio 4 provisto de una superficie 

adhesiva 3. 

 

Dicha superficie adhesiva 3 puede estar impregnada con feromonas y/o con fragancias 20 

adecuadas para atraer a insectos, por ejemplo, moscas. 

 

Dicha carcasa 1 ventajosamente también comprende un enchufe eléctrico 10 para su 

conexión a una toma eléctrica. 

 25 

Dicho recambio 4 está provisto de un marco exterior 5 que rodea la superficie adhesiva 3, el 

cual comprende un reborde de agarre 6 en dos lados opuestos para facilitar la colocación y 

la retirada del recambio 4 de su alojamiento 2. 

 

Este marco 5 es preferentemente transparente o translúcido, para que pueda iluminarse 30 

mediante un emisor de luz 11 que puede estar dispuesto en la parte posterior del 

alojamiento 2, de manera que el marco 5 sirve como guía, propagándose la luz a través del 

marco 5. 

 

Dicho emisor de luz 11 emite preferentemente luz ultravioleta, por ejemplo en el rango entre 35 

350 mm y 450 mm, más preferiblemente entre 390 mm y 400 mm. 
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Este emisor de luz 11 se encenderá y apagará automáticamente cuando el recambio 4 está 

colocado en el interior del alojamiento 2, y para ello el alojamiento 2 comprende un detector 

7 que detecta la presencia del recambio 4. Este detector 7 está preferiblemente colocado en 

el parte inferior del alojamiento 2, de manera que el recambio 4 no se detectará si está mal 

introducido en el alojamiento 2. 5 

 

Este emisor de luz 11 puede ser alimentado por una batería o por la red eléctrica, si el 

dispositivo comprende el enchufe eléctrico 10, como en el caso de la realización 

representada en las figuras 1 y 2. 

 10 

Al iluminarse la totalidad el marco 5 transparente o translúcido gracias a la presencia del 

emisor de luz 11 se consigue maximizar la atracción de los insectos. 

 

Para evitar el contacto accidental con la superficie adhesiva 3 cuando el recambio 4 está en 

su posición de uso en el interior del alojamiento 2, la carcasa 1 comprende una rejilla de 15 

protección 9. 

 

Para usar el recambio 4, en primer lugar es necesario retirar una lámina de protección 8, 

que está representada en la figura 3. Esta lámina de protección 8 está colocada sobre la 

superficie adhesiva 3 para evitar que pierda parte de sus propiedades antes del primer uso 20 

del recambio 4. 

 

Una vez retirada la lámina de protección 8, el recambio 4 puede introducirse en su 

alojamiento 2 de la carcasa 1 cómodamente sujetando el recambio por sus rebordes de 

agarre 6, introduciendo el recambio por la boca superior, tal como se aprecia en la figura 1. 25 

 

Cuando el recambio 4 tiene una cantidad suficiente de insectos adheridos a la superficie 

adhesiva 3 o cuando ya no atrae suficiente a los insectos, el recambio 4 se retira también 

sujetándolo por sus rebordes de agarre 6, siendo la boca superior del alojamiento 2 

suficientemente ancho como para permitir su retirada con los insectos adheridos a la 30 

superficie adhesiva 3. 

 

En la figura 4 se ha representado un recambio 4 de acuerdo con una segunda realización. 

Por motivos de simplicidad, las mismas partes del recambio se indican con los mismos 

números de referencia. Como se puede apreciar en la figura, el recambio es de las mismas 35 

dimensiones exteriores similares al recambio anterior, pero comprende además una rejilla 
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13 que se extiende de manera discontinua detrás de la zona central del recambio, de 

manera que crea zonas de alta iluminación y zonas de baja iluminación, la cuales provocan 

unos contrastes visibles en la cara delantera del recambio en uso. Para esta realización 

preferente, la lámina adhesiva 3 es de un material transparente o translucido.  

 5 

Se ha comprobado que este contraste entre las zonas iluminadas y no iluminadas atrae aún 

más a los insectos. 

 

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que el dispositivo para atrapar insectos descrito es 10 

susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 

mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo para atrapar insectos, que comprende una carcasa (1) provista de un 

alojamiento (2) para colocar un recambio (4) provisto de una superficie adhesiva (3) para 

atrapar insectos, caracterizado porque dicha carcasa (1) comprende un emisor de luz (11) 5 

que ilumina al menos una parte del recambio (4). 

 

2. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho 

recambio (4) comprende un marco (5) transparente o translúcido que es iluminado por dicho 

el emisor de luz (11). 10 

 

3. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que dicho 

recambio (4) comprende una rejilla (13) transparente o translúcida, que es iluminada por 

dicho emisor de luz (11). 

 15 

4. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dicho 

marco (5) comprende un reborde de agarre (6) en dos lados opuestos. 

 

5. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha 

carcasa (1) comprende un detector (7) para detectar la presencia del recambio (4) en el 20 

interior del alojamiento (2), estando dicho detector (7) conectado a dicho emisor de luz (11), 

de manera que dicho emisor de luz (11) se enciende al detectar la presencia de dicho 

recambio (4) en el interior del alojamiento (2). 

 

6. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dicho 25 

recambio (4) comprende al menos una lámina de protección (8) que se retira antes de su 

primer uso. 

 

7. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha 

carcasa (1) comprende una rejilla de protección (9) dispuesta entre el recambio (4) y el 30 

exterior de la carcasa (1). 

 

8. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho 

emisor de luz (11) emite luz ultravioleta. 

 35 

9. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 8, en el que dicha luz 
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ultravioleta está en el rango entre 350 y 450 mm. 

 

10. Dispositivo para atrapar insectos de acuerdo con la reivindicación 9, en el que dicha luz 

ultravioleta está en el rango entre 390 y 400 mm. 

5 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530913 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2015081033  A1 (ARTHROPOD BIOSCIENCES LLC) 04.06.2015 
D02 JP 2002209496 A (EARTH CHEMICAL CO)  30.07.2002 

 
 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
El objeto de la solicitud se refiere a un dispositivo para atrapar insectos formado por una carcasa, un recambio con 
superficie adhesiva y un emisor de luz. 
 
La solicitud contiene diez reivindicaciones siendo la primera independiente y el resto dependientes de ella.  
 
D01 es el documento más cercano del estado de la técnica al objeto de la solicitud. Las referencias entre paréntesis se 
refieren a dicho documento.  
 
Reivindicaciones 1 a 5 y 7 a 10 
 
En D01 se describe un dispositivo para atrapar insectos. Dispone de una carcasa (118) y un recambio (114) con una 
superficie adhesiva (136). Además, la carcasa contiene un elemento emisor de luz (124) que ilumina al menos una parte del 
recambio y que emite luz ultravioleta. El marco (138) que contiene la superficie adhesiva es transparente o traslúcido; 
teniendo el recambio (114) una rejilla (120) fabricada en materiales transparentes o traslúcidos, y un reborde apto para el 
agarre en dos lados opuestos. Por otro lado, dicho dispositivo presenta un mecanismo para automatizar el encendido de la 
luz de diferentes maneras.  
 
El documento D01 divulga que los emisores de luz incluyen al menos uno de luz UV y otros que emiten en diferentes 
longitudes de onda. Las longitudes de onda de las reivindicaciones 9 y 10 se consideran una mera elección entre las 
posibilidades del rango de emisión de la luz ultravioleta.  
 
Por tanto, se concluye que el documento D01 contiene todas las características de las reivindicaciones 1 a 5 y 7 a 10, y por 
ello no se consideran nuevas ni tienen actividad inventiva (Art. 6.1 y Art. 8.1 LP 11/1986). 
 
Reivindicación 6 
 
La reivindicación 6 hace referencia a una lámina adhesiva que se retira para activar la parte del recambio a la que se van a 
adherir los insectos. Esta lámina (5a) se encuentra en el documento D02 donde realiza la misma función y se describe un 
dispositivo para atrapar insectos. 
 
Añadir esta característica técnica al documento D01 con objeto de que no pierda rendimiento de adherencia la superficie, se 
consideraría algo evidente para un experto en la materia. 
 
Por ello, la reivindicación 6, dependiente de la 2, se considera nueva pero carece de actividad inventiva (Art. 6.1 y Art. 8.1 
LP 11/1986). 
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