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DESCRIPCIÓN

Colector de heces humanas 

Campo técnico5

La presente invención se refiere en general a colectores de heces para recoger heces de pacientes y, más en 
concreto, a un colector de heces humanas que tiene una estructura simple que facilita el uso del colector y está 
configurado de tal manera que se pueda determinar inmediatamente cuándo defeca el paciente, y se pueda realizar 
una prueba de sangre oculta en heces usando la cantidad pequeña de sangre contenida en las heces de modo que 10
se puedan diagnosticar enfermedades que pueda tener el paciente y se pueda determinar fácilmente la extensión de 
las enfermedades. 

Antecedentes de la invención 
15

Por lo general, los dispositivos de desecho de orina y heces están diseñados para ser usados principalmente por 
pacientes incontinentes, en particular, pacientes que tienen que estar en cama. Estos dispositivos de desecho de 
orina y heces se colocan alrededor del ano o los genitales del paciente con el fin de recoger y recibir directamente 
orina, heces y otra excreta. Tales dispositivos de desecho que se usan principalmente actualmente incluyen un tubo 
relativamente largo y estrecho con una abertura formada en un extremo del tubo, y la unidad de adhesión a la piel 20
que puede ser un adhesivo y está dispuesta en el extremo del tubo. 

Tales dispositivos de desecho se retuercen fácilmente alrededor de la región femoral del paciente porque los 
dispositivos tienen típicamente forma de riñón y un tamaño relativamente grande. Además, los dispositivos 
propiamente dicho se pueden curvar o retorcer. La curvatura o la torsión de los dispositivos reduce naturalmente la 25
capacidad de los dispositivos y puede hacer que los dispositivos se separen indeseablemente del paciente mientras 
se utilizan, produciendo así inconvenientes tanto para el paciente como para los cuidadores. 

En un esfuerzo por superar los problemas anteriores, se introdujeron varias técnicas en las que se forma una 
cavidad para recoger heces en un pañal desechable. En particular, se propuso una pluralidad de colectores de 30
heces en las Solicitudes de Patente publicadas presentadas por “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”. 

Los colectores de heces introducidos por “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY” están configurados para ser 
usados típicamente junto con un pañal. Un ejemplo representativo de estos colectores de heces se propuso en la 
publicación de la Patente coreana no examinada número 2001-53191, titulada “Colector de heces con medios de 35
unión de pestaña adhesivos mejorados”. Como se representa en la figura 1, este colector de heces es un dispositivo 
de desecho de heces desechable A con una bolsa de recogida 1. Con una superficie interior 1a, una superficie 
exterior 1b y un borde periférico 1c, la bolsa de recogida 1 incluye una abertura 2 y una pestaña 3 que rodea la 
abertura 2. La pestaña 3 tiene una superficie de contacto con piel del usuario 4 y una superficie de contacto con 
ropa 5. Se aplica un adhesivo 6 a la superficie de contacto con piel del usuario 4 de modo que la superficie de 40
contacto con piel del usuario 4 se pueda adherir a la región perianal del usuario. El adhesivo 6 es un adhesivo 
sensible a la presión sustancialmente insoluble en agua hecho de polímero de matriz tridimensional. El adhesivo 6 
contiene hidrocoloide en una cantidad inferior a 10%. La superficie de contacto con piel del usuario 4 de la pestaña 3 
incluye al menos una porción sin adhesivo 7, y salientes 8 y 8’ que están diseñados para introducirse en la región 
perineal o del coxis del usuario. La bolsa de recogida 1 está sellada en su borde exterior, y una superficie de 45
contacto con piel del usuario 4’ y una superficie de contacto con ropa 5’ están formadas en el perímetro de la bolsa 
1. Como se representa en la figura 2, este colector de heces convencional se usa junto con un pañal desechable B. 

Sin embargo, el colector de heces con medios de unión de pestaña adhesivos mejorados de la Patente no 
examinada publicada número 2001-53191 solamente tiene la función de recoger heces del usuario y por ello es 50
desventajoso porque el cuidador no puede comprobar fácilmente si el usuario ha defecado o no. 

Por lo tanto, el cuidador puede no ser capaz de desechar rápidamente el colector de heces que ha recogido heces. 
En este caso, el usuario, sin darse cuenta, puede terminar llevando puesto el colector de heces durante un tiempo 
largo con las heces recogidas en el colector de heces. Las heces en el colector de heces pueden aplicar presión al 55
colector de modo que el colector se puede separar indeseablemente del usuario, originando así inconveniente tanto 
para el paciente como para el cuidador. 

Para resolver los problemas anteriores del colector de heces convencional, se propuso un colector de heces 
humanas en la Solicitud de Patente coreana número 10-2011-0031061, que se considera la técnica anterior más 60
próxima y fue presentada por el solicitante de la presente invención.

Como se representa en la figura 3, el colector de heces humanas según la Solicitud de Patente coreana número 10-
2011-0031061 incluye una placa de fijación 10 dispuesta alrededor del ano del paciente y tiene una abertura en su 
porción central; una bolsa de recogida de heces 20 que está fijada en su extremo a una superficie de la placa de 65
fijación 10 con el fin de recibir heces del paciente; y un medio adhesivo 30 formado en un lado o ambos lados de la 
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placa de fijación 10. Una pluralidad de agujeros de ventilación 10a están formados en la placa de fijación 10. 
Ranuras 10b están formadas en un borde periférico de la placa de fijación 10 de modo que la placa de fijación 10 se 
pueda adherir fiablemente a la piel perianal cóncava entre los glúteos del paciente. 

Para usar el colector de heces humanas que tiene dicha construcción según la Solicitud de Patente coreana número 5
10-2009-0124826, dadas las características estructurales del cuerpo humano en el que el ano está formado 
linealmente en la porción cóncava entre los glúteos, como se representa en la figura 4, el colector se pliega por la 
mitad de tal manera que el medio adhesivo 30 se oriente hacia fuera. A continuación, el colector se inserta en un 
espacio entre los glúteos P y P’ del paciente, y el medio adhesivo 30 se adhiere a la piel perianal del paciente.

10
Sin embargo, este colector de heces humanas convencional es problemático porque, cuando se lleva puesto de 
ordinario alrededor del ano del paciente, la bolsa de recogida de heces 20 sobresale hacia el ano a través de la 
abertura central de la placa de fijación 10 y hace contacto con el ano del paciente, produciendo así incomodidad 
mientras el paciente defeca. 

15
En detalle, anatómicamente, el ano, que forma una abertura en el extremo del recto, incluye el esfínter anal interior y 
el esfínter anal exterior que están cubiertos con membranas mucosas. Los esfínteres anales son muy sensibles al 
tacto. Por lo tanto, cuando la bolsa de recogida de heces 20 hace contacto con el ano, los esfínteres anales se 
contraen inmediatamente, dificultando así la defecación del paciente. 

20
Descripción 

Problema técnico 

Consiguientemente, la presente invención se ha realizado teniendo en mente los problemas anteriores que tienen 25
lugar en la técnica anterior, y un objeto de la presente invención es proporcionar un colector de heces humanas que 
está configurado de tal manera que cuando el colector se lleve puesto alrededor del ano del paciente, una bolsa de 
recogida de heces no haga contacto con el ano, no impidiendo así la defecación, asegurando por ello un uso 
satisfactorio. 

30
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un colector de heces humanas que tiene una estructura simple 
que facilita su fabricación y hace posible usar una faja permanente, más bien que un pañal desechable, como un 
medio de asistencia del uso, reduciendo así los gastos resultantes del consumo de pañales y la asistencia necesaria 
del cuidador. 

35
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un colector de heces humanas en el que la bolsa de recogida 
de heces se hace de una sustancia transparente, translúcida u opaca de una sola capa que tiene las características 
del papel impermeable al agua o que tiene una estructura de dos capas, incluyendo una capa interior hecha de 
papel impermeable al agua, y una capa exterior hecha de material absorbente de agua, y en el que, si la bolsa de 
recogida de heces es opaca, se coloca una ventana transparente en la bolsa de recogida de heces40
independientemente de si la bolsa tiene una estructura de una capa o de dos capas, por lo que el cuidador puede 
comprobar fácilmente las condiciones de defecación del paciente, y que está configurado de tal manera que un 
sensor de amoníaco detecte excremento y dispare una alarma de modo que el cuidador pueda saber fácilmente que 
el paciente ha defecado y desechar rápidamente las heces, evitando así que el colector de heces se separe 
indeseablemente del paciente produciendo un retardo en el desecho de heces, evitando por ello que el paciente, la 45
ropa del paciente, la ropa de cama, etc, se contaminen con heces. 

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un colector de heces humanas en el que un papel de prueba 
de sangre oculta está unido a una porción de una superficie interior del colector, por lo que se puede realizar una 
prueba de sangre oculta en heces usando una cantidad pequeña de sangre contenida en las heces de modo que las 50
enfermedades que pueda tener el paciente puedan ser diagnosticadas y se pueda verificar fácilmente la extensión 
de tales enfermedades, y que está provisto de un sensor de indicación de cáncer para detectar sustancias 
relacionadas con el cáncer, haciendo así posible diagnosticar cáncer tal como cáncer colorectal. 

Solución técnica 55

Con el fin de lograr los objetos anteriores, la presente invención proporciona un colector de heces humanas 
incluyendo: una placa de fijación (100) incluyendo una placa izquierda en forma de C (101) y una placa derecha en 
forma de C (101’) conectadas en sus extremos una a otra de manera que sean plegables una sobre otra, con una 
abertura definida en una porción central de la placa de fijación 100 por las placas izquierda y derecha en forma de C60
(101) y (101’); una bolsa de recogida de heces (200) fijada en su extremo a una primera superficie de la placa de 
fijación (100) y de ordinario enrollada y dispuesta entre las placas izquierda y derecha en forma de C plegadas (101) 
y (101’) de la placa de fijación (100), estando configurada la bolsa de recogida de heces (200) para ser expulsada de 
la abertura de la placa de fijación (100) cuando se inyecten heces a la bolsa de recogida de heces (200); y un medio 
adhesivo (300) formado en una segunda superficie de la placa de fijación (100). 65
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Efectos ventajosos 

Un colector de heces humanas según la presente invención está configurado de tal manera que, cuando el colector 
se lleve puesto alrededor del ano del paciente, una bolsa de recogida de heces no haga contacto con el ano, no 
impidiendo así la defecación, asegurando por ello el uso satisfactorio. El colector de heces humanas tiene una 5
estructura simple que facilita su fabricación y hace posible usar una faja permanente, más bien que un pañal 
desechable, como un medio de asistencia del uso, reduciendo así los gastos resultantes del consumo de pañales y 
la necesaria asistencia del cuidador. Una ventana transparente está dispuesta en la bolsa de recogida de heces, por 
lo que el cuidador puede conocer fácilmente si el paciente ha defecado o no. Además, un sensor de amoníaco 
detecta excremento y dispara una alarma de modo que el cuidador pueda conocer fácilmente que el paciente ha 10
defecado y desechar rápidamente las heces, evitando así que el colector de heces se separe indeseablemente del 
paciente produciendo un retardo en el desecho de heces, evitando por ello que el paciente, la ropa del paciente, la 
ropa de cama, etc, se contaminen con heces. Además, un papel de prueba de sangre oculta está unido a una 
porción de una superficie interior del colector. Así, se puede realizar una prueba de sangre oculta en heces usando 
una cantidad pequeña de sangre contenida en las heces de modo que las enfermedades que el paciente pueda 15
tener puedan ser diagnosticadas y la extensión de tales enfermedades se pueda verificar fácilmente. Además, el 
colector está provisto de un sensor de indicación de cáncer para detectar sustancias relacionadas con el cáncer, 
haciendo así posible diagnosticar cáncer tal como cáncer colorectal. 

Descripción de los dibujos20

La figura 1 es una vista en perspectiva que representa un dispositivo de desecho de heces convencional. 

La figura 2 es una vista en perspectiva que representa el dispositivo de desecho de heces convencional combinado 
con un pañal desechable. 25

La figura 3 es una vista en perspectiva que representa un colector de heces humanas convencional propuesto por el 
solicitante de la presente invención. 

La figura 4 es una vista que ilustra un método de llevar puesto el colector de heces humanas convencional 30
propuesto por el solicitante de la presente invención. 

La figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra un colector de heces humanas según la presente invención.

La figura 6 es una vista en sección que representa otra realización del colector de heces humanas según la presente 35
invención. 

La figura 7 es una vista en perspectiva de una realización de un colector de heces humanas según la presente 
invención. 

40
La figura 8 es una vista que representa un elemento de polímero superabsorbente dispuesto en una superficie de 
una capa interior según una realización de la presente invención.

La figura 9 es una vista en sección que ilustra una realización de un colector de heces humanas según la presente 
invención. 45

Las figuras 10a y 10b son vistas que ilustran un método de llevar puesto un colector de heces humanas según la 
presente invención. 

La figura 11 es una vista que representa el colector de heces humanas llevado por el paciente según la presente 50
invención. 

Y las figuras 12a y 12c son vistas en sección que representan el uso de realizaciones del colector de heces 
humanas según la presente invención. 

55
La figura 12b es una vista en sección que representa el uso de un colector de heces sin el medio adhesivo en una 
segunda superficie de la placa de fijación. 

Mejor modo 
60

A continuación se describirán en detalle realizaciones preferidas de un colector de heces humanas según la 
presente invención con referencia a los dibujos adjuntos. 

La figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra un colector de heces humanas según la presente invención. La 
figura 6 es una vista en perspectiva de una realización de un colector de heces humanas según la presente 65
invención. La figura 7 es una vista en sección de la figura 6. La figura 8 es una vista en sección de otra realización 
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de un colector de heces humanas según la presente invención. La figura 9 es una vista que representa un elemento 
de polímero superabsorbente dispuesto en una superficie de una capa interior según una realización de la presente 
invención. Las figuras 10a y 10b son vistas que ilustran un método de llevar puesto un colector de heces humanas 
según la presente invención. La figura 11 es una vista que representa el colector de heces humanas llevado por el 
paciente según la presente invención. Las figuras 12a a 12c son vistas en sección que representan el uso de 5
realizaciones del colector de heces humanas según la presente invención. El colector de heces humanas según una 
realización de la presente invención incluye: una placa de fijación 100 que incluye una placa izquierda en forma de C
101 y una placa derecha en forma de C 101’ que están conectadas en sus extremos una a otra de manera que se 
puedan plegar una sobre otra, con una abertura definida en una porción central de la placa de fijación 100 por las 
placas izquierda y derecha en forma de C 101 y 101’; una bolsa de recogida de heces 200 que está fijada en su 10
extremo a una primera superficie de la placa de fijación 100 y de ordinario está enrollada y dispuesta entre las 
placas izquierda y derecha en forma de C plegadas 101 y 101’ de la placa de fijación 100, y está configurada para 
ser expulsada de la abertura de la placa de fijación 100 cuando se inyecten heces a la bolsa de recogida de heces 
200; y un medio adhesivo 300 formado en una segunda superficie de la placa de fijación 100. 

15
El colector de heces humanas según una realización de la presente invención incluye además una película rasgable 
400 que está dispuesta entre un borde exterior de la placa izquierda en forma de C 101 y un borde exterior de la 
placa derecha en forma de C 101’ al mismo tiempo que la placa izquierda en forma de C 101 y la placa derecha en 
forma de C 101’ de la placa de fijación 100 están en un estado plegado con una distancia predeterminada 
entremedio. La película rasgable 400 está configurada de tal manera que, cuando se inyectan heces a la bolsa de 20
recogida de heces 200, la película rasgable 400 es perforada por las heces. La bolsa de recogida de heces 200, que 
se pliega y enrolla, está dispuesta en un espacio definido entre la placa izquierda en forma de C 101, la placa 
derecha en forma de C 101’ y la película rasgable 400. 

La placa de fijación 100, que tiene una abertura en su porción central, está formada en una forma seleccionada de 25
entre una forma de placa circular, una forma de placa elíptica, una forma de placa poligonal y una forma de una 
placa de curva cerrada tal como una placa en forma de corazón. Preferiblemente, las asas 101a están dispuestas 
respectivamente en los bordes izquierdo y derecho de la placa de fijación 100. Además, es preferible hacer la placa 
de fijación 100 de fieltro elástico o no elástico, una hoja adhesiva médica o cinta muscular de fibra que sea 
transpirable, o un material que tenga una pluralidad de agujeros de ventilación finos. Si el material de la placa de 30
fijación 100 no es transpirable, se puede formar una pluralidad de agujeros de ventilación 101b en la placa de 
fijación 100. 

Preferiblemente, la unión entre la placa izquierda en forma de C 101 y la placa derecha en forma de C 101’ de la 
placa de fijación 100 incluye una parte plegada de modo que la placa de fijación 100 se pueda adherir a la piel 35
perianal cóncava entre los glúteos del paciente. 

Como se representa en la figura 6, preferiblemente, la placa de fijación 100 tiene una porción curvada 100a que se 
forma curvando una porción central de la placa de fijación 100 en una dirección de modo que la bolsa de recogida 
de heces 200 no entre en contacto con la piel del paciente cuando la placa de fijación 100 esté adherida a la piel 40
perianal cóncava entre los glúteos del paciente. La bolsa de recogida de heces 200 está unida a un extremo de una 
superficie interior de la porción curvada 100a. En este caso, la bolsa de recogida de heces 200 puede tener una 
estructura de fuelle. 

Una pluralidad de líneas plegadas reticulares están formadas en toda la superficie de la bolsa de recogida 200 de 45
modo que cuando el colector no se lleve puesto, la bolsa de recogida de heces 200 se mantenga en el estado 
plegado y enrollado entre la placa izquierda en forma de C 101 y la placa derecha en forma de C 101’, y cuando el 
colector se lleve puesto, la bolsa de recogida de heces 200 no entra en contacto con la piel del paciente. 

La bolsa de recogida de heces 200 se hace preferiblemente de un vinilo biodegradable que se biodegrada después 50
de transcurrir un período de tiempo predeterminado. La bolsa de recogida de heces 200 puede estar configurada 
para tener una estructura monocapa usando material transparente, translúcido u opaco. 

Como se representa en la figura 7, la bolsa de recogida de heces 200 incluye una capa interior 201 hecha de papel 
impermeable al agua, y una capa exterior 202 hecha de fieltro de absorción de agua. Preferiblemente, en la capa 55
exterior 202 se ha formado una ventana transparente 203 que permite a un cuidador comprobar visualmente si el 
paciente ha defecado. 

Como se representa en la figura 8, para absorber agua de heces mientras el paciente defeca, la bolsa de recogida 
de heces 200 puede incluir al menos un elemento polimérico superabsorbente (SAP 201a que esté adherido a la 60
capa interior 201 de tal forma que el elemento SAP 201a esté dispuesto en una porción inferior de la bolsa de 
recogida de heces 200 cuando el paciente lleve puesto el colector. Alternativamente, se puede aplicar una película 
de polímero superabsorbente (SAP) a la superficie de la capa interior 201 de la bolsa de recogida de heces 200. 

Además, un papel de prueba de sangre oculta 204 puede ir adherido a una porción de la superficie interior de la 65
capa interior 201 de la bolsa de recogida de heces 200 o la placa de fijación 100, de modo que permita la prueba de 
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sangre oculta contenida en las heces y permita una verificación conveniente de las enfermedades que el paciente 
pueda tener. Un sensor de indicación de cáncer que detecta sustancias relacionadas con el cáncer y hace posible 
diagnosticar cáncer, tal como cáncer colorectal, puede estar instalado en la capa interior 201. Además, conectado a 
un dispositivo de alarma, un sensor de defecación 205 que detecta heces puede estar instalado en la capa interior 
201, de modo que la presencia de heces pueda disparar el dispositivo de alarma. 5

Se puede usar varios sensores como el sensor de defecación 205 para detectar si el paciente ha defecado y para 
disparar la alarma. Por ejemplo, como el sensor de defecación 205 se puede usar un sensor de amoníaco que 
detecta amoníaco en heces, un sensor de presión que detecta la variación de la presión producida por heces en la 
bolsa de recogida de heces 200, un sensor de humedad que detecta la variación de la humedad producida por 10
heces en la bolsa de recogida de heces 200, un sensor de luz que detecta si la luz es bloqueada por heces, un 
sensor de electrodo que detecta si los electrodos están conectados uno a otro por heces, etc. 

El medio adhesivo 300 puede estar adherido directamente a la piel perianal del paciente o, alternativamente, a una 
faja que esté abierta en su porción correspondiente al ano del paciente. Se puede formar otro medio adhesivo 300’ 15
en un borde de la placa de fijación 100 que esté adyacente a la bolsa de recogida de heces 200. En este caso, el 
medio adhesivo 300 se adhiere directamente a la piel perianal del paciente, mientras que el medio adhesivo 300’ 
está adherido a una faja que está abierta en su porción correspondiente al ano del paciente. 

Si solamente está el medio adhesivo 300’ pero no el medio adhesivo 300, una porción de la placa de fijación 100 20
que entra en contacto con la piel del paciente se recubre preferiblemente con la capa exterior 202 con el fin de 
proteger una porción de la piel del paciente que hace contacto con la placa de fijación 100. 

A continuación se describirá en detalle la operación y el uso del colector de heces humanas según la presente 
invención que tiene dicha construcción. 25

Como se representa en la figura 10a, cuando se produce el colector de heces humanas según la presente invención, 
la placa de fijación 100 está en el estado plegado de tal forma que la placa izquierda en forma de C 101 y la placa 
derecha en forma de C 101’ estén espaciadas una de otra una distancia predeterminada. Preferiblemente, la 
distancia predeterminada se pone en consideración a la estructura anatómica del cuerpo humano, es decir, la 30
distancia entre los glúteos izquierdo y derecho entre los que se encuentra el ano.

En la figura 10a, aunque se ilustra cinta adhesiva usada como el medio adhesivo 300, esto es solamente a efectos 
de explicación, y se puede emplear otros varios medios adhesivos. 

35
Para usar el colector de heces humanas según la presente invención, como se representa en la figura 10a, el 
usuario agarra el asa 101a del colector y luego quita un papel desprendible de la cinta adhesiva que es el medio 
adhesivo 300. Posteriormente, como se representa en la figura 10b, el colector es empujado e insertado en el 
espacio entre los glúteos del paciente, y el medio adhesivo 300 se adhiere a la piel perianal. 

40
La figura 10b ilustra un dispositivo de recogida de orina X, junto con el colector de heces humanas según la presente 
invención, que se lleva usando una faja Q. En la figura 10b, el carácter de referencia O indica una abertura, y S 
indica una parte de material elástico de la faja Q. 

De esta forma, como se representa en la figura 11, se puede llevar puesto el colector de heces humanas según la 45
presente invención. En este caso, como se representa en las figuras 10b, 11 y 12A, el medio adhesivo 300 está 
adherido directamente a la piel perianal P del paciente. Además, la faja Q no se adhiere al colector según la 
presente invención, y la parte de material elástico S de la faja Q define la abertura O al mismo tiempo que cubre la 
placa de fijación 100 o que no la cubre. 

50
En este estado, cuando el paciente defeca, se inyectan heces a la bolsa de recogida de heces 200. Entonces, la 
película rasgable 400 es perforada por las heces inyectadas a la bolsa de recogida de heces 200, y la bolsa de 
recogida de heces 200 es empujada por las heces en la dirección opuesta al ano. Las heces que han pasado a 
través de la porción perforada de la película rasgable 400 se recogen en la bolsa de recogida de heces 200. 

55
Si la bolsa de recogida de heces 200 es de un material transparente, las condiciones de la defecación pueden ser 
verificadas directamente. Si la bolsa de recogida de heces 200 es material opaco o tiene una estructura de dos 
capas, el cuidador puede comprobar visualmente fácilmente las condiciones de la defecación a través de la ventana 
transparente 203. Además, el sensor de defecación 205 tal como el sensor de amoníaco, el sensor de presión, el 
sensor de humedad, el sensor de luz o el sensor de electrodo detectan heces y transmiten una señal de detección a 60
un dispositivo de alarma, por ejemplo, del dispositivo de recogida de orina X, que es un producto electrónico. 
Entonces, el dispositivo de alarma genera una alarma, por lo que el cuidador puede reconocer fácilmente que el 
paciente ha defecado. 

Además, la sangre oculta de heces puede ser comprobada verificando una variación del color del papel de prueba 65
de sangre oculta 204 adherido a la superficie interior de la capa interior 201, por lo que se pueden verificar las 
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enfermedades que pueda tener el paciente. El sensor de indicación de cáncer instalado en la superficie interior de la 
capa interior 201 puede detectar sustancias relacionadas con el cáncer, haciendo así posible diagnosticar cáncer, tal 
como cáncer colorectal. 

La figura 12b es una vista en sección que representa el uso de un colector similar de heces humanas sin el medio 5
adhesivo 300. El medio adhesivo 300’ está adherido a la faja Q, de modo que el paciente pueda usar el colector de 
heces humanas llevando puesta la faja Q. 

De manera idéntica a la indicada anteriormente, cuando el paciente defeca, el cuidador puede comprobar fácilmente 
visualmente la defecación a través de la ventana transparente 203. Además, el cuidador puede reconocer fácilmente 10
que el paciente ha defecado mediante el sensor de defecación 205 que detecta las heces, transmitiendo una señal 
de detección al dispositivo de alarma, y ordenando al dispositivo de alarma que genere una alarma. 

Además, la sangre oculta de heces se comprueba verificando una variación del color del papel de prueba de sangre 
oculta 204 adherido a la superficie interior de la capa interior 201, por lo que se pueden verificar las enfermedades 15
que el paciente pueda tener. El sensor de indicación de cáncer instalado en la superficie interior de la capa interior 
201 detecta sustancias relacionadas con el cáncer, haciendo así posible diagnosticar cáncer, tal como cáncer 
colorectal. 

La figura 12c es una vista en sección que representa el uso de otra realización del colector de heces humanas 20
según la invención. 

En esta realización, no solamente el medio adhesivo 300 está adherido directamente a la piel perianal P del 
paciente, sino que el medio adhesivo 300’ también está adherido a la faja Q. De manera idéntica a la indicada 
anteriormente, cuando el paciente defeca, el cuidador puede comprobar fácilmente visualmente la defecación a 25
través de la ventana transparente 203. Además, el cuidador puede reconocer fácilmente que el paciente ha 
defecado mediante el sensor de defecación 205 que detecta las heces, transmitiendo una señal de detección al 
dispositivo de alarma, y ordenando al dispositivo de alarma que genere una alarma. 

Además, la sangre oculta de heces se comprueba verificando una variación del color del papel de prueba de sangre 30
oculta 204 adherido a la superficie interior de la capa interior 201, por lo que se pueden verificar las enfermedades 
que el paciente pueda tener. El sensor de indicación de cáncer instalado en la superficie interior de la capa interior 
201 detecta sustancias relacionadas con el cáncer, haciendo así posible diagnosticar cáncer, tal como cáncer 
colorectal. 

35
Aunque se ha descrito la realización preferida de la presente invención, los expertos en la técnica apreciarán que 
varias modificaciones, adiciones y sustituciones son posibles, sin apartarse del alcance de la invención. 
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REIVINDICACIONES

1. Un colector de heces humanas incluyendo: 

una placa de fijación (100) incluyendo una placa izquierda en forma de C (101) y una placa derecha en forma de C5
(101’) conectadas en sus extremos una a otra de manera que se puedan plegar una sobre otra, con una abertura 
definida en una porción central de la placa de fijación 100 por las placas izquierda en forma de C y derecha (101) y 
(101’); 

una bolsa de recogida de heces (200) fijada en su extremo a una primera superficie de la placa de fijación (100) 10
enrollada y dispuesta entre las placas izquierda y derecha en forma de C plegadas (101) y (101’) de la placa de 
fijación (100), estando configurada la bolsa de recogida de heces (200) para ser expulsada de la abertura de la 
placa de fijación (100) cuando se inyecten heces a la bolsa de recogida de heces (200); y 

un medio adhesivo (300) formado en una segunda superficie de la placa de fijación (100). 15

2. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, incluyendo además 

una película rasgable (400) dispuesta entre un borde exterior de la placa izquierda en forma de C (101) y un borde 
exterior de la placa derecha en forma de C (101’) mientras la placa izquierda en forma de C (101) y la placa derecha 20
en forma de C (101’) de la placa de fijación (100) están en un estado plegado con una distancia predeterminada 
entremedio, estando configurada la película rasgable (400) de tal manera que, cuando se inyecten heces a la bolsa 
de recogida de heces (200), las heces rompan la película rasgable (400), donde la bolsa de recogida de heces (200) 
plegada y enrollada está dispuesta en un espacio definido entre la placa izquierda en forma de C (101), la placa 
derecha en forma de C (101’) y la película rasgable (400). 25

3. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1 o 2, donde la placa de fijación (100) incluye asas 
(101a) dispuestas respectivamente en los bordes izquierdo y derecho de la placa de fijación (100) y se hace de 
alguno de un fieltro elástico o no elástico, una hoja adhesiva médica y cinta muscular de fibra que son transpirables, 
o la placa de fijación (100) incluye alguno de una placa circular, una placa elíptica, una placa poligonal y una placa 30
de curva cerrada, cada una de las cuales tiene una pluralidad de agujeros de ventilación con una abertura formada 
en su porción central. 

4. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1 o 2, donde la placa de fijación (100) tiene una 
porción curvada (100a) formada curvando la porción central de la placa de fijación (100) en una dirección de modo 35
que la bolsa de recogida de heces (200) no entre en contacto con la piel del paciente cuando la placa de fijación 
(100) esté adherida a la piel perianal cóncava entre los glúteos del paciente, y la bolsa de recogida de heces (200) 
está unida a un extremo de una superficie interior de la porción curvada (100a). 

5. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1 o 2, donde una unión entre la placa izquierda en 40
forma de C (101) y la placa derecha en forma de C (101’) de la placa de fijación (100) incluye una parte plegada de 
modo que la placa de fijación (100) se pueda adherir a la piel perianal cóncava entre los glúteos del paciente. 

6. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde una pluralidad de líneas plegadas 
reticulares están formadas en la totalidad de una superficie de la bolsa de recogida de heces (200) de modo que 45
cuando el colector no se esté usando, la bolsa de recogida de heces (200) se mantenga en un estado plegado y 
enrollado entre la placa izquierda en forma de C (101) y la placa derecha en forma de C (101’), y cuando el colector 
se lleve puesto, la bolsa de recogida de heces (200) no entra en contacto con la piel del paciente. 

7. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde la bolsa de recogida de heces (200) tiene 50
una estructura de fuelle. 

8. El colector de heces humanas expuesto en las reivindicaciones 6 o 7, donde la bolsa de recogida de heces (200) 
se hace de vinilo biodegradable que se biodegrada después de que transcurra un período de tiempo 
predeterminado. 55

9. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 6 o 7, donde la bolsa de recogida de heces (200) 
tiene una estructura monocapa y se hace de material transparente, translúcido u opaco. 

10. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 6 o 7, donde la bolsa de recogida de heces (200) 60
tiene una estructura de dos capas incluyendo una capa interior (201) que tiene características de papel impermeable 
al agua y una capa exterior (202) que tiene características de absorción de agua. 

11. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 9, donde, cuando la bolsa de recogida de heces 
(200) se hace del material opaco que no permite la observación del interior de la bolsa de recogida de heces (200), 65
se forma una ventana transparente (203) en la bolsa de recogida de heces (200), permitiendo la ventana 
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transparente (203) la verificación visual de si hay heces y las condiciones de defecación. 

12. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde la bolsa de recogida de heces (200) 
incluye, para absorber agua contenida en las heces, al menos un elemento polimérico superabsorbente (SAP (201a) 
dispuesto en una capa interior (201) de la bolsa de recogida de heces (200), estando dispuesto el elemento SAP 5
(201a) en una porción inferior de la bolsa de recogida de heces (200) cuando el colector se lleve puesto, o una 
película de polímero superabsorbente (SAP) aplicada a una superficie de la capa interior (201). 

13. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un papel de prueba de sangre oculta (204) 
está dispuesto en una porción de una superficie interior de una capa interior (201) de la bolsa de recogida de heces 10
(200), permitiendo el papel de prueba de sangre oculta (204) la prueba de sangre oculta contenida en las heces. 

14. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un papel de prueba de sangre oculta (204) 
está dispuesto en una porción de una superficie interior de la placa de fijación (100), permitiendo el papel de prueba 
de sangre oculta (204) la prueba de sangre oculta contenida en las heces. 15

15. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un sensor de indicación de cáncer está 
dispuesto en una porción de una superficie interior de una capa interior (201) de la bolsa de recogida de heces 
(200), permitiendo el sensor de indicación de cáncer el diagnóstico de cáncer. 

20
16. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un sensor de indicación de cáncer está 
dispuesto en una porción de una superficie interior de la placa de fijación (100), permitiendo el sensor de indicación 
de cáncer el diagnóstico de cáncer. 

17. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un sensor de defecación (205) está 25
dispuesto en una porción de una superficie interior de una capa interior de la bolsa de recogida de heces (200), 
estando conectado el sensor de defecación (205) a un dispositivo de alarma para disparar el dispositivo de alarma 
para generar una alarma cuando defeque el paciente. 

18. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un sensor de defecación (205) está 30
dispuesto en una porción de una superficie interior de la placa de fijación (100), estando conectado el sensor de 
defecación (205) a un dispositivo de alarma para disparar el dispositivo de alarma para generar una alarma cuando 
defeque el paciente. 

19. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 17 o 18, donde el sensor de defecación (205) 35
incluye alguno de un sensor de amoníaco, un sensor de presión, un sensor de humedad, un sensor óptico y un 
sensor de electrodo. 

20. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde el medio adhesivo (300) se adhiere 
directamente a la piel perianal del paciente o una faja que tiene una abertura en una posición correspondiente al ano 40
del paciente. 

21. El colector de heces humanas expuesto en la reivindicación 1, donde un medio adhesivo (300’) está formado en 
un borde de la placa de fijación (100) en una posición adyacente a la bolsa de recogida de heces (200) de modo que 
el medio adhesivo (300) se adhiera directamente a la piel perianal del paciente, al mismo tiempo que el medio 45
adhesivo (300’) se adhiere a una faja que tiene una abertura en una posición correspondiente al ano del paciente.
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