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@Resumen:

Una almohada de lana pura que comprende un
nucleo obtenido en base a una manta de lana 100%
pura previamente lavada y peinada, el cual se ha
cortado y pesado segun valores preestablecidos, y
encerrado en el interior de una funda de algodén o
similar. El proceso de realizacién de la almohada de
lana 100% pura estad automatizado y comprende
recibir la lana pura peinada y lavada, almacenarla en
un silo para su alimentacién a un dispositivo de
cardado para obtener un velo, extender el velo sobre
una mesa o telera para obtener una manta de
espesor predeterminado, alimentar la manta a una
telera de pesaje para pesar y cortar
dimensionalmente la manta hasta obtener un ndcleo
deseado, y enviar el nlcleo hasta una enfundadora
para introducirlo en una funda y remallar después los
extremos de la funda.
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“UNA ALMOHADA DE LANA PURA Y PROCESO DE FABRICACION DE
LA MISMA”

DESCRIPCION

Objeto de la Invencidn

La presente invencidén se refiere a una almohada de lana
pura y a un proceso de fabricacidén de la misma, que aportan
esenciales caracteristicas de novedad y notables ventajas
con respecto a los medios y objetos conocidos y utilizados

para los mismos fines en el estado actual de la técnica.

Mas en particular, la invencidédn desarrolla una almohada
para el descanso durante el suefio de un usuario, cuya
particularidad esencial consiste en que comprende un nucleo
encerrado en el interior de una funda remallada por sus
extremos, estando el nuUcleo compuesto exclusivamente por

lana 100% pura.

También, de manera mas especifica, la invenciédén
desarrolla un proceso de fabricacibén de una almohada con 1las
caracteristicas anteriores, en el que la lana 100% pura
recibida desde un lavadero, se somete a un tratamiento
mediante una serie de operaciones hasta la obtencién de una
manta que una Vvez pesada y cortada a las dimensiones
previamente establecidas, se alimenta a un dispositivo de
enfundado para su insercién en el interior de 1la funda,

siendo todo el proceso realizado de manera automatizada.
El campo de aplicacién de la invencidn se encuentra
comprendido dentro del sector industrial dedicado a la

fabricacibén y/o comercializacién de almohadas.

Antecedentes y Sumario de la Invencidn
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Una almohada es una pieza mullida que colocada en la
parte superior de una cama, permite a un usuario apoyar la
cabeza sobre la misma durante el suefio, a efectos de
mantener recta la columna vertebral rellenando la concavidad
del cuello para relajar la nuca, evitar tensiones
musculares, disminuir el estrés acumulado y ayudar a
conseguir un suefio tranquilo. Se trata por tanto de un
elemento imprescindible para el descanso de las personas, y
de hecho han sido utilizadas con distintas configuraciones a
lo largo del tiempo, remontandose su origen como minimo a la

época del Antiguo Egipto.

Las almohadas convencionales constan esencialmente de
tres piezas separadas, a saber, un material interior blando,
una funda interior cosida que puede ser de algoddén o de
fibra, y una funda exterior que cubre a las anteriores y que
eventualmente puede estar dotada de una cremallera de modo
que pueda ser retirada para su higienizacién y lavado. En
cuanto al material que constituye el relleno interior, es
habitual wutilizar materiales tales como fibra (la méas
habitual), pluma (generalmente plumas de oca), latex o

espuma con memoria.

Evidentemente, las almohadas tradicionales han cumplido
perfectamente la misién para la que han sido desarrolladas
en cada momento. Sin embargo, esto no significa que
ocasionalmente presenten inconvenientes y molestias para los
usuarios, especialmente en épocas de verano durante las que
se soportan temperaturas mas elevadas vy ‘la almohada no
proporciona al usuario el grado de aislamiento y
transpiracién que seria deseable para evitar sudoracidn vy

otras molestias que impidan un descanso apropiado.

De acuerdo con lo anterior, existe por tanto la

necesidad de una almohada que siendo fabricada con una
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combinacién apropiada de materiales, mitigue o elimine los
inconvenientes asociados a las almohadas actuales. En este
sentido, las investigaciones y pruebas realizadas por los
titulares de la presente invencién, han permitido fabricar
una almohada de configuracién equivalente a la de cualquier
almohada convencional, pero en la que el relleno interior es
lana pura al 100% con todas las propiedades inherentes a
este tipo de material: biodegradable, lavable, térmicamente
aislante y una transpiracidén incrementada, lo que permite
que el usuario experimente un suefio profundo, agradable y
relajado, con un grado de transpiracidén muy superior al de

las almohadas fabricadas con los materiales tradicionales.

En consecuencia, la almohada propuesta por la presente
invencidén consiste en un nucleo de lana pura, constituido
por una manta cortada vy pesada de acuerdo con las
caracteristicas finales deseadas, insertada en el interior
de una funda, por ejemplo de algodébn u otro material
convencional apropiado, remallada por ambos extremos para
encerrar en su interior la manta de lana pura de manera
segura. Si se desea, la almohada puede incluir también una
funda externa de la manera convencional, dotada de una
cremallera para su extraccidn en caso de cambio, lavado o

cualguier otra operaciédn.

El proceso de fabricacidén de la almohada comentada con
anterioridad incluye tratar la lana lavada gque 1llega en
balas desde el lavadero ventajosamente lavada y peinada,
cardar la lana hasta obtener un velo, extender el velo en
una telera hasta conseguir una manta con un Jgrosor
predeterminado, realizar el pesaje de la manta con la ayuda
de una balanza controlada desde un cuadro digital de mandos
y realizar el corte de acuerdo con las dimensiones
preestablecidas para el nucleo, y depositar la pieza de

nucleo después de cortada sobre una cinta transportadora que



10

15

20

25

30

35

ES 2597 802 Al

la dirige hacia una estacién de enfundado y posterior
remallado de 1la funda. Este proceso tiene ademas la
particularidad de que todas las operaciones del mismo se
realizan de forma automatizada, sin intervencién de mano de
obra, lo que aporta ademéds la ventaja de una simplificacién

del proceso y una reduccién de los costes de fabricacién.

Breve Descripcién de los Dibujos

Estas y otras caracteristicas vy ventajas de 1la
invencién se pondran mas claramente de manifiesto a partir
de la descripcidn detallada que sigue de una forma de
realizacién preferida de la misma, dada tnicamente a titulo
de ejemplo ilustrativo y sin caracter limitativo alguno con

referencia a los dibujos que se acompafian, en los que:

La Figura 1, es una vista de un niicleo para almohada,
de lana pura lavada vy peinada, obtenido mediante la
formacién de una manta dispuesta en una o mas capas
superpuestas, una vez pesada y cortada de acuerdo con el
proceso de fabricacién descrito anteriormente;

La‘Figura 2 ilustra una vista esquematizada ilustrativa
del alojamiento del niicleo de la Figura 1 en el interior de

una funda, vy

La Figura 3 es una ilustracién de una almohada vya
acabada, con el ntcleo encerrado en el interior de la funda

remallada por ambos extremos.

Descripcién de la Forma de Realizacién Preferida

Tal y como se ha mencionado en 1lo que antecede, la
descripcibén detallada de la forma de realizacibén preferida
del objeto de la invencién, va a ser realizada en lo que
sigue con la ayuda de los dibujos anexos, a través de los

cuales se utilizan las mismas referencias numéricas para
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designar las partes igquales o semejantes. Asi, con
referencia a la Figura 1, se observa una representacién de
un nicleco para almohada 1, situado sobre una supérficie 2
que bien puede corresponder a la telera o mesa donde se
recibe el velo a partir del cual se obtiene la manta, o bien
a la zona de pesaje y corte donde se pesa el niucleo con la
ayuda de un conjunto de células de carga, con preferencia
cuatro células de carga, y se prepara para ser introducido
en funda correspondiente. La particularidad esencial del
nicleo 1 mostrado en la Figura consiste en dque esté
constituido por un cuerpo obtenido a partir de una manta de
lana pura, es decir lana al 100%, con todas la ventajas
inherentes a la lana natural entre las que, de manera
resumida, pueden citarse las caracteristicas de ser
biodegradable, lavable con secado scbre superficie plana,
aislante, cémoda y cdlida, vy especialmente adecuada para las
personas que adolecen de sudoracidén excesiva merced a las
propiedades térmicas vy aislantes de la lana ©pura,
favoreciendo con ello el suefio, agradable y relajado, de
estas personas, gracias a su mayor capacidad de

transpiracién.

La Figura 2 es una ilustracién esquemdtica de una
operacién de enfundado del nlcleo 1 de Figura 1 en el
interior de una funda 3 convencional, a través de uno de los
extremos de la funda. La Figura 3 muestra el conjunto
enfundado de la Figura 2, una vez que la funda 3 ha sido
remallada por ambos extremos 3a, 3b y este conjunto esté
listo para ser utilizado o bien para ser alojado en el
interior de una funda exterior de protecciédn convencional
(no representada), dotada por ejemplo de cremallera para su
facil retirada durante las operaciones de lavado, cambio,
etc.

En cualquier caso, el resultado es una almohada que al

estar concebida solamente a base de materiales naturales,
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presenta en su realizacidén de producto acabado esas mismas
caracteristicas de producto natural, biodegradable, lavable,
térmicamente aislante y de transpiracidén incrementada, con

las consiguientes ventajas para el usuario.

De lo anterior se desprende claramente el proceso
seguido por 1la lana natural hasta obtener finalmente el
producto acabado. Se trata de un proceso completamente
automatizado, sin intervencidén de mano de obra externa, en
el que se distinguen las etapas o fases que se indican a

continuacién:

- Recepcidén de las balas de lana 100% natural, peinada y
lavada, procedentes del lavadero;

- Introduccién de las balas en el interior de un silo de
almacenamiento, desde donde es suministrada al
dispositivo de tratamiento para ser sometida a una
operacibén de cardado para la formacién de un cuerpo
laminado a modo de velo;

- El1 velo obtenido en la etapa anterior se extiende en
una telera o mesa para la formacién de una manta de
espesor previamente establecido;

- En la fase siguiente, la manta se alimenta a una telera
de pesaje 2 donde se corta la manta para ajustarla a un
peso y unas dimensiones deseadas para la formacién de
un nucleo 1, estando esta operacidén controlada desde un
cuadro digital de mandos externo;

- A continuacidén, una vez cortada y pesada la manta, se
alimenta a una cinta transportadora dque la 1lleva
directamente a una enfundadora, donde el niucleo 1 se
introduce en el interior de la una funda 3 de algoddn u
otro material equivalente, y esta Ultima se somete a
una operacién de remallado de los extremos 3a, 3b;

- Opcionalmente, en los casos en que se regquiera doble

funda, el conjunto enfundado de la etapa anterior se
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introduce en el interior de una segunda funda de tipo
convencional, dotada de cremallera para una facil
separacién de la misma durante las operaciones de

cambio o mantenimiento.

De ese modo, se obtiene una almohada de las medidas
deseadas, fabricada en base a un nucleo de lana 100% pura,
con todas las ventajas derivadas del uso de este material,

segun se ha descrito en lo que antecede.

No se considera necesario hacer mas extenso el
contenido de la presente descripcidédn para que un experto en
la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de
la misma se derivan, asi como llevar a cabo la realizacidén

practica de su objeto.

No obstante lo anterior, y puesto que la descripcidn
realizada corresponde Unicamente a un ejemplo de realizacidn
preferida de la invencidén, se comprendera que dentro de su
esencialidad podradn introducirse multiples variaciones de
detalle, asimismo protegidas, que podréan afectar a la forma,
el tamafioc o los materiales de fabricacidén de la(s) funda(s)
o de sus partes, sin que ello suponga alteracidn alguna de
la invencidén en su conjunto, delimitada unicamente por las

reivindicaciones que se proporcionan en lo que sigue.
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REIVINDICACIONES

1l.- Una almohada de lana pura, del tipo de las que se
utilizan para su colocacién en la parte superior del colchédn
para apoyo de la zona de nuca de un usuario, compuesta
esencialmente por un nucleo (1) en el interior de una funda
(3) remallada por ambos extremos (3a, 3b) y, eventualmente,
en el interior de una segunda funda externa convencional
dotada de cremallera para la separacién de la misma durante
las operaciones de cambio o mantenimiento, caracterizada
porque presenta la particularidad especial de que el nucleo
(1) consiste en una manta pesada y cortada, obtenida a
partir de lana 100% pura.

2.- Un proceso de fabricacién de una almohada conforme
a la definicién de la reivindicacién 1, caracterizado porque
comprende un proceso completamente automatizado en el que se
distinguen las siguientes etapas:

- Recepcién de las balas de lana 100% natural, peinada y
lavada, procedentes del lavadero;

- Introduccién de las balas en el interior de un silo de
almacenamiento, desde donde se suministra a un
dispositivo de tratamiento para ser sometida a una
operaciébn de cardado para la formacién de un cuerpo
laminado a modo de velo;

- Extender el velo de la etapa anterior en una telera o
mesa para la formacidén de una manta de espesor
preestablecido;

- Alimentar la manta a una telera de pesaje (2) donde se
somete a una operacién de corte de la manta para
ajustarla a un peso y unas dimensiones deseadas para la
formacién de un ntcleo (1), estando esta operacidn
controlada desde un cuadro digital de mandos externo;

A continuacibén, el nilcleo obtenido una vez cortada y
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pesada la manta, se alimenta a una cinta transportadora
que la lleva directamente a un dispositivo de
enfundado, donde dicho nucleo (1) se introduce en el
interior de una funda (3) de algoddén u otro material, y
se somete a una operacién de remallado de los extremos
(3a, 3b) de esta dltima, y

Opcionalmente, cuando se requiera doble funda,
introducir el conjunto enfundado de la etapa anterior
en el interior de una segunda funda de tipo
convencional, dotada de <cremallera para una féacil
separacién de la misma durante las operaciones de

cambio o mantenimiento.

10
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URL>http://web.archive.org/web/201508280133354/http://www.purowool.com/es/nuestros-
productos....

X Pagina web de la empresa Flou. Almohada de lana. 31-03-2015 1
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Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

PN

1,2

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201500536

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinion.

Fecha

Documento NUmero Publicacién o Identificacion ; .,
Publicacion

D01 Péagina web de la empresa Purowool. Aimohada de lana.

28-08-2015 [online] [recuperado 02-11-2016] Recuperadode Internet
URL>http://web.archive.org/web/201508280133354/http://www.purowool.com/es/nuestros-
productos....

D02 Péagina web de la empresa Flou. Aimohada de lana. 31-03-2015 [online]

[recuperado 02-11-2016]

Recuperado de Internet
URL>http://web.archive.org/web/20150331075310/http://www.flou.it/es/productos/pillows
D03 US 20060024470 Al (HEILMAN et al.) 02.02.2006

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

En lo que se refiere a la reivindicacion 1, los documentos D01 y D02 dan a conocer almohadas de lana, del tipo de las que se
utilizan en la parte superior del colchén para apoyo de la zona de la nuca del usuario, compuestas por un nucleo en el interior
de una funda cosida por sus extremos. El ndcleo tiene forma de manta y es de lana virgen.

Asi pues, la reivindicacién 1 no cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva segun los Art.6.1 y 8.1 de la Ley de
Patentes 11/86 por haber sido divulgada en el estado de la técnica de los documentos D01 y D02.

En lo que se refiere a la reivindicacion 2, el documento D03 divulga un proceso de fabricacion de articulos de cama, en
particular, almohadas (parrafo 0025, 0032, 0033, 0063, fig. 3b) Las almohadas obtenidas mediante este proceso tienen un
nucleo compuesto por dos tipos de fibras diferenciadas en funciéon de su precio (reivindicacion [1uxury fibers(| entre las
gue se encuentran diferentes tipos de lana como lana de oveja, cachemir, alpaca, mohair, etc. (parrafo 0021) y otro tipo de
fibras denominadas [/non-luxury- fibers(] (parrafo 0037)

El proceso de fabricacion esta automatizado y se realiza en una linea de procesamiento (figura 1, parrafo 0047) Comprende
las siguientes etapas:

- Mezcla de los dos tipos de fibras que formaran el nacleo de la almohada.

- Las fibras son conducidas a un dispositivo donde son sometidas a una operacion de cardado para formar un cuerpo en
forma de red.

- La red llega a otro dispositivo donde se superponen una serie capas de red para la formacion de una manta de espesor
preestablecido.

- La manta es conducida hasta un punto del sistema automético donde es cortada para ajustarla a una forma y dimensiones
deseadas para la formacién del nacleo de la almohada.

- El ndcleo obtenido es introducido en una funda (parrafos 0048-0053; figura 2)

El proceso de la invencion se diferencia del proceso divulgado en D03 en que no tiene una etapa de mezcla de diferentes
tipos de fibras, ya que se utiliza para fabricar almohadas cuyo nucleo es una manta obtenida a partir de lana 100% pura,
mientras que en el procedimiento dado a conocer por D03 la manta que forma el ndcleo esta constituida por una mezcla de
lana y otras fibras.

Por lo tanto, la reivindicacion 2 cumple el requisito de novedad segun el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/86.

Sin embargo, a la vista del estado de la técnica divulgado en D03, no se considera que requiera ningun esfuerzo inventivo
para un experto en la materia desarrollar un proceso para obtener almohadas cuyo nucleo tiene 100% de fibras de lana, tal y
como se recoge en la reivindicacion 2.

Por lo tanto, la reivindicacion 2 no cumple el requisito de actividad inventiva segin el Art. 8.1 de la Ley de Patentes 11/86.
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