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57  Resumen:
El asiento para niños con TDAH es una silla cuyo
diseño en forma de asiento semiesférico hinchable
creado en PVC y con una rótula mecánica esférica
permite un relativo movimiento dentro de cierto ángulo
de todos los planos con tres grados de libertad incluso
permitiendo la rotación de 360º sobre el eje cenital y
la posibilidad de modificar la presión de inflado.
Ambos elementos proporcionan información sensorial
a niños con dificultades en su nivel de alerta y
atención que repercuten negativamente en su
rendimiento escolar. El sistema de almacenaje para la
captación de datos ofrece la posibilidad de conocer
que estímulos son los que el niño utiliza para su
autorregulación. Este dispositivo posibil i ta la
demostración científica de la capacidad del sistema
sensorial, a través de este asiento, para mejorar tanto
el rendimiento académico como la interacción social
de estos niños.
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DESCRIPCIÓN 
 

Asiento para niños con trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad (TDAH).  
 
Sector de la técnica  5 
 
La presente invención pertenece al sector del mobiliario escolar. En concreto se refiere a 
un mueble de asiento en forma de silla para la realización de tareas escolares para niños 
con trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad.  
 10 
Antecedentes de la invención  
 
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es el diagnóstico 
neuroconductual más comúnmente diagnosticado en la infancia. Se calcula que la 
prevalencia global del TDAH en el mundo es de 5,29% en niños en edad escolar 15 
(Polanczyk G et al. 2007). El estudio de Catalá-López y colaboradores del ario 2012 
afirma que en España la prevalencia es del 6,8%.  
 
Este trastorno implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, 
que dificulta el funcionamiento cotidiano del niño desde una edad temprana, según la 20 
Asociación Americana de psiquiatría en su última versión del manual de diagnóstico 
(DSM-V) debe aparecer antes de los 12 años con una intensidad y frecuencia superior a 
la normal para la edad y la etapa de desarrollo del niño, así como un deterioro o una 
interferencia significativa en el rendimiento en dos o más ámbitos de la vida del niño: 
escolar, familiar y social.  25 
 
El rendimiento escolar de estos niños, por sus dificultades es inferior al esperable. 
Además estos niños experimentan una amplia gama de problemas emocionales y 
conductuales en la escuela, que les lleva al fracaso escolar e incluso el abandono de los 
estudios. Según el estudio de DuPaul GJ y Stoner GD en 2003, aproximadamente el 30% 30 
de los niños con TDAH tiene problemas de aprendizaje y repite algún curso.  
 
Un alto porcentaje de niños con TDAH tienen problemas de procesamiento sensorial 
(Cermak 1991, Parush, et al. 1997, Miller et al. 2001). La efectividad en el procesamiento 
sensorial se considera esencial para un óptimo desempeño ocupacional, incluido la 35 
capacidad para aprender y modular el comportamiento (Ayres, 2005). La modulación 
sensorial es la capacidad para regular y organizar el grado, la intensidad y la naturaleza 
de las respuestas ante entradas sensoriales de una manera gradual y adaptativa, de 
modo que una óptima gama de rendimiento y adaptación a los retos pueda ser mantenida 
(Mclntosh et al. 1999a, Lane et al. 2000).  40 
 
El sistema vestibular se encuentra en el oído e informa al sistema nervioso central (SNC) 
de la posición de la cabeza y por ende del cuerpo en el espacio. Las funciones del 
sistema vestibular son la orientación y la seguridad del cuerpo en movimiento, la postura 
y el equilibrio, un campo visual estable, coordinación de movimientos y un adecuado 45 
estado de alerta. Pero además tiene una función organizadora del SNC ya que aumenta 
o reduce la actividad neural para mantener en armonía todas las funciones del éste. El 
sistema propioceptivo es el sentido de posición de los diferentes segmentos corporales, 
sus receptores se encuentran en los músculos, los tendones y las articulaciones. 
Informan al SNC de la posición, de los movimientos de las articulaciones, de la vibración 50 
y de la presión. Trabajando armónicamente, los sistemas vestibular y propioceptivo son 
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los sistemas sensoriales que posibilitan al niño la habilidad para concentrarse, para 
organizarse, las habilidades para el aprendizaje académico, el pensamiento abstracto y el 
razonamiento.  
 
Desordenes en los sistemas vestibular y propioceptivo derivan en torpeza motriz, 5 
inseguridad gravitacional (no querer moverse), ausencia de conciencia de peligro, 
deficiencias de equilibrio, pobre integración de ambas partes del cuerpo, deficiencia para 
manejar herramientas y realizar tareas bimanuales (escribir, recortar con tijeras...), 
dificultad para mantener una postura adecuada, deficientes relaciones espaciales, 
inquietud motora y distractibilidad (dificultades en el mantenimiento de la atención).  10 
 
La investigación apoya la utilización de sistemas de sedestación alternativos, ya que se 
producen mejoras en la producción del trabajo, en el compromiso y desempeño en el aula 
en niños con un desarrollo normal, así como aquellos con TDAH y Trastornos del 
Espectro Autista (Bagatelle, N., Modigliani C., Patterson G., Reyes Y. &Test, L. 2010; 15 
Shilling y Schwartz, 2004; Shilling, Washington, Billingsley y Dietz, 2003; Witt & Talbot, 
1998) Estos sistemas alternativos de sedestación consisten exclusivamente en la 
sustitución de la silla convencional por una pelota de dimensiones suficientes para 
soportar el peso de un niño.  
 20 
En los estudios mencionados previamente comprobaron una mejora en el control postural 
y una reducción de los dolores de espalda y otras articulaciones. Colateralmente sugieren 
la aparición de una mejora en los niveles de atención, aumento del tiempo de 
mantenimiento del niño sentado y mejoría en el rendimiento escolar Illi, 1994; Witt & 
Talbot, 1998) Como ya recogió Dunn W. en 2008 el sistema vestibular y propioceptivo 25 
son los encargados del mantenimiento del control postural mientras que el cerebro puede 
destinar la atención a la realización de otras tareas. Además se ha demostrado que la 
sobreexcitación del niño puede ser reducida meciéndose sobre una pelota (Ayres 2005).  
 
Los estudios realizados en niños con TDAH y niños con autismo destacan en sus 30 
conclusiones las dificultades que la pelota ofrece como sistema alternativo de 
sedestación en cuanto a la imposibilidad de adecuarlo a la carencia o dificultad concreta 
de cada niño de un modo específico, ya que algunos niños presentan la necesidad de 
calmarse mediante movimientos vestibulares y otros mediante entradas sensoriales de 
tipo propioceptivo.  35 
 
Por el documento ES2022791, podemos observar una invención que se refiere a un 
mueble de asiento que presenta un asiento basculante. El mueble comprende un asiento 
que bascula de forma automática y continua, de manera que modifica la posición del 
cuerpo de la persona sentada, interrumpiéndose así la inmovilidad y rigidez del cuerpo. El 40 
movimiento que ofrece es basculante en el plano antero-posterior, regular y continuo. 
Precisamente esta característica hace que el niño no pueda adaptar su movimiento 
específicamente al estímulo sensorial que le regula. Faltando el movimiento en sentido 
lateral, y el movimiento en su eje vertical.  
 45 
En el documento ES2294673 podemos observar una invención de un dispositivo de 
asiento dinámico con una placa de asiento que por medio de una cabeza de apoyo que 
está apoyada en un armazón con una columna de altura regulable o en una superficie de 
apoyo de forma basculante y giratoria. Este dispositivo de asiento carece de respaldo lo 
cual no cumpliría con las condiciones de seguridad básicas para un niño en la realización 50 
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de las tareas escolares. Por otro lado el movimiento en el eje vertical es fijo lo cual impide 
nuevamente la autorregulación constate que el niño con TDAH puede necesitar.  
 
Por último en el documento ES0130964 hace mención a las mejoras introducidas en los 
dispositivos de regulación de altura y giro de asiento que permite adaptar una silla a la 5 
altura de trabajo en función de la altura del usuario pero una vez establecida esta 
permanecería fija hasta una posible nueva adaptación.  
 
El asiento para niños con TDAH pretende eliminar algunas de las dificultades que 
presenta la pelota tradicional como sistema alternativo de sedestación, así como los 10 
asientos previamente enumerados. Algunos de los problemas planteados y sus 
soluciones son:  
 
Validación social: la pelota presenta algunas dificultades de aceptación y adhesión en su 
uso derivado de su vinculación a una función lúdica alejada del objetivo de aumento del 15 
rendimiento académico, tanto por parte de los maestros como de los padres e incluso de 
los niños. La silla para niños con TDAH tiene un aspecto más académico y un 
rendimiento más cercano al esperable en un contexto académico. Sería por lo tanto, un 
objeto más natural en el entorno del aula.  
 20 
Otro problema viene derivado de la elevada movilidad y falta de control que se tiene de la 
pelota. El asiento para niños con TDAH limita la libre movilidad que posee la pelota tan 
indeseada en las actividades escolares. El asiento para niños con TDAH se mantiene en 
su posición sin salirse del sistema.  
 25 
El uso de la pelota convencional hace que sea necesaria su elección en función de la 
altura del niño y una vez elegida se debe ajustar la altura del resto del mobiliario como es 
la mesa de trabajo para que quede a una altura ideal. La altura regulable del asiento para 
niños con TDAH hace que cualquier niño pueda usarlo independientemente de su altura 
debido al dispositivo de regulación de altura que dispone.  30 
 
El asiento para niños con TDAH presenta otra gran ventaja de seguridad frente a la 
pelota convencional y es que anula el riesgo de calda hacia atrás que está presente en la 
pelota derivado de su propia constitución.  
 35 
La ventaja definitiva para los niños con TDAH es la posibilidad de ajustar el asiento para 
niños con TDAH en cuanto al movimiento vestibular (lineal o circular en todos los planos) 
y propioceptivo (eje vertical), imposible de calibrar en la pelota convencional ni con 
ninguno de los muebles de asiento planteados.  
 40 
El asiento para niños con TDAH se puede utilizar para cualquier otro niño con déficit de 
atención derivado de alteraciones en el procesamiento sensorial y que se pretenda 
mejorar el rendimiento académico, el tiempo de atención y el nivel de participación en las 
distintas tareas escolares.  
 45 
Explicación de la invención  
 
La presente invención se refiere de una manera general, a un mueble de asiento en 
forma de silla para la realización de tareas escolares para niños con trastorno por déficit 
de atención con y sin hiperactividad con la posibilidad de captación de datos.  50 
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Particularmente se refiere a una silla cuyo asiento modificado en forma de asiento 
semiesférico hinchable creado en PVC y con una rótula mecánica esférica que permite un 
relativo movimiento dentro de cierto ángulo de todos los planos con tres grados de 
libertad incluso permitiendo la rotación de 360º sobre el plano del suelo. Así como la 
posibilidad de modificar la presión de inflado. La captación de datos se produce por la 5 
implantación de un giróscopo electrónico en la base del asiento.  
 
Las sillas convencionales para un niño con trastorno de atención no ofrecen información 
sensorial suficiente que ayude al sistema nervioso del niño a conocer su postura y por lo 
tanto gastando mucha energía y nivel de atención a nivel cerebral en mantener el control 10 
postural, mientras deja de prestar atención a elementos importantes de la actividad 
desarrollada en el aula. Por otro lado, el exceso de movimiento que estos niños pueden 
tener derivado de una sobreexcitación, puede ser calmado con movimientos de balanceo 
que la silla convencional no ofrece.  
 15 
Por todo lo anteriormente expuesto. El asiento para niños con TDAH permite solucionar 
estas carencias aportando al niño la información sensorial que le permite mantener un 
adecuado nivel de alerta en las tareas gracias al asiento semiesférico hinchable de pvc 
con posibilidad de modificar la presión, lo cual modifica la información propioceptiva que 
el niño recibe, así como gracias a la rótula de par cinemático ubicado en su parte inferior 20 
en unión con la parte principal de la silla, permitiendo el cambio de planos y rotaciones 
sobre el eje que modifica también la información, en este caso vestibular que el niño 
recibe. Por otro lado, la silla ofrece la posibilidad de registrar la cantidad y calidad de 
movimientos que el niño realiza para conseguir un nivel de alerta adecuado, esto abre un 
importante abanico de posibilidades terapéuticas, pedagógicas y de investigación..  25 
 
Breve descripción de los dibujos  
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 
mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte 30 
integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y 
no limitativo, se ha representado lo siguiente:  
 
Figura 1.- Muestra una vista lateral del dispositivo de la invención.  
 35 
Figura 2.- Muestra una vista lateral del asiento semiesférico hinchable junto con la rótula 
mecánica y sistema electrónico para la captación y almacenaje de datos.  
 
 
Realización preferente de la invención  40 
 
En la figura 1 se muestra un respaldo (A) y una columna de soporte (C) de una silla de 
estudio. También se muestra un asiento (B) semiesférico hinchable de pvc con soporte y 
alojamiento para rótula de par cinemática (7).  
 45 
La columna de soporte (C) en su parte superior y tras el regulador de elevación se ancla 
al asiento semiesférico hinchable por medio del tornillo (10) de acero inoxidable con 
contratuerca de bloqueo.  
 
El asiento (B) semiesférico de pvc con soporte y alojamiento para rótula de par 50 
cinemática (7) está constituido por la cubierta (1) construida en pvc de alta resistencia 

ES 2 597 828 A1

 



6 

 

flexible y de color indiferente. la forma de éste será semiesférica en todo el perímetro de 
asiento circular (2).  
 
El soporte de asiento (2) se unirá a la cubierta (1) mediante una costura (3) realizada por 
ultrasonido para conseguir la estanqueidad entre ambas piezas y permitir el inflado de la 5 
cubierta (1) a través de la válvula a presión anti retorno (4).  
 
El bloque de la rótula de par cinemática (7) dispondrá de tornillos (5 y 6) para realizar su 
anclaje mecánico al soporte del asiento (2).  
 10 
La rótula (8) ubicada en el interior del bloque (7) en contacto con la pieza (9) realizada en 
neopreno de alta densidad para evitar vibraciones y sobreesfuerzos, soporta todos los 
movimientos de rotación de 360º sobre el eje principal y cambios de plano dentro de 
cierto ángulo generados sobre el asiento en su conjunto (8).  
 15 
El sensor giroscópico electrónico (11) está ubicado en la parte superior del soporte del 
asiento (2) bajo la cubierta de pvc (1) sin entrar en contacto con ésta una vez hinchado. 
Dicho dispositivo comparte información con la CPU (12) a través del cable de 
comunicaciones (13) ubicado en un canal preformado en el soporte del asiento (2). La 
CPU (12) dispondrá en su interior de una placa de control, un sistema de almacenaje de 20 
datos y un sistema de alimentación autónomo permitiendo la extracción de datos si así se 
requiriera.  
 
La estructura conforme a la invención no sólo muestra notables ventajas técnicas sino 
una mejora en la calidad de vida de los niños con TDAH y sus familias. Así como una 25 
imagen como elemento que facilita la participación escolar integrada en el contexto 
natural del aula.  
 
El sistema de almacenaje para la captación de datos ofrece la posibilidad de conocer qué 
estímulos son los que el niño utiliza para su autorregulación mejorando su capacidad de 30 
atención en la realización de tareas escolares. Hasta el momento no hay ningún sistema 
no farmacológico que regule el nivel de alerta de estos niños abriendo las puertas a la 
demostración científica de la capacidad del sistema sensorial, a través de este asiento, 
para mejorar tanto el rendimiento académico como la interacción social de estos niños.  

35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Asiento creado especialmente para niños con TDAH, con un respaldo (A) y una 
columna de soporte (C) y un asiento semiesférico hinchable de PVC (B).  
 5 
2. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 1 caracterizado por disponer de 
asiento semiesférico hinchable en pvc de alta resistencia flexible con su cara exterior 
rugosa para evitar el deslizamiento y con posibilidad de ser tapizado con distintos 
materiales. Este dispositivo es el encargado de ofrecer entradas sensoriales de tipo 
propioceptivo.  10 
 
3. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 2 caracterizado por un 
ensamblado en la parte inferior de soporte (2) creando una unión estanca al sellarlo por 
ultrasonido para conseguir estanqueidad en el inflado.  
 15 
4. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 3 dispone en la parte inferior de 
soporte una válvula de presión anti retorno (4).  
 
5. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 4 se caracteriza por tener el 
bloque de la rótula de par cinemática (7) dotado con tornillos (5 y 6) para realizar su 20 
anclaje mecánico al soporte del asiento (2).  
 
6. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 5 que se caracteriza por 
disponer de una rótula (8) ubicada en el interior del bloque (7) y con terminación en un 
tornillo roscado para la fijación de la misma sobre la columna vertical. Esta rótula (8) 25 
permitirá todos los movimientos de rotación de 360º sobre el eje principal y cambios de 
plano dentro de cierto ángulo generados sobre el asiento en su conjunto de las anteriores 
reivindicaciones. Este dispositivo es el responsable de ofrecer entradas sensoriales de 
tipo vestibular.  
 30 
7. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 6 caracterizado por disponer en 
el interior del alojamiento del bloque (7) en el punto de contacto con la rótula (8) una 
pieza de neopreno de forma semiesférica envolvente a la rótula para evitar vibraciones y 
sobreesfuerzos.  
 35 
8. El asiento para niños con TDAH según reivindicación 7 se caracteriza por disponer en 
el interior del asiento de un giróscopo electrónico dotado de acelerómetro empleado 
como sensor en la captación de datos de variación de posición y presión por movimiento  
 
El asiento para niños con TDAH según reivindicación 8 se caracteriza por disponer en la  40 
parte inferior del asiento de una CPU (2) que dispondrá en su interior de una placa de 
control, un sistema de almacenaje de datos y un sistema de alimentación autónomo 
permitiendo la extracción de datos si así se requiriera.  

ES 2 597 828 A1

 



8 

 

 

ES 2 597 828 A1

 



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201500538 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  22.07.2015 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    A47C3/026 (2006.01) 
 

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X 
  
  

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  
 

US 2009230743 A1 (DERAKHSHAN AFROOZ   et al.) 17/09/2009, 
descripción; figura 6. 
  
US 2008079301 A1 (SCHAAF HORST) 03/04/2008,  
descripción; figuras 1 - 33. 
  
WO 2013029575 A1 (SORM MICHAL) 07/03/2013,  
descripción; figuras 1 - 3. 
  
US 2006238008 A1 (BARANOV MICHAEL V   et al.) 26/10/2006, 
descripción; figuras 1 - 5. 
  
EP 0705549 A1 (OBERMAIER GEB OHG) 10/04/1996,  
descripción; figuras 1 - 3. 
  
US 6929325 B1 (GOELO FRANCOIS) 16/08/2005,  
descripción; figuras 1 - 7. 
  

 

1-7 
  
  

1-9 
  
  

1-9 
  
  

1-9 
  
  

1-9 
  
  

1-9 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

10.08.2016 

 
Examinador 

J. C. Moreno Rodriguez 

 
Página 

1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201500538 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
A47C 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201500538 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 10.08.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 8-9 SI 
  Reivindicaciones 1-7 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201500538 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2009230743  A1 (DERAKHSHAN AFROOZ   et al.) 17.09.2009 
D02 US 2008079301  A1 (SCHAAF HORST) 03.04.2008 
D03 WO 2013029575  A1 (SORM MICHAL) 07.03.2013 
D04 US 2006238008  A1 (BARANOV MICHAEL V   et al.) 26.10.2006 
D05 EP 0705549  A1 (OBERMAIER GEB OHG) 10.04.1996 
D06 US 6929325  B1 (GOELO FRANCOIS) 16.08.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención es un asiento con un respaldo y una columna de soporte y un asiento semiesférico hinchable de 
PVC. 
 
El documento D01 divulga un asiento (10) con un respaldo (54) y una columna de soporte (12) y un asiento semiesférico 
(26, 36) que puede ser tapizado de material vinílico y elástico. 
 
El hecho de utilizar asientos inflables con el fin de variar la presión interna del asiento, mediante válvulas de llenado, se 
encuentra ampliamente difundido en el estado de la técnica, como puede verse en el documento D06. 
 
El asiento (10) dispone de un dispositivo de acoplamiento (24) que une la columna de soporte (12) con el asiento (26, 36). 
Este dispositivo de acoplamiento presenta una rotula (32) y una zona (30) envolvente de la rótula (32) (descripción y figura 
6). 
 
Que el anclaje del par cinemático a la columna de soporte se realice mediante tornillo roscado, así como que la unión de 
dicho par cinemático al asiento se realice mediante tornillos, son elementos sobradamente conocidos en el estado de la 
técnica y que presentan el mismo efecto técnico que los empleados en el documento D01 para la fijación del dispositivo de 
acoplamiento (24) a la columna de soporte (12) y al asiento (26,36). 
 
Por ello, a la vista de este documento D01, las reivindicaciones 1-7 carecen de actividad inventiva. 
 
Los documentos D02- D05 son ejemplos del estado de la técnica pertinente. 
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