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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para alivio de presión de aparatos con aislamiento de gas

Antecedentes de la invención5

Campo de la invención
La presente invención se refiere a un dispositivo para el alivio de presión de aparatos con aislamiento de gas tales 
como un cubículo con aislamiento de gas en el que se sella gas aislante en una caja (carcasa o alojamiento). 

10
Descripción de la técnica relacionada
Convencionalmente, en aparatos con aislamiento de gas en los que equipos eléctricos tales como disyuntores se 
acomodan en una caja y gas aislante tal como gas SF6 se sella en la caja, se proporciona un dispositivo de alivio de 
presión para liberar el gas aislante al exterior de la caja, para proteger la caja y los equipos eléctricos en el caso de 
un aumento anormal en la presión debido a, por ejemplo, cortocircuitos. El dispositivo de alivio de presión15
comprende por ejemplo una placa fina de alivio de presión que se deforma por una presión prescrita, un cuchillo que 
rompe la placa de alivio de presión deformada, y una junta tórica o elemento fijo que fija éstos de manera estanca a 
gases. Un ejemplo se divulga en la solicitud de patente japonesa abierta a consulta por el público número 2001-
119817 (páginas 2 a 3, figura 1) (a continuación en el presente documento denominada referencia de patente 1). 

20
El anterior dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas convencional está sometido a los 
siguientes problemas. Tal como se describió anteriormente, el dispositivo de alivio de presión comprende por 
ejemplo una placa de alivio de presión, un cuchillo y un elemento fijo, así que el número de componentes es grande. 
Cuando el número de componentes se hace grande, los costes aumentan y debe tenerse cuidado en el montaje 
para que no se produzcan daños a la placa de alivio de presión o cuchillo, o adherencia de cuerpos extraños a los 25
mismos, lo que hace difícil la tarea de montaje. Si el dispositivo no se monta correctamente, es difícil lograr el alivio 
de presión a la presión prescrita, y esto puede provocar daños a los equipos eléctricos, etc. Se desea por tanto un
dispositivo de alivio de presión capaz de aliviar la presión de manera fiable y que es de una construcción sencilla y
que puede montarse fácilmente. 

30
El documento DE 41 25 591 divulga además un disco de ruptura que se mantiene en su lugar mediante un anillo de 
presión.

Resumen de la invención 
35

La presente invención se realizó para solucionar los problemas anteriores, siendo su objeto proporcionar un 
dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas por el que puede aliviarse la presión de manera 
fiable mediante una construcción sencilla. 

Para lograr el objeto anterior, se construye de la siguiente manera un dispositivo de alivio de presión para aparatos 40
con aislamiento de gas según la presente invención. Específicamente, tiene las características según la 
reivindicación 1. 

Con la presente invención, la abertura de la caja está bloqueada por la placa de alivio de presión y la sección
periférica de la placa de alivio de presión está fijada por la pluralidad de placas de restricción, así que puede lograrse 45
de manera fiable el alivio de presión desde la abertura en el caso de que la presión dentro de la caja se eleve, 
mediante una construcción sencilla. 

Breve descripción de los dibujos 
50

La fig. 1 es una vista frontal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con 
aislamiento de gas según un primer modo de realización de la presente invención; 

la fig. 2 es una vista en sección transversal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para 
aparatos con aislamiento de gas según un primer modo de realización de la presente invención; 55

la fig. 3 es una vista frontal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con 
aislamiento de gas según un segundo modo de realización de la presente invención; 

la fig. 4 es una vista frontal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con 60
aislamiento de gas según un tercer modo de realización de la presente invención; 

la fig. 5 es una vista frontal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con 
aislamiento de gas según un cuarto modo de realización de la presente invención; y

65
la fig. 6 es una vista frontal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con 

E09173267
17-10-2016ES 2 598 492 T3

 



3

aislamiento de gas según un quinto modo de realización de la presente invención. 

Descripción detallada de los modos de realización preferidos 

Se describe a continuación un modo de realización de la presente invención con referencia a los dibujos. 5

[Primer modo de realización] 

En primer lugar, se describirá un dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según un 
primer modo de realización de la presente invención con referencia a la fig. 1 y la fig. 2. La fig. 1 es una vista frontal10
que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según un 
primer modo de realización de la presente invención. La fig. 2 es una vista en sección transversal que muestra la
construcción de un dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según un primer modo de 
realización de la presente invención. 

15
Tal como se muestra en la fig. 1, en un dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas, una 
abertura 2 rectangular provista en una cara lateral de una caja 1 que acomoda equipos eléctricos y en la que se sella 
un gas aislante está bloqueada por una placa de alivio de presión 3 conformada como una placa rectangular más 
grande que la abertura 2. La abertura 2 está provista en medio de una pestaña 4 de gran espesor de placa que está 
soldada de manera estanca a gases a la caja 1. 20

Un lado, mostrado en la parte inferior en la figura, de la placa de alivio de presión 3 se fija a la pestaña 4 por una 
pluralidad de pasadores 5a, mientras que los otros tres lados están retenidos por la superficie de un borde de placas 
de restricción 6 con forma de placa respectivas. Los otros bordes de las placas de restricción 6 se fijan a la pestaña
4 por una pluralidad de pasadores 5b. Específicamente, la superficie en un borde de la placa de restricción 6 hace 25
contacto con y fija la sección periférica de la placa de alivio de presión 3. El sellado de gas se efectúa 
proporcionando una junta tórica 7 anular en la pestaña 4 de modo que rodea la abertura 2. 

A continuación, se describirá la acción de alivio de presión con referencia a la fig. 2. 
30

Tal como se muestra en la fig. 2, cuando la presión en la caja 1 aumenta debido a por ejemplo el cortocircuito de los 
equipos eléctricos, cuando se alcanza una presión prescrita por encima de la presión permitida, la placa de alivio de 
presión 3 se arquea hacia fuera en la dirección hacia la izquierda tal como muestra la flecha en la figura, provocando 
la pérdida del contacto con las placas de restricción 6. Simultáneamente, la superficie en un borde de la placa de 
restricción 6 en cada lado se dobla en la dirección hacia la izquierda tal como muestra la flecha en la figura, por la 35
tensión en la placa de alivio de presión 3. Cuando esto sucede, se libera gas aislante de alta presión desde la 
abertura 2, de modo que se restringe el aumento en la presión dentro de la caja 1. En el caso de alivio de presión, 
aunque la placa de alivio de presión 3 está doblada, como un lado está fijado mediante los pasadores 5a, no hay
posibilidad de que pueda salir volando. 

40
Si el espesor de placa de la placa de alivio de presión 3 y placas de restricción 6 se hace mucho más fino que el de
la caja 1 y/o pestaña 4 etc., puede lograrse de manera fiable el alivio de presión dese la abertura 2. También, la 
presión a la que se produce el alivio de presión puede controlarse ajustando el espesor de placa de la placa de alivio 
de presión 3 y las placas de restricción 6. 

45
También, la caja 1, la pestaña 4, la placa de alivio de presión 3 y las placas de restricción 6 etc., pueden construirse 
todas de chapa de acero, pero si se emplea acero inoxidable (SUS304), que es más fácil de doblar que la chapa de 
acero con el mismo espesor, para la placa de alivio de presión 3 y/o las placas de restricción 6, puede lograrse el 
alivio de presión desde la abertura 2 de manera fiable. 

50
Debido a que, con el dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según el primer modo de 
realización descrito anteriormente, la abertura 2 de la caja 1 está bloqueada por la placa de alivio de presión 3
rectangular y los lados de la placa de alivio de presión 3 se fijan por contacto con la superficie en un borde de la 
placas de restricción 6, en el caso de aumento de presión en la caja 1, la placa de alivio de presión 3 se arquea 
hacia fuera, se pierde el contacto con las placas de restricción 6, y puede logarse el alivio de presión desde la 55
abertura 2 de manera fiable. También, la construcción del dispositivo de alivio de presión es sencilla. 

[Segundo modo de realización] 

A continuación, se describirá un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 60
segundo modo de realización de la presente invención con referencia a la fig. 3. La fig. 3 es una vista frontal que 
muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 
segundo modo de realización de la presente invención. La diferencia entre este segundo modo de realización y el 
primer modo de realización está en la forma de la placa de alivio de presión. En la fig. 3, las partes de la 
construcción idénticas al primer modo de realización reciben los mismos símbolos de referencia y se omite la 65
descripción detallada adicional de las mismas. 
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Tal como se muestra en la fig. 3, se proporcionan secciones curvadas 3a redondeando las esquinas de la placa de 
alivio de presión 3 formadas entre las placas de restricción 6 en la parte superior en la figura. 

De este modo, debido a que se proporcionan secciones curvadas 3a, el contacto con las placas de restricción 65
puede liberarse fácilmente cuando la placa de alivio de presión 3 se arquea hacia fuera. 

Con el dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según el segundo modo de realización
anterior, además de los beneficios del primer modo de realización, la placa de alivio de presión 3 se desengancha 
fácilmente, así que puede lograrse de manera más fiable el alivio de presión en el caso de aumento en la presión10
dentro de la caja 1. 

[Tercer modo de realización] 

A continuación, se describirá un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 15
tercer modo de realización de la presente invención con referencia a la fig. 4. La fig. 4 es una vista frontal que 
muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 
tercer modo de realización de la presente invención. La diferencia entre este tercer modo de realización y el segundo 
modo de realización está en la anchura de las placas de restricción. En la fig. 4, las partes de construcción idénticas 
al segundo modo de realización reciben los mismos símbolos de referencia y se omite la descripción detallada20
adicional de las mismas. 

Tal como se muestra en la fig. 4, las placas de restricción 8 provistas en cada lado de la placa de alivio de presión 3
tienen una anchura menor que la de las placas de restricción 6 del segundo modo de realización, y se fijan por 
pasadores 5b respectivos. 25

De este modo, debido a que las placas de restricción 8 respectivas son de anchura pequeña, se doblan fácilmente 
en el caso de aumento en la presión. También, incluso si el arqueo hacia fuera de la placa de alivio de presión 3 se 
produce más en un lado que en otro, puede realizarse alivio de presión aplicando un doblado inicial a las placas de 
restricción 8 en esa parte. 30

Con el dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según el tercer modo de realización
anterior, pueden obtenerse los mismos beneficios que en el caso del segundo modo de realización. 

[Cuarto modo de realización] 35

A continuación, se describirá un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 
cuarto modo de realización de la presente invención con referencia a la fig. 5. La fig. 5 es una vista de cara frontal 
que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 
cuarto modo de realización de la presente invención. La diferencia entre este cuarto modo de realización y el tercer 40
modo de realización está en que se proporciona una hendidura en la placa de alivio de presión. En la fig. 5, las 
partes de construcción idénticas al tercer modo de realización reciben los mismos símbolos de referencia y se omite 
la descripción detallada adicional de las mismas. 

Tal como se muestra en la fig. 5, una ranura 9 hueca por la que la placa de alivio de presión 3 se dobla fácilmente en 45
la dirección exterior de la caja 1 está provista en la placa de alivio de presión 3 en el lado que se fija por pasadores
5a. Debe observarse que podría proporcionarse un hueco ovalado en lugar de la ranura 9. Además, también podría 
proporcionarse una ranura 9 o hueco en las placas de restricción 8 para facilitar el doblado en la sección central. Las 
ranuras 9 o huecos se denominarán hendiduras de manera genérica. 

50
Con el dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según el cuarto modo de realización
anterior, pueden obtenerse los mismos beneficios que en el caso del tercer modo de realización pero, además, se 
facilita el doblado de la placa de alivio de presión 3 y/o placas de restricción 8, así que puede lograrse alivio de 
presión fiable en el caso de un aumento en la presión en la caja 1. 

55
[Quinto modo de realización] 

A continuación, se describirá un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según un 
quinto modo de realización de la presente invención con referencia a la fig. 6. La fig. 6 es una vista en sección 
transversal que muestra la construcción de un dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de 60
gas según un quinto modo de realización de la presente invención. La diferencia entre este quinto modo de
realización y el cuarto modo de realización está en que se proporcionan placas protectoras en el exterior de la placa
de alivio de presión. En la fig. 6, las partes de construcción idénticas al cuarto modo de realización reciben los 
mismos símbolos de referencia y se omite la descripción detallada adicional de las mismas. 

65
Tal como se muestra en la fig. 6, placas protectoras 10 que tienen forma de placas con una forma de sección en 
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canal están provistas en el exterior de la placa de alivio de presión 3. Una pluralidad de placas protectoras 10 están 
dispuestas manteniendo una separación prescrita con respecto a la placa de alivio de presión 3. Ambos bordes de la 
misma se fijan a la pestaña 4 mediante pasadores 5c. 

Con el dispositivo de alivio de presión para un aparato con aislamiento de gas según este modo de realización, 5
además de los mismos beneficios que en el caso del cuarto modo de realización, la amplitud de doblado de la placa 
de alivio de presión 3 puede restringirse mediante las placas protectoras 10 y, en el caso de que se desacoplen los 
pasadores 5a, puede evitarse que salga volando la placa de alivio de presión 3. 

Debe observarse que la presente invención no está restringida a los modos de realización descritos anteriormente y 10
podría modificarse de diversas maneras sin apartarse del alcance de la invención. Aunque, en los modos de 
realización anteriores, se describió el caso en el que la abertura 2 y la placa de alivio de presión 3 eran 
rectangulares, estas dos podrían hacerse triangulares o de una forma de polígono superior, o circulares, u ovaladas
etc., pero tal configuración no forma parte de la invención reivindicada. En el caso de una forma poligonal de la placa
de alivio de presión, podría disponerse una pluralidad de placas de restricción 6, 8 orientadas a cada lado, y, en el 15
caso de una forma circular o similar, las placas de restricción 6, 8 podrían ser de forma de sector coincidente con la 
curvatura de las mismas. 

En más detalle, la placa de alivio de presión 3 y/o la abertura 2 no necesitan restringirse en su forma pero la sección 
periférica de las mismas está fijada por la pluralidad de placas de restricción 6, 8. La superficie en un borde de las20
placas de restricción 6, 8 hace contacto con la sección periférica de la placa de alivio de presión 3 mientras que sus 
otros bordes se fijan mediante pasadores 5b a la caja 1. También, parte de la placa de alivio de presión 3 se fija 
directamente por pasadores 5a a la caja 1. Debe observarse que, en los casos en que puede permitirse que la placa 
de alivio de presión 3 salga volando, la fijación podría efectuarse en todos los casos mediante las placas de 
restricción 6, 8, en lugar de usando pasadores 5a, pero tal configuración no forma parte de la invención reivindicada. 25
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas que comprende: 

una abertura (2) provista en una caja (1) que acomoda equipos eléctricos; 5

una placa de alivio de presión (3) que bloquea dicha abertura (2); y 

una junta tórica (7) provista entre dicha placa de alivio de presión (3) y dicha caja de modo que rodea dicha 
abertura (2); caracterizado porque comprende además: 10

una pluralidad de placas de restricción (6, 8) de las que un borde hace contacto con una sección periférica 
de dicha placa de alivio de presión (3) y el otro borde se fija a dicha caja (1), 

en el que dicha abertura (2) y dicha placa de alivio de presión (3) son rectangulares, un lado de dicha placa 15
de alivio de presión (3) se fija a dicha caja (1) por un pasador, y otro lado de la misma se fija por dicha placa 
de restricción (8).

2. El dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según la reivindicación 1, en el que 
se proporciona una ranura (9) o hueco en al menos una de dicha placa de alivio de presión (3) y dichas20
placas de restricción (6, 8). 

3. El dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según la reivindicación 1 o 2, en el 
que se proporciona una placa protectora (10) fijada a dicha caja (1) fuera de dicha placa de alivio de presión 
(3). 25

4. El dispositivo de alivio de presión para aparatos con aislamiento de gas según una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3, en el que se da una curvatura (3a) a una esquina de dicha placa de alivio de presión 
(3).

30
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