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DESCRIPCIÓN

Unidad de iluminación y cuerpo de soporte para la unidad de iluminación

La invención se refiere a una unidad de iluminación para una luminaria decorativa, en particular para una farola seta 
que irradia luz lateralmente y hacia abajo, tales como las que se prevén en particular como luminarias para exterior 
en lugares públicos, parques o calles.5

Además la invención se refiere a un cuerpo de soporte para la unidad de iluminación.

Por el documento DE 20 2011 104 303 U1 se conoce un perfil de alojamiento que sirve de cuerpo de soporte para
una lámpara, en particular una tira de LED. El perfil de alojamiento está configurado para el montaje variable de la 
lámpara, en función de la situación, y preferentemente está realizado como perfil extrudido.

Por el documento WO 86/07620 A1 se conoce un perfil formado esencialmente en forma de octaedro con cuatro 10
medios de fijación en forma de hoz, opuestos entre sí en lados opuestos, los cuales presentan un alojamiento de 
fijación extendido en una dirección longitudinal, siempre igual en su sección transversal.

Por el documento FR 2 843 187 A1 se conoce fijar un dispositivo de iluminación a través de una montura de manera 
pivotante a un cuerpo de perfil alargado.

Por el documento EP 1 293 724 A1 se conoce un canal de luz con un cuerpo perfilado en forma de U, el cual está 15
configurado simétricamente con respecto a un plano central transversal y puede alojar, a través de una serie de 
elementos de retención, un módulo luminoso.

Por el documento US 2009/0147521 A1 se conoce una unidad de iluminación para una luminaria decorativa, en la 
que sobre una placa, extendida en el estado montado esencialmente en horizontal, están colocados una pluralidad
de diodos luminosos como fuentes de luz. El soporte de circuito con los diodos luminosos está previsto en la zona de 20
una cubierta de la luminaria decorativa de modo que los diodos luminosos están montados en un lado inferior del 
soporte de circuito e irradian su luz esencialmente en vertical hacia abajo. La luz irradiada por los diodos luminosos
incide sobre un cuerpo cónico, que está montado como óptica en una zona inferior de una carcasa de luminaria y
desvía la luz lateralmente y hacia abajo. La luz desviada en la óptica se irradia después a través de discos de cierre 
previstos lateralmente en la luminaria decorativa.25

El objetivo de la presente invención es proporcionar, como lámpara para la luminaria decorativa, una unidad de 
iluminación que comprende el soporte de circuito con los diodos luminosos, la óptica, un módulo de control para 
hacer funcionar las fuentes de luz de la forma más compacta y económica posible y especificar un cuerpo de soporte
para la unidad de iluminación. La unidad de iluminación así creada se montará, en particular, como medio de 
sustitución en lugar de lámparas convencionales en luminarias decorativas.30

Para solucionar el objetivo, la invención presenta las características de la reivindicación 1 independiente.

La ventaja particular de la invención es que, al prever dos o más tipos diferentes de medios de fijación, pueden 
fijarse componentes accesorios de la unidad de iluminación de manera sencilla al cuerpo de soporte. En particular
pueden fijarse en el cuerpo de soporte como componentes accesorios una óptica, un soporte de circuito dotado de 
lámparas, un disipador o un módulo de control del equipo de iluminación. Los medios de fijación pueden preverse en 35
particular distanciados unos de otros, de modo que pueda realizarse una sujeción uniforme de los componentes 
accesorios en el cuerpo de soporte. El cuerpo de soporte puede utilizarse, debido a ello, múltiples veces y de 
manera flexible. Los diferentes tipos de medios de fijación pueden estar asociados enfrentados unos a otros en el 
plano central transversal del cuerpo de soporte. En particular, los medios de fijación pueden estar conformados en la 
zona de la pared. Al estar conformados los medios de fijación en la pared, se simplifica la construcción del cuerpo de 40
soporte. En particular es posible configurar los medios de fijación ya durante la fabricación del cuerpo de soporte, en 
particular al producir el perfil. La disposición simétrica de los medios de fijación con respecto al plano central 
transversal contrarresta un montaje incorrecto.

En particular, en el marco de la invención está previsto que un primer medio de fijación presente un alojamiento de 
fijación extendido en la dirección longitudinal del cuerpo de soporte, de sección transversal circular, con un primer 45
diámetro y que un segundo medio de fijación presente un alojamiento de fijación igualmente extendido en la 
dirección longitudinal, cuya sección transversal es mayor que la del alojamiento de fijación circular del primer medio 
de fijación. El segundo alojamiento de fijación puede presentar por ejemplo igualmente una sección transversal 
circular.

El cuerpo de soporte está configurado preferentemente de manera alargada en el plano central transversal y prevé 50
una escotadura longitudinal rodeada al menos por secciones por la pared, la cual se extiende preferentemente en 
una dirección longitudinal del cuerpo de soporte. Ventajosamente, al prever la escotadura longitudinal pueden 
ahorrarse, por un lado, material y peso. La manipulación del cuerpo de soporte se simplifica de este modo. Además
se reducen los costes. La escotadura longitudinal ofrece, por otro lado, la posibilidad de alojar componentes 
funcionales de la unidad de iluminación. Por ejemplo puede estar dispuesto un módulo de control para la unidad de 55
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iluminación en la escotadura longitudinal y preverse así oculto en el cuerpo de soporte. Se obtiene de este modo una 
forma estéticamente atractiva para la unidad de iluminación. Además, el hecho de prever la escotadura longitudinal y
la disposición del módulo de control en la escotadura longitudinal favorecen la construcción compacta de la unidad 
de iluminación.

Por ejemplo, los medios de fijación pueden sobresalir de la pared en la dirección de la escotadura longitudinal. De 5
este modo están dispuestos ocultos a un observador situado fuera.

Según un perfeccionamiento de la invención, en el cuerpo de soporte están previstos medios de posicionamiento, 
que sirven para fijar el soporte de circuito, la óptica, el módulo de control o un medio de conexión para unir el cuerpo 
de soporte con la luminaria decorativa, al cuerpo de soporte o posicionarlos u orientarlos con respecto al mismo. Los 
medios de posicionamiento pueden estar previstos simétricamente con respecto al plano central transversal del 10
cuerpo de soporte. En particular puede estar previsto que los medios de posicionamiento se extiendan en la 
dirección longitudinal del cuerpo de soporte. Por ejemplo, los medios de posicionamiento pueden estar previstos por 
toda la longitud del cuerpo de soporte. El hecho de prever los medios de posicionamiento simplifica el correcto 
montaje de la unidad de iluminación. Con ayuda de los medios de posicionamiento pueden posicionarse en el 
cuerpo de soporte componentes accesorios, por ejemplo la óptica, el soporte de circuito, el módulo de control, un 15
disipador o similares, con respecto al cuerpo de soporte y unos con respecto a otros. En particular, la asociación 
relativa de las fuentes de luz con respecto a la óptica es decisiva en este caso para la calidad óptica de la 
disposición global y el alumbrado homogéneo y conforme a las especificaciones del entorno.

Según una forma de realización preferida de la invención, el cuerpo de soporte está fabricado a partir de un perfil 
hueco o a partir de un perfil de extrusión, preferentemente a partir de un perfil extrudido, moldeado o colado. 20
Ventajosamente, al prever un perfil de este tipo, el cuerpo de soporte puede fabricarse de manera especialmente
económica. Asimismo, con el corte del perfil se obtiene la posibilidad de cortar a medida individualmente el cuerpo 
de soporte conforme a las especificaciones respectivas y así adaptarlo a diversas aplicaciones. Según la invención,
el perfil puede usarse o bien sin más mecanizado posterior, o bien el perfil puede mecanizarse posteriormente al 
menos por secciones. Por ejemplo pueden establecerse superficies de asiento o de apoyo en el perfil.25

Según un perfeccionamiento de la invención, la pared presenta en cualquier caso por secciones una ranura 
longitudinal que se extiende en la dirección longitudinal. Ventajosamente, la ranura longitudinal del cuerpo de 
soporte puede utilizarse para posicionar componentes fijados en el cuerpo de soporte, por ejemplo el soporte de 
circuito, la óptica o el módulo de control, con respecto al cuerpo de soporte. Asimismo, debido a la ranura 
longitudinal, puede simplificarse la adición de los componentes al cuerpo de soporte.30

Para solucionar el objetivo, la invención presenta las características de la reivindicación 10 independiente.

Según la invención, la unidad de iluminación prevé un cuerpo de soporte mecánico, en el que están fijados el 
soporte de circuito con los diodos luminosos, la óptica así como el módulo de control. El cuerpo de soporte está 
realizado preferentemente a partir de un perfil alargado, en particular a partir de un perfil hueco o de extrusión. De 
este modo existe la posibilidad de configurar el cuerpo de soporte de manera económica. En particular, al prever el 35
cuerpo de soporte alargado, en el caso de un montaje esencialmente vertical del mismo, se le puede dar a la unidad 
de iluminación una forma erguida y visualmente atractiva. Los componentes ópticamente activos, en particular el 
soporte de circuito con las fuentes de luz y la óptica, pueden estar montados en el cuerpo de soporte alargado de tal 
modo que se contrarresta un perjuicio en la distribución de la luz por el cuerpo de soporte. En particular, las fuentes 
de luz y la óptica pueden rodear el cuerpo de soporte de modo que se evitan efectos de sombra. El soporte de 40
circuito con los diodos luminosos está orientado, en el estado montado, preferentemente en horizontal y a 90° con 
respecto a la dirección longitudinal del cuerpo de soporte.

Con el fin de posicionar y orientar los componentes accesorios en el cuerpo de soporte está previsto al menos un 
medio de posicionamiento. Adicionalmente al medio de posicionamiento, pueden estar previstos en el cuerpo de 
soporte medios de fijación. A través de los medios de fijación pueden fijarse la óptica, el soporte de circuito o el 45
módulo de control así como los demás componentes accesorios en el cuerpo de soporte por arrastre de fuerza o de 
forma.

Según un perfeccionamiento de la invención, como parte de la unidad de iluminación puede estar previsto un cuerpo 
de cierre, el cual está fabricado a partir del mismo perfil hueco o de extrusión que el cuerpo de soporte. Con 
respecto al plano central transversal, el cuerpo de cierre puede preverse girado 180° y puede estar fijado con 50
respecto al cuerpo de soporte de tal manera que unos medios de unión alargados, por ejemplo tornillos, están 
guiados a través de los segundos alojamientos de fijación previstos en el cuerpo de cierre y pueden introducirse en 
los primeros alojamientos de fijación de los primeros medios de fijación previstos en el cuerpo de soporte. En la 
medida en que el cuerpo de soporte prevea una ranura longitudinal, esta puede preverse alineada con la ranura 
longitudinal del cuerpo de cierre. Ventajosamente, al usar el perfil, el cuerpo de cierre puede fabricarse de manera 55
especialmente favorable. El perfil tiene por tanto un doble uso. En particular, el cuerpo de cierre y el cuerpo de 
soporte pueden presentar a misma sección transversal. Por lo que respecta a su longitud, el cuerpo de soporte y el 
cuerpo de cierre pueden estar diseñados individualmente. Los componentes accesorios que pueden fijarse en el 
cuerpo de soporte, en particular el soporte de circuito con las fuentes de luz, la óptica, el módulo de control y el
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disipador, pueden preverse entre el cuerpo de soporte y el cuerpo de cierre. Una fijación por arrastre de fuerza 
puede implementarse, por ejemplo, con ayuda de los medios de unión guiados a través de los alojamientos de 
fijación del cuerpo de cierre y fijados en los alojamientos de fijación del cuerpo de soporte. El hecho de prever 
tornillos con roscas autorroscantes como medios de unión permite en este caso un diseño geométricamente sencillo
de los medios de fijación en el cuerpo de cierre y el cuerpo de soporte. En particular puede prescindirse de realizar 5
una rosca en la zona de los alojamientos de fijación, en particular en la zona de los primeros alojamientos de fijación.

Según un perfeccionamiento de la invención, el cuerpo de soporte o el cuerpo de cierre pueden estar fabricados a 
partir de un material metálico o a partir de un plástico. Al prever un material metálico, el cuerpo de soporte y el 
cuerpo de cierre pueden servir al mismo tiempo como disipador y disipar calor de las fuentes de luz o del soporte de 
circuito. Un aislamiento eléctrico puede implementarse, por ejemplo, al estar previsto, entre el cuerpo de soporte y el 10
cuerpo de cierre por un lado y el soporte de circuito u otros componentes conductores de corriente de la unidad de 
iluminación por otro lado, un componente de aislamiento eléctrico, preferentemente una lámina eléctricamente 
aislante.

Según un perfeccionamiento de la invención, el cuerpo de soporte o el cuerpo de cierre puede montarse a través de 
un medio de conexión en la luminaria decorativa. El medio de conexión puede estar retenido de manera amovible en 15
el cuerpo de soporte o el cuerpo de cierre. Ventajosamente, al prever el medio de conexión, puede implementarse 
un montaje flexible de la unidad de iluminación en la luminaria decorativa. La luminaria decorativa puede unirse, por 
ejemplo, mediante el medio de conexión con el cuerpo de soporte de la unidad de iluminación. Por ejemplo, el medio 
de conexión puede preverse entre el cuerpo de cierre de la unidad de iluminación y la luminaria decorativa. En este 
sentido puede implementarse una disposición de pie de la unidad de iluminación en la luminaria decorativa al igual 20
que una sujeción suspendida.

El medio de conexión puede estar configurado, por ejemplo, como medio de conexión metálico. En este sentido 
puede transferirse calor de la unidad de iluminación, en particular del cuerpo de soporte o cuerpo de cierre de la 
unidad de iluminación, a través del medio de conexión a la luminaria decorativa. En última instancia se consigue de 
este modo emitir calor de la unidad de iluminación, a través del medio de conexión y una carcasa de la luminaria 25
decorativa o un poste de la luminaria decorativa, al entorno.

De las demás reivindicaciones dependientes y de la siguiente descripción detallada se desprenden ventajas, 
características y particularidades adicionales de la invención. Las características allí mencionadas pueden ser 
esenciales para la invención en sí mismas individualmente en cada caso o en cualquier combinación. Los dibujos 
sirven únicamente a modo de ejemplo para aclarar la invención y no poseen carácter limitativo.30

Con ayuda de los dibujos adjuntos, la invención se explicará en más detalle a continuación. A este respecto, 
muestra:

la figura 1 una vista lateral de una unidad de iluminación de acuerdo con la invención, que puede incorporarse 
como lámpara en una luminaria decorativa, por ejemplo en una farola seta que irradia luz lateralmente
y hacia abajo, 35

la figura 2 una representación en despiece ordenado de la unidad de iluminación según la figura 1, 

la figura 3 una óptica de la unidad de iluminación según la figura 1 en una vista en perspectiva, 

la figura 4 un cuerpo de soporte, configurado de manera alargada, de la unidad de iluminación según la figura 1 
en una vista en perspectiva, 

la figura 5 el cuerpo de cierre según la figura 5 en una vista en planta, 40

la figura 6 un cuerpo de cierre de la unidad de iluminación según la figura 1 en una vista en perspectiva, 

la figura 7 un módulo de control de la unidad de iluminación según la figura 1 en una vista en perspectiva, 

la figura 8 una vista en planta del cuerpo de soporte de la unidad de iluminación con el módulo de control fijado 
dentro del mismo,

la figura 9 una vista lateral de la unidad parcialmente montada representada en la figura 8, 45

la figura 10 una vista en planta del cuerpo de soporte con el módulo de control fijado dentro del mismo así como
de la óptica colocada, 

la figura 11 una vista desde debajo de un soporte de circuito de la unidad de iluminación según la figura 1 

la figura 12 una vista en planta de la unidad parcialmente montada según la figura 10, estando colocados en la 
óptica adicionalmente el soporte de circuito según la figura 11 y un disipador, 50

la figura 13 una sección longitudinal a través de la unidad de iluminación según la figura 1 con un medio de 
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conexión fijado al cuerpo de cierre, 

la figura 14 una vista lateral en perspectiva de la unidad de iluminación con el medio de conexión según la figura
12, 

la figura 15 una situación de conexión alternativa para la unidad de iluminación según la figura 1, estando fijado el 
medio de conexión al cuerpo de soporte, 5

la figura 16 una forma de realización alternativa del medio de conexión para la unidad de iluminación así como la 
propia unidad de iluminación en una vista en perspectiva y

la figura 17 una forma de realización alternativa de una unidad de iluminación de acuerdo con la invención. 

Una unidad de iluminación 1 de acuerdo con la invención según la figura 1 comprende, como componentes que 
determinan su diseño, un cuerpo de soporte 2, una óptica 3 para conformar una distribución de luz predefinida para10
la unidad de iluminación 1, un disipador 4 apoyado en la óptica 3 así como un cuerpo de cierre 5, que está unido a 
través medios de unión 6 no representados en la figura 1 con el cuerpo de soporte 2. La unidad de iluminación 1 
sirve, por ejemplo, como lámpara para una luminaria decorativa, por ejemplo para una farola seta que irradia luz 
lateralmente y hacia abajo u otra luminaria para exterior. En particular, la unidad de iluminación 1 puede fijarse a 
través de un medio de conexión 7, 8 no representado en la figura 1 a una carcasa o a un poste de la luminaria 15
decorativa.

La figura 2 aclara la estructura básica de la unidad de iluminación 1. Además del cuerpo de soporte 2, la óptica 3, el 
disipador 4 así como el cuerpo de cierre 5, están previstos como componentes adicionales una junta de 
estanqueidad interna 9, una junta de estanqueidad externa 10, un soporte de circuito 11 con una pluralidad de
fuentes de luz 12 fijadas al mismo, un módulo de control 13 así como una primera lámina aislante 14 y una segunda 20
lámina aislante 15. Además, en la representación en despiece ordenado según la figura 2 están representados 
tornillos como medios de unión 6.

El soporte de circuito 11 está realizado a modo de una placa esencialmente en forma de disco circular. La primera 
lámina aislante 14 así como la segunda lámina aislante 15 se apoyan en las caras opuestas del soporte de circuito
11 para implementar un aislamiento eléctrico del soporte de circuito 11 así como de conductores eléctricos previstos 25
en el soporte de circuito 11, no representados. Las láminas aislantes 14, 15 están realizadas preferentemente de 
modo que esté garantizado un aislamiento eléctrico fiable y suficiente y que además tenga lugar una buena 
conducción térmica. En el estado montado de la unidad de iluminación 1, el soporte de circuito 11 está extendido 
esencialmente en horizontal. Las fuentes de luz 12 están montadas sobre un lado inferior del soporte de circuito 11.

En el módulo de control 13 están previstos, por un lado, una alimentación eléctrica 16 y, por otro, un medio de 30
contacto complementario 17. La alimentación eléctrica 16 sirve para conectar el módulo de control 13 o la unidad de 
iluminación 1 a una línea de suministro prevista en la zona de la luminaria decorativa. El medio de contacto eléctrico 
complementario 17 sirve para unir de manera eléctricamente conductora el módulo de control 13 con el soporte de 
circuito 11. El soporte de circuito 11 presenta con este fin un medio de contacto eléctrico 18 diseñado de manera 
correspondiente, que debido a la perspectiva de la representación está previsto oculto en un lado inferior del soporte 35
de circuito 11.

La estructura detallada de la óptica 3, del cuerpo de soporte 2, del cuerpo de cierre 5, del módulo de control 13 y del 
soporte de circuito 11 está representada en las figuras 3 a 7 así como 11.

La óptica 3 presenta una superficie envolvente exterior 19 esencialmente cilíndrica. Un diámetro exterior de la óptica
3 se sitúa normalmente en el intervalo entre 100 mm y 180 mm. Una altura de la óptica 3 asciende a 20 mm o más. 40
En un lado frontal orientado en el estado montado hacia el soporte de circuito 11, en la óptica 3 están conformados 
en la zona del perímetro exterior un gran número de elementos de acoplamiento de luz 20 dispuestos regularmente. 
Los elementos de acoplamiento de luz 20 presentan en cada caso una forma a modo de gota o montículo y una 
escotadura 21. La escotadura 21 sirve para alojar las fuentes de luz 12. En este sentido, en la zona de la escotadura
21 del elemento de acoplamiento de luz 20 está prevista una superficie de acoplamiento de luz para la luz irradiada 45
desde la fuente de luz 12.

La óptica 3 actúa a modo de conductor de luz. En la óptica 3, se desvía luz acoplada a través de la superficie de 
acoplamiento de luz en una superficie de desacoplamiento de luz 22 situada por dentro, representada la figura 12,
en la dirección de la superficie envolvente exterior 19 y se irradia a través de la superficie envolvente exterior 19. La 
geometría de la óptica 3 y en particular la geometría de la superficie de acoplamiento de luz y de la superficie de 50
desacoplamiento de luz 22 están a este respecto definidas de tal modo que la luz irradiada a través de la superficie 
envolvente exterior 19 se irradia, esencialmente, lateralmente y hacia abajo. La geometría de las áreas ópticamente 
activas, en particular de la superficie de acoplamiento de luz, de la superficie de desacoplamiento de luz 22 y de la 
superficie envolvente exterior 19, se eligen a este respecto de tal modo que se obtiene un efecto de 
deslumbramiento reducido.55
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La óptica 3 presenta en un lado dirigido en sentido opuesto a los elementos de acoplamiento de luz 20 una 
escotadura en forma de cubeta 23 así como en una zona central una abertura de paso 24. La abertura de paso 24 
así como la escotadura en forma de cubeta 23 sirven en particular para alojar el cuerpo de soporte 2. Además, en la
zona de la abertura de paso 24 está implementada la puesta en contacto eléctrico del módulo de control 13 y del 
soporte de circuito 11 a través del medio de contacto 18 y el medio de contacto complementario 17. En la zona de la 5
abertura de paso 24 están previstas tres pestañas en voladizo 25 en forma de L dispuestas distribuidas por el 
perímetro de la abertura de paso 24. En la zona de las pestañas en voladizo 25 se sostiene la óptica 3 frontalmente 
contra el cuerpo de soporte 2. Por lo que respecta a una dirección longitudinal 26 del cuerpo de soporte 2 se obtiene 
de este modo una asociación definida de cuerpo de soporte 2 y óptica 3 en el estado montado. Además, en la zona 
de la abertura de paso 24 está configurado un resalte 27. El resalte 27 sirve para el correcto posicionamiento de la 10
óptica 3 en el cuerpo de soporte 2 en la dirección perimetral.

El cuerpo de soporte 2 está configurado, según las figuras 4 y 5, de manera alargada en la dirección longitudinal 26. 
El cuerpo de soporte 2 presenta por toda la longitud la misma sección transversal. En particular, el cuerpo de 
soporte 2 está fabricado a partir de un perfil extrudido, moldeado o colado. El cuerpo de soporte 2 está producido 
preferentemente a partir de un material con buenas propiedades de conducción térmica, por ejemplo a partir de un 15
material metálico.

La geometría del cuerpo de soporte 2 se define en particular por una pared exterior 28 y una escotadura longitudinal 
29 rodeada por la pared exterior 28. La pared 28 presenta una ranura longitudinal 30 que se extiende en la dirección 
longitudinal 26 del cuerpo de soporte 2. Por el lado envolvente, el cuerpo de soporte 2 posee en la zona de la pared
28 una sección transversal circular. Desde la pared 28 sobresalen hacia dentro en la dirección de la escotadura 20
longitudinal 29 una pluralidad de medios de posicionamiento 31 y medios de fijación 32, 33 ab. Tal como puede 
observarse en particular en la vista en planta según la figura 5, los medios de posicionamiento 31 están acodados y
configurados en forma de Z. Con respecto a un plano central transversal 34 del cuerpo de soporte 2, los medios de 
posicionamiento 31 están dispuestos enfrentados y de manera simétrica. En cada caso los medios de 
posicionamiento 31 se extienden en la dirección longitudinal 26 y por toda la longitud del cuerpo de soporte 2.25

En total están previstos seis medios de fijación 32, 33 distribuidos regularmente por el perímetro de la pared 28 con 
un ángulo de 60°. Los medios de fijación 32, 33 están orientados en la dirección longitudinal 26 del cuerpo de 
soporte 2 y se extienden por toda la longitud del cuerpo de soporte 2. Cada medio de fijación 32, 33 lo forman dos
secciones de borde 35 en forma de hoz o de semicubeta, que sobresalen por parejas de la pared 28 y definen en 
cada caso un alojamiento de fijación 36, 37 extendido en la dirección longitudinal 26 del cuerpo de soporte 2, de 30
sección transversal circular.

Aunque los medios de fijación 32, 33 están formados básicamente iguales, en total tres primeros medios de fijación
32 presentan un primer alojamiento de fijación 36 de sección transversal pequeña y tres segundos medios de fijación
33 un alojamiento de fijación 37 de sección transversal mayor. Los primeros medios de fijación 32 y los segundos 
medios de fijación 33 están previstos de manera alterna por el perímetro. Los medios de fijación 32, 33 se 35
encuentran asociados en cada caso unos con otros por parejas en lados enfrentados del plano central transversal
34, estando previsto siempre un primer medio de fijación 32 enfrentado a un segundo medio de fijación 33. Por 
ejemplo, en el medio de fijación puede estar prevista una rosca o una sección de rosca para alojar un tornillo no 
autorroscante.

Un alojamiento 65 configurado para la fijación de un primer medio de conexión 7 se define por dos medios de fijación 40
32, 33 enfrentados a la ranura longitudinal 30 y previstos en lados diferentes del plano central transversal 34 así 
como por los medios de posicionamiento 31. En el alojamiento 65 puede introducirse el medio de conexión 7, el cual 
puede estar realizado por ejemplo a modo de acero plano. Para conseguir un posicionamiento exacto del medio de 
conexión 7 en el alojamiento 65, están configuradas en los dos medios de fijación 32, 33 formados por las secciones 
de borde 35 curvadas superficies de apoyo 59 lisas.45

El cuerpo de cierre 5 según la figura 6 se fabrica, a modo de ejemplo, a partir del mismo perfil de extrusión que el 
cuerpo de soporte 2. Únicamente está realizado más corto en la dirección longitudinal 26 que el cuerpo de soporte 2. 
En particular, en el cuerpo de soporte 2 y el cuerpo de cierre 5 están previstos los mismos medios de 
posicionamiento 31 y los mismos medios de fijación 32, 33.

El módulo de control 13 comprende según la figura 7 una carcasa exterior 38 de un material en particular no 50
eléctricamente conductor, por ejemplo de plástico, y una electrónica encapsulada prevista en el interior de la carcasa 
38. En este sentido está representado un cuerpo de encapsulado 39 y una placa 40 que sale del cuerpo de 
encapsulado 39, la cual porta la electrónica así como el medio de contacto complementario 17. A través de un lado 
frontal abierto 41 de la carcasa 38, la placa 40 es accesible con el medio de contacto complementario 17. En la zona 
de un segundo lado frontal 42 enfrentado al lado frontal 41 está prevista en la carcasa 38 una abertura para la 55
alimentación 16.

La carcasa 38 del módulo de control 13 está configurada de manera alargada. Por lo que respecta a su geometría 
exterior, la carcasa 38 está implementada de modo que puede introducirse en la escotadura longitudinal 29 del 
cuerpo de soporte 2. En la zona del lado frontal 41 están previstas en la carcasa 38 pestañas en voladizo 43, 44 que 
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sobresalen hacia fuera. Las pestañas en voladizo 43, 44 están diseñadas de modo que la carcasa 38 está apoyada,
con las pestañas en voladizo 43, 44 por el lado frontal, en el cuerpo de soporte 2 y posicionada así de manera 
definida en su dirección longitudinal 26.

En la carcasa 38 del módulo de control 13 están previstos por lo demás medios de posicionamiento 45, 46 que 
sobresalen en la zona del lado frontal 41. Un primer medio de posicionamiento 45 previsto en la zona del lado frontal5
41 sobresale a modo de cúpula del lado frontal 41 de la carcasa 38 y define una base de apoyo para el soporte de 
circuito 11. Un segundo medio de posicionamiento 46, que está configurado igualmente a modo de cúpula, 
sobresale por encima del medio de posicionamiento 45. Está configurado a modo de vástago de posicionamiento 46 
y define una posición relativa entre el módulo de control 13, el soporte de circuito 11 y el disipador 4.

Igualmente en la zona del lado frontal 41 está configurado por el lado envolvente un medio de posicionamiento 4710
adicional. El medio de posicionamiento 47 adicional sirve para apoyar la carcasa 38 en el cuerpo de soporte 2. El 
segundo medio de posicionamiento 47 está configurado de modo que se apoya en los dos medios de 
posicionamiento 31 del cuerpo de soporte 2.

El soporte de circuito 11 en forma de disco circular según la figura 11 presenta por el lado de borde una pluralidad 
de fuentes de luz 12 en contacto eléctrico y dispuestas distanciadas unas de otras. Además, en el soporte de circuito 15
11 está fijado el elemento de contacto 18. El elemento de contacto 18 está configurado de modo que, al apoyar el 
soporte de circuito 11 en el módulo de control 13, está unido de manera eléctricamente conductora así como
mecánicamente con el medio de contacto complementario 17.

Por lo demás, en el soporte de circuito están configuradas una pluralidad de escotaduras de paso 48, 49, 50, 51. La 
escotadura de paso 48 presenta una sección transversal circular y sirve como medio de posicionamiento 48 para el 20
alojamiento del vástago de posicionamientos 46 del módulo de control 13. La escotadura de paso 49 está diseñada 
de modo que una primera pestaña en voladizo 25 prevista en la óptica 3 así como una primera pestaña en voladizo 
43 prevista en el módulo de control 13 pueden introducirse en una posición exacta en la escotadura de paso. En 
este sentido, también la escotadura de paso 49 sirve como medio de posicionamiento en el sentido de la invención. 
De manera similar a la escotadura de paso 49, también la escotadura de paso 50 adicional sirve para el alojamiento25
de la pestaña en voladizo 25 de la óptica 3 así como para el alojamiento de la pestaña en voladizo 43 del módulo de 
control 13. La escotadura de paso 51 del soporte de circuito 11 sirve, por un lado, para el alojamiento de la pestaña 
en voladizo 25 de la óptica 3. Por lo demás, la escotadura de paso 51 sirve para el alojamiento de la pestaña en 
voladizos 44 del módulo de control 13. En este sentido, también la escotadura de paso 51 actúa como medio de 
posicionamiento en el sentido de la invención. En cada caso las escotaduras de paso 48, 49, 50, 51 están diseñadas30
de modo que la óptica 3 así como el módulo de control 13 están posicionados en una posición relativa definida con 
respecto al soporte de circuito 11.

En la zona de las escotaduras de paso 49, 50, 51 están previstas conformaciones 52, 53 delimitadas por lo demás
en cualquier caso por secciones en forma circular. Las conformaciones 52 están realizadas igualmente a modo de 
pasos en el soporte de circuito 11. Sirven para alojar los medios de unión 6 para fijar el cuerpo de cierre 5 al cuerpo 35
de soporte 2. Una conformación 53 adicional, delimitada igualmente por secciones en forma circular, está prevista en 
la escotadura de paso 50 adicional. Sirve, al igual que la escotadura de paso 48 de sección transversal circular para 
el alojamiento de una espiga de posición 46 del módulo de control 13.

Estados parcialmente montados de la unidad de iluminación 1 según las figuras 8, 9, 10 así como 13 aclaran el 
ensamblaje de la unidad de iluminación 1. La óptica 3 está colocada contra el cuerpo de soporte 2 así como el 40
módulo de control 13, de modo que el resalte 27 de la óptica 3 encaja en la ranura longitudinal 30 del cuerpo de 
soporte 2. Por lo demás, las pestañas en voladizo 25 de la óptica 3 enganchan la pared 28 del cuerpo de soporte 2 
por fuera en la zona de un lado frontal del cuerpo de soporte 2. El módulo de control 13 está introducido, con la 
alimentación 16 así como el lado frontal 42 por delante, en la escotadura longitudinal 29 del cuerpo de soporte 2 de 
modo que las pestañas en voladizo 43, 44 del módulo de control 13 se apoyan sobre el lado frontal del cuerpo de 45
soporte 2 en la zona de la pared 28. Se obtiene una asociación de posición fija del cuerpo de soporte 2 y el módulo 
de control 13 al apoyar el medio de posicionamiento 47 previsto en la zona del lado frontal 41 del módulo de control
13 en el medio de posicionamiento 31 en forma de Z del cuerpo de soporte 2. Las pestañas en voladizo 43, 44 del 
módulo de control 13 están previstas a este respecto directamente adyacentes a las pestañas en voladizo 25 de la 
óptica 3. El cuerpo de la óptica 3 está fijado o posicionado así con el resalte 27 con respecto al cuerpo de soporte 2 50
y adicionalmente a través de las pestañas en voladizo 25 con respecto al módulo de control 13. En este sentido, el 
cuerpo de soporte 2 está previsto por dentro con el módulo de control 13 fijado en su interior y rodeado por la óptica
3. Pese a la función portante del cuerpo de soporte 2 no se produce en este sentido ningún efecto de sombra de la 
luz.

El soporte de circuito 11 está apoyado en el cuerpo de soporte 2, la óptica 3 y el módulo de control 13 de modo que 55
los vástagos de posicionamiento 46 encajan en la escotadura de paso 48 así como en la conformación 53. Por lo 
demás, las tres escotaduras de paso 49, 50, 51 enganchan las pestañas en voladizo 25, 43, 44 de la óptica 3 y del 
módulo de control 13. El soporte de circuito 11 está fijado en sentido igualmente en una posición definida con 
respecto a la óptica 3, el cuerpo de soporte 2 y el módulo de control 13. El disipador 4, que se monta tras el montaje
del soporte de circuito 11, presenta escotaduras de paso 54, 55, 56, 57 que se corresponden con las escotaduras de 60
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paso 48, 49, 50, 51 y engancha por consiguiente los vástagos de posicionamiento 46 así como las pestañas en 
voladizo 25, 43, 44 al igual que el soporte de circuito 11. Por consiguiente se consigue posicionar el disipador 4 en 
una posición relativa fija con respecto al soporte de circuito 11, con respecto a la óptica 3, con respecto al módulo de 
control 13 y con respecto al cuerpo de soporte 2.

Los subconjuntos parcialmente montados de la unidad de iluminación 1 según las figuras 8, 9, 10 y 13 no muestran 5
el montaje de las juntas de estanqueidad 9, 10 y de las láminas aislantes 14,15. Está previsto que la junta de 
estanqueidad interna 9 se aplique contra la óptica 3 y que la primera lámina aislante 14 se coloque entre el módulo 
de control 13 y el soporte de circuito 11. Una vez fijado el soporte de circuito 11 a través de los medios de 
posicionamiento 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 con respecto al módulo de control 13 o con respecto a la óptica 3 y
una vez unido el medio de contacto 18 mecánica y/o eléctricamente con el medio de contacto complementario 17, se 10
apoya en primer lugar la segunda lámina aislante 15 en el soporte de circuito 11 y, a continuación, se monta el 
disipador 4. Por último, tal como queda claro en particular en la figura 2, el cuerpo de cierre 5 se apoya en el 
disipador 4 de modo que los tornillos 6 pueden guiarse a través de los segundos alojamientos de fijación 37 
previstos en el cuerpo de cierre 5 del segundo medio de fijación 33, las escotaduras de paso 55, 56, 57 del disipador
4 y las conformaciones 52 previstas en las escotaduras de paso 49, 50, 51 del soporte de circuito 11 y atornillarse en 15
los primeros alojamientos de fijación 36 del cuerpo de soporte 2. Los tornillos 6 están realizados para ello, 
preferentemente como tornillos roscados autorroscantes 6. El cuerpo de cierre 5 está dispuesto en este caso girado 
180° - con respecto al plano central transversal 34 - con respecto al cuerpo de soporte 2 con la consecuencia de que 
los primeros medios de fijación 32 del cuerpo de cierre 5 están posicionados sobre los segundos medios de fijación
33 del cuerpo de soporte y a la inversa.20

Las figuras 12 y 14 muestran la unidad de iluminación 1 con el medio de conexión 7, que está fijado en la zona del 
cuerpo de cierre 5 a la unidad de iluminación 1 y sirve para conectar la unidad de iluminación 1 a una carcasa o un 
poste de la luminaria decorativa. El medio de conexión 7 está realizado como componente separado y configurado, a 
modo de ejemplo, como una chapa acodada en forma de L. El medio de conexión 7 se introduce con un brazo largo 
del mismo en el alojamiento 65 y se fija al cuerpo de cierre 5, apoyándose el brazo largo 58 en los medios de 25
posicionamiento 31 del cuerpo de cierre 5. Por lo demás se obtiene un guiado mediante las dos superficies de apoyo
59, que están configuradas en el primer medio de fijación 32 y segundo medio de fijación 33 del cuerpo de soporte 2 
previstos adyacentes al medio de posicionamiento 31; véase la figura 5.

Debido al escalonamiento en forma de Z de ambos medios de posicionamiento 31 del cuerpo de soporte 2 puede
introducirse o bien un perfil acodado ancho y delgado o bien un medio de conexión 7 realizado más estrecho, pero 30
más grueso, por arrastre de forma en el alojamiento 65. Los medios de posicionamiento 31 en forma de Z están 
conformados con un primer brazo 31.1 en la pared 28. En ángulo recto con respecto al primer brazo 31.1 se 
extiende un brazo de unión 31.2. Del brazo de unión 31.2 sobresale por el lado terminal un brazo libre 31.3, que se 
extiende en paralelo o esencialmente en paralelo al primer brazo 31.1. Mientras que el brazo de unión está previsto 
esencialmente en paralelo al plano central transversal 34, el primer brazo 31.1 y el brazo libre 31.3 están previstos 35
en perpendicular al plano central transversal.

Al introducir el medio de conexión 7 ancho y delgado en el alojamiento 65 se obtiene un apoyo contra las dos
superficies de apoyo 59 y contra los dos primeros brazos 31.1, dirigidos hacia la pared 28, del medio de 
posicionamiento 31. Si el medio de conexión 7 está realizado, en cambio, menos ancho, peor más grueso, se apoya 
en las superficies de apoyo 59 y en los brazos libres 31.3, dirigidos en sentido opuesto a la pared 28, del medio de 40
posicionamiento 31 en forma de Z.

Una fijación del medio de conexión 7 al cuerpo de cierre 5 se produce, por ejemplo, colocando a través de una 
perforación 60 prevista en el medio de cierre 7 un tornillo u otro medio de unión adecuado y fijándolo a un perfilado 
61 del cuerpo de cierre 5.

La representación en corte según la figura 12 muestra cómo están dispuestas las fuentes de luz 12 en un espacio 45
hueco 62 estanco de la unidad de iluminación 1. El espacio hueco 62 estanco se forma al apoyar el soporte de 
circuito 11 con las fuentes de luz 12 en la óptica 3. Entre el soporte de circuito 11 y la óptica 3 están previstas de 
manera circundante las juntas de estanqueidad 9, 10 de modo que el espacio hueco 62 es estanco y la fuente de luz
12 está prevista, protegida frente a las inclemencias del tiempo, en el espacio hueco 62.

Al fabricar el cuerpo de soporte 2 o el cuerpo de cierre 5 a partir de un material térmicamente conductor, 50
preferentemente a partir de un material metálico, puede proporcionarse un trayecto térmicamente ininterrumpido 
desde el cuerpo de soporte 2 a través del soporte de circuito 11 y el disipador 4 hasta el cuerpo de cierre 5. El 
trayecto térmico puede prolongarse adicionalmente si la unidad de iluminación 1, tal como está previsto en la zona 
del cuerpo de cierre 5 o del cuerpo de soporte 2, se une de manera térmicamente conductora con la luminaria 
decorativa. Puesto que en particular está previsto un montaje de la unidad de iluminación 1 en la carcasa o el poste 55
de la luminaria decorativa, puede disiparse de esta manera calor de manera igualmente fiable y sencilla.

Según una variante de sujeción alternativa según la figura 15 está previsto fijar el medio de conexión 7 en forma de 
L, con el brazo largo 58 por delante, al cuerpo de soporte 2. De manera conocida se coloca para ello el brazo 58 
entre el medio de posicionamiento 31 y la superficie de apoyo 59 y se sujeta en el perfilado 61 a través de la 
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perforación 60 con un tornillo no representado u otro medio de unión. Opcionalmente, la unidad de iluminación 1 
puede atornillarse por consiguiente, en la zona del cuerpo de cierre 5 o el cuerpo de soporte 2, a la luminaria 
decorativa.

Una posibilidad de fijación alternativa la ofrece el medio de conexión 8 según la figura 16. En este caso está prevista 
- representada a modo de ejemplo para el cuerpo de cierre 5 - una chapa esencialmente lisa y configurada de 5
manera rectangular como medio de conexión 8. La chapa 8 presenta inicialmente tres perforaciones, que están 
definidas en su diámetro de modo que los tornillos 6 para fijar el cuerpo de cierre 5 al cuerpo de soporte 2 pueden 
guiarse a través de las escotaduras 63. En el estado montado, las cabezas de los tornillos 6 están hundidas en este 
caso en las escotaduras 63. Por lo demás están previstas tres perforaciones para el alojamiento de tornillos 64, que 
sirven para atornillar el medio de conexión 8 por el lado frontal al cuerpo de cierre 5. Los tornillos 64 están realizados 10
para ello preferentemente como tornillos roscados autorroscantes y dimensionados de modo que se produce una 
fijación al primer medio de fijación 32 del cuerpo de cierre 5. Como de costumbre, el medio de conexión 8 está
realizado como componente separado, que puede unirse de manera separable con la unidad de iluminación 1 o el 
cuerpo de soporte 2 o el cuerpo de cierre 5. La geometría del medio de conexión 8 se ha seleccionado solamente a 
modo de ejemplo. Una chapa redonda puede servir, por ejemplo, como medio de conexión 8.15

En cuanto la unidad de iluminación 1 se fija en la zona del cuerpo de cierre 5, puede conducirse la alimentación 16 
igualmente a través del cuerpo de cierre 5 hasta la carcasa de la luminaria decorativa. Con este fin, la alimentación 
16 se prevé en un espacio de montaje 66 que se extiende en la dirección longitudinal 26, previsto entre el módulo de 
control 13 por un lado y el cuerpo de soporte 2 por otro lado. Además el soporte de circuito 11 prevé en la 
escotadura de paso 51 una conformación 67 para la alimentación 16. Una conformación 68 correspondiente se 20
encuentra de manera análoga en el disipador 4. La alimentación 16 conducida a través del espacio de montaje 66 
hacia arriba 16 se prevé en este sentido en la zona de la conformación 67, 68 y se conduce al interior del cuerpo de 
cierre 5. En particular se consigue de este modo conducir la alimentación 16 oculta por la unidad de iluminación 1 
hasta la luminaria decorativa, incluso cuando la unidad de iluminación 1 está montada en la luminaria decorativa 
suspendida o en la zona del cuerpo de cierre 5.25

Los medios de conexión 7, 8 están realizados en este caso como componentes separados. Los medios de conexión
7, 8 pueden unirse por un lado con la unidad de iluminación 1 y por otro lado con la luminaria decorativa. En 
particular puede preverse que, para simplificar o acelerar el montaje de la unidad de iluminación 1 en la luminaria 
decorativa se prevea unir la unidad de iluminación 1 en una primera etapa, por ejemplo en fábrica, con el medio de 
conexión 7, 8 y al introducir la unidad de iluminación 1 en una luminaria decorativa ya existente establecer 30
únicamente el contacto eléctrico a través de la alimentación 16 y conseguir la fijación mecánica uniendo el medio de 
conexión 7, 8 con la luminaria decorativa. De manera análoga, al intercambiar una unidad de iluminación 1 en una 
luminaria decorativa ya instalado puede simplemente soltarse la unión entre el medio de conexión 7, 8 y la unidad de 
iluminación 1. El medio de conexión 7, 8 permanece en este sentido unido con la luminaria decorativa 1. La unidad 
de iluminación 1 intercambiada se fija entonces al medio de conexión 7, 8.35

Una posibilidad alternativa para fijar la unidad de iluminación 1 de acuerdo con la invención a la luminaria decorativa
consiste en que, en la luminaria decorativa está previsto un alojamiento tubular en cualquier caso por secciones. El 
alojamiento tubular está dimensionado por lo que respecta a un diámetro interior del mismo de modo que la unidad 
de iluminación 1 puede introducirse, con el cuerpo de soporte 2 o el cuerpo de cierre 5 por delante, en el alojamiento
o montarse en el mismo. Un medio de conexión 7, 8 separado no se requiere en este sentido.40

Según una forma de realización alternativa, no representada, de la invención puede estar previsto prever el medio 
de conexión 7, 8 directamente como parte componente de la unidad de iluminación 1. Por ejemplo, el medio de 
conexión 7, 8 puede realizarse como componente integral del cuerpo de soporte 2 o del cuerpo de cierre 5.

Una forma de realización alternativa de la invención según la figura 17 prevé unir dos unidades de iluminación 1 
entre sí. En particular en este caso se usa el cuerpo de soporte 2 de una unidad de iluminación 1 superior al mismo 45
tiempo como cuerpo de cierre 5 para la unidad de iluminación 1 inferior. Se realiza una unión de las dos unidades de 
iluminación 1 mediante medios de unión, no representados, en particular mediante tornillos, los cuales se guían a 
través del cuerpo de cierre 5 y el cuerpo de soporte 2 de la unidad de iluminación 1 superior hasta la unidad de 
iluminación 1 inferior y quedan atornillados al cuerpo de soporte 2 de la unidad de iluminación 1 inferior. por 
consiguiente, el cuerpo de soporte 2 y el cuerpo de cierre 5 de la unidad de iluminación 1 superior están dispuestos 50
de modo que los primeros medios de fijación 32 y los segundos medios de fijación 33 están dispuestos en cada caso
alineados unos sobre otros. El cuerpo de soporte 2 de la unidad de iluminación 1 inferior está previsto de modo que 
los primeros medio de fijación 32 están posicionados alineados con respecto a los segundos medios de fijación 33 
de la unidad de iluminación 1 superior. Por consiguiente, el medio de unión no representado puede guiarse a través 
de los segundos medio de fijación 33 del cuerpo de cierre 5 y los segundos medios de fijación 33 del cuerpo de 55
soporte 2 superior y fijarse en los primeros medios de fijación 32 del cuerpo de soporte 2 inferior.

Al prever la unidad de iluminación 1 se consigue implementar una lámpara para luminarias decorativas como unidad 
constructiva común compacta. La lámpara 1 puede fijarse así a través de medios de conexión 7, 8 apropiados en la 
luminaria decorativa e intercambiarse de manera sencilla. En particular puede estar previsto que la unidad de 
iluminación 1 esté prevista para reconvertir luminarias decorativas actualmente equipadas con lámparas 60
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convencionales, por ejemplo lámparas halógenas, en lámparas de tecnología LED. De este modo se consigue
realizar una lámpara 1 especialmente duradera y reducir la demanda de energía de la lámpara 1. Al mismo tiempo,
la unidad de iluminación 1 comprende todas las interfaces ópticas o eléctricas. Son en este sentido absolutamente 
prescindibles modificaciones en la propia luminaria decorativa o solo se requieren en una medida mínima. En 
particular, el montaje de la unidad de iluminación 1 en la luminaria decorativa es en una sola fase. En particular no 5
se requiere en primer lugar fijar un soporte de circuito dotado de diodos luminosos a una carcasa de la luminaria 
decorativa y a continuación prever por separado, de manera distanciada, una óptica que tenga que fijarse a través 
de medios de conexión adicionales en la carcasa de la luminaria decorativa y en particular que tenga que 
posicionarse con respecto a los diodos luminosos o con respecto al soporte de circuito.

La previsión del medio de contacto eléctrico 18 y del medio de contacto eléctrico complementario 17 en el soporte de 10
circuito 11 y la placa 40 del módulo de control 13 es únicamente a modo de ejemplo. Por ejemplo puede estar 
previsto que un elemento de enchufe fijado a través de un cable al soporte de circuito 11 se una con un elemento de 
enchufe complementario, que está puesto en contacto a través de cables que salen del cuerpo de encapsulado 39. 
El elemento de enchufe unido con el elemento de enchufe complementario y los cables pueden preverse en la 
escotadura longitudinal 29 del cuerpo de soporte 2 o en la carcasa 38 del módulo de control 13.15

Según una forma de realización alternativa, no representada, de la invención, el cuerpo de cierre 5 y el disipador 4 
pueden estar realizados de una sola pieza o como una unidad.

Componentes y funciones de componentes iguales están identificados con las mismas referencias.

Lista de referencias

1 unidad de iluminación20
2 cuerpo de soporte
3 óptica
4 disipador
5 cuerpo de cierre
6 medios de unión25
7 medio de conexión
8 medio de conexión
9 anillo de estanqueidad
10 anillo de estanqueidad
11 soporte de circuito30
12 fuente de luz
13 módulo de control
14 lámina aislante
15 lámina aislante
16 alimentación35
17 medio de contacto complementario
18 medio de contacto
19 superficie envolvente exterior
20 elemento de acoplamiento de luz
21 escotadura40
22 superficie de desacoplamiento de luz
23 escotadura
24 abertura de paso
25 pestaña en voladizo
26 dirección longitudinal45
27 resalte
28 pared
29 escotadura longitudinal
30 ranura longitudinal
31 medio de posicionamiento50
31.1 primer brazo
31.2 brazo de unión
31.3 brazo libre
32 medio de fijación
33 medio de fijación55
34 plano central transversal
35 sección de borde
36 alojamiento de fijación
37 alojamiento de fijación
38 carcasa60
39 cuerpo de encapsulado
40 placa
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41 lado frontal
42 lado frontal
43 pestaña en voladizo
44 pestaña en voladizo
45 medio de posicionamiento5
46 medio de posicionamiento
47 medio de posicionamiento
48 escotadura de paso
49 escotadura de paso
50 escotadura de paso10
51 escotadura de paso
52 conformación
53 conformación
54 escotadura de paso
55 escotadura de paso15
56 escotadura de paso
57 escotadura de paso
58 brazo
59 superficie de apoyo
60 perforación20
61 perfilado
62 espacio hueco
63 escotadura
64 tornillo
65 alojamiento25
66 espacio de montaje
67 conformación
68 conformación
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REIVINDICACIONES

1. Cuerpo de soporte (2) para una unidad de iluminación (1) con una pared (28)
y con una pluralidad de medios de fijación (32, 33) conformados en la pared (28), estando previstos al menos dos
tipos diferentes de medios de fijación (32, 33) y estando asociados los tipos diferentes de medios de fijación (32, 33) 
enfrentados unos a otros en un plano central transversal (34) del cuerpo de soporte (2), caracterizado porque5
en la pared (28) está conformado al menos un medio de posicionamiento (31), y porque un primer medio de fijación
(32) presenta un alojamiento de fijación (36) extendido en la dirección longitudinal (26) y de sección transversal 
circular con un primer diámetro y porque un segundo medio de fijación (33) presenta un alojamiento de fijación (37) 
igualmente extendido en la dirección longitudinal (26), cuya sección transversal
es mayor que la del alojamiento de fijación (36) circular del primer medio de fijación (32). 10

2. Cuerpo de soporte (2) según la reivindicación 1, caracterizado porque en el medio de posicionamiento (31) y/o
en al menos medios de fijación individuales (32, 33) están configuradas superficies de apoyo (59) para el 
posicionamiento y/o el apoyo de un componente accesorio (3,4,7,8,11,13). 

3. Cuerpo de soporte (2) según la reivindicación 2, caracterizado porque el al menos un medio de posicionamiento
presenta una sección transversal en forma de L y/o en forma de Z y/o porque al menos un brazo (31.2) del medio de 15
posicionamiento (31) está orientado extendido en el plano central transversal (34) y/o porque al menos otro brazo
(31.1, 31.3) del medio de posicionamiento (31) está orientado extendido en perpendicular al plano central transversal
(34). 

4. Cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el cuerpo de soporte (2) 
está fabricado a partir de un perfil hueco y/o a partir de un perfil de extrusión y/o porque el cuerpo de soporte (2) 20
presenta en cualquier caso por secciones una sección transversal constante y/o porque la pared (28) está 
configurada simétricamente con respecto al plano central transversal (34). 

5. Cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el cuerpo de soporte (2) 
está configurado de manera alargada en la dirección del plano central transversal (34) y/o porque está prevista una 
escotadura longitudinal (29) extendida en la dirección longitudinal (26), estando rodeada la escotadura longitudinal25
(29) en cualquier caso por secciones por la pared (28), y/o porque el cuerpo de soporte (2) presenta en la zona de la 
pared (28) una sección transversal circular. 

6. Cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la pared (28) presenta en 
cualquier caso por secciones una ranura longitudinal (30) que se extiende en la dirección longitudinal (26) del cuerpo 
de soporte (2). 30

7. Cuerpo de soporte (2) según la reivindicación 6, caracterizado porque la ranura longitudinal (30) está prevista 
simétricamente al plano central transversal (34). 

8. Cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque los medios de 
posicionamiento (31) y/o los medios de fijación (32, 33) sobresalen de la pared (28) en la dirección de la escotadura 
longitudinal (29). 35

9. Cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque están previstos al menos
dos medios de posicionamiento (31) y/o porque los al menos dos medios de posicionamiento (31) están dispuestos 
simétricamente con respecto al plano central transversal (34). 

10. Unidad de iluminación (1) para una luminaria decorativa con al menos una fuente de luz (12), con un soporte de 
circuito (11) que soporta la al menos una fuente de luz (12), con una óptica (3) asociada a la fuente de luz (12) para 40
proporcionar una distribución de la luz, con un módulo de control (13) para la al menos una fuente de luz (12) y con
un cuerpo de soporte (2) según una de las reivindicaciones 1 a 9, estando fijados al cuerpo de soporte (2), directa 
y/o indirectamente, el soporte de circuito (11) con la fuente de luz (12) y/o la óptica (3) y/o el módulo de control (13). 

11. Unidad de iluminación (1) según la reivindicación 10, caracterizada porque, a través de los medios de fijación 
(32, 33) previstos en el cuerpo de soporte (2), la óptica (3) y/o el soporte de circuito (11) y/o el módulo de control (13) 45
están fijados por arrastre de fuerza y/o forma. 

12. Unidad de iluminación (1) según la reivindicación 10 u 11, caracterizada porque, por medio de los medios de 
posicionamiento (31) previstos en el cuerpo de soporte (2) y/o superficies de apoyo (59) del soporte de circuito (11) 
y/o la óptica (3) y/o el módulo de control (13) y/u otros componente accesorios (4, 7, 8) están fijados y/o 
posicionados con respecto al cuerpo de soporte (2). 50

13. Unidad de iluminación (1) según una de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizada porque está previsto un 
cuerpo de cierre (5), que está fabricado a partir del mismo perfil hueco y/o perfil de extrusión que el cuerpo de 
soporte (2), y/o porque el cuerpo de cierre (5) está dispuesto girado 180° en comparación con el cuerpo de soporte
(2) con respecto al plano central transversal (34) y/o porque, para fijar el cuerpo de cierre (5) al cuerpo de soporte
(2), unos medios de unión (6) configurados de manera alargada, preferentemente tornillos (6) con roscas 55
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autorroscantes, pueden guiarse a través de alojamientos de fijación (37) previstos en el cuerpo de cierre (5) del 
segundo medio de fijación (33) y pueden fijarse en los alojamientos de fijación (36) de los primeros medios de 
fijación (32) previstos en el cuerpo de soporte (2). 

14. Unidad de iluminación (1) según una de las reivindicaciones 10 a 13, caracterizada porque el cuerpo de soporte
(2) y/o el cuerpo de cierre (5) están fabricados a partir de un material metálico o a partir de un plástico y/o porque 5
entre el cuerpo de soporte (2) y/o el cuerpo de cierre (5) por un lado y el soporte de circuito (11) por otro lado está 
previsto un componente de aislamiento eléctrico (14,15), preferentemente una lámina aislante (14,15). 

15. Unidad de iluminación (1) según una de las reivindicaciones 10 a 14, caracterizada porque el cuerpo de soporte
(2) y/o el cuerpo de cierre (5) pueden montarse a través de un medio de conexión (7, 8) en la luminaria decorativa
y/o porque el medio de conexión (7, 8) está retenido de manera amovible en el cuerpo de soporte (2) y/o el cuerpo 10
de cierre (5) y/o está posicionado a través de los medios de posicionamiento (31) y/o superficies de apoyo (59).

E14156316
20-10-2016ES 2 599 782 T3

 



14

Figura 1
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Figura 2
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Figura 3

E14156316
20-10-2016ES 2 599 782 T3

 



17

Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
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Figura 8
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Figura 9
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Figura 10
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Figura 11
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Figura 12
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Figura 13
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Figura 14
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Figura 15

E14156316
20-10-2016ES 2 599 782 T3

 



29

Figura 16
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Figura 17
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