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57  Resumen:
Dispositivo de iluminación (1) para un vehículo, y
procedimiento de fi jación asociado, donde el
dispositivo de iluminación (1) comprende una carcasa
(2), al menos un módulo emisor de luz (3), y al menos
una guía de luz (4) que transmite una luz emitida por
el al menos un módulo emisor de luz (3), donde la
carcasa (2) comprende al menos un primer
alojamiento (21), y al menos un segundo alojamiento
(22), donde el disposit ivo de i luminación (1)
comprende al menos un primer medio de guiado (6),
el cual posiciona la al menos una guía de luz (4) en el
al menos un primer alojamiento (21), y al menos un
segundo medio de guiado (7), que posiciona el al
menos un módulo emisor de luz (3) en el al menos un
segundo alojamiento (22), tal que presente montaje
más sencillo, siendo a su vez desmontable.
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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de iluminación para un vehículo y procedimiento de fijación asociado 

 

 5 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente solicitud de patente tiene por objeto un dispositivo de iluminación para un 

vehículo según la reivindicación 1, que incorpora notables innovaciones y ventajas, y su 

procedimiento de fijación asociado según la reivindicación 13, que también incorpora 10 
notables innovaciones y ventajas. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 15 
En la actualidad hay una necesidad en el sector del automóvil de mejorar la fijación y 

posicionamiento de los diodos LED respecto a su correspondiente guía de luz, y enfrentar 

problemáticas tales como clipajes no robustos, el que los diodos LED, ya sean normales o 

RGB, no estén exactamente posicionados frente a la guía de luz, y que se den pérdidas por 

existir un espacio de aire entre el módulo emisor y la guía de luz. Es deseable asimismo que 20 
los diodos LED puedan ser reemplazados, caso de darse un fallo del mismo ante del periodo 

de vida útil previsto. 

 

En concreto, es conocido del estado de la técnica, según se refleja en el documento 

EP2775197, un dispositivo con una guía de luz que se extiende dentro de un alojamiento 25 
para la difusión y distribución de un haz de luz de un LED. La guía de luz incluye un extremo 

distal, y está provista de una placa de montaje para ser ensamblada en una placa de circuito 

impreso. La placa de montaje está intercalada entre una máscara y la placa de circuito 

impreso, para asegurar el mantenimiento en posición de la guía de luz, frente a un eje de la 

guía de luz. Se incluye también un método para el montaje del dispositivo de iluminación y/o 30 
de señalización 

 

En dicho documento se divulga un posicionamiento entre la PCB (o placa de circuito 

impreso) y la guía de luz. Se observa también el posicionamiento de la PCB respecto a la 

carcasa por medio de una pluralidad de salientes de la carcasa insertables en unos agujeros 35 
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de la PCB. La guía de luz queda posicionada respecto de la PCB y la carcasa por medio de 

la pluralidad de salientes de la carcasa, pasantes por agujeros de la placa de montaje de la 

guía de luz. La unión entre los componentes carcasa, guía de luz y PCB se realiza por 

medio de los salientes de la carcasa. Existe adicionalmente el componente de la máscara 

que presiona y empaqueta todo el conjunto. Aun no habiendo tornillos el montaje es 5 
complejo, necesitándose además de una pieza adicional, no llegando a ofrecer las ventajas 

de la presente invención, explicadas más adelante. 

 

Más concretamente, se detallan una serie de desventajas del documento EP2775197: 

- en dicho documento EP2775197 la PCB no es cómodamente intercambiable. Se requiere 10 
extraer la máscara y la guía de luz, paso previo a poder extraer la PCB. La manipulación de 

una guía de luz por parte un operario en un taller no está permitida en muchas ocasiones 

con el fin de no dañar la guía de luz.. 

- la invención divulgada en el documento EP2775197 tiene por objetivo controlar el espacio 

de aire entre el emisor de luz y el extremo distal de la guía de luz. Por el contrario, presenta 15 
deficiencias en el centraje de dicho emisor de luz con respecto a la guía de luz: el 

posicionamiento se realiza por dos salientes en relación a dos orificios, siendo además del 

tipo agujero pasador, no permitiendo realizar un ajuste preciso debido a las grandes 

tolerancias de este tipo de unión.  

 20 
Es también conocido del estado de la técnica, según se refleja en el documento 

US20140029292, un dispositivo de iluminación lineal que incluye una guía de luz alargada, 

una fuente de luz dispuesta en un extremo en una dirección longitudinal de la guía de luz, y 

una carcasa con un alojamiento de la guía de luz y la fuente de luz. La guía de luz tiene una 

pluralidad de ranuras dispuestas en su dirección longitudinal, y tiene un recorte escalonado 25 
en el otro extremo, y una porción que sobresale en una superficie interior de la caja que se 

enfrenta a una abertura. 

 

En dicho documento se observa una fijación entre guía de luz y la carcasa, la cual 

comprende unas aberturas para alojar unos salientes de la guía de luz, los cuales permiten 30 
su posicionamiento. También se observa una fijación entre el módulo de la PCB y la 

carcasa. En las figura se ve una tapa de la carcasa, la cual es una pieza adicional necesaria 

para el montaje del conjunto, dentro de la cual está alojada la PCB. Dicho documento no 

permite resolver el problema de posicionamiento entre guía de luz y PCB, puesto que PCB 

no está posicionada. 35 
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Así pues, se ve que existe aún una necesidad de contar con un dispositivo de iluminación 

para un vehículo y procedimiento de fijación asociado, tal que presente montaje más sencillo 

y siendo, a su vez, desmontable. 

 5 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Actualmente, los dispositivos de iluminación para un vehículo basados en diodos LED y 

guías de luz, pueden presentar problemas de posicionamiento y orientación entre el emisor 

de luz, o diodo de LED, y el medio transmisor de luz, o guía de luz. Existen también 10 
dificultades a la hora de reemplazar dichos componentes a lo largo de la vida útil del 

dispositivo. 

 

La presente invención consiste en un dispositivo de iluminación para un vehículo, y 

procedimiento de fijación asociado, que permite un posicionamiento sin posibilidad de error, 15 
aumentando la eficiencia al minimizar espacios de aire entre el diodo LED y la guía de luz, y 

posibilitando el reemplazo del módulo LED en caso de defecto. Además y de forma 

ventajosa, en los mismos sencillos movimientos de montaje de la guía de luz y del emisor de 

luz, se controla la posición del emisor de luz respecto a la guía de luz. El centraje entre 

ambos componentes es de especial relevancia en diodos RGB, donde un centraje poco 20 
preciso impide que se generen colores homogéneos a lo largo de toda la guía de luz. 

 

En la presente invención entran en juego los siguientes componentes: guía de luz, carcasa, 

y módulo emisor de luz, el cual engloba el diodo LED, la placa de circuito impreso o PCB, 

conectores, y electrónica diversa aneja. 25 
 

La presente idea busca posicionar la guía de luz respecto al módulo que comprende la PCB, 

diodo LED y demás electrónica, a través de su posicionamiento preciso en la carcasa, la 

cual comprende fijaciones para ambos componentes. Se busca que los movimientos de 

montaje sean fáciles y no den posibilidad de error. 30 
 

Actualmente, en los dispositivos de iluminación para un vehículo que requieren de un 

módulo LED de luz, una guía y un soporte, normalmente son independientes el módulo de la 

guía y del soporte. La idea de la presente invención persigue que el módulo quede integrado 

en el dispositivo, simplificando el paquete final, y reduciendo las fugas de luz. En el caso de 35 
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sistemas RGB, o diodos de color, proporciona la ventaja de un mejor alineamiento de la 

conexión LED respecto de la guía de luz, mejorando la mezcla de colores y la iluminación 

apreciada, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

Así, y más concretamente, la invención consiste en un dispositivo de iluminación para un 5 
vehículo, donde el dispositivo de iluminación comprende una carcasa, al menos un módulo 

emisor de luz, y al menos una guía de luz, donde la al menos una guía de luz transmite una 

luz emitida por el al menos un módulo emisor de luz, donde la carcasa comprende al menos 

un primer alojamiento, y al menos un segundo alojamiento, donde el dispositivo de 

iluminación comprende al menos un primer medio de guiado, donde el al menos un primer 10 
medio de guiado posiciona la al menos una guía de luz en el al menos un primer 

alojamiento, y al menos un segundo medio de guiado, donde el al menos un segundo medio 

de guiado posiciona el al menos un módulo emisor de luz en el al menos un segundo 

alojamiento. De este modo, y mediante dos medios de guiado independientes y 

complementarios, uno para la guía de luz y otro para el módulo emisor de luz, se logran 15 
unas mejores prestaciones en cuanto a sencillez del montaje, y en cuanto a la precisión de 

la distancia y orientación relativas entre sí. 

 

Se observa que la invención comprende como características esenciales la presencia de la 

carcasa, la cual a su vez comprende, unos primeros medios de posicionamiento o guiado 20 
para la guía de luz, y unos segundos medios de posicionamiento o guiado para el módulo 

emisor. Se remarca pues que el al menos un primer medio de guiado es independiente del 

al menos un segundo medio de guiado, importante con el fin de reducir tolerancias y realizar 

un preciso centraje. Se trata por tanto de un dispositivo que integra y engloba ambos 

componentes. Así se permite posicionar correctamente guía de luz contra un diodo LED, 25 
dado que la guía de luz comprende al menos un saliente acoplable al al menos un primer 

medio de guiado, restringiendo dos grados de libertad, y el módulo emisor de luz comprende 

al menos un saliente acoplable al al menos un medio de guiado, restringiendo al menos dos 

grados de libertad. 

 30 
Se remarca pues que, aprovechando el sistema de montaje descrito para el dispositivo de 

iluminación de la presente invención se consigue, en caso de ser requerido, ensamblar una 

pluralidad de guías de luz posicionadas sobre un único módulo emisor de luz. 

Alternativamente, dos módulos emisores de luz pueden ser posicionados respecto a una 
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misma guía de luz, uno en cada extremo de la guía de luz, mediante las enseñanzas 

divulgadas por la presente invención. 

 

Así pues, por medio del dispositivo de iluminación se facilita el montaje por parte de los 

operarios en la planta de ensamblado, y se minimizan las posibilidades de que los operarios 5 
se equivoquen en dicho montaje, al tiempo que se posibilita el intercambio de componentes 

en caso de fallo. 

 

Ventajosamente, el al menos un módulo emisor de luz comprende al menos un emisor de 

luz y donde la al menos una guía de luz comprende al menos un extremo, de manera que el 10 
al menos un primer medio de guiado y el al menos un segundo medio de guiado posicionan 

el al menos un emisor de luz enfrentado al al menos un extremo. De este modo se consigue 

mejorar el centraje entre el emisor de luz, o diodo LED, y la guía de luz, en el plano YZ, es 

decir, en el plano perpendicular a la dirección de la guía de luz, factor que es especialmente 

ventajoso para los diodos LEDs tipo RGB, en los que se necesita un perfecto centraje para 15 
generar colores homogéneos a lo largo de toda la guía de luz. Por centraje o centrado se 

entiendo la alineación sobre un mismo eje, del eje axial de la guía de luz, y el punto central 

del emisor de luz, así como la orientación de la luz saliente por dicho punto central de dicho 

emisor de luz. 

 20 
Otro efecto beneficioso, es la reducción de fugas de luz entre emisor LED y la guía de luz, 

en la propia dirección de la guía de luz, o eje X, según un sistema tridimensional de ejes de 

coordenadas XYZ. 

 

Según otro aspecto de la invención, el al menos un primer medio de guiado comprende al 25 
menos un tercer alojamiento dispuesto en la carcasa, al menos un primer saliente dispuesto 

en la al menos una guía de luz, donde el al menos un primer saliente es susceptible de ser 

guiado en el al menos un tercer alojamiento, de manera que la al menos una guía de luz es 

guiada en el al menos un primer alojamiento sustancialmente en una primera dirección. De 

este modo el desplazamiento de la guía de luz en su montaje es un movimiento lineal, y por 30 
tanto sencillo de realizar por parte del operario de montaje. Dicho movimiento se 

complementa, en una realización preferente, con la inserción del primer saliente en el tercer 

alojamiento, logrando de este modo un ajuste de la posición de la guía de luz según una 

dirección del eje X, es decir, substancialmente la dirección del eje de la propia guía de luz. 

 35 
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Más en particular, el al menos un tercer alojamiento comprende un estrechamiento en la 

primera dirección, de modo que el guiado o inserción del primer saliente en el tercer 

alojamiento se realiza de manera orientada hacia su posición final de inserción, partiendo de 

una anchura mayor, la cual incrementa y facilita su posicionamiento inicial en el momento 

inicial de dicha inserción, facilitando la operación. 5 
 

En una realización preferida de la invención, el al menos un tercer alojamiento comprende 

una primera zona y una segunda zona, donde la primer zona comprende unas dimensiones 

sustancialmente mayores a las dimensiones del al menos un primer saliente, y la segunda 

zona comprende unas dimensiones sustancialmente iguales a las dimensiones del primer 10 
saliente. De este modo el primer saliente queda finalmente encajado al fondo de la segunda 

zona del tercer alojamiento, de manera que el movimiento de la guía de luz queda 

restringido tanto en la tercera dirección, longitudinal de la guía de luz, como en la segunda 

dirección, transversal a la guía de luz y también a la dirección de inserción en la carcasa. 

 15 
Ventajosamente, el estrechamiento es progresivo en la primera dirección, de modo que 

facilita, como se ha mencionado, la operación de inserción y de montaje, permitiendo 

posicionar con mayor precisión la guía de luz, en la dirección del eje X, es decir en la 

dirección de su propio eje. Puede decirse que la forma del estrechamiento del tercer 

alojamiento es de tipo embudo, es decir, angostándose progresivamente hasta la posición 20 
final. 

 

Según otro aspecto de la invención, la primera dirección es sustancialmente perpendicular a 

una tercera dirección, donde la tercera dirección es la dirección de emisión del al menos un 

emisor de luz. De este modo la operación de montaje no implica un encaje, sino tan sólo el 25 
realizar un movimiento lineal de montaje, lo cual conlleva tener mejores tolerancias de 

montaje. Evitar el movimiento de la guía de luz respecto al emisor de luz en la tercera 

dirección como acción de montaje es beneficioso con el fin de obtener un correcto centraje, 

minimizando de este modo los desajustes y errores de montaje. Se precisa que la tercera 

dirección es la dirección esencialmente perpendicular al plano donde se encuentra el emisor 30 
de luz. 

 

Según aun otro aspecto de la invención, el al menos un módulo emisor de luz comprende un 

armazón, donde el armazón recubre al menos parcialmente el al menos un emisor de luz, al 

menos una placa de circuito impreso y al menos un medio de conexión. Dicho armazón 35 
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puede recubrir y albergar además otros componentes electrónicos, el difusor de calor, etc…, 

ofreciendo simultáneamente una más fácil manipulación con una mayor facilidad de 

montaje. Se manipula pues un único elemento, el cual será posicionado con respecto a la 

carcasa, realizando así de forma cómoda el montaje y conexionado del emisor de luz. 

 5 
En una realización preferida de la invención, el al menos un segundo medio de guiado 

comprende al menos una ranura dispuesta en la carcasa, y al menos un segundo saliente 

dispuesto en el armazón, donde el al menos un segundo saliente es susceptible de ser 

guiado en la al menos una ranura, de manera que el al menos un módulo emisor de luz es 

posicionado en el al menos un segundo alojamiento sustancialmente en una segunda 10 
dirección. De este modo se dispone de un sistema de posicionamiento entre el módulo 

emisor de luz y la carcasa, concretamente de unos medios de guiado, tipo raíl, a través de 

los cuales una ranura de la carcasa conduce el ensamblaje del módulo emisor de luz hacia 

su posicionamiento único en la carcasa. Así, con un movimiento de deslizamiento lineal a lo 

largo de la segunda dirección se introduce en la posición inequívoca el módulo emisor de luz 15 
en la carcasa, sin posibilidad de error. 

 

Cabe mencionar que la al menos una segunda dirección es sustancialmente perpendicular a 

la tercera dirección. Siendo la segunda dirección la de inserción del módulo emisor de luz, y 

la tercera dirección, la axial de la guía de luz, se observa que son direcciones 20 
complementarias a la hora de conseguir un adecuado ensamblaje. 

 

Según aun otro aspecto de la invención, el armazón comprende una primera abertura, 

donde la primera abertura se extiende en la segunda dirección, de manera que el al menos 

un extremo de la al menos una guía de luz queda parcialmente recubierto por el armazón 25 
del al menos un módulo emisor de luz, estando la al menos una guía de luz posicionada en 

el al menos un primer alojamiento y estando el al menos un módulo emisor de luz 

posicionado en el al menos un segundo alojamiento. De este modo se cierra la posibilidad 

de una liberación accidental de la guía de luz respecto de la carcasa y del módulo emisor de 

luz. 30 
 

Así el extremo de la guía de luz queda recubierto parcialmente por el armazón del módulo 

emisor de luz, permitiendo así el montaje secuencial de ambos componentes, logrando 

además de que el armazón proteja dicha zona del extremo de la guía de luz. Adicionalmente 

el extremo de la guía de luz queda enfrentado al al menos un emisor de luz, y posibilitando 35 
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que exista un mínimo espacio de aire entre el extremo de la guía de luz y el emisor de luz, 

en su posición de montaje. 

 

Señalar por otro lado que, en una primera realización, la primera dirección y la segunda 

dirección pueden ser iguales. Según una realización preferente, la primera dirección y la 5 
segunda dirección pueden ser perpendiculares. Tanto la primera dirección como la segunda 

dirección pueden ser cualquiera que sea perpendicular a la tercera dirección. De esta 

manera siempre queda controlado el espacio de aire entre el emisor de luz y el extremo de 

la guía de luz. Con el fin de mejorar el centraje y posicionado entre ambos componentes, es 

preferible que la primera dirección y la segunda dirección sean o bien iguales o bien 10 
perpendiculares, siendo más fácil de este modo controlar la posición y tolerancias entre el 

extremo de la guía de luz y el módulo emisor de luz. 

 

Según aun otro aspecto de la invención, la carcasa comprende una segunda abertura, 

donde la segunda abertura se extiende en la segunda dirección, de manera que un cableado 15 
es susceptible de ser desplazado por la segunda abertura en el movimiento de guiado del al 

menos un módulo emisor de luz en el al menos un segundo alojamiento, donde el cableado 

está conectado al al menos un medio de conexión del al menos un módulo emisor de luz. De 

este modo el dispositivo de iluminación dispone de un acceso adecuado para el cableado de 

alimentación eléctrica. Esta característica permite realizar un conexionado eléctrico estando 20 
el módulo emisor de luz fuera de la carcasa, siendo más fácil su manipulación y conexión. 

Posteriormente, con un movimiento lineal del armazón del módulo emisor de luz se 

posicionará y fijará dicho módulo emisor de luz respecto a la carcasa, manteniendo la 

conexión eléctrica previamente realizada. De este modo, no se manipula a posteriori el 

dispositivo de iluminación, el cual podría producir desplazamientos y errores en el 25 
posicionamiento de los componentes. 

 

Adicionalmente, la fijación del módulo emisor de luz en la carcasa se realiza mediante un 

sistema de clipaje, de modo sencillo, el cual resulta de los mismos moldes de inyección 

tanto de la carcasa como del armazón del módulo emisor de luz. 30 
 

Es también objeto de la presente invención un procedimiento de fijación para el dispositivo 

de iluminación para un vehículo, que comprende las etapas de: i) posicionar la al menos una 

guía de luz frente al al menos un primer alojamiento de la carcasa, ii) deslizar la al menos 

una guía de luz por medio del al menos un primer medio de guiado, donde el deslizamiento 35 
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de la al menos una guía de luz es según la primera dirección, iii) posicionar el al menos un 

módulo emisor de luz frente el segundo alojamiento de la carcasa, y iv) deslizar el al menos 

un módulo emisor de luz por medio del al menos un segundo medio de guiado, donde el 

deslizamiento del al menos un módulo emisor de luz es según la segunda dirección. De este 

modo, y siendo la primera dirección y segunda dirección complementarias, el dispositivo de 5 
iluminación queda perfectamente ensamblado, y sus componentes fijados entre sí, 

impidiendo un desmontaje accidental. Además, mediante dos movimientos esencialmente 

lineales del módulo emisor de luz y de la guía de luz con respecto a la carcasa, se realiza un 

posicionamiento exacto entre ambos. 

 10 
Adicionalmente, la etapa de deslizar el al menos un módulo emisor de luz comprende 

insertar el al menos un extremo de la al menos una guía de luz en la primera abertura. Así 

dicho extremo de la guía de luz queda alojado en su posición exacta en dicha primera 

abertura, y posicionado frente al emisor de luz, minimizando las pérdidas de luz. 

 15 
Por otro lado, la etapa de posicionar la al menos una guía de luz frente al al menos un 

primer alojamiento comprende posicionar el al menos un primer saliente frente al al menos 

un tercer alojamiento, de modo que la guía de luz queda posicionada en el eje X, y su 

extremo a la distancia adecuada del emisor de luz. 

 20 
Complementariamente, la etapa de posicionar el al menos un módulo emisor de luz frente al 

segundo alojamiento comprende posicionar el al menos un segundo saliente frente a la al 

menos una ranura, de manera que el módulo emisor de luz queda correctamente alojado y 

posicionado en la carcasa. 

 25 
Según otro aspecto de la invención, el procedimiento de fijación para el dispositivo de 

iluminación comprende una etapa adicional de conectar el cableado al al menos un medio 

de conexión del al menos un módulo emisor de luz, donde la etapa de conectar el cableado 

es previa a la etapa de deslizar el al menos un módulo emisor de luz. De este modo, al 

realizar el conexionado fuera de la posición de uso, la operación es más cómoda para el 30 
operario de montaje. La abertura permite que el cableado sea también desplazado hasta su 

posición de uso en el mismo movimiento de guiado del al menos un módulo emisor de luz. 

 

En los dibujos adjuntos se muestra, a título de ejemplo no limitativo, un dispositivo de 

iluminación para un vehículo y procedimiento de fijación asociado, constituido de acuerdo 35 
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con la invención. Otras características y ventajas de dicho dispositivo de iluminación para un 

vehículo y procedimiento de fijación asociado, objeto de la presente invención, resultarán 

evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se 

ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

 5 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Figura 1.- Es una vista en perspectiva superior del montaje de la guía de luz, del módulo 

emisor de luz y de la carcasa, una vez ensamblados, de acuerdo con la presente invención. 10 
Figura 2.- Es una vista en planta del montaje de la guía de luz, del módulo emisor de luz y 

de la carcasa, una vez ensamblados, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 3.- Es una vista en perspectiva inferior del montaje de la guía de luz, del módulo 

emisor de luz y de la carcasa, una vez ensamblados, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 4.- Es una vista en perspectiva según una sección de la figura 3, del montaje de la 15 
guía de luz, del módulo emisor de luz y de la carcasa, una vez ensamblados, de acuerdo 

con la presente invención. 

Figura 5.- Es una vista de perfil del módulo emisor de luz, mostrando el detalle del emisor de 

luz, y el alojamiento para el extremo de la guía de luz, de acuerdo con la presente invención. 

 20 
 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 

 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede 25 
observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende 

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 

Así, tal como se aprecia en las figuras 1, 3 y 4, la presente invención consiste en un 

dispositivo de iluminación 1 para un vehículo, donde el dispositivo de iluminación 1 30 
comprende una carcasa 2, al menos un módulo emisor de luz 3, y al menos una guía de luz 

4, donde la al menos una guía de luz 4 transmite una luz emitida por el al menos un módulo 

emisor de luz 3, donde la carcasa 2 comprende al menos un primer alojamiento 21, y al 

menos un segundo alojamiento 22, donde el dispositivo de iluminación 1 comprende al 

menos un primer medio de guiado 6, donde el al menos un primer medio de guiado 6 35 
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posiciona la al menos una guía de luz 4 en el al menos un primer alojamiento 21, y al menos 

un segundo medio de guiado 7, donde el al menos un segundo medio de guiado 7 posiciona 

el al menos un módulo emisor de luz 3 en el al menos un segundo alojamiento 22. 

 

Mencionar, que la presente invención contempla las alternativas de tener más de una guía 5 
de luz 4 posicionadas sobre un único módulo emisor de luz 3, y una única guía de luz 4 con 

dos módulos emisores de luz 3 en cada extremo 41. 

 

Señalar que la fijación de la guía de luz 4 se realiza con pequeñas abrazaderas u otros 

sistemas tipo clip dispuestos a lo largo de la guía de luz 4.  10 
 

Más en particular, tal como se aprecia en las figuras 1 y 3, el al menos un módulo emisor de 

luz 3 comprende al menos un emisor de luz 32 y donde la al menos una guía de luz 4 

comprende al menos un extremo 41, de manera que el al menos un primer medio de guiado 

6 y el al menos un segundo medio de guiado 7 posicionan el al menos un emisor de luz 32 15 
enfrentado al al menos un extremo 41. 

 

Según otro aspecto de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1 y 2, el al menos un 

primer medio de guiado 6 comprende al menos un tercer alojamiento 61 dispuesto en la 

carcasa 2, al menos un primer saliente 62 dispuesto en la al menos una guía de luz 4, donde 20 
el al menos un primer saliente 62 es susceptible de ser guiado en el al menos un tercer 

alojamiento 61, de manera que la al menos una guía de luz 4 es guiada en el al menos un 

primer alojamiento 21 sustancialmente en una primera dirección 51. 

 

Destacar que los componentes de la invención, que son la carcasa 2, la guía de luz 4 y el 25 
módulo emisor de luz 3 (que engloba electrónica, LED, PCB, difusor, conector…) son 

obtenidos de su propio molde de inyección, no requiriendo de componentes adicionales con 

el fin de realizar su posicionamiento y fijación.  

 

Tal y como se observa en detalle en la figura 1, la guía de luz 4, la cual comprende una 30 
geometría esencialmente alargada es posicionada en la carcasa 2 mediante el primer medio 

de guiado 6. En concreto, el primer medio de guiado 6 está constituido por un primer 

saliente 62, en forma de prisma rectangular, el cual se extrae del mismo molde de inyección 

de la guía de luz 4. Este primer saliente 62 es introducido y deslizado a lo largo de un tercer 

alojamiento 61, el cual es generado en el mismo molde de inyección de la carcasa 2. Este 35 
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tercer alojamiento 61, con el fin de mejorar y facilitar el montaje de la guía de luz 4, 

comprende una forma de embudo a lo largo de la primera dirección 51 de montaje. Así, el 

tercer alojamiento 61 se estrecha hasta comprender unas dimensiones sustancialmente 

iguales a las del primer saliente 62, de manera que el primer saliente 62 queda parcialmente 

retenido en el tercer alojamiento 61. De este modo y, únicamente con un movimiento 5 
esencialmente lineal en la primera dirección 51, se restringe la posición de la guía de luz 4 

en la tercera dirección 53, de especial importancia puesto que permite controlar el espacio 

de aire entre el extremo 41 de la guía de luz 4 y el emisor de luz 32.  

 

Más específicamente, tal como se aprecia en las figuras 1 y 2, el al menos un tercer 10 
alojamiento 61 comprende un estrechamiento en la primera dirección 51. 

 

Según una realización preferente de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1, 2 y 4, 

el al menos un tercer alojamiento 61 comprende una primera zona 611 y una segunda zona 

612, donde la primer zona 611 comprende unas dimensiones sustancialmente mayores a las 15 
dimensiones del al menos un primer saliente 62, y la segunda zona 612 comprende unas 

dimensiones sustancialmente iguales a las dimensiones del primer saliente 62. De este 

modo se logra el posicionamiento entre guía de luz 4 y carcasa 2.  

 

Más detalladamente, tal como se aprecia en las figuras 1 y 2, el estrechamiento es 20 
progresivo en la primera dirección 51, asimilándose a una forma tipo cónica. Se localiza en 

el lateral del primer alojamiento 21 en forma de U, y se extiende en la primera dirección 51. 

 

Según otro aspecto de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1, 3 y 4, la primera 

dirección 51 es sustancialmente perpendicular a una tercera dirección 53, donde la tercera 25 
dirección 53 es la dirección de emisión del al menos un emisor de luz 32. Como se ha 

comentado, este punto es especialmente ventajoso para controlar la distancia de aire 

existente entre el extremo 41 de la guía de luz 4 y el emisor de luz 32. 

 

Según aún otro aspecto de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5, el al 30 
menos un módulo emisor de luz 3 comprende un armazón 37, donde el armazón 37 recubre 

al menos parcialmente el al menos un emisor de luz 32, al menos una placa de circuito 

impreso 35 y al menos un medio de conexión 34. Adicionalmente, el armazón 37 puede 

englobar diferentes componentes esenciales, como un difusor de calor, otros componentes 

electrónicos relevantes para el funcionamiento del emisor de luz 32… siendo éstos no vistos 35 
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en las figuras expuestas. Es ventajoso el uso de un módulo emisor de luz 3 que comprenda 

un armazón 37, puesto que la manipulación en las operaciones de montaje por parte de un 

operario se ven simplificadas. 

 

Por otro lado, tal como se aprecia en la figura 3, el al menos un segundo medio de guiado 7 5 
comprende al menos una ranura 71 dispuesta en la carcasa 2, y al menos un segundo 

saliente 72 dispuesto en el armazón 37, donde el al menos un segundo saliente 72 es 

susceptible de ser guiado en la al menos una ranura 71, de manera que el al menos un 

módulo emisor de luz 3 es posicionado en el al menos un segundo alojamiento 22 

sustancialmente en una segunda dirección 52. El segundo saliente 72 es un carril o guía que 10 
se extiende en la segunda dirección 52. Este segundo saliente 72 encaja en la ranura 71, la 

cual se extiende igualmente en la segunda dirección 52. Hacen que el montaje sea un 

movimiento lineal en la segunda dirección 52. Este segundo saliente 72 se obtiene en el 

mismo molde de inyección del armazón 37. Además, la ranura 71 también se obtiene del 

mismo molde de inyección de la carcasa 2, por lo que se observa que en ningún caso se 15 
incrementa la complejidad o etapas de fabricación de los componentes de la presente 

invención, a la vez que se minimiza el número de componentes necesarios. 

 

Tal y como se observa en la figura 3, el armazón 37, el cual engloba el módulo emisor de luz 

3, es montado en la carcasa 2 con un movimiento lineal a lo largo de la segunda dirección 20 
52. De este modo se limitará también un espacio de aire entre el módulo emisor de luz 3 y el 

extremo 41 de la guía de luz 4.  

 

Según una realización preferente de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1, 3 y 4, 

la al menos una segunda dirección 52 es sustancialmente perpendicular a la tercera 25 
dirección 53. 

 

En el modo de realización preferente expuesto en las figuras, se observa como la primera 

dirección 51 y la segunda dirección 52 son perpendiculares a la tercera dirección 53. Como 

se ha comentado, es especialmente beneficioso con el fin de controlar el espacio de aire 30 
entre el emisor de luz 3 y el extremo 41 de la guía de luz 4. Adicionalmente, la primera 

dirección 51 es perpendicular a la segunda dirección 52, mejorando así el centraje entre el 

emisor de luz 3 y el extremo 41 de la guía de luz 4. 
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Según otro aspecto de la invención, tal como se aprecia en las figuras 1 y 5, el armazón 37 

comprende una primera abertura 31, donde la primera abertura 31 se extiende en la 

segunda dirección 52, de manera que el al menos un extremo 41 de la al menos una guía de 

luz 4 queda parcialmente recubierto por el armazón 37 del al menos un módulo emisor de 

luz 3, estando la al menos una guía de luz 4 posicionada en el al menos un primer 5 
alojamiento 21 y estando el al menos un módulo emisor de luz 3 posicionado en el al menos 

un segundo alojamiento 22. Esta apertura es necesaria para permitir el montaje secuenciado 

de la guía de luz 4 y el posterior ensamblaje del módulo emisor de luz 3. 

 

Según aun otro aspecto de la invención, tal como se aprecia en la figura 3, la carcasa 2 10 
comprende una segunda abertura 24, donde la segunda abertura 24 se extiende en la 

segunda dirección 52, de manera que un cableado 8 es susceptible de ser desplazado por la 

segunda abertura 24 en el movimiento de guiado del al menos un módulo emisor de luz 3 en 

el al menos un segundo alojamiento 22, donde el cableado 8 está conectado al al menos un 

medio de conexión 34 del al menos un módulo emisor de luz 3. 15 
 

Cabe mencionar que, tal y como se muestra en la sección de la figura 4, el módulo emisor 

de luz 3 comprende unos medios de fijación 33 del armazón 37 a la carcasa 2, de manera 

que queda retenido en la posición de uso. Los medios de fijación 33 son preferentemente 

unos clips, los cuales son obtenidos del mismo molde de inyección que el correspondiente 20 
componente, tanto el saliente del armazón 37 como el saliente o medios de fijación 33 de la 

carcasa 2 que encajan entre ellos para la retención del módulo emisor de luz 3, y su 

retención esencialmente en la segunda dirección 52. Para facilitar la extracción del módulo 

emisor de luz 3 de la carcasa 2, los medios de fijación 33 comprenden una lengüeta. Dicha 

lengüeta es susceptible de ser comprimida con el fin de separar el mecanismo tipo clip que 25 
retiene el saliente del armazón 37 con el saliente de la carcasa 2. 

 

Por otro lado unos medios de fijación (no vistos en las figuras) permiten retener la guía de 

luz 4 en la posición de uso. Son a modo de ejemplo, unas abrazaderas en forma de U que 

retienen dicha guía de luz 4, la cual tiene habitualmente una forma circular. Estas 30 
abrazaderas se encuentran dispuestas a lo largo de primer alojamiento 21 de la carcasa 2. 

 

Es también objeto de la presente invención, tal como se aprecia en las figuras 1 y 3, el 

procedimiento de fijación para el dispositivo de iluminación 1 para un vehículo que 

comprende las etapas de i) posicionar la al menos una guía de luz 4 frente al al menos un 35 
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primer alojamiento 21 de la carcasa 2, ii) deslizar la al menos una guía de luz 4 por medio 

del al menos un primer medio de guiado 6, donde el deslizamiento de la al menos una guía 

de luz 4 es según la primera dirección 51, iii) posicionar el al menos un módulo emisor de luz 

3 frente el segundo alojamiento 22 de la carcasa 2, y iv) deslizar el al menos un módulo 

emisor de luz 3 por medio del al menos un segundo medio de guiado 7, donde el 5 
deslizamiento del al menos un módulo emisor de luz 3 es según la segunda dirección 52. 

 

Adicionalmente, tal como se aprecia en las figuras 1 y 3, la etapa de deslizar el al menos un 

módulo emisor de luz 3 comprende insertar el al menos un extremo 41 de la al menos una 

guía de luz 4 en la primera abertura 31. 10 
 

Por otra parte, tal como se aprecia en las figuras 1, 3 y 4, el procedimiento de fijación para el 

dispositivo de iluminación 1 de la invención comprende una etapa adicional de conectar el 

cableado 8 al al menos un medio de conexión 34 del al menos un módulo emisor de luz 3, 

donde la etapa de conectar el cableado 8 es previa a la etapa de deslizar el al menos un 15 
módulo emisor de luz 3. 

 

Cabe mencionar que, para llegar a la posición de uso el procedimiento de fijación 

comprende insertar el al menos un primer saliente 62 de la al menos una guía de luz 4 en la 

primera zona 611 del tercer alojamiento 61, de modo que la al menos una guía de luz 4 20 
queda ubicada en su posición de uso, encajando los clips del medio de fijación 33 del al 

menos un módulo emisor de luz 3 con los de la carcasa 2. 

 

Por lo tanto, el ensamblaje del dispositivo e iluminación 1 consta, a modo esquemático, de 

los siguientes pasos: 25 
- ensamblar los componentes que integran el módulo emisor de luz 3 en el armazón 

37, como son el emisor de luz 32, la PCB… 

- conectar el cableado 8 con el medio de conexión 34, 

- introducir la guía de luz 4 en el primer alojamiento 21 de la carcasa 2, mediante un 

movimiento lineal a lo largo de la primera dirección 51, por medio del primer medio 30 
de guiado 6, y 

- introducir el armazón 37 en el segundo alojamiento 22 de la carcasa 2, mediante un 

movimiento lineal a lo largo de la segunda dirección 52, por medio del segundo 

medio de guiado 7. 
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Mediante este segundo movimiento del armazón 37, el extremo 41 de la guía de luz 4 

quedará introducido en la primera abertura 31 del armazón 37, de manera que el emisor de 

luz 32 quedará conectado y perfectamente posicionado respecto a la guía de luz 4, 

presentando las ventajas de montaje y calidad de la luz transmitida a lo largo de la guía de 

luz 4 descritos anteriormente. 5 
 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 

componentes empleados en el dispositivo de iluminación para un vehículo, y procedimiento 

de fijación asociado, podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean 

técnicamente equivalentes, y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito 10 
definido por las reivindicaciones que se incluyen a continuación de la siguiente lista. 

 

 

Lista referencias numéricas: 
 15 
1 dispositivo de iluminación 

2 carcasa 

21 primer alojamiento 

22 segundo alojamiento 

24 segunda abertura 20 
3 módulo emisor de luz 

31 primera abertura 

32 emisor de luz 

33 medios de fijación 

34 medios de conexión 25 
35 placa de circuito impreso 

37 armazón 

4 guía de luz 

41 extremo 

51 primera dirección 30 
52 segunda dirección 

53 tercera dirección 

6 primer medio de guiado 

61 tercer alojamiento 

611 primera zona 35 
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612 segunda zona 

62 primer saliente 

7 segundo medio de guiado 

71 ranura 

72 segundo saliente 5 
8 cableado 
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REIVINDICACIONES 
 

 

1- Dispositivo de iluminación (1) para un vehículo, donde el dispositivo de iluminación (1) 

comprende una carcasa (2), al menos un módulo emisor de luz (3), y al menos una guía de 5 
luz (4), donde la al menos una guía de luz (4) transmite una luz emitida por el al menos un 

módulo emisor de luz (3), donde la carcasa (2) comprende al menos un primer alojamiento 

(21), y al menos un segundo alojamiento (22),  

donde el dispositivo de iluminación (1) comprende  

- al menos un primer medio de guiado (6), donde el al menos un primer medio de guiado (6) 10 
posiciona la al menos una guía de luz (4) en el al menos un primer alojamiento (21), y  

- al menos un segundo medio de guiado (7), donde el al menos un segundo medio de 

guiado (7) posiciona el al menos un módulo emisor de luz (3) en el al menos un segundo 

alojamiento (22). 

 15 
2- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que el al menos 

un módulo emisor de luz (3) comprende al menos un emisor de luz (32) y donde la al menos 

una guía de luz (4) comprende al menos un extremo (41), de manera que el al menos un 

primer medio de guiado (6) y el al menos un segundo medio de guiado (7) posicionan el al 

menos un emisor de luz (32) enfrentado al al menos un extremo (41). 20 
 

3- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que el al menos 

un primer medio de guiado (6) comprende 

- al menos un tercer alojamiento (61) dispuesto en la carcasa (2), 

- al menos un primer saliente (62) dispuesto en la al menos una guía de luz (4) 25 
donde el al menos un primer saliente (62) es susceptible de ser guiado en el al menos un 

tercer alojamiento (61), de manera que la al menos una guía de luz (4) es guiada en el al 

menos un primer alojamiento (21) sustancialmente en una primera dirección (51). 

 

4- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 3, caracterizado por que el al menos 30 
un tercer alojamiento (61) comprende un estrechamiento en la primera dirección (51). 

 

5- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 4, caracterizado por que el al menos 

un tercer alojamiento (61) comprende una primera zona (611) y una segunda zona (612), 

donde la primer zona (611) comprende unas dimensiones sustancialmente mayores a las 35 
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dimensiones del al menos un primer saliente (62), y la segunda zona (612) comprende unas 

dimensiones sustancialmente iguales a las dimensiones del primer saliente (62). 

 

6- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 4, caracterizado por que el 

estrechamiento es progresivo en la primera dirección (51). 5 
 

7- Dispositivo de iluminación (1) según alguna de las reivindicaciones 2-6, caracterizado por 

que la primera dirección (51) es sustancialmente perpendicular a una tercera dirección (53), 

donde la tercera dirección (53) es la dirección de emisión del al menos un emisor de luz 

(32). 10 
 

8- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que el al menos 

un módulo emisor de luz (3) comprende un armazón (37), donde el armazón (37) recubre al 

menos parcialmente el al menos un emisor de luz (32), al menos una placa de circuito 

impreso (35) y al menos un medio de conexión (34). 15 
 

9- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 8, caracterizado por que el al menos 

un segundo medio de guiado (7) comprende 

- al menos una ranura (71) dispuesta en la carcasa (2), y 

- al menos un segundo saliente (72) dispuesto en el armazón (37),  20 
donde el al menos un segundo saliente (72) es susceptible de ser guiado en la al menos una 

ranura (71), de manera que el al menos un módulo emisor de luz (3) es posicionado en el al 

menos un segundo alojamiento (22) sustancialmente en una segunda dirección (52). 

 

10- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 9, caracterizado por que la al 25 
menos una segunda dirección (52) es sustancialmente perpendicular a la tercera dirección 

(53). 

 

11- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 9, caracterizado por que el 

armazón (37) comprende una primera abertura (31), donde la primera abertura (31) se 30 
extiende en la segunda dirección (52), de manera que el al menos un extremo (41) de la al 

menos una guía de luz (4) queda parcialmente recubierto por el armazón (37) del al menos 

un módulo emisor de luz (3), estando la al menos una guía de luz (4) posicionada en el al 

menos un primer alojamiento (21) y estando el al menos un módulo emisor de luz (3) 

posicionado en el al menos un segundo alojamiento (22). 35 
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12- Dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 9, caracterizado por que la carcasa 

comprende una segunda abertura (24), donde la segunda abertura (24) se extiende en la 

segunda dirección (52), de manera que un cableado (8) es susceptible de ser desplazado 

por la segunda abertura (24) en el movimiento de guiado del al menos un módulo emisor de 5 
luz (3) en el al menos un segundo alojamiento (22), donde el cableado (8) está conectado al 

al menos un medio de conexión (34) del al menos un módulo emisor de luz (3). 

 

13- Procedimiento de fijación para el dispositivo de iluminación (1) para un vehículo según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende las etapas de: 10 
i) posicionar la al menos una guía de luz (4) frente al al menos un primer alojamiento (21) de 

la carcasa (2), 

ii) deslizar la al menos una guía de luz (4) por medio del al menos un primer medio de 

guiado (6), donde el deslizamiento de la al menos una guía de luz (4) es según la primera 

dirección (51), 15 
iii) posicionar el al menos un módulo emisor de luz (3) frente el segundo alojamiento (22) de 

la carcasa (2), y 

iv) deslizar el al menos un módulo emisor de luz (3) por medio del al menos un segundo 

medio de guiado (7), donde el deslizamiento del al menos un módulo emisor de luz (3) es 

según la segunda dirección (52). 20 
 

14- Procedimiento de fijación para el dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 

13, caracterizado por que la etapa de deslizar el al menos un módulo emisor de luz (3) 

comprende insertar el al menos un extremo (41) de la al menos una guía de luz (4) en la 

primera abertura (31). 25 
 

15- Procedimiento de fijación para el dispositivo de iluminación (1) según la reivindicación 

13, caracterizado por que comprende una etapa adicional de conectar el cableado (8) al al 

menos un medio de conexión (34) del al menos un módulo emisor de luz (3), donde la etapa 

de conectar el cableado (8) es previa a la etapa de deslizar el al menos un módulo emisor 30 
de luz (3). 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 27.01.2017  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-15 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 3-7, 9-15 SI 
  Reivindicaciones 1, 2 y 8 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201631715 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2016281954  A1 (MOISY ERIC   et al.) 29.09.2016 
D02 EP 2775197  A1 (VALEO VISION BELGIQUE) 10.09.2014 
D03 JP 2011240811  A (TOYOTA BOSHOKU CORP) 01.12.2011 
D04 JP 2010260545  A (KOITO MFG CO LTD) 18.11.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De todos los documentos recuperados del Estado de la Técnica se considera que el documento D1 es el más próximo a la 
solicitud que se analiza. A continuación se comparan las reivindicaciones de la solicitud con este documento. 
Primera reivindicación: 
El documento D1 muestra un dispositivo de iluminación para un vehículo, donde el dispositivo de iluminación comprende, al 
menos un módulo emisor de luz y al menos una guía de luz, donde la al menos una guía de luz transmite una luz emitida por 
el al menos un módulo emisor de luz, donde el dispositivo de iluminación comprende : 
- al menos un primer medio de guiado, donde el al menos un primer medio de guiado posiciona la al menos una guía de luz, 
y  
- al menos un segundo medio de guiado, donde el al menos un segundo medio de guiado posiciona el al menos un módulo 
emisor de luz . 
Por tanto, el documento D1 no dispone una carcasa que disponga de alojamiento para posicionar las guías de luz. No 
obstante el documento D1 muestra un diseño alternativo para posicionar las guías de luz y centrar el emisor de luz respecto 
de la guía, se compone de dos placas que forman un ángulo entre sí. 
En cualquier caso, esta característica es del conocimiento común, por ejemplo se encuentra divulgada en el Estado de la 
Técnica en el documento EP2775197 una carcasa con alojamiento para la guía de luz. 
Por tanto, parece que esta reivindicación carece de actividad inventiva tal y como se establece en el Artículo 8 de la Ley 
Española de Patentes, Ley 11/1986. 
 
Segunda reivindicación: 
El documento D1 divulga el hecho de que el al menos un módulo emisor de luz comprenda al menos un emisor de luz y 
donde la al menos una guía de luz comprenda al menos un extremo, de manera que el al menos un primer medio de guiado 
y el al menos un segundo medio de guiado posicionan el al menos un emisor de luz enfrentado al menos un extremo. 
Por tanto la segunda reivindicación parece que tampoco implica Actividad Inventiva. 
Tercera reivindicación: 
El documento D1 no divulga el al menos un primer medio de guiado que comprenda  
- al menos un tercer alojamiento dispuesto en la carcasa,  
- al menos un primer saliente dispuesto en la al menos una guía de luz donde el al menos un primer saliente es susceptible 
de ser guiado en el al menos un tercer alojamiento, de manera que la al menos una guía de luz es guiada en el al menos un 
primer alojamiento sustancialmente en una primera dirección.  
Las diferencias anteriores no parecen evidentes para un experto en la materia que partiera del documento D1 en la fecha en 
la que la solicitud se presentó. Tampoco se han encontrado dichas características en otro documento próximo a D1. Por lo 
tanto, la tercera reivindicación presentaría novedad y actividad inventiva conforme a los Artículos 6 y 8 de la Ley Española 
de Patentes, Ley 11/1986 del 20 de Marzo. 
Reivindicaciones desde la cuarta hasta la séptima: 
 
Dado que estas reivindicaciones dependen de la tercera, también presentarían novedad y actividad inventiva. 
Reivindicación octava: 
Es del conocimiento común que el al menos un módulo emisor de luz comprenda un armazón, donde el armazón recubra al 
menos parcialmente el al menos un emisor de luz, al menos una placa de circuito impreso y al menos un medio de conexión, 
como ejemplo se cita con A el documento EP2775197 que divulga estas características. 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación octava no parece que implique actividad inventiva. 
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Nº de solicitud: 201631715 
  

 
Novena reivindicación: 
El documento D1 no divulga que el al menos un segundo medio de guiado comprenda  
- al menos una ranura dispuesta en la carcasa, y  
- al menos un segundo saliente dispuesto en el armazón, donde el al menos un segundo saliente es susceptible de ser 
guiado en la al menos una ranura, de manera que el al menos un módulo emisor de luz es posicionado en el al menos un 
segundo alojamiento sustancialmente en una segunda dirección.  
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación novena parece que cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva. 
Reivindicaciones décima, undécima y décimo segunda: 
Dado que estas reivindicaciones dependen de la novena, también presentarían novedad y actividad inventiva. 
Reivindicaciones décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta: 
Estas reivindicaciones recogen el procedimiento para llevar a cabo la fijación del dispositivo de iluminación. Las diferencias 
con respecto a D1 son esencialmente las mismas que las que presentan las reivindicaciones anteriores, y por lo tanto, estas 
reivindicaciones también presentarían novedad y actividad inventiva. 
Tal como indica el artículo 5.2.c del Reglamento 2245/1986 de ejecución de la Ley de Patentes, y con objeto de obtener una 
mejor comprensión de la invención, se sugiere que en fases posteriores del procedimiento se incluya en la descripción una 
indicación del documento D1, comentando cuál es la aportación más importante que hace al Estado de la Técnica. Dicha 
indicación no puede ampliar el objeto de la invención, tal y como fue originalmente presentada. 
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