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57  Resumen:
La invención hace referencia a un aparato
refrigerador doméstico (1), el cual comprende un
circuito de refrigeración (1a), que comprende un
compresor (6) montado sobre una cubeta de soporte
(11) con un dispositivo de unión (12, 13), y el cual
comprende una cubeta receptora (8) para el agua de
descongelación del aparato refrigerador doméstico (1)
que está separada de la cubeta de soporte (11) y que
está dispuesta de manera adyacente al compresor (6)
encima de éste y acoplada térmicamente al
compresor (6) para la evaporación del agua de
descongelación, y el cual comprende un dispositivo
de calentamiento (18), mediante el cual la cubeta
receptora (8) puede ser calentada con independencia
del  compresor (6),  donde el  d isposi t ivo de
calentamiento (18) tiene un tubo de calentamiento
(17), el cual emite a la cubeta receptora (8) con una
parte de tubo (19) y emite desde la cubeta receptora
(8) con una segunda parte de tubo (20), donde la
cubeta receptora (8) tiene un dispositivo de sujeción
(21) sobre el cual están sujetadas las dos partes de
tubo (19, 20).
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APARATO REFRIGERADOR DOMÉSTICO CON UNA CUBETA 

RECEPTORA ESPECÍFICA PARA EL AGUA DE DESCONGELACIÓN  

DESCRIPCION 

La invención hace referencia a un aparato refrigerador doméstico, el cual comprende un 

circuito de refrigeración, que comprende un compresor montado sobre una cubeta de 5 

soporte con un dispositivo de unión, y el cual comprende una cubeta receptora para el agua 

de descongelación del aparato refrigerador doméstico que está separada de la cubeta de 

soporte y que está dispuesta de manera adyacente al compresor encima de éste y acoplada 

térmicamente al compresor para la evaporación del agua de descongelación. Asimismo, el 

aparato refrigerador doméstico comprende un dispositivo de calentamiento, mediante el cual 10 

la cubeta receptora puede ser calentada con independencia del compresor, donde el 

dispositivo de calentamiento tiene un tubo de calentamiento, el cual emite a la cubeta 

receptora con una parte de tubo y emite desde la cubeta receptora con una segunda parte 

de tubo.   

Un aparato refrigerador doméstico de este tipo es conocido a través de la solicitud   US 15 

2008/0250799 A1. 

En los aparatos refrigeradores domésticos, tales como los aparatos refrigeradores, los 

congeladores, o los frigoríficos-congeladores, hay previsto un circuito de refrigeración, el 

cual comprende habitualmente un compresor de refrigerante que está conectado con un 

condensador. 20 

Para la evaporación fuera del área de refrigeración del aparato refrigerador doméstico, es 

conocida la recogida del agua de descongelación y la utilización de la descarga térmica del 

compresor presente para su evaporación. Para tal fin, el agua de descongelación es 

recogida en un contenedor de recogida dispuesto encima del compresor. Mediante la 

descarga térmica del compresor o del compresor de refrigerante, el agua de descongelación 25 

es calentada y, así, se acelera la evaporación. 

En el aparato refrigerador doméstico conocido mencionado al inicio, las áreas del tubo de 

calentamiento comprenden múltiples codos dispuestos expuestos fuera de la cubeta 

colectora.  

P201531256
02-09-2015ES 2 604 003 A1

 



 
 

3 
 

Tal tubo de calentamiento, que comprende múltiples codos, está por tanto sujeto a los 

movimientos que puedan producirse como consecuencia de las vibraciones durante el 

funcionamiento. En particular durante el proceso de montaje, en conexiones con otros 

componentes u otros tubos actúan además fuerzas mecánicas, las cuales pueden provocar 

el deterioro de este tubo de calentamiento, pudiendo resultar dañadas de esta forma 5 

principalmente las juntas soldadas que pueda haber.  

La presente invención resuelve el problema técnico de posicionar el tubo de calentamiento 

de este dispositivo de calentamiento de mejor forma, en concreto, colocarlo en una mejor 

posición relativa a la cubeta colectora.  

Este problema técnico se resuelve mediante un aparato refrigerador doméstico con las 10 

características de la reivindicación 1.  

Un aparato refrigerador doméstico según la invención comprende un circuito de 

refrigeración, que comprende un compresor. El compresor está montado sobre una cubeta 

de soporte con un dispositivo de unión. El  aparato refrigerador doméstico comprende 

además una cubeta receptora para el agua de descongelación del aparato refrigerador 15 

doméstico, que está separada de la cubeta de soporte y que está dispuesta de manera 

adyacente al compresor encima de éste. Además, la cubeta receptora está acoplada 

térmicamente al compresor para la evaporación del agua de descongelación. Asimismo, el 

aparato refrigerador doméstico comprende un dispositivo de calentamiento separado, 

mediante el cual la cubeta receptora puede ser calentada con independencia del compresor. 20 

El dispositivo de calentamiento comprende un tubo de calentamiento, el cual emite a la 

cubeta receptora con una parte de tubo y emite desde la cubeta receptora con una segunda 

parte de tubo. Una idea esencial de la invención consiste en que la cubeta receptora tenga 

un dispositivo de sujeción sobre el cual estén sujetadas las dos partes de tubo. Mediante 

este diseño, específicamente con respecto a los movimientos no deseados, las partes de 25 

tubo expuestas, es decir, aquellas que emiten directamente a o desde la cubeta receptora, 

están sujetadas en una posición fija relativa a la cubeta receptora. De esta forma, se 

consigue estabilidad mecánica en esta propia área del tubo de calentamiento, lo cual trae 

consigo también un efecto ventajoso en relación a otros aspectos, en particular al conectar 

el tubo de calentamiento con otros componentes. Incluso si, por ejemplo, se producen juntas 30 

soldadas, por ejemplo, cuando se crean juntas soldadas entre el tubo de calentamiento y 

otros tubos, puede evitarse que se produzca un daño indeseado al tubo de calentamiento y, 

en particular, se consigue que las juntas soldadas puedan mantenerse de manera fiable y 

permanente.   
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Entonces, los tubos de calentamiento existentes permanecen siendo funcionales de manera 

permanente, y no pueden romperse como consecuencia de los movimientos indeseados de 

partes de tubo de los mismos.  

Preferiblemente, se prevé que el dispositivo de sujeción esté integrado en la cubeta 

receptora. Ésta es una forma de realización particularmente ventajosa, ya que de esta forma 5 

no es necesario esfuerzo adicional alguno para el montaje  

Asimismo, la fijación de la posición entre la cubeta receptora y la parte de tubo se da en 

cualquier momento y de manera permanente. Además, precisamente en tal forma de 

realización, la cubeta receptora puede estar formada íntegramente como pieza única con el 

dispositivo de sujeción.  10 

De manera preferida, se prevé que el dispositivo de sujeción termine en un borde superior 

de la cubeta receptora. De esta forma, se consigue que el agua de descongelación que se 

acumula en la cubeta receptora no pueda drenarse desde la cubeta receptora a través del 

dispositivo de sujeción. Mediante el dispositivo de sujeción, se da al menos el nivel de la 

cubeta receptora para un grado de llenado con agua de descongelación.   15 

De manera preferida, se prevé que el dispositivo de sujeción presente un diseño tipo cuba. 

Por un lado, aquí se crea una parte muy delicada y de poco peso y, por otro lado, de esta 

forma se simplifica el recorrido del tubo de calentamiento. En particular, mediante esta forma 

de realización del dispositivo de sujeción, también se incrementa el volumen de alojamiento 

de la cubeta receptora entera para el agua de descongelación.  20 

Preferiblemente, el dispositivo de sujeción comprende conductos que tienen la forma de 

acanaladuras y que están abiertos radialmente hacia fuera, los cuales forman los 

receptáculos para las partes de tubo. Así, puede realizarse una sencilla unión por encaje 

rápido o elástico de las partes de tubo en el dispositivo de sujeción, lo cual se lleva a cabo 

para sujetar las partes de tubo de manera segura y en una posición fija dentro del dispositivo 25 

de sujeción. Asimismo, gracias a tal diseño de los receptáculos, las partes de tubo sujetadas 

son también accesibles desde fuera, lo cual trae consigo nuevas ventajas para el montaje o 

el desmontaje.  

Preferiblemente, se prevé que los conductos estén previstos en una pared que delimite el 

volumen de alojamiento del dispositivo de sujeción tipo cuba.  30 

De manera ventajosa, los conductos son deformables elásticamente de manera radial, y las 

partes de tubo están sujetadas en el estado montado por los conductos entonces 
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pretensados radialmente hacia dentro. Tal unión por agarre facilita un montaje sencillo, a la 

vez que las partes de tubo siguen siendo sujetadas de manera segura.  

A continuación, las formas de realización de la invención se explican más detalladamente 

haciéndose referencia a los dibujos esquemáticos, los cuales muestran: 

Fig. 1 una vista en perspectiva de una forma de realización de un aparato refrigerador 5 

doméstico según la invención;  

Fig. 2 una vista en perspectiva del aparato refrigerador doméstico que difiere de la figura 1;  

Fig. 3 una vista aumentada de una sección parcial de la figura 2; 

Fig. 4 una vista aumentada de una forma de realización de una cubeta receptora para el 

agua de descongelación del aparato refrigerador doméstico según la figura 1;  10 

Fig. 5 una vista aumentada de la cubeta receptora según la figura 4 en el área del 

dispositivo de sujeción para las partes de tubo de un tubo de calentamiento; y 

Fig. 6 una vista de una sección parcial de una cubeta receptora según la figura 5 en una 

perspectiva que difiere de ésta.  

En las figuras, los elementos iguales o de igual función han sido provistos de los mismos 15 

símbolos de referencia. 

En la figura 1, se muestra una vista frontal en perspectiva de un aparato refrigerador 

doméstico 1, el cual tiene una carcasa exterior 2. La carcasa exterior 2 rodea contenedores 

internos, los cuales delimitan, a modo de ejemplo, dos interiores o compartimentos 3 y 4 

diferentes para alojar alimentos, donde, a modo de ejemplo, el compartimiento 4 inferior está 20 

cerrado por una puerta 5. Para que se pueda observar el interior del mismo, el 

compartimiento 3 superior aparece mostrado sin tal puerta, aunque ésta sí está presente en 

el aparato refrigerador doméstico 1.  

El aparato refrigerador doméstico 1 puede ser un refrigerador, un congelador, o un 

dispositivo combinado frigorífico-congelador, y comprende al menos un circuito de 25 

refrigeración 1a, mediante el cual se genera la temperatura fría correspondiente en los 

compartimentos 3 y 4. El circuito de refrigeración 1a comprende un compresor de 

refrigerante 6 mostrado en la figura 2, al cual se hace referencia a continuación como 

“compresor 6”. En la figura 2, el aparato refrigerador doméstico 1 se muestra en una vista 

posterior en perspectiva. Tal y como puede observarse, el compresor 6 está dispuesto en 30 
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una zona inferior posterior del aparato refrigerador doméstico 1, y está conectado a través 

de tubos de refrigerante correspondientes con un condensador, donde el circuito de 

refrigeración 1a tiene otros componentes que no van a ser explicados, pero que son 

conocidos de manera general.  

El compresor 6 genera durante su funcionamiento una descarga térmica que es utilizada 5 

para la evaporación del agua de descongelación, la cual es generada en el aparato 

refrigerador doméstico 1 y recogida.  

Para tal fin, el aparato refrigerador doméstico 1 comprende un dispositivo 7 configurado para 

recibir el agua de descongelación. El dispositivo 7 comprende una cubeta receptora 8 

superior configurada para recoger el agua de descongelación, la cual está dispuesta 10 

prácticamente encima del compresor 6, de modo que se produce el acoplamiento térmico 

con el compresor 6 para la evaporación del agua de descongelación acumulada.   

Además, el dispositivo 7 comprende en la forma de realización una cubeta colectora 9 para 

el agua de descongelación, la cual está conectada con la cubeta receptora 8 a través de una 

línea de conexión 10. De esta forma, se puede incrementar el volumen de recogida para el 15 

agua de descongelación. Esto se debe a que, si la cubeta receptora 8 se ha llenado con 

agua de descongelación por encima de su volumen máximo, como muy tarde en este 

momento el agua será conducida hacia abajo a la cubeta colectora 9 a través de la línea de 

conexión 10. También aquí, se produce un acoplamiento térmico correspondiente con el 

compresor 6, de modo que el agua de descongelación conducida a la cubeta colectora 9 se 20 

evapora.  

Asimismo, el dispositivo 7 comprende una cubeta de soporte 11, la cual puede estar prevista 

para recibir la cubeta colectora 9.  

En la figura 3, se muestra una vista aumentada de la zona parcial inferior del aparato 

refrigerador doméstico 1. El compresor 6 con los dispositivos de unión 12 y 13 están 25 

dispuestos sobre la cubeta de soporte 11 en un espacio interior del aparato 14.  

En la figura 4, se muestra una vista aumentada de la cubeta receptora 8. La cubeta 

receptora 8 presenta un diseño tipo cuba, y está fabricada íntegramente como pieza única 

hecha de plástico. Además, tiene una bóveda 15 central concéntrica, la cual está formada 

como tapa o cubierta del compresor 6 y adaptada a la forma de la región superior del 30 

compresor 6.  
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Asimismo, puede observarse que un tubo de calentamiento 17 de un dispositivo de 

calentamiento 18 (figura 3) está tendido en un volumen de alojamiento 16, en el que se 

acumula el agua de descongelación. El tubo de calentamiento 17 emite a la cubeta 

receptora 8 y, por tanto, al volumen de alojamiento 16, con una parte de tubo 19, y emite 

desde la cubeta receptora 8 con otra parte de tubo 20. Las partes de tubo 18 y 19 están 5 

tendidas de manera adyacente una a la otra, y tienen curvaturas con forma de “U”. Tal y 

como se muestra en la figura 4, la cubeta receptora 8 comprende en realización integrada 

un dispositivo de sujeción 21, mediante el cual las dos partes de tubo 19 y 20 están 

sujetadas directamente al punto de entrada de unión y al punto de salida de orificio, 

respectivamente. El dispositivo de calentamiento 18 está configurado para calentar la cubeta 10 

receptora 8 o el agua de descongelación acumulada en ella. Este calentamiento efectuado 

por el dispositivo de calentamiento 18 puede ser llevado a cabo con independencia del 

calentamiento del agua de descongelación efectuado mediante la descarga térmica del 

compresor 6.  

En particular, se prevé que el dispositivo de sujeción 21 termine en un borde superior 22 de 15 

la cubeta receptora 8. El dispositivo de sujeción 21 presenta un diseño tipo olla o cuba.  

Tal y como puede observarse en las vistas aumentadas de las figuras 5 y 6, el dispositivo de 

sujeción 21 comprende conductos 23 y 24 que tienen la forma de acanaladuras y que están 

abiertos radialmente hacia fuera, en los que se alojan las partes de tubo 19 y 20. Aquí, los 

conductos 23 y 24 están previstos en una pared 26 que delimita el volumen de alojamiento 20 

25 del dispositivo de sujeción 21 tipo cuba. De manera preferida, los conductos 23 y 24 son 

deformables elásticamente de manera radial, de modo que las partes de tubo 19 y 20 son 

fáciles de montar y desmontar y, por tanto, permanecen sujetadas en ellos, por así decirlo, 

encajadas de manera elástica y atascadas dentro de ellos. En el estado montado de las 

partes de tubo 19 y 20, los conductos 23 y 24 están pretensados radialmente hacia dentro, 25 

de modo que se contribuye a la sujeción de las partes de tubo 19 y 20 en una posición fija. 

Las partes de tubo 19 y 20 pueden ser unidas, en concreto, soldadas, a otros tubos en las 

juntas 27 y 28. Preferiblemente, estas juntas 27 y 28 están alojadas en los conductos 23 y 

24.   
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SÍMBOLOS DE REFERENCIA 

1 Aparato refrigerador doméstico  

1a Circuito de refrigeración  

2 Carcasa exterior  

3 Compartimento  

4 Compartimento  

5 Puerta  

6 Compresor  

7 Dispositivo  

8 Cubeta receptora  

9 Cubeta colectora  

10 Línea de conexión  

11 Cubeta de soporte  

12 Dispositivo de unión  

13 Dispositivo de unión  

14 Espacio interior del aparato 

15 Bóveda  

16 Volumen de alojamiento  

17 Tubo de calentamiento  

18 Dispositivo de calentamiento  

19 Parte de tubo  

20 Parte de tubo  

21 Dispositivo de sujeción  

22 Borde superior  

23 Conducto  

24 Conducto   

25 Volumen de alojamiento   

26 Pared  

27 Junta  

28 Junta  
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato refrigerador doméstico (1), el cual comprende un circuito de refrigeración 

(1a), que comprende un compresor (6) montado sobre una cubeta de soporte (11) 

con un dispositivo de unión (12, 13), y el cual comprende una cubeta receptora (8) 

para el agua de descongelación del aparato refrigerador doméstico (1) que está 5 

separada de la cubeta de soporte (11) y que está dispuesta de manera adyacente al 

compresor (6) encima de éste y acoplada térmicamente al compresor (6) para la 

evaporación del agua de descongelación, y el cual comprende un dispositivo de 

calentamiento (18), mediante el cual la cubeta receptora (8) puede ser calentada con 

independencia del compresor (6), donde el dispositivo de calentamiento (18) tiene un 10 

tubo de calentamiento (17), el cual emite a la cubeta receptora (8) con una parte de 

tubo (19) y emite desde la cubeta receptora (8) con una segunda parte de tubo (20), 

caracterizado porque la cubeta receptora (8) tiene un dispositivo de sujeción (21) 

sobre el cual están sujetadas las dos partes de tubo (19, 20).   

 15 

2. Aparato refrigerador doméstico (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque el 

dispositivo de sujeción (21) está integrado en la cubeta receptora (8).  

 
3. Aparato refrigerador doméstico (1) según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado 

porque el dispositivo de sujeción (21) termina en un borde superior (22) de la cubeta 20 

receptora (8). 

 
4. Aparato refrigerador doméstico (1) según cualquiera de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque el dispositivo de sujeción (21) 

presenta un diseño tipo cuba.  25 

 
5. Aparato refrigerador doméstico (1) según cualquiera de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque el dispositivo de sujeción (21) tiene 

conductos (23, 24) que tienen la forma de acanaladuras y que están abiertos 

radialmente hacia fuera como receptáculos para las partes de tubo (19, 20).  30 

 
6. Aparato refrigerador doméstico (1) según las reivindicaciones 4 y 5, caracterizado 

porque los conductos (23, 24) están previstos en una pared (26) que delimita el 

volumen de alojamiento (25) del dispositivo de sujeción (21) tipo cuba.  

 35 
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7. Aparato refrigerador doméstico (1) según las reivindicaciones 5 ó 6, caracterizado 

porque los conductos (23, 24) son deformables elásticamente de manera radial, y las 

partes de tubo (19, 20) están sujetadas en el estado montado por los conductos (23, 

24) entonces pretensados radialmente hacia dentro.  

 5 

8. Aparato refrigerador doméstico (1) según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque las partes de tubo (19, 20) están 

unidas, en concreto, soldadas, a otros tubos, y porque las juntas (27, 28) están 

posicionadas en los conductos (23, 24), 

 10 

9. Aparato refrigerador doméstico (1) según cualquiera de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la cubeta receptora (8) comprende 

el dispositivo de sujeción (21) como parte de plástico.  
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búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201531256 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 12.02.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 3-8 SI 
  Reivindicaciones 1, 2, 9 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201531256 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 JP 2008202806  A (SHARP KK) 04.09.2008 
D02 US 2008250799 A1 (KONOPA HELMUT et al.) 16.10.2008 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera que el documento D01 (JP2008202806) es, del estado de la técnica, el más próximo al objeto reivindicado. 
Este documento D01 (las referencias se corresponden a este documento) describe (resumen en inglés de EPOQUE de la 
base de datos WPI AN2008-K04656; párrafos 2, 20-22; figuras) un aparato refrigerador doméstico (1) el cual comprende un 
circuito de refrigeración, que comprende un compresor (4) que comprende una cubeta receptora (8) para el agua de 
descongelación dispuesta encima del compresor. La cubeta puede ser calentada mediante un tubo de calentamiento (12) 
que entra en la cubeta receptora (8) con una parte (12a) y sale con otra parte (12b) de la cubeta receptora (8). Dicha cubeta 
receptora (8) tiene un dispositivo de sujeción (3) sobre el cual están sujetadas las dos partes de tubo (12a, 12b). 
 
El documento D02 US20080250799 (las referencias se corresponden a este documento) describe (resumen; párrafos 6, 7, 
18, 21, 23; figuras) un aparato refrigerador doméstico (1), el cual comprende un circuito de refrigeración, que comprende un 
compresor (7) el cual comprende una cubeta receptora (12) para evaporación de agua. Dicha cubeta está situada encima 
del compresor y está acoplada térmicamente al compresor (7). El aparato refrigerador comprende un dispositivo de 
calentamiento (17, 18), mediante el cual la cubeta receptora (12) puede ser calentada con independencia del compresor (7). 
Dicho dispositivo de calentamiento (17) tiene una parte tubular que entra y otra parte tubular que sale de la cubeta receptora 
(12).  
 
A la vista de los documentos D01 y D02 sería obvio para el experto en la materia combinar las características de ambos 
documentos para implementar el dispositivo de sujeción y la cubeta receptora del documento D01 en el aparato refrigerador 
del documento D02 para sujetar las partes tubulares del dispositivo de calentamiento independiente del compresor a la 
entrada y la salida de la cubeta receptora. El hecho de que el compresor esté montado y unido a una cubeta soporte 
separada de la cubeta receptora no dota a la reivindicación 1 de actividad inventiva puesto que es una opción de diseño 
conocida ampliamente en el sector y que sería implementada por el experto en la materia sin hacer uso de actividad 
inventiva. 
 
Por tanto la reivindicación 1 de la solicitud carece de actividad inventiva. 
 
La reivindicación dependiente 9 se refiere a que el material del dispositivo de sujeción y de la cubeta es plástico. El 
documento D01 divulga la utilización de plástico polipropileno para la cubeta y una espuma de resina para el dispositivo de 
sujeción. Sería obvio para el experto en la materia realizar cubeta y dispositivo de sujeción integrados. La utilización de 
materiales plásticos es conocida en general en el sector por lo que sería obvio para el experto en la materia implementarlo 
en la solicitud. Por ello las reivindicaciones 2 y 9 carecen de actividad inventiva. 
 
Por todo lo anterior las reivindicaciones 1, 2 y 9 de la solicitud son nuevas pero no implican actividad inventiva según los 
artículos 6 y 8 de la Ley 11/86 de Patentes. 
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