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57  Resumen:
La presente invención se relaciona de manera
general con sistemas de horno y más particularmente,
pero no por vía de limitación, con un ensamble de
anillo dividido para sellar una unión entre un tubo de
catalizador y un horno. En un aspecto, la presente
invención se relaciona con un ensamble de sello de
anillo. El ensamble de sello de anillo incluye un anillo
de carcasa acoplado a una superficie externa de un
horno. El anillo de carcasa se dispone alrededor del
perímetro de un tubo próximo a una unión con el
horno. El ensamble de sello de anillo incluye
adicionalmente un sello de cepillo que se dispone por
lo menos parcialmente dentro del anillo de carcasa. El
sello de cepillo se dispone alrededor del perímetro del
tubo. Una pluralidad de cepil los se extiende
radialmente hacia adentro del sello de cepillo hacia el
tubo.
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MÉTODO Y SISTEMA PARA SELLADO DE HORNO 

DESCRIPCIÓN 

Referencia cruzada a solicitudes relacionadas 

Esta solicitud reivindica la prioridad a, y se incorpora mediante referencia para cualquier 

propósito, la descripción completa de la Solicitud de Patente Provisional Estadounidense No. 5 

61/903,770, se presenta en Noviembre 13, 2013.  

Antecedentes  

Campo de la Invención  

La actual solicitud se relaciona de manera general con sistemas de horno y más particularmente, 

pero no por medio de limitación, con un ensamble de anillo dividido para sellar una unión entre 10 

un tubo de catalizador y un horno.  

Historia de la Técnica Relacionada  

Los hornos utilizados en las industrias de refinación y petroquímica se diseñan para funcionar 

con un exceso de temperaturas internas de 1600 grados Fahrenheit. Los factores de economía 

y seguridad dictan que estas temperaturas internas se pueden controlar con un alto grado de 15 

precisión. De esta forma, es imperativo que cualquier penetración de aire ambiente en la parte 

interna del horno y escape de calor y gases de combustión calientes del horno se pueden 

minimizar con un dispositivo de sellado.  

En muchos casos, el área cerca de la parte superior del horno es una ubicación primaria para 

escape de gases de combustión y calor del horno. El área cerca de la parte superior del horno 20 

está altamente congestionada con numerosos componentes de hardware que incluyen, por 

ejemplo, tubos de catalizador, bridas de tubo de catalizador, tubería de entrada, ensambles de 

soporte de tubo, y hardware asociado. Dicha congestión limita el espacio disponible para la 

instalación de un dispositivo de sellado. Debido a que los componentes de horno y hardware 

asociado son frecuentemente metálicos, cualquier dispositivo de sellado debe permitir 25 

crecimiento vertical, debido a la expansión térmica, de, por ejemplo, un tubo de catalizador. 

Adicionalmente, un dispositivo de sellado puede facilitar la instalación y reemplazo sin alterar ni 

retirar el hardware asociado.  
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Resumen 

La presente invención se relaciona de manera general con sistemas de horno y más 

particularmente, pero no por medio de limitación, con un ensamble de anillo dividido para sellar 

una unión entre un tubo de catalizador y un horno. En un aspecto, la presente invención se 

relaciona con un ensamble de sello de anillo. El ensamble de sello de anillo incluye un anillo de 5 

carcasa acoplado a una superficie externa de un horno. El anillo de carcasa se dispone alrededor 

del perímetro de un tubo próximo a una unión con el horno. El ensamble de sello de anillo incluye 

adicionalmente un sello de cepillo que se dispone por lo menos parcialmente dentro del anillo de 

carcasa. El sello de cepillo se dispone alrededor del perímetro del tubo. Una pluralidad de cepillos 

se extiende radialmente hacia adentro del sello de cepillo hacia el tubo.  10 

En otro aspecto, la presente invención se relaciona con un método para sellar una unión entre 

un tubo y un horno. El método incluye instalar anillo de carcasa a una superficie externa de un 

horno. El anillo de carcasa se instala alrededor del perímetro de un tubo próximo a una unión 

con el horno. El método incluye adicionalmente instalar un sello de cepillo alrededor del perímetro 

del tubo. El sello de cepillo por lo menos se dispone parcialmente dentro del anillo de carcasa. 15 

Una pluralidad de cepillos se extiende radialmente hacia adentro del sello de cepillo y hacen 

contacto con una superficie externa del tubo. El sello de cepillo se asienta dentro del anillo de 

carcasa.  

Breve descripción de los dibujos 

Para una comprensión más completa de la presente invención y para objetos y ventajas 20 

adicionales de la misma, ahora se puede hacer referencia a la siguiente descripción tomada en 

conjunto con los dibujos que acompañan en los que:  

La FIGURA 1 es una vista en perspectiva de una disposición de tubo de catalizador de la técnica 

anterior;  

La FIGURA 2 es una vista en explosión de un sello de anillo de acuerdo con una realización de 25 

ejemplo;  

La FIGURA 3 es una vista en perspectiva del sello de anillo de la FIGURA 2 en una configuración 

instalada de acuerdo con una realización de ejemplo;  

La FIGURA 4A es una vista en sección transversal del sello de anillo de la FIGURA 2 en una 

configuración instalada de acuerdo con una realización de ejemplo;  30 
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La FIGURA 4B es una vista superior del sello de anillo de la FIGURA 2 en una configuración 

instalada de acuerdo con una realización de ejemplo; y  

La FIGURA 5 es un diagrama de flujo de un proceso para sellar un tubo de catalizador de acuerdo 

con una realización de ejemplo.  

Descripción detallada 5 

Ahora se describirán diversas realizaciones de la presente invención más completamente con 

referencia a los dibujos que acompañan. Sin embargo, la invención se puede incorporar en 

muchas formas diferentes y no se debe constituir como limitante de las realizaciones establecidas 

aquí.  

La FIGURA 1 es una vista en perspectiva de una disposición de tubo de catalizador de la técnica 10 

anterior. Un horno 100 incluye una pluralidad de tubos 102 de catalizador que se extienden hacia 

afuera de este. Un sello 104 de tela se pone alrededor de cada tubo de la pluralidad de tubos de 

catalizador cerca de una unión con una pared externa del horno 100. El sello 104 de tela es 

flexible y se debe instalar con suficiente holgura para permitir espacio para expansión térmica de 

la pluralidad de tubos 102 de catalizador durante operación. El exceso de material requerido para 15 

acomodar la expansión térmica se ve limitado por el espacio disponible haciendo difícil de esta 

forma la instalación y mantenimiento.  

La FIGURA 2 es una vista en explosión de un sello 200 de anillo. El sello 200 de anillo incluye 

un sello 204 de cepillo que se dispone entre un anillo 202 de carcasa y un anillo 206 de retención. 

El anillo 202 de carcasa incluye una primera sección de anillo 202(a) dividido acoplado a una 20 

segunda sección de anillo 202(b) dividido. En otras realizaciones, sin embargo, los sellos de 

anillo utilizando los principios de la invención pueden incluir un anillo de carcasa de única pieza 

o un anillo de carcasa de bisagra. Se forma un rebaje 214 alrededor del perímetro interno de la 

primera sección de anillo 202(a) dividido y la segunda sección de anillo 202(b) dividido. 

Aún con referencia a la FIGURA 2, el sello 204 de cepillo incluye un primer anillo 205 de sello de 25 

cepillo, un segundo anillo 207 de sello de cepillo, y un tercer anillo 209 de sello de cepillo 

dispuesto dentro del anillo 202 de carcasa. En otras realizaciones, sin embargo, los sellos de 

anillo utilizando los principios de la invención pueden incluir cualquier número de anillos de sello 

de cepillo. El primer anillo 205 de sello de cepillo incluye una primera unión 216, el segundo anillo 

207 de sello de cepillo incluye una segunda unión 218, y el tercer anillo 209 de sello de cepillo 30 

incluye una tercera unión 220. Cuando se instala, el primer anillo 205 de sello de cepillo, el 

segundo anillo 207 de sello de cepillo, y el tercer anillo 209 de sello de cepillo se disponen de tal 
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manera que la primera unión 216, la segunda unión 218, y la tercera unión 220 se escalonan de 

tal manera que la primera unión 216, la segunda unión 218, y la tercera unión 220 no se alinean 

inhibiendo por lo tanto la transmisión de gases a través de la primera unión 216, la segunda unión 

218, y la tercera unión 220.  

Aún con referencia a la FIGURA 2, el primer anillo 205 de sello de cepillo incluye un anillo 210(a) 5 

de soporte y una pluralidad de cepillos 212(a) que se extienden radialmente hacia adentro del 

anillo 210(a) de soporte. El segundo anillo 207 de sello de cepillo incluye el anillo 210(b) de 

soporte y una pluralidad de cepillos 212(b) que se extienden radialmente hacia adentro del anillo 

210(b) de soporte. El tercer anillo 209 de sello de cepillo incluye el anillo 210(c) de soporte y una 

pluralidad de cepillos 212(c) que se extienden radialmente hacia adentro del anillo 210(c) de 10 

soporte.  

Aún con referencia a la FIGURA 2, el anillo 206 de retención está dispuesto por encima del sello 

204 de cepillo. El anillo 206 de retención incluye una primera sección 222 y una segunda sección 

224. En otras realizaciones, sin embargo, los sellos de anillo utilizando principios de la invención 

pueden incluir un anillo de retención de única pieza o un anillo de retención de bisagra. El anillo 15 

206 de retención se asegura al anillo 202 de carcasa mediante una pluralidad de tornillos 208 

que aseguran por lo tanto el sello 204 de cepillo entre el anillo 202 de carcasa y el anillo 206 de 

retención.  

La FIGURA 3 es una vista en perspectiva del sello 200 de anillo en una configuración instalada. 

El sello 200 de anillo se asegura alrededor del perímetro de una pared 304 externa de un tubo 20 

302 en una unión entre el tubo 302 y un arco de horno o un techo de horno (no mostrado en la 

FIGURA 3). En una realización típica, el tubo 302 es, por ejemplo, un tubo de catalizador; sin 

embargo, en otras realizaciones, se puede utilizar el sello 200 de anillo para sellar cualquier tipo 

de tubo de salida de horno o de entrada de horno.  

Con referencia a las FIGURAS 2-3, el primer anillo 205 de sello de cepillo, el segundo anillo 207 25 

de sello de cepillo, y el tercer anillo 209 de sello de cepillo se aseguran dentro del anillo 202 de 

carcasa. Los cepillos 212(a)-(c) se extienden radialmente hacia adentro de los anillos 210 de 

soporte (a)-(c) y hacen contacto con la pared 304 externa del tubo 302 inhibiendo por lo tanto la 

transmisión de gases entre la pared 304 externa y el sello 200 de anillo. El tubo 302, sin embargo, 

no se conecta a los cepillos 212 (a)-(c). De esta forma, el tubo 302 se puede mover, por ejemplo, 30 

en una dirección axial con relación al sello 200 de anillo. Dicho movimiento del tubo 302, por 

ejemplo, se puede deber a expansión térmica y/o contracción térmica del tubo 302.  
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La FIGURA 4A es una vista en sección transversal del sello 200 de anillo en una configuración 

instalada. La FIGURA 4B es una vista superior del sello 200 de anillo en una configuración 

instalada. Con referencia a las FIGURAS 4A y 4B, la primera sección de anillo 202(a) dividido se 

acopla a la segunda sección de anillo 202(b) dividido para formar el anillo 202 de carcasa 

alrededor de la pared 304 externa del tubo 302. El uso de la primera sección de anillo 202(a) 5 

dividido y la segunda sección de anillo 202(b) dividido permite que se utilice el sello 200 de anillo 

con hornos existentes sin la necesidad de retiro significativo de equipo. El anillo 202 de carcasa 

se asegura a una pared 402 externa de un horno 404 por medio de un proceso tal como, por 

ejemplo, soldadura, soldadura fuerte, o similares.  

Aún con referencia a las FIGURAS 4A y 4B, el primer anillo 205 de sello de cepillo, el segundo 10 

anillo 207 de sello de cepillo, y el tercer anillo 209 de sello de cepillo se disponen dentro del anillo 

202 de carcasa por encima del rebaje 214. Los cepillos 212(a)-(c) se extienden radialmente hacia 

adentro de los anillos 210 (a)-(c) de soporte y hacen contacto con la pared 304 externa del tubo 

302 inhibiendo por lo tanto la transmisión de gases entre la pared 304 externa del tubo 302 y el 

sello 200 de anillo. El tubo 302, sin embargo, no se conecta a los cepillos 212(a)-(c). De esta 15 

forma, el tubo 302 se puede mover, por ejemplo, en una dirección axial con relación al sello 200 

de anillo. Dicho movimiento del tubo 302 puede ser, por ejemplo, debido a expansión térmica y/o 

contracción térmica del tubo 302. El anillo 206 de retención se posiciona por encima del primer 

anillo 205 de sello de cepillo, el segundo anillo 207 de sello de cepillo, y el tercer anillo 209 de 

sello de cepillo. El anillo de retención se asegura al anillo 202 de carcasa mediante la pluralidad 20 

de tornillos 208.  

La FIGURA 5 es un diagrama de flujo de un proceso 500 para sellar un tubo de catalizador. El 

proceso 500 empieza en la etapa 502. En la etapa 504, la primera sección 202(a) de anillo 

dividido y la segunda sección 202(b) de anillo dividido se ensamblan alrededor de una región 

base del tubo 302. La primera sección 202(a) de anillo dividido y la segunda sección 202(b) de 25 

anillo dividido se acoplan para formar el anillo 202 de carcasa por medio de los tornillos 406. El 

uso de la primera sección 202(a) de anillo dividido y la segunda sección 202(b) de anillo dividido 

permite que el anillo 202 de carcasa se instale sin el retiro o alteración del tubo 302 o el horno 

404. En la etapa 506, el primer anillo 205 de sello de cepillo, el segundo anillo 207 de sello de 

cepillo, y el tercer anillo 209 de sello de cepillo se enrollan alrededor de la pared 304 externa del 30 

tubo 302 para formar el sello 204 de cepillo. La primera unión 216, la segunda unión 218, y la 

tercera unión 220 se disponen en una configuración escalonada de tal manera que la primera 

unión 216, la segunda unión 218, y la tercera unión 220 no se alinean. Dicha configuración mejora 

las propiedades de sellado del sello 204 de cepillo al inhibir la transmisión de gas a través de la 

primera unión 216, la segunda unión 218, y la tercera unión 220. En la etapa 508, el sello 204 de 35 
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cepillo está dispuesto dentro del anillo 202 de carcasa y se asienta en el rebaje 214. En la etapa 

510, la primera sección 222 y la segunda sección 224 se aseguran alrededor del tubo 302. La 

primera sección 222 y la segunda sección 224 se acoplado entre sí para formar el anillo 206 de 

retención. En la etapa 512, el anillo 206 de retención se asegura al anillo 202 de carcasa por 

medio de la pluralidad de tornillos 208. El proceso 500 finaliza en la etapa 514.  5 

Con referencia ahora a las FIGURAS 2-5, durante operación, el sello 204 de cepillo crea una 

barrera suficiente con el propósito de inhibir la infiltración de aire ambiente dentro del horno 404 

así como también para inhibir el escape del gas de combustión del horno 404. La pluralidad de 

cepillos 212(a)-(c) contiene muchas cerdas que crean una ruta de flujo tortuoso para escape del 

calor interno y gases de combustión del horno 404. Adicionalmente, el uso del primer anillo 205 10 

de sello de cepillo, el segundo anillo 207 de sello de cepillo, y el tercer anillo 209 de sello de 

cepillo crea múltiples capas de aire alrededor del perímetro del tubo 302. Las múltiples capas de 

aire aíslan el calor interno y gases de combustión dentro del horno 404 y, de esta forma, 

proporcionan sellado efectivo. El sello 200 de anillo permite el movimiento axial del tubo 302 a 

través de este. De esta forma, se facilita la expansión axial y contracción del tubo 302 debido a, 15 

por ejemplo, expansión térmica. Adicionalmente, el uso del anillo 202 de carcasa y el anillo 206 

de retención permiten que se instale el sello 202 de anillo, se mantenga, y se reemplace sin el 

retiro o alteración del horno 404 o el tubo 302.  

Aunque se han ilustrado diversas realizaciones del método y sistema de la presente invención 

en los Dibujos que acompañan y se describen en la Especificación anterior, se entenderá que la 20 

invención no se limita a las realizaciones descritas, pero es capaz de numerosas redisposiciones, 

modificaciones, y sustituciones sin apartarse del espíritu y alcance de la invención como se 

establece aquí. Se pretende que la Especificación y ejemplos se consideren solo como de 

ilustración. 

  25 
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REIVINDICACIONES 

1.  Un ensamble de sello de anillo que comprende:  

un anillo de carcasa acoplado a una superficie externa de un horno y se dispone alrededor del 

perímetro de un tubo próximo a una unión con el horno;  

un sello de cepillo por lo menos parcialmente dispuesto dentro del anillo de carcasa, el sello de 5 

cepillo se dispone alrededor del perímetro del tubo; y  

una pluralidad de cepillos que se extienden radialmente hacia adentro del sello de cepillo hacia 

el tubo.  

2.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, en donde el anillo de carcasa comprende 

una primera sección de anillo dividido acoplada a una segunda sección de anillo dividido.  10 

3.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 2, en donde el anillo de carcasa se instala 

y se retira sin el retiro del tubo.  

4.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, que comprende un anillo de retención 

dispuesto por encima del sello de cepillo y acoplado al anillo de carcasa.  

5.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 4, en donde el anillo de retención 15 

comprende una primera sección de anillo de retención dividida acoplada a una segunda sección 

de anillo de retención dividida.  

6.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, en donde el sello de cepillo comprende 

una pluralidad de anillos de sello de cepillo.  

7.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 6, en donde la pluralidad de anillos de sello 20 

de cepillo son anillos divididos.  

8.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 7, en donde cada anillo de sello de cepillo 

de la pluralidad de anillos de sello de cepillo comprende una unión.  

9.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 8, en donde la unión de un primer anillo de 

sello de cepillo de la pluralidad de anillos de sello de cepillo se dispone en una orientación 25 

escalonada de la unión de un anillo de sello de cepillo adyacente de la pluralidad de anillos de 

sello de cepillo.  
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10.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, en donde el sello de cepillo permite la 

expansión axial del tubo debido a expansión térmica.  

11.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, en donde la pluralidad de cepillos hacen 

contacto con una superficie externa del tubo.  

12.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 11, en donde la pluralidad de cepillos 5 

inhibe la transmisión de gases del horno.  

13.  El ensamble de sello de anillo de la reivindicación 1, en donde el sello de cepillo está 

asentado dentro de un rebaje formado en el anillo de carcasa.  

14.  Un método para sellar una unión entre un tubo y un horno, el método comprende:  

Instalar el anillo de carcasa a una superficie externa de un horno y alrededor del perímetro de un 10 

tubo próximo a una unión con el horno;  

instalar un sello de cepillo alrededor del perímetro del tubo y por lo menos disponer parcialmente 

el sello de cepillo dentro del anillo de carcasa;  

poner en contacto una pluralidad de cepillos que se extienden radialmente hacia adentro del sello 

de cepillo con una superficie externa del tubo; y  15 

asentar el sello de cepillo dentro del anillo de carcasa.  

15.  El método de la reivindicación 14, la instalación del anillo de carcasa comprende instalar una 

primera sección de anillo dividido y una segunda sección de anillo dividido alrededor del 

perímetro del tubo para formar el anillo de carcasa de tal manera que el anillo de carcasa se 

puede instalar y se retira sin el retiro del tubo.  20 

16.  El método de la reivindicación 14, en donde la instalación del sello de cepillo comprende 

envolver una pluralidad de anillos de sello de cepillo alrededor del tubo para formar el sello de 

cepillo de tal manera que el sello de cepillo se puede instalar y se retira sin el retiro del tubo.  

17.  El método de la reivindicación 16, en donde el envolvimiento comprende disponer cada anillo 

de sello de cepillo de la pluralidad de anillos de sello de cepillo de tal manera que una unión de 25 

un primer anillo de sello de cepillo no se alinea con una unión de un anillo de sello de cepillo 

adyacente de la pluralidad de anillos de sello de cepillo.  

18.  El método de la reivindicación 14, que comprende:  
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instalar una primera sección y una segunda sección alrededor del perímetro del tubo para formar 

un anillo de retención dividido; y  

acoplar el anillo de retención dividido al anillo de carcasa por encima del sello de cepillo.  

19.  El método de la reivindicación 14, en donde la presión de contacto entre los cepillos y la 

superficie externa del tubo inhibe la transmisión de gases del horno.  5 

20.  El método de la reivindicación 14, en donde el asentamiento del sello de cepillo dentro del 

anillo de carcasa comprende disponer el sello de cepillo dentro de un rebaje formado en el anillo 

de carcasa.  
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