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DESCRIPCIÓN 

Distintas variantes de un aparato eléctrico con un dispositivo de seguridad

La invención se refiere a un aparato eléctrico con un dispositivo de seguridad según las reivindicaciones.

El documento US6236300 da a conocer un aparato según la reivindicación 1.

Se conocen aparatos eléctricos que presentan al menos uno o dos conductores eléctricos, preferentemente con un 5
polo positivo y uno negativo, que están conectados con otros aparatos eléctricos. A través del al menos un 
conductor eléctrico fluye corriente al suministro de corriente, siendo el suministro de corriente por lo general un 
suministro de corriente con tensiones y/o corrientes muy altas. Como dispositivos de seguridad en caso de 
producirse un error ya se conocen fusibles, interruptores de protección de corriente de defecto o similares, que 
reaccionan en caso de un cortocircuito o de un contacto a tierra.10

En la técnica del automóvil se conocen dispositivos de seguridad pirotécnicos, que separan en caso de un accidente 
del vehículo el suministro de corriente mediante un dispositivo de encendido disparado (comparable con una carga 
explosiva) de la red de a bordo, para evitar la generación de chispas, que podría provocar otros daños. No obstante, 
un dispositivo de seguridad pirotécnico de este tipo tiene el inconveniente de que en caso de un accidente puede 
dispararse solo una vez debiendo sustituirse a continuación completamente.15

Los dispositivos de seguridad ya anteriormente descritos, como fusibles, interruptores de protección de corriente de 
defecto o similares, también tienen el inconveniente de que, en caso de presentarse y corregirse un fallo, deben 
reiniciarse manualmente. Además, se detectan aquí solo fallos eléctricos, como el cortocircuito o el contacto a tierra
ya mencionados, no pudiendo tenerse en cuenta otros casos de fallos, que también pueden ser críticos para la 
seguridad.20

Por lo tanto, la invención tiene el objetivo de mejorar un aparato eléctrico con un dispositivo de seguridad de tal 
modo que puedan detectarse también otros casos de fallos, que no sean eléctricos, y que el dispositivo de seguridad
pueda hacerse funcionar de forma reproducible.

Este objetivo se consigue mediante el dispositivo de seguridad indicado en las reivindicaciones independientes, que 
está dispuesto en un aparato eléctrico.25

En una primera variante en un aparato eléctrico con al menos un conductor eléctrico está previsto de acuerdo con la 
invención que el conductor eléctrico esté interrumpido (en su extensión) y que la interrupción esté puenteada por un 
elemento de seguridad en el funcionamiento sin fallos del aparato, realizándose en un caso de fallo la interrupción,
porque el elemento de seguridad eléctricamente conductor y hecho de un material con memoria de forma adopta su 
forma originalmente entrenada. En esta variante, el elemento de seguridad es eléctricamente conductor y puentea el 30
conductor eléctrico interrumpido a lo largo de su extensión, de modo que en el funcionamiento sin fallos es posible
un flujo de corriente (dado el caso, también de forma alternativa una transmisión de señales) a través de este 
conductor eléctrico. Es cuando se produce un error, cuando el elemento de seguridad adopta una forma para la que 
ha sido entrenado en su fabricación. Esta forma se ha elegido de tal modo que el elemento de seguridad interrumpe 
el conductor eléctrico, de modo que se interrumpe también la transmisión de corriente o de señales. De este modo 35
se evitan de forma ventajosa otros daños.

El caso de fallo es cuando se rebasa una temperatura que puede ser predeterminada, como por ejemplo en caso de 
un incendio o en caso de una acción de calor muy intensa (por ejemplo, radiación solar). Si vuelve a quedarse por
debajo de esta temperatura, el elemento de seguridad vuelve a adoptar la forma anterior.

En una segunda variante de acuerdo con la invención está previsto que el aparato eléctrico presente dos 40
conductores eléctricos, preferentemente un conductor positivo y uno negativo, y que esté previsto un elemento de 
seguridad eléctricamente conductor, hecho de un material con memoria de forma, que en el funcionamiento sin fallos 
no se apoya en los dos conductores o solo en uno de los dos conductores y que en caso de fallo adopta su forma 
originalmente entrenada apoyándose por ello en los dos conductores eléctricos o en el segundo conductor eléctrico, 
de modo que los dos conductores eléctricos se ponen en cortocircuito. Esto significa, que en el funcionamiento sin 45
fallos, el elemento de seguridad hecho del material eléctricamente conductor no provoca ningún cortocircuito entre 
los dos conductores eléctricos, sino que solo lo hace cuando el elemento de seguridad hecho de un material con 
memoria de forma adopta su forma entrenada, por ejemplo en caso de rebasarse una temperatura que puede ser 
predeterminada, poniéndose en cortocircuito los dos conductores eléctricos. Esto puede detectarse mediante un 
dispositivo de detección adecuado, de modo que en caso de haberse detectado el cortocircuito, se impide la 50
transmisión de corriente o datos a través de los dos conductores puestos en cortocircuito.

En otra variante en un aparato eléctrico con al menos un conductor eléctrico está previsto que el conductor eléctrico
esté interrumpido y la interrupción esté puenteada en el funcionamiento sin fallos del aparato por un elemento de 
puente eléctricamente conductor, accionado por un elemento de seguridad, realizándose la interrupción en caso de 
fallo porque el elemento de seguridad hecho de un material con memoria de forma adopta su forma originalmente 55
entrenada provocando el elemento de puente la interrupción. En esta variante, el puenteado del conductor eléctrico
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interrumpido no se realiza, por lo tanto, directamente mediante el elemento de seguridad, sino que el elemento de 
seguridad acciona el elemento de puente hecho del material eléctricamente conductor, que puentea a su vez la 
interrupción del conductor eléctrico en el funcionamiento sin fallos. Es cuando se produce el caso de fallo al 
rebasarse una temperatura predeterminada, cuando el elemento de seguridad adopta su forma originalmente 
entrenada, lo que hace que el elemento de puente ya no se apoye en el conductor eléctrico, de modo que por ello se 5
impide la transmisión de corriente o de datos a través de este conductor eléctrico.

En otra variante de la invención está previsto que esté previsto un elemento de seguridad hecho de un material con 
memoria de forma, que en el funcionamiento sin fallos hace que un elemento de puente eléctricamente conductor no 
se apoye en los dos conductores o solo en uno de los dos conductores y que adopta en caso de fallo su forma 
originalmente entrenada, por lo que el elemento de puente llega a apoyarse en los dos conductores eléctricos o en el 10
segundo conductor eléctrico, de modo que los dos conductores eléctricos se ponen en cortocircuito. También aquí 
no es el elemento de seguridad o no es solo el elemento de seguridad el que hace que el elemento de puente no se 
apoye en el funcionamiento sin fallos en los dos conductores, por lo que no provoca ningún cortocircuito. Es cuando 
se produce el caso de fallo por rebasarse una temperatura predeterminada, cuando el elemento de seguridad hecho 
del material con memoria de forma adopta su forma originalmente entrenada, lo que hace que el elemento de puente15
hecho del material eléctricamente conductor provoque un cortocircuito entre los dos conductores eléctricos, que, 
como ya se ha descrito anteriormente, puede ser detectado pudiendo tomarse medidas correspondientes.

Los conductores eléctricos anteriormente mencionados son por lo general líneas eléctricas, que presentan en el 
interior el o los conductores eléctricos y que están protegidos mediante una cubierta exterior eléctricamente no 
conductora para la protección contra golpes de corriente desde el exterior. Solo en los puntos en los que el elemento 20
de seguridad y/o el elemento de puente se apoya/n en los conductores o puede/n llegar a apoyarse en los
conductores, el conductor eléctrico interior está al descubierto. Por supuesto, hay que tener en cuenta que esta zona 
esté protegida contra contacto accidental mediante medidas adecuadas, como por ejemplo una carcasa.

En una variante de la invención, el aparato eléctrico es un módulo fotovoltaico y el elemento de seguridad está 
dispuesto en el interior de una carcasa del módulo fotovoltaico. Esta aplicación es especialmente ventajosa, puesto 25
que mediante módulos fotovoltaicos, que están dispuestos en distintos paneles solares, varios de estos paneles 
solares pueden interconectarse para formar una central solar. Si en caso de un fallo llegara a rebasarse una 
temperatura predeterminada (ya sea por radiación solar, acumulación de calor o incendio) y se accionara el 
elemento de seguridad, según la variante usada del dispositivo de seguridad se interrumpe el conductor eléctrico o 
los dos conductores eléctricos se ponen en cortocircuito, de modo que en el caso indicado en primer lugar ya no 30
fluye corriente y en el caso indicado en segundo lugar se detecta el cortocircuito mediante medios adecuados 
pudiendo tomarse contramedidas. De forma alternativa o complementaria, el aparato eléctrico puede ser un módulo 
de concentración de líneas eléctricas, con las que se concentran varios paneles solares, estando dispuesto el 
elemento de seguridad en el interior de una carcasa del módulo de concentración. Esto significa que el elemento de 
seguridad no está alojado o no solo está alojado en el módulo fotovoltaico en el panel solar sino que también puede 35
estar alojado en otro lugar.

Las diferentes variantes se explicarán a continuación más detalladamente con ayuda de las dos Figuras.

La Figura 1 muestra la variante, en la que se presentan dos conductores eléctricos 1, 2, conductor positivo y 
negativo, que tienen asignado un elemento de seguridad 3 de un material con memoria de forma, que es 
eléctricamente conductor. El elemento de seguridad 3 está fijado mediante un elemento de fijación 4 en un 40
elemento de soporte 5, por ejemplo una carcasa. En el funcionamiento sin fallos, el elemento de seguridad 3 
adopta la posición designada con 31. Esto significa, que en este caso los dos conductores eléctricos 1, 2 no 
están puenteados y, por lo tanto, no están puestos en cortocircuito. Si se presenta el caso de fallo, cuando se ha 
rebasado una temperatura que puede ser predeterminada, el elemento de seguridad 3 adopta la forma 
representada con trazo interrumpido, que está designada con 32, de modo que el elemento de seguridad 3 45
conecta en esta forma 32 los dos conductores eléctricos 1, 2 entre sí, lo que representa un cortocircuito, que 
puede ser detectado con medios adecuados.

La Figura 2 muestra la variante en la que un conductor eléctrico 1 está interrumpido y el elemento de seguridad 3 
eléctricamente conductor también hecho del material con memoria de forma puentea este conductor eléctrico 1 
interrumpido. Esto está representado en la forma con el signo de referencia 31. También en esta variante, el 50
elemento de seguridad está fijado nuevamente mediante un elemento de fijación 4 en un elemento de soporte 5. 
Si se produce el caso de fallo, el elemento de seguridad 3 adopta la forma 32 representada con trazo 
interrumpido, por lo que se provoca que se interrumpa el conductor eléctrico 1 y ya no tiene lugar una 
transmisión de corriente o señales. Gracias a ello pueden evitarse eficazmente casos de fallos. En esta variante, 
el segundo conductor eléctrico 2 está representado de forma continua, es decir, sin interrupción. Aquí, 55
naturalmente también es concebible que también el segundo conductor eléctrico 2 esté interrumpido de forma
análoga al primer conductor eléctrico 1 y que tenga asignado otro elemento de seguridad 3, pudiendo accionarse 
los dos uno independientemente del otro.

Para las dos variantes mostradas en las Figuras 1 y 2, al igual que para las otras variantes indicadas en las 
reivindicaciones, aunque no representadas en las Figuras, es concebible que no solo esté previsto un elemento de 60
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seguridad 3 sino dos (o dado el caso más de dos) elementos de seguridad, aumentándose mediante esta 
redundancia aún más la seguridad.

En las otras variantes no representadas en las Figuras, los dos conductores eléctricos 1, 2 (según la Figura 1) no 
están puenteados en un caso de fallo directamente mediante el elemento de seguridad 3, sino con un elemento de 
puente, que puede accionarse mediante el elemento de seguridad 3. Según la otra variante análoga a la Figura 2, el 5
conductor eléctrico 1 interrumpido no está puenteado directamente mediante el elemento de seguridad 3, sino que 
para el puenteado está previsto el elemento de puente hecho de material eléctricamente conductor, que en caso de 
fallo puede accionarse mediante el elemento de seguridad 3. En estas dos variantes indicadas en último lugar, el 
elemento de seguridad hecho de material con memoria de forma puede estar realizado de forma eléctricamente 
conductora o de forma eléctricamente no conductora.10

Lista de signos de referencia

1 Conductor eléctrico
2 Conductor eléctrico
3 Elemento de seguridad
4 Elemento de fijación15
5 Elemento de soporte
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REIVINDICACIONES

1. Aparato eléctrico con un dispositivo de seguridad, presentando el aparato al menos un conductor eléctrico (1),
caracterizado porque el conductor eléctrico (1) está interrumpido y la interrupción está puenteada por un elemento 
de seguridad (3) durante el funcionamiento sin fallos del aparato, caracterizado porque en un caso de fallo, la 
interrupción se realiza porque el elemento de seguridad (3) eléctricamente conductor y hecho de un material con 5
memoria de forma adopta su forma originalmente entrenada.

2. Aparato eléctrico con un dispositivo de seguridad, presentando el aparato dos conductores eléctricos (1, 2), 
estando previsto un elemento de seguridad (3) eléctricamente conductor, hecho de un material con memoria de 
forma, que en el funcionamiento sin fallos no se apoya en los dos conductores eléctricos (1, 2) o solo en uno de los
dos conductores (1, 2) y que adopta en caso de un fallo su forma originalmente entrenada y llega a apoyarse por ello 10
en dos conductores eléctricos (1, 2) o en el segundo conductor eléctrico (1, 2), de modo que los dos conductores 
eléctricos (1, 2) se ponen en cortocircuito.

3. Aparato eléctrico de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la interrupción está puenteada en el 
funcionamiento sin fallos del aparato por un elemento de puente eléctricamente conductor que puede accionarse 
mediante un elemento de seguridad (3).15

4. Aparato eléctrico de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque un elemento de puente
eléctricamente conductor no se apoya en los dos conductores (1, 2) o solo en uno de los dos conductores (1, 2) y 
adopta en caso de un fallo su forma originalmente entrenada, por lo que el elemento de puente llega a apoyarse en 
los dos conductores eléctricos (1, 2) o en el segundo conductor eléctrico (1, 2), de modo que los dos conductores 
eléctricos (1, 2) se ponen en cortocircuito.20

5. Aparato eléctrico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el aparato 
eléctrico es un módulo fotovoltaico y el elemento de seguridad (3) está dispuesto en el interior de una carcasa del 
módulo fotovoltaico.

6. Aparato eléctrico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el aparato 
eléctrico es un módulo de concentración de líneas eléctricas de varios paneles solares y el elemento de seguridad 25
(3) está alojado en el interior de una carcasa del módulo de concentración.
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