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DESCRIPCIÓN 
 
Conjuntos de filtro. 
 
La presente invención se refiere a conjuntos de filtro, particularmente, pero no exclusivamente, a conjuntos de filtro 5 
para filtrar suministros de agua. 
 
Se conoce el empleo de conjuntos de filtro que incluyen cartuchos de filtro reemplazables para filtrar fluidos tales 
como agua. En general, durante la sustitución, se debe detener el suministro de fluido al conjunto de filtro y, por 
tanto, normalmente se proporciona una válvula en la tubería de alimentación de entrada. Sin embargo, resulta 10 
relativamente poco común proporcionar una válvula en la tubería de salida por motivos de coste y/o espacio, 
particularmente en el caso de instalaciones domésticas. Cuando se prevé una válvula de salida, los operarios que 
llevan a cabo la sustitución del filtro a menudo lo ignoran por comodidad y rapidez. Sin embargo, si la salida no se 
detiene, puede tener lugar un reflujo de fluido fuera de la salida que puede resultar problemático. 
 15 
El documento US 5.826.854 divulga un sistema de encauzado de fluido para su uso en una tubería de fluido que 
incluye un mecanismo de encauzado de fluido que presenta un alojamiento y un bloque, y un dispositivo de 
tratamiento que se puede retirar. El alojamiento presenta una cámara interna, un orificio de entrada para sujetarse 
una parte de una tubería de fluido, un orificio de salida para sujetarse a otra parte de la tubería de fluido, un canal de 
entrada que conecta el orificio de entrada a la cámara interna y un canal de salida que conecta la cámara interna al 20 
orificio de salida. 
 
De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un conjunto de filtro para filtrar un fluido 
tal como agua, incluyendo dicho conjunto un alojamiento que define un orificio de entrada, un orificio de salida y una 
cámara entre las mismas, un elemento de filtro operativo en uso para filtrar fluido que fluye desde el orificio de 25 
entrada hasta el orificio de salida, un elemento de válvula que presenta un eje, estando el conjunto configurado de 
manera que, en uso, el fluido fluya desde la parte exterior del elemento de filtro hacia el eje, siendo el elemento de 
válvula por lo menos parcialmente admisible en la cámara y móvil entre una posición abierta en la que se permite el 
flujo de fluido entre los orificios de entrada y de salida y una posición cerrada en la que sustancialmente se impide el 
flujo de fluido a través de cada una de los orificios, donde el elemento de válvula incluye un par de salientes de 30 
cierre, que pueden funcionar en uso de manera que, en la posición cerrada, cada uno de los salientes cerrados 
sustancialmente cierre un orificio respectivo, donde el elemento de válvula incluye un par de primeras juntas de 
sellado, extendiéndose cada una de las mismas alrededor de un saliente de cierre respectivo, en el que el elemento 
de válvula define un canal de entrada que, en uso, en la posición abierta, está dispuesto de manera que reciba un 
flujo de entrada desde el orificio de entrada, definiendo dicho elemento de válvula un canal de salida que, en uso, 35 
está dispuesto para dirigir un flujo de salida al orificio de salida, estando el conjunto dispuesto para proporcionar una 
posición de purgado intermedia entre las posiciones abierta y cerrada, en el que el conjunto incluye un saliente de 
purgado que se extiende sustancialmente desde la primera junta de sellado que se extiende alrededor del  saliente 
de cierre de entrada en una dirección opuesta a una dirección de movimiento hacia la posición abierta, caracterizado 
por que en dicha posición de purgado intermedia, el saliente de purgado bloquea parcialmente el orificio de entrada 40 
de manera que se permita un flujo de entrada reducido. 
 
Posiblemente, el elemento de válvula se puede mover alrededor del eje. Posiblemente, el elemento de válvula se 
puede mover alrededor del eje y se puede mover alrededor del eje (28) en un ángulo de aproximadamente 90º. 
 45 
Posiblemente, cada uno de los orificios está orientado para permitir que fluya el fluido a través del orificio respectivo 
en una dirección que es sustancialmente radial con respecto al eje, y el orificio de entrada puede estar orientado en 
una dirección sustancialmente opuesta al orificio de salida, con respecto al eje. 
 
Posiblemente, cada uno de los salientes de cierre se extiende de forma sustancialmente radial hacia fuera desde el 50 
eje. Posiblemente, cada una de las primeras juntas de sellado se sella contra el alojamiento alrededor del orificio 
respectivo. 
 
Posiblemente, el conjunto incluye un elemento de montaje que se puede montar en el alojamiento. Posiblemente, el 
conjunto también incluye un sumidero que se puede montar en el elemento de montaje, incluyendo dicho sumidero 55 
el elemento de filtro, y dicho sumidero puede incluir un cuerpo que define una cavidad, pudiendo dicho elemento de 
filtro ubicarse en el interior de la cavidad. 
 
Posiblemente, el sumidero incluye un cuerpo que define una cavidad, pudiendo el elemento de filtro ubicarse en el 
interior de dicha cavidad. Posiblemente, el elemento de montaje se monta en el alojamiento mediante un movimiento 60 
de giro entre una posición libre y una posición acoplada. 
 
Posiblemente, el conjunto se dispone de manera que el elemento de montaje se mueva entre las posiciones libre y 
acoplada, de forma correspondiente, el elemento de válvula se mueve entre las posiciones cerrada y abierta. 
 65 
Posiblemente, el elemento de montaje incluye una formación de acoplamiento y el elemento de válvula incluye una 
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formación de acoplamiento correspondiente, de manera que, en una condición ensamblada, la formación de 
acoplamiento del elemento de montaje se acopla con la formación de acoplamiento del elemento de válvula. 
Posiblemente, las respectivas formaciones se disponen para acoplar el elemento de válvula y el elemento de 
montaje conjuntamente, de modo que el movimiento giratorio del elemento de montaje provoque el movimiento de 
giro correspondiente del elemento de válvula. 5 
 
Posiblemente, las respectivas formaciones se disponen de manera que permitan el movimiento del elemento de 
montaje axialmente con respecto al elemento de válvula. Posiblemente, el conjunto incluye una segunda junta de 
sellado que se extiende entre los canales de entrada y de salida. 
 10 
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención, se prevé un procedimiento de filtrado de un fluido tal 
como agua, incluyendo dicho procedimiento proporcionar un conjunto de filtro para filtrar un fluido tal como  agua 
según se reivindica en cualquiera de los párrafos anteriores. 
 
El conjunto podría incluir cualquiera de las características descritas en los párrafos anteriores. 15 
 
Posiblemente, el procedimiento también comprende el purgado del conjunto de filtro para reducir una presión de 
fluido en el conjunto, y dicha etapa de purgado puede tener lugar durante un periodo de tiempo predeterminado. 
 
A continuación se describirán unas formas de realización de la presente invención únicamente a título de ejemplo y 20 
haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 
 

las figuras 1A, 1B y 1C son vistas laterales de un conjunto de filtro que no según la invención en una condición 
desensamblada; 
 25 
las figuras 2A, 2B y 2C son vistas en detalle ampliadas de partes del conjunto de filtro, tal como se muestra en 
las figuras 1A, 1B y 1C respectivamente; 
 
las figuras 3A, 3B, 3C y 3D son vistas del conjunto de filtro en una condición parcialmente ensamblada, siendo 
la figura 3A una vista lateral en sección a lo largo de la línea indicada por las flechas 3A en la figura 3B, que es 30 
una vista lateral y siendo la figura 3C una vista en sección por la línea indicada con las flechas 3C en la vista 
lateral de la figura 3D; 
 
las figuras 4A y 4B son vistas en sección lateral de parte del conjunto de filtro otra vez en una condición 
parcialmente ensamblada, con un elemento de válvula en una condición cerrada; 35 
 
la figura 5 es una vista lateral en sección de parte del conjunto de filtro en una condición ensamblada con el 
elemento de válvula en una condición abierta; 
 
las figuras 6A, 6B y 6C son vistas laterales de parte de otro conjunto de filtro según la invención en una condición 40 
desensamblada; 
 
la figura 7 es una vista esquemática en sección de parte del conjunto de filtro de cualquiera de las figuras 1 a 5 o 
de la figura 6 a lo largo de la línea indicada por las flechas VII-VII en la figura 4A, que muestra el elemento de 
válvula en la posición cerrada; 45 
 
la figura 8 es una vista esquemática en sección de parte del conjunto de filtro de cualquiera de las figuras 1 a 5 o 
de la figura 6 a lo largo de la línea indicada por las flechas VIII-VIII en la figura 5, que muestra el elemento de 
válvula en la condición abierta; 
  50 
la figura 9 es una vista esquemática en sección del conjunto de filtro que se muestra en las figuras 6A, 6B y 6C 
en una condición ensamblada, con el elemento de válvula en una posición de purgado intermedia. 

 
Haciendo referencia a las figuras 1 a 5, se divulga un conjunto de filtro 10 que no es según la invención, incluyendo 
el conjunto 10 un alojamiento 12 que define una cámara de alojamiento 40. El alojamiento 12 incluye una ménsula 55 
de montaje 14 para montar el conjunto 10 en una superficie tal como una pared. El alojamiento 12 incluye una 
conexión de entrada 16 y una conexión de salida 18, definiendo la conexión de entrada 16 un orificio de entrada 42, 
definiendo la conexión de salida 18 un orificio de salida 44. 
 
Las conexiones de entrada y de salida 16, 18 podrían incluir formaciones adecuadas tales como formaciones 60 
roscadas y/o racores de compresión para la conexión a tuberías o racores de tuberías. 
 
El conjunto de filtro 10 incluye un elemento de válvula 20 que define un canal de entrada 30 y un canal de salida 32. 
Haciendo referencia a un eje longitudinal 28 del conjunto de filtro 10, el elemento de válvula 20 incluye un saliente de 
cierre de entrada que se extiende radialmente hacia fuera 34 que está ubicado adyacente al canal de entrada 30 y 65 
en una posición similar axialmente a éste. El elemento de válvula 20 también incluye un saliente de cierre de salida 
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que se extiende radialmente hacia fuera 36 que está ubicado adyacente al canal de salida 32 y en una posición 
similar axialmente a éste, y que en el presente ejemplo se extiende radialmente opuesta alla saliente de cierre de 
entrada 34. El elemento de válvula 20 incluye un par de primeras juntas de sellado 38, una junta de sellado 38 que 
se extiende alrededor de cada uno de los salientes de cierre de entrada y de salida 34, 36 respectivamente. 
 5 
Cada uno de los orificios 42, 44 está orientado de manera que se corresponda con las ubicaciones de los salientes 
de cierre 34, 36 respectivamente, de modo que, en el ejemplo que se muestra en las figuras 1 a 5, cada uno de los 
orificios 42, 44 permite que el fluido fluya a través del orificio respectivo en una dirección que es sustancialmente 
radial con respecto al eje 28 y en una dirección sustancialmente opuesta al flujo a través del otro orificio. 
 10 
El conjunto de filtro 10 incluye un elemento de montaje 22 que incluye patillas de ajuste de bayoneta 50. Dicho 
elemento de montaje 22 también incluye formaciones de acoplamiento en forma de salientes de acoplamiento 62 del 
elemento de válvula que se extienden axialmente. 
 
El conjunto de filtro 10 incluye un sumidero 24 que incluye un cuerpo de sumidero 46 que define una cavidad de 15 
sumidero 48 en la que se puede recibir un elemento de filtro 26. Dicho elemento de filtro 26 incluye material de filtro 
66 que define una cavidad de elemento de filtro 76. 
 
En uso, el conjunto de filtro 10 se podría montar en una pared, y el alojamiento 12 se podría conectar a la tubería de 
entrada y salida mediante las tuberías de entrada y salida 16, 18. 20 
 
El conjunto de filtro 10 se ensambla del siguiente modo. El elemento de filtro 26 está ubicado en la cavidad de 
sumidero 48 y el cuerpo de sumidero 46 se monta en el elemento de montaje 22 mediante formaciones roscadas 60 
que se forman en el cuerpo de sumidero 46 y dentro de una cavidad definida por el elemento de montaje 22. 
 25 
El elemento de válvula 20 está ubicado en la cámara de alojamiento 40 y se mantiene en posición mediante una 
sujeción en la forma de un tornillo de fijación 68 que asegura el elemento de válvula 20 al alojamiento 12, al mismo 
tiempo que permite el giro relativo del elemento de válvula 20 en el alojamiento 12 alrededor del eje 28. De este 
modo, en una condición ensamblada, se evita el movimiento axial del elemento de válvula 20 con respecto al 
alojamiento 12, mientras que se permite el movimiento de giro del elemento de válvula 20 alrededor del eje 28 con 30 
respecto al alojamiento 12. En un ejemplo, se podría proporcionar una arandela 74 entre el tornillo de fijación 68 y el 
alojamiento 12. 
 
Con el fin de permitir el ensamblado del elemento de montaje 22 con el sumidero 24 en el alojamiento 12, el 
elemento de válvula 20 se debe emplazar en una posición cerrada, en la que el saliente de cierre de entrada 34 y el 35 
saliente de cierre de salida 36 cierran el orificio de entrada 42 y el orificio de salida 44 respectivamente, tal como se 
muestra en las figuras 4A, 4B y 7. Con el elemento de válvula 20 en esta posición, el elemento de montaje 22 se 
puede conectar al alojamiento 12, inicialmente mediante un movimiento axial, y se debe orientar alrededor del eje 28 
en una posición libre o desbloqueada en la que las patillas de bayoneta 50 sean recibidas en los rebajes de ajuste 
de bayoneta 52 definidos por el alojamiento 12, y los salientes de acoplamiento 62 del elemento de válvula  se 40 
reciben dentro de las formaciones de acoplamiento correspondientes en la forma de rebajes de acoplamiento 64 
definidos por el elemento de válvula 20. Para ayudar al usuario en esta operación, se proporcionan marcas 
indicadoras 70 en el alojamiento 12 y el elemento de montaje 22, estando dicho elemento de montaje 22 alineado 
con la marca indicadora “desbloqueado” 70B, que indica la posición cerrada del elemento de válvula 20 y la posición 
desbloqueada del elemento de montaje 22. En la posición desbloqueada, el elemento de montaje 22 se puede 45 
mover axialmente con respecto al alojamiento 12. 
 
En la posición cerrada, tal como se muestra en las figuras 4A, 4B y 7, las proyecciones de cierre de entrada y de 
salida 34, 36 sustancialmente bloquean los orificios de entrada y de salida 42, 44 respectivamente, evitando 
sustancialmente que el flujo pase a su través. Esto ofrece la ventaja de que tanto el flujo de entrada 82 como el flujo 50 
de salida 84 se cortan. De este modo, si hubiera algún fluido en la parte aguas abajo del sistema, se evitaría el flujo 
de retorno de dicho fluido restante cuando el elemento de montaje con el elemento de sumidero 24 se retire para 
fines, por ejemplo, de cambiar el elemento de filtro 26. 
 
Con el fin de permitir el paso de flujo, el elemento de válvula 22 se mueve desde la posición ensamblada 55 
desbloqueada a la posición ensamblada, acoplada o bloqueada mediante el giro alrededor del eje 28. Este 
movimiento de giro provoca que las patillas de bayoneta 50 se bloqueen en los recejes de bayoneta 51, evitando el 
movimiento axial del elemento de montaje 22 con respecto al alojamiento 12. El movimiento de giro del elemento de 
montaje 22 hace que el elemento de válvula 20 también gire alrededor del eje 28 mediante el acoplamiento de las 
formaciones de acoplamiento 62 del elemento de válvula  con los rebajes de acoplamiento 64 del elemento de 60 
válvula 20. Cuando el elemento de válvula 20 gira, el saliente de cierre de entrada 34 y el saliente de cierre de salida 
36 se alejan de los orificios de entrada y de salida 42, 44 respectivamente, lo que permite el paso del flujo de fluido a 
su través hacia el canal de entrada 30 y el canal de salida 32 respectivamente.  
 
En un ejemplo, el elemento de montaje 22 y el elemento de válvula 20 giran aproximadamente 90º alrededor del eje 65 
28 entre la posición cerrada desbloqueada y la posición abierta bloqueada. 
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La figura 5 muestra una parte del conjunto de filtro 10, con el elemento de válvula 20 en la posición abierta y el 
elemento de montaje 22 en la posición bloqueada. El conjunto de filtro 10 define un trayecto de flujo de fluido 80 que 
comprende un trayecto de flujo de entrada 82 que se indica mediante puntas de flecha individuales y un trayecto de 
flujo de salida 84 que se indica mediante puntas de flecha dobles. El trayecto de flujo de entrada 82 se extiende por 5 
el orificio de entrada 42, el canal de entrada 30 y, a continuación, por los pasajes de entrada de flujo 52 definidos por 
el elemento de válvula 20, el elemento de montaje 22 y el sumidero 24. En el sumidero 24, el trayecto de flujo de 
entrada 82 se encuentra entre el cuerpo del sumidero 46 y el elemento de filtro 26 y, a continuación, el trayecto de 
flujo 80 pasa por el material de filtro 66 del elemento de filtro 26 hacia la cavidad del elemento de filtro 76. De este 
modo, el trayecto de flujo de fluido 80 es desde la parte exterior del material de filtro 66 hacia el eje 28. Esto 10 
proporciona la ventaja de que, después de un periodo de uso, el elemento de filtro 26 se puede retirar del conjunto 
de filtro 10. En un ejemplo, el material de filtro 66 es un material que se puede limpiar, tal como un material 
cerámico. La dirección del flujo de fluido desde la parte exterior del material de filtro 66 hacia la parte interior indica 
que las partículas de suciedad se acumulan sobre y en la superficie exterior de dicho material de filtro 66 que se 
puede limpiar de forma relativamente sencilla, por ejemplo por medios mecánicos como cepillado o barrido. 15 
 
En otro ejemplo, el material de filtro 66 es un material que no se puede limpiar, tal como sustancias de carbono o 
sustancias de tratamiento de agua, en cuyo caso el elemento de filtro 26 se retira del conjunto de filtro 10 y se 
desecha. 
 20 
El trayecto de flujo de salida 84 se extiende a lo largo de la cavidad de elemento de filtro 76 y por los pasajes de 
salida de flujo 54 definidos por el elemento de filtro 26, el elemento de montaje 22 y el elemento de válvula 20 y, así, 
a lo largo del canal de salida 32 y por el orificio de salida 44. 
 
Las primeras juntas de sellado 38 sellan el saliente de cierre de entrada 34 y el saliente de cierre de salida 36 con 25 
respecto al alojamiento 12 alrededor del orificio de entrada 42 y del orificio de salida 44 respectivamente, para evitar 
la fuga de fluido cuando el elemento de válvula 20 se encuentra en la posición cerrada. 
 
El elemento de válvula incluye una segunda junta de sellado 58 que se extiende entre el canal de entrada 30 y el 
canal de salida 32, para evitar la contaminación del fluido que fluye hacia la parte exterior mediante el fluido que 30 
fluye sin filtrar hacia la parte interior. El elemento de montaje 22 incluye una tercera junta de sellado 78 que se 
extiende entre los pasajes de salida de flujo 54 y los pasajes de entrada de flujo 52, un vez más, para impedir la 
contaminación del fluido que fluye hacia la parte exterior. El conjunto de filtro 10 incluye una pluralidad de otras 
juntas de sellado 56 para evitar la fuga de fluido del conjunto 10. 
 35 
Con el fin de desensamblar el conjunto de filtro 10 con los objetivos de comprobación o cambio del elemento de filtro 
26, el elemento de montaje 22 se mueve en rotación desde la posición bloqueada hasta la posición desbloqueada, 
moviendo el elemento de válvula 20 desde la posición abierta hasta la posición cerrada. En la posición 
desbloqueada, el elemento de montaje 22 se puede extraer entonces de la cámara de alojamiento 40, y el cuerpo 
del sumidero 24 se puede desacoplar del elemento de montaje 22 para permitir la retirada del elemento de filtro 26. 40 
De este modo, la retirada del elemento de filtro 22 cierra automáticamente tanto el orificio de entrada 42 como el 
orificio de salida 44, evitando el paso del flujo a su través. 
 
Cuando el elemento de montaje 22 y el sumidero 24 se montan en el alojamiento 12 y el elemento de válvula 20 se 
mueve de la posición cerrada a la posición abierta, el aire puede quedar atrapado en el interior del conjunto de filtro 45 
10 y, este aire, después puede llegar a presurizarse. En algunas condiciones, cuando se desensambla el conjunto 
de filtro 10 con el elemento de montaje 22 movido hacia la posición desbloqueada y el elemento de válvula 20 
movido a la posición cerrada, se podría liberar repentinamente el aire atrapado presurizado, provocando un ruido 
como un golpe o un estallido, y/o el movimiento del elemento de montaje 22 y del sumidero 24 que, aunque no 
resulte peligroso, podría resultar molesto para el operario. En otras condiciones, el aire atrapado se podría disipar 50 
durante el funcionamiento. 
 
Las figuras 6 y 9 muestran una segunda forma de realización de la invención. Muchas características de esta forma 
de realización son similares a las que se han descrito con anterioridad, y cuando dichas características son iguales o 
similares se han utilizado los mismos números de referencia y no se volverán a describir en aras de la brevedad. De 55 
hecho, la diferencia principal entre la forma de realización que se muestra en las figuras 6 y 9 y la forma de 
realización anterior es que, adyacente a y en una posición similar axialmente a la primera junta de sellado 38 que se 
extiende por el saliente de cierre de entrada 34, el elemento de válvula 20 incluye un saliente de purgado 72 que 
también se extiende radialmente hacia la parte exterior. 
 60 
En uso, cuando se mueve el elemento de montaje 22 entre las posiciones bloqueada y desbloqueada, dicho 
elemento de montaje 22 se puede emplazar en una posición de purgado intermedia, tal como se ha indicado con la 
marca de indicación 70D en la figura 6B. En esta posición, tal como se muestra en la figura 9, el saliente de cierre de 
salida 36 y el saliente de cierre de entrada 34 se han alejado sustancialmente del orificio de salida 44 y el orificio de 
entrada 42 respectivamente. Se permite el flujo a lo largo del trayecto de flujo de salida 84 entre la tubería de salida 65 
y los pasajes de salida de flujo (pudiendo dicho flujo ser flujo de salida o reflujo hacia el eje 28), pero el orificio de 
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entrada 42 sigue parcialmente bloqueada por el saliente de purgado 72, que sólo permite un flujo de entrada 82 
reducido hacia el canal de entrada 30. En esta forma de realización, cuando se mueve el elemento de montaje 22 
desde la posición bloqueada, la posición de purgado permite una reducción del flujo de entrada, de manera que se 
reduce la presión de fluido en el conjunto de filtro 10 purgando la tubería de salida. A continuación, cuando el 
elemento de montaje 22 se mueve hasta la posición desbloqueada, la presión de cualquier aire atrapado en el 5 
conjunto de filtro 10 se ha reducido, con el resultado de un funcionamiento mejorado y más silencioso cuando se 
mueve el elemento de montaje 22 desde la posición bloqueada hasta la posición desbloqueada. 
 
En un ejemplo, el elemento de montaje 22 se emplaza en la posición de purgado intermedia durante un periodo 
predeterminado. Dicho periodo predeterminado podría ser solo momentáneo y podría ser a lo sumo de dos 10 
segundos. 
 
El saliente de purgado 72 podría configurarse de modo que, cuando el elemento de montaje 22 gire desde la 
posición bloqueada hasta la posición desbloqueada, se permite un flujo de entrada decreciente por el orificio de 
entrada 42. Por ejemplo, el saliente de purgado 72 podría ser redondeado, escalonado y/o estrechado. 15 
 
Se podrían llevar a cabo varias modificaciones sin apartarse del alcance de la invención. El conjunto de filtro y sus 
elementos se podrían formar de cualquier material adecuado y podrían presentar cualquier tamaño y forma 
adecuados. 
 20 
De este modo, se proporciona un conjunto de filtro que prevé el cierre automático de los orificios de entrada y de 
salida al retirar el elemento de montaje y el elemento de filtro para el cambio del filtro. No se requieren operaciones 
adicionales por parte del usuario. Tampoco se requieren otras válvulas en las tuberías. De este modo, la instalación 
es limpia e independiente y se sigue pudiendo hacer funcionar por parte de un operario no especializado, debido a 
que el cierre es automático. El cierre, tanto de la tubería de entrada como de la tubería de salida, asegura que la 25 
retirada, la comprobación y el cambio del filtro no resulten operaciones confusas y que se puedan llevar a cabo por 
parte de personas relativamente poco expertas. El conjunto de filtro es relativamente compacto. 
  

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 7 

REIVINDICACIONES 
 
1. Conjunto de filtro (10) para filtrar un fluido tal como agua, incluyendo el conjunto (10) un alojamiento (12) que 
define un orificio de entrada (42), un orificio de salida (44) y una cámara (40) entre los mismos, un elemento de filtro 
operativo en uso para filtrar el fluido que fluye desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida, un elemento de 5 
válvula (20) que presenta un eje (28), estando el conjunto configurado de manera que, en uso, el fluido fluya desde 
la parte exterior del elemento de filtro hacia el eje, siendo el elemento de válvula (20) por lo menos parcialmente 
recibible en la cámara (40) y móvil entre una posición abierta en la que se permite el flujo de fluido entre los orificios 
de entrada (42) y de salida (44) y una posición cerrada en la que sustancialmente se impide el flujo de fluido a través 
de cada uno de los orificios (42, 44), en el que el elemento de válvula (20) incluye un par de salientes de cierre (34, 10 
36) operativos en uso de modo que, en la posición cerrada, cada uno de los salientes de cierre (34, 36) 
sustancialmente cierre un orificio respectivo (42, 44), en el que dicho elemento de válvula (20) incluye un par de 
primeras juntas de sellado (38), extendiéndose cada primera junta de sellado (38) alrededor de un saliente de cierre 
(34, 36) respectivo, en el que el elemento de válvula (20) define un canal de entrada (30) que, en uso, en la posición 
abierta, se dispone para recibir un flujo de entrada del orificio de entrada (42), definiendo el elemento de válvula un 15 
canal de salida (32) que, en uso, se dispone para dirigir un flujo de salida hacia el orificio de salida (44), estando 
dicho conjunto dispuesto para proporcionar una posición de purgado intermedia entre las posiciones abierta y 
cerrada, en el que el conjunto incluye un saliente de purgado (72) que se extiende sustancialmente desde la primera 
junta de sellado (38) que se extiende alrededor del saliente de cierre de entrada (34, 36) en una dirección opuesta a 
una dirección de movimiento hacia la posición abierta, caracterizado por que, en la posición de purgado intermedia, 20 
el saliente de purgado bloquea parcialmente el orificio de entrada, de manera que se permita un flujo de entrada 
reducido. 
 
2. Conjunto de filtro según la reivindicación 1, en el que el elemento de válvula (20) se puede mover alrededor del 
eje (28) y se puede mover alrededor del eje (28) en un ángulo de 90º aproximadamente. 25 
 
3. Conjunto de filtro según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que cada uno de los orificios (42, 44) 
está orientado de manera que permita el flujo de fluido a través del orificio respectivo (42, 44) en una dirección que 
es sustancialmente radial con respecto al eje (28) y el orificio de entrada se puede orientar en una dirección 
sustancialmente opuesta a la parte de salida, con respecto al eje (28). 30 
 
4. Conjunto de filtro según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que cada saliente de cierre (34, 36) 
se extiende sustancialmente de manera radial hacia fuera desde el eje (28). 
 
5. Conjunto de filtro según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que cada primera junta de sellado 35 
(38) se sella contra el alojamiento (12) alrededor del orificio respectivo (42, 44). 
 
6. Conjunto de filtro según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto (10) incluye un 
elemento de montaje (22) que se puede montar en el alojamiento (12), pudiendo dicho elemento de filtro (26) 
montarse en el elemento de montaje (22) y el conjunto (10) también puede incluir un sumidero (24) que se puede 40 
montar en el elemento de montaje (22), incluyendo dicho sumidero (24) el elemento de filtro (26), y el sumidero (24) 
puede incluir un cuerpo (46) que define una cavidad (48), pudiendo dicho elemento de filtro (26) ubicarse dentro de 
la cavidad (48). 
 
7. Conjunto de filtro según la reivindicación 6, en el que el sumidero incluye un cuerpo que define una cavidad, 45 
pudiendo dicho elemento de filtro ubicarse dentro de dicha cavidad. 
 
8. Conjunto de filtro según las reivindicaciones 6 o 7, en el que el elemento de montaje (22) está montado en el 
alojamiento (12) mediante un movimiento de giro entre una posición libre y una posición acoplada. 
 50 
9. Conjunto de filtro según la reivindicación 8, en el que el conjunto está dispuesto de manera que cuando el 
elemento de montaje (22) se mueve entre las posiciones libre y acoplada, el elemento de válvula (20) se mueve de 
forma correspondiente entre las posiciones cerrada y abierta. 
 
10. Conjunto de filtro según la reivindicación 6, o cualquier reivindicación dependiente de la misma, en el que el 55 
elemento de montaje (22) incluye una formación de acoplamiento (62) y el elemento de válvula (20) incluye una 
formación de acoplamiento (64) correspondiente de modo que, en una condición ensamblada, la formación de 
acoplamiento (62) del elemento de montaje se acople con la formación de acoplamiento (64) del elemento de válvula 
y las formaciones respectivas (62, 64) se puedan disponer de manera que acoplen el elemento de válvula (20) y el 
elemento de montaje (22) conjuntamente, de modo que un movimiento de giro del elemento de montaje (22) 60 
provoque el movimiento de giro correspondiente del elemento de válvula (20) y las formaciones respectivas (62, 64) 
se puedan disponer de manera que permitan el movimiento del elemento de montaje (22) axialmente con respecto al 
elemento de válvula (20). 
 
11. Conjunto de filtro según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto (10) incluye una 65 
segunda junta de sellado (58) que se extiende entre los canales de entrada (30) y de salida (32). 
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12. Procedimiento de filtrado de un fluido tal como agua, incluyendo dicho procedimiento la provisión de un conjunto 
de filtro (10) para el filtrado de un fluido como agua según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 
 
13. Procedimiento de filtrado de un fluido tal como agua que comprende el filtrado del fluido utilizando el conjunto de 5 
filtro (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 
 
14. Procedimiento según la reivindicación 13, que comprende además el purgado del conjunto de filtro (10) para 
reducir una presión de fluido en el conjunto (10) y la etapa de purgado puede tener lugar durante un periodo de 
tiempo predeterminado. 10 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 9 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 10 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 11 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 12 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 13 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 14 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 15 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 



 16 

 

E09771572
25-11-2016ES 2 605 249 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

