
ES
 2

 6
05

 3
98

 T
3

11 2 605 398

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

A01G 9/12 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 06.05.2015 E 15166622 (9)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 24.08.2016 EP 2949202

Gancho devanador para el guiado de plantas Título:54

30 Prioridad:

28.05.2014 FR 1454861

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
14.03.2017

73 Titular/es:

A. RAYMOND ET CIE (100.0%)
113, Cours Berriat
38000 Grenoble, FR

72 Inventor/es:

MASSAGUER AGULLO, M. MIQUEL y
TORRES CARPIO, M. JOSEP

74 Agente/Representante:

ESPIELL VOLART, Eduardo María

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



2 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Gancho devanador para el guiado de plantas. 

 
Campo técnico 5 
 

La invención se refiere a un gancho devanador para rodrigar una planta trepadora. 
La invención se aplica más particularmente al cultivo de tomateros en un invernadero. 
 
Técnica anterior 10 
 

En el interior del invernadero, cada tomatera está rodrigada mediante un cordel que puede ser dejado libre 
verticalmente. Este cordel se mantiene en altura sobre un cable horizontal que se extiende paralelamente a la fila a 
la que pertenece la tomatera en cuestión. 
En la parte alta, el cordel está enrollado sobre una bobina enganchada al cable de soporte anteriormente citado. 15 
Esta bobina, habitualmente llamada “gancho para tomates” está fabricada de manera tradicional de hilo de hierro 
plegado, que se inscribe en un plano (bobina plana). 
Al principio de la temporada, el cordel está vertical, sobresaliendo el gancho para tomates por encima de la tomatera 
joven. En el transcurso de la temporada, la planta va a crecer progresivamente y la fructificación va a operarse de 
abajo hacia arriba, mediante racimos sucesivos. 20 
Con el fin de aumentar la producción de frutos en una misma tomatera, se procura aumentar la longitud del cordel 
durante el crecimiento de la planta. 
Para obtener este resultado, se desplaza progresiva y periódicamente el gancho para tomates a lo largo del cable de 
soporte horizontal y se devana del gancho para tomates una cierta longitud de cordel, para “dejarlo lo más flojo 
posible” y permitir la inclinación de la planta. 25 
Esta operación se realiza por personas encaramadas sobre unos carros que se desplazan a lo largo de la fila de 
plantones; manipulan uno por uno cada gancho, los hacen dar la vuelta sobre sí mismos para desbobinar la longitud 
deseada de cordel y los desplazan uno por uno sobre el cable de soporte en una posición un poco desviada 
(siguiendo la longitud del cable de soporte) con respecto a la posición inicial, para dar al cordel la longitud y la 
curvatura querida. 30 
En general, el cable de soporte de enganche de los ganchos para tomates se sitúa a una altura de 3 metros 
aproximadamente por encima del suelo. La longitud del cordel es de alrededor de 7 metros, lo que corresponde a 
una reserva de alrededor de 4 metros, suficiente para una temporada. 
Al principio de la temporada, es necesario enganchar sobre el cable de soporte un gancho para tomates en la 
vertical de cada planta joven. 35 
Los ganchos los suministran los fabricantes ya provistos del cordel. 
Durante este enganche, el operario, encaramado sobre un carro, deja “deslizar” libremente la longitud de cordel 
inicial deseada, que depende de la altura del cable de soporte de enganche -ella misma en función de la altura del 
invernadero-, por ejemplo, 3 metros. 
Para esto, vuelve varias veces sobre sí mismo el gancho, que hace la función de bobina, para devanar la longitud 40 
buena. Para ello, cuenta cada semivuelta que imprime al gancho dejando deslizar el cordel. De esta manera, si la 
longitud del bobinado es de 16,5 cm, deberá imprimir al gancho 18 semivueltas. 
Se comprende que esta operación es larga y muy tediosa, tanto más cuanto que es repetitiva, pudiendo el 
invernadero albergar un gran número de tomateras. Ello es, igualmente fuente de errores. 
En la patente francesa FR-2779906, o bien en el documento europeo EP 2 412 231 A1, se propone un gancho para 45 
tomates del tipo expuesto más arriba que, siendo al mismo tiempo poco costoso, posee, preembobinado, una 
longitud de cordel enrollado en madeja sobre una primera devanadora y que corresponde a la longitud inicial 
deseada, estando esta longitud perfectamente separada del resto del cordel que está enrollado en madeja sobre una 
segunda devanadora y pudiendo, por consiguiente, ser devanada automáticamente, sin cálculo y sin riesgo de error. 
De esta manera, el fabricante proporciona unos ganchos para tomates provistos de dos madejas de cordel, de tal 50 
modo que la longitud de cordel que puede extraerse en primer lugar en la primera madeja corresponda a la longitud 
inicial deseada (en función del invernadero suministrado), por ejemplo, 3 metros. 
Pero antes de enganchar el gancho para tomates sobre el cable de soporte, el operario debe todavía desenrollar la 
longitud de cordel necesaria de la primera devanadora, lo que constituye una operación suplementaria a la operación 
de enganche del gancho sobre el cable de soporte. El operario libera, por ejemplo, este primer tramo de cordel 55 
arrancándolo de la primera devanadora sobre el gancho para tomates. 
Por lo tanto, las operaciones de enganche y de desenrollado se hacen en dos etapas distintas que son largas, 
pesadas y pueden ser fastidiosas y la presente invención tiene por objeto simplificarlas. 
 
Exposición de la invención 60 
 

La idea de base de la invención es realizar las operaciones de enganche y de desenrollado del primer tramo de 
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cordel en una sola etapa. 
De esta manera, el objeto de la invención es proponer un gancho devanador para cordel de rodrigado de una planta 
trepadora, que comprende un gancho destinado a engancharse a un cable de soporte y una devanadora destinada a 
recibir una madeja de cordel, caracterizado porque el gancho y la devanadora están habilitados de tal modo que 
enganchando el gancho sobre el cable, el cable expulsa la madeja de la devanadora. 5 
El gancho devanador según la invención puede presentar las siguientes particularidades: 

- puede comprender dos ganchos dispuestos respectivamente en dos extremos de la devanadora, de tal 
modo que enganchando el uno o el otro de los dos ganchos sobre el cable, el cable expulsa la madeja de cordel 
de la devanadora; 
- el gancho puede comprender una primera garganta en la cual se acopla el cable y la devanadora puede 10 
comprender una segunda garganta en la cual está enrollada la madeja de cordel, extendiéndose la primera 
garganta sensiblemente de modo transversal a la segunda garganta; 
- el gancho devanador puede estar formado mediante plegado de un hilo metálico; 
- puede comprender una primera devanadora destinada a recibir una primera madeja de cordel y una 
segunda devanadora destinada a recibir una segunda madeja de cordel. 15 

La invención se extiende a un dispositivo de guiado para el cultivo de los tomates, que comprende un gancho 
devanador como se presenta más arriba. 
 
Descripción somera de los dibujos 

 20 
La presente invención se comprenderá mejor y otras ventajas aparecerán tras la lectura de la descripción detallada 
de un modo de realización tomado a título de ejemplo de ninguna manera limitativo e ilustrado por los dibujos 
adjuntos en los cuales: 

- la figura 1 representa esquemáticamente una vista frontal de un gancho devanador según la invención; 
- la figura 2 representa de manera esquemática el gancho devanador provisto de dos madejas de cordel; 25 
- la figura 3 ilustra la acción del cable de soporte sobre la madeja de cordel para expulsarla de la 
devanadora; 
- la figura 4 representa una variante de ejecución del gancho devanador representado en la figura 1; 
- la figura 5 muestra unos dispositivos de guiado de tomateras. 
 30 

Descripción de los modos de realización 
 

En la figura 1, se representa con la referencia 1 un gancho devanador para cordel de rodrigado de una planta 
trepadora según la invención. 
Aquí, se trata de un gancho devanador que está formado por plegado de un hilo metálico F y que presenta una cierta 35 
resistencia mecánica y una cierta flexibilidad. 
Se extiende siguiendo un eje longitudinal A y es simétrico siguiendo el eje transversal medio XX’. El plano de 
plegado está siguiendo aquí los ejes A y XX’. 
Comprende dos ganchos en sus dos extremos opuestos siguiendo la dirección A que están destinados a 
engancharse a un cable de soporte 14 representado en la figura 5. 40 
El gancho devanador según la invención ilustrado en las figuras 1 a 5 puede estar provisto de dos madejas 12, 13 de 
cordel de rodrigado como es visible concretamente en la figura 2. La referencia 11 en la figura 2 designa el cordel de 
tutorado que puede tener varios metros. 
Como es visible en la figura 1, el gancho devanador 1 presenta un cuerpo medio 3 rectilíneo perpendicular al eje XX’ 
a partir del cual salen de manera simétrica dos ramas 2 que se extienden sobre una primera porción de longitud que 45 
sigue en primer lugar la dirección A de manera opuesta. 
Cada rama 2 comprende una segunda porción de longitud que prolonga la primera porción de longitud y que está 
inclinada con respecto a la dirección A hacia el exterior (hacia la izquierda en la figura 1) del gancho devanador 1. 
La segunda porción de longitud inclinada se prolonga a continuación por un primer codo 4. 
El primer codo 4 se prolonga por medio de otra sección de longitud rectilínea 6 por un segundo codo 5 que él mismo 50 
se prolonga por medio de otra porción de longitud rectilínea 7 por un tercer codo 8. La porción de longitud 7 se 
extiende en la figura 1 hacia arriba siguiendo la dirección longitudinal A. 
El segundo codo 5 define una garganta de una devanadora para el bobinado del cordel 11 de una primera madeja 
de cordel, aquí la madeja 12 en la figura 2. La porción de longitud 7 que está vertical en la figura 1 sirve de tope de 
mantenimiento de la primera madeja en colaboración con la porción de longitud 6 del hilo F. 55 
Por lo tanto, la porción de longitud 7 se prolonga por un tercer codo 8 que está estrechado y que constituye un 
gancho C destinado a ser enganchado al cable 14. 
Como es visible en la figura 1, la porción de longitud de hilo metálico 9 que cierra sobre la parte de arriba el gancho 
C se extiende sensiblemente de manera transversal a la dirección longitudinal A y presenta un extremo 10 curvado 
siguiendo la dirección A para definir otra garganta de una devanadora para el bobinado del cordel 11 de una 60 
segunda madeja de cordel, aquí la madeja 13 en la figura 2. Este extremo 10 sirve de tope de mantenimiento de la 
segunda madeja en la segunda devanadora. 
Debido a su construcción, las ramas 2 son lo suficientemente flexibles para tener una función de muelle. De esta 
manera, durante el enrollado de la madeja 13, es posible ajustar la tensión del cordel de la madeja 13 para obtener 
un buen mantenimiento en su lugar de la madeja en su devanadora. Cuanto más fuerte sea la tensión en esta 65 
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madeja, más difícil será el desmontaje del extremo de la madeja a la altura del codo 8. 
A título indicativo, la longitud entre los extremos siguiendo la dirección A del gancho devanador según la dirección A 
es del orden de 200 mm. 
Como es bien conocido, el gancho devanador según la invención está provisto de dos madejas 12 y 13 hechas con 
un solo cordel 11. 5 
Como es visible en la figura 2, el cordel 11 de la madeja 13, que constituye la madeja secundaria, está enrollado 
sobre una primera devanadora formada por dos gargantas de enrollado opuestas siguiendo la dirección A que están 
cada una constituida por la porción de longitud del hilo metálico 9 que asegura el cierre del gancho C (y también por 
el extremo curvado del hilo metálico 10). 
El cordel 11 de la madeja principal, aquí la madeja 12 que comprende la longitud mayor de cordel 11, está enrollado 10 
sobre una segunda devanadora que presenta dos gargantas de enrollado opuestas siguiendo la dirección A que 
están cada una constituida por un codo 5. 
La madeja secundaria 13 de cordel está destinada a ser liberada de la primera devanadora de una sola vez, dejando 
deslizar el cordel hasta el suelo. La longitud del cordel 11 en la madeja 13 depende de la altura del cable de 
enganche 14. 15 
La madeja principal 12 de cordel está destinada a ser desenrollada en el transcurso del crecimiento de la planta 
trepadora. La longitud del cordel 11 en la madeja principal 12 puede ser bastante superior a la de en la madeja 
secundaria 13. Se entiende que el cordel 11 está bobinado sin corte entre las dos madejas 12 y 13. 
En la figura 5, se ha representado el gancho devanador 1 según la invención en posición de enganche sobre el cable 
de soporte 14, estando el cordel 11 de la madeja secundaria 13 desenrollado hacia el suelo. 20 
Como es visible en la figura 5, el gancho devanador 1 según la invención se sustenta inclinado y es posible por una 
sencilla tracción sobre el cordel 11 devanar progresivamente la madeja principal 12. 
Según la invención y como se ilustra mediante la flecha G en la figura 3, el gancho C y la segunda devanadora que 
recibe la madeja secundaria 13 están habilitados de tal modo que enganchando el gancho C (formado por el codo 8) 
sobre el cable 14, el cable 14 expulsa la madeja 13 de la segunda devanadora. 25 
Más particularmente, el usuario toma con la mano el gancho devanador 1 provisto de las madejas 12 y 13 de cordel 
según la invención a la altura del cuerpo medio 3 y llega a acoplar el cable de soporte 14 en la garganta del gancho 
de enganche C. 
El cable 14 ejerce entonces un empuje sobre el bucle de la madeja secundaria 13, como se ilustra mediante la flecha 
G en la figura 3, que está enrollada sobre la parte de arriba del gancho C, lo que tiene como efecto que expulsa la 30 
madeja de cordel 13 de su devanadora, deslizándose entonces el cordel 11 solo por gravedad hacia el suelo. 
Este principio se aplica indiferentemente a los dos ganchos C, C’ en la figura 1 (formados por los dos codos 8, 8’) 
dispuestos respectivamente en los dos extremos del gancho devanador 1 según la invención siguiendo la dirección 
A, de tal modo que el usuario no tiene que reflexionar en cuanto al sentido de enganche del gancho devanador 1 
sobre el cable de soporte 14. 35 
Por lo tanto, esto permite simplificar y acelerar la instalación de dispositivos de guiado de las tomateras en los 
invernaderos industriales. 
Se comprenderá que con el gancho devanador 1 según la invención, la inclinación de la garganta del gancho con 
respecto a la dirección longitudinal A puede tener un efecto sobre la fuerza de tracción que hay que ejercer sobre el 
gancho devanador cuando está enganchado sobre el cable de soporte. Cuanto más cerca está la inclinación de la 40 
garganta del gancho de la perpendicular a esta dirección A, más fácil resulta el enganche sobre el cable 14 con 
liberación de la madeja de cordel 13. 
Por otra parte, se comprenderá que el coeficiente de flexibilidad del gancho devanador según la invención 
(flexibilidad del hilo metálico F en particular) tiene una influencia sobre esta fuerza de tracción que hay que ejercer 
por el hecho del efecto de muelle producido cuando la madeja de cordel 13 es empujada sobre el cable durante el 45 
enganche. 
La elasticidad del cordel también puede tener una influencia sobre la fuerza de tracción que hay que ejercer, aunque 
este parámetro es bastante insignificante. 
En la figura 4, se ha ilustrado otro plegado del hilo metálico F para constituir un gancho devanador según la 
invención con un solo gancho C’’. En esta realización las dos devanadoras poseen unas gargantas de enrollado 50 
comunes. 
Se entiende que el gancho devanador 1 según la invención podría estar fabricado de materia plástica moldeada, de 
chapa recortada o mediante adiciones sucesivas de materiales (plástico o metálico) tales como los utilizados para la 
impresión en 3D. 
El gancho devanador 1 según la invención está bien adaptado para el cultivo de los tomates en invernadero, pero 55 
también podría aplicarse para otras plantas trepadoras susceptibles de requerir unos rodrigos análogos. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.  Gancho devanador (1) para cordel de rodrigado de una planta trepadora, que comprende un gancho (C, C’, 
C’’) destinado a engancharse a un cable (14) de soporte y una devanadora destinada a recibir una madeja 
de cordel, caracterizado porque dicho gancho y dicha devanadora están habilitados de tal modo que 5 
enganchando dicho gancho sobre dicho cable (14), dicho cable (14) expulsa dicha madeja de cordel de 
dicha devanadora. 

 
2.  Gancho devanador (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende dos ganchos (C, C’) 

dispuestos respectivamente en dos extremos de dicha devanadora, de tal modo que enganchando el uno o 10 
al otro de dichos dos ganchos sobre dicho cable (14), dicho cable (14) expulsa dicha madeja de cordel de 
dicha devanadora. 

 
3.  Gancho devanador (1) según la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el o cada gancho presenta una 

primera garganta en la cual se acopla dicho cable (14) y dicha devanadora comprende una segunda 15 
garganta en la cual está enrollada dicha madeja de cordel, extendiéndose dicha primera garganta 
sensiblemente de manera transversal a dicha segunda garganta. 

 
4.  Gancho devanador (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está formado 

por plegado de un hilo metálico. 20 
 
5.  Gancho devanador (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende una 

primera devanadora destinada a recibir una primera madeja de cordel y una segunda devanadora destinada 
a recibir una segunda madeja de cordel. 

 25 
6.  Dispositivo de guiado para el cultivo de los tomates, caracterizado porque comprende un gancho 

devanador (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN 
 

Este listado de referencias citadas por el solicitante tiene como único fin la conveniencia del lector. No forma parte 
del documento de la Patente Europea. Aunque se ha puesto gran cuidado en la compilación de las referencias, no 
pueden excluirse errores u omisiones y la EPO rechaza cualquier responsabilidad en este sentido. 
 
Documentos de patentes citados en la descripción 
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