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DESCRIPCIÓN 
 

Muelle para el empujador del disparador de una pistola 
 
El invento se refiere al muelle para un empujador del disparador de una pistola, de acuerdo con el preámbulo de la 5 
reivindicación 1 y el documento EP 77 790 del solicitante así como con los correspondientes documentos US 
4,825,744 A, US 4,893,546 A y US 4,539,889 A. 
 
Las figuras 1 a 3 muestran como ejemplo del estado de la técnica dos clases de muelles para el empujador del 
disparador, correspondiéndose estas representaciones con las figuras 15, 36 y 37 de la memoria mencionada más 10 
arriba. El muelle 108 representado en la figura 1 es un muelle con forma de horquilla, cuyos dos brazos apoyan, por 
un lado, en una pared de la carcasa de la pistola y, por otro, en un espárrago de una palanca 103, que con su 
extremo 102 superior mantiene una uña 101 del percutor contra la fuerza de un muelle de percutor (no 
representado). Estas construcciones no existen en la práctica. 
 15 
Las figuras 2 y 3 muestran un muelle 228 helicoidal, cuyos dos extremos están curvados para formar argollas. Por 
un lado están fijados a una pieza 521 interior dispuesta fija con relación al marco de la pistola (no representada en 
esta figura); por otro lado, están fijados al empujador del disparador, que con una pestaña 545 sujeta la uña (no 
representada) del percutor y actúa como muelle de tracción. 
 20 
En numerosas pistolas comercializadas también por el solicitante se hallan estos muelles helicoidales. Las guías del 
empujador del disparador y de la pieza, que soporta la pestaña 545, están configuradas de otra manera, pero esto 
no modifica nada en la disposición y la función del muelle helicoidal. 
 
Estos muelles dieron buenos resultados durante muchos años y en grandes cantidades, pero siempre se trata de 25 
alargar más la vida útil de las diferentes piezas y de eliminar puntos débiles hipotéticos existentes. El objeto del 
invento es proponer aquí una solución en la que se mejora adicionalmente la vida útil sin incrementar los costes. 
 
Estos objetivos se logran según el invento con las medidas y las características expuestas en la reivindicación 1; con 
otras palabras, el muelle helicoidal para el empujador del disparador es formado por un muelle de compresión 30 
dispuesto alrededor de una espiga, estando provista la espiga en la zona de uno de sus extremos de un pivote 
transversal con el que está montada de manera articulada en la pieza interior solidaria del marco y en su otro 
extremo posee un estribo para un elemento de gancho, que es presionado de manera móvil y sólo con unión 
cinemática de fuerza por el muelle contra el estribo. El elemento de gancho empuja con su otro extremo configurado 
con forma de gancho el empujador, que soporta el tope para la uña del percutor, hacia atrás y hacia arriba (visto en 35 
relación con la pistola). 
 
El invento se describirá con detalle en lo que sigue por medio del dibujo. En él muestra, respectivamente muestran 
 

las figuras 1 a 3, el estado de la técnica, 40 
la figura 4, una pistola en una vista lateral, parcialmente en sección, en el estado preparado para disparar, 
la figura 5, el detalle V de la figura 4, 
la figura 6, una representación como la de la figura 4 después de disparar un tiro, 
la figura 7, el detalle VII de la figura 6, 
la figura 8, en una vista lateral, el muelle según el invento junto con el elemento de gancho, 45 
la figura 9, el muelle de la figura 8 en una vista en perspectiva. 

 
Las figuras 1 a 3 representan el estado de la técnica expuesto más arriba. 
 
La figura 4 muestra una pistola 1 con disparador 2 y con un empujador 3 del disparador visible parcialmente en la 50 
parte quebrada de la representación. 
 
El empujador 3 del disparador penetra con un elemento 5 de retención en la trayectoria del movimiento de una uña 4 
del percutor, que en la figura 5 es visible como única pieza del percutor. 
 55 
En el marco 6 de la pistola 1 se aloja una pieza 7 interior, que se fija de la manera conocida en el estado de la 
técnica. Esta pieza 7 interior posee en su lado delantero con relación a la pistola un ala 9, que posee una ranura en 
la zona de su plano central. Por lo tanto, este ala 9 configurada duplicada posee, además, una ranura 8, que se 
extiende transversalmente al plano de simetría de la pistola. En esta ranura 8 se halla un pivote 10 transversal 
(figuras 8 y 9) de una espiga 11 de guía del muelle 12 del disparador. La zona de la espiga 11 se sitúa en el 60 
extremo, que soporta el pivote 10 transversal, entre las dos alas 9, como se desprende de la figura 5. 
 
El muelle 12 del disparador apoya con su extremo próximo al pivote transversal en la superficie 14 interior de la 
pieza 7. El otro extremo del muelle 12 del disparador apoya, como se desprende en especial de la figura 8, en una 
superficie 15 de apoyo de un gancho 13 y lo presiona con su superficie 16 frontal opuesta a la superficie 15 de 65 
apoyo contra un soporte 17 del muelle configurado en una pieza con la espiga 11 de guía. El gancho 13 posee en la 
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zona de la superficie de apoyo, respectivamente de la superficie 15, 16 frontal un orificio 18 de montaje con forma 
distinta de la circular, cuyo tamaño y forma de la sección transversal están compaginadas con el tamaño y la forma 
de la sección transversal del soporte 17 del muelle de tal modo, que, en el estado girado con relación al eje de la 
espiga 11 de guía, el gancho 13 puede ser deslizado por encima del soporte 17 del muelle y , después del giro hasta 
la posición representada en la figura 9, es sujetado por él. 5 
 
El otro extremo del gancho 13, es decir el extremo alejado del muelle, se configura visto en una sección transversal 
(figura 8) como "U", es decir como extremo 19 en U, y rodea, como se puede ver perfectamente en la figura 5, el 
canto delantero de un saliente del empujador 3 del disparador . 
 10 
De esta manera se sustituye el muelle de tracción con argollas de montaje con un muelle de compresión todavía 
más robusto en el que se evita la transición de la forma helicoidal y la forma con argollas, que siempre exige mucho 
esmero. 
 
Las figuras 6 y 7 muestran cada una la misma representación que las figuras 5 y 6 con la diferencia de que en ellas 15 
se representa la situación inmediatamente después de hacer un disparo. 
 
El montaje del muelle según el invento para el empujador 3 del disparador tiene lugar de modo sencillo según una 
de dos maneras: en la primera configuración se desliza el muelle 12 del disparador por encima de la espiga 11 de 
guía hasta el tope en la superficie 16 frontal del gancho 13 y a continuación se aloja el pivote 10 transversal y se fija 20 
con pegamento o por fricción, eventualmente en combinación con una variación apropiada del diámetro. En la 
segunda configuración ya está montado el pivote transversal de manera fija y el muelle 12 del disparador es 
deslizado estando retirado el gancho 13. A continuación se desliza el gancho 13 girado 90º con relación a la 
representación en las figuras 8 y 9, con su orificio 18 de montaje por encima del soporte 17 del muelle, teniendo 
lugar, después del montaje previo del muelle 12 del disparador, el último movimiento y el giro hasta la posición 25 
representada en el dibujo bajo la acción del muelle 12 del disparador. 
 
El montaje del muelle ensamblado en la pieza 7 tiene lugar antes de la introducción de esta en la carcasa, teniendo 
lugar debido al pretensado del muelle 12 del disparador contra el lado interior de la pieza (figura 7) un montaje previo 
seguro contra pérdida. La introducción del saliente del empujador 3 del disparador en el extremo 19 con forma de U 30 
del gancho 13 tiene lugar después, pero igualmente antes del alojamiento en la carcasa; la cooperación con el 
muelle del percutor tiene lugar automáticamente al colocar la corredera y al tirar por primera vez de ella hacia atrás. 
 
Resumiendo se puede decir, que el invento se refiere a una pistola 1 equipada con un muelle 12 de disparador, que 
favorece el movimiento del disparo contra la fuerza de un muelle de recuperación y que con un extremo ataca en el 35 
empujador 3 del disparador y con el otro extremo ataca de manera directa o indirecta en la carcasa 6 de la pistola 1. 
El núcleo del invento es que el muelle 12 del disparador es un muelle helicoidal en cuyo interior está dispuesta una 
espiga 11 de guía, que en la zona de uno de sus extremos posee un pivote 10 transversal con el que descansa en 
una ranura 8 solidaria de la carcasa y que en la zona de su otro extremo sujeta de manera movible una primera zona 
final de un gancho 13, cuya segunda zona final se configura con forma de U, estando alojada en este extremo con 40 
forma de U una parte del empujador 3 del disparador. 
 
Listado de símbolos de referencia 
1 Pistola 
2 Disparador 45 
3 Empujador del disparador 
4 Uña del percutor 
5 Pieza de sujeción 
6 Marco 
7 Pieza interior 50 
8 Ranura 
9 Ala 
10 Muelle de disparo 
13 Gancho 
14 Superficie interior 55 
15 Superficie dem apoyo 
16 Superficie frontal 
17 Soporte del muelle 
18 Orificio de montaje 
19 Extremo en U 60 
20 Corredera 
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REIVINDICACIONES 
 

1.Pistola (1) con un muelle (12) del disparador, que favorece el movimiento del disparador contra la fuerza de un 
muelle de reposición y que con un extremo ataca en el empujador (3) del disparador y con el otro de manera directa 
o indirecta en la carcasa (6) de la pistola (1), caracterizada por que  el muelle (12) del disparador es un muelle 5 
helicoidal sometido a compresión en cuyo interior está dispuesta una espiga (11) de guía, que en la zona de uno de 
sus extremos posee un pivote (10) transversal con el que descansa en una ranura (8) solidaria de la carcasa y que 
en la zona de su otro extremo sujeta de manera movible una primera zona final de un gancho (13), y por que  cuya 
segunda zona final está configurada con forma de U y porque en este extremo con forma de U se aloja una parte del 
empujador (3) del disparador. 10 
 
2. Pistola según la reivindicación 1, caracterizada por que  el extremo alejado del pivote transversal de la espiga 
(11) de guía posee paralelamente al pivote transversal una parte aplanada y ensanchada, porque la parte aplanada 
sirve de soporte (17) del muelle y porque el gancho (13) posee un orificio (18) de montaje, que en al menos una 
posición  angular permite el paso de la parte aplanada y en al menos otra posición angular impide el paso de la parte 15 
planada 
 

E13196632
05-12-2016ES 2 606 327 T3

 



 5

.  

 

E13196632
05-12-2016ES 2 606 327 T3

 



 6

 

 

E13196632
05-12-2016ES 2 606 327 T3

 



 7

 

 

E13196632
05-12-2016ES 2 606 327 T3

 



 8

 

 

 

E13196632
05-12-2016ES 2 606 327 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

