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57  Resumen:
Cabina para máquina herramienta en la que es
alojable un operario para su manejo, que comprende
una primera puerta (1) en una cara frontal de la
cabina; una primera ventana (5) que comprende una
pantalla (5') y está dispuesta en la primera puerta (1);
unos medios de guiado (4) para desplazamiento de la
primera puerta (1); una segunda puerta (2) en una
cara lateral de la cabina; una tercera puerta (3) en
una cara posterior de la cabina. Adicionalmente
comprende una estructura (7), la cual comprende a su
vez una agarradera (7.1) para ser plegada y
desplegada manualmente por el operario; y unos
medios de sustentación para ser conectada a la
máquina herramienta y para ser a su vez desplazable
con respecto a la máquina herramienta en dos
direcciones. La primera ventana (5) está configurada
para abrirse mediante un desplazamiento en sentido
ascendente.



DESCRIPCION 

 

CABINA PARA MÁQUINA HERRAMIENTA 

 

Sector de la técnica 5 

 

La presente invención está relacionada con la industria dedicada a la mecanización de 

piezas, y más concretamente con la industria dedicada a la fabricación de cabinas para 

máquinas herramienta. 

 10 

Estado de la técnica 

 

En la industria de mecanización de piezas, con el tiempo se han ido aumentando las 

dimensiones de máquinas destinadas a mecanizar piezas. Además de máquinas 

herramienta operables desde el suelo por un operario sin requerir apenas que éste se 15 

desplace para llevar a cabo un proceso de mecanizado, en la actualidad también existen las 

máquinas herramientas de dimensiones que complican ser operadas desde el suelo y desde 

una posición fija. Estas dimensiones pueden conllevar zonas de trabajo o mecanizado con 

una altura de entre 6 y 10 metros y una anchura de hasta 10 metros. 

 20 

A su vez, cada día se exige un mayor seguimiento y control de los procesos de mecanizado 

de piezas para evitar lo antes posible problemas que puedan surgir durante los mismos. 

Asimismo, las máquinas herramienta resultan peligrosas por varios motivos, siendo algunos 

de ellos las elevadas masas que desplazan, las altas velocidades de giro y/o 

desplazamiento de órganos de trabajo propios de las máquinas y las virutas o trozos, 25 

normalmente metálicos, que se desprenden durante los procesos de mecanizado. Algunos 

de estos procesos son fresado, torneado y rectificado. 

 

Se requiere por tanto, una cabina para las máquinas herramienta que cubra las necesidades 

descritas, además de otras derivables más adelante. 30 

 

Objeto de la invención 

 

Con la finalidad de cumplir estos objetivos y solucionar los diferentes problemas técnicos 

comentados hasta el momento, además de otros que se derivan más adelante, la presente 35 
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invención propone una cabina para máquinas herramienta. Preferentemente las máquinas 

herramienta son las configuradas para mecanizar piezas por arranque de viruta, tales como 

fresadoras y tornos, aunque también pueden ser las configuradas para mecanizar las piezas 

por abrasión, tales como rectificadoras. 

 5 

La cabina para máquina herramienta, en la que es alojable un operario para su manejo, 

comprende una primera puerta en una cara frontal de la cabina; una primera ventana que 

comprende una pantalla y está dispuesta en la primera puerta; unos medios de guiado para 

desplazamiento de la primera puerta; una segunda puerta en una cara lateral de la cabina; y 

una tercera puerta en una cara posterior de la cabina. Los medios de guiado para 10 

desplazamiento de la primera puerta son un raíl superior y un raíl inferior, estando el raíl 

inferior dispuesto resguardado por debajo de la cabina. 

 

La cabina adicionalmente comprende una estructura, la cual comprende a su vez una 

agarradera para ser plegada y desplegada manualmente por el operario; y unos medios de 15 

sustentación para ser conectada a la máquina herramienta y para ser a su vez desplazable 

con respecto a la máquina herramienta en dos direcciones. Además, la primera ventana está 

configurada para abrirse mediante un desplazamiento en sentido ascendente. 

 

La segunda puerta está configurada para ser desplazada de forma que se genera una 20 

abertura por la cual la estructura es desplegable desde una parte interna de la cabina hacia 

una parte externa de la cabina. 

 

La primera ventana puede comprender al menos un resorte configurado para contrarrestar 

un peso correspondiente al menos al peso de la pantalla, un amortiguador para limitar una 25 

velocidad de desplazamiento de la pantalla al abrirse y cerrarse, y/o dos soportes 

configurados para actuar como articulaciones para abrirse y cerrarse, estando los dos 

soportes dispuestos unidos y distanciados lateralmente entre sí. 

 

La cabina comprende unos mecanismos de cierre de seguridad para evitar una apertura de 30 

la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta y la primera ventana de forma 

independiente entre sí. Además, la cabina puede comprender un mecanismo antibloqueo 

para desactivar el mecanismo de cierre de seguridad de la tercera puerta, siendo el 

mecanismo antibloqueo accionable desde fuera de la cabina. 

 35 
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La cabina también comprende unas capas de material aislante térmico, eléctrico y/o 

acústico, de forma que la cabina está internamente revestida por dichas capas de material 

aislante. Además, la cabina también comprende unos paneles de material sintético termo-

conformado sobre las capas de material aislante. Los paneles de material sintético termo-

conformado están a la vista desde la parte interna de la cabina. 5 

 

De forma independiente entre sí, la cabina comprende unos elementos de iluminación y un 

elemento protector que comprende una lámina transparente o translúcida para protección de 

los elementos de iluminación; unas protuberancias y/o una pintura antideslizante para actuar 

como medios antideslizantes; y un asiento que estando plegado se encuentra 10 

completamente dispuesto en un alojamiento de una pared interna de la cabina. 

 

Descripción de las figuras 

 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de una cabina para máquina herramienta 15 

objeto de la presente invención, según una realización preferente. 

 

Las figuras 2 y 3 muestran otras vistas en perspectiva de la cabina de la figura 1. 

 

La figura 4 muestra una vista en sección en la que se observa una pared interna de la 20 

cabina de la figura 1. 

 

La figura 5 muestra una secuencia de apertura de una primera ventana comprendida en la 

cabina de la figura 1. 

 25 

La figura 6 muestra una vista trasera de la cabina para máquina herramienta de la figura 1, 

en la que se aprecia una sección parcial mediante la cual se observa una estructura 

desplegable comprendida en la cabina. 

 

La figura 7 muestra una vista en perspectiva de la cabina objeto de la presente invención, 30 

según otra realización preferente. 

 

La figura 8 una secuencia de desplegado de la estructura desplegable comprendida en la 

cabina objeto de la presente invención. 

 35 
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La figura 9 muestra una vista en perspectiva de la cabina de la figura 1 instalada en una 

máquina herramienta. 

 

La figura 10 muestra una vista lateral de la cabina mostrada en la figura 9. 

 5 

La figura 11 muestra una vista en planta de la máquina herramienta mostrada en la figura 9. 

 

Descripción detallada de la invención 

 

La presente invención se refiere una cabina para máquinas herramienta, la cual permite a un 10 

operario seguir operaciones de mecanizado de piezas de una forma próxima y segura, 

además de llevar a cabo labores de revisión y mantenimiento. Preferentemente, se propone 

la cabina para las máquinas herramienta configuradas para mecanizar las piezas por 

arranque de viruta, tales como fresadoras y tornos, aunque también pueden ser para las 

máquinas herramienta configuradas para mecanizar las piezas por abrasión, tales como 15 

rectificadoras. 

 

La cabina comprende una primera puerta (1) y una segunda puerta (2), las cuales son 

apreciables en las figuras 1 a 3 y 7, además de una tercera puerta (3), la cual es apreciable 

en la figura 6. La primera puerta (1) está dispuesta en una cara frontal de la cabina, la 20 

segunda puerta (2) en una cara lateral y la tercera puerta (3) en una cara posterior. 

 

La cabina comprende unos medios de guiado (4) convencionales, tales como un rail superior 

y un raíl inferior, para el desplazamiento de la primera puerta (1). La primera puerta (1) está 

configurada para desplazarse lateralmente (figuras 1 y 2) para apertura y cierre de la cabina 25 

mediante dichos primeros medios de guiado (4), estando la apertura limitada a la disposición 

de la cabina en una posición determinada como segura.  

 

Preferentemente, el raíl inferior para el desplazamiento de la primera puerta (1) está 

dispuesto resguardado por debajo de la cabina, es decir más desplazado hacia la cara 30 

posterior que un plano (no mostrado en las figuras) que contiene a dicha primera puerta (1), 

tal y como es apreciable en la figura 2. De esta forma, desperdicios (tales como las virutas) 

generados durante las operaciones de mecanizado que salen proyectados hacia el raíl 

inferior, así como los arrastrados por el operario al entrar y salir de la cabina a través de la 

primera puerta (1), caen al suelo en lugar de depositarse en dicho raíl inferior. 35 
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Preferentemente, la posición segura es determinada por una altura a la que se encuentra la 

cabina la cual conlleva seguridad para el operario destinado en dicha cabina. Es decir, esta 

primera puerta (1) preferentemente se abre en caso de encontrarse en su posición más 

baja, es decir cuando se encuentra a la altura a la cual no hay riesgo de caídas. Un objeto 

de esta primera puerta (1) es la de permitir al operario un acceso a una zona de trabajo a 5 

ras del suelo en la cual se llevan a cabo las operaciones de mecanizado. 

 

La cabina además comprende una primera ventana (5), la cual está dispuesta en la primera 

puerta (1). De esta forma, la primera ventana (5) se desplazada lateralmente junto con la 

primera puerta (1). Un objeto de la primera ventana (5) es permitir al operario una 10 

visualización de la zona de trabajo a la vez que éste está protegido. Para esto, la primera 

ventana (1) comprende una pantalla (5’) resistente frente a impactos, por ejemplo de los 

desperdicios, a la vez que permite ver a través de ella misma la zona de trabajo.  

 

Esta primera ventana (5) está configurada para abrirse, es decir para su desplazamiento con 15 

respecto al resto de la primera puerta (1), en sentido ascendente. Preferentemente, esta 

apertura de la primera ventana (5) está limitada a cuando la primera puerta (1) se encuentra 

cerrada. Al abrirse esta primera ventana (5) se permite la visualización de la zona de trabajo 

desde más cerca y de forma más directa, además del acceso a dicha zona de trabajo. 

 20 

En la figura 5 se muestra una secuencia de apertura de dicha primera ventana (5), la cual es 

invertida para su cierre. La primera ventana (5) adicionalmente comprende unos medios de 

manipulación (5.1) para su apertura y cierre manual mediante unos esfuerzos ejercidos por 

el operario. Los medios de manipulación (5.1) comprenden un asidero. Para la apertura, el 

operario ejerce un esfuerzo de empuje a través de los medios de manipulación (5.1) de 25 

forma que la primera ventana (5) se desplaza según lo mostrado en dicha figura 5; mientras 

que para el cierre, el operario ejerce un esfuerzo de tracción a través de los medios de 

manipulación (5.1) de forma que la primera ventana (5) se desplaza de forma inversa. 

 

La primera ventana (5) también comprende unos soportes (5.2). Los soportes (5.2) están 30 

dispuestos para la sujeción de la pantalla (5’) permitiendo un desplazamiento relativo de 

dicha pantalla (5’) con respecto al resto de la primera puerta (1) para la apertura y el cierre 

de dicha primera ventana (5).  

 

Preferentemente, y tal y como es apreciable en la figura 3, para llevar a cabo las funciones 35 
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descritas son dos los soportes (5.2), estando dispuestos lateralmente distanciados entre sí 

para proporcionar una sujeción firme de la primera ventana (5). Tal y como se puede 

apreciar en la figura 5, cada uno de dichos soportes (5.2) comprende a su vez unas piezas 

(5.A) desplazadas en sentido vertical entre sí, preferentemente dos, que conectan de forma 

articulada la primera ventana (5) a la primera puerta (1); y, una barra (5.B) que une entre sí 5 

las piezas (5.A) de cada uno de los soportes (5.2) para un desplazamiento sincronizado y 

simultaneo de dichas piezas (5.A) de cada uno de los soportes (5.2). De esta forma, el 

desplazamiento de la primera ventana (5) es estable. 

 

La primera ventana (5) adicionalmente comprende un resorte (5.C) para unir las piezas (5.A) 10 

con la primera puerta (1). Preferentemente, cada uno de dichos soportes (5.2) comprende 

uno de los resortes (5.C) uniendo cada una de las piezas (5.A) con la primera puerta (1), 

estando los resortes (5.C) configurados para contrarrestar un peso, como es el peso al 

menos de la pantalla (5’). De esta forma se reducen los esfuerzos requeridos para la 

apertura y cierre de la primera ventana (5). Cada uno de dichos soportes (5.2) también 15 

puede comprender un amortiguador (5.D) uniendo una de las piezas (5.A) con la primera 

puerta (1), siendo el amortiguador (5.D) para limitar la velocidad de desplazamiento de la 

pantalla (5’), a fin de proporcionar seguridad en la apertura y el cierre de la primera ventana 

(5). 

 20 

La segunda puerta (2) está configurada para desplazarse de forma que se abre y se cierra. 

Mediante este desplazamiento, preferentemente lateral, se genera una abertura al menos en 

el lado de la cara lateral más próximo a la cara frontal, tal y como se aprecia por ejemplo 

mediante las figuras 3 y 7. La cabina también comprende una segunda ventana (6), la cual 

está dispuesta en la segunda puerta (2). De esta forma, la segunda ventana (6) se 25 

desplazada lateralmente junto con la segunda puerta (2). La cabina también comprende los 

medios de guiado (4) para el desplazamiento de dicha segunda puerta (2). 

 

La cabina adicionalmente comprende una estructura (7) plegable y desplegable 

manualmente por el operario, es decir sin el empleo de dispositivos eléctricos ni 30 

electrónicos. Estando la estructura (7) plegada, dicha estructura (7) se encuentra dentro de 

la cabina, tal y como se muestra en la figura 2. El objeto principal de la segunda puerta (2) 

es el de permitir desplegar o extender dicha estructura (7), mientras que el de la segunda 

ventana (6) es el de permitir al operario visualizar la zona de trabajo. De esta manera, el 

operario puede confirmar que dicha estructura (7) puede ser desplegada o extendida hacia 35 
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el exterior de la cabina por la abertura generada por la apertura de dicha segunda puerta (2). 

 

La figura 8 muestra una secuencia de despliegue o extensión de la estructura (7), la cual se 

invierte para su plegado o retracción. El objeto principal de la estructura (7) es el de permitir 

un mayor aproximamiento del operario a la zona de trabajo de forma que tiene una mejor 5 

visualización de dicha zona de trabajo que desde el interior de la cabina. La estructura (7) 

también permite al operario llevar a cabo diversas labores, como por ejemplo las labores de 

revisión y mantenimiento de herramientas que forman parte de la máquina herramienta para 

llevar a cabo el mecanizado de las piezas, incluso con la máquina herramienta en 

funcionamiento. Además, mediante la estructura (7) el operario puede llevar a cabo estas 10 

labores con libertad de movimientos y de forma segura al encontrarse la estructura (7) 

configurada para rodear a dicho operario por su parte inferior hasta una altura que impide su 

vuelco por encima de dicha estructura (7). 

 

La estructura (7) está compuesta por elementos formando paralelogramos articulados. Dicha 15 

estructura (7) comprende una agarradera (7.1) para ser agarrada por parte del operario de 

forma que se lleva a cabo su plegado y su desplegado; unos medios de sujeción (7.2) para 

mantener la estructura (7) plegada (figura 2), los cuales comprenden un resorte; unos 

medios de fijación para mantener la estructura (7) desplegada (figuras 6 y 7), en al menos 

un lateral de la estructura (7); y una superficie (7.3) sobre la cual se puede disponer el 20 

operario. 

 

Los medios de sujeción (7.2) están configurados para ejercer un esfuerzo de tracción que 

contribuye en el plegado de la estructura (7), además de a mantener la estructura (7) 

plegada una vez ésta (7) se pliega. La superficie (7.3), por su parte, está configurada para 25 

adicionalmente permitir al operario desplegar la estructura (7) mediante un empuje 

transmitido mediante por ejemplo un pie. Esto es posible al encontrarse dicha superficie 

(7.3) dispuesta verticalmente en posición de plegado de la estructura (7) y abatirse en 

sentido descendente y hacia el exterior de la cabina hasta disponerse horizontalmente en 

posición de desplegado de la estructura (7), tal y como se aprecia claramente en la figura 8. 30 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 8, los medios de fijación preferente comprenden 

unos topes mecánicos convencionales, los cuales no se representan en las figuras por 

motivos de claridad. Dichos topes mecánicos están dispuestos para limitar el abatimiento de 

la superficie (7.3), así como el de una primera varilla (7.4) dispuesta a cada uno de los 35 
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laterales de la estructura (7). La primera varilla (7.4) se encuentra dispuesta verticalmente 

en la posición de plegado y se abate como la superficie (7.3) hasta disponerse 

horizontalmente en la posición de desplegado. La estructura (7) comprende una segunda 

varilla (7.5), además de la primera varilla (7.4), la cual se encuentra dispuesta verticalmente 

en la posición de plegado, en la posición de desplegado y en posiciones intermedias entre 5 

ambas posiciones. Un extremo de la primera varilla (7.4) se encuentra unido a la segunda 

varilla (7.5) mediante una articulación (7.6) dispuesta por debajo (ver la posición de 

desplegado de la figura 8), o alternativamente por encima, de dicho extremo de la primera 

varilla (7.4), siendo dicho extremo el punto más alejado de la primera varilla (7.4) con 

respecto a la cabina en la posición de desplegado. 10 

 

La cabina comprende una tercera ventana (8) y una cuarta ventana (9), estando la tercera 

ventana (8) dispuesta en la tercera puerta (3) y la cuarta ventana (9) en otra cara lateral 

diferente a la cara lateral en la que está dispuesta la segunda puerta (2). La tercera puerta 

(3) está configurada para desplazarse lateralmente de forma que permite al operario entrar y 15 

salir de la cabina. La cabina también comprende los medios de guiado (4) para el 

desplazamiento de dicha tercera puerta (3). Alternativamente, la tercera puerta (3) está 

configurada para abrirse y cerrarse por abatimiento mediante medios convencionales de 

abisagrado. La tercera ventana (8) se desplazada junto con la tercera puerta (3). 

 20 

La cabina comprende unos mecanismos de cierre de seguridad (10) convencionales 

dispuestos en su interior. Estos mecanismos (10) están configurados para activarse 

evitando, de forma independiente entre sí, la apertura de la primera (1), la segunda (2), la 

tercera puerta (3) y la primera ventana (5). En la figura 4 se aprecia, a modo de ejemplo, el 

mecanismo de cierre de seguridad (10) correspondiente a la primera puerta (1) y el 25 

correspondiente a la tercera puerta (3). Esta activación se da automáticamente cuando la 

máquina herramienta en la que está instalada la cabina se pone en funcionamiento o 

cuando la cabina se eleva. 

 

Asimismo, la cabina comprende un mecanismo antibloqueo (11) de accionamiento manual 30 

para desactivar el mecanismo de cierre de seguridad (10) correspondiente a la tercera 

puerta (3). Un giro o un desplazamiento lineal del mecanismo antibloqueo (11) llevado a 

cabo en caso de emergencia por otro operario que se encuentra fuera a la cabina desactiva 

dicho mecanismo de cierre de seguridad (10). El mecanismo antibloqueo (11) está dispuesto 

para ser accionable desde fuera de la cabina. Preferentemente, dicho mecanismo 35 
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antibloqueo (11) se encuentra dispuesto de forma que al ser girado o desplazado 

linealmente acciona el mecanismo de cierre de seguridad (10) correspondiente a la tercera 

puerta (3) para su desactivación de forma mecánica. 

 

El objeto del mecanismo antibloqueo (11) es permitir salir al operario de la cabina cuando 5 

éste queda atrapado de forma indeseada por la actuación del mecanismo de cierre de 

seguridad (10) correspondiente a la tercera puerta (3). Por ejemplo, cuando estando 

activado dicho mecanismo de cierre de seguridad (10) se produce una interrupción en la 

alimentación de corriente eléctrica de la cabina quedando el operario atrapado en el interior. 

 10 

La cabina es desplazable en dos direcciones, una de ascenso y descenso (ver flecha de la 

figura 9) y otra transversal de avance y retroceso de forma que se acerca y se aleja, 

respectivamente, con respecto a la zona de trabajo (ver flechas de las figuras 10 y 11). En 

las figuras 9 a 11 se aprecia la cabina tras su avance hacia la zona de trabajo, es decir tras 

aumentar la distancia de separación con respecto a una plataforma (15) de acceso a la 15 

cabina, la cual no es objeto de la presente invención. 

 

La cabina comprende unos medios de sustentación para poder llevar a los desplazamientos 

según dichas dos direcciones por medio de accionamiento convencionales propios de la 

máquina herramienta. Dichos medios de sustentación, mediante los cuales la cabina se 20 

dispone conectada a la máquina herramienta, comprenden unos primeros carriles (12) por 

debajo de la cabina y un segundo carril (13) en un lateral. Preferentemente, el segundo carril 

(13) está dispuesto por encima de la segunda puerta (2) para que junto con los primeros 

carriles (12) dispuestos por debajo de la cabina sustentar de forma firme la cabina. 

 25 

La cabina también comprende una corredera (14) para el paso de cableado que conecta la 

cabina a la máquina herramienta y permitir a su vez que la cabina se desplace según la 

dirección de desplazamiento o movimiento transversal.  

 

La cabina adicionalmente comprende unos elementos de iluminación (16), los cuales son 30 

preferentemente unas lámparas. Los elementos de iluminación (16) están dispuestos en la 

cara frontal y por encima de la primera puerta (1). Para protección de los elementos de 

iluminación (16) frente a impactos, por ejemplo de las virutas, la cabina comprende un 

elemento protector (17), el cual comprende una lámina transparente o translúcida. 
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Por otra parte, la cabina comprende un cuadro de mandos (18) para manejo por parte del 

operario de la cabina. La cabina también comprende un asiento (19) para el operario, el cual 

está dispuesto, tal y como se aprecia claramente en la figura 2, para que el usuario pueda 

plegarlo y evitar así que ocupe espacio. Estando el asiento (19) plegado éste se encuentra 

completamente dispuesto en un alojamiento de una pared interna de la cabina comprendido 5 

para tal función. De esta forma, el asiento (19) plegado no sobresale de dicha pared interna 

en la que está dispuesto. El asiento (19) comprende un elemento tubular en forma de “U”. 

 

Además, la cabina comprende unas protuberancias (20) en el suelo para evitar que el 

operario resbale, es decir para actuar como medio antideslizante. Adicional o 10 

alternativamente, la cabina puede comprender una pintura antideslizante sobre dicho suelo 

de la cabina para actuar también como medio antideslizante. Por otra parte, la cabina puede 

adicionalmente comprender un dispositivo de aire acondicionado (22), además de una 

luminaria (23) en su interior, tal y como es apreciable en la figura 4.  

 15 

La cabina adicionalmente comprende unas capas de material aislante térmico, eléctrico y/o 

acústico revistiendo internamente la cabina, además de unos paneles (21) de material 

sintético termo-conformado tapando dichas capas de material aislante. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Cabina para máquina herramienta en la que es alojable un operario para su manejo, que 

comprende: 

− una primera puerta (1) en una cara frontal de la cabina; 5 

− una primera ventana (5) que comprende una pantalla (5’) y está dispuesta en la 

primera puerta (1); 

− unos medios de guiado (4) para desplazamiento de la primera puerta (1); 

− una segunda puerta (2) en una cara lateral de la cabina; 

− una tercera puerta (3) en una cara posterior de la cabina; 10 

caracterizada por que adicionalmente comprende: 

− una estructura (7), la cual comprende a su vez una agarradera (7.1) para ser plegada 

y desplegada manualmente por el operario; y 

− unos medios de sustentación para ser conectada a la máquina herramienta y para 

ser a su vez desplazable con respecto a la máquina herramienta en dos direcciones; 15 

donde la primera ventana (5) está configurada para abrirse mediante un desplazamiento en 

sentido ascendente. 

 

2.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la 

segunda puerta (2) está configurada para ser desplazada de forma que se genera una 20 

abertura por la cual la estructura (7) es desplegable desde una parte interna de la cabina 

hacia una parte externa de la cabina. 

 

3.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la 

primera ventana (5) comprende al menos un resorte (5.C) configurado para contrarrestar un 25 

peso correspondiente al menos al peso de la pantalla (5’). 

 

4.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la 

primera ventana (5) comprende un amortiguador (5.D) para limitar una velocidad de 

desplazamiento de la pantalla (5’) al abrirse y cerrarse. 30 

 

5.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la 

primera ventana (5) comprende dos soportes (5.2) configurados para actuar como 

articulaciones para abrirse y cerrarse, estando los dos soportes (5.2) dispuestos unidos y 

distanciados lateralmente entre sí. 35 
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6.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

adicionalmente comprende unos mecanismos de cierre de seguridad (10) para evitar una 

apertura de la primera puerta (1), la segunda puerta (2), la tercera puerta (3) y la primera 

ventana (5) de forma independiente entre sí. 5 

 

7.- Cabina según la reivindicación 6, caracterizada por que adicionalmente comprende un 

mecanismo antibloqueo (11) para desactivar el mecanismo de cierre de seguridad (10) de la 

tercera puerta (3), siendo el mecanismo antibloqueo (11) accionable desde fuera de la 

cabina. 10 

 

8.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

los medios de guiado (4) para desplazamiento de la primera puerta (1) son un raíl superior y 

un raíl inferior, estando el raíl inferior dispuesto resguardado por debajo de la cabina. 

 15 

9.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

adicionalmente comprende unos elementos de iluminación (16) y un elemento protector (17) 

que comprende una lámina transparente o translúcida para protección de los elementos de 

iluminación (16). 

 20 

10.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

adicionalmente comprende unas capas de material aislante térmico, eléctrico y/o acústico, 

de forma que la cabina está internamente revestida por las capas de material aislante. 

 

11.- Cabina según la reivindicación 10, caracterizada por que adicionalmente comprende 25 

unos paneles (21) de material sintético termo-conformado sobre las capas de material 

aislante. 

 

12.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

adicionalmente comprende unas protuberancias (20) y/o una pintura antideslizante para 30 

actuar como medios antideslizantes. 

 

13.- Cabina según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que 

adicionalmente comprende un asiento (19) que estando plegado se encuentra 

completamente dispuesto en un alojamiento de una pared interna de la cabina. 35 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201531422 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2970523  A (SCHURGER GARNER H) 07.02.1961 
D02 US 2545838  A (WILLIAM BERTHIEZ CHARLES) 20.03.1951 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente solicitud de patente hace referencia a una cabina para máquina herramienta en la que es alojable un operario 
para su manejo. 
  
Así pues, la primera reivindicación describe una cabina para máquina herramienta que comprende:  
- una primera puerta (1) en una cara frontal de la cabina; 
- una primera ventana (5) que comprende una pantalla (5') y está dispuesta en la primera puerta (1); 
- unos medios de guiado (4) para desplazamiento de la primera puerta (1); 
- una segunda puerta (2) en una cara lateral de la cabina; 
- una tercera puerta (3) en una cara posterior de la cabina; 
en la que adicionalmente comprende: 
- una estructura (7), la cual comprende a su vez una agarradera (7.1) para ser plegada y desplegada manualmente por el 
operario; y 
- unos medios de sustentación para ser conectada a la máquina herramienta y para ser a su vez desplazable con respecto a 
la máquina herramienta en dos direcciones; 
donde la primera ventana (5) está configurada para abrirse mediante un desplazamiento en sentido ascendente. 
 
En cualquiera de los documentos citados D01-D02 se describen máquinas herramientas en las que el operario se aloja en 
una plataforma para el control de las operaciones de mecanizado de piezas de forma próxima y segura, en máquinas 
herramientas de grandes dimensiones que complican ser operadas desde el suelo y desde una posición fija, si bien en 
ninguno de ellos se emplea una cabina como la descrita, con cerramientos y una estructura desplegable. El documento D01, 
que puede considerarse el más cercano del estado de la técnica, describe una plataforma elevadora (36), protegida con una 
barandilla (28) y que puede efectuar un movimiento en sentido vertical ascendente o descendente, independiente del 
movimiento del cabezal (11) (ver columna 2, línea 54-columna 3, línea 58). En este documento, si bien la plataforma 
presenta algún medio de protección del operario, no se trata de un cerramiento dotado de puertas y ventanas. La citada 
plataforma tampoco presenta movimiento dos direcciones, pues sólo se mueve en la vertical. En el documento D02, el 
operario se puede situar para controlar las operaciones de mecanizado bien en una plataforma fija (11) protegida con su 
barandilla (14) o bien desde el puesto de control suspendido (17) (ver figura 1). 
 
Por lo tanto, ninguno de los documentos citados en el Informe sobre el Estado de la Técnica, tomados solos o en 
combinación, revelan las características técnicas definidas en la reivindicación independiente 1. Además, no se considera 
obvio que un experto en la materia obtenga la invención a partir de los documentos mencionados anteriormente.  
 
En consecuencia, se considera que la reivindicación 1 cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial (artículos 6.1, 8.1 y 9 de la Ley 11/1986 de patentes). 
 
Respecto a las reivindicaciones 2 a 13, éstas son dependientes de la reivindicación 1 y, por lo tanto, cumplen igualmente los 
requisitos de la Ley 11/86 con respecto a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (artículos 6.1, 8.1 y 9 de la 
Ley 11/1986 de patentes). 
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