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DESCRIPCIÓN

Disposición de conexión para un remolque y remolque

La invención se refiere a una disposición de conexión para un remolque, especialmente para un remolque para 
camiones, así como a un remolque que comprende una disposición de conexión.5

Se conoce la posibilidad de prever en remolques conexiones que permitan la alimentación del remolque o el control 
de distintos componentes del remolque a través de un vehículo de tracción. Por consiguiente, un remolque para un 
camión presenta, por ejemplo, una primera conexión eléctrica para el control y la alimentación de un sistema de 
freno de remolque, una segunda conexión eléctrica para una instalación luminosa del remolque, una primera 
conexión neumática para una tubería de freno y una segunda conexión neumática para una tubería de reserva del 10
remolque que se pueden conectar a los cables de conexión o los tubos flexibles de conexión del vehículo de tracción 
asignados a la respectiva conexión. Las conexiones eléctricas se configuran normalmente como cajas de enchufe y 
las conexiones neumáticas como cabezas de acoplamiento. A fin de equipar un remolque con las conexiones 
citadas se conoce la posibilidad de montar las conexiones por separado en un soporte metálico que forme parte de 
una plataforma de remolque en la zona frontal del remolque.15

El documento WO 2008/038313 A1 publica una disposición para un remolque con dos conexiones neumáticas, 
permitiendo la disposición un acoplamiento automático entre un vehículo de tracción y un remolque.

La tarea de la presente invención consiste en crear una disposición de conexión para un remolque que permita un 
montaje sin esfuerzo de distintas conexiones diferentes en un remolque. Otra tarea de la invención consiste en crear 
un remolque con una disposición de conexión de este tipo.20

Estas tareas se resuelven gracias a una disposición de conexión y un remolque según las reivindicaciones 
independientes.

Otros perfeccionamientos son objeto de las reivindicaciones dependientes.

La disposición de conexión según la invención para un remolque comprende al menos dos conexiones de las 
siguientes conexiones adecuadas para una conexión por el lado del vehículo de tracción: a) una primera conexión 25
eléctrica para un sistema de freno, b) una segunda conexión eléctrica para una instalación de iluminación, c) una 
primera conexión neumática para una tubería de freno, d) una segunda conexión neumática para una tubería de 
reserva, así como una carcasa, montándose al menos dos conexiones en la carcasa y/o configurándose al menos 
parcialmente en la carcasa.

Gracias a que en la carcasa se disponen varias conexiones diferentes y/o se configuran al menos parcialmente en la 30
carcasa, la carcasa y estas conexiones forman una unidad constructiva. En lugar de una pluralidad de elementos 
individuales, es posible obtener un número reducido de elementos o incluso un único elemento para el montaje en 
un remolque. De este modo se pueden montar en un remolque varias conexiones de distinto tipo sin complicaciones.

La carcasa se configura preferiblemente para el montaje de las conexiones con elementos de fijación apropiados 
como perforaciones o roscas. Sin embargo, algunas piezas o componentes de las conexiones, posiblemente toda la 35
conexión, se pueden configurar en la propia carcasa, por ejemplo, se pueden moldear o fijar por inyección. Esto 
último también permite reducir los costes de fabricación.

Las líneas eléctricas y/o las líneas neumáticas asignadas a las distintas conexiones pasan preferiblemente desde las 
conexiones a través del interior de la carcasa y después salen a través de uno o varios pasos de la carcasa para 
conectarse a componentes del remolque. Con preferencia se prevé un único paso a través del cual se guían todas 40
las líneas. De este modo resulta más fácil garantizar la estanqueidad de la carcasa especialmente frente a la 
penetración de humedad. Por otra parte también es posible reducir los costes de un cableado de las líneas en el 
remolque.

En lugar de un paso, la carcasa puede presentar una o varias conexiones de salida para la conexión por el lado del 
remolque de la disposición de conexión. En este caso ya no sería necesario guiar líneas fuera de la carcasa. En su 45
lugar, la conexión de los componentes por el lado del remolque se puede establecer a través de líneas eléctricas y/o 
líneas neumáticas con los elementos de conexión adecuados.

El remolque según la invención comprende una disposición de conexión de este tipo. Una disposición de conexión 
como esta se dispone preferiblemente en un soporte del remolque, por ejemplo, un soporte de una plataforma de 
remolque o en una pared frontal del remolque.50

La invención se explica a continuación más detalladamente por medio de ejemplos de realización que se 
representan a través de varias figuras. Se muestra en la

Figura 1 una vista esquemática de una variante de realización de un remolque según la invención con una primera 
variante de realización de una disposición de conexión según la invención,

Figura 2 la primera disposición de conexión de forma aislada,55
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Figura 3 una segunda variante de realización de una disposición de conexión y

Figura 4 una tercera variante de realización de una disposición de conexión.

Los componentes iguales o que corresponden los unos a los otros se identifican en las figuras con las mismas 
referencias.

La figura 1 muestra una variante de realización de un remolque 14 según la invención que presenta una disposición 5
de conexión 1 según una primera variante de realización. La disposición de conexión 1 se muestra en la figura 2 de 
forma aislada.

La disposición de conexión 1 comprende cuatro conexiones: una primera conexión eléctrica 2 para un sistema de 
freno electrónico 10 del remolque 14, una segunda conexión eléctrica 3 para una instalación de iluminación del 
remolque, una primera conexión neumática 4 para una tubería de freno y una segunda conexión neumática 5 para 10
una tubería de reserva para el control o la alimentación del sistema de freno 10 con aire comprimido. El sistema de 
freno 10 es en sí conocido y sólo se insinúa de forma simbólica en la figura 1. La instalación de iluminación 
comprende luces traseras 15 y luces laterales 16. Las conexiones eléctricas 2, 3 se configuran aquí como cajas de 
enchufe según la norma ISO 7638 o ISO 12098. Las conexiones neumáticas 4, 5 se configuran como cabezas de 
acoplamiento. Las conexiones 2, 3, 4 y 4 se prevén para la conexión de líneas eléctricas y neumáticas de un 15
vehículo de tracción (no mostrado), a fin de controlar y alimentar los componentes del remolque 14, especialmente el 
sistema de freno 10 y la instalación de iluminación.

Las conexiones eléctricas 2, 3 y las conexiones neumáticas 4, 5 se disponen en una carcasa 6. La carcasa 6 es aquí 
una carcasa de plástico. Alternativamente también sería posible una carcasa metálica, en especial de chapa. Las 
conexiones eléctricas 2, 3 se configuran en parte en la carcasa 6, en este caso gracias a que una carcasa de caja de 20
enchufe de las conexiones eléctricas 2, 3 configuradas como cajas de enchufe se fija por inyección en la carcasa 6. 
Para la fijación de las conexiones neumáticas 4, 5 se moldean en la carcasa 6 vástagos roscados en los que se 
enroscan las conexiones neumáticas 4, 5 que, con este fin, están dotadas de perforaciones roscadas 
complementarias. Según el tipo de conexiones a disponer en la carcasa 6, la carcasa 6 también puede presentar 
otros elementos de fijación, por ejemplo, perforaciones o clips. Al igual que en las cajas de enchufe 2, 3, en las 25
cabezas de acoplamiento 4, 5 también es posible configurar componentes en la carcasa 6 al menos parcialmente.

La carcasa 6 se configura en forma de caja. Las conexiones eléctricas y neumáticas 2, 3, 4, 5 se disponen en una 
cara delantera 7 de la carcasa 6 por el lado del vehículo de tracción o se configuran al menos parcialmente en la 
cara delantera 7 de la carcasa 6 por el lado del vehículo de tracción. Por otra parte, la carcasa 6 presenta un paso 8. 
El paso 8 se configura en una cara trasera 12 de la carcasa opuesta a las conexiones 2, 3, 4, 5. A través del paso 8, 30
las líneas eléctricas 9 y las líneas neumáticas 10, conectadas a las conexiones 2, 3, 4, 5 en el interior de la carcasa 
6, se guían fuera de la carcasa 6 para la conexión a componentes del vehículo 14, aquí el sistema de freno 10 y la 
instalación de iluminación, véase figura 1. Las líneas 9, 10 pueden consistir, por ejemplo, en cables, tuberías o tubos 
flexibles. El paso 8 se configura a través de una tapa de carcasa 13 de la carcasa 6. La tapa de carcasa 13 y el paso 
8 se configuran de manera que el espacio interior de la carcasa 6 quede impermeabilizado hacia el exterior, 35
especialmente contra la entrada de humedad.

La carcasa 6 presenta en su cara trasera varias perforaciones 17. A través de las perforaciones 17, la disposición de 
conexión 1 se monta, mediante uniones por tornillos, en un soporte 18 del remolque en la cara delantera del 
remolque 14 por el lado del vehículo de tracción. Aquí, el soporte 18 está formado por un soporte metálico de una 
plataforma del remolque. Alternativamente la disposición de conexión 1 también se puede disponer en una pared 40
frontal del remolque.

El remolque 14 se configura como semirremolque para un tractor para semirremolque con tres ejes de rueda 12. 
También son posibles otros tipos de remolque.

La figura 3 muestra una segunda variante de realización de una disposición de conexión 1' según la invención. La
segunda disposición de conexión 1' se configura en gran medida de acuerdo con la primera disposición de conexión 45
1. Por lo tanto, a continuación sólo se tratarán las diferencias respecto a la primera disposición de conexión 1.

Al contrario que la primera disposición de conexión 1, la segunda disposición de conexión 1' presenta, en lugar de un 
paso 8, una conexión de salida 11 que se dispone en la tapa de carcasa 13. La salida de conexión 11 se configura 
aquí como caja de enchufe 11, lo que se insinúa de forma simbólica en la figura 3. En la tapa de carcasa 13 se fija 
por inyección una carcasa de caja de enchufe de la conexión 11. En el interior de la carcasa 6' se prevén varias 50
líneas eléctricas y neumáticas 9 ó 10 que conectan las conexiones eléctricas 2, 3 y las conexiones neumáticas 4, 5 a 
la conexión de salida 11. La conexión de la disposición de conexión 1 a los componentes por el lado del remolque, 
por ejemplo, al sistema de freno 10 o a las luces 15, 16 de la instalación de iluminación se puede llevar a cabo a 
través de líneas por el lado del remolque con elementos de conexión complementarios apropiados, en este caso, 
clavijas de enchufe.55

La utilización de una conexión de salida 11 ofrece la ventaja de que no es necesario guiar las líneas eléctricas 9 y 
las líneas neumáticas 10 de forma ininterrumpida fuera de la carcasa 6'. De este modo, la disposición de conexión 1' 
y el cableado por el lado del remolque se pueden separar uno de otro. Por otra parte, la salida de conexión 11 se 
puede configurar de cualquier forma, en especial independientemente de normas. Sobre todo, las distintas líneas de 
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las conexiones 2, 3, 4, 5, por ejemplo, líneas de suministro de corriente o líneas para una transmisión de señales, en 
especial líneas de bus de datos, se pueden agrupar en la conexión de salida 11, por ejemplo, mediante adaptadores 
dispuestos preferiblemente en la carcasa 6'. De este modo es posible, por ejemplo, reducir el cableado por el lado 
del remolque.

Alternativamente también es posible, en especial, prever varios pasos 8 o varias conexiones de salida 11 o prever 5
conjuntamente en una disposición de conexión pasos 8 y conexiones de salida 11.

La figura 4 muestra una tercera variante de realización de una disposición de conexión 1'' según la invención. Al 
contrario que la primera disposición de conexión 1, la tercera disposición de conexión 1'' presenta otras dos 
conexiones eléctricas 3', 3''. De acuerdo con la conexión eléctrica 3, las conexiones 3', 3'' se configuran como cajas 
de enchufe, fijándose por inyección la carcasa de caja de enchufe en una carcasa 6'' de la disposición de conexión 10
1''. Las conexiones 3', 3'' son conexiones para una instalación de iluminación de un remolque, de acuerdo con la 
conexión eléctrica 3. No obstante, en comparación con la conexión eléctrica 3, las conexiones eléctricas 3', 3'' se 
configuran con otras normas y permiten la conexión de líneas por el lado del vehículo de tracción que sólo presentan 
estas normas. Las líneas eléctricas por el lado del remolque que salen de las conexiones 3, 3', 3'' se pueden juntar 
especialmente en el interior de la carcasa 6''.15
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REIVINDICACIONES

1. Disposición de conexión (1, 1', 1'') para un remolque (14) que comprende las siguientes conexiones (2, 3, 4, 5) 
adecuadas para una conexión por el lado del vehículo de tracción: a) una primera conexión eléctrica (2) para un 
sistema de freno, b) una segunda conexión eléctrica (3) para una instalación de iluminación, c) una primera conexión 5
neumática (4) para una tubería de freno, d) una segunda conexión neumática (5) para una tubería de reserva, así 
como una carcasa (6, 6', 6''), disponiéndose las conexiones (2, 3, 4, 5) en la carcasa (6, 6', 6'') y/o configurándose al 
menos parcialmente en la carcasa (6, 6', 6''), caracterizada por que la carcasa (6') presenta una conexión de salida 
(11) para la conexión por el lado del remolque de la disposición de conexión (1'), previéndose en el interior de la 
carcasa (6) varias líneas eléctricas y neumáticas (9, 10) que conectan las conexiones eléctricas (2, 3) y las 10
conexiones neumáticas (4, 5) a la conexión de salida (11).

2. Disposición según la reivindicación 1, caracterizada por que las conexiones (2, 3, 4, 5) se disponen conjuntamente 
en una cara delantera (7) de la carcasa (6, 6', 6'') por el lado del vehículo de tracción y/o se configuran, al menos 
parcialmente, en la cara delantera (7) de la carcasa (6, 6', 6'') por el lado del vehículo de tracción.15

3. Disposición según una de las reivindicaciones anteriores, presentando la carcasa (6) uno o varios pasos (8) para 
el paso de líneas eléctricas (9) o líneas neumáticas (10).

4. Disposición según la reivindicación 3, caracterizada por que a través de un paso (8) se guían una o varias líneas 20
neumáticas (10) y/o líneas eléctricas (9).

5. Disposición según una de las reivindicaciones anteriores, disponiéndose el al menos un paso (8) o la al menos 
una conexión de salida (11) en una cara trasera (12) de la carcasa (6, 6') opuesta a las conexiones (2, 3, 4, 5) y/o 
configurándose al menos parcialmente en ésta.25

6. Disposición según una de las reivindicaciones anteriores, disponiéndose el al menos un paso (8) o la al menos 
una conexión de salida (11) en una tapa de carcasa (13, 13') de la carcasa (6, 6') y/o configurándose al menos 
parcialmente en ésta.

30
7. Remolque (14) que comprende una disposición de conexión (1) según una de las reivindicaciones anteriores.

8. Remolque según la reivindicación 7 que comprende un soporte (18) en el que se dispone la disposición de 
conexión (1).

35
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