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57  Resumen:
Cursor para cierre de cremallera que comprende un
cuerpo de cursor (1), un cuerpo elástico (2) y un
tirador (3), comprendiendo el tirador un árbol (31), un
cuerpo principal de tirador (32) y una leva (33)
configurada para deformar elásticamente el cuerpo
elástico (2) cuando el tirador (3) está en posición
tendida, comprendiendo el cuerpo de cursor (1) una
lámina superior (4) y un par de postes de unión de
tirador (8, 8), comprendiendo la lámina superior (4)
una porción de rebaje (42) y una porción de
engarzado (43), comprendiendo la porción de rebaje
(42) un par de porciones de rebaje laterales (42b,
42b) y una porción de rebaje central (42a),
sobresaliendo la porción de engarzado (43) por lo
menos desde una de las porciones de rebaje laterales
(42b, 42b) en una ubicación sobresaliente situada en
un lado central con respecto a ambos extremos
delantero y trasero de la porción de rebaje central
(42a).
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 03.05.2017  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-7 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-7 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 224438U  U (YOSHIDA KOGYO KK) 16.01.1977 
D02 GB 536332  A (BERTRAM GRANT, HARRY) 12.05.1941 
D03 WO 2010070744 A1 (YKK CORP   et al.) 24.06.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De los documentos recuperados en la fase de búsqueda y citados en el Informe sobre el Estado de la Técnica referidos a 
cursores de cremallera, se consideran los documentos D01, D02 y D03 los más próximos del estado de la técnica a la 
presente solicitud. Dichos documentos si bien presentan algunas similitudes con el dispositivo reivindicado, se diferencian 
algunas características que hacen que este último se considere nuevo y con actividad inventiva, cumpliendo con los 
requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 6.1 y 8.1 de LP, Ley 11/1986. 
 
El documento D01 divulga (las referencias aplican a D01) un cursor para cierre de cremallera, que comprende: 
-un cuerpo de cursor (11) con  un paso para elementos que se extiende a través del mismo en una dirección delantera y 
trasera; 
-un cuerpo elástico (22) unido sobre una superficie superior del cuerpo de cursor (11) y alargado en la dirección delantera y 
trasera; y 
-un tirador (12) soportado sobre el cuerpo de cursor (11) para poder bascular en la dirección delantera y trasera por encima 
del cuerpo elástico (22), que comprende un árbol (20) que se extiende en una dirección hacia la derecha y hacia la izquierda 
y soportado de manera giratoria sobre el cuerpo de cursor (11),  un cuerpo principal que se extiende radialmente hacia fuera 
a partir del árbol (20), y una leva (23) que sobresale radialmente hacia fuera a partir del árbol (20), estando la leva (23) 
configurada para deformar elásticamente el cuerpo elástico (22) cuando el tirador (12) está tendido hacia uno de los lados 
delantero y trasero de la superficie superior del cuerpo de cursor (11);  
comprendiendo el cuerpo de cursor (11), sobre su porción superior, una lámina superior (14) que cubre el paso para 
elementos desde arriba y un par de postes de unión de tirador (19) que sobresalen de los lados derecho e izquierdo de la 
superficie superior de la lámina superior (14), teniendo la lámina superior (14) una porción de rebaje (21) y una porción de 
engarzado (ver figura 4) para engarzar el cuerpo elástico (22) en su extremo entre el par de postes de unión de tirador sobre 
su superficie superior. 
 
Por lo tanto la diferencia entre el documento D01 y la presente solicitud sería que la porción de rebaje configurada para 
recibir el cuerpo elástico carece de un par de porciones de rebaje laterales situadas en los lados derecho e izquierdo de la 
misma desde donde sobresalga al menos una porción de engarzado en un lado central respecto a ambos extremos 
delantero y trasero. El efecto técnico asociado a dichas diferencias sería un mayor rango de tolerancia en la construcción del 
cuerpo elástico así como una mayor durabilidad de la porción de engarzado y por lo tanto del cursor de cremallera al no 
verse presionada la porción de engarzado por el cuerpo elástico en ningún momento. 
 
El documento D02 divulga (las referencias aplican a D02) un cursor para cierre de cremallera, que comprende: 
-un cuerpo de cursor (4) que comprende un paso para elementos que se extiende a través del mismo en una dirección  
delantera y trasera; 
-un cuerpo elástico (12) unido sobre una superficie superior del cuerpo de cursor (4) y alargado en la dirección delantera y 
trasera; y 
-un tirador (14) soportado sobre el cuerpo de cursor (4) para poder bascular en la dirección delantera y trasera por encima 
del cuerpo elástico (12), que comprende un árbol (19) que se extiende en una dirección hacia la derecha y hacia la izquierda 
y soportado de manera giratoria sobre el cuerpo de cursor (4) y un cuerpo principal que se extiende radialmente hacia fuera 
a partir del árbol (ver figuras), y una leva (17) que sobresale radialmente hacia fuera a partir del árbol (19), estando la leva 
(17) configurada para deformar elásticamente el cuerpo elástico (12) cuando el tirador (14) está tendido hacia uno de los 
lados delantero y trasero de la superficie superior del cuerpo de cursor (4); 
comprendiendo el cuerpo de cursor (4), sobre una porción superior del mismo, una lámina superior (ver figuras) que cubre el 
paso para elementos desde arriba y un par de postes de unión de tirador (8) que sobresalen de los lados derecho e 
izquierdo de una superficie superior de la lámina superior, teniendo la lámina superior una porción de rebaje (ver figuras 3 y 
5 ) con un par de porciones de rebaje laterales situadas en los lados derecho e izquierdo de la misma (13) y una porción de 
rebaje central (11) situada entre el par de porciones de rebaje laterales (13) y configurada para recibir el cuerpo elástico (12) 
en el interior de la misma (ver figura 5) quedando el cuerpo elástico engarzado en una zona central mediante la presión 
constante que ejerce la leva (17) cualquiera que sea la posición del tirador (ver página 2 líneas 70 a 83; figuras 3 y 5). 
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Por lo tanto la diferencia entre el documento D02 y la presente solicitud de invención sería la existencia de un elemento de 
engarce del cuerpo elástico independiente de la leva del tirador de manera que el cuerpo elástico se mantenga en su posición 
sin que ninguno de los elementos del cursor y en particular la leva y el cuerpo elástico estén constantemente sometidos a una 
presión que pueda comprometer la durabilidad y fiabilidad del mismo. 
 
El documento D03 divulga un cursor de cremallera de configuración y funcionamiento esencialmente diferentes al cursor de la 
presente solicitud de invención si bien tiene un elemento de engarce del cuerpo elástico de configuración similar. No obstante 
la disposición y la configuración de dicho elemento de engarce se establecen para la solución de un problema técnico 
diferente al planteado en la presente solicitud, en particular para que el cuerpo elástico no se vea presionado por dicho 
elemento de engarce y pueda cumplir su función de bloqueo del cursor de cremallera de forma estable y duradera. En 
consecuencia, la combinación de los documentos D01 o D02 y D03 para resolver los problemas planteados en la presente 
solicitud de invención  no se considera evidente para un experto en la materia. 
 
De este modo, en ninguno de los documentos citados se han encontrado presentes todas las características técnicas que se 
definen en la reivindicación independiente de la solicitud. Asimismo, se considera que las características diferenciales no 
parecen derivarse de una manera evidente de ninguno de los documentos citados ni de manera individual ni mediante una 
combinación evidente entre ellos. 
 
Por todo la anterior, se concluye que la reivindicación independiente 1, y por consiguiente, todas sus dependientes 
(reivindicaciones 2 a 7) satisfarían los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de LP, Ley 11/1986 de Patentes 
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