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57  Resumen:
Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas
cerradoras de envases o latas, que comprende un
cabezal (1) acoplable a un motor, y en el que a su vez
se encuentran montados:
- unos discos tractores (14) giratorios de las rulinas
(2a, 2b) a limpiar, y que comprenden, al menos, un
elemento de contacto con dichas rulinas para
transmitir la tracción a las mismas,
- al menos, un disco actuador (15, 16), giratorio en
distinto sentido y/o velocidad que los discos tractores
(14), y provisto de, al menos, un elemento de limpieza
de las rulinas (2a, 2b), y
- una transmisión (50) dispuesta entre el motor y los
discos (14, 15, 16).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP 11/1986.Aviso:
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ÚTIL PARA LIMPIEZA DE RULINAS DE MÁQUINAS CERRADORAS DE ENVASES O 

LATAS 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 5 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un útil para limpieza de rulinas de máquinas cerradoras 

de envases o latas. 10 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Las rulinas empleadas en las máquinas cerradoras de latas o envases empleadas en la 

industria han de ser pulidas de forma habitual para su mantenimiento y conseguir un cierre 15 

limpio sin rozaduras y libre del barniz que se adhiere por el trabajo de las mismas.  

 

En la actualidad, para pulir las rulinas hay que parar la máquina cerradora y desmontar 

completamente la rulina, lo que incluye desmontar el eje, el rodamiento y la tapadera. Esto 

implica que, en la mayoría de los casos, hay que desajustar la máquina totalmente para 20 

poder extraer la rulina y limpiarla. Además, una vez extraída la rulina, ésta ha de 

transportarse hasta un banco de trabajo y, tras quitar la tapadera y desmontar el eje, 

colocar la rulina en un torno o motor, donde la rulina se puliría con una lija y pasta de 

diamante o diferentes otros accesorios. 

 25 

Tras esta operación y conforme se ha terminado de pulir la rulina, se vuelve a montar el eje 

y la tapadera, para volver a montarse en la máquina ajustando de nuevo la rulina a la 

máquina para que los cierres de las envases o latas salgan libres de rozaduras, para lo que 

es necesario realizar una inspección por parte de calidad o algún responsable que valide los 

cierres antes de poder volver a poner en marcha la máquina, lo que puede ocasionar una 30 

serie de reajustes hasta que la máquina quede correctamente calibrada.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
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El útil de la invención tiene una configuración que soluciona los inconvenientes descritos. 

 

De acuerdo con la invención, el útil comprende un cabezal acoplable a un motor, y en el que 

a su vez se encuentran montados: 

-unos discos tractores giratorios de las rulinas a limpiar, y que comprenden, al menos, un 5 

elemento de contacto con dichas rulinas para transmitir la tracción a las mismas, 

-al menos, un disco actuador, giratorio en distinto sentido y/o velocidad que los discos 

tractores, y provisto de, al menos, un elemento de limpieza de las rulinas, y 

-una transmisión dispuesta entre el motor y los discos. 

 10 

De este modo se permite realizar la limpieza de las rulinas de máquinas cerradoras de latas 

sin desmontar las mismas, puesto que sólo es necesario parar la máquina cerradora y 

aproximar al útil a cada rulina, haciéndola girar a través de los discos tractores mientras que 

los discos actuadores al girar a diferente velocidad y/o sentido efectúan la limpieza,  sin 

desmontar ni desajustar nada, pudiendo poner la máquina cerradora en marcha 15 

inmediatamente. 

 

, DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

La figura 1 muestra una vista del cabezal del útil de la invención. 20 

 

La figura 2 muestra una vista del cabezal del útil de la invención desde un punto de vista 

contrario al de la figura 1. 

 

Las figuras 3 y 4 muestran el útil de la invención con el cabezal montado desde sendos 25 

puntos de vista contrarios. 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

El útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas de la 30 

invención comprende un cabezal (1) acoplable a un motor, no representado, y en el que a 

su vez se encuentran montados (ver fig 1): 

-unos discos tractores (14) giratorios de las rulinas (2a, 2b) a limpiar, y que comprenden, al 

menos, un elemento de contacto con dichas rulinas para transmitir la tracción a las mismas, 
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-al menos, un disco actuador (15, 16), giratorio en distinto sentido y/o velocidad que los 

discos tractores (14), y provisto de, al menos, un elemento de limpieza de las rulinas (2a, 

2b), y 

-una transmisión (50) (ver fig 2) dispuesta entre el motor y los discos (14, 15, 16). 

 5 

El elemento de contacto con las rulinas (2a, 2b) provisto en los discos tractores (14) 

comprende una pista de goma o caucho perimetral provista en cada disco tractor (14), ya 

que de esta forma se consigue un alto coeficiente de rozamiento para transmitir la tracción 

por contacto. De forma muy preferente, cada disco tractor (14) se encuentra materializado 

en sí mismo goma o caucho, aumentando su durabilidad y bajando su coste. 10 

 

Se ha previsto que el cabezal (1) comprenda, al menos, una estación (60, 61) de trabajo, 

cada una de ellas provista de dos discos tractores (14) y un disco actuador (15, 16) que se 

encuentran abarcando un ángulo comprendido entre 30 y 180 grados, de forma que se 

pueda insertar frontalmente la rulina (2a, 2b) en cada estación (60, 61) con facilidad, como 15 

se ve en las figuras. Idealmente el disco actuador (15, 16) de cada estación (60, 61) se 

encuentra dispuesto entre los dos discos tractores (14), ya que se asegura de esta forma 

una buena tracción y un buen contacto del disco actuador correspondiente. Muy 

preferentemente el cabezal (1) comprendería dos estaciones de trabajo (60, 61), 

encontrándose compartido por ambas estaciones (60, 61) un disco tractor (14) común 20 

intermedio como se ve en las figuras, ya que de esta forma se consigue un menor número 

de elementos al usar algunos de los mismos de forma compartida. Dichas estaciones 

comprenderían (ver fig 1) una primera estación (60) donde los discos actuadores 

comprenden un disco de lija de fieltro (15), al cual se le adiciona pasta de diamante, no 

representada, y donde el fieltro también puede ser sustituido por trapo o papel u otro 25 

accesorio con el mismo fin, pudiendo tener la pasta de diamante también diferentes granos 

en función del resultado deseado; y una segunda estación (61) donde los discos actuadores 

comprenden un disco de pelos flexibles (16). Esta segunda estación (61) se utiliza en primer 

lugar, ya que efectúa un desbaste de la suciedad, mientras que la primera estación (60) se 

utiliza en segundo lugar para realizar un acabado fino, tras lo cual se limpiará la rulina 30 

tratada. El disco de pelos flexibles (16) cepilla la garganta de la rulina durante 

aproximadamente unos 30 segundos para, posteriormente, atacar con la otra estación 

provista de fieltro y pasta de diamante, consiguiendo un acabado brillante. Por otro lado, hay 

que tener en cuenta que la máquina cerradora de latas o envases dispone de dos tipos de 
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rulinas (2a, 2b), una que se denomina de primer pase y otra que se denomina de segundo 

pase, las cuales varían en anchura y en profundidad de garganta, por lo que en la primera 

estación (60) se podrán utilizar dos tipos de fieltros con diferentes espesores para abarcar el 

ancho total de la garganta y obtener ahí el pulido adecuado. 

 5 

Por su parte, la transmisión (50) comprende preferentemente (ver fig 2) unas primeras 

poleas (14a) solidarias y coaxiales a los discos tractores (14), unas segundas poleas (15a, 

16a) solidarias y coaxiales a los discos actuadores (15, 16) y una tercera polea (11a) 

accionada por el eje (11) del motor, comprendiendo un acoplamiento mecánico entre dichas 

poleas (11a, 14a, 15a, 16a), de forma que un único accionamiento mueve solidariamente 10 

todas las poleas (11a, 14a, 15a, 16a). Dicho acoplamiento mecánico comprende 

preferentemente una correa dentada (70) por ambas caras que se esquematiza en la fig 2, 

mientras que las poleas (11a, 14a, 15a, 16a) son coplanares y comprenden unos dientes 

(ver figuras) para engarce de los dientes de dicha correa (70), consiguiendo una 

configuración sencilla y silenciosa de la transmisión (50). 15 

 

Se ha previsto que la transmisión (50) además comprenda unas poleas de desvío (13) 

coplanares con las primeras poleas (14a), segundas poleas (15a, 16a) y con la tercera 

polea (11a) encontrándose discurriendo la correa dentada (70) en el mismo sentido por las 

primeras poleas (14a) de los discos tractores (14) y en sentido contrario las segundas 20 

poleas (15a, 16a) de los discos actuadores (15, 16) para que los discos tractores (14) 

giratorios giren todos en el mismo sentido y los discos actuadores (15, 16) giren en sentido 

contrario. Esto hace que las velocidades de las rulinas (2a, 2b)  y de los discos actuadores 

(15, 16) en cada estación se sumen, consiguiendo un mejor pulido y así eliminar la mayor 

cantidad de barniz incrustado y cualquier pequeño roce en el perfil de cierre de las rulinas 25 

(2a, 2b). 

 

Además (ver fig 1), los ejes (17, 18) de los discos actuadores (15, 16) se encuentran 

preferentemente montados en soportes (17a, 18a) guiados deslizantemente por unas guías 

(20) (ver fig 2); comprendiendo dichos soportes (17a, 18a) unos empujadores (30) (ver fig 1) 30 

que se encuentran empujando los discos actuadores (15, 16) contra las rulinas (2a, 2b). 

Esto permite al útil poder adaptarse a rulinas (2a, 2b) de diferentes diámetros. 

 

Gracias a la configuración descrita, los discos (14, 15, 16) se encuentran montados 
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desmontablemente en el cabezal (1). Esto permite que puedan ser sustituidos por otros 

nuevos en caso de desgaste, o con diferente grano o acabado del pulido y limpieza, o por 

otros específicos para darles tratamientos específicos a las rulinas (2a, 2b). Hay que tener 

en cuenta que hay diferentes tipos de grano para lijado dependiendo de si las rulinas (2a, 

2b)  llevan titanio o no, o del gusto del cliente final. 5 

 

Por último, indicar que el cabezal (1) comprende idealmente unas patillas (40) de fijación 

desmontable  al motor, el cual está provisto de una carcasa (31) (ver figs 3 y 4) de manejo 

con un mango (32). Dicho motor comprende preferentemente un motor de velocidad 

regulable para poder adecuar la velocidad en función de la dureza de la rulina o de la 10 

cantidad de suciedad. Idealmente el motor será un motor de velocidad regulable de forma 

progresiva. 

 

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de realizarse en 

la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente  indicadas y 15 

representadas en los dibujos adjuntos son susceptibles de modificaciones de detalle en 

cuanto no alteren el principio fundamental. 

 

 

 20 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas; 

caracterizado porque comprende un cabezal (1) acoplable a un motor, y en el que a su vez 

se encuentran montados: 5 

-unos discos tractores (14) giratorios de las rulinas (2a, 2b) a limpiar, y que comprenden, al 

menos, un elemento de contacto con dichas rulinas para transmitir la tracción a las mismas, 

-al menos, un disco actuador (15, 16), giratorio en distinto sentido y/o velocidad que los 

discos tractores (14), y provisto de, al menos, un elemento de limpieza de las rulinas (2a, 

2b), y 10 

-una transmisión (50) dispuesta entre el motor y los discos (14, 15, 16). 

 

2.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 1 caracterizado porque el elemento de contacto con las rulinas (2a, 2b) 

provisto en los discos tractores (14) comprende una pista de goma o caucho perimetral 15 

provista en cada disco tractor (14). 

 

3.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 2 caracterizado porque cada disco tractor (14) se encuentra materializado 

en goma o caucho. 20 

 

4.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el cabezal (1) 

comprende, al menos, una estación (60, 61) de trabajo, cada una de ellas provista de dos 

discos tractores (14) y un disco actuador (15, 16) que se encuentran abarcando un ángulo 25 

comprendido entre 30 y 180 grados. 

 

5.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 4 caracterizado porque el disco actuador (15, 16) de cada estación (60, 61) 

se encuentra dispuesto entre los dos discos tractores (14). 30 

 

6.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 5 caracterizado porque el cabezal (1) comprende dos estaciones de trabajo 

(60, 61), encontrándose compartido por ambas estaciones (60, 61) un disco tractor (14) 

P201730279
01-03-2017

 

ES 2 608 916 B2

 



 
 

- 8 - 

 

común intermedio. 

 

7.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 6 caracterizado porque comprende una primera estación (60) donde los 

discos actuadores comprenden un disco de lija de fieltro (15). 5 

 

.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones 6 o 7 caracterizado porque comprende una segunda 

estación (61) donde los discos actuadores comprenden un disco de pelos flexibles (16). 

 10 

9.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la transmisión (50) 

comprende unas primeras poleas (14a) solidarias y coaxiales a los discos tractores (14), 

unas segundas poleas (15a, 16a) solidarias y coaxiales a los discos actuadores (15, 16) y 

una tercera polea (11a) accionada por el eje (11) del motor; comprendiendo un 15 

acoplamiento mecánico entre dichas poleas (11a, 14a, 15a, 16a). 

 

10.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 9 caracterizado porque el acoplamiento mecánico comprende una correa 

dentada (70) por ambas caras, mientras que las poleas (11a, 14a, 15a, 16a) son coplanares 20 

y comprenden unos dientes para engarce de los dientes de dicha correa (70). 

 

11.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 10 caracterizado porque la transmisión (50) además comprende unas 

poleas de desvío (13) coplanares con las primeras poleas (14a), segundas poleas (15a, 25 

16a) y con la tercera polea (11a) encontrándose discurriendo la correa dentada (70) en el 

mismo sentido por las primeras poleas (14a) de los discos tractores (14) y en sentido 

contrario las segundas poleas (15a, 16a) de los discos actuadores (15, 16) para que los 

discos tractores (14) giratorios giren todos en el mismo sentido y los discos actuadores (15, 

16) giren en sentido contrario. 30 

 

12.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

reivindicación 10 o 11 caracterizado porque los ejes (17, 18) de los discos actuadores (15, 

16) se encuentran montados en soportes (17a, 18a) guiados deslizantemente por unas 
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guías (20); comprendiendo dichos soportes (17a, 18a) unos empujadores (30) que se 

encuentran empujando los discos actuadores (15, 16) contra las rulinas (2a, 2b). 

 

13.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los discos (14, 15, 16) 5 

se encuentran montados desmontablemente en el cabezal (1). 

 

14.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el cabezal (1) 

comprende unas patillas (40) de fijación desmontable al motor, el cual está provisto de una 10 

carcasa (31) de manejo con un mango (32). 

 

15.-Útil para limpieza de rulinas (2a, 2b) de máquinas cerradoras de envases o latas según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el motor comprende un 

motor de velocidad regulable. 15 

 

 

 

 

 20 

 

P201730279
01-03-2017

 

ES 2 608 916 B2

 



 
 

- 10 - 

 

 
 

P201730279
01-03-2017

 

ES 2 608 916 B2

 



 
 

- 11 - 

 

 

P201730279
01-03-2017

 

ES 2 608 916 B2

 



 
 

- 12 - 

 

 

P201730279
01-03-2017

 

ES 2 608 916 B2

 



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201730279 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  01.03.2017

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 56                                                                Documentos citados Reivindicaciones 

afectadas 
   

 
 

A 
  
 
 

A 
  
 
 

A 
  
  
 

A 
  
  
 

A 
  
  
 

A 
  
  
 

 
 
US 3848372 A (PEEBLES) 19/11/1974,  
Resumen; figuras 
  
 
US 3745718 A (PEEBLES) 17/07/1973,  
Resumen; figuras 
  
 
WO 9429076 A1 (MORGÄRDSHAMMAR) 22/12/1994,  
Resumen; figuras 
  
 
ES 1047190 U (MANZANO) 01/03/2001,  
Columna 2, líneas 25 - 48; figuras 1,2 
  
 
DE 3413455 A1 (J. KÖNIG) 17/10/1985,  
Página 11, párrafos 2,3; figura 4 
  
 
FR 2254943 A5 (DOÏMO) 11/07/1975,  
Página 2, línea 8 - página 3, línea 32; figuras 
  

 

 
 

1-15 
  
 
 

1-15 
  
 
 
1 
  
  
 
1 
  
  
 
1 
  
  
 
1 
  
  
 

  

Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  

El presente informe ha sido realizado 

 para todas las reivindicaciones 

 

 para las reivindicaciones nº:  
 

 

Fecha de realización del informe 
18.04.2017 

 

Examinador 
F. Monge Zamorano 

 

Página 
1/5  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201730279 
CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD  

 
 

B24B19/00 (2006.01) 
B24B23/02 (2006.01) 
B21D51/26 (2006.01) 
B24B33/04 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
B24B, B21D 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda 
utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201730279 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 18.04.2017  
 
 
 Declaración   
    
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-15 SI
  Reivindicaciones  NO
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-15 SI
  Reivindicaciones  NO
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201730279 

  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 3848372  A (PEEBLES) 19.11.1974 
D02 US 3745718  A (PEEBLES) 17.07.1973 
D03 WO 9429076  A1 (MORGÄRDSHAMMAR) 22.12.1994 
D04 ES 1047190  U (MANZANO) 01.03.2001 
D05 DE 3413455  A1 (J. KÖNIG) 17.10.1985 
D06 FR 2254943  A5 (DOÏMO) 11.07.1975 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud se refiere a una herramienta para limpiar rulinas de máquinas cerradoras de envases o latas. La solicitud contiene 
15 reivindicaciones de las que únicamente es independiente la primera y dependen de ella, directa o indirectamente, todas las 
demás. 
 
La reivindicación independiente caracteriza la invención porque: 
 

comprende un cabezal (1) acoplable a un motor, y en el que a su vez 
se encuentran montados: 
          - unos discos tractores (14) giratorios de las rulinas (2a, 2b) a limpiar, y  
            que comprenden, al menos, un elemento de contacto con dichas  
            rulinas para transmitir la tracción a las mismas, 
          - al menos, un disco actuador (15, 16), giratorio en distinto sentido y/o  
            velocidad que los discos tractores (14), y provisto de, al menos, un  
            elemento de limpieza de las rulinas (2a,10 2b), y 
          - una transmisión (50) dispuesta entre el motor y los discos (14, 15, 16). 

 
Se ha realizado la búsqueda pertinente y no se ha encontrado en el estado de la técnica ninguna divulgación que anticipe las 
características de la invención reivindicadas en la reivindicación independiente ni parece que se pueda llegar a ellas por mera 
yuxtaposición de las divulgaciones encontradas. Los documentos citados lo son, pues, a título meramente ilustrativo de dicho 
estado de la técnica. 
 
D01 (Peebles) y D02 (Peebles) divulgan dos instrumentos específicamente concebidos para limpiar rulinas de máquinas 
cerradoras de botes o latas de conserva y son las dos únicas divulgaciones encontradas de máquinas específicas para esa 
aplicación. Sin embargo, su configuración mecánica es distinta de la de la invención objeto de esta solicitud; no utilizan discos 
tractores y discos actuadores, sino una mordaza y un disco abrasivo, por lo que no parece que deban considerarse sino una 
solución distinta al mismo problema técnico. 
 
D03 (Morgärdshammar) divulga una máquina para el tallado de guías en rodillos-guía. 
 
D04 (Manzano) divulga una lijadora de aplicación general, pero específicamente concebida para aplicación a objetos con 
acceso difícil. En esta divulgación se encuentran algunos elementos comunes a la mayoría de herramientas portátiles del sector 
de pulido, lijado, cepillado, etc: el elemento abrasivo (un disco), un motor, y una transmisión (polea y correa) 
 
D05 ( J. König) divulga una lijadora portátil concebida para achaflanar bloques de piedra, y que en una de sus realizaciones 
(fig.4) se basa en un juego de rodillos motores y movidos, pero no con la configuración ni con la función establecida en la 
reivindicación independiente de la solicitud 
 
D06 (Doïmo) divulga una pulidora portátil con dos cepillos de eje transversal y transmisión por correa dentada. De nuevo utiliza 
algunos elementos presentes también en la solicitud (correa dentada, cepillo) pero de forma distinta y para una función también 
distinta. 
 
Las reivindicaciones dependientes añaden elementos caracterizadores a los ya presentes en la reivindicación independiente. 
Algunos de estos elementos pertenecen al estado de la técnica, como es el caso, por ejemplo, de la transmisión por correa 
dentada (reivindicaciones 10 y 11); del cepillo de pelos flexibles (reivindicación 7) y del motor de velocidad regulable 
(reivindicación 15). Otros en cambio no parecen estar divulgados previamente, como, por ejemplo, la “estación de trabajo” con 
dos discos tractores y uno actuador abarcando un ángulo entre 30 y 180 grados (reivindicación 4) y el conjunto de primeras, 
segundas y terceras poleas (reivindicación 11) 
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En cualquier caso y en tanto que reivindicaciones dependientes de una reivindicación independiente que no se ha encontrado 
anticipada por ninguna divulgación perteneciente al estado de la técnica, dichas reivindicaciones dependientes participan de la 
misma calificación que la reivindicación independiente en cuanto a los requisitos de novedad y actividad inventiva. 

Así pues, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y en opinión del examinador, cabría reconocer los atributos de 
novedad, en el sentido del art. 6 de la vigente Ley de Patentes 11/1986, y de actividad inventiva, en el sentido del art. 8 de la 
mencionada Ley a las reivindicaciones 1 a 15 de la solicitud. 
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